2.15 Energetika a spoje

2.15.1 Energetika

2.15.1.1 Celkova charakteristika

Uzemie kraja ma z hladisk zasobovania energiou dominantné a vyluéné
postavenie v Slovenskej republike.

Na uzemi kraja su sustredené najvacSie zdroje na vyrobu elektrickej energie v
areali jadrovych elektrarni Jaslovské Bohunice (inStalovany vykon 4x440MW), vodnych
elektrarni Gabcikovo (instal. vykon 720 MW), Kralova (instal. vykon 45 MW) a
Madunice (instal. vykon 43,2 MW).

Perspektivne mozno pocitat' s ukoncenim prevadzky jadrovej elektrarne EBO V1
po roku 2000, avSak s ohladom na potrebu uskladfovania vyhoreného paliva v
medzisklade v areali jadrovych elektrarni a pritomnosti havarovanej JE A1 v areali, v
Ziadnom pripade nemozno uvazovat o uvolheni lokality, ani jej €asti. Tuto situaciu
ovplyvni aj skutoéné dobudovanie a uvedenie do prevadzky prvych dvoch blokov JE
Mochovce.

Nakol'ko spotreba elektrickej energie stupa rychlejSie ako sa uvazovalo, je mozné
odakavat, Ze sa v Jaslovskych Bohuniciach budu hladat vhodné rieSenia na predizenie
zivotnosti JE V1 za rok 2005 v suhlase s tym, ako bude vyzadovat situacia so
zabezpecCenim dostatku elektrickej energie pre SR.

Sucasna konfiguracia prenosovej sustavy v danej oblasti sieti 220 a 400kV
umoznuje vyvedenie vykonov pre vSetky uvazované varianty pri splneni
spoflahlivostného parametra z hladisk spofahlivého vyvedenia vykonov z jadrovych
elektrarni, prenositelnosti vykonov, pokryvania denného diagramu zatazZenia a toCivej a
vykonovej rezervy.

Z moznosti dalSieho vyuzitia hydroenergetického potencialu je mozné
uvazovat s vyuzitim usekov medzi Seredou a Hlohovcom s mozZnostou ziskania 62,9
MW inStalovaného vykonu. Realizacia v rokoch 1998 - 2002 bude zavisiet od
finanéného zabezpedenia vystavby vodného diela.

V oblasti vyroby a zasobovania teplom vyznamnu ulohu hra dodavané teplo do
sustavy centralizovaného zasobovania teplom. V tejto oblasti déjde k zavaznym
inovaciam, tak u zdrojov ako aj u sanacie rozvodov, ktoré nedosahuju poZadované
technické parametre. Vykon je v sledovanej oblasti dostatocny, nakolko vacSina
energetickych zdrojov bola predimenzovana.

Z hladisk vztahov energetickych zdrojov a zivotného prostredia bude
najzavaznejSie dosiahnutie emisnych limitov stanovenych pre zdroje s platnostou od r.
1998. Je mozné poukazat na skutoCnost, Zze s dodrzanim limitov pre emisie SO, budu
mat’ problémy energetické zdroje s palivom na uhlie a mazut, zatial ¢o zdroje
vyuzivajuce ako palivo zemny plyn, emisné limity mézu dosiahnut. Nutna uprava
zdrojov bude vyZadovat investi¢né zdroje, ktoré nemusia mat vyrobcovia k dispozicii, a
preto sa treba na tuto situaciu pripravit vo finanénych planoch jednotlivych zdrojov.

Podla navrhu energetickej koncepcie SR rata sa s vypracovanim
energetickych koncepcii regionov a postupnym vypracovavanim energetickych
generelov az do urovne obci. V suvislosti s novym spravnym rozdelenim SR na okresy
a kraje bude potrebné €o najskér vyjasnit otazku spracovania energetickych generelov
na urovni obci a energetickej politiky novych spravnych okresov. Délezité bude
zabezpedit finanéné zdroje pre vypracovanie energetickej koncepcie regidnov ako prvy
krok v nasledujucich rokoch, aby sa zasobovanie regionu energiou nestalo limitujucim
¢lankom pre rozvoj jeho ekonomiky.

Podla Aktualizacie energetickej koncepcie pre SR do r. 2005, ako i zakona o
hospodareni s energiou, treba pri vystavbe novych blokovych a okrskovych kotolni
pomerne velky vyznam prikladat realizacii kogeneraénych zdrojov, ako dopinku malych
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vyrobnych jednotiek v bytovej aj nebytovej sfére v centralnych plynovych kotolniach na
dodavku tepla s vyrobou elektrickej energie.

Napriek intenzivnej plynofikacii je mozné ocCakavat dalSi vzrast spotreby
elektrickej energie v najblizSich rokoch, najma na strane malospotrebitelov.

Znizenie spotreby energie dosiahnuté realizaciou uspornych opatreni a
vyuzivanim energeticky ucinnejSich technoldgii je zavislé od Statnej politiky uspor
energie.

VyS$Sie vyuzitie obnovitelnych zdrojov v uvedenych okresoch u obyvatelstva nie
je mozné ocCakavat najmd pre nedostatok finan&nych prostriedkov obyvatefov a
relativne dlhu dobu navratnosti vioZzenych prostriedkov.

2.151.2 Okres Skalica

V okrese Skalica je iba jedna elektricka stanica 110/22 kV, ktora je lokalizovana
pri Holi¢i. Do uvedenej stanice je zaustena 110 kV linka ¢€.8755 a 8755 Holi¢-Hodonin.
Okrem uvedenych liniek cez uzemie okresu prechadza linka
e 400 kV linka €.424 Krizovany n. D.-Sokolnice,
e 220 kV linka ¢.280 Senica-Sokolnice.
Uvedené =zariadenia dostatoCne pokryvaju suasnu aj vyhladovu potrebu
elektrickej energie.

2.151.3 Okres Senica

Zasobovanie elektrickou energiou
Zdroje elektrickej energie
Na uzemi okresu sa nenachadzaju zdroje elektrickej energie, dblezité z hladiska
zasobovania okresu. Jedinym vyrobnym zdrojom el. energie v okrese Senica je
teplaren v zavode Slovensky hodvab (SH) turbina ma vykon 6 MW pohotovostny vykon
5,2 MW.
S vystavbou zariadeni na vyrobu elektrickej energie sa v okrese neuvazuje ani
v budtcnosti. Uvahy o moznom vyuziti lignitu z Bane Zahorie zatial nepreukazuiju
realnost, s ktorou by sa dalo uvaZovat v zasobovani elektrickou energiou.
Na uzemie okresu sa elektricka energia dovaza prostrednictvom elektrickych
sieti.
Elektrické siete
Elektrické siete 400 kV
Cez uzemie okresu Senica prechadzaju dve 400 kV linky:
o C.424 Sokolice-Krizovany n. D.,
e C.497 Tvrdonice-Stupava.
Perspektivhe sa uvazuje so zvySovanim zataZenia s realizaciou 400 kV/110 kV
TR v priestore Senica, ktora by sa napoijila na 400 kV linku ¢.424 z Krizovan n. D. do
Sokolic.
Elektrické siete 220 kV
Pre potreby uzemia okresu sluzZia vedenia 220 kV:
e (.280 Senica-Sokolice,
e (C.283 Senica-Krizovany n. D.
Hlavnym uzlom VVN sustavy je 220/110 kV transformoviia v Senici napojena 220
kV vedenim &.280 a 283.
V Case celostatnych maxim na VVN sustave je toto vedenie plne vytazené.
V transformovni je intalovany len jeden 220/110 kV transformator, ¢o z hladiska
moznych poruch nie je zarukou pre spolahlivu dodavku elektrickej energie.
Elektrické siete 110 kV
Pre potreby okresu sluzia vedenia VVN - 110 kV:
e (.8202 Stupava-Tvrdonice,
e (.8205, 8206 Senica-Rohoznik,
e (.8205, 8742 Rohoznik-Jablonica,
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¢.8755 Senica-Hodonin,

€.8825 Senica-Myjava,

€.8830 Senica-Jablonica,

€.8835 Jablonica-Smolenice,

€.8890 Senica-Zohor.

Na Uzemi okresu su transformovne 110/22 kV Holi¢, Senica SH, Jablonica.

V zapadnej Casti okresu sa zabezpeCuje rozvod elektrickej energie zo
vzdialenych transformovni, prevazne po VN - 22 kV vedeniach. Pre zlepSenie
prenosovych pomerov sa uvazuje v priestore Cary, svystavbou 110/22 KV,
transformovne, ktora bude napojena na sluCku zo 110 kV vedenia ¢.8890 Senica-
Zohor.

Uzemné vplyvy elektrickoenergetickych zariadeni vyplyvaju z poZiadaviek
reSpektovania ochrannych pasiem transformovni (rozvodni) a VVN vedeni. Jestvujuce
vedenia nie su v kolizii so znizenou zastavbou. ReSpektované su podmienky subehov
a krizovani s inymi liniami technickych a inZinierskych stavieb.

21514 Okres Hlohovec

Zdroje elektrickej energie
Zasobovanie okresu elektrickou energiou sa uskuto€ruje cez transformacné
stanice 110/22 kV a elektrickymi linkami 110 kV.

Tabul’ka 279 Okres Hlohovec - transformacné stanice

Nazov kV Vykon MVA Spravca
Hlohovec 110/22 1x25 ZSE
Sulekovo 110/22 2x25 ZSE
Dré6toviia Hlohovec 110/22 2x16+1x25 Zav.
Madunice 110/22 1x25 ZSE

Elektrické vedenia
Pre zasobovanie okresu elektrickou energiou sluzia rozvody uvedené v tabulke:

Tabul’ka 280 Rozvody

Por. Cislo Napatie vodica /kV/ Cislo vedenia | Nazov vedenia
1 110 8310 Sulekovo-Madunice
2 110 8814 Madunice-Drétovna-Hlohovec
3 110 8797 Slovakofarma Hlohovec - Madunice
4 110 8743 Madunice - Horna Streda

Tieto elektrické zariadenia kapacitne postacuju pokryt suasnu aj vyhladovu
potrebu elektrickej energie.

2.15.1.5

Okres PieStany

Okres PieStany je zasobovany elektrickymi stanicami 110/22 kV a to:

Tabul’ka 281 Okres Piestany - elektrické stanice

Nazov kV Vykon MVA Spravca
Piestany 110/22 2x25 ZSE
Piestany - Sifava 110/22 1x16 Zav.

Pre zasobovanie okresu elektrickou energiou sluzZia rozvody uvedené v tabulke:
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Tabul’ka 282 Rozvody

Por. Cislo Napatie vodica /kV/ Cislo vedenia Nazov vedenia
1 110 8743 Madunice - Horna Streda
2 110 8744 Madunice-Pie$tany-Sitava
3 110 8505 Piestany-ZSR Nové Mesto n./V.

Okrem uvedenych vedeni cez Uzemie okresu prechadza linka €.496 Krizovany n.
D.-BoSaca 400 kV.

Uvedené elektrické zariadenia postacuju kapacitne pokryt su¢asnu aj vyhladovu
potrebu elektrickej energie.

2.151.6 Okres Trnava

Okres Trnava je zasobovany z nasledovnych elektrickych zariadeni:
Jadrové zdroje

NajvyznamnejSou vyrobnou elektrizacnej sistavy SR je v suasnej dobe komplex
jadrovych elektrarni VVER v Jaslovskych Bohuniciach.

Styri prevadzkované bloky - 2 bloky JE V 1 typu VVER 440/V230 a 2 bloky JE V
2 typu VVER 440/V213 - zaistuju pokrytie zakladného pasma diagramu zatazenia
elektrizacnej sustavy a predstavuju pokrytie 49% vyroby elektrickej energie v SR, &o je
25% instalovaného vykonu.

Z hladiska buducnosti lokality JE je vyznamné, zZze v areali JE Jaslovské
Bohunice sa nachadza havarovana JE A 1 so zvySkami silne posSkodeného paliva a
medzisklad vyhoreného paliva.

So skladovanim vyhoreného jadrového paliva z JE Mochovce sa v medzisklade
jadrového paliva neuvazuje.

Tato skuto€nost’ zaistuje Zivotnost a zamestnanost v lokalite aj po roku 2010. V
nadvaznosti na platné uznesenie vlady SR €. 466 / 1994 sa s ukonCenim prevadzky JE
V1 uvazuje najneskor v roku 2000.

Jadrova elektrarenn V 2 je su€asne vyznamnym dodavatefom tepla pre mesto
Trnavu a pre mesto Hlohovec-Leopoldov. Zakladné udaje EBO su v tabulke.

Tabul’ka 283 Jadrové elektrarne Jaslovské Bohunice

JE Oznacenie Blok Uvedenie do Vykon instal. Vykon netto
prevadzky MWel. MWel.
EBO V1 blok 1 1.4. 1979 440 409
blok 2 26.3. 1980 440 409
EBO V2 blok 3 13.11.1984 440 403
blok 4 19.9.1985 440 403
1760 1624
Tabulka 284 Okres Trnava - Klasické zdroje elektrickej energie
Por. € Nazov zdroja el. energie Vykon v MWe
1. Zavod vyroby a rozvodu tepla 12
2. Trnavsky cukrovar a.s. 6,4
3 Akum. VE Madunice 43,2

Zavodné zdroje pracuju pre vlastnu spotrebu uréovanu vyrobou tepla. Do siete sa
dodavaju len prebytky elektrickej energie, ako je to v pripade cukrovaru.
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Elektrické stanice

Zasobovanie okresu sa uskutoChiuje cez transformaénu stanicu 400/220/110 kV
Krizovany n. D. Pre distribuciu vysokého napatia sluzia transformacéné stanice 110/22
kV uvedené v tabulke.

Tabul’ka 285 OXkres Trnava - Elektrické stanice

Nazov kV Vykon MVA Spravca
Trnava 110/22 2x40 ZSE
Smolenice 110/22 1x13 ZSE
Sulekovo 110/22 2x25 ZSE
Trnava tp 110/22 1 x25 ZSE
Malzenice 110/22 2x25 zav.
TAZ Trnava 110/22 2x40 Zav.
Trnava S7 110/22 2x13 ZAv.
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Elektrické vedenia
Pre zasobovanie regionu sluzia rozvody uvedené v tabulke:

Tabul’ka 286 Okres Trnava - Elektrické vedenie

Por. Napitie Cislo Rok Nazov vedenia Dizka v km
Cislo vodica vedenia vystavby
[ kV |
1. 400 439 Krizovany - Pod. Biskupice
2. 400 425 1970 Krizovany - Velky Dur 68,4
3. 400 496 1982 Krizovany - BoSaca 59,8
4. 400 424 1969 Krizovany - Sokolnice 71,1
5. 400 044 1982 Krizovany - EBO V2 40,4
6. 400 043 1982 EBO V2 - BoSaca 19,4
7. 220 073 1969 Krizovany - A1 17,4
8. 220 074 1978 Krizovany - EBO V1 17,9
9. 220 075 1979 Krizovany - EBO V1 17,9
10. 220 284 1982 A1-EBO V2 3,8
11. 220 276 1977 A1-EBO V1 7,86
12. 220 274 1963 Krizovany - Bystri€any 78,5
13. 220 279 1965 Krizovany - Sala 27,6
14. 220 283 1962 Krizovany - Senica 46,4
15. 110 8770 Krizovany - Madunice
16. 110 8769 Krizovany - Sulekovo
17. 110 8312 Madunice - EBO V1
18. 110 8849 Madunice - EBO V1
19. 110 8311 Krizovany - MalZenice
20. 110 8313 MalZenice - EBO V1
21. 110 8763 A1 EBO V1
22. 110 8782 Krizovany - EBO V1
23. 110 8781 Krizovany - Trnava TA |l
24. 110 8761 Trnava Il - Trnava |
/teplaren/
25. 110 8893 Krizovany - TA | /teplareri/
26. 110 8894 Krizovany - TA | /teplareni /
27. 110 8896 TA | /teplareni / - Smolenice
28. 110 8317 Krizovany - TAZ
29. 110 8318 Krizovany - TAZ
30. 110 8705 TAZ - Pezinok
31. 110 8710 TAZ - Zabi majer
32. 110 8705 Pezinok - TAZ
33. 110 8820 Krizovany - Nitra/Chrenova
34. 110 8821 Krizovany - Nitra/Chrenova
35. 110 8788 Krizovany - Duslo Sala
36. 110 8789 Krizovany - Duslo Sala
37. 110 8786 Krizovany - Sered
38. 110 8787 Krizovany - Sered
39. 110 8771 Krizovany - VE Kralova
40. 110 8865 Krizovany - Nové Zamky
41. 110 8866 Krizovany - Galanta ZSR
42. 110 8877 Krizovany - Dunaska Streda
43. 110 8818 Krizovany - Sladkovi¢ovo
44. 110 8875 Krizovany - Senec
45. 110 8835 Smolenice - Jablonica

*Poznamka: Vzhladom k velkosti nadpisu v tabulke uvadzame namiesto Krizovany nad Dudvahom iba
KriZzovany.

Niektoré vedenia na uzemi okresu nie suU zapojené, ale pri poziadavkach na
vykon v ich trase mozno pocitat’ s ich zapojenim na transformaciu. Vedenia 220 kV ¢.
274 prechadzajuce uzemim okresu mézu sluzit pre zasobovanie okresu v pripade
nadpriemerne dynamického rozvoja a narastu poZiadaviek na elektricky vykon a
spotrebu, a to aj pri prevadzke na 110 kV, €o je alternativa jeho vyuzitia v pripade, ze
sa napatova hladina 220 kV opusti. Ako vidiet z uvedeného, cely region je na strane
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VVN husto elektrifikovany, avSak elektrické zariadenia vSetkych stupfiov su zastarané
a do popredia vystupuje otazka obnovy a rekon$trukcie. PozZiadavka na obnovu
elektrickych distribu¢nych sieti sa stava stale naliehavejSia. Na obnovu a rekonstrukciu
ma vplyv finanéna situacia v energetike, ktora ma vysoké neuhradené pohladavky, ¢o
brzdi rekonstrukciu a modernizaciu.

Vo vyhlfadovom obdobi sa vedenie 220 kV &€.274 ma rekon&truovat’ na 400 kV.

21517 Okres Galanta

Zdroje elektrickej energie
Okres Galanta, aj ked nema vyznamnejSie vlastné zdroje energie, ma optimalnu
energeticku infradtruktiru, ktord utvara dobré podmienky pre energetické
zabezpecenie sucasnych potrieb ako aj pre rozvoj. Su to najma tieto zariadenia:
e uzol 220 kV,

¢ elektroenergetické uzly napajané sustavou vedeni VVN -110 kV,

e priazniva poloha voci nadradenym elektroenergetickym uzlom (Krizovany n. D.,
Podunajské Biskupice, Gabcikovo, Velky Dur) .

Hydroenergetické zdroje

Vyznamnym vodnym dielom okresu Galanta je vybudovana vodna elektraren
Kralova s elektrickym vykonom 43,2 MW.

V roku 1998 sa ma rozhodnut o vystavbe vodného diela Sered s planovanym
vykonom 62,9 MW a ro¢nou vyrobou 156 GWh/r. Plan vystavby hydroenergetickych
diel v Navrhu energetickej koncepcie SR uvadza roky vystavby 1997 — 2001.
Elektrické stanice

Pre distribuciu el. energie sluZia uzly uvedené v tabulke:

Tabul’ka 287 Okres Galanta

Nazov kV Vykon MVA Spravca
3x32 odb.

SZ Galanta 110/29 2x13,5 odb.

VE Kral'ova 110/22 2x25 ZSE

Elektrické vedenia

Pre zasobovanie regionu sluzia rozvody uvedené v tabulke:
Tabul’ka 288 Okres Galanta - Vzdusné vedenia VVN (400, 220, 110 kV)

Por. Cislo Napdtie vodica (kV) Cislo vedenia | Nazov vedenia
1 400/70 439 Pod. Biskupice - Krizovany 45,7
2 220/65 279 Sala - Krizovany 27,6
3 110 8788 Sala - Krizovany
4 110 8789 Sala - Krizovany
5 110 8772 VE Kralova - Nové Zamky
6 110 8771 VE Kralova - Krizovany
7 110 8865 Nové ZamKky - Krizovany
8 110 8868 Nové Zamky - ZSR Galanta
9 110 8818 Krizovany - Sladkovi€ovo
10 110 8876 Sladkovi¢ovo - Dunajska Streda
11 110 8777 Krizovany - Dunajska Streda
12 110 8775 Krizovany - Senec
13 110 8774 Senec - Podunajské Biskupice
14 110 8866 ZSR Galanta - Krizovany

Vedenie 220 kV &. 279 napajajlce chemicky kombinat DUSLO Sala méze sluzit
pre zasobovanie okresu v pripade nadpriemerne dynamického rozvoja a narastu
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poZiadaviek na elektricky vykon a spotrebu, a to aj pri prevadzke na 110 kV, Co je
alternativa jeho vyuzitia v pripade, Zze sa napatova hladina 220 kV opusti.

KedZe tato napatova hladina sa radi medzi do¢asnu, jej nahradou linkami 400 kV
sa bezpelnost zasobovania regionu este zvacsi. Zatial vSak sa vystavba 400 kV
napojenia nepripravuje. Cely regién je elektrifikovany, avSak elektrické zariadenia
vSetkych stupfiov maji uz za sebou znaénu dizku Zivota a do popredia vystupuje
otazka ich obnovy a rekonstrukcie. Tato poziadavka na obnovu elektrickych
distribu€nych sieti sa stava stale naliehavejSia.

2.15.1.8 Okres Dunajska Streda

Zdroje elektrickej energie

Okres Dunajska Streda ma vyznamny vilastny zdroj energie a optimalnu
energeticklu infradtruktiru, ktora utvara dobré podmienky pre energetické
zabezpecenie su€asnych potrieb ako aj pre rozvoj. Okres ma priazniva polohu vodi
nadradenym elektroenergetickym uzlom (Krizovany n. D., Podunajské Biskupice,
Gabcikovo).

Su to najma tieto zariadenia:

e uzol 400 kV Gabgikovo,

¢ elektroenergetické uzly napajané sustavou vedeni VVN -110 kV.

Na Uzemi okresu je najvyznamnejSia vodna elektrarefi - VDG- vodné dielo
Gabcikovo s instalovanym vykonom spolu 720 MWel (8 x 90 MWel).

V okrese je eSte jeden vyznamnejSi zdroj elektrickej energie a to v teplarni
cukrovaru v Dunajskej Strede o inStalovanom vykone 12 MW.
Elektrické stanice

Pre distribuciu elektrickej energie sluzZia uzly uvedené v tabulkach:

Tabul’ka 289 Okres Dunajska Streda - Stanice VVN

Nazov kV Vykon MVA Spravca
VE Gabdéikovo T1,2 15,75/ 120 100 VE
VE Gabdikovo T3,4 15,75/ 400 100 VE
VE Gabdikovo T3,4 15,75/ 400 100 VE
VE Gabdéikovo T5,6 15,75/ 400 100 VE
VE Gabdikovo T7,8 15,75/ 400 100 VE
VE Gabdéikovo T400 120/ 400 250 VE
Tabulka 290 Okres Dunajska Streda - Distribuéné stanice VVN
Nazov kV Vykon MVA Spravca
Gabcikovo T1 110/22 10 MVA VE
Gabdikovo T2 110/22 10 MVA VE
Dunajska Streda 110/22 25 MVA ZSE
Velky Meder 110/22 25 MVA ZSE

Elektrické vedenia
Pre zasobovanie regionu sluzia alebo maju vztah rozvody uvedené v tabulke:
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Tabulka 291 Okres Dunajska Streda - Vzdus$né vedenia VVN (400, 110 kV)

Por. Cislo Napatie vodica /kV/ Cislo vedenia | Nazov vedenia
1 400 429 Podunajské Biskupice - Gabgikovo
2 400 448 Gabcikovo - Gyor
3 110 8204 Podunajské Biskupice - Dunajska Streda
4 110 8899 Podunajské Biskupice - Dunajsk& Streda
5 110 8874 Gabcikovo - Dunajska Streda
6 110 8873 Gabcikovo - Dunajska Streda
7 110 8876 Dunajska Streda - Sladkovi¢ovo
8 110 8877 Dunajskéa Streda - Krizovany
9 110 8790 Dunajska Streda - Velky Meder
10 110 8875 Dunajska Streda - Komarno

Prechod liniek 400 kV umoznuje zvySenie odberu vykonu.
Cely region je elektrifikovany distribuénymi sietami VVN i VN a ich funkénost
zavisi na obnovovani a permanentnej udrzbe.

2.15.2 Navrh energetickych zariadeni v Trnavskom kraji

Na zaklade pripomienok k navrhu uzemnych a hospodarskych zasad pre Uzemny
plan velkého uzemného celku regionu byvalych okresov Dunajska Streda, Galanta,
Trnava navrhujeme v sulade s tymito pripomienkami vybudovat’:

e 400 kV vedenie Gabcikovo-Levice-Mochovce. Na uvedenu trasu bola spracovana
Studia, ktoru vypracoval Elektrovod Bratislava v 11/81. Trasa tohto vedenia oproti
uvedenej Studii bola CiastoCne premenena a to hlavne, aby bola zosuladena
nadvaznosti ostatnych regiénov. Realizacia do r.2005.

e Navrhujeme v sulade s koncepciou Slovenskych elektrarni kapacitne rozSirit
jestvujuce TR 400/220/110 kV Krizovany n. D. o priamu TR 400/110 kV smerom na
Zavar, ktoré ma byt realizované do r.2005.

e Z hladiska technického stavu a tym aj prenosu je potrebné po r. 2010 uvazovat
s rekonstrukciou jestvujuceho 400 kV vedenia Krizovany n. D.-Podunajské
Biskupice na 2x400 kV. Vystavbu treba prevadzat za prevadzky. Z uvedeného
dévodu navrhujeme rezervovat koridor pre uvazovanu linku 2x400 kV v tesnej
blizkosti dnednej 400 kV — Krizovany n. D.-Podunajské Biskupice.

e V suvislosti s postupnym vyradovanim JE EBO z prevadzky pocitame s Upravami
sucasného vedenia z VN 220 na 400 kV.

e Zabezpecit koridor pre uvazovanu 110 kV linku Gabcikovo-Nové Zamky. Toto
vedenie navrhujeme realizovat' v spoloénom koridore s uvaZzovanym vedenim 400
kV Gabcikovo-Levice-Mochovce.

e V suvislosti s vystavbou vodného diela Sered s instalovanym vykonom 62,9 MW
bola vypracovana Studia Elektrovodom Bratislava a.s., 03/1997: Vyvedenie
elektrického vykonu z VE Sered do 110 kV sustavy. V tejto Studii su rieSené dve
alternativy a to variant A a variant B.

Alternativa A je rieSena zasluCkovanim systému ¢.8787 2x110 kV vedenia
Krizovany n. D.-Duslo Sala.

Alternativa B zaslu¢kovanim systému ¢€.8820 2x110 kV vedenia Krizovany n. D.-
Nitra Juh.

Po vyhodnoteni uvedenej Studie doporuCujeme realizovat alternativu A a to
z toho dévodu, Ze dizka nového vedenia je iba 0,85 km.

Alternativa B si vyZiada budovanie novej trasy 110 kV.

Zaver

Za ponechania su€asnych a navrhovanych elektrickych zariadeni bude
vymedzené Uzemie v dostatoCnej miere zabezpeCené kapacitami na dodavku
elektrickej energie do Trnavského kraja. Je vS8ak treba podotknut, Ze niektoré
zariadenia su technicky zastarané a bude na nich treba previest rekonstrukciu.
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Dopady na elektrické zariadenia po vybudovani vodného diela Sered-Hlohovec.

Cez uvazované vodné dielo prechadzaju nasledovné trasy:

220 kV €.274 Krizovany n. D.-Bystri¢any,

220 kV &.279 Krizovany n. D.-Sala,

100 kV €.8820 Krizovany n. D.-Nitra Juh,

100 kV €.8821 Krizovany n. D.-Nitra Juh.

Podla vyhlasky FMD o vnutornej plavbe €.137/1974 Zb. zmenena a doplnena
vyhlagkou 6.94/1976 Zb. Uvedené elektrické vedenia musia spifiat nasledovné
parametre:

1. Elektrické vedenia do napatia 110 kV 19 m nad najvy$Sou plavebnou hladinou.

2. Elektrické vedenia s napatim vyS8im ako 110 kV sa moézZu zriadit vo vySke
stanovenej v odseku 1, zvySenej o 1 cm na kazdy 1 kV, ktory presahuje 110 kV, &i
su dodrzané hore uvedené hodnoty nebolo mozné zistit z nasledovnych dévodov: V
Slovenskych elektrarnach a.s. odstiepneho zavodu Prenosova sustava, ktory
obhospodaruje elektrické linky 400 a 220 kV, sa nenachadza potrebna projektova
dokumentacia pre zistenie poZzadovanych hodnét. Z uvedenej priiny bude v dalSej
projektovej dokumentécii potrebné tieto udaje zistit geometrickym meranim
jednotlivych elektrickych liniek, ktoré kriZzuju navrhované vodné dielo.

Obdobne je to aj na Zapadoslovenskych energetickych zavodoch, a.s. Bratislava.
V tabulke 292 su uvedené jednotlivé trasy elektrického vedenia podfa napétia

vodigov, rok ich vystavby a dizky. Tabulka dava prehlad o ich zapojeni do prevadzky, a

tym aj predpoklad ich rekonstrukcie.

Tabul’ka 292 Vzdus$Sné vedenia prechadzajuce cez uzemie Trnavského kraja

Por. Nazov Napatie Cislo Rok Dizka
Cislo vodi¢a kV vedenia vystavby trasy v km
1 2 3 4 5 6
1. Podunajské Biskupice- 400 439 1970 457
Krizovany
2 Krizovany-Velky Dar 400 425 1970 62,4
3 Krizovany-BoSaca 400 496 1982 59,8
4, Krizovany-Sokolice 400 424 1969 71,1
5. Krizovany-EBO V2 400 044 1982 40,4
6 EBO V2-BoSaca 400 043 1982 19,6
7 Krizovany A1 220 073 1969 12,4
8. Krizovany EBO V1 220 074 1978 17,9
9. Krizovany EB V1 220 075 1979 17,9
10. A1 EBO V2 220 284 1982 3,3
11. A1 EBO V1 220 276 1972 7,86
12. Krizovany-Bystri¢any 220 274 1963 78,5
13. Kriiovany-éal‘a 220 279 1965 27,6
14. Krizovany-Senica 220 283 1962 46,4
15. Podunajské Biskupice- 100 2204 1968 34,219
Dunajska Streda
16. Stupava-Lamag 100 8214 1966 17,25
17. Madunice-Sulekovo 100 8310 1960 8,778
18. KriZzovany-MalZenice 100 8311 1971 14,841
19. Madunice-V1 Jaslovské 100 8312 1976 8,258
Bohunice
20. Malzenice-V1 Jaslovské 100 8313 1979 4,233
Bohunice
21. V1 Jaslovské Bohunice-V2 100 8314 1982 2,251
Jaslovské Bohunice
22 Krizovany-TAZ Trnava 100 8317 1981 9,295
23. Krizovany-TAZ Trnava 100 8318 1981 9,295
24. Madunice-Pie$tany 100 8503 1959 14,99
25. Madunice-Tesla PieStany 100 8504 1959 13,151
26. Piestany-ZSR Nové Mesto 100 8505 1986 23,539
n./V.
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27. Madunice-Hlohovec 100 8797 1960 10,05
28. Droétovna Hlohovec- 100 8802 1979 3,479
Hlohovec
29. Madunice-Drétovna 100 8814 1960 7,352
Hlohovec
30. Krizovany-Sladkovi¢ovo 100 8818 1964 19,363
31. Krizovany-Nitra Juh 100 8820 1965 33,217
32. Krizovany-Nitra Juh 100 8821 1965 33,217
33. ZSR Jablonica-Smolenice 100 8835 1952 13,39
34. Madunice-V1 Jaslovské 100 8849 1954 8,265
Bohunice
35. Krizovany-Nové Zamky 100 8865 1967 60,862
36. KriZovany-ZSR Galanta 100 8866 1967 22,416
37. 7SR Galanta-Nové Zamky 100 8868 1967 46,281
38. Dunajska Streda-Gab¢ikovo 100 8873 1978 12,531
39. Dunajska Streda-Gabéikovo 100 8874 1978 12,531
40. Dunajska Streda-Komarno 100 8875 1972 47,756
41. TAZ Trnava-Pezinok 100 8705 1981 22,608
42. Zabi Majer-TAZ Trnava 100 8710 1981 41,487
43. VE Madunice-VE Horna 100 8743 1959 22,200
Streda
44, VE Madunice-Zavl.Sihava 100 8744 1959 9,599
45, Holi¢-Hodonin 100 8756 1952 5,100
46. TP Trnava-Trnava Il 100 8761 1943 24,051
47. A1 Jaslovské Bohunice-V1 100 8763 1982 1,088
Jaslovské Bohunice
48. Kriiovany-éulekovo 100 8769 1960 15,381
49. Krizovany-VE Kralova 100 8771 1949 24,32
50. VE Kralova-Nové Zamky 100 8772 1949 34,732
51. Podunajské Biskupice- 100 8774 1959 4,165
Senec
52. Krizovany-Senec 100 8775 1959 30,146
53. Duslo Sala-Sladeskovce 100 8777 1990 1,859
54. Krizovany-Trnava Il. 100 8781 1983 6,581
55. Krizovany-V1 Jaslovské 100 8782 1960 23,753
Bohunice
56. Krizovany-NH Sered 100 8786 1962 10,069
57. Krizovany-NH Sered 100 8787 1962 10,069
58. Krizovany-Duslo Sala 100 8788 1960 28,466
59. Krizovany-Duslo Sala 100 8789 1960 28,466
60. Dunajska Streda- 100 8876 1964 23,130
Sladkovi¢ovo
61. Dunajska Streda-Krizovany 100 8877 1964 42,155
62. Senica-ZSR Zohor 100 8890 1970 67,051
63. Krizovany-TP Trnava 100 8893 1970 9,778
64. Krizovany-TP Trnava 100 8894 1970 9,778
65. TP Trnava-Smolenice 100 8896 1952 19,883
66. Podunajské Biskupice- 100 8899 1968 36,347
Dunajska Streda

Poznamka: Rok vystavby jednotlivych vedeni je uvedeny prvy rok ich realizacie. Niektoré useky liniek sa
budovali postupne v nasledujucich rokoch.

2.15.3 Zasobovanie zemnym plynom

Cez uzemie Trnavského kraja prechadzaju nasledovné trasy hlavnych
plynovodov:
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Tabul’ka 293 Trasy plynovodov v okresoch Galanta, Dunajska Streda, Trnava

Por. Cis. Nazov plynovodu DN PN
1 Tranzitny 1 x 1400 + 3 x 1200 75
2 Medzistatny plynovod 700 75
3 Spadince - Piedtany 500 64
4 Sala - Bratislava - Bernolékovo 500 40
5 Bratislava - PieStany 300 25
6 Bratislava - Dunajska Streda 300 25

Tranzitné plynovody pri Plaveckom Petri sa rozdeluju:

e na Brodské (do CR) - DN 1400, 2xDN 900, DN 800 PN 64, DN 1200 PN 75,
e na Vysoku pri Morave (do Rakuska) - 2xDN 700, DN 900.

Pri LakSarskej Novej Vsi je zo sustavy tranzitnych plynovodov vyvedeny VVTL
plynovod DN 1200, PN 64 smerom na Vysoku pri Morave. Pre tieto plynovody je
potrebné v zastavanych plochach reSpektovat ochranné pasmo 500m z uvedenych a
dalSich plynovodov, ktoré su podrobnejSie uvedené v nasledujucej Casti spravy, vo
vyhodnoteni jednotlivych okresov bolo k 31.12.1995 plynofikovanych celkom 114 863
bytov v Trnavskom kraji. Do uvedeného kraja bolo dodané 519 828 tis. m*/rok
zemného plynu.

V tabulke 294 je uvedeny pocet plynofikovanych bytov vé&itane spotreby plynu k
31.12.1995 podla jednotlivych okresov. Spotreba plynu nie je priamoumerna velkosti
okresov. Celkovo mozno konstatovat, Ze v kraji sa rychlym tempom realizuje plo$na
plynofikacia jednotlivych obci. Tato bude dalej pokraovat nakolko v predmetnom
regione je rozvetveny systém VVTL plynovodov. Spolahlivost zasobovania zemnym
plynom sa zvySuje vytvaranim rezerv v podzemnych zasobnikoch, pre ktoré je
v Podunajskej nizine vytipovana oblast okolo Serede.

Tabulka 294 Pocet plynofikovanych bytov véitane spotreby plynu podl’a okresov
k 31.12.1995 na miestnych siet’ach.

Pocet Pocet Spotreba plynu (tis. m°/rok)

Nazov okresu plyn. plyn.

obci bytov velkoodber maloodber byty spolu
Dunajska 49 23154 22548 4887 39634 67069
Streda
Galanta 23 21177 21091 11753 43373 97334
Trnava 25 29998 11533 5762 41927 89220
PieStany 14 14695 29432 5179 16977 66283
Hlohovec 8 9240 7244 2207 11514 30205
Senica 14 8188 12371 1607 11165 25143
Skalica 8 8411 12499 4049 45127 61675
Kraj spolu 141 114863 116718 35444 209717 361879

Tabul’ka 295 Rekapitulacia spotreby plynu

Nazov okresu Potreba plynu (tis. m°/rok)

na miestnych siet'ach na dialkovodoch spolu
Dunajska Streda 67069 7068 74137
Galanta 97334 14233 111567
Trnava 89220 59437 148657
Piestany 66283 6757 73040
Hlohovec 30205 40719 70924
Senica 25143 29631 54504
Skalica 61675 104 61779
Kraj spolu 361879 157949 519828
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2.15.31 Okres Skalica

Zasobovanie plynom okresu Skalica:

Cez uzemie okresu prechadza medzistatny plynovod RFR-SR DN 700; PN 64.

Z uvedeného plynovodu a plynovodu Bratislava-Brno DN 300; PN 40 bolo
v okrese plynofikovanych 8 miest a obci s celkovym poc¢tom plynofikovanych bytov
8411.

Navrh na plynofikaciu okresu Skalica:

Medzistatny plynovod DN 700; PN 64 kapacitne postaci pokryt poziadavku plynu
do okresu do r.2015, ktora &ini cca 71 mil.m*/rok.

Tabul’ka 296 Plvnofikované sidelné utvary véitane spotreby plynu na miestnych sietach
k 31.12.1995 v okrese Skalica

Spotreba plynu tis.m’/rok
Por. Nazov sidla Pocet Velkoodber | Maloodber Bytové Spolu
Cislo plyn. b.j. jednotky
1 2 3 4 5 6 7
1 Skalica 3268 8447 1375 34900 44722
2 Katov 113 - 30 314 344
3 Holi¢ 1845 2417 504 1810 4731
4 Kop&any 456 133 1291 1424 2848
5 Gbely 1585 1447 669 3864 5980
6 Petrova Ves 246 - - 829 824
7 Brodské 782 55 180 1847 2082
8 Radosovce 116 - - 139 134
Okres Skalica 8411 12499 4099 45127 61675
spolu

Tabul’ka 297 Spotreba plynu u vel’koodberatelov na dial’kovodoch k 31.12.1995 v

okrese Skalica

Nazov sidla Nazov odberatela plynu Spotreba plynu tis.m’/rok
1 2 3

Skalica MAKY “S” 376

Gbely Rehabilitaéné centrum 46

Petrova Ves Rolnicke druzstvo 58

Okres Skalica spolu 104
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Tabul’ka 298 Navrh poctu bytov na plynofikaciu

Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015

Nazov Celkovy Navrh bytov Celkovy | Navrh bytov Celkovy Navrh bytov Celkovy Navrh bytov na
okresu pocet na Y pocet na Y pocet na % pocet bytov plynofikaciu %

bytov plynofikaciu ° bytov plynofikaciu ° bytov plynofikaciu ° °
Skalica 15040 9024 60 15300 10710 70 15460 11595 75 15520 11950 77
Tabul’ka 299 Potreba plynu

Potreba plynu tis.m*rok

Nazov okresu Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Skalica 63168 66402 69570 71700
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Obmedzujuce podmienky - limity

Ochranné pasma plynovodov:
B Tranzitné plynovody koridor 500 m.
® VVTL plynovod DN 500:50 - 100 m podla charakteru objektu.
B VUTL plynovody DN 700:90 - 180 m podla charakteru objektu.
B VTL plynovody DN 300:20 m podla charakteru objektu.

2.15.3.2 Okres Senica

Cez uzemie okresu prechadzaju nasledovné plynovody:
B Tranzitné plynovody DN 1400; PN 75 3xDN 1200 PN 75.
Tranzitné plynovody pri Plaveckom Stvrtku sa rozvetvuju:
e na Brodské (do CR) - DN 1400, 2xDN 900 a DN 800; PN 75,
¢ na Vysoku pri Morave (do Rakuska) - 2xDN 700 a DN 900; PN 75.
Pri LakSarskej Novej Vsi je zo sustavy tranzitnych plynovodov vyvedeny VVTL
plynovod DN 1200; PN 75 smerom na Vysoku pri Morave.
B MedziStatny plynovod DN 700; PN 64 RFR-SR.
B VTL plynovod Bratislava-Moravsky Jan-Brodské do CR DN 500; PN 40.
B VTL plynovod Bratislava-Moravsky Jan-Brodské do CR DN 300; PN 40.
B VTL plynovod Jablonica-Prietrz-Senica DN 500; PN 40.
m VTL plynovod Senica-Doj¢ DN 300; PN 40.
B VTL plynovod Zavod-Sastin-Straze DN 300; PN 40.
Z uvedenych plynovodov cez vysokotlakové pripojky je plynofikovanych celkom
14 miest a obci.

Tabul’ka 300 Plynofikované sidelné uitvary véitane spotreby plynu na miestnych siet’ach
k 31.12.1995 v okrese Senica

Spotreba plynu tis.m’/rok
Por. Nazov sidla Pocet plyn. | Velkoodber | Maloodber Bytové Spolu
Cislo b.j. jednotky
1 2 3 4 5 6 7
1 Senica 5173 7412 974 5847 14233
2 Smrdaky 202 1158 32 440 1630
3 Kovalov 201 - 60 593 653
4 Doj¢ 316 - 83 942 1025
5 Prietrz 38 - - 20 20
6 Prievaly 60 - - 55 55
7 Sastin-Straze 68 2411 73 102 2586
8 Sajdikové 49 68 - 5 73
Humence
9 Borsky Jur 71 640 - 129 769
10 Sekule 800 - 54 1066 1120
11 Moravsky sv. Jan 946 451 221 1608 2280
12 Osuské 128 - 8 89 97
13 Jablonica 41 209 58 95 362
14 Plavecky Peter 95 22 44 174 240
Okres Senica 8188 12371 1607 11165 25143
spolu
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Tabul’ka 301 Spotreba plynu u vel’koodberatel’ov na dial’kovodoch k 31.12.1995 v

okrese Senica

Nazov sidla

Nazov odberatela plynu

Spotreba plynu tis.m"/rok

1 2 3
Moravsky sv. Jan Polnohospodarske druzstvo 111
Senica Senicka mliekarer 1557
Senica Slovensky hodvab 20188
Jablonica Polnohospodarske druzstvo 9
Senica Agrovyskum 310
Senica SLUZBYT 7434
Borsky Jur Lozisko Borsky Jur 22
Okres Senica spolu 29631

Navrh na plynofikaciu okresu Senica
Vo vyhfadovom obdobi sa ma budovat’ 5. linia tranzitného plynovodu DN 1400;
PN 64. Tato bude budovana v su€asnom ochrannom pasme jestvujucich tranzitnych
plynovodov. Pre dodavku plynu do okresu nenavrhujeme budovat dalSie plynovody
okrem VTL pripojek k jednotlivym odberatelom. Navrhujeme pokracovat v ploSnej
plynofikacii hlavne obci, nakolko su€asné plynovody to kapacithe umozriuju.
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Tabul’ka 302 Navrh poctu bytov na plynofikaciu

Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015

Nazov Celkovy Navrh bytov Celkovy | Navrh bytov Celkovy Navrh bytov Celkovy Navrh bytov na
okresu pocet na Y pocet na Y pocet na % pocet bytov plynofikaciu %

bytov plynofikaciu ° bytov plynofikaciu ° bytov plynofikaciu ° °
Senica 19590 9795 50 19920 10956 55 20140 13695 68 20220 14558 72
Tabul’ka 303 Potreba plynu

Potreba plynu tis.m*rok

Nazov okresu Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Senica 63367 71214 89017 94627
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2.15.3.3 Okres Piestany

Zasobovanie plynom okresu Piestany:

Cez uzemie okresu prechadzaju dva dialkové plynovody a to:
B Dialkovy plynovod DN 500; PN 40 Bratislava-PieStany-Trencin,
B Povazsky plynovod DN 300; PN 25 Bratislava-PieStany-Trencin.

Z uvedenych plynovodov cez vysokotlakové pripojky bolo k 31.12.1995
zasobovanych plynom v okrese 14 miest a obci s celkovym poétom plynofikovanych
bytov 14695 b.j. so spotrebou plynu 73040 tis.m>/rok.

Navrh na plynofikaciu okresu Piestany:

SucCasne diafkové plynovody prechadzajuce cez uzemie okresu kapacitne su
schopné zabezpedit dodavku plynu aj vo vyhlade. Z uvedeného dévodu navrhujeme
pokracovat v ploSnej plynofikacii obci a budovat iba vysokotlakové pripojky.

Tabul’ka 304 Plvnofikované sidelné utvary véitane spotreby plynu na miestnych siet’ach
k 31.12.1995 v okrese PieStany

Spotreba plynu tis.m>/rok
Por. Nazov sidla Pocet plyn. | Velkoodber | Maloodber Bytové Spolu
Cislo b.j. jednotky
1 2 3 4 5 6 7
1 Piestany 10442 28014 4164 10378 42556
2 Vrbové 1486 591 568 1983 3142
3 Trebatice 365 97 136 975 1208
4 Ostrov 297 391 86 1071 1548
5 Velké Orviste 221 - 78 595 673
6 Velké 530 228 105 1192 1525
Kostolany
7 Drahovce 347 17 36 252 305
8 Moravany 181 nie je udana
9 BaSovce 71 nie je udana
10 Pecenady 104 nie je udana
11 Ratnovce 68 nie je udana
12 Dubovany 212 - 6 531 537
13 Veselé 262 50 nie je udana 50
14 Rakovice 109 44 nie je udana 44
Okres 14695 29432 5179 16977 66283
Piestany
spolu

Okrem obci uvedenych v tabulke 304 su k 31.12.1997 plynofikované aj obce:

Banka, Ducové, Hubina, Krakovany, Borovce, Nizna, Chtelnica, Dolny LopasSov.
Tabul’ka 305 Spotreba plynu u vel’koodberatel’ov na dial’kovodoch k 31.12.1995 v

okrese PieSt’any

Nazov sidla Nazov odberatel'a plynu Spotreba plynu tis.m’/rok
1 2 3
Piestany Skolsky majetok 86
Piestany Tesla 2113
PieStany Polnohospodarske druZstvo 63
PieStany Vojenska sprava 492
Vrbové Trikota 3939
Vrbové SIMZA 7
Vrbové BIOGAL 57
Okres Piestany spolu 6757
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Tabul’ka 306 Navrh poctu bytov na plynofikaciu

Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015

Nazov Celkovy Navrh bytov na Celkovy Navrh bytov na Celkovy | Navrh bytov na Celkovy Navrh bytov na
okresu pocet plynofikaciu % pocet plynofikaciu % pocet plynofikaciu Y pocet plynofikaciu Y

bytov ° bytov ° bytov ° bytov °
Piestany 21480 16110 75 21850 17043 78 22080 17664 80 22170 18179 82
Tabul’ka 307 Potreba plynu

Potreba plynu tis.m*rok

Nazov okresu Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Piestany 77328 81806 84787 87259
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2.15.34 Okres Hlohovec

Zasobovanie plynom okresu Hlohovec:
Cez okres prechadzaju nasledovné trasy dialkovych plynovodov:
Medzistatny plynovod DN 700; PN 64 RFR-SR.
Dialkovy plynovod DN 500; PN 400 Bratislava-PieStany-Trencin.
Povazsky plynovod DN 300; PN 25 Bratislava-Piestany-Trencin.
Tranzitny plynovod DN 1x1400; PN 64 a 3x1200; PN 64.
Z uvedenych plynovodov bolo v r.1995 zasobovanych plynom celkom 8 miest a
obci s celkovym poctom bytov 9240 b. j.

Navrh plynofikacie:

Vo vyhladovom obdobi navrhujeme ponechat su€asné plynarenské zariadenia a
do novych obci budovat iba pripojky.

V tabulke je uvedeny pocet bytov uréenych na plynofikaciu. Hoci ich pocet sa do
vyhfadu zvySuje potreba plynu bude klesat. Toto je odévodnené tym, Ze v su€asnosti
je do Hlohovca vybudovany tepelny napajaC z atémovej elektrarne Jaslovské
Bohunice, ktory vykryje dneSnu potrebu plynu v Drétovni Hlohovec, Slovakofarma
Hlohovec a potrebu plynu, ktora je pouZivana ako palivova zakladha v okrskovych
kotolniach, ktoré zasobuju teplom bytovu vystavbu a vybavenost. Tento tepelny
napajaC kapacitne méze zasobovat teplom a teplou uzitkovou vodou navrhované byty
aj vo vyhladovom obdobi v Hlohovci aj v Leopoldove.

Tabul’ka 308 Plvnofikované sidelné utvary véitane spotreby plynu na miestnych sietach
k 31.12.1995 v okrese Hlohovec

Spotreba plynu tis.m>/rok
Por. Nazov sidla Pocet plyn. | Velkoodber | Maloodber Bytové Spolu
Cislo b.j. jednotky
1 2 3 4 5 6 7
1 Hlohovec 6119 7208 1916 5953 15077
2 Leopoldov 987 - 261 2378 2640
3 Sulekovo 634 36 - 1590 1626
4 Trakovice 286 - 17 421 438
5 Bucéany 374 - 11 301 312
6 Madunice 432 - 2 343 345
7 Zlkovce 139 - - 259 259
8 Cervenik 269 - - 269 269
Okres 9240 7244 2207 11514 30205
Hlohovec
spolu

Tabul’ka 309 Spotreba plynu u vel’koodberatel’ov na dial’kovodoch k 31.12.1995 v
okrese Hlohovec

Nazov sidla Nazov odberatela plynu Spotreba plynu tis.m>/rok
1 2 3
Hlohovec Drétovia 16443
Hlohovec Slovakofarma 11911
Hlohovec Polnohospodarske druzstvo 90
Leopoldov BIOPO 8519
Leopoldov Polnonakup TRNAVAN 210
Leopoldov Ustav zboru véz.zar. 2870
Leopoldov Kovosrot 303
Bucéany SELEKT VYSK. A SLACHT. 217
Trakovice Polnohospodarske druzstvo 98
Cervenik NIMOS s.r.o. 58
Okres Hlohovec spolu 40719
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Tabul’ka 310 Navrh poctu bytov na plynofikaciu

Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015

Nazov Celkovy Navrh bytov na Celkovy Navrh bytov na Celkovy Navrh bytov na Celkovy Navrh bytov na
okresu pocet bytov plynofikaciu % pocet bytov plynofikaciu Y pocet bytov plynofikaciu Y pocet bytov plynofikaciu %

(J (J (J (]
Hlohovec 14110 10582 75 14350 11193 78 14500 11600 80 14560 11939 82
Tabul’ka 311 Potreba plynu

Potreba plynu tis.m>/rok

Nazov okresu Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Hlohovec 60000 30000 31000 31200
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2.15.3.5 Okres Trnava

Cez uzemie okresu prechadzaju nasledovné dialkové plynovody:
Tranzitné plynovody DN 1400; PN 64.
Tranzitné plynovody 3xDN 1200; PN 64.
Medzistatny plynovod RFR-SR DN 700; PN 64.
Dialkovy plynovod DN 500; PN 400 Bratislava-Trencin.
Povazsky plynovod DN 300; PN 25 Bratislava-Trencin.
Dialkovy plynovod DN 300; PN 25 Trnava-Nitra-TopolCany.
Z uvedenych dialkovych plynovodov bolo v r.1995 zasobovanych 25 miest a obci
s celkovym poc¢tom bytov 29998 b.j. Do okresu bolo dodané z miestnych sieti 89220
tis.m>/rok zemného plynu, z dialkovodov 59437 tis.m>/rok.
V tabulke su uvedené plynofikované miesta a obce vcitane spotreby plynu pre
VO, MO a bytovy fond.
V tabulke su uvedeni odberatelia plynu na dialkovodoch.

Tabul’ka 312 Plvnofikované sidelné utvary véitane spotreby plynu na miestnych
sietach k 31.12.1995 v okrese Trnava

Spotreba plynu tis.m"/rok
Por. Nazov sidla Pocet plyn. | Velkoodber | Maloodber Bytové Spolu
Cislo b. j. jednotky

1 2 3 4 5 6 7
1 Trnava 21279 5103 3509 21370 29 982
2 Cifer 900 268 320 2734 3322
3 Majcichov 469 8 110 1401 1519
4 MalZenice 280 43 114 701 888
5 Zavar 417 124 157 1177 1458
6 Spadince 540 555 251 1339 2145
7 Ruzindol 334 - 214 1023 1237
8 Smolenice 552 4764 78 1097 5939
9 Dolna Krupa 527 540 150 1363 2053
10 Brestovany 452 - 62 1053 1115
11 Krizovany n. D. 389 30 112 1048 1188
12 Dolné Lougice 163 - 98 426 562
13 VIckovce 265 55 58 698 811
14 Opoj 175 - 31 512 543
15 Zelened 546 - 95 1036 1131
16 Boleraz 443 - 95 1036 1131
17 Dolné Dubové 164 - 49 365 414
18 Dudvah 460 - 50 1407 1457
19 Borova 169 43 1 84 128
20 Hrnéiarovce 520 - 95 1568 1663
21 Dolné OreSany 59 - - 46 46
22 Sudrovece 335 - 3 45 48
23 Trstin 73 - - 219 219
24 Sucha n. 71 nie je udana

Parnou
25 DIha n./V. 416 - 113 151 264

Okres Trnava 29998 11533 5762 41927 89220

spolu
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Tabul’ka 313 Spotreba plynu u vel’koodberatel’ov na dial’kovodoch k 31.12.1995 v
okrese Trnava

Nazov sidla Nazov odberatel'a plynu Spotreba plynu tis.m’/rok
1 2 3
Trnava Z0Z Trnava a.s. 325
Trnava Trnavské automobilové zavody 1278
Trnava skloplast 21 113
Trnava polnohosp. druzstvo 80
Trnava BIOGAL 136
Trnava Slovenské Sladovne 2015
Trnava Pofnonakup 520
Trnava SEMAT 764
Trnava ZSL Energetické zavody 22 227
Trnava - Modranka Stredisko udrzby 212
Trnava I.C. Orient 57
Cifer Hyd. Zavody 902
Cifer Rolnicke druzstvo 187
Boleraz AMYLUM GROUP 5268
Boleraz ZSL Tehelne a.s. 2 585
Radosovce Polnohosp. druzstvo 667
Zavar Polnohosp. druzstvo 905
Jaslovské Bohunice Hydrostav a.s. 196
Cervenik NIMOS s.r.o. 58
Okres Trnava spolu 59437

Navrh zasobovania plynom

V okrese Trnava navrhujeme ponechat sucasné trasy plynovodov a vybudovat
len pripojky k jednotlivym odberatelom plynu. Suéasné plynovody aj v tomto variante
kapacitne postacia zabezpedit pozadované mnozstvo plynu do r. 2015.

V sulade s "Energetickou koncepciou SR" navrhujeme dokoncit’ plynofikaciu uz v
plynofikovanych sidelnych Utvaroch a rozsirit ploSnu plynofikaciu o dalSie obce.

V tabulke 314 je navrhnuty pocet bytov na plynofikaciu za jednotlivé Casové
horizonty. Navrh vychadzal zo su€asného stavu plynofikacie okresu a z projekcie
bytového fondu za roky 2000, 2005, 2010, 2015. Z uvedeného navrhu vyplyva, zZe
pocet plynofikovanych bytov do r. 2015 sa zvysi zo su€asnych 53 913 b. j. na 67 190
bytov, €o reprezentuje z celkového poctu bytov v okrese 82%. Narast plynofikovanych
bytov do r. 2015 bude 12%.

V tabulke 312 je uvedena potreba plynu na miestnych sietach za roky 2000,
2005, 2010 a 2015. V celkovej bilancii je zahrnuta potreba plynu pre velkoodberatelov,
maloodberatefov a byty. Z bilancie potreby plynu je zrejmy narast a to zo su€asnych
148 657 tis.m*rok na 195 993 tis.m>/rok zemného plynu.

V tabufke 313 je uvedena potreba plynu na dialkovodoch. Potrebu plynu sme
odvodili zo su€asnej potreby miernym zvySenim a to odhadom.
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Tabul’ka 314 Navrh poctu bytov na plynofikaciu

Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015

Nazov Celkovy Navrh bytov na Celkovy Navrh bytov na Celkovy Navrh bytov na Celkovy Navrh bytov na
okresu pocet bytov plynofikaciu % pocet bytov plynofikaciu % pocet bytov plynofikaciu % pocet bytov plynofikaciu Y

(J (J (J 0
Trnava 39930 29148 73 40610 30863 76 41050 32429 79 41210 33792 82
Tabul’ka 315 Potreba plynu

Potreba plynu tis.m*/rok

Nazov okresu Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Trnava 163228 169746 184 845 195 993
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2.15.3.6 Okres Galanta

Vyhodnotenie suéasného stavu zasobovania zemnym plynom

Cez okres prechadzaju nasledovné dialkové plynovody:

e DBratislava-Galanta-Zlaté Moravce DN 500; PN 40 a je prepojeny na medzistatny
plynovod RFR-SR DN 700; PN 64.

¢ Trnava-Sered-Nitra-Topol¢any DN 300; PN 25.

e Cast plynovodu Soporfia-Nové Zamky-Komarno DN 200, PN 25.

Z uvedenych tras plynovodov cez VTL pripojky bolo plynofikovanych 23 miest a
obci, v ktorych bolo plynofikovanych 21117 bytov. Celkova dodavka plynu do okresu
predstavuje 97334 tis.m>/rok.

V tabulke 316 je uvedeny menovity zoznam plynofikovanych miest, pocet
plynofikovanych bytov v jednotlivych sidelnych utvaroch.

V tabulke 317 su uvedeni odberatelia plynu na dialkovodoch s celkovou spotrebou
plynu 14233 tis.m*/rok.

Tabulka 316 Plynofikované sidelné Gtvary véitane spotreby plynu v tis. m*/rok na
miestnych siet’ach, k 31.12.1995 v okrese Galanta

Por. Nazov sidla Pocet plyn. Potreba plynu (tis. m°/rok)
Cislo
bytov Velkoodber Maloodber Bytové Spolu
jenotky

1 2 3 4 5 6 7
1 Galanta 5095 9025 2080 7069 18174
2 Abraham 396 119 10 1300 1429
3 Cierny Brod 263 342 491 833
4 | Cierna Voda 101 96 96
5 Dolna Streda 375 1357 400 1757
6 Dolné Saliby 351 84 240 1086 1410
7 Horné Saliby 522 74 165 1453 1692
8 Hoste 119 61 315 376
9 Jelka 764 131 333 2594 3058
10 Kajal 350 1861 1861
11 KoSuty 281 273 166 800 1239
12 Matuskovo 385 351 988 1339
13 Mostova 97 102 102
14 Pata 762 90 312 2608 3010
15 Pusté Sady 140 82 299 381
16 Pusté Ulany 327 57 236 790 1083
17 Sered 5357 8817 2406 6850 18073
18 Sladkovi¢ovo 1230 736 928 3615 5279
19 Soportia 1173 86 1066 3101 4253
20 Topolnica 205 6 1379 1009 2394
21 Trstice 128 83 202 285
22 Vahovce 437 322 651 973
23 Velky Grob 332 116 34 800 950
24 Velka Maca 581 234 565 799
25 Velké Ulany 1189 120 802 4137 5259
26 Zemianské Sady 157 121 191 312

Okres Galanta - spolu 21117 21091 11753 43373 97334
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Tabul’ka 317 Spotreba plynu u vel’koodberatelov na dial’kovodoch, k 31.12.1995 v okrese

Galanta
Nazov sidla Nazov odberatela plynu Spotreba plynu
(tis. ™ /rok)
Sered Seredsky cukrovar 3497
Sered Pedivarne o.z. 4230
Velké Ulany AGRA CAK s.r.0. 93
Sladkovi¢ovo Lanarske a konoparske zavody 481
Pata Rolnicke druzstvo 143
Galanta ZSL nabytkarske zavody 1260
Galanta Velkopra€oviia a chemickd Cistiaren 346
Cierna Voda Hydinarsky §.m. 242
Soporiia Rolnicke druzstvo 420
Soporiia DUSLO a.s. 114
Sladkovi¢ovo Semenarsky Majetok 77
Pusté Sady Rolnicke druzstvo 21
Galanta Tovarei na obrabacie stroje 952
Sladkovi¢ovo Mraziarne a.s. 500
Galanta Mestsky bytovy podnik 2457
Velké Ulany Polnonakup Rovina 100
Okres Galanta - spolu 14233

Navrh zasobovania plynom

Na uzemi okresu Galanta navrhujeme ponechat su¢asné plynovody, ktoré kapacitne
postaCuju pre dodavku plynu aj vo vyhladovom obdobi. Vystavbou podzemnych
zasobnikov zemného plynu v oblasti Serede sa spolahlivost zdsobovania plynom v okrese
este zvysi.

V sulade s "Energetickou koncepciou SR” navrhujeme dokoncit plynofikaciu uz
plynofikovanych sidelnych utvarov a rozsirit ploSnu plynofikaciu o dalSie obce.

V tabulke 318 je navrhnuty pocdet bytov na plynofikaciu za jednotlivé Casové
horizonty. Navrh vychadzal zo su€asného stavu plynofikacie okresu a z projekcie bytového
fondu za roky 2000, 2005, 2010 a 2015. Z uvedeného navrhu vyplyva, Ze pocet
plynofikovanych bytov do r.2015 sa zvySi zo suCasnych 21177 b. j. na 29233 bytov ¢o
reprezentuje z celkového poctu bytov az 82%.

Toto vysoké percento je zdovodnené tym, Ze v sucasnosti je bytovy fond v okrese
plynofikovany na 68%. Teda narast plynofikdcie bytového fondu za 20 rokov
predpokladame o 14%.

V celkovej bilancii je zahrnuta potreba plynu pre velkoodberatelov, maloodberatelov
a byty. Z bilancie potreby plynu je zrejmy néarast plynu a to zo stéasnych 111567 tis. m®
/rok na 456736 tis. m*/rok zemného plynu. Potreba plynu je tmerna narastu po&tu bytov.

Potrebu plynu za jednotlivé roky sme odvodili zo su€asnej spotreby miernym
zvysSenim a to odhadom, nakolko ani su€asny odberatelia nam nevedeli udat do vyhladu
svoju potrebu plynu.

V tabulke 319 je uvedena potreba plynu:
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Tabul’ka 318 Navrh poétu bytov na plynofikaciu

Nazov Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
okresu | Celkovy | Byty navrhnuté na Celkovy | Byty navrhnuté na Celkovy | Byty navrhnuté na Celkovy | Byty navrhnuté na
pocet plynofikaciu % | pocet plynofikaciu % | pocet plynofikaciu % | pocet plynofikaciu %
bytov bytov bytov bytov
Galanta 30010 22507 75 30530 23813 78 30850 24680 80 30850 25297 | 8
Tabulka 319 Potreba plynu
Nazov okresu Potreba plynu (tis m°/rok)
Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Galanta 135042 164406 170448 175398

423




2.15.3.7

Okres Dunajska Streda

Vyhodnotenie suéasného stavu zasobovania zemnym plynom

Vyhodnotenie su€asného stavu zasobovania zemnym plynom okresu Dunajska
Streda.

V uzemi okresu prechadza iba jeden dialkovy plynovod Bratislava-Dunajska
Streda-Calovo-Komarno DN 300, PN 25 cez vysokotlakové pripojky bolo v okrese
plynofikovanych celkom 49 miest a obci, €o reprezentuje z celkového poctu sidiel v
okrese cca 75%. V plynofikovanych sidelnych utvaroch bola dodavka plynu realizovana

do 34 894 bytov, o je z celkového poctu bytov v okrese cca 66%.

Do okresu pre velkoodberatefov, maloodberatelov a bytovy fond na miestnych
sietach bolo dodané celkom 67 069 tis. m*rok a na dialkovych 7068 m® / rok zemného
plynu.

V tabulke 320 je uvedeny zoznam plynofikovanych miest a obci v€itane spotreby
plynu delenu na velkoodber, maloodber a pre bytové jednotky.

V tabulke 321 su uvedeni velkoodberatelia plynu na dialkovodoch.

Tabulka 320 Plynofikované sidelné uitvary véitane spotreby plynu tis. m*/ rok na

miestnych siet’ach k 31. 12. 1995 v okrese Dunajska Streda.

Por. Nazov sidla Pocet Spotreba plynu tis. m°/rok
cislo

plynof. Velkoodber Maloodber Bytové Spolu

bytov jednotky
1 Dunajska Streda 6734 11367 1096 5041 17504
2 Blahovo 213 - 46 689 758
3 Vel. Paka 135 - 36 274 310
4 Vieska 109 - 14 213 227
5 Holice 317 - 51 632 683
6 La¢ n/O. 116 - 27 267 294
7 T. Hradska 392 - 55 1097 1152
8 Michal n/O. 131 - 20 343 363
9 Hor. P6ton 327 - 30 731 761
10 Bohelov 74 - 27 135 162
11 Trnavka 61 - 21 122 143
12 Kvetoslavov 156 209 5 313 527
13 Ohrady 228 - 28 389 417
14 Rohovce 151 - 13 310 323
15 Blatna n/O. 116 - - 228 228
16 | Stvrtok n/O. 296 - 44 577 621
17 Baka 216 - 8 399 407
18 Povoda 130 - 4 285 289
19 Kral. Kvagany 169 - 25 341 366
20 Novy Zivot 370 - 81 749 830
21 Mierovo 62 - - 125 125
22 Horné Myto 111 - 10 191 201
23 Vrakun 359 - 21 746 767
24 V. Dvorniky 255 - 135 238 373
25 Hviezdoslavov 37 - 8 66 74
26 Jahodna 218 - 5 285 290
27 D. Klatov 80 15 9 111 135
28 | Narad 155 - 44 175 219
29 Patas 127 - 23 179 202
30 Sab 110 - - 119 119
31 Balon 168 - 9 245 254
32 C. Radvari 205 - 33 212 245
33 Kluéovec 75 - 18 80 98
34 Samorin 3338 6614 867 5550 13031
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35 V. Meder 2222 1562 671 4580 6813
36 Gabcikovo 1119 967 238 3162 4367
37 Hor. Bar 116 - - 259 259
38 Lehnice 450 58 121 837 1016
39 D. Stal 446 75 152 997 1224
40 Padan 138 - 29 442 471
41 Oko¢ 528 - 74 836 910
42 O. Potén 378 113 126 970 1209
43 ZI. Klasy 649 995 260 1645 2900
44 Kutniky 101 - 26 551 577
45 Kos. Kvacany 181 - 57 399 456
46 Bac 60 160 18 230 408
47 Dol. Bar 99 - 34 219 253
48 Topolniky 627 390 180 2530 3100
49 Vydrany 269 - 88 520 608
okr. D. Streda 23154 22548 4887 39634 67069
spolu

Tabul’ka 321 Spotreba plynu u vel’koodberatel’ov na dial’kovodoch k 31. 12. 1995 v
okrese Dunajska Streda

Nazov sidla Nazov odberatela plynu Spotreba plynu tis.m’
Dunajska Streda V1 DUMAS a.s. 1766
Padan Hydinarsky SM 1002
Gabcikovo V2 Slovenska technicka univerzita 960
Gabc¢ikovo Hydrostav a.s. 135
Horny Bar Aredl zdravia 287
Dolny Stal Polnohospodarske druzstvo 213
Lehnice Agrokombinat PD 347
Orechova Pot6n Polnohospodarske druzstvo 220
Oko¢ - Sokolec Polnohospodarske druzstvo 472
Kutniky Polnohospodarske druzstvo 187
Bac Polnohospodarske druzstvo 222
Kostolné Kvagany 436
Dolny Stal Cesty Nitra a.s. 91
Dolny Stal EL - HAKIM s.r.o. 118
Dolny Stal Polnonakup DUNAJ a.s. 346
Trhova Hradska Polnohospodarske druzstvo 250
okres Dunajska Streda 7068
spolu

V Uzemi okresu Dunajska Streda navrhujeme ponechat sucasné plynovody,
ktoré zabezpeclia dodavku plynu pre jednotlivych odberatelov aj vo vyhfadovom
obdobi. V suCasnosti sa pripravuje vystavba rezervoarov zemného plynu -
podzemnych zasobnikov zemného plynu v blizkosti Serede.

Na =zaklade uvedenej skutoCnosti navrhujeme dokon it plynofikaciu uz
plynofikovanych sidelnych utvarov a plynofikovat dalSie obce do r. 2015.

V tabulke 322 je uvedeny navrh poctu bytov na plynofikaciu za jednotlivé ¢asové
horizonty. Z uvedenej tabulky vyplyva, Ze pocet plynofikovanych bytov vzrastie zo
sucasnych 23 154 b. j. na 29233 bytovych jednotiek do r. 2015 €o reprezentuje 82% -
tnu plynofikaciu bytového fondu v okrese.

V tabulke 323 je uvedena potreba plynu na miestnych sietach za roky 2000,
2005, 2015. V celkovej bilancii je obsiahnutd potreba plynu pre VO, MO a byty . Z
napoctu potreby plynu je zrejmy narast potreby plynu do r. 2015 zo su€asnej spotreby
67 069 tis. m*/ rok na 87699 tis. m*® /rok.
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Tabul’ka 322 Navrh poctu bytov na plynofikaciu

Nazov Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 ROK 2015
okresu Celkovy Navrh b. j. na % Celkovy | Navrhb.j.na | % Celkovy Navrh b. j. na % Celkovy Navrh b. j. na %
pocet plynofikaciu pocet plynofikaciu pocet plynofikaciu pocet bytov plynofikaciu
bytov bytov bytov
Dunajska 34540 24868 72 35130 26347 75 35510 28052 79 35650 29233 82
Streda
Tabul’ka 323 Potreba plynu
Nazov Potreba plynu tis. m*/rok
okresu Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Dunajska Streda 74604 79040 84156 87699
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2.15.4 Zasobovanie teplom

Poznamka : Pre navrh kvantity potrebného tepla na byt sa uvaZuje s rovnakou mernou potrebou
tepla, vzhfadom na to, Ze tato hodnota predstavuje predpokladané maximum spotreby tepla do buducnosti,
pricom je mozZné ocakavat vyraznejsi racionalizacny proces, ktory povedie k zhospodarneniu zasobovania
teplom, a tym aj k niZ§im mernym potrebam tepla.

21541 Okres Skalica

Mesto Skalica
Znactna Ccast bytovej vystavby bola vybudovana v Skalici. Tieto byty su
v suCasnosti vykurované z vyhrevne, ktora ma instalovany vykon 31 MW. Su v nej
zabudované parné kotle. Dve kotlové jednotky maju palivovu zakladiiu zemny plyn a

dve kotlové jednotky vykurovaci ole;.
Mesto Holi¢

Vykurovaci systém v Holi¢i je Specificky v tom, ze nema vlastny tepelny zdroj.

Teplo sa ziskava z elektrarne Hodonin, lokalizovanej v Ceskej republike. Teplo
sa dodava formou hortcej vody 150/70 °C.

Zamerom mesta i dnes je zvysit pocCet pripojok na horucovod Hodonin - Holi¢,
¢im by sa zvysila odberova kapacita o 45%. Tato kapacita by postaCovala pre dodavku
aj vo vyhladovom obdobi.

V pripade, Zze by sa nerealizovala dodavka tepla z elektrarne Hodonin, uvazuje
sa s vybudovanim centralneho tepelného zdroja o takej kapacite, ktora by zabezpecila
dodavku tepla pre mesto Holi¢ a Skalicu. Palivovou zakladfiou v tomto tepelnom zdroji
by mohlo byt tazené uhlie z Car, alebo zemny plyn. Tuto moznost dodavky tepla
uvazovaného centralneho tepelného zdroja je potrebné preukazat v teplofikacnej
Studii.

Priemyselné podniky maju svoje tepelné zdroje, ktoré im kapacitne zabezpecia
dodavku tepla aj vo vyhlade.

V nasledujucich tabulkach je prevedeny napocet potreby tepla:

Tabul’ka 324 Celkovy pocet bytov v okrese Skalica

Nazov okresu Pocet bytov
Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Skalica 15040 15300 15460 15520

Tabul’ka 325 Potreba tepla pre bytovy fond a obéiansku vybavenost’

Nazov okresu Potreba tepla TJ/rok
Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Skalica 902 918 927 931

2154.2 Okres Senica

Medzi vyznamné zdroje tepla v tzemi VUC zaradujeme zdroje s kombinovanou
vyrobou tepla a elektrickej energie a vyhrevne v sustavach CZT alebo priemyselné
s minimalnym vykonom 25 Mwtep.

Tepelny zdroj s kombinovanou vyrobou tepla a el. energie sa v uzemi okresu
Senica nenachadza okrem n. p. Slovensky hodvab, Senica.

Tabul’ka 326 Tepelné zdroje nad 25 Mwtep

Ozn.v Cislo Nazov InStal.vykon | Dodavka | Palivo | Spot. paliva | Referencia
mape ozn. v Mwtep teplav TJ v tis.t/rok
v mil.m*/rok
TZ 1 Slov.hodvab 112 605,9 ZP 20,3 mil.m’ Dodavka
Senica pre BKH 92
TJ
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Navrh zasobovania teplom

Mesto Senica

V Senici je sustredena bytova vystavba v bytovych domoch. Tato bytova
vystavba je v su€asnosti zasobovana teplom z nasledovnych tepelnych zdrojov.

Vyhrevha pozostava z troch pevnych kotlov, z ktorych kazdy ma vykon 7,7 MW
tepla. Palivovu zakladiu tvori zemny plyn. Na sidlisku Sotina su vybudované 4
okrskové kotolne na spalovanie zemného plynu. Okrem toho Cast dodavky tepla sa
realizuje formou pary zo Slovenského hodvabu Senica.

V Senici vo vyhladovom obdobi po doziti suCasnej vyhrevne sa uvazuje, ze
sucasné vymennikové stanice sa prebuduju na okrskové kotolne na zemny plyn o takej
kapacite, aby zabezpecil dodavku tepla pre su€asné a navrhované byty.

Tepelné zdroje na Sotine navrhujeme ponechat.

Tabulka 327 Celkovy pocet bytov v okrese Senica

Nazov okresu

Pocet bytov

Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Senica 19590 19920 20140 20220
Tabul’ka 328 Potreba tepla pre bytovy fond a ob¢iansku vybavenost’
Nazov okresu Potreba tepla TJ/rok

Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Senica 1175 1195 1208 1213
2.15.4.3 Okres Hlohovec

NajdélezitejSie tepelné zdroje su lokalizované v meste Hlohovci a v Leopoldove:

Tabul’ka 329 Okres Hlohovec - zdroje tepla

Sidlo Nazov zdroja Vykon MW Druh paliva
1 2 3 4
A.Priemyselné zdroje:
Hlohovec Drétovnia 92,6 TVO,ZP
Slovakofarma 44 .4 TP,ZP
Leopoldov Slovlik 57,0 TVO
SZNV 35,3 TP,ZP

Navrh zasobovania teplom

V su€asnosti je dobudovany horucovod =z atdmovej elektrarne Jaslovske
Bohunice do Leopoldova (bez odbocky) a Hlohovca 2xDN 600 s pokracovanim
2x400/2x300 do Drétovne Hlohovec, kde sa buduje v pripade vypadku horicovodného
napajaca nahradny tepelny zdroj o instalovanom vykone 24 MW. V sucasnosti boli
zruSené 4 tepelné zdroje v Hlohovci, ktoré zasobovali bytové jednotky a vybavenost
teplom a su nahradené vymennikovymi stanicami, ktoré su napojené na horucovodny
napajac.

Predpokladané poZiadavky na odber tepla ztepelného napajata sa neustale
menia.

V dole uvedenej tabulke 330 su uvedeni odberatelia tepla z horucovodného
napajaca.
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Tabul’ka 330 Odberatelia tepla z horicovodného napajaca okres Hlohovec

| Organizacia Predpokladany odber Realny odber r.2000
OU Trnava - MU Hlohovec 61,9 30,0
Drétovria Hlohovec 34,8 20,0
Kovosrot Bratislava 4,0 4,0
Slovakofarma 40,0 20,0
MU Leopoldov 6,0 6,0
Spolu 147,7 80

Z uvedeného vyplyva, Ze horucovodny napaja¢ bude v r.2000 kapacitne vyuzity
iba na 50%. Do r. 2005 navrhujeme kapacitu horicovodu vyuZit €o v najvacsej miere a
to tak pre priemyselnu ako aj pre bytovokomunalnu dodavku tepla.

V uvedenych tabulkach je orientaéne napoclitana potreba tepla pre b.j. a
vybavenost.

Tabulka 331 Celkovy pocet bytov v okrese Hlohovec

Nazov okresu Pocet bytov
Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015

Hlohovec 14110 14350 14500 14560

Tabul’ka 332 Potreba tepla pre bytovy fond a ob¢iansku vybavenost’

Nazov okresu Potreba tepla TJ/rok
Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Hlohovec 846 861 870 873

21544 Okres Piestany
Mesto Piest'any
V meste su vybudované okrskoveé kotolne, ktoré zasobuju teplom a teplou
uzitkovou vodou bytovu vystavbu, vybavenost cez lokalne horucovodné sustavy.
Priemyselné podniky a prevadzky maju svoje tepelné zdroje, z ktorych
najdblezitejsi je Tesla s instalovanym vykonom 70,1 MW.
Mesto Vrbové
Vo Vrbovom je vybudovana centralna kotolfia o instalovanom vykone 14,5 MW,
ktora zasobuje teplom bytovu vystavbu a vybavenost.
Dal$im tepelnym zdrojom je zdroj v Trikote o intalovanom vykone 40,7 MW.

Navrh zasobovania teplom
Mesto Piestany
V meste navrhujeme ponechat sufasné tepelné zdroje, ktoré v sucasnosti
zasobuju teplom bytové jednotky a vybavenost. Novonavrhovanu bytova vystavbu
doporucujeme zasobovat z blokovych a domovych kotolni.

Priemyselné podniky budu mat’ aj vo vyhlade samostatné tepelné zdroje.
Mesto Vrbové

V meste navrhujeme ponechat centralnu vyhreviiu. Novonavrhované byty
doporucujeme zasobovat teplom z blokovych a domovych kotolni.

Ostatna bytova vystavba v okrese je zasobovana teplom z domovych kotolni a
z lokalnych tepelnych zdrojov.

Z tabulky je zrejmé, ze pocet bytov zasobovanych teplom centralnym
spésobom je znalne vy3Si ako v okresoch Dunajska Streda a Galanta. Toto je
zddvodnené tym, Ze v meste Trnava je uz teraz vybudovana SCZT a v mestach
Hlohovec, Leopoldov, Piestany a Vrbové su vybudované okrskové kotolne, z ktorych
dodavku tepla povazujeme za centralnu.
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Tabul’ka 333 Celkovy pocet bytov v okrese PieSt’any

Nazov okresu Pocet bytov
Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Piestany 21480 21850 220S80 22170

Tabul’ka 334 Potreba tepla pre bytovy fond a obéiansku vybavenost’

Nazov okresu Potreba tepla TJ/rok
Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Piestany 1288 1311 1324 1330

21545 Okres Trnava

V meste Trnava je dodavka tepla realizovana z centralnej teplarne, z horucovodu
2xDN 700 z atdmovej elektrarne Jaslovské Bohunice.
NajdolezitejSie tepelné zdroje su uvedené v nasledujucej tabulke:

Tabul’ka 335 Zdroje tepla - okres Trnava

Sidlo Nazov zdroja Vykon (MW) Druh paliva

A. Priemyselné zdroje

Jaslovské Bohunice EBO - teplovod z JE 180 JE

Trnava Teplaren 168,4 CU, TVO, ZP
Cukrovar 67 TP, TVO
7SO Trnava 74,1 TVO

B. Komunalne zdroje

Mesto Trnava

V suc€asnosti je prevazna dodavka tepla zabezpe€ena z parnej a horucovodne;j
sustavy, Cast z horlucovodného napajaca z atdmovej elektrarne Jaslovské Bohunice
DN 2x700 a ¢ast’ z miestnych zdrojov.

Zakladnym zdrojom parnej sustavy je teplarefi ZSE Trnava, ktora ma in&talovany
vykon 166 MW. UvaZzuje sa s odstavenim a s nahradou kotlov K2 a K4, ktoré su fyzicky
dozité. V teplarni je taziskovym palivom tazky vykurovaci olej (spotreba 17 817 ton) a
zemny plyn (spotreba 34 309 tis.m*/rok). Z teplarne je para do miestnej siete dodavana
prostrednictvom parovodov o priemeroch 1,2 Mpa a 240 °C pre bytovo komunalny
odber a pre vyrobu na vykurovanie. Pre technologické ucely je zo Skloplastu dodavana
para o parametroch 1,2 Mpa.

Para je od siete C2T v meste vyvadzana parovodom DN 500/200.

Do parnej sustavy pracuje aj teplareri Cukrovaru s inStalovanym vykonom 67
MW. Teplaren tvori zaloZny zdroj v parnej sustave.

Do Trnavy je vybudovany dialkovy horucovodny napaja¢ 2 x DN 700 z jadrove;j
elektrarne Jaslovské Bohunice. NapajaC je vedeny vychodnym a juznym okrajom
mesta. Napajac je zausteny do teplarne ZSE Trnava a sU nan napojeni odberatelia vo
vychodnej a juznej Casti Trnavy.

Horucovodny napaja¢ mal mat povodnu kapacitu 240 MW. Nakolko horuca voda
nedosahuje u odberatelov potrebné parametre, jeho vykon sa znizil na 180 MW.
Navrh zasobovania teplom

Mesto Trnava

Koncepcia teplofikacie Trnavy je zalozena na maximalnej centralizacii dodavky
tepla. Sucasna parna sustava SC2T s teplarenskymi zdrojmi ZP, ZSE a TP Cukrovar
bude postupne plodne a kapacitne redukovana. Avsak i nadalej bude z nej zasobovany
obmedzeny rozsah bytov. Z teplarne ZSE bude dodavana technologicka para hlavne
pre TAZ a Skloplast. Z TP Cukrovar bude dodavana technologicka para len pre vlastnu
vyrobu.

Z vyherne ZOS bude zasobovany samotny zavod.
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Tazisko centralizovaného zasobovania teplom preberie horicovodny napajaé
SCZT v parametroch 180/70°C zo zakladnym zdrojom EBO a $pi¢kovymi zdrojmi v TP
ZSE a vyhrevni ZOS.

Zvysnu potrebu tepla pre byty a vybavenost a vyrobné zavody mimo
ekonomického dosahu zo SCZT, je nutné pokryt z decentralizovanych zdrojov.

Tabul’ka 336 Celkovy pocet bytov v okrese Trnava

Nazov okresu Pocet bytov

Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Trnava 39930 40610 41050 41210
Tabulka 337 Potreba tepla pre bytovy fond a ob¢iansku vybavenost’
Nazov okresu Potreba tepla TJ/rok

Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Trnava 2395 2436 24630 24726
2.15.4.6 Okres Galanta

V okrese sa nenachadzaju vacsie centralne tepelné zdroje tepla. Ide o zdroje

komunalne a priemyselné.
NajdbleZitejSie ukazuje nasledovny prehlad:

Tabul’ka 338 Galanta - zdroje tepla

Sidlo Nazov zdroja Vykon MW Druh paliva
1 2 3 4

A. Priemyselné

zdroje

Galanta Priem. podnik 10,5 P
TOS Trencin 16 TP
Opravovne polnohosp.strojov 7,8 TP
MILEX 6,4 ZP
Nabytkarske zavody 8,1 ZP
Komunalne sluzby 9,7 ZP
Stavebny podnik 7,3 TP
AGROSTAV 7,4 TP

Sered Niklova hut 92,6 TP
MILEX 35,6 ZP
ZIPP 9,76 TP

Sladkovi¢ovo Cukrovarnicky a cukrovinkovy priemysel
Cukrovar a konzervaren 57,0 TP
Lanarske a konoparske zavody 10,2 TP

11,8 TP

B. Komunalne

zdroje

Galanta Nemocnica s poliklinikou 7,4 TP
KotolfiaK 16 7.4 ZP
Kotolfia K 12 7.4 ZP
Kotolfia K 11 10,50 ZP
Kotolha K 18 10,50 ZP
Kotolfia OSP 7,3 TP

Sered Kotolria K 27 7.4 ZP
Kotolfia K 28 9,2 ZP
Kotolfia K 211 14,55 ZP
Kotolfia K 21 4,6 TP

Z hladiska sustav centralizovaného zasobovania teplom vo vacSich sidlach su

nasledovné pomery:
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Mesto Galanta
V meste su vybudované lokalne horucovodné systémy z okrskovych kotolni,
z ktorych sa zasobuje teplom a teplou uzitkovou vodou 4357 bytov. Priemyselné
podniky maju svoje vlastne tepelné zdroje.
Mesto Sered’
V meste bola volena obdobna koncepcia dodavky tepla pre bytové jednotky a
vybavenost, t.j. budovanie okrskovych kotolni, z ktorych sa zasobuje teplom 3600

bytov. Priemyselné podniky maju vlastné zdroje.
Mesto Sladkovicovo

V meste prevlada niekofkopodlazna zastavba, z nej iba 240 bytov je
zasobovanych teplom z okrskovych kotolni. Priemyselné prevadzky lokalizované
v Sladkovi€ove maju vlastné tepelné zdroje.

Navrh zasobovania teplom

Predpokladame, Ze bytova vystavba formou bytovych domov sa bude budovat
v mestach Galanta, Sered.

Pre mesto Galanta bola vr. 1990 vypracovana Rozvojova teplofikacna Studia,
v ktorej su navrhnuté 3 alternativy rieSenia:

1.alternativa je zaloZzena na jestvujucom stave,

2.alternativa - centralny tepelny zdroj,

3.alternativa - vtejto alternative sa navrhuje napojit Galantu na jadrovu
elektrareni Jaslovské Bohunice prostrednictvom uz vybudovaného teplovodu do Trnavy
2x DN 700, ktory by sa vybudoval do Serede a zo Serede do Galanty.

3. alternativa — dodavka tepla z JE Jaslovské Bohunice je nerealna, preto tato
alternativa neprichadza do uvahy.

Z uvedenych alternativ doporu€ujem realizovat’ 1.alternativu, ktora predpoklada
ponechat sucasne tepelné zdroje.

Okrem toho v Galante sa overuje na sidlisku “Sever” vyuzitie geotermalnej vody
pre 1216 bytov a Okresnu hemocnicu.

V sucasnosti su vybudované dva vrty geotermalnej vody o vydatnosti 2x 25 I/s.,
teplota 80°C. Pri vyuZiti tepelného spadu 80/20°C bude k dispozicii 12,5 MW tepla
z geotermalnej vody po dobu celého roka.

Pri vyuzivani geotermalnej vody pre sidlisko Sever sa buduje Spi¢kovy tepelny
zdroj na zemny plyn o vykone 10,6 MW. Tento zdroj bude v podstate sluzit ako
Spickovy tepelny zdroj v pripade vypadku alebo havarie geotermalnej vody.

V mesiaci septembri tohoto roku (1996) sa za¢ne overovat' vyuZitie geotermalne;j
vody. V pripade kladného vysledku doporu€ujeme dalej vyuzivat geotermalnu vodu.
RozSirenie jej vyuzitia je podmienené znaénymi investiciami - budovanim novych vrtov.

V pripade, Ze nebudu finanéné prostriedky na vyuZitie geotermalnej vody,
navrhujeme pre novu bytovu vystavbu budovat blokové a domové kotolne na zemny
plyn.

SucCasné priemyselné zdroje navrhujeme ponechat a pre nové prevadzky

budovat samostatné tepelné zdroje.
Mesto Sered’

Pre mesto bola vypracovana Rozvojova teplofikacna studia, v ktorej st navrhnuté
3 varianty zasobovania teplom:

1.variant - RozSirenie teplarne v Niklovej huti Sered nie je uz aktualne,

2.variant - Dodavka horucej vody z Elektrarne Jaslovské Bohunice (napojenie uz
na existujuci napaja¢ 2x DN 700 pri Trnave),

3.variant - Ponechat sucasné tepelné zdroje a pre novu vystavbu budovat
okrskové, pripadne blokové kotolne na zemny plyn.

Prvé dva varianty su v sucasnosti uz nerealne. Z uvedeného dévodu navrhujeme
realizovat 3.variant, t.j. ponechat jestvujuce tepelné zdroje a pre novu vystavbu
budovat’ blokové a domové kotolne na zemny plyn. Taktiez doporu€ujeme ponechat
priemyselné tepelné zdroje stym, aby bola vypracovana Studia na vyuzitie volnej
kapacity teplarne v zrusenej Niklovej huti Sered.
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Tabul’ka 339 Celkovy pocet bytov v okrese Galanta

Nazov okresu Pocet bytov
Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Galanta 30010 30530 30850 30980

Tabul’ka 400 Potreba tepla pre bytovy fond a obéiansku vybavenost’

Nazov okresu Potreba tepla TJ/rok
Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Galanta 1800 1831 1851 1858

21547 Okres Dunajska Streda

V okrese sa nenachadzaju vacsie centralne zdroje tepla.
Ide o zdroje komunalne a priemyselné. NajdblezitejSie ukazuje nasledovny prehlad:

Tabul’ka 341 OKkres Dunajska Streda - zdroje tepla

Sidlo Nazov zdroja Vykon MW Druh paliva
1 2 3 4

A.Priemyselné zdroje:

Dunajska Streda Juhocukor 116,30 (0]
Slovlik 12,9 (0]
Hydinaren 8,0 (e}
Agrofrigor 30,76 ZP

Gabcéikovo Hydrostav 12,60 P
Hydrostav 6,9 ZP

Velky Meder Milex 15,4 (@)

Samorin Polnostav 1,0 ZP
OSP 52 ZP
Ister 1,3 ZP

B. Komunalne zdroje

Dunajska Streda Ustav narod. Zdravia 7,4 P
Kotolne:
SEVERI. 3,4 P
SEVER BL 0,8 ZP
STRED 7.4 ZP
SEVERII 14,19 ZP
VYCHOD 8,9 ZP
VYCHOD 55 0
ZAPAD 7,9 0
ST.MESTO 10,60 ZP
Nam.Slobody 0,9 ZP
Mlyny 12,48 P
Jesenského 0,9 ZP

Samorin Kotolne:
l. 13,92 ZP+TP
Il. 51 (0]
M. 2,1 TP
V. 7.1 ZP+TP

Z hladiska sustav centralizovaného zasobovania teplom vo vacSich sidlach su

nasledovné pomery:
Mesto Dunajska Streda

Mesto nema sustavu centralizovaného zasobovania teplom (SCZT). Ma viac
lokalnych horucovodnych sustav okrskovymi kotolfami a jednu parnu sustavu pre
priemyselnu oblast. .

Mesto Samorin

Mesto nema vybudovanu SCZT. Hromadna bytova vystavba je zasobovana
z troch okrskovych. Okolo kazdej kotolne je vytvorena lokalna sustava CZT.

Sidla Gabcikovo a Velky Meder sa tiez zasobuju teplom zo samostatnych
zdrojov uvedenych v prehlade.
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Siet plynovodov VVTL umozniuje plynofikaciu zdrojov dosial pracujucich na baze
oleja a pevného paliva, ¢o vytvara predpoklady pre zlepSenie zivotného prostredia.
Priemyselné podniky maju svoje tepelné zdroje.

Navrh zasobovania teplom

Predpokladame, Ze bytova vystavba budovani formou bytovych domov sa bude
budovat v meste Dunajska Streda a v Samorine.

Pre su€asnu bytovu vystavbu a vybavenost navrhujeme ponechat sucasné
tepelné zdroje stym, Ze doporuCujeme zmenu palivovej zakladne, hlavne v tych
tepelnych zdrojoch, v ktorych sa spaluje LVO.

V jednotlivych rieSenych rokoch navrhujeme realizovat dodavku tepla a teplej
uzitkovej vody vystavbou okrskovych kotolni budovanu formou v bytovych domoch.

Za palivovu zakladiu predpokladame zemny plyn. Okrem toho navrhujeme
vyuzit netradi¢né zdroje energie:

. Geotermalnu energiu

Cast Uzemia okresu Dunajska Streda sa nachadza nad vyznamnymi
loZiskami geotermalnej energie, nad centrdlnou depresiou Podunajskej
panvy. Tuto energiu mozno vyuzit na vykurovanie budov, sklenikov, bazénov
a pod. Celkovy energeticky potencial centralnej depresie predstavuje 2558
MW.
« Energia bioplynu

RieSené uzemie vzhfadom na svoju rozsiahlu polnohospodarsku vyrobu ma
moznosti pre ziskavanie a vyuzivanie energie bioplynu. V nadvaznosti na
produkciu fekalii zo ZivoCiSnej vyroby mozZno spracovanim fermentaciou
vyrobit plyn metan, ktory sa da vyuzit priamo v mieste spracovania, alebo ho
mozno skvapalnit a transformovat. Plyn méa vysoku vyhrevnost 20-25 HJ.a™.
Bioplyn je mozné ziskat aj pri &isteni mestskych odpadovych véd v CVO,
ktoré su na to zariadené.

Z tabuliek je zrejma navrhovana koncepcia zasobovania teplom a teplou
uzitkovou vodou. Tato koncepcia, ako uz bolo uvedeneg, predpoklada pre novu bytovu
vystavbu budovat blokové, domové kotolne, v pripade etaZoveé vykurovanie.

Priemyselné tepelné zdroje navrhujeme ponechat. V pripade budovania novych
priemyselnych kapacit navrhujeme budovat vlastné tepelné zdroje s palivovou
zakladnou zemny plyn.

Tabul’ka 342 Celkovy pocet bytov v okrese Dunajska Streda

Nazov okresu Pocet bytov
Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015

Dunajska Streda 34540 35130 35510 35650

Tabul’ka 343 Potreba tepla pre bytovy fond a obéiansku vybavenost’

Nazov okresu Potreba tepla TJ/rok
Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Dunajska Streda 20724 21078 21306 21390

2.15.5 Ropovody

Uzemim okresu prechadza ropovod Sahy - CR. Z prederpavacej stanice pri
Bucanoch je odbocka ropovodu do Slovnaftu Bratislava, ktora nahradza odstavenu
vetvu prechadzajucu cez Zitny Ostrov.

Vybudovanim ropovodu Ingolstadt - Litvinov sa otvara moznost diverzifikacie
zdroja ropy spatnym vyuzitim ropovodu.

Pre takyto variant je lokalita preCerpavacej stanice vhodna na vybudovanie
prisludnych zariadeni (rezervné nadrze).
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2.15.6 Moznosti vyuzitia geotermalnych zdrojov

Juzna CZast Trnavského kraja patri do tzv. Centralnej depresie Podunajskej
panvy, ktora je jednou z najperspektivnejSich oblasti geotermalnych zdrojov, dosial
najlepsie preskumanych v SR. Doteraz tu bolo v okresoch Dunajska Streda a Galanta
realizovanych 19 geotermalnych vrtov, z ktorych sa 13 vyuziva, vyuzitie dalSich vrtov
sa pripravuje.

Urcité perspektivy na overenie geotermalnych véd su tiez v oblasti Viedenskej
panvy v okrese Senica a v Trnavskom a PieStanskom zalive.

V okrese Dunajska Streda bolo realizovanych 16 geotermalnych vrtov, z ktorych
sa 10 vyuziva, vyuzitie daldich vrtov sa pripravuje (Cilistov). Existujice zdroje sa
vyuzivaju na rekreacné ucely, zdravotnictvo, polnohospodarstvo, vykurovanie socialno
- hospodarskej budovy a Sportovej haly. Problémom pri vyuZivani zdrojov je inkrustacia
potrubi v dbésledku vysokej mineralizacie niektorych véd a najma zneSkodnovanie
vyuzitych mineralnych véd, ktoré sa v su€asnosti overuju reinjektaZou (Horna Potén).
Velka Cast termalnych odpadovych véd z tejto oblasti si bude vyzadovat pred
vypustanim do recipienta (kanalovej siete Zitného ostrova) riedenie &erpanou
podzemnou vodou, alebo zlepSenie prietoku vody v recipiente vodohospodarskymi
zasahmi. Len mala ¢&ast termalnych vdéd sa da zneSkodrovat vypustanim do
splaskovej kanalizacie (vrty DS 1 a 2 v Dunajskej Strede).

Na uzemi okresu sa vyskytuju aj geotermalne vody obsahujuce sulfan (Horna
Potdn), ropné latky a pod. Treba uvaZovat o moznosti ich upravy pred znedkodnenim,
pripadne ich zneSkodfovat reinjektazou.

Sucasny stav exploatacie geotermalnych véd ako aj komplexného vyuzitia
geotermalnej energie zaostava za svetovou urovriou. Je to zapri€inené nedostatocnou
technologicko-technickou urovriou exploatacie zdrojov (nedostatok hlbinnych ¢erpadiel,
tepelnych &erpadiel, kvalitnych vymennikov atd.).

V poslednych rokoch po nadviazani spoluprace so zahrani¢nymi partnermi
(Island, Izrael, Francuzsko) sa situacia vo vyuzivani geotermalnej energie zacala
zlepSovat.

V okrese Dunajska Streda bude potrebné sa zamerat najmad na komplexné
vyuzitie geotermalnej energie s rozSirenim jej vyuzitia na vykurovanie budov, najma
hromadnej bytovej vystavby, s vyuzitim skusenosti z Galanty, kde sa v su€asnosti v
spolupraci so zahranicnym partnerom zabezpecuje vykurovanie 1 300 bytov.

Prehlad doteraz zrealizovanych geotermalnych vrtov na uzemi okresu Dunajska
Streda je v nasledovnej tabulke:
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Tabul’ka 344 Prehl’ad geotermalnych vrtov zrealizovanvch na vizemi okresu Dunajska
Streda

Lokalita-vrt Povrchova Vydatnost’ Tepelny | Vyuzitie
teplota vody vis' vykon MW
v °C
Dunajska Streda DS - 1 91,5 15,2 5,82 P,R,SHB
Dunajska Streda DS - 2 55,0 23,0 3,85 R
Velky Meder C - 1 75,0 10,0 259 |P
Velky Meder C - 2 57,0 18,2 3,20 R
Horna Potérn FGHP - 1 68,0 20,0 4,43 P
Horna Potéri VHP - 12 - R 68,0 22,3 - reinjektazny vrt
Cilizska Radvan CR - 1 82,0 6,0 330 [P
Cilizska Radvan VCR - 10 64,5 14,5 2,93
Toporniky FGT - 1 74,0 23,0 5,68 P,SHB,Sh,R
Cilistov FGC - 1 52,0 15,0 2,32 | pripravuje sa vyuZitie}
-R,Z
Gabcikovo FGGa - 1 52,0 10,0 1,64 R
Bohelov GPB - 1 - - - geotermicky
pozorovaci vrt
Lehnice LE - 1 54,0 23,3 3,78 Z
Zlaté Klasy VZK - 10 65,0 12,5 2,60
Topolovec VTP - 11 74,0 14,6 3,80 P
Dunajsky Klatov VDK - 15 74,9 15,0 3,75

Vysvetlivky - vyuZitie:

R - rekreécia

Z - zdravotnictvo

P - poI'nohospodarstvo

SHB - vykurovanie sociadlno-hospodarskej budovy
Sh - vykurovanie Sportovej haly

V okrese Galanta boli realizované 3 pozitivne geotermalne vrty na lokalite
Sladkovicovo a Galanta, ktoré sa vyuZivaju na rekreaciu, pofnohospodarstvo a
vykurovanie.

V Galante geotermalne zdroje sluzia na vykurovanie a zabezpecenie teplej
uzitkovej vody pre 1 300 bytov, nemocnicu a dom déchodcov. Problematika je rieSena
v spolupraci s Islandskou firmou Virkir - Orkint. Vyuzitie geotermalnych voéd na
vykurovanie a ohrev Uzitkovej vody sa realizuje prostrednictvom vymennikov, preto
nehrozi inkrustacia radiatorov a potrubi. Geotermalna voda po uvedenom vyuZziti sa
nasledne vyuzije pre rekreaciu v geotermalnych bazénoch v blizkosti zdrojov a pre
sklenikové hospodarstvo. Vyuzité geotermalne vody budu odvadzané pod vysokym
tlakom (aby sa zabranilo inkrustacii) potrubim do priesakového kanalu vodnej nadrze
Krafova a nasledne do nadrze. lde o experimentalne rieSenie komplexného vyuzitia
geotermalnych véd, prvé tohto druhu v SR.

Dva geotermalne vrty v Galante maju dostato¢nu vydatnost pre mozné rozSirenie
vykurovania dalSich objektov.

Tabul’ka 345 Prehlad geotermalnych vrtov v okrese Galanta

Lokalita - vrt Vydatnost' (I.s™) | Povrchova | Vyuzitie
teplota (°C)
Sladkovicovo - 10,8 62,0 rekreacia, polnohospodarstvo
Vincov les - FGG - 1
Galanta - FGG - 2 35,0 80,0 vykurovanie 1300 bytov, nemocnice,

domu dbch., rekreacia,
polnohospodarstvo

Galanta-FFG -3 25,0 77,0 rezerva pre mozné rozsirenie vyuzitia
geot. vody
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V okresoch Trnava, Piedtany a Hlohovec sa nachadzaju dve Struktury s
perspektivou vyuzitia geotermalnych véd a to Trnavsky zaliv a Cast PieStanského
zalivu zasahujuceho do uUzemia okresov. Osobitné geotermalne prace tu neboli
realizované. Uzemie je zatial vyhodnotené iba §tudiou zhodnocujlcou naftové vrty.

Trnavsky zaliv predstavuje Strukturu medzi Trnavou a Veselym. Na realizaciu
geotermalnych vrtov boli vybrané 3 perspektivne lokality.

Prvou lokalitou je Uzemie Trakovic s predpokladanou hibkou vrtu 2200 m.
Teplota v tejto hibke je 75 - 100 °C.

Druhou lokalitou je oblast Boroviec s hibkou vrtu 2 500 m. Teplota horninového
prostredia v tejto hibke dosahuje cca 70 °C.

Tretim miestom je Gzemie v oblasti Katloviec s hibkou vrtu 2 500 m. Teplota v
tejto hibke dosahuje cca 40 - 60 °C.

Pre exploataciu geotermalnych véd systémom reinjektaZze je nevyhodnejSia
oblast Spadiniec. Kolektory sa nachadzaju v hibke 3 - 4 tis. m s teplotou horninového
prostredia asi 110 - 120 °C.

Uzemie okresu Senica patri do Viedenskej panvy, ktora je perspektivnou
oblastou s moznostou vyuZitia geotermalnych vod. V siu€asnom stave sa v rieSenom
uzemi geotermalne vody nevyuzivaju.

Geotermalne vody sa vyskytuju v dvoch Struktdrach, lakSarskej a Sastinskej
elevacii.

Geotermalna aktivita panvy je dost nizka. Minimum s hodnotou menSou ako 45
W.m? sa viaZe na JZ depresnt zénu a maximum s hodnotou vy$$ou ako 65 m W.m?na
lakSarsku elevaciu.

Struktiry geoterméalnych vod sa nachadzaju v hibke 500-4500 m a vyskytuju sa v
nich vody s loZiskovou teplotou 40-140 °c.

V Laksarskej elevacii boli odvitané dva geotermalne vrty na lokalitach LakSarske
Nova Ves a Sastin-Straze. Geotermalny vrt RGL-1 Lak$arska Nova Ves dosiahol hibku
2100 m, vydatnost 25 I/sek. a povrchovu teplotu 78 °C. Ide o chemicky typ vody CH,-
N4-H,S-CO..

Geotermalny vrt RGL-2 Sastin-Straze situovany do hibky 2605 m ma vydatnost
12 I/sek., povrchovu teplotu 73 °C a chemicky typ vody Cl-Na.

Vyuzitie oboch vrtov je znaCne problematické, lebo geotermalne vody maju
vyrazné inkrustaéné schopnosti a obnovuju vysoké koncentracie sirovodika, s ¢im
suvisi hrozba sirovodikovej korozie a na rekreacné ucely ich nemozno vyuzivat bez
spolahlivej a bezpecnej likvidacie H2S. Z tohto dévodu vrty nie su vyuzivané a boli
zakonzervovane.

Viedensku panvu charakterizuju geotermalne vody Na-Cl typu s rdéznym
zastupenim ostatnych zloZiek a mineralizaciou od 5 do 130 g/l. V geotermalnych
vodach v Sastinskej a laksarskej elevacii bol zisteny sirovodik v mnozstve 29,7-234
mg/l.

V oboch Strukturach boli hodnotené zasoby geotermalnej energie pre exploataciu
systémom reinjektaze pomocou modelového rieSenia. V lakSarskej a $astinskej
elevacii bol vycisleny pravdepodobny TEP zasob geotermalnej energie na 268 Mwt
(siet’ vrtov so vzajomnou vzdialenostou 2 km, exploatované a reinjektované mnozstvo
25-50 I/sek. prejav ochladenia na exploataénom vrte 50-110 rokov, teplota vody 73-83
°C, tepelny spad pri vyuzivani 60-68 °C).

Navrh opatreni a regulativov v oblasti zabezpe€enia a vyuzivania geotermalnych
zdrojov:

. Komplexne vyuzivat geotermalne zdroje v Galante na vykurovanie, ohrev

teplej vody s naslednym vyuzitim pre sklenikové hospodarstvo a rekreaciu.

« V okrese Dunajska Streda zabezpecCit komplexné vyuzitie geotermalnych
zdrojov s rozSirenim ich vyuzitia na vykurovanie budov, najma hromadnej
bytovej vystavby v Dunajskej Strede a vo Velkom Mederi s vyuzitim
skusenosti z Galanty.

« Doriesit optimalne znesSkodnovanie vyuzitych termalnych vod.
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o Zabezpelit realizaciu a vyuzitie navrhovanych geotermalnych vrtov v
Trnavskom zalive v oblasti Trakovic, Boroviec a Klatoviec.

2.15.7 Posta a telekomunikacie

Z hladiska zabezpecenia postovych a telekomunikacnych sluzieb su podstatné
tieto zlozky spojov:

1. Telekomunikacie,
2. Posta.

2.15.7.1 Telekomunikacie

Z pohladu riedenia UPD Trnavského kraja s v navrhu zohladnené uvazované
zariadenia a vytvorené uzemné predpoklady pre ich realizaciu a dalSi rozvoj v sulade s
materialom ,Telekomunikaéna politika (Projekt rozvoja telekomunikacii do r.2000)"
Tento material bol schvaleny viadou SR driia 19.12.1995, predstavuje zasadny
dokument Statnej telekomunikaénej politiky a nadvazuje na ,Koncepciu rozvoja spojov
do roku 2000¢.

Pod terminom telekomunikacie sa rozumeju technické prostriedky, ktoré spravuju
telekomunikaéné organizacie, pomocou ktorych sa zabezpecuju telekomunikacné
sluzby, ktoré v su€asnosti pokryvaju cca 90% populacie ( 70% uzemia SR ).
V Slovenskej republike je celkom asi 160 tis. u¢astnikov mobilnych sieti GSM a NMT.

Na realizaciu tychto prostriedkov vplyva nové uzemné ¢lenenie telefénnej siete
spojené s tvorbou digitalnej telefénnej siete.

Prechod na dvojuroviiovu digitalnu siet’ z doterajSej trojuroviiovej analégovej
siete predpoklada digitalizaciu transportnej siete, €o znamena digitalizaciu koaxialnych
kablov, symetrickych kablov a radioreléovych tras, ako aj vybudovanie kostry optickych
kablov a optické kable na niz8ej urovni pre primarne obvody. Tak sa umozni prepojit
digitdlne ustredne v Bratislave, B. Bystrici, Ziline a Kosiciach a dokon&it opticku
prenosovu trasu Praha - Brno - Bratislava smerom na Budapes$t a prepojenie na
susedné S&taty. Medzinarodné prepojenie zabezpeluje medzinarodna ustredna v
Bratislave a medzinarodna Ustredia v Banskej Bystrici s takymi kapacitami, aby sa
ustredne mohli navzajom zalohovat.

Slovenské telekomunikacie, S.p. (ST) su najvacSim poskytovatelom
telekomunikaénych sluzieb v Slovenskej republike. Viastnia a prevadzkuju
telekomunikacnu siet pokryvajucu celu krajinu. Poskytuju miestne, medzimestské a
medzinarodné telefénne sluzby, sluzby prenajmu okruhov, datovych sieti, telexové a
telegrafické sluzby, distribaciu a Sirenie rozhlasového a televizneho signalu a dalSie
telekomunikaéné sluzby.

Dominantnym zdrojom prijmov podniku je telefénna sluzba, ktora predstavuje
80% jeho trzieb. V roku 1996 dosiahol pocet zakaznikov telefénnej sluzby hodnotu
1246471, z &oho 26% su podnikatelski zakaznici a 74% bytovi zakaznici. Hustota
telefonizacie tymto prekro€ila droven 23 hlavnych telefénnych stanic na 100
obyvatelov. Saturacia trhu v zakladnej telefénnej sluzbe sa predpoklada az o niekolko
rokov. V blizkej buducnosti sa ofakava vstup strategického partnera, od ktorého sa
okrem kapitalovej injekcie oCakava tieZ poskytnutie odbornych riadiacich a technickych
znalosti na zvysSenie efektivnosti podniku.

Podla spravy Statistického tradu SR o situacii v odvetvi spojov za prvy $tvrtrok
tohto roku sa vytvorila pridana hodnota v sume 3,2 miliardy korun, z ¢oho az 77,9
percenta pripada prave na telekomunikaéni ¢&innost - telekomunikacie,
radiokomunikacie. Ak toto Cislo porovname s minuloroCnymi vysledkami za rovnaké
obdobie, potom zistime, Ze je vy3Sie o 27,3 percenta, pri tempe rastu telekomunikacnej
¢innosti 0 32,1 percenta.

Celkovy pocet telefonnych stanic sa zvysil oproti I. Stvrtroku 1995 o 35,9 % na 1
milion 649 tisic pri raste poc€tu hlavnych telefénnych stanic 0 40 % na 1 milién 156 tisic.
Z toho sa pocet bytovych stanic zvysil na 852 tisic - o 39,4 percenta.
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V prevadzke bolo viac ako 15 600 mobilnych telefénov, ktoré zaznamenali aj
najprudkejsi rozvoj - zvySenie ich poctu az o 101,4 percenta. Prudky narast
zaznamenavaju aj telefaxy, ktorych pocet vzrastol o 47 900 (rast o 45,6 %). Napriek
tomu, Ze pocet nevybavenych telefénnych stanic je oproti rovnakému obdobiu
minulého roku nizSi o 19,1 percenta, eSte stale na telefon ¢aka viac ako 164 tisic
Ziadatelov.

Na Slovensku poskytuju sluzby GSM dvaja prevadzkovatelia, EuroTel Bratislava
a.s. a Globtel GSM a.s. Obe siete zacali prevadzku sieti v prvych mesiacoch 1997 a v
sucCasnosti pokryvaju kazda uzemie s viac ako 60% populacie / 30% uzemia SR.

Globtel planuje do konca roka 1997 vybudovat vySe 600 zakladrovych stanic
BTS pokryvajucich uzemie s 91% obyvatelstva resp. 75 % uzemia SR do konca roka
1997. V polovici jula 1997 bolo pokryté uzemie, na ktorom Zije 58% obyvatelstva.

2.15.7.2 Posta

,R0zv0j a prevadzka 183 p6st v Trnavskom kraji riadi Zapadoslovenskeé riaditelstvo
p6st Bratislava, ktorému organizane podliehaju strediska poStovej prevadzky (dalej len
SPP) Trnava, Dunajska Streda, Galanta a Senica, ktoré zabezpecuju Cinnost posty po
organizacnej a hospodarskej stranke v novovytvorenych okresoch takto:

SPP Trnava zabezpecuje okresy Trnava, Hlohovec a Piestany,
SPP Dunajska Streda zabezpecluje okres Dunajska Streda,
SPP Galanta zabezpecuje okres Galanta,

SPP Senica zabezpecuje okresy Senica a Skalica.

Uvedené organizacné cClenenie je prispbésobené postovej prepravnej sieti a jej
technoldgii. Hustota postovej siete v Trnavskom kraji je dana poctom obyvatelov na 1
postu, ktory je 2990 obyvatelov.

Najvacsie posty v tomto kraji su posty Trnava 1, PieStany 1, Hlohovec 1, Galanta 1
a Dunajska Streda 1, ktoré maju najvacésiu intenzitu prevadzky a zaujem o postovu
sluzbu.

ZvySovanie kvality poskytovanych sluzieb bude Slovenska posta $.p. v Trnavskom
kraji realizovat na zaklade vypracovanych rozvojovych programov, podla Projektu
rozvoja postovej sluzby do roku 2000 ako aj rozvojovych zamerov na dalSie roky.

2.15.7.2.1 Rozvojové ciele do roku 2002

e rekonStruovat 15 pdst a zmodernizovat ich vybavenost,
e dokondcit univerzalnu automatizaciu postovych operacii na 17 postach,
e pripravit pripojenie okresnych a poverenych pdst v kraji na zakladnu siet
pre vybudovanie informaéného systému Slovenskej posty.
2.15.7.2.2 Rozvojové ciele do roku 2010

zaviest sluzbu Track and Trace (sledovanie zasielok),

dobudovat automatizaciu postovych operacii na vSetkych postach,
dokoncit pripojenie vSetkych p6st na zakladnu siet' informatiky,
zaviest sluzby hybridnej posty,

rozSirenie ponuky bankovych sluzieb s vyuzitim automatizacie p6st.
2.15.7.2.3 Rozvojové ciele vo vyhlade do roku 2014

e vybudovat elektronicku postu,
e zaviest nové sluzby typu ,home shoping“ (predaj do domacnosti) a pod.
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Tabul’ka 346 Prehl’ad planovanej vystavby kapacit ustredni v Trnavskom Kkraji na oky 1996 - 2000

Okres 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Stav Budovana z toho Budovana z toho Budovana z toho Budovana z toho Budovana z toho predpokl. %
kapacit kapacita obnova kapacita obnova kapacita obnova kapacita obnova kapacita obnova telefonizacie
DS 20700 0 8 500 8 540 13 600 8 490 0 0 13 243 950 31,3
Galanta 28850 0 13 100 13 140 5800 1650 13 200 7 260 12612 300 32,5
SE, SC 16600 24 600 14 800 0 0 10 900 3730 0 0 12 316 570 27,1
TR, HC, | 56 800 0 17 000 4 560 5100 2100 0 9010 3280 0 34,6
PN
Tabul’ka 347 Zoznam UTO a MTO v okresoch Trnavského kraja
Okres Dunajska Streda Galanta Senica, Skalica Hlohovec Trnava Piestany
uTo Dunajska Str. Samorin Galanta Senica Holi¢ Hlohovec Trnava PieStany
MTO Balon Samorin Galanta Borsky Mik. Gbely D. Trhoviste Cifer Chtelnica
Blatna na O. Stvrtok na O. Horné Saliby Doj¢ Holi¢ Dvorniky D. Krupa Modranka
Dolny Stal Zlaté Klasy Mostova Jablonica Rado$ovce D. Zelenice Dechtice Piestany
Dunajska Streda Pusté Ulany Kuaty Skalica Hlohovec Jasl. Bohunice Velké Kostolany
Horny Bar Sladkovi¢ovo Prievaly H. Trhoviste Majcichov Vrbvé
Jahodna Soporiia Sastin-Straze Sasinkovo Smolenice Veselé
Lehnice Sered Sobotiste Trakovice Spadince
Michal na O. Tomasikovo Senica Sucha nad
Parnou
Trhové Myto Velké Ulany Trnava
Velky Meder Trstin
Zavar
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2.16 Hodnotenie navrhu

2.16.1 Hodnotenie navrhu z hfadiska predpokladanych désledkov na
zivotné prostredie
Uvod

UPD VUC Trnavského kraja koordinuje rozvoj Uzemia a usmerfiuje tak, aby
neprislo ani u jednej zlozky Zivotného prostredia k jej zhorSeniu. Navrhuje konkrétne
opatrenia, ktoré treba vykonat na eliminaciu negativnhych dopadov hospodarsko-
ekonomického rozvoja na zivotné prostredie, €i uz ide o ovzdusie, vodu, pédu alebo
rizikové faktory. Navrh VUC zohladfiuje zasady rozvoja obsiahnuté v Koncepcii
starostlivosti o Zivotné prostredie okresov a Narodny a Krajsky environmentalny
akény program (NEAP a KEAP). UPD VUC navrhuje opatrenia na zlep$enie
Zivotného prostredia (vid Kapitola Zivotné prostredie) hlavne s ohladom na
obyvatel'stvo regionu a jeho zdravotny stav.

Urbanisticka koncepcia venuje osobitnu pozornost rozvoju dopravnych
stavieb, ktoré vzhladom na ich charakter nie je mozné umiestnit v intravilanoch
sidiel. Pri tychto stavbach vyhodnocuje ich dopad na pofnohospodarsky pédny fond.
Navrhované dopravné rieSenia vylu€uju tranzitnd dopravu z centier jednotlivych
sidiel, &im na jednej strane zlepSuju Zivotné prostredie v sidlach, na druhej strane
zaberaju v su€asnosti intenzivne vyuzivany polnohospodarsky pédny fond.

Pri projekénej priprave kazdej konkrétnej stavby, ktort urbanisticka koncepcia
navrhuje v ramci rozvoja uzemia bude potrebné tuto posudit’ aj z hfadiska zakona
€.127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvu na zivotné prostredie.

Na Uzemi regidnu sa vypracovanie projektu o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie bude tykat predovSetkym:

o taZby a upravy ropy a zemneého plynu,

e podzemného uskladhovania zemného plynu,

o tazby a upravy Strkopieskov (vid kapitola Loziska nerastnych surovin ich
vyuzivanie a ochrana),

e vystavby zariadeni tykajucich sa spracovania, zhromazZdenia a uloZenia
radioaktivnych odpadov (vid kapitola Radioaktivnhe odpady RAQO),

e rozSirenie vyroby tuhych priemyselnych hnojiv,

e vystavby zariadeni na zne$kodhovanie odpadov ( vid kapitola Odpadové
hospodarstvo ),

e vystavby vodného diela Sered (vid kapitola Doprava a kapitola Vodné
hospodarstvo),

o stavieb a zariadeni na odber pitnej vody a geotermdlnej vody (vid kapitola

Vodné hospodarstvo a Geotermalne zdroje a moznosti ich vyuzitia),

melioraénych zasahov v CHVO Zitny ostrov a jeho ochrannych pasiem,

rozvoj zariadeni potravinarskeho priemyslu (vid kapitola Priemyselna vyroba),

vystavby ciest, Zeleznic, vodnych ciest, pristavov a letisk (vid kapitola Doprava),

vystavby rekreaCnych zariadeni a zariadeni na vodné Sporty (vid kapitola

Rekreacia a turizmus).

2.16.1.1 Celkova environmentalna situacia regionu

Uroveri kvality Zivotného prostredia regiénu je Uzemne nerovnomerne
roz€lenend, s odliSnymi prioritami environmentélneho rozvoja. V juznej Casti regiénu, v
prilahlom uzemi Podunajska, sa nachadzaju vyznamné zdroje podzemnych véd
nadregionalneho vyznamu, preto v tejto oblasti je prioritou predovsetkym ich ochrana
pred znecistovanim a nehospodarnym vyuZzivanim.

V strednej Casti uzemia negativne ovplyvnuje stav a kvalitu zivotného prostredia
skladka luzenca a odkaliska byvalej Niklovej huty ( NH ) Sered.
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V severozapadnej Casti Uzemia regidnu je najvaznejSi problém realizacia
opatreni postupného uvedenia atémovej elektrarne JEA1 v Jaslovskych Bohuniciach
do suchého a radiaéne bezpelného stavu, ako aj problém radiaénobezpecnostnych
opatreni u vSetkych suvisiacich objektov. Stale tu pretrvava problém dlhodobého
skladovania vyhoreného paliva, a s tym suavisiaci problém zne$kodnovania
radioaktivnheho odpadu.

Pre okresy Senica a Skalica je charakteristicka prevaha vysokoprodukéne;j
polnohospodarskej vyroby, ¢o podmienilo rozvoj silného potravinarskeho priemyslu.
Stav a kvalita Zivotného prostredia v tychto okresoch su dlhodobo ovplyviiované
nevhodnou fuziou polnohospodarsky nadpriemernej produkénej aktivity, a rozvinutého
potravinarskeho priemyslu, ako i s donedavna vysoko vykonnym hutnickym a
chemickym priemyslom a urbanizaénym procesom.

Na potencial uzemia a kvalitu Zivotného prostredia vyznamne vplyval
nekoordinovany, alebo na intenzivnu produkciu zamerany uzemny a hospodarsky
rozvoj a nasilné spojenie zasadne odliSnych aktivit, ktoré podmienili negativhe zmeny
v Strukture celého regionu. Tak postupne narastali disproporcie medzi potencialom
krajiny a medzi sférami zivotnych potrieb a vhodnej klimy pre zivot spoloCnosti a
jednotlivcov. Tieto su v su€asnosti v §tadiu postupného riesenia.

2.16.1.2 Zivotné prostredie a vyuzitie Uzemia

Stratégia trvalo udrzatel'ného zivota
Stratégia trvalo udrzatelného zivota, aplikovana na podmienky rozvoja
Trnavského kraja, vychadza z tychto principov:

o reSpektovat vSetky formy Zivota na Uzemi kraja a zabezpelit s tym suvisiacu
starostlivost’;

o ZlepSovat kvalitu zZivota obyvatelov regidnu;

e zachovavat vitalitu a rozmanitost’ prirodného a kulturneho bohatstva regionu;
¢ minimalizovat vyuzivanie neobnovitelnych zdrojov na uzemi regionu;

e zotrvavat v hraniciach unosnosti Uzemia;

e budovat regionalne Struktury pre integraciu rozvoja a ochrany zivotného
prostredia.
Priority, zasady a ciele statnej environmentalnej politiky

Pri navrhu uzemného rozvoja a vyuzivania uzemia Trnavského kraja sme sa
riadili prioritami, zasadami a cielmi Statnej environmentalnej politiky (dlhodobymi -
strategickymi, strednodobymi a kratkodobymi), ako boli tieto stanovené v materiali
LStratégia, zasady a priority Statnej environmentalnej politiky“, schvalenom uznesenim
vlady SR ¢&. 619/93 zo dia 7. 6. 1993 a uznesenim NR SR ¢&. 339/93 z 18. 11. 1993,
ako aj zakonom €. 127/1994 o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a zakonom
€. 17/1991 o Zivothom prostredi.

Dokument ,Stratégia, zasady a priority Statnej environmentalnej politiky“ bol v
Trnavskom kraji rozpracovany a konkretizovany na niektoré konkrétne vymedzené
uzemia regionu. V nich boli zhrnuté najddlezitejSie problémy suvisiace so stavom
zivotného prostredia a jeho zloZiek, ako i s ich doterajSim vyvojom a scasti s
prognézami dalSieho vyvoja parcialnych uzemi regiénu. V materidloch, vztahujucich
sa k jednotlivym, konkrétne vymedzenym uzemiam su definované zakladné dihodobé
ciele (do r. 2030), strednodobé ciele (do r. 2010) a kratkodobé ciele. Tieto predstavuju
najdolezitejSie opatrenia pre zlepSenie stavu zZivotného prostredia a jeho zloziek v
jednotlivych uzemnych €astiach celého regionu.

442



Narodny environmentalny akény program

Na programovy dokument ,Stratégia 3Statnej environmentélnej politiky*
nadvazuje vladou prijaty dokument (NEAP) schvaleny uznesenim vlady SR €. 350 z
14. 5. 1996. Na NEAP nadvazuje ,Krajsky environmentalny akény program®. Tieto
definuju konkrétne konceplné, legislativne, organizaéné, vychovno-vzdelavacie a
najma investicné opatrenia, v gescii réznych pravnych subjektov, ktoré vedu k
dosiahnutiu ciefov prijatej stratégie.

Narodny environmentalny ak&ny program obsahuje opatrenia na dosiahnutie
cielov schvélenej Stratégie Statnej environmentalnej politiky aktualnych v lokalnom,
regionalnom i celoslovenskom meradle, v éasovom horizonte do rokov 2005 az 2010.

Programy sa zameriavaju na vytvaranie podmienok, na zniZenie neziaducich
ucinkov faktorov, vyrazne ohrozujucich Zivotné prostredie a zdravie [udi,
odstranovanie pri€in neunosného znecistovania Zivotného prostredia, realizaciu
protidevastaénych opatreni, zachovanie biologickej rozmanitosti a optimalne
vyuzivanie Krajiny, vyuZivanie netradi¢nych energii, ochranu a racionalne vyuzivanie
prirodnych  zdrojov, minimalizaciu vzniku, lepSie vyuzivanie a spravne
zneskodnovanie odpadov, overovanie novych zasob podzemnych véd a ich ochranu,
znizovanie mnozstva znecistujucich latok vo vypustanych vodach, budovanie
komplexného environmentalneho informaéného a monitorovacieho systému,
estetizaciu, zlepSenie a hodnotenie Zivotného prostredia obci a krajiny.

2.16.2 Hodnotenie koncepcie tvorby zivotného prostredia

V prieskumoch a rozboroch sme analyzovali taziskové problémy ochrany a
tvorby Zivotného prostredia a v navrhu sme premietli ich rieSenie a koordinaciu s
uzemnym rozvojom a vyuzivanim uzemia kraja, s prihliadnutim k jeho prirodzenému
potencialu.

Tvorba Zivotného prostredia Trnavského kraja sa v dalSom obdobi musi odvijat
od principov prijatych medzinarodnych dohdd, hovoriacich o zniZovani zataZovania
prirodného prostredia emisnymi latkami, zachovavania fauny a flory, ich druhovosti a
pod. a to vSetko v intenciach principov trvalo udrzatelného rozvoja. UPN VUC v plnej
miere reSpektuje zasady ochrany prirody. Odporu¢a vytvarat zakladnu kostru
ekologickej stability, navrhuje konkrétne druhy a tipy jednotlivych prvkov uzemného
systému ekologickej stability, ako aj technické opatrenia na eliminaciu negativnych
dosledkov na prirodné prostredie vyplyvajuce z rozvoja nadradenej technickej
infrastruktiry. V dalSich konkrétnych Gvahach bude potrebné vSetky dalSie otazky
rozvoja socialne - ekonomickych aktivit rieSit v sulade s platnou legislativou,
zabezpecujucou tvorbu kvalitného Zivotného prostredia.

Uzemny rozvoj kraja navrhujeme realizovat komplexne so zohladnenim
v8etkych znamych skuto€nosti ovplyvihujucich kvalitu zivotného a sidelného prostredia
jeho obyvatelov.

Pri rieSeni rozvoja regionu sme vychadzali z principov trvalo udrzatelného Zivota
a navrhli zodpovedajuce zakladné uzemnoplanovacie opatrenia.

V navrhu Uzemného rozvoja a vyuzivania Uzemia kraja sme zohladnili hlavné
priority, zasady a ciele Statnej environmentalnej politiky.

V navrhu rieSenia rozvoja a vyuzivania uUzemia regionu sme premietli
zosuladené a prehodnotené (z hladiska ich agregovanych vazieb) parcialne tzemné a
vecné problémy stavu Zivotného prostredia a jeho zloZiek, vztahujucich sa ku
konkrétne vymedzujucim priestorom v ramci kraja.

Do zavaznej Casti uzemného planu — regulativov Uzemného sme premietli
opatrenia z ,Narodného environmentalneho akéného programu ( NEAP )¢ ako i z
KEAP ktoré su relevantné pre rozvoj uzemia a vztahuju sa k uzemiu kraja. Zosuladili
sme désledky tychto opatreni s celkovymi tendenciami rozvoja uzemia s prihliadnutim
na plnenie programovych ciefov dokumentu ,Stratégia, zasady a priority Statnej
environmentalnej politiky“.
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Komplexné rieSenie vyzaduje okrem zakladnych uzemnoplanovacich opatreni
najma konkrétne opatrenia vo vSetkych hospodarskych odvetviach, pricom za prvy
stupen treba povaZovat realizaciu napravnych opatreni, smerujucich k zmierneniu a
postupnej eliminacii su¢asnych negativnych environmentalnych javov a trendov.

Objektivne je kvalita Zivotného prostredia determinovana celkovou uroviiou
spolo¢nosti, stavom narodného hospodarstva, materialno - technickou zakladfou
vyrobnych procesov, progresivitou a kvalitou technolégii, ako i investiCnymi
moznostami do opatreni na ochranu zivotného prostredia.

2.16.3 Hodnotenie z hl'adiska rozvoja dopravy

Sucasny rozvoj dopravy je charakterizovany v cestnej doprave zvySenim
podielu osobnej dopravy vocCi nakladnej doprave. Zaroven je charakteristicky pokles
zelezniCnej dopravy. V dopade na zivotné prostredie to znamena znizenie
negativnych uc€inkov vplyvu dopravy.
Negativne uc€inky dopravy pochadzaju predovSetkym z jej dynamickej zlozky.
Prejavuju sa najma:
¢ dopadmi intenzivnej premavky na obyvatelov a faunu — hluk, exhalaty, vibracie,
nehodovost,

e dopadmi na prostredie — emisie (kontaminéacia), odpady, havarie, poZiare,

e bariérovymi u€inkami — naruSenie volného pohybu ludi v urbanizovanej krajine a
v prirodnom prostredi i fauny,

e znizenim hodnoty okolitého uzemia.

ekvivalentna hlukova hladina 60 dB(A) v dennom &ase a 50dB(A) v nocnom
Case.

e Osobithym problémom je ochrana uzemia pred negativnymi dopadmi
zelezniénych trati osobitného urenia (vysokorychlostna trat), kde je najma
problém hluénosti, vibracii, zaberu pléch a bariérového efektu. V rieSenom
uzemi je vedenie trate mimo osidleného uzemia a eliminovanie negativnych
ucinkov tejto dopravy predmetom zvlastneho rieSenia. Vedenie tras cestnej a
zelezni¢nej dopravy vyzaduje zachovanie ochrannych pasiem.

Tabulka 348 Vedenie tras cestnej a Zelezni¢nej dopravy vyZaduje zachovanie
ochrannvch pasiem:

Utlm
- dialnica 100 m od osi prilahlého jazdného pasu 11 dB(A)
- cesta | triedy 50 m od osi vozovky 8 dB(A)
- cesta |l triedy 25 m od osi vozovky 5 dB(A)
- cesta lll triedy 20 m od osi vozovky 4 dB(A)
- Zzeleznice 60 m od osi kolaji 8,8 dB(A)

Pre urenie pdsobenia hlu€nosti z cestnej dopravy je spracovana tabulka pre
vyhladové obdobia r. 2005 a 2015 podla metodiky urcovania ekvivalentnych hladin
hluCnosti pre tieto obdobia. Vypocet je orientaCny a uvaZuje so stupanim pre
obojsmernu komunikaciu v rozpati 3% — 4% a zivicnou vozovkou (prevazujuco) bez
pdsobenia Utimu dopravného hluku. Utim v hodnote 5 dB(A) je uvaZovany podla
grafu 25 m od zdroja.
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Tabul’ka 349 Hluénost’ cestnej dopravy (7.5m od zdroja).

Cesta Scitaci usek RPDI Hluk v dB(a) RPDI Hluk v dB(a)
zat'azenierr. zat'azenierr.
2005/ %ND 2015/ %ND
okres Skalica
1/2 81866 2717/29 62,17 4011/29 63,86
1/51 80710 5980/24 65,18 8113/24 66,50
80730 6320/32 65,99 8575/32 67,31
11/426 81860 7697/18 65,62 10184/18 66,84
Cesta Scitaci usek RPDI Hluk v dB(a) RPDI Hluk v dB(a)
zat’azenie r. zat’'azenier.
2005/ %ND 2015/ %ND
okres Senica
D2 87009 12565/26 69,38 18848/26 71,14
1/2 80066 3029/24 62,22 4471/24 63,92
81867 1859/32 60,67 2744/32 62,36
1/51 80740 5872/32 65,67 7967/32 66,99
80750 7326/36 67,08 9939/36 68,41
80768 5708/40 66,29 7744/40 67,62
11/1425 80060 328/32 52,17 433/32 53,37
11/500 80910 2288/21 59,26 3027/21 60,49
80940 5206/24 63,66 6883/24 64,88
80950 2445/22 61,01 3235/22 62,23
11/501 81990 1580/37 59,61 2090/37 60,83
82000 946/26 56,39 1252/26 57,61
82007 2188/30 60,29 2895/30 61,50
11/581 80960 2388/29 60,67 3160/29 61,88
11/590 82807 1829/20 58,30 2420/20 59,52
Cesta Scitaci usek RPDI Hluk v dB(a) RPDI Hluk v dB(a)
zat’azenie r. zat’'azenier.
2005/ %ND 2015/ %ND
okres Piestany
D61 87060 23886/24 72,17 35829/24 73,93
87070 18966/25 71,26 28450/25 73,02
1/61 80230 3060/20 61,74 4517/20 63,43
80232 9339/12 65,54 13786/12 67,23
80248 2754/19 61,16 4066/19 62,85
11/499 81909 1728/27 59,25 2286/27 60,48
81916 6673/20 63,75 8829/20 64,97
81910 6655/19 63,57 8805/19 64,78
81913 9186/14 64,50 12154/14 65,72
11/502 83410 2575/49 62,84 3407/49 64,05
11/504 82060 3401/27 62,08 4500/27 63,29
82078 2145/25 59,95 3838/25 62,47
11/507 82218 2215/29 60,46 2931/29 61,68
82201 5291/18 62,11 7000/18 63,32
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Cesta Scitaci usek RPDI Hluk v dB(a) RPDI Hluk v dB(a)
zat’azenie r. zat'azenie r.
2005 / %ND 2015/ %ND
okres Hlohovec
1/61 80220 3031/22 61,88 4474/22 63,58
11/507 82170 2019/16 57,92 2671/16 59,14
82171 11808/22 66,87 15623/22 68,08
82200 4476/30 63,52 5922/30 64,73
11/513 81159 5747/25 64,02 7604/25 65,24
11/514 82460 4375/20 61,75 5788/20 62,96
Cesta Séitaci usek RPDI Hluk v dB(a) RPDI Hluk v dB(a)
zat’azenie r. zat'azenie r.
2005 / %ND 2015/ %ND
okres Trnava
D61 87030 47549/18 75,50 71323/18 77,26
87040 25356/20 72,77 38035/20 74,53
1/61 80190 5149/17 64,13 7601/17 65,82
80200 4382/20 63,42 6469/20 65,12
1/51 80769 6033/38 67,38 8185/38 68,71
80780 8584/29 67,17 11646/29 68,49
11/502 81080 3067/24 61,15 4057/24 62,37
83420 1327/34 57,68 1756/34 59,69
11/504 82039 2570/20 59,78 3426/20 61,03
82040 1420/19 57,20 1878/19 58,42
11/560 83440 4051/19 61,75 5360/19 62,97
83446 1785/25 58,95 2362/25 60,16
Cesta Scitaci usek RPDI Hluk v dB(a) RPDI Hluk v dB(a)
zat’azenie r. zat’azenie r.
2005 / %ND 2015/ %ND
okres Galanta
1/51 80819 19843/22 70,04 26921/22 71,37
80318 18393/23 69,72 24954/23 71,04
1/62 80296 10727/19 67,31 14553/19 68,64
80297 11807/19 67,73 16020/19 69,06
80306 6412/25 65,26 8700/25 66,58
1175 81330 9776/14 66,12 13263/14 67,44
81340 11332/15 66,76 15374/15 68,08
11/507 82158 1898/15 57,75 2511/15 58,97
80830 5573/20 63,14 7374/20 64,36
80859 3474/29 62,42 4596/29 63,63
11/510 82970 2673/27 61,16 3536/27 62,37
11/561 82582 4731/24 63,04 6259/24 64,25
82570 3273/22 61,29 4331/22 62,51
11/573 83030 2506/44 62,11 3316/44 63,33
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Cesta Scitaci usek RPDI Hluk v dB(a) RPDI Hluk v dB(a)
zat'azenie r. zat'azenie r.
2005 / %ND 2015/ %ND

okres Dunajska Streda

1/63 81480 13028/24 68,22 17676/24 69,54
81496 9761/25 67,08 13242/25 68,41
81510 9193/26 66,82 12472/26 68,15

11/503 81590 2254/23 59,82 2982/23 61,03
81597 2560/24 60,37 3387/24 61,59

11/506 82116 1950/24 59,19 2580/24 60,40
82117 1902/22 58,94 2516/22 60,15
82120 1632/22 58,27 2159/22 59,49
82126 3331/27 62,11 4407/27 63,32

11/507 80866 3784/25 62,21 5007/25 63,42
82140 2930/14 59,54 387714 60,75
82141 15414/28 68,77 20394/28 69,98

11/561 82558 1717/34 59,91 2272/34 60,92
82530 2486/20 59,63 3289/20 60,85

11/572 82677 3676/13 60,32 4864/13 61,54
82690 5528/11 61,66 7313/11 62,87

11/586 85470 3632/33 62,85 4806/33 64,06

V hodnoteni negativnych vplyvov cestnej dopravy podfa udajov na séitacich
stanoviStiach je potrebné rozliSovat stanovistia v extravilane a intravilane, kde
zvySenie dopravnych objemov je ovplyvnené vnutromestskou dopravou a rieSenie
zniZenia hlu€nosti je podmienené dopravnym rieSenim vo vnutri sidelného utvaru.

Zo spracovanej tabulky vidiet, Ze prekroCenie limitnych hodnét ekvivalentnej
hladiny hluku s uvazovanim minimalneho utimu podla ochrannych pasiem nastava
na dialniciach a cestach |. triedy :

1/51, 1/62, 1/63 a I/75.

RieSenie negativnych vplyvov na cestach |I. triedy:
Cesta 1/51

« Vv useku Holi¢ — Senica je eliminovana obchvatmi Holica a Senice a

vedenim trasy mimo zastavbu mensich sidiel,

« Vv useku Senica — Trstin je eliminovana obchvatom Jablonice,

« Vv useku Trstin — Trnava je eliminovana navrhom obchvatov obci Bifiovce,

Boleraz a Selpice,
« Vv Useku Trnava — Sered — Bab je eliminovana dobudovanim obchvatu
Trnavy a obchvatom VICkoviec.
Cesta 1/61
« prekroCenie ekvivalentnej hladiny hlu¢nosti v PieStanoch je ovplyvnené
vnutromestskou dopravou a eliminovanie sa predpoklada upravou
organizacie dopravy a lokalnymi upravami.
Cesta 1/62
. vedenie trasy (hranica okr. Senec - 1/51) ide obchvatom okolo
Sladkovi¢ova a neovplyviiuje jeho zastavbu, vedenie po okraji Velkej
Mace vyZzaduje lokalnu ochranu proti hluku.
Cesta 1/63
» rieSenie negativnych vplyvov je eliminované navrhom juzného tahu s
obchvatmi sidiel Samorin, Dunajska Streda, Dolny Bar, Dolny Stal, Velky
Meder a Oko¢.
Cesta I/75
« negativne vplyvy su riedené obchvatom — prietahom okolo Galanty.
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Riesenie negativnhych vplyvov na cestach Il. triedy:

Na cestach |Il. triedy je prekroCena hladina hlu¢nosti na 11/426 v useku Holi¢ —
Skalica, kde je rieSenim budovanie obchvatu v Holi¢i a prietahu popri zeleznici v
Skalici.

PrekroCenie hladiny hluénosti na I1/507 (stanoviste 82141) je rieSené navrhom
obchvatu v Dunajskej Strede.

PrekroCenie hladiny hluénosti na 11/513 v priestore Hlohovca bude eliminované
novou trasou prietahu tejto cesty pozdiz Zelezniénej trate, kde bude treba podla
sucasného posobenia hluku Zeleznice a cesty navrhnut prislusné zariadenia.

PrekroCenie hladiny hluénosti na 11/499 v priestore Piestan je rieSené novym
vyhladovym vedenim trasy po juznom okraji mesta.

Negativny vplyv Zelezni¢nej dopravy.

Vypoc€et hladiny hluénosti je orientatny a stanovuje pri globalnych vstupoch
orientacné ekvivalentné hladiny hlu¢nosti pre jednotlivé tratové useky ako podklad pre
urCenie usekov, kde je predpoklad prekrocenia limitnych hodnét.

Tabul’ka 350 Hluénost’ Zelezni¢nej dopravy (7,.5m od zdroja).

Oznac. Trat'ova Faktory Charakt. pocet vlakov - ekv. hladina hluénosti
useku rychlost’ tratového useku

GVD 97-98 2005 2015

F4 F5 F6 m dB(A) m dB(A) m dB(A)

H 120 0,65 | 2,8 1,25 16 77,07 18 77,58 19 77,82
110,Bratis.
— Kuty

C 116 80 0,65 | 1,6 |1,25 4 68,62 4 68,62 5 69,59
Trnava —
Kuaty

H 115 Holi¢ 60 0,65 | 1,0 1,25 2 63,57 2 63,57 2 63,57
—Hodonin
H 114 Katy 60 1,0 1,0 1,25 3 67,20 3 67,20 3 67,20
— Holi¢ —
Skalica
R 117 50 1,0 0,8 [1,25 2 64,47 2 64,47 2 64,47
Jablonica —
Brezova p.
Br.

H 120 120 0,65 | 2,8 |1,25 20 78,04 22 78,45 24 78,83
Bratislava —
Puchov —
Zilina

H 130 120 0,65 | 2,8 |1,25 12 75,82 13 76,17 14 76,49
Bratislava —
Nové
Zamky

H 131 80 1,0 1,6 1,25 2 67,48 2 67,48 3 69,24
Bratislava —
Komarno

H 133 100 0,65 | 1,6 |1,25 3 71,11 3 71,11 4 72,36
Galanta —
Leopoldov
C 133 80 0,65 | 1,6 |1,25 5 73,33 6 74,12 7 74,79
Sered —
Trnava
C 141 80 1,0 1,6 1,25 4 70,49 5 71,46 5 71,46
Lepoldov —
Luzianky

Trat'ové Gseky

H - hlavné

C — celostatne

R - regionélne

Uvedené ekvivalentné hladiny hluku su uvaZované 7,5 m od zdroja. Pre
hodnotenie tychto hladin je potrebné uvazovat s utimom hluku, kde berieme do
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Uvahy ochranné pasmo Zzeleznice (60 m) a uvazujeme utlm pre odrazivy terén v
hodnote 8,8 dB(A). Podla uvedenych hodnét su kritickymi tratové useky Bratislava
— Kuaty, Bratislava — Puchov — Zilina, Bratislava — Nové Zamky, Galanta —
Leopoldov a Sered — Trnava. Zvlast kritické su spajania viacerych tratovych
usekov (menovite Trnava, Leopoldov a Galanta), kde je potrebné riedit hlukovy
problém zvlastnymi opatreniami (hlukové clony popri trati a ochrana objektov pred
hlukom), nakolko tratové useky a polohy Zelezni¢nych zariadeni su stabilizované.

Osobitnym problémom je prevadzka na letisku v PieStanoch. Znizenie
hlukovej zataze prilahlého Uzemia je mozné iba vhodnou organizaciou vlastnej
leteckej prevadzky.

Hodnotenie dopravného navrhu

Pri hodnoteni cestnych a Zelezniénych zariadeni sa sleduju nasledovné

kritéria:

e vplyv na Zivotné prostredie,

hlukové zatazenie okolia trasy,

znedistenie ovzdusSia a pddy exhalatmi z dopravy,

trasovanie komunikacii cez chranenu vodohospodarsku oblast,
trasovanie komunikacii cez prvky USES — biocentra a koridory na réznych
hierarchickych urovniach,

zabery polnohospodarskeho a lesného pédneho fondu,

vplyv na tvorbu medzisidelnych vztahov,

miera podpory medzisidelnych vztahov,

miera zlepSenia obsluhy uzemia.

Navrh dopravného systému cestnej dopravy rieSeného Uzemia s vynimkou
navrhu trasy v dalekom vyhlade pre medzinarodnd dopravu od Hlohovca po
Komarno a usekov juzného tahu nepredpoklada vedenie ciest v novych trasach.
Podstatou uprav su obchvaty a prietahy sidelnych utvarov, homogenizacia tras na
pozadované kategérie podia vyznamu a funk&ného zatriedenia a tpravy pozdizneho
vedenia trasy.

Podstatné zvySenie vyznamu zaznamenala cesta 1/51, zabezpedujica najma
prepojenie okresov Skalica a Senica na sidlo kraja a prepojenie kraja na Nitriansky
kraj: Tah cesty 11/507 s 1/63 a 11/586 zabezpeduje prepojenie krajského mesta na
okresy Galanta a Dunajska Streda a predpoklada sa vyhladovo s jeho zaradenim
do I. triedy. Na tychto trasach su predpokladané obchvaty sidelnych utvarov, aby sa
znizil negativny vplyv dopravy, najma hlu¢nosti. Navrhy obchvatov a novych tras
zvysuju v protiklade zabery polnohospodarskeho a lesného pédneho fondu.

Navrh opatreni eliminujucich konflikiné body tras komunikacii s chranenymi
Uzemiami a prvkami USES je podrobne popisany v kapitole ,Navrh USES*.
Nevyhodou navrhu Uprav trasy 11/507 je zvySené riziko znedistenia spodnych véd pri
vyS§8ej zatazenosti trasy vzhladom na chranenu vodohospodarsku oblast.

Zelezniéna doprava nepredpoklada mimo rezervovania koridorov pre VRT
podstatny zaber novych ploch.

Podstatou je modernizacia najdélezitejSich trati, ktoré maju nadregionalny
vyznam. Modernizacia zahriiuje maximalne upravy smerovych oblukov. Délezitym
momentom je navrh zdvojkofajnenia trate Trnava — Kuty z hfadiska zlepSenia
dostupnosti krajského sidla hromadnou dopravou z okresov Skalica a Senica.

Uvedené upravy nevyvolaju podstatné zmeny v pésobeni negativnych vplyvov
Zelezni¢nej dopravy na zivotné prostredie s vynimkou VRT, kde ochrana zivotného
prostredia musi byt su€astou rieSenia a budovania tychto trati.
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2.16.4 Hodnotenie z hl'adiska rozvoja hospodarskej zakladne

Vzhladom na ekologicku unosnost jednotlivych uzemi regionu je optimalne
uzemne usmerfiovat’ hospodarsko-ekonomicky rozvoj tak, aby bolo Uzemie regiénu
rovnomerne ekologicky zataZené bez velkych disproporcii medzi jednotlivymi
Castami regionu. Preto bude potrebné regionalnou politikou vytvarat také
podmienky rozvoja, ktoré by umoznili potrebni uzemnu diverzifikaciu priemyselnych
¢innosti a dopravnych narokov tak, aby sa vytvorili rovnocenné podmienky
podnikania a rozvoja obytnych funkcii.

Navrh UPD VUC Trnavského kraja uvazuje v hospodarskej oblasti s
dynamickym rozvojom. Tento, s ohladom na vyvoj efektivnosti, poCita s rastom
vykonnosti hospodarstva okresov vy3S§im ako priemerné hodnoty dosahovaného
hrubého obratu v tom istom obdobi v hospodarstve SR.

Tento rozvoj sa premietne rastom vykonnosti a efektivnosti hospodarstva a
dynamickym rozvojom, najma jeho ziskovych odvetvi a narastom celkového rozvoja.

Z hladiska hodnotenia prinosu v hospodarsko-ekonomickej a socialnej sfére
treba poznamenat, Ze pre uzemie Trnavského kraja nebola spracovana Ziadna
dokumentéacia regionalneho rozvoja a nebola v dobe rieSenia uzemného planu
velkého uzemného celku dostupna Ziadna komplexna dokumentacia socialno-
ekonomického rozvoja, preto uzemny plan velkého uzemného celku Trnavského
kraja iba v zakladnych rysoch nadrtava predpokladanu a pozadovanu predstavu
socialno-ekonomického rozvoja, ktoru vyjadruje v globalnych poziadavkach na jej
rieSenie.

Priemyselné - sekundarne aktivity je potrebné rozvijat takého druhu a do takej
miery, aby nezacali dominovat nad aktivitami kvartérnymi. UPN VUC Trnavského
kraja potvrdzuje dominantnost Trnavy ako priemyselného centra a uvazuje s dalSim
rozvijanim priemyselnych aktivit na baze reStrukturalizacie existujucej zakladne v
smere progresivnych a Zivotnému prostrediu prijatelnych technolégii. Konkrétne sa
v riedeni UPD VUC Trnavského kraja akcentuju existujice vyrobné zoskupenia,
ktoré poskytuju dostatocnu rezervu pléch, a ktoré sa navrhuju prepojit vykonnymi
komunikacnymi systémami na nadradenu dopravnu infraStrukturu celoStatneho a
medzinarodného vyznamu.

Z hladiska hodnotenia prinosu v uzemno-technickej sfére, a tym aj dopadov
na formovanie sidelnej Struktiry, krajiny a dopravnej siete sa navrh UPD VUC
Trnavského kraja prejavi:

e v oblasti rozvoja vystavby - bytova vystavba, dopravné stavby, vystavba
vyrobnych zariadeni, vystavba zariadeni socialnej infrastruktury, vystavba
zariadeni technickej infrastruktury,

e zvySenim narokov na saturaciu uzemia energiami,

e zvySenim narokov na udrzanie Urovne hygieny prostredia - likvidacia
komunalnych a nebezpeénych odpadov,

e zvySenim narokov na udrzanie ekologickej stability Uzemia.

Uzemné dopady rozvoja st dokumentované v grafickej &asti tejto ulohy.
Plosné naroky mimo zastavaného Uzemia sidla sa dotykaju najma dopravnej
infrastruktiry a sustreduju sa prevazne na vybrané centra osidlenia. PloSné naroky
prevaznej vacsiny vidieckych sidiel na vystavbu sa pokryvaju disponibilnymi
plochami v ramci zastavaného uzemia sidiel.

2.16.5 Hodnotenie z hl'adiska formovania Struktury osidlenia

Vzajomna spatost medzi demografickym vyvojom a tvorbou koncepcie
sidelnej Struktury kraja je vyjadritelna nasledovne:

Demograficky vyvoj a jeho Struktira su v navrhu chapané ako zakladny
vstupny predpoklad, aj ked rozvoj kraja, a to najma po stranke ekonomickej a
socialnej, ho nasledne spatne ovplyviuju. V zakladnej vstupnej uvahe o
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demografickom vyvoji sa nepredpoklada jeho radikalny rast ani na zaklade
prirodzeného pohybu, ani migratnym pohybom. Uvedené vychadza zo zakladnych
avah oficidlnych projekcii vykonanych v poslednom obdobi Statistickym dradom SR.
Ovplyvnenie tohto vyvoja je mozné niektorymi nastrojmi ekonomickymi a socialno-
politickymi.

Uzemny plan velkého UGzemného celku Trnavského kraja nedeterminuje
ziadnym spdsobom mozny demograficky rozvoj. Naopak, svojim rieSenim cestou
regionalnych rozvojovych poélov a rozvojovych centier vytvara predpoklady pre
flexibilné reagovanie na r6znu dynamiku rastu obyvatelstva.

Koncepcia rozvoja sidelnej Struktury Trnavského kraja je navrhovana tak, aby
umoznila podporovat rozvoj vsetkych dominujucich pozitivnych faktorov kraja.
Systém rozvojovych centier dava predpoklady pre tvorbu kvalithého Zivotného
prostredia, pricom sucasne umoziuje diverzifikovat v3etky zakladné funkcie do
celého priestoru. Tento pristup umoziuje vytvarat vysokokvalitné zivotné prostredie
so $etrnym formovanim krajiny. Uzemie kraja je navrhované na rovnomerné
zapojenie do sidelnej delby prace, ¢im sa vytvoria predpoklady na zabezpecenie
trvalo udrzatelného rozvoja.

Navrh rieSenia na regionalnej urovni rozvija koncepciu formovania Struktury
osidlenia, optimalne formuje regionalne taZiska osidlenia a vytvara uUzemno-
technické predpoklady pre vznik medzisidelnych vazieb a vztahov. Formovanie
regionalnych tazisk osidlenia je do znacnej miery determinované intenzitou rozvoja
hospodarskych aktivit a ich Uzemnym rozloZzenim v regiéne, ale rovnako aj
ekonomickou silou obyvatel'stva a jeho schopnostou optimalne pribliZit' pracovisko a
byvanie. Navrh je zalozeny na dynamickom rozvoji hospodarstva, a tym aj zlepSeni
ekonomickej situacie obyvatelstva. Formovanie tazZisk osidlenia v navrhu je
sustredené prevazne na priestory prilahlé centram osidlenia, ktoré sa budu aj
uzemne dynamicky rozvijat mimo zastavané uzemie sidla.

Kooperaény vztah regionalnych tazisk osidlenia v severo-juznom smere je v
navrhu podporeny cestnou komunikaciou I. triedy v trase Senica - Trnava - Galanta
- Dunajska Streda. Navrhnuté je formovanie centier osidlenia na vSetkych
hierarchickych urovniach. Navrh pocita so zvySenim hierarchického postavenia
centier osidlenia takmer na kazdej urovni, €o suvisi jednak s novym uzemnym a
spravnym ¢lenenim SR, ale aj s postupnym rastom hospodarskych aktivit a
zlepSovanim vybavenia sidiel technickou a socialnou vybavenostou.

Navrh je naro¢ny na koordin4ciu aktivit v priestore, t.j. aj na uzemno-technicku
pripravu, v€itane Uzemného planovania. PredovSetkym na sidelnej urovni bude
délezité racionalne koordinovanie, riadenie a rozhodovanie o uUuzemnom rozvoji
miest a obci.

Uzemny plan velkého uzemného celku, v stlade s platnou legislativou,
nevstupuje do rieSenia uzemia jednotlivych sidiel, o patri plne do kompetencii
prisludnych obecnych samosprav. Navrh UPN VUC odporuéa niektoré zakladné
smery rozvoja, ktoré budu nasledne predmetom rieSenia Uzemnych planov obci a
sidiel.

2.16.6 Hodnotenie z hl'adiska formovania socialnej infrastruktury

Formovanie socialnej infrastruktiry v navrhu nadvazuje na rozvoj
hospodarskych aktivit a priamo vyplyva z navrhnutej Struktury osidlenia a hierarchie
jednotlivych centier osidlenia v okresoch. Podrobny popis rozvoja a formovania
socialnej infrastruktury je v kapitole ,Socialna Infrastruktira, a ,Regulativy rozvoja®,
ktoré stanovuju zakladny ramec socialnej vybavenosti v nadregionalnych,
regionalnych, subregionalnych a lokalnych centrach osidlenia.

Navrh dynamicky rozvija aj oblast socialnej vybavenosti, plodne optimalne
saturuje uUzemie vzhfadom na dynamiku hospodarskeho rozvoja a uUzemné
rozlozenie jednotlivych typov centier osidlenia.
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Formovanie socialnej infrastruktiry Trnavského kraja a jeho tazisk osidlenia
treba chapat’ aj v kontexte s blizkostou dominantného mesta Bratislavy, ktora je
umocnena navyse tym, Ze sa jedna o hlavné mesto suverénneho Statu, excentricky
polozeného voci ostatnému Uzemiu republiky, ale s velmi priaznivym polohovym
potencialom v ramci celej Eurépy, z €oho profituje aj ostatné uzemie Slovenska a ¢o
je v dalSom rozvoji potrebné eSte efektivnejSie vyuzivat.
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