2.15 Energetika a spoje

2.15.1 Energetika

2.15.1.1 Celkova charakteristika

Uzemie kraja ma z hladisk zasobovania energiou dominantné a vyluéné
postavenie v Slovenskej republike.

Na uzemi kraja su sustredené najvacSie zdroje na vyrobu elektrickej energie v
areali jadrovych elektrarni Jaslovské Bohunice (inStalovany vykon 4x440MW), vodnych
elektrarni Gabcikovo (instal. vykon 720 MW), Kralova (instal. vykon 45 MW) a
Madunice (instal. vykon 43,2 MW).

Perspektivne mozno pocitat' s ukoncenim prevadzky jadrovej elektrarne EBO V1
po roku 2000, avSak s ohladom na potrebu uskladfovania vyhoreného paliva v
medzisklade v areali jadrovych elektrarni a pritomnosti havarovanej JE A1 v areali, v
Ziadnom pripade nemozno uvazovat o uvolheni lokality, ani jej €asti. Tuto situaciu
ovplyvni aj skutoéné dobudovanie a uvedenie do prevadzky prvych dvoch blokov JE
Mochovce.

Nakol'ko spotreba elektrickej energie stupa rychlejSie ako sa uvazovalo, je mozné
odakavat, Ze sa v Jaslovskych Bohuniciach budu hladat vhodné rieSenia na predizenie
zivotnosti JE V1 za rok 2005 v suhlase s tym, ako bude vyzadovat situacia so
zabezpecCenim dostatku elektrickej energie pre SR.

Sucasna konfiguracia prenosovej sustavy v danej oblasti sieti 220 a 400kV
umoznuje vyvedenie vykonov pre vSetky uvazované varianty pri splneni
spoflahlivostného parametra z hladisk spofahlivého vyvedenia vykonov z jadrovych
elektrarni, prenositelnosti vykonov, pokryvania denného diagramu zatazZenia a toCivej a
vykonovej rezervy.

Z moznosti dalSieho vyuzitia hydroenergetického potencialu je mozné
uvazovat s vyuzitim usekov medzi Seredou a Hlohovcom s mozZnostou ziskania 62,9
MW inStalovaného vykonu. Realizacia v rokoch 1998 - 2002 bude zavisiet od
finanéného zabezpedenia vystavby vodného diela.

V oblasti vyroby a zasobovania teplom vyznamnu ulohu hra dodavané teplo do
sustavy centralizovaného zasobovania teplom. V tejto oblasti déjde k zavaznym
inovaciam, tak u zdrojov ako aj u sanacie rozvodov, ktoré nedosahuju poZadované
technické parametre. Vykon je v sledovanej oblasti dostatocny, nakolko vacSina
energetickych zdrojov bola predimenzovana.

Z hladisk vztahov energetickych zdrojov a zivotného prostredia bude
najzavaznejSie dosiahnutie emisnych limitov stanovenych pre zdroje s platnostou od r.
1998. Je mozné poukazat na skutoCnost, Zze s dodrzanim limitov pre emisie SO, budu
mat’ problémy energetické zdroje s palivom na uhlie a mazut, zatial ¢o zdroje
vyuzivajuce ako palivo zemny plyn, emisné limity mézu dosiahnut. Nutna uprava
zdrojov bude vyZadovat investi¢né zdroje, ktoré nemusia mat vyrobcovia k dispozicii, a
preto sa treba na tuto situaciu pripravit vo finanénych planoch jednotlivych zdrojov.

Podla navrhu energetickej koncepcie SR rata sa s vypracovanim
energetickych koncepcii regionov a postupnym vypracovavanim energetickych
generelov az do urovne obci. V suvislosti s novym spravnym rozdelenim SR na okresy
a kraje bude potrebné €o najskér vyjasnit otazku spracovania energetickych generelov
na urovni obci a energetickej politiky novych spravnych okresov. Délezité bude
zabezpedit finanéné zdroje pre vypracovanie energetickej koncepcie regidnov ako prvy
krok v nasledujucich rokoch, aby sa zasobovanie regionu energiou nestalo limitujucim
¢lankom pre rozvoj jeho ekonomiky.

Podla Aktualizacie energetickej koncepcie pre SR do r. 2005, ako i zakona o
hospodareni s energiou, treba pri vystavbe novych blokovych a okrskovych kotolni
pomerne velky vyznam prikladat realizacii kogeneraénych zdrojov, ako dopinku malych
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vyrobnych jednotiek v bytovej aj nebytovej sfére v centralnych plynovych kotolniach na
dodavku tepla s vyrobou elektrickej energie.

Napriek intenzivnej plynofikacii je mozné ocCakavat dalSi vzrast spotreby
elektrickej energie v najblizSich rokoch, najma na strane malospotrebitelov.

Znizenie spotreby energie dosiahnuté realizaciou uspornych opatreni a
vyuzivanim energeticky ucinnejSich technoldgii je zavislé od Statnej politiky uspor
energie.

VyS$Sie vyuzitie obnovitelnych zdrojov v uvedenych okresoch u obyvatelstva nie
je mozné ocCakavat najmd pre nedostatok finan&nych prostriedkov obyvatefov a
relativne dlhu dobu navratnosti vioZzenych prostriedkov.

2.151.2 Okres Skalica

V okrese Skalica je iba jedna elektricka stanica 110/22 kV, ktora je lokalizovana
pri Holi¢i. Do uvedenej stanice je zaustena 110 kV linka ¢€.8755 a 8755 Holi¢-Hodonin.
Okrem uvedenych liniek cez uzemie okresu prechadza linka
e 400 kV linka €.424 Krizovany n. D.-Sokolnice,
e 220 kV linka ¢.280 Senica-Sokolnice.
Uvedené =zariadenia dostatoCne pokryvaju suasnu aj vyhladovu potrebu
elektrickej energie.

2.151.3 Okres Senica

Zasobovanie elektrickou energiou
Zdroje elektrickej energie
Na uzemi okresu sa nenachadzaju zdroje elektrickej energie, dblezité z hladiska
zasobovania okresu. Jedinym vyrobnym zdrojom el. energie v okrese Senica je
teplaren v zavode Slovensky hodvab (SH) turbina ma vykon 6 MW pohotovostny vykon
5,2 MW.
S vystavbou zariadeni na vyrobu elektrickej energie sa v okrese neuvazuje ani
v budtcnosti. Uvahy o moznom vyuziti lignitu z Bane Zahorie zatial nepreukazuiju
realnost, s ktorou by sa dalo uvaZovat v zasobovani elektrickou energiou.
Na uzemie okresu sa elektricka energia dovaza prostrednictvom elektrickych
sieti.
Elektrické siete
Elektrické siete 400 kV
Cez uzemie okresu Senica prechadzaju dve 400 kV linky:
o C.424 Sokolice-Krizovany n. D.,
e C.497 Tvrdonice-Stupava.
Perspektivhe sa uvazuje so zvySovanim zataZenia s realizaciou 400 kV/110 kV
TR v priestore Senica, ktora by sa napoijila na 400 kV linku ¢.424 z Krizovan n. D. do
Sokolic.
Elektrické siete 220 kV
Pre potreby uzemia okresu sluzZia vedenia 220 kV:
e (.280 Senica-Sokolice,
e (C.283 Senica-Krizovany n. D.
Hlavnym uzlom VVN sustavy je 220/110 kV transformoviia v Senici napojena 220
kV vedenim &.280 a 283.
V Case celostatnych maxim na VVN sustave je toto vedenie plne vytazené.
V transformovni je intalovany len jeden 220/110 kV transformator, ¢o z hladiska
moznych poruch nie je zarukou pre spolahlivu dodavku elektrickej energie.
Elektrické siete 110 kV
Pre potreby okresu sluzia vedenia VVN - 110 kV:
e (.8202 Stupava-Tvrdonice,
e (.8205, 8206 Senica-Rohoznik,
e (.8205, 8742 Rohoznik-Jablonica,
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¢.8755 Senica-Hodonin,

€.8825 Senica-Myjava,

€.8830 Senica-Jablonica,

€.8835 Jablonica-Smolenice,

€.8890 Senica-Zohor.

Na Uzemi okresu su transformovne 110/22 kV Holi¢, Senica SH, Jablonica.

V zapadnej Casti okresu sa zabezpeCuje rozvod elektrickej energie zo
vzdialenych transformovni, prevazne po VN - 22 kV vedeniach. Pre zlepSenie
prenosovych pomerov sa uvazuje v priestore Cary, svystavbou 110/22 KV,
transformovne, ktora bude napojena na sluCku zo 110 kV vedenia ¢.8890 Senica-
Zohor.

Uzemné vplyvy elektrickoenergetickych zariadeni vyplyvaju z poZiadaviek
reSpektovania ochrannych pasiem transformovni (rozvodni) a VVN vedeni. Jestvujuce
vedenia nie su v kolizii so znizenou zastavbou. ReSpektované su podmienky subehov
a krizovani s inymi liniami technickych a inZinierskych stavieb.

21514 Okres Hlohovec

Zdroje elektrickej energie
Zasobovanie okresu elektrickou energiou sa uskuto€ruje cez transformacné
stanice 110/22 kV a elektrickymi linkami 110 kV.

Tabul’ka 279 Okres Hlohovec - transformacné stanice

Nazov kV Vykon MVA Spravca
Hlohovec 110/22 1x25 ZSE
Sulekovo 110/22 2x25 ZSE
Dré6toviia Hlohovec 110/22 2x16+1x25 Zav.
Madunice 110/22 1x25 ZSE

Elektrické vedenia
Pre zasobovanie okresu elektrickou energiou sluzia rozvody uvedené v tabulke:

Tabul’ka 280 Rozvody

Por. Cislo Napatie vodica /kV/ Cislo vedenia | Nazov vedenia
1 110 8310 Sulekovo-Madunice
2 110 8814 Madunice-Drétovna-Hlohovec
3 110 8797 Slovakofarma Hlohovec - Madunice
4 110 8743 Madunice - Horna Streda

Tieto elektrické zariadenia kapacitne postacuju pokryt suasnu aj vyhladovu
potrebu elektrickej energie.

2.15.1.5

Okres PieStany

Okres PieStany je zasobovany elektrickymi stanicami 110/22 kV a to:

Tabul’ka 281 Okres Piestany - elektrické stanice

Nazov kV Vykon MVA Spravca
Piestany 110/22 2x25 ZSE
Piestany - Sifava 110/22 1x16 Zav.

Pre zasobovanie okresu elektrickou energiou sluzZia rozvody uvedené v tabulke:
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Tabul’ka 282 Rozvody

Por. Cislo Napatie vodica /kV/ Cislo vedenia Nazov vedenia
1 110 8743 Madunice - Horna Streda
2 110 8744 Madunice-Pie$tany-Sitava
3 110 8505 Piestany-ZSR Nové Mesto n./V.

Okrem uvedenych vedeni cez Uzemie okresu prechadza linka €.496 Krizovany n.
D.-BoSaca 400 kV.

Uvedené elektrické zariadenia postacuju kapacitne pokryt su¢asnu aj vyhladovu
potrebu elektrickej energie.

2.151.6 Okres Trnava

Okres Trnava je zasobovany z nasledovnych elektrickych zariadeni:
Jadrové zdroje

NajvyznamnejSou vyrobnou elektrizacnej sistavy SR je v suasnej dobe komplex
jadrovych elektrarni VVER v Jaslovskych Bohuniciach.

Styri prevadzkované bloky - 2 bloky JE V 1 typu VVER 440/V230 a 2 bloky JE V
2 typu VVER 440/V213 - zaistuju pokrytie zakladného pasma diagramu zatazenia
elektrizacnej sustavy a predstavuju pokrytie 49% vyroby elektrickej energie v SR, &o je
25% instalovaného vykonu.

Z hladiska buducnosti lokality JE je vyznamné, zZze v areali JE Jaslovské
Bohunice sa nachadza havarovana JE A 1 so zvySkami silne posSkodeného paliva a
medzisklad vyhoreného paliva.

So skladovanim vyhoreného jadrového paliva z JE Mochovce sa v medzisklade
jadrového paliva neuvazuje.

Tato skuto€nost’ zaistuje Zivotnost a zamestnanost v lokalite aj po roku 2010. V
nadvaznosti na platné uznesenie vlady SR €. 466 / 1994 sa s ukonCenim prevadzky JE
V1 uvazuje najneskor v roku 2000.

Jadrova elektrarenn V 2 je su€asne vyznamnym dodavatefom tepla pre mesto
Trnavu a pre mesto Hlohovec-Leopoldov. Zakladné udaje EBO su v tabulke.

Tabul’ka 283 Jadrové elektrarne Jaslovské Bohunice

JE Oznacenie Blok Uvedenie do Vykon instal. Vykon netto
prevadzky MWel. MWel.
EBO V1 blok 1 1.4. 1979 440 409
blok 2 26.3. 1980 440 409
EBO V2 blok 3 13.11.1984 440 403
blok 4 19.9.1985 440 403
1760 1624
Tabulka 284 Okres Trnava - Klasické zdroje elektrickej energie
Por. € Nazov zdroja el. energie Vykon v MWe
1. Zavod vyroby a rozvodu tepla 12
2. Trnavsky cukrovar a.s. 6,4
3 Akum. VE Madunice 43,2

Zavodné zdroje pracuju pre vlastnu spotrebu uréovanu vyrobou tepla. Do siete sa
dodavaju len prebytky elektrickej energie, ako je to v pripade cukrovaru.
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Elektrické stanice

Zasobovanie okresu sa uskutoChiuje cez transformaénu stanicu 400/220/110 kV
Krizovany n. D. Pre distribuciu vysokého napatia sluzia transformacéné stanice 110/22
kV uvedené v tabulke.

Tabul’ka 285 OXkres Trnava - Elektrické stanice

Nazov kV Vykon MVA Spravca
Trnava 110/22 2x40 ZSE
Smolenice 110/22 1x13 ZSE
Sulekovo 110/22 2x25 ZSE
Trnava tp 110/22 1 x25 ZSE
Malzenice 110/22 2x25 zav.
TAZ Trnava 110/22 2x40 Zav.
Trnava S7 110/22 2x13 ZAv.
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Elektrické vedenia
Pre zasobovanie regionu sluzia rozvody uvedené v tabulke:

Tabul’ka 286 Okres Trnava - Elektrické vedenie

Por. Napitie Cislo Rok Nazov vedenia Dizka v km
Cislo vodica vedenia vystavby
[ kV |
1. 400 439 Krizovany - Pod. Biskupice
2. 400 425 1970 Krizovany - Velky Dur 68,4
3. 400 496 1982 Krizovany - BoSaca 59,8
4. 400 424 1969 Krizovany - Sokolnice 71,1
5. 400 044 1982 Krizovany - EBO V2 40,4
6. 400 043 1982 EBO V2 - BoSaca 19,4
7. 220 073 1969 Krizovany - A1 17,4
8. 220 074 1978 Krizovany - EBO V1 17,9
9. 220 075 1979 Krizovany - EBO V1 17,9
10. 220 284 1982 A1-EBO V2 3,8
11. 220 276 1977 A1-EBO V1 7,86
12. 220 274 1963 Krizovany - Bystri€any 78,5
13. 220 279 1965 Krizovany - Sala 27,6
14. 220 283 1962 Krizovany - Senica 46,4
15. 110 8770 Krizovany - Madunice
16. 110 8769 Krizovany - Sulekovo
17. 110 8312 Madunice - EBO V1
18. 110 8849 Madunice - EBO V1
19. 110 8311 Krizovany - MalZenice
20. 110 8313 MalZenice - EBO V1
21. 110 8763 A1 EBO V1
22. 110 8782 Krizovany - EBO V1
23. 110 8781 Krizovany - Trnava TA |l
24. 110 8761 Trnava Il - Trnava |
/teplaren/
25. 110 8893 Krizovany - TA | /teplareri/
26. 110 8894 Krizovany - TA | /teplareni /
27. 110 8896 TA | /teplareni / - Smolenice
28. 110 8317 Krizovany - TAZ
29. 110 8318 Krizovany - TAZ
30. 110 8705 TAZ - Pezinok
31. 110 8710 TAZ - Zabi majer
32. 110 8705 Pezinok - TAZ
33. 110 8820 Krizovany - Nitra/Chrenova
34. 110 8821 Krizovany - Nitra/Chrenova
35. 110 8788 Krizovany - Duslo Sala
36. 110 8789 Krizovany - Duslo Sala
37. 110 8786 Krizovany - Sered
38. 110 8787 Krizovany - Sered
39. 110 8771 Krizovany - VE Kralova
40. 110 8865 Krizovany - Nové Zamky
41. 110 8866 Krizovany - Galanta ZSR
42. 110 8877 Krizovany - Dunaska Streda
43. 110 8818 Krizovany - Sladkovi¢ovo
44. 110 8875 Krizovany - Senec
45. 110 8835 Smolenice - Jablonica

*Poznamka: Vzhladom k velkosti nadpisu v tabulke uvadzame namiesto Krizovany nad Dudvahom iba
KriZzovany.

Niektoré vedenia na uzemi okresu nie suU zapojené, ale pri poziadavkach na
vykon v ich trase mozno pocitat’ s ich zapojenim na transformaciu. Vedenia 220 kV ¢.
274 prechadzajuce uzemim okresu mézu sluzit pre zasobovanie okresu v pripade
nadpriemerne dynamického rozvoja a narastu poZiadaviek na elektricky vykon a
spotrebu, a to aj pri prevadzke na 110 kV, €o je alternativa jeho vyuzitia v pripade, ze
sa napatova hladina 220 kV opusti. Ako vidiet z uvedeného, cely region je na strane
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VVN husto elektrifikovany, avSak elektrické zariadenia vSetkych stupfiov su zastarané
a do popredia vystupuje otazka obnovy a rekon$trukcie. PozZiadavka na obnovu
elektrickych distribu¢nych sieti sa stava stale naliehavejSia. Na obnovu a rekonstrukciu
ma vplyv finanéna situacia v energetike, ktora ma vysoké neuhradené pohladavky, ¢o
brzdi rekonstrukciu a modernizaciu.

Vo vyhlfadovom obdobi sa vedenie 220 kV &€.274 ma rekon&truovat’ na 400 kV.

21517 Okres Galanta

Zdroje elektrickej energie
Okres Galanta, aj ked nema vyznamnejSie vlastné zdroje energie, ma optimalnu
energeticku infradtruktiru, ktord utvara dobré podmienky pre energetické
zabezpecenie sucasnych potrieb ako aj pre rozvoj. Su to najma tieto zariadenia:
e uzol 220 kV,

¢ elektroenergetické uzly napajané sustavou vedeni VVN -110 kV,

e priazniva poloha voci nadradenym elektroenergetickym uzlom (Krizovany n. D.,
Podunajské Biskupice, Gabcikovo, Velky Dur) .

Hydroenergetické zdroje

Vyznamnym vodnym dielom okresu Galanta je vybudovana vodna elektraren
Kralova s elektrickym vykonom 43,2 MW.

V roku 1998 sa ma rozhodnut o vystavbe vodného diela Sered s planovanym
vykonom 62,9 MW a ro¢nou vyrobou 156 GWh/r. Plan vystavby hydroenergetickych
diel v Navrhu energetickej koncepcie SR uvadza roky vystavby 1997 — 2001.
Elektrické stanice

Pre distribuciu el. energie sluZia uzly uvedené v tabulke:

Tabul’ka 287 Okres Galanta

Nazov kV Vykon MVA Spravca
3x32 odb.

SZ Galanta 110/29 2x13,5 odb.

VE Kral'ova 110/22 2x25 ZSE

Elektrické vedenia

Pre zasobovanie regionu sluzia rozvody uvedené v tabulke:
Tabul’ka 288 Okres Galanta - Vzdusné vedenia VVN (400, 220, 110 kV)

Por. Cislo Napdtie vodica (kV) Cislo vedenia | Nazov vedenia
1 400/70 439 Pod. Biskupice - Krizovany 45,7
2 220/65 279 Sala - Krizovany 27,6
3 110 8788 Sala - Krizovany
4 110 8789 Sala - Krizovany
5 110 8772 VE Kralova - Nové Zamky
6 110 8771 VE Kralova - Krizovany
7 110 8865 Nové ZamKky - Krizovany
8 110 8868 Nové Zamky - ZSR Galanta
9 110 8818 Krizovany - Sladkovi€ovo
10 110 8876 Sladkovi¢ovo - Dunajska Streda
11 110 8777 Krizovany - Dunajska Streda
12 110 8775 Krizovany - Senec
13 110 8774 Senec - Podunajské Biskupice
14 110 8866 ZSR Galanta - Krizovany

Vedenie 220 kV &. 279 napajajlce chemicky kombinat DUSLO Sala méze sluzit
pre zasobovanie okresu v pripade nadpriemerne dynamického rozvoja a narastu
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poZiadaviek na elektricky vykon a spotrebu, a to aj pri prevadzke na 110 kV, Co je
alternativa jeho vyuzitia v pripade, Zze sa napatova hladina 220 kV opusti.

KedZe tato napatova hladina sa radi medzi do¢asnu, jej nahradou linkami 400 kV
sa bezpelnost zasobovania regionu este zvacsi. Zatial vSak sa vystavba 400 kV
napojenia nepripravuje. Cely regién je elektrifikovany, avSak elektrické zariadenia
vSetkych stupfiov maji uz za sebou znaénu dizku Zivota a do popredia vystupuje
otazka ich obnovy a rekonstrukcie. Tato poziadavka na obnovu elektrickych
distribu€nych sieti sa stava stale naliehavejSia.

2.15.1.8 Okres Dunajska Streda

Zdroje elektrickej energie

Okres Dunajska Streda ma vyznamny vilastny zdroj energie a optimalnu
energeticklu infradtruktiru, ktora utvara dobré podmienky pre energetické
zabezpecenie su€asnych potrieb ako aj pre rozvoj. Okres ma priazniva polohu vodi
nadradenym elektroenergetickym uzlom (Krizovany n. D., Podunajské Biskupice,
Gabcikovo).

Su to najma tieto zariadenia:

e uzol 400 kV Gabgikovo,

¢ elektroenergetické uzly napajané sustavou vedeni VVN -110 kV.

Na Uzemi okresu je najvyznamnejSia vodna elektrarefi - VDG- vodné dielo
Gabcikovo s instalovanym vykonom spolu 720 MWel (8 x 90 MWel).

V okrese je eSte jeden vyznamnejSi zdroj elektrickej energie a to v teplarni
cukrovaru v Dunajskej Strede o inStalovanom vykone 12 MW.
Elektrické stanice

Pre distribuciu elektrickej energie sluzZia uzly uvedené v tabulkach:

Tabul’ka 289 Okres Dunajska Streda - Stanice VVN

Nazov kV Vykon MVA Spravca
VE Gabdéikovo T1,2 15,75/ 120 100 VE
VE Gabdikovo T3,4 15,75/ 400 100 VE
VE Gabdikovo T3,4 15,75/ 400 100 VE
VE Gabdéikovo T5,6 15,75/ 400 100 VE
VE Gabdikovo T7,8 15,75/ 400 100 VE
VE Gabdéikovo T400 120/ 400 250 VE
Tabulka 290 Okres Dunajska Streda - Distribuéné stanice VVN
Nazov kV Vykon MVA Spravca
Gabcikovo T1 110/22 10 MVA VE
Gabdikovo T2 110/22 10 MVA VE
Dunajska Streda 110/22 25 MVA ZSE
Velky Meder 110/22 25 MVA ZSE

Elektrické vedenia
Pre zasobovanie regionu sluzia alebo maju vztah rozvody uvedené v tabulke:
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Tabulka 291 Okres Dunajska Streda - Vzdus$né vedenia VVN (400, 110 kV)

Por. Cislo Napatie vodica /kV/ Cislo vedenia | Nazov vedenia
1 400 429 Podunajské Biskupice - Gabgikovo
2 400 448 Gabcikovo - Gyor
3 110 8204 Podunajské Biskupice - Dunajska Streda
4 110 8899 Podunajské Biskupice - Dunajsk& Streda
5 110 8874 Gabcikovo - Dunajska Streda
6 110 8873 Gabcikovo - Dunajska Streda
7 110 8876 Dunajska Streda - Sladkovi¢ovo
8 110 8877 Dunajskéa Streda - Krizovany
9 110 8790 Dunajska Streda - Velky Meder
10 110 8875 Dunajska Streda - Komarno

Prechod liniek 400 kV umoznuje zvySenie odberu vykonu.
Cely region je elektrifikovany distribuénymi sietami VVN i VN a ich funkénost
zavisi na obnovovani a permanentnej udrzbe.

2.15.2 Navrh energetickych zariadeni v Trnavskom kraji

Na zaklade pripomienok k navrhu uzemnych a hospodarskych zasad pre Uzemny
plan velkého uzemného celku regionu byvalych okresov Dunajska Streda, Galanta,
Trnava navrhujeme v sulade s tymito pripomienkami vybudovat’:

e 400 kV vedenie Gabcikovo-Levice-Mochovce. Na uvedenu trasu bola spracovana
Studia, ktoru vypracoval Elektrovod Bratislava v 11/81. Trasa tohto vedenia oproti
uvedenej Studii bola CiastoCne premenena a to hlavne, aby bola zosuladena
nadvaznosti ostatnych regiénov. Realizacia do r.2005.

e Navrhujeme v sulade s koncepciou Slovenskych elektrarni kapacitne rozSirit
jestvujuce TR 400/220/110 kV Krizovany n. D. o priamu TR 400/110 kV smerom na
Zavar, ktoré ma byt realizované do r.2005.

e Z hladiska technického stavu a tym aj prenosu je potrebné po r. 2010 uvazovat
s rekonstrukciou jestvujuceho 400 kV vedenia Krizovany n. D.-Podunajské
Biskupice na 2x400 kV. Vystavbu treba prevadzat za prevadzky. Z uvedeného
dévodu navrhujeme rezervovat koridor pre uvazovanu linku 2x400 kV v tesnej
blizkosti dnednej 400 kV — Krizovany n. D.-Podunajské Biskupice.

e V suvislosti s postupnym vyradovanim JE EBO z prevadzky pocitame s Upravami
sucasného vedenia z VN 220 na 400 kV.

e Zabezpecit koridor pre uvazovanu 110 kV linku Gabcikovo-Nové Zamky. Toto
vedenie navrhujeme realizovat' v spoloénom koridore s uvaZzovanym vedenim 400
kV Gabcikovo-Levice-Mochovce.

e V suvislosti s vystavbou vodného diela Sered s instalovanym vykonom 62,9 MW
bola vypracovana Studia Elektrovodom Bratislava a.s., 03/1997: Vyvedenie
elektrického vykonu z VE Sered do 110 kV sustavy. V tejto Studii su rieSené dve
alternativy a to variant A a variant B.

Alternativa A je rieSena zasluCkovanim systému ¢.8787 2x110 kV vedenia
Krizovany n. D.-Duslo Sala.

Alternativa B zaslu¢kovanim systému ¢€.8820 2x110 kV vedenia Krizovany n. D.-
Nitra Juh.

Po vyhodnoteni uvedenej Studie doporuCujeme realizovat alternativu A a to
z toho dévodu, Ze dizka nového vedenia je iba 0,85 km.

Alternativa B si vyZiada budovanie novej trasy 110 kV.

Zaver

Za ponechania su€asnych a navrhovanych elektrickych zariadeni bude
vymedzené Uzemie v dostatoCnej miere zabezpeCené kapacitami na dodavku
elektrickej energie do Trnavského kraja. Je vS8ak treba podotknut, Ze niektoré
zariadenia su technicky zastarané a bude na nich treba previest rekonstrukciu.
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Dopady na elektrické zariadenia po vybudovani vodného diela Sered-Hlohovec.

Cez uvazované vodné dielo prechadzaju nasledovné trasy:

220 kV €.274 Krizovany n. D.-Bystri¢any,

220 kV &.279 Krizovany n. D.-Sala,

100 kV €.8820 Krizovany n. D.-Nitra Juh,

100 kV €.8821 Krizovany n. D.-Nitra Juh.

Podla vyhlasky FMD o vnutornej plavbe €.137/1974 Zb. zmenena a doplnena
vyhlagkou 6.94/1976 Zb. Uvedené elektrické vedenia musia spifiat nasledovné
parametre:

1. Elektrické vedenia do napatia 110 kV 19 m nad najvy$Sou plavebnou hladinou.

2. Elektrické vedenia s napatim vyS8im ako 110 kV sa moézZu zriadit vo vySke
stanovenej v odseku 1, zvySenej o 1 cm na kazdy 1 kV, ktory presahuje 110 kV, &i
su dodrzané hore uvedené hodnoty nebolo mozné zistit z nasledovnych dévodov: V
Slovenskych elektrarnach a.s. odstiepneho zavodu Prenosova sustava, ktory
obhospodaruje elektrické linky 400 a 220 kV, sa nenachadza potrebna projektova
dokumentacia pre zistenie poZzadovanych hodnét. Z uvedenej priiny bude v dalSej
projektovej dokumentécii potrebné tieto udaje zistit geometrickym meranim
jednotlivych elektrickych liniek, ktoré kriZzuju navrhované vodné dielo.

Obdobne je to aj na Zapadoslovenskych energetickych zavodoch, a.s. Bratislava.
V tabulke 292 su uvedené jednotlivé trasy elektrického vedenia podfa napétia

vodigov, rok ich vystavby a dizky. Tabulka dava prehlad o ich zapojeni do prevadzky, a

tym aj predpoklad ich rekonstrukcie.

Tabul’ka 292 Vzdus$Sné vedenia prechadzajuce cez uzemie Trnavského kraja

Por. Nazov Napatie Cislo Rok Dizka
Cislo vodi¢a kV vedenia vystavby trasy v km
1 2 3 4 5 6
1. Podunajské Biskupice- 400 439 1970 457
Krizovany
2 Krizovany-Velky Dar 400 425 1970 62,4
3 Krizovany-BoSaca 400 496 1982 59,8
4, Krizovany-Sokolice 400 424 1969 71,1
5. Krizovany-EBO V2 400 044 1982 40,4
6 EBO V2-BoSaca 400 043 1982 19,6
7 Krizovany A1 220 073 1969 12,4
8. Krizovany EBO V1 220 074 1978 17,9
9. Krizovany EB V1 220 075 1979 17,9
10. A1 EBO V2 220 284 1982 3,3
11. A1 EBO V1 220 276 1972 7,86
12. Krizovany-Bystri¢any 220 274 1963 78,5
13. Kriiovany-éal‘a 220 279 1965 27,6
14. Krizovany-Senica 220 283 1962 46,4
15. Podunajské Biskupice- 100 2204 1968 34,219
Dunajska Streda
16. Stupava-Lamag 100 8214 1966 17,25
17. Madunice-Sulekovo 100 8310 1960 8,778
18. KriZzovany-MalZenice 100 8311 1971 14,841
19. Madunice-V1 Jaslovské 100 8312 1976 8,258
Bohunice
20. Malzenice-V1 Jaslovské 100 8313 1979 4,233
Bohunice
21. V1 Jaslovské Bohunice-V2 100 8314 1982 2,251
Jaslovské Bohunice
22 Krizovany-TAZ Trnava 100 8317 1981 9,295
23. Krizovany-TAZ Trnava 100 8318 1981 9,295
24. Madunice-Pie$tany 100 8503 1959 14,99
25. Madunice-Tesla PieStany 100 8504 1959 13,151
26. Piestany-ZSR Nové Mesto 100 8505 1986 23,539
n./V.
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27. Madunice-Hlohovec 100 8797 1960 10,05
28. Droétovna Hlohovec- 100 8802 1979 3,479
Hlohovec
29. Madunice-Drétovna 100 8814 1960 7,352
Hlohovec
30. Krizovany-Sladkovi¢ovo 100 8818 1964 19,363
31. Krizovany-Nitra Juh 100 8820 1965 33,217
32. Krizovany-Nitra Juh 100 8821 1965 33,217
33. ZSR Jablonica-Smolenice 100 8835 1952 13,39
34. Madunice-V1 Jaslovské 100 8849 1954 8,265
Bohunice
35. Krizovany-Nové Zamky 100 8865 1967 60,862
36. KriZovany-ZSR Galanta 100 8866 1967 22,416
37. 7SR Galanta-Nové Zamky 100 8868 1967 46,281
38. Dunajska Streda-Gab¢ikovo 100 8873 1978 12,531
39. Dunajska Streda-Gabéikovo 100 8874 1978 12,531
40. Dunajska Streda-Komarno 100 8875 1972 47,756
41. TAZ Trnava-Pezinok 100 8705 1981 22,608
42. Zabi Majer-TAZ Trnava 100 8710 1981 41,487
43. VE Madunice-VE Horna 100 8743 1959 22,200
Streda
44, VE Madunice-Zavl.Sihava 100 8744 1959 9,599
45, Holi¢-Hodonin 100 8756 1952 5,100
46. TP Trnava-Trnava Il 100 8761 1943 24,051
47. A1 Jaslovské Bohunice-V1 100 8763 1982 1,088
Jaslovské Bohunice
48. Kriiovany-éulekovo 100 8769 1960 15,381
49. Krizovany-VE Kralova 100 8771 1949 24,32
50. VE Kralova-Nové Zamky 100 8772 1949 34,732
51. Podunajské Biskupice- 100 8774 1959 4,165
Senec
52. Krizovany-Senec 100 8775 1959 30,146
53. Duslo Sala-Sladeskovce 100 8777 1990 1,859
54. Krizovany-Trnava Il. 100 8781 1983 6,581
55. Krizovany-V1 Jaslovské 100 8782 1960 23,753
Bohunice
56. Krizovany-NH Sered 100 8786 1962 10,069
57. Krizovany-NH Sered 100 8787 1962 10,069
58. Krizovany-Duslo Sala 100 8788 1960 28,466
59. Krizovany-Duslo Sala 100 8789 1960 28,466
60. Dunajska Streda- 100 8876 1964 23,130
Sladkovi¢ovo
61. Dunajska Streda-Krizovany 100 8877 1964 42,155
62. Senica-ZSR Zohor 100 8890 1970 67,051
63. Krizovany-TP Trnava 100 8893 1970 9,778
64. Krizovany-TP Trnava 100 8894 1970 9,778
65. TP Trnava-Smolenice 100 8896 1952 19,883
66. Podunajské Biskupice- 100 8899 1968 36,347
Dunajska Streda

Poznamka: Rok vystavby jednotlivych vedeni je uvedeny prvy rok ich realizacie. Niektoré useky liniek sa
budovali postupne v nasledujucich rokoch.

2.15.3 Zasobovanie zemnym plynom

Cez uzemie Trnavského kraja prechadzaju nasledovné trasy hlavnych
plynovodov:
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Tabul’ka 293 Trasy plynovodov v okresoch Galanta, Dunajska Streda, Trnava

Por. Cis. Nazov plynovodu DN PN
1 Tranzitny 1 x 1400 + 3 x 1200 75
2 Medzistatny plynovod 700 75
3 Spadince - Piedtany 500 64
4 Sala - Bratislava - Bernolékovo 500 40
5 Bratislava - PieStany 300 25
6 Bratislava - Dunajska Streda 300 25

Tranzitné plynovody pri Plaveckom Petri sa rozdeluju:

e na Brodské (do CR) - DN 1400, 2xDN 900, DN 800 PN 64, DN 1200 PN 75,
e na Vysoku pri Morave (do Rakuska) - 2xDN 700, DN 900.

Pri LakSarskej Novej Vsi je zo sustavy tranzitnych plynovodov vyvedeny VVTL
plynovod DN 1200, PN 64 smerom na Vysoku pri Morave. Pre tieto plynovody je
potrebné v zastavanych plochach reSpektovat ochranné pasmo 500m z uvedenych a
dalSich plynovodov, ktoré su podrobnejSie uvedené v nasledujucej Casti spravy, vo
vyhodnoteni jednotlivych okresov bolo k 31.12.1995 plynofikovanych celkom 114 863
bytov v Trnavskom kraji. Do uvedeného kraja bolo dodané 519 828 tis. m*/rok
zemného plynu.

V tabulke 294 je uvedeny pocet plynofikovanych bytov vé&itane spotreby plynu k
31.12.1995 podla jednotlivych okresov. Spotreba plynu nie je priamoumerna velkosti
okresov. Celkovo mozno konstatovat, Ze v kraji sa rychlym tempom realizuje plo$na
plynofikacia jednotlivych obci. Tato bude dalej pokraovat nakolko v predmetnom
regione je rozvetveny systém VVTL plynovodov. Spolahlivost zasobovania zemnym
plynom sa zvySuje vytvaranim rezerv v podzemnych zasobnikoch, pre ktoré je
v Podunajskej nizine vytipovana oblast okolo Serede.

Tabulka 294 Pocet plynofikovanych bytov véitane spotreby plynu podl’a okresov
k 31.12.1995 na miestnych siet’ach.

Pocet Pocet Spotreba plynu (tis. m°/rok)

Nazov okresu plyn. plyn.

obci bytov velkoodber maloodber byty spolu
Dunajska 49 23154 22548 4887 39634 67069
Streda
Galanta 23 21177 21091 11753 43373 97334
Trnava 25 29998 11533 5762 41927 89220
PieStany 14 14695 29432 5179 16977 66283
Hlohovec 8 9240 7244 2207 11514 30205
Senica 14 8188 12371 1607 11165 25143
Skalica 8 8411 12499 4049 45127 61675
Kraj spolu 141 114863 116718 35444 209717 361879

Tabul’ka 295 Rekapitulacia spotreby plynu

Nazov okresu Potreba plynu (tis. m°/rok)

na miestnych siet'ach na dialkovodoch spolu
Dunajska Streda 67069 7068 74137
Galanta 97334 14233 111567
Trnava 89220 59437 148657
Piestany 66283 6757 73040
Hlohovec 30205 40719 70924
Senica 25143 29631 54504
Skalica 61675 104 61779
Kraj spolu 361879 157949 519828
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2.15.31 Okres Skalica

Zasobovanie plynom okresu Skalica:

Cez uzemie okresu prechadza medzistatny plynovod RFR-SR DN 700; PN 64.

Z uvedeného plynovodu a plynovodu Bratislava-Brno DN 300; PN 40 bolo
v okrese plynofikovanych 8 miest a obci s celkovym poc¢tom plynofikovanych bytov
8411.

Navrh na plynofikaciu okresu Skalica:

Medzistatny plynovod DN 700; PN 64 kapacitne postaci pokryt poziadavku plynu
do okresu do r.2015, ktora &ini cca 71 mil.m*/rok.

Tabul’ka 296 Plvnofikované sidelné utvary véitane spotreby plynu na miestnych sietach
k 31.12.1995 v okrese Skalica

Spotreba plynu tis.m’/rok
Por. Nazov sidla Pocet Velkoodber | Maloodber Bytové Spolu
Cislo plyn. b.j. jednotky
1 2 3 4 5 6 7
1 Skalica 3268 8447 1375 34900 44722
2 Katov 113 - 30 314 344
3 Holi¢ 1845 2417 504 1810 4731
4 Kop&any 456 133 1291 1424 2848
5 Gbely 1585 1447 669 3864 5980
6 Petrova Ves 246 - - 829 824
7 Brodské 782 55 180 1847 2082
8 Radosovce 116 - - 139 134
Okres Skalica 8411 12499 4099 45127 61675
spolu

Tabul’ka 297 Spotreba plynu u vel’koodberatelov na dial’kovodoch k 31.12.1995 v

okrese Skalica

Nazov sidla Nazov odberatela plynu Spotreba plynu tis.m’/rok
1 2 3

Skalica MAKY “S” 376

Gbely Rehabilitaéné centrum 46

Petrova Ves Rolnicke druzstvo 58

Okres Skalica spolu 104
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Tabul’ka 298 Navrh poctu bytov na plynofikaciu

Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015

Nazov Celkovy Navrh bytov Celkovy | Navrh bytov Celkovy Navrh bytov Celkovy Navrh bytov na
okresu pocet na Y pocet na Y pocet na % pocet bytov plynofikaciu %

bytov plynofikaciu ° bytov plynofikaciu ° bytov plynofikaciu ° °
Skalica 15040 9024 60 15300 10710 70 15460 11595 75 15520 11950 77
Tabul’ka 299 Potreba plynu

Potreba plynu tis.m*rok

Nazov okresu Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Skalica 63168 66402 69570 71700
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Obmedzujuce podmienky - limity

Ochranné pasma plynovodov:
B Tranzitné plynovody koridor 500 m.
® VVTL plynovod DN 500:50 - 100 m podla charakteru objektu.
B VUTL plynovody DN 700:90 - 180 m podla charakteru objektu.
B VTL plynovody DN 300:20 m podla charakteru objektu.

2.15.3.2 Okres Senica

Cez uzemie okresu prechadzaju nasledovné plynovody:
B Tranzitné plynovody DN 1400; PN 75 3xDN 1200 PN 75.
Tranzitné plynovody pri Plaveckom Stvrtku sa rozvetvuju:
e na Brodské (do CR) - DN 1400, 2xDN 900 a DN 800; PN 75,
¢ na Vysoku pri Morave (do Rakuska) - 2xDN 700 a DN 900; PN 75.
Pri LakSarskej Novej Vsi je zo sustavy tranzitnych plynovodov vyvedeny VVTL
plynovod DN 1200; PN 75 smerom na Vysoku pri Morave.
B MedziStatny plynovod DN 700; PN 64 RFR-SR.
B VTL plynovod Bratislava-Moravsky Jan-Brodské do CR DN 500; PN 40.
B VTL plynovod Bratislava-Moravsky Jan-Brodské do CR DN 300; PN 40.
B VTL plynovod Jablonica-Prietrz-Senica DN 500; PN 40.
m VTL plynovod Senica-Doj¢ DN 300; PN 40.
B VTL plynovod Zavod-Sastin-Straze DN 300; PN 40.
Z uvedenych plynovodov cez vysokotlakové pripojky je plynofikovanych celkom
14 miest a obci.

Tabul’ka 300 Plynofikované sidelné uitvary véitane spotreby plynu na miestnych siet’ach
k 31.12.1995 v okrese Senica

Spotreba plynu tis.m’/rok
Por. Nazov sidla Pocet plyn. | Velkoodber | Maloodber Bytové Spolu
Cislo b.j. jednotky
1 2 3 4 5 6 7
1 Senica 5173 7412 974 5847 14233
2 Smrdaky 202 1158 32 440 1630
3 Kovalov 201 - 60 593 653
4 Doj¢ 316 - 83 942 1025
5 Prietrz 38 - - 20 20
6 Prievaly 60 - - 55 55
7 Sastin-Straze 68 2411 73 102 2586
8 Sajdikové 49 68 - 5 73
Humence
9 Borsky Jur 71 640 - 129 769
10 Sekule 800 - 54 1066 1120
11 Moravsky sv. Jan 946 451 221 1608 2280
12 Osuské 128 - 8 89 97
13 Jablonica 41 209 58 95 362
14 Plavecky Peter 95 22 44 174 240
Okres Senica 8188 12371 1607 11165 25143
spolu
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Tabul’ka 301 Spotreba plynu u vel’koodberatel’ov na dial’kovodoch k 31.12.1995 v

okrese Senica

Nazov sidla

Nazov odberatela plynu

Spotreba plynu tis.m"/rok

1 2 3
Moravsky sv. Jan Polnohospodarske druzstvo 111
Senica Senicka mliekarer 1557
Senica Slovensky hodvab 20188
Jablonica Polnohospodarske druzstvo 9
Senica Agrovyskum 310
Senica SLUZBYT 7434
Borsky Jur Lozisko Borsky Jur 22
Okres Senica spolu 29631

Navrh na plynofikaciu okresu Senica
Vo vyhfadovom obdobi sa ma budovat’ 5. linia tranzitného plynovodu DN 1400;
PN 64. Tato bude budovana v su€asnom ochrannom pasme jestvujucich tranzitnych
plynovodov. Pre dodavku plynu do okresu nenavrhujeme budovat dalSie plynovody
okrem VTL pripojek k jednotlivym odberatelom. Navrhujeme pokracovat v ploSnej
plynofikacii hlavne obci, nakolko su€asné plynovody to kapacithe umozriuju.
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Tabul’ka 302 Navrh poctu bytov na plynofikaciu

Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015

Nazov Celkovy Navrh bytov Celkovy | Navrh bytov Celkovy Navrh bytov Celkovy Navrh bytov na
okresu pocet na Y pocet na Y pocet na % pocet bytov plynofikaciu %

bytov plynofikaciu ° bytov plynofikaciu ° bytov plynofikaciu ° °
Senica 19590 9795 50 19920 10956 55 20140 13695 68 20220 14558 72
Tabul’ka 303 Potreba plynu

Potreba plynu tis.m*rok

Nazov okresu Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Rok 2015
Senica 63367 71214 89017 94627
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2.15.3.3 Okres Piestany

Zasobovanie plynom okresu Piestany:

Cez uzemie okresu prechadzaju dva dialkové plynovody a to:
B Dialkovy plynovod DN 500; PN 40 Bratislava-PieStany-Trencin,
B Povazsky plynovod DN 30