PROTOKOL Z BEZNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta:

Komunikacia:

Spravc. Cislo:

Kumulativne st.:

Kilometrovnikové st.:

M5704

507

006
6,049 km (507)
6,081 km (DZ 7,0)

Nazov mosta: 507-006 v obci Vrakun v
km 6,083

Spravca: Sprava a udrzba ciest
Trnavského

samospravneho kraja -
oblast Dunajska Streda

Rok postavenia: 1963 Vlastnik: Trnavsky samospravny
kraj

Dizka premostenia: 279 m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M5704.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 27.5.2019
Teplota vzduchu: °C
Teplota konStrukcie:  °C

Poveternostné podmienky:

polojasno

Zhotovitel’ prehliadky

(organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

samospravneho kra

Sprava a udrzba ciest Trnavského Angelika Borarosova

samospravneho kra

Sprava a udrzba ciest Trnavského Csonga Jozef

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV
Normalna: 12,0t Pred prehliadkou: 5-Zly
Vyhradna: 30,0t Po prehliadke:

Vynimocna: 60,0 t

Datum ur€enia: 1.1.1800

IDM: M5704

Prehliadka: Bezna
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Stav: schvalena



PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS
B-Spodna stavba
Bc-opory 302-Inkrustacie DCM 01
Bc-opory 303-Vlhké Skvrny DCM 01
Bc-opory 304-Zaclony DCM 01
Bc-opory 312-Odlamovanie betoénu DCM 01
Bc-opory 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01
Bc-opory 511-Korozia betonarskej vystuze DCM 01
Bd-podpery, (piliere) 302-Inkrustacie DCM 01
Bd-podpery, (piliere) 315-Rozpad beténu DCM 01
C-Nosna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia 302-Inkrustacie DCM 01
Ca-Hlavna konstrukcia 312-Odlamovanie beténu DCM 01
Ca-Hlavna konStrukcia 313-Odlupovanie DCM 01
Ca-Hlavna konStrukcia 315-Rozpad beténu DCM 01
Ca-Hlavna konstrukcia 344-Chloridova kordzia beténu DCM 01
Ca-Hlavna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01
Ca-Hlavna konstrukcia 511-Kordzia betonarskej vystuze DCM 01
D-Mostny zvrSok
Da-Vozovka 612-Prie¢ne trhliny DCM 01
Da-Vozovka 618-Trhlina nad podpovrchovou dilataciou DCM 01
Da-Vozovka 651-Nadmerna hrubka vozovky DCM 01
Dc-lzolacia 631-Porusena hydroizolacia DCM 01
Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik 608-Pfuzgiere vo vozovke /v chodniku DCM 01
Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik 612-PrieCne trhliny DCM 01
De-rimsa 302-Inkrustacie DCM 01
De-rimsa 303-Vlhké Skvrny DCM 01
De-rimsa 315-Rozpad beténu DCM 01
De-rimsa 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01
De-rimsa 511-Kordzia betonarskej vystuze DCM 01
G-Odvodnenie mosta
G-Odvodnenie mosta 911-Prekrytie odvodiiovacov dalSimi vrstvami DCM 01
vozovky
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H-Ostatné prislusenstvo mosta

Ha-mostné zabradlie, zabradlové
zvodidlo

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotit’,
rieSit' v navrhu opatreni)

[-Cudzie zariadenia (-nehodnotit,
rieSit v navrhu opatreni)

J-Okolie mosta
J-Okolie mosta

J-Okolie mosta

1007-Nevhodne ukonéené zvodidlo/zabradlie DCM 01

1014-PosSkodené inzinierske a iné siete DCM 01
1105-Poskodenie obkladu svahov DCM 01
1114-PoSkodenie spevnenia koryta toku DCM 01
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HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika Bc302
korozivneho prostredia v krycej beténovej vrstve, kontrola

kordzie vystuze.

Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu Bc511
chloridov v krycej vrstve betdnu vystavenej ucinkom roztokov
posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia)

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola kor6zie Bc303

vystuze.

Vydcistenie a zaliatie trhlin, odstranenie porusSenej vozovky, Da618
oprava dilatacie, oprava hydroizolacie, obnova vozovky

Pri malom rozsahu oprava izolacie, pri va¢Som rozsahu Dc631

vymena hydroizolacie

Odstranenie zasiahnutej vrstvy a jej obnova Dd608
NA Dd612
Odfrézovanie starych vrstiev a zhotovenie novej vozovky Da651
Spevnenia svahu, oprava stykovych Skar dlazby, vymena a J 1105

nahradenie poruSenej dlazby, regulacia odtoku vody po svahu
Obnova spevnenia koryta toku, zhotovenie zvySenej ochrany J 1114

spodnej stavby

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTiI

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

PRILOHY:

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
DCM 01
DCM 01
DCM 01

DCM 01
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