E2.1.13

VYPIS OSTATNYCH
VYROBKOV

- TOTO JE REALIZACNA DOKUMENTACIA . TATO DOKUMNETACIA V ZIADNOM
PRIPADE NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU ZHOTOVITELOV

- DESIGN VYROBKOV ODSUHLASIT S AUTOROM PROJEKTU

- PRED ZHOTOVENIM VYROBKOV JE POTREBNE ROZMERY PREMERAT!!
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POL.| SCHEMA POPIS

Namontovat' novy vyrobok stojanu pre Gdrzbu a opravu bicykla.
Musi umoznovat' doflkat' pneumatiky, opravit' defekt. SGCast'ou musi byt aj naradie.
Stojan musi byt pevne ukotveny do podkladu. Servisny stojan musi umoznovat'

bezpetné zavesenie bicykla tak, aby nemohol samovolne z drziaku skiznut'. Zarovef
musi umoznovat' pri zaveseni bicykla vol'ne pohybovat' pedalmi a zadnym kolesom v
celom rozsahu.

Pod stojan vyhotovit' betonovy zaklad podla poziadaviek vyrobcu stojanu.

POZNAMKA: PRED ZHOTOVENIM VYROBKOV JE NUTNE ROZMERY PREMERAT NA STAVBE!!! JE NUTNA KOORDINACIA SO STAVBOU NAJMA
V NAVAZNOSTI NA SKLADBY A PREPOJENIE NA DODAVKY INYCH VYROBKOV (NAJMA OKNA). VSETKY SPOJE KLAMPIARSKYCH VYROBKOV
A NAPOJENIE NA STAVBU SG ZODPOVEDNOSTOU SPECIALIZOVANEJ KLAMPIARSKEJ FIRMY.
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