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PÔDORYS

- pôvodný stav a búracie práce

exi
stu

júcu
 zá

mko
vú 

dla
žbu

 - 
zac

hov
ať 

a c
hrá

niť

exi
stu

júc
u p

ane
l o

dst
rán

iť

ex
ist
ujú

cu
 p
an
el 

od
st
rá
niť

A
A

ve
dľa

jší
 o
bje

kt
 b
ez
 z
me

ny
 -
 z
ac
ho
va
ť 
a 
ch
rá
niť

kr
ok

va
 8

0x
14

0m
m

kr
ok

va
 8

0x
14

0m
m

kr
ok

va
 8

0x
14

0m
m

kr
ok

va
 8

0x
14

0m
m

kr
ok

va
 8

0x
14

0m
m

kr
ok

va
 8

0x
14

0m
m

kr
ok

va
 8

0x
14

0m
m

kr
ok

va
 8

0x
14

0m
m

kr
ok

va
 8

0x
14

0m
m

NAZNAČENÝ ROZSAH
KONŠTRUKCIÍ A ZARIADENIA,
KTORÉ BUDÚ ODSTRÁNENÉ
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1) Strechu vrátane záklopu a krokiev odstrániť.
2) Sklobetónové bloky v oboch otvoroch odstrániť.
3) Obe dvojkrídlové brány odstrániť.
4) Pod ľavou bránou vyrezať podlahu pre

vytvorenie nového základu - viď rez.
5) Oba priestory prepojiť otvorom cez stredovú

stenu vybúraním po celej výške.
6) Všetky vnútorné aj vonkajšie omietky odstrániť

až na súdržnú konštrukciu steny.
7) Podlahu v ľavej lodi zafrézovať - viď skladby.
8) Vonkajšie steny pod terénom obnažiť výkopom a

odstránením nesúdržných povrchov ako
prípravu pre obvodovú hydroizoláciu - viď
skladbu IZ1.

9) Podlahové panely v exteriéri odstrániť.

1320 1000
600 (1300)

2410 1000
600 (1415)

1595
7325

53
25

39
50

37
05

110 120

~170
290

245
290

3075 346517
90

14
00

15
00

±0,000cca +0,110

54
30

290 3020
2060

325 3020
2060

490

±0,000

7245 38
75

3305 1545

41
20



±0,000 

Názov výkresu:

Stupeň:

Mierka:

Dátum:

Projektant:

Zodp. projektant:

Investor:

Kraj:

Autor:

Okres:

Číslo paré:

Formát: A3

Trnavský

Názov stavby:

Časť:

SO:

Miesto:

projekt

Spolupráca:
Kontroloval:

MFA, Čečinova 2, 821 05 Bratislava

Trnavský samosprávny kraj

Škola v prírode Piesočná, Moravský sv. Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján

08 / 2020

Vypracoval:

Ing. Juraj Pilka Ing.arch.

Marek Fillo

Ing.arch. Marek Fillo

Ing. Juraj Pilka

Ing. arch. Marek Fillo

Ing. arch. Marek Fillo

Dunajská Streda Obec: Dunajská Streda

Číslo výkresu:

MFA, Čečinova 2, 821 05 Bratislava, 0918 467 270, fillo@filloarchitekti.sk, www.filloarchitekti.sk

CYKLISTICKÉ ODPOČÍVADLO A CYKLOGARÁŽ

Starohájska 10, 917 01 Trnava

SO02 - CYKLOGARÁŽ

E2.1.21:50

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ ČASŤ

POHĽADY

- pôvodný stav a búracie práce

±0,110 

ved
ľajš

í o
bjek

t b
ez 

zme
ny 

- z
ach

ova
ť a

 ch
rán

iť

NAZNAČENÝ ROZSAH
KONŠTRUKCIÍ A ZARIADENIA,
KTORÉ BUDÚ ODSTRÁNENÉ

LEGENDA:

1) Strechu vrátane záklopu a krokiev odstrániť.
2) Sklobetónové bloky v oboch otvoroch odstrániť.
3) Obe dvojkrídlové brány odstrániť.
4) Pod ľavou bránou vyrezať podlahu pre

vytvorenie nového základu - viď rez.
5) Oba priestory prepojiť otvorom cez stredovú

stenu vybúraním po celej výške.
6) Všetky vnútorné aj vonkajšie omietky odstrániť

až na súdržnú konštrukciu steny.
7) Podlahu v ľavej lodi zafrézovať - viď skladby.
8) Vonkajšie steny pod terénom obnažiť výkopom a

odstránením nesúdržných povrchov ako
prípravu pre obvodovú hydroizoláciu - viď
skladbu IZ1.

9) Podlahové panely v exteriéri odstrániť.
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- pôvodný stav a búracie práce
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1) Strechu vrátane záklopu a krokiev odstrániť.
2) Sklobetónové bloky v oboch otvoroch odstrániť.
3) Obe dvojkrídlové brány odstrániť.
4) Pod ľavou bránou vyrezať podlahu pre
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7) Podlahu v ľavej lodi zafrézovať - viď skladby.
8) Vonkajšie steny pod terénom obnažiť výkopom a

odstránením nesúdržných povrchov ako
prípravu pre obvodovú hydroizoláciu - viď
skladbu IZ1.

9) Podlahové panely v exteriéri odstrániť.
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PÔDORYS- návrh
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Existujúci oporný múr sanovať podľa obhiadky po
odstránení pôvodného betónového podlahového
panela. Vrch nadbetónovať 150mm nad zámkovú
dlažbu a terén a to z betónu C25/30. Hrúbka
múrika 250mm. Predĺženie múrika založiť do hĺbky
600mm pod terén.
Vystužiť 4x ∅R10 - dl. celkovo 24m,
strmienky 5∅R6/m' - predbežne dl. 1700mm, ks=30
Zamerať a prispôsobiť existujúcemu.

A
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Odvod dažďovej vody z 2x zvodov odkrytými betónovými žľabmi zo systémových prefabrikátov ukladaných do betónového
lôžka. Podklad odporúčame vystužiť výstužou 2x ∅R8.
Napojiť do 2x trativod DN600 - výška600mm vystlať agrotextíliou a vyplniť štrkom veľkej frakcie.
Oba trativody umiestniť min 3m od fasády.

K1 K1

domurovať nový parapet

nový stužujúci žb veniec - viď časť statika

OS1

Namontovať nový výrobok stojanu pre
údržbu a opravu bicykla. Pod stojan
vyhotoviť betónový základ podľa
požiadaviek výrobcu stojanu.
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POZOR!!! : Sklon strechy / prípadne výšku strechy a teda i
samotnú výšku objektu je nutné prispôsobiť napojeniu na
vedľajší existujúci objekt a v prípade potreby objekt
nadmurovať ~250mm.
Druhou alternatívou je zarovnať strechy oboch objektov
Všetko pre jednoduchšie napojenie hydroizolačných detailov
v styku oboch striech.
Je nutné postupovať výhradne podľa detailnejšieho
zamerania výšky susednej strechy.
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stredovú stenu nadmurovať pomocou
keramického muriva až po OSB podhľad.
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rohož podľa návrhu
PD elektro. Tiež viď
skladby omietky (ST2)
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1) Krytie výstuže 30mm.
2) Dodržať technologický postup.
3) Pred realizáciou rozmery premerať na

stavbe.
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POUŽITÉ MATERIÁLY

BETÓN VENCA - BETÓN EN206-1 - C25/30 - XC1 (SK) - CI 0.4 - Dmax 16mm - S3

OCEĽ S 235

výstuž štyroch rohov
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Poznámka:
zobrazený je strmeň v najširšom venci -
nad najširšou stenou pre účely rozpočtu.
Avšak s ohľadom na rekonštrukciu stavby
je nutné hrúbky všetkých stien zamerať a
strmene prispôsobiť.
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POZOR!!! : Sklon strechy / prípadne výšku
strechy a teda i samotnú výšku objektu je
nutné prispôsobiť napojeniu na vedľajší
existujúci objekt a v prípade potreby objekt
nadmurovať ~250mm.
Druhou alternatívou je zarovnať strechy
oboch objektov Všetko pre jednoduchšie
napojenie hydroizolačných detailov v styku
oboch striech. Je nutné postupovať
výhradne podľa detailnejšieho zamerania
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PÔDORYS VENCA A KROVU - návrh

stredovú stenu nadmurovať
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až po OSB podhľad.
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POZOR!!! : Sklon strechy / prípadne výšku strechy a teda i
samotnú výšku objektu je nutné prispôsobiť napojeniu na
vedľajší existujúci objekt a v prípade potreby objekt
nadmurovať ~250mm.
Druhou alternatívou je zarovnať strechy oboch objektov
Všetko pre jednoduchšie napojenie hydroizolačných detailov
v styku oboch striech.
Je nutné postupovať výhradne podľa detailnejšieho
zamerania výšky susednej strechy.
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systémových prefabrikátov
ukladaných do betónového lôžka.
Podklad odporúčame vystužiť
výstužou 2x ∅R8
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strešný vetrací pás z
čiarneho plastu po celej dĺžke
strechy pod jej odkvapom om
aj vrcholom. Podkonštrukcia
pod pás z lát a OSB dosiek.
Detail vkusne opracovať

strešný
vetrací pás
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REZ - návrh
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POZOR!!! : Sklon strechy / prípadne výšku strechy a teda i samotnú výšku objektu je nutné
prispôsobiť napojeniu na vedľajší existujúci objekt a v prípade potreby objekt nadmurovať ~250mm.
Druhou alternatívou je zarovnať strechy oboch objektov
Všetko pre jednoduchšie napojenie hydroizolačných detailov v styku oboch striech.
Je nutné postupovať výhradne podľa detailnejšieho zamerania výšky susednej strechy.
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spád cca 3°stredovú stenu nadmurovať
pomocou keramického muriva
až po OSB podhľad.

fotovoltaické panely 8 ks -
viď PD elektro
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ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ ČASŤ

POHĽAD BOČNÝ -návrh

K1 Z3a

b

fasádna omietka biela

LEGENDA:

a

fasádna omietka antracitb

okná a dvere (vrátane parapetov)
PVC / kovové - farebný odtieň antracit

c

K1

Z3

klampiarske a zámočnícke výrobky
- farebný odtieň antracit
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a

b

c c

a

b

a

c

c

fasádna omietka biela

LEGENDA:

a

fasádna omietka antracitb

okná a dvere (vrátane parapetov)
PVC / kovové - farebný odtieň antracit

c

K1

Z3

klampiarske a zámočnícke výrobky
- farebný odtieň antracit

OS1

Namontovať nový výrobok stojanu pre
údržbu a opravu bicykla. Pod stojan
vyhotoviť betónový základ podľa
požiadaviek výrobcu stojanu.


