CYKLISTICKE ODPOCIVADLO A CYKLOGARAZ
Skola v prirode Pieso&na, Moravsky sv. Jan, Pieso¢na 798, 908 71 Moravsky Svaty Jan

SPRAVA STATIKA

S002 Cyklogaraz:

Z pdvodnych dvoch garaZi, je navrhnutd cyklogaraz. Po odstraneni strechy strenej
konstrukcie sa zrealizuje novy veniec , ktory zabezpeéi vodorovnu tuhost’ objektu. GaraZe sa
prepoje otvorom, veniec zaroven plni aj funkciu prekladu.

Do venca bude kotvena novéa konstrukcia strechy. Krokvy st rozmerov 100/200 mm,
pomurnica 160/140 je kotvena skrutkami M12a 1.0 m.

SO01 Odpocivadlo

Je navrhnuté znosnej ocelovej konstrukcie . Jedna sa o trojicu stlpov z valcovanych
nosnikov HEA 160 v tvare ,,Y* , Stl'py st votknuté do zakladov 60x150x80 cm cez kotevnut
platiu P 15 Stvoricou chemickych kotiev M16. Na stlpy st osadené viznice [ PE 160,
priecniky [ PE 100, na ktoré su uloZené pozdlzniky [ 60x40x3

Udaje o zat’azeni
Mimoriadne zat’azenie snehom podla mapy snehovych oblasti — EN STN 1991-1-3
pre region je hodnota — I. Oblast’ s, = 1,054 kKN/m?2.
Zat'aZenie vetrom podl'a mapy vetrovych oblasti — EN STN 1991-1-4pre dana lokalitu
pre terén kategorie ,,III** udava zékladnu rychlost’ vy, =26 m/s.
Metodika statického vypoétu
Zelezobetonové konstrukcie st pocitané podfa STN EN 1992. Ocel'ové konstrukcie podl'a
STN EN 1993. Zakladanie podl'a STN EN 1997.
Celkova stabilita bola posudzovana pri pdsobeni najnepriaznivejsej kombinAcii.
Pouzité materialy
Monolitické prvky : EN 206-1 C25/30 XC1-Cl1 0.4- D max16-S3.
Podkladné betony: EN 206-1 C12/15, XC1- CL0.4- D max 16
Betondrska vystuZ je 10 505 R — S 500.
Ocel'ova konStrukcia je ocele z medzou klzu fy 235 MPa.
Drevo: C24.
Zaver statického posudku
Statickym vypoctom bolo preukazané, Ze vietky zvislé a vodorovné konstrukcie
navrhnutych rozmerov su dostato¢ne unosné . Rovnako st splnené poziadavky dovoleného
priehybu.

Zoznam noriem a predpisov podla ktorych bol vypoget spracovany:
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STN EN 1991 Zat'aZenie stavebnych konstrukcii

STN EN 1992 Navrhovanie betonovych konstrukcii
STN EN 1993 Navrhovanie ocelovych konstrukcii
STN EN 1997 Navrhovanie geotechnickych konstrukcii
STN EN 1993 Navrhovanie drevenych konstrukeii

Pocitacova podpora- programy:  SCIA ENNGINER

Zaver:
KonStrukeie su bezpeéné, navrhnuté v sulade s platnymi technickymi normami.
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