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S1
STRECHA - PLOCHA

- hydroizola¢na PVC povlakova krytina odolna UV 1,5mm

- ochranna geotextilia PP/polyester 300 g/m? ~3mm

- nosny zaklop z OSB 3 18mm

- nosneé drevené krokvy — vid East’ statika 200mm
(medzi krokvami vetrana dutina)

- zaklop podhladu z OSB 3 12mm

- farebny nater vhodny na OSB -

Poznamkal: Vetranu dutinu medzi krokvami bez preruseni napojit’' na vetracie pasy po oboch
stranach strechy — vid rez.

Poznamka2: Sucastou strechy su aj vSetky systémové PVC poféliované oplechovania. Na
troch stranach zaveterné listy a pri okape / Zlabe odkvapova lista.

Poznamka3: Na strechu umiestnit fotovoltaické panely na nosnych rebrach. Prestupy
hydroizolacie pri fixovani rebier a i prestup elektrickych kablov oSetrit prestupovymi
tvarovkami.

S2
STRECHA - RiMSY (CELO A PODHL'AD)

- hlavy krokiev -
- vyrovnavajuce podlozky za latiek 40x60mm po bokoch krokiev -
- nosny zaklop z OSB 3 18mm
- priprava povrchu -
- kontaktné zateplenie EPS F 50mm
- kleber stierka s armomriezkou ~3mm
- systémova penetracia -
- tenkovrstva fasadna omietka na baze silikénu ~3mm



S10
STRECHA - PLOCHA

- hydroizola¢na PVC povlakova krytina odolna UV 1,5mm
- ochranna geotextilia PP/polyester 300 g/m? ~3mm
- nosny zaklop strechy z OSB 3 18mm
- ocefové nosné priecniky U60x50/3mm — zinkované 60mm
- ocefové nosné krokvy UPE100 — zinkované 100mm
- podhlad

- zavesy podhladu = priebezné L 60x40/2mm na zavese z
OSB3 18mm - visiacom na prie¢niku U60x50/3mm — vid detail zfabu 1:20

- nosny zaklop podhladu z OSB 3 18mm
- systémova ALU podkonstrukcia z "omega" profilov 30mm
- priprava podkladu rostu aj bond panela podla TP -

- lepiaci fasadny systém pre obkladové panely (lepidlo + paska) 3~5mm
- fasadna ,Bond” obkladova doska kompozitna — farba biela 4mm

Poznamka 1: Sucastou strechy su aj vSetky systémové PVC poféliované oplechovania. Na
troch stranach zaveterné listy a pri okape / zlabe odkvapova lista.

Zaveterné listy vpredu a po bokoch pristreSku schovat’ za bond obklad &ela strechy.
Okapovwu listu vzadu priznat.

Poznamka 2: 2x vpust v streSnom Zzlabe (vid detail zlabu
M=1:20) vyhotovit neStandardne zo systémovych chrli¢ov DN
75mm s rohovou manzetou pre PVC hydroizolace. Chrli¢
inStalovat’ neStandardne nazvislo, pri oboch krajoch streSného =
Zlabu — tak aby bolo moZzné obidva dazdoveé zvody napojit . e

priamo dole do kanalizagného zvodu popri Ypsilonovom TG '
nosnom ocelovom rame z HEA profilov.

Cely kanalizaCny systém je nutné zapustit dovnutra HEA
profilov nosného ocelového ramu, aby sa dal vkusne cely ram
oplastit bond obkladom.

Vpusty vratane ochrannych koSov proti listom.

Poznamka 3: Nosny zaklop podhfadu z OSB opatrit odvetranim
dutiny strechy do priestoru nad bond obkladom (a nasledne do
exteriéru). Odvetranie sluzi pre odvod nadbytoéného tepla

a tym deformacii materialov. Odvetranie vyhotovit pomocou
priebeznych vetracich pasov cez OSB podhfad vzdy v strede
medzi ocelovymi krokvami UPE100 (7x2,8m).

Poznamka 4: Nosnu ALU podkonstrukciu pod bond obkladom je nutné v miestach spojov
obkladu prerusit’ kvoli vizualnym poziadavkam designu. Tam kde by takéto preruSenie nebolo
mozné je nutné profily zaciernit’ systémovym chemickym ¢iernidlom na to uréenym



si1 o
STRECHA - CELA

- ocefova nosna vaznica UPE160 -

- 2x priebezny fixaény uholnik L 30x30/2mm dielensky -
zvareny k UPE vaznici — vid detail Zlabu M=1:20

- ocefové pasové priponky pod OSB zaklop -
z pasoviny P2,5 dl. 100mm; a=625mm — vid' detail zlabu M=1:20

- nosny zaklop &ela strechy z OSB 3 18mm

- poistna fasadna hydroizolacia difuzna €ierna systémova -

- systémova ALU podkonstrikcia rektifikovatelna = bodova kotva + prie- ~80mm
bezny vodorovny ,L*“ profil (min predlozenie na konzole = do 60mm)

- priprava podkladu rostu aj bond panela podla TP -

- lepiaci fasadny systém pre obkladové panely (lepidlo + paska) 3~5mm

- fasadna ,Bond“ obkladova doska kompozitna — farba biela 4mm

Poznamka 1: StreSné zaveterné lidty vpredu a po bokoch pristresku schovat za bond obklad
Cela strechy. Okapovu listu vzadu priznat.

Poznamka 2: Nosnu ALU podkonstrukciu pod bond obkladom je nutné v miestach spojov
obkladu prerusit’ kvéli vizualnym poZiadavkam designu. Tam kde by takéto prerusenie nebolo
mozné je nutné profily zaciernit systémovym chemickym €iernidlom na to uréenym.

01
OBKLAD STLPOV / NOSNEHO HEA ramu

Vsetky 4 flanzety nosného HEA ramu navrtat pre vloZenie nitovacich matic M6 vo
vzdialenostiach a=600mm pre fixovanie roStu bond obkladu stlpov.

Vetky 4 flanZety = rohy stipov / nosnych ramov opatrit ALU L profilmi systémovymi
(~60x40/2mm) na metrickych Srauboch do nitovacich matic v rohoch HEA profilov.
Fixovania s odolnostou proti bimetalickej korézii — predbezne nerez tr. A4.

Ocel od hlinika starostlivo separovat proti bimetalickej korozii.

ALU podkonstrukciu k ocelovému ramu fixovat dilatacne / v kratkych usekoch kvéli réznej
tepelnej roztaznosti oboch materialov.

- priprava podkladu rostu aj bond panela podla TP -
- lepiaci fasadny systém pre obkladové panely (lepidlo + paska) 3~5mm
- fasadna ,Bond“ obkladova doska kompozitna — farba biela 4mm

Poznamka 1: Nosnu ALU podkonstrukciu pod bond obkladom je nutné v miestach spojov

obkladu prerusit’ kvéli vizualnym poziadavkam designu. Tam kde by takéto prerusSenie nebolo
mozné je nutné profily zaCiernit systémovym chemickym Ciernidlom na to uréenym.

Poznamka 2: Stredy HEA pasnic za kanalizagnymi zvodmi navftat’ pre vloZenie nitovacich
matic M8 vo vzdialenostiach a=1000mm pre fixovanie kanalizaCnych rur.

Poznamka 3: Oba krajné HEA stipy opatrit 300mm nad terénom pasovinou s vyvftanou
dierou na vofnom konci - ako sucast rozpojovacej svorky uzemnenia elektro.

Poznamka 4: Oba krajné HEA stipy v bond obklade zvonka opatrit odnimatelnymi dvierkami
pre rozpojovaciu svorku uzemnenia elektro.



ST1

STENA — NOVE MURIVO POD OKNOM

Nové murivo parapetu pod oknom z keramickych tvarnic hrabky 250mm na murovaciu maltu
VC systémovu hr. cca 12mm.

Murivo zalozit na nivelizaénom podklade na hydroizolanom pase AIP tazkom — min 4,5mm.

Pod murivom vytvorit zaklad z prostého beténu S x V = 400x600mm. Do nezamrznej hibky
900mm zaklad podsypat lomovou Strkodrvinou fr 31,5mm - hutnenou.

ST2
STENA - OMIETKA VNUTORNA

- obytie pévodnej omietky vramci buracich urac -
- hrubé vyspravenie podla potreby -
- priprava povrchu a adhézny mostik podfa typu muriva
(predbezne systémovy cementovy Spric) -
- systémovym vystuzujuce ocelové pletivo pre sanacie -
@ cca Tmm oko 12x12 ~ 20x20mm pozinkované
- vapennocementova mineralna omietka vhodna do exteriéru ~20mm
- systémova penetracia -
- farebny nater exteriérovy na baze silikénovej emulzie -

Poznamka1: Sokle. Cca 100mm nad podlahou na ocelové pletivo priviazat’ pozinkovany
ukonc¢ovaci omietaci L-profil. Omietku nad L-profilom vyhotovit ako VC omietku podfa
horeuvedenej skladby. Sokel pod L-profilom vyhotovit z lepiacej kleber hmoty klasifikacie
C2TE S1. Povrch sokla natriet rovnako ako podlahu.

Sokel od podlahy dilatovat napr. penovymi Mirelon pasmi. Sparu medzi soklom a podlahou
vytmelit' sivym PU tmelom

Poznamka2: Vrchy stien pod stropom. Dutinu popri drevenej pomurnici zablendovat’ / vyplinit
EPS F, alebo vypenit PU penou. Povrch zarovnat. Ocelové pletivo (vid skladbu)
vykonzolovat' aj cez zablendovanu dutinu a omietnut. Od stropu omietku dilatovat’ Mirelon
pasom / omietacimi listami.

Poznamka3: Do rohov pouzit’ systémové ocelové rohové profily. Katy vytmelit’ pruznym
tmelom.

Poznamka4: V lavej lodi (miestnosti) za zariadenim elektro je nutné do omietky zapustit
vykurovaciu rohoz podra navrhu PD elektro. Omietku na tejto stene je mozné celoplosne
zhrubsit. Cast' s vykurovacou rohoZou od okolitej omietky dilatovat ukon€ovacimi 2x,L"-
omietikmi.



ST3
STENA - ZATEPLENIE

- obytie pévodnej omietky vramci buracich urac -
- hrubé vyspravenie podla potreby -
- priprava povrchu a adhézny mostik podfa typu muriva
(predbezne systémovy cementovy Spric) -
- systémovym vystuzujuce ocelové pletivo pre sanacie -
@ cca Tmm oko 12x12 ~ 20x20mm pozinkované

- vapennocementova mineralna omietka vhodna do exteriéru ~20mm
- systémova penetracia -

- kontaktné zateplenie EPS F 50mm
- kleber stierka s armomriezkou ~3mm
- systémova penetracia -

- tenkovrstva fasadna omietka na baze silikénu ~3mm

Poznamka: ETICS zateplenie steny sluzi pre vyrovnanie povrchu a ochranu omietky pred
pripadnymi trhlinami.

1z1
IZOLACIA SOKLA

Podzemné steny a sokle do vy3ky 300mm nad prilahly terén dookola budovy z 3 stran
obhydroizolovat 1x pasom NAIP proti vzlinaniu vody do muriva.

Hydroizolacia musi zasahovat min 500mm pod terén.
Priprava povrchu pod hydroizolaény NAIP pas o€istenim povrchu, vyspravenim trhlin,
vytretim nerovnosti a systémovou penetraciou.

V pripade velkych nerovnosti podzemnych konstrukcii, kde by nebolo mozné hydroizolaciu
zabezpedit pasmi, odporu¢ame pouzit hrubovrstviu 2-zlozkovu hydroizolaénu stierku na
baze polymérmi modifikovanej bitimenovej emulzie.

OdporuCame 2 natery s vystuznou armomriezkou systémovou. Prace vykonat podra TP /
odporucani technika daného systému.



P1
PODLAHA V CYKLOGARAZI

Existujucu podlahu v lodi vpravo (s dvojkridlovymi dverami) vybrusit a lokalne vyspravit.

Existujucu podlahu v lodi vlavo (s oknom)

- odfrézovat povrchu cca 30mm pre jeho hrubé vyrovnanie

- odstranenie sute, hrubé pozametanie a povysavanie prachu

- priprava povrchu vratane systémovej penetracie / kontaktného mostika -

- wytretie / vyrovnanie povrchu predmieSanou poterovou zmesou na baze
vysokopevnostnych pojiv klasifikacie CT—C40-F6 pre hrubky vrstiev od 10mm. Pre Gcely
rozpocCtu pocitat’ s hribkou 40mm na plochu15m?2.

- Prepojenie oboch €asti podlah pomocou rampy z predmieSanej poterovej zmesi na baze
vysokopevnostnych pojiv klasifikacie CT—C40-F6 pre hrubky vrstiev od 10mm. Nabehy s
tenSimi vrstvami dorovnat kleber hmotou klasifikacie C2TE S1. Postup prepdjania a mieru
zavednutia poterov pred ich dalSim spracovanim konzultovat s technikom materialove;j
vyroby.

Finalizacia. Podlahu cyklogaraze vratane soklov vysky 100mm celoploSne natriet
systémovym bezprasnym naterom na podlahy.

P2

ZAMKOVA DLAZBA V EXTERIERI

- zamkova betonova dlazba — podfa existujuceho 60 mm
- kamenna dryina 4/8 mm KD STN EN 13242 40 mm
- Strkodrvina §D 31,5Gc STN 736126 150 mm
- Strkodrvina SD 45Gc STN 736126 150 mm

- hutnena plan -

Poznamka1: Obrubniky beténové do betonového I6zka.

Poznamka2: Nabeh ku existujucej zamkovej dlazbe z betonu C25/30. Nasledne zbavit
povrch cementového mlieka (triskanim / brusenim) a natriet kontrastnym pruhovanim podla
dohody s architektom a prevadzkovatelom Skoly.



