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K VYKAZY:
ram HEA160 3x6,5m {30,4kg/m) 592,80 kg
vdznica UPE160 20m (17kg/m) 340,00 kg
L60x60/3mm pri vaznici m (2,#1kg/m) 18,97 kg
) E/ \53 = fixatny uholnik L 30x30/2mm  2x20m {0,9kg/m) 36,00 kg
Zfﬂflad 1500x600mm I g krokva UPE100 6x3m (9,8kg/m) 176,40 kg
vyska 800mm -----ooeemeee N S piecniky UF0x50/3mm 8x3,5m (3,77kg/m) 105,56 kg
® zlab z plechu P3 - R$.=520mm 2x3,5m (23,55kg/m?) 85,72 kg
+ "Z" priponky P2,5 a=313mm Lbks (19,63kg/m?) 27,87 kg
| 1500 J platna P15 700x450mm 3ks (117,75kg/m?) 111,27 kg
REZ A-A Ocel’ovym krovom ’rroj.uholni.k. vvy’s’ruhy P?O. 250x250mm 6k§ (78,5kg/m?) 29,44 kg
spoje a fixacne prostriedky 4% hmotnosti 61,00 kg
SUMA 1586 kg
POZOR -
Tiez vid' zamocnicky vyrobok "Z1 - presklend zastena” a tu vid' | MFA, Cecinova 2, 821 05 Bratislava, 0918 467 270, fillo@filloarchitekti.sk, www filloarchitekti.sk
“Detail - fixovanie zasklenia”. Sdcast'ou oboch krajnych HEa
stlpov je i zasklievacia lista z U30x40/3mm zvarend k HEA. Autor: Ing. arch. Marek Fillo Hhor éuy Spolupraca: | Vypracoval: Kontroloval: Cislo paré:
. Y a\v Ing. Juraj Pilka | Ing.arch. Marek Fillo Ing.arch.
POZNAMKA: Zodp. projektant: {Ing. arch. Marek Fillo " &/ Ing. Juraj Pilka Marek Fillo
Vsetky ocelové prvky Ziarzinkované - protikordznej ochrany Kraj: Trnavsky Okres: Dunajské Streda |  Obec:  Dunajska Streda
C4. (Prvky strechy sd pripustné s ochranou (3). Opracovavanie | projektant: MFA, Geginova 2, 821 05 Bratislava
prvkov po zinkovani je zakazané. Investor: Trnavsky samospravny kraj Format: A3
Vsetky & flanZety nosného HEA ramu navrtat' pre vloZenie Starohajska 10, 917 01 Trnava Datum: 0812020
nifovacich mafic M6 vo vzdialenostiach a=600mm pre fixovanie = o 0 oK |STICKE ODPOGIVADLO A CYKLOGARAZ Stupert: projekt
rostu bond obkladu stlpov. Miesto: Skola v prirode Piesotna, Moravsky sv. Jan, Piesoéna 798, 908 71 Moravsky Svéty Jan
Stredy HEA pasnic za kanalizacnymi zvodmi navitat' pre s0: S0O01 - CYKLOODPOCIVADLO
v‘lozenu'e nlfovaglctl r’naflc,M8 vo vzdialenostiach a=1000mm pre Cast ARCHITEKTONICKO-STAVEBNA GAST
fixovanie kanalizacnych rar.
Oba krajné HEA stipy opatrit’ 300mm nad terénom pasovinou s Nézov vykresu: ) ) i . Mierka: Cislo vykresu:
vyvitanou dierou na volnom konci - ako sdcast' rozpojovacej ’ .
vyoftanou dierou vz vl OCEL'OVY RAM PRISTRESKU 1:50 |E1.1.4




