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Technická správa
Všeobecne
Predmet projektu
Predmetom tejto časti projektovej dokumentácie je napojenie obj. ciklogaráža, svetelná elektroinštalácia priestorov objektu, osvetlenie ihrísk a zriadenie slnečného kolektora.
 Projektové podklady
Podklady pre spracovanie projektu boli

projekt stavebnej časti, prehliadka objektu, požiadavky profesistov

Projekt bol spracovaný v zmysle platných noriem a vyhlášok. 

Obsahuje všetky náležitosti podľa týchto vyhlášok.

Predpisy a normy

Tento projekt vychádza najmä z nasledujúcich noriem a predpisov :
STN 33 2000-3 Elektrické inštalácie budov. 

Časť 3: Stanovenie základných charakteristík.
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov. 

Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. 

 


Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 

 


Časť 4: Bezpečnosť, 

 


Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 

 


Časť 4: Bezpečnosť. 

 


Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení, 

 


Oddiel 473: opatrenia na ochranu proti nadprúdom
STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. 

 


Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, 

                                    Kapitola 52: Elektrické rozvody.
STN 33 2000-5-523 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 

 


Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, 

 


Kapitola 52: Výber a stavba vedení.

 


Oddiel 523: Dovolené prúdy
STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov. 

 


Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. 

 


Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie budov. 

 


Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory

 


Oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory
STN IEC 61140 (33 2010) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre 

                                    inštaláciu a zariadenia
STN 33 3210 Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest  Časť 1: Vnútorné pracovné      


miesta a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.

STN EN 62305-1 (341390) Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy. 
STN EN 62305-2 (341390) Ochrana pri zásahu blesku. Časť 2: Manažérstvo rizika
STN EN 62305-3 (341390) Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života
STN EN 62305-4 (341390) Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy
                                    v stavbách
 Rozvodná sieť, ochrana
Napäťová sústava 3+PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C / 3+N+PE, 230/400V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41:

čl. 411 ochrana samočinným odpojením napájania v súlade s prílohou A a B

čl. 412.1 izoláciou, čl. 412.2.2 ochrana krytmi v súlade s prílohou A

čl. 414 malým napätím SELV a PELV

čl. 415.1 doplnková ochrana prúdovými chráničmi

čl. 415.2 doplnková ochrana doplnkovým ochranným pospájaním
čl. N.2.2.2 Národná príloha N.2.2 uzemnením neutrálneho bodu 
 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche je v zmysle STN samočinným odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Dimenzia ochranného vodiča je primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1. Pre pospojovanie sú využité aj zvarované rošty opatrené zelenožltým náterom. Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky je v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6:2018 izolovaním živých častí, krytmi, zábranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými chráničmi. 
Požiadavky krytia el. prístrojov
Elektro zariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostrediach, definovaných Protokolom o určení vonkajších vplyvov. 

Napojenie svetelnéj inštalácie bude vyhotovený káblom CYKY-J 3x1,5 uložený do lišt z PVC. Osvetlenie vnútorných priestorov bude LED osvetlovacými telesami 2x18W s krytom IP65. Ovládanie bude pri vstupných dverách do miestnosti.

Osvetlenie priestoru pred objektom cyklogaráže je navrhnuté LED halogenovým reflektorom 

typu IDEO 10W. Ovládanie je pri vstupe do objektu. 
Na základe požiadavky investora je uvažovaný s osvetlením ihrísk s LED halogenovými reflektormi typu IDEO 50W. Ovládenie bude spínačom osadený pri vstupe do objektu.
Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatných svetelno-technických ukazovateľov je v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. 

Mimo osvetlenia je uvažovaný aj zásuvkami 230V/16A osadenej vo vnútry objektu, ako 

aj na vonkajšej strane fasádného muriva.

Elektrická energia bude zabezpečená so slnečným kolektorom osadeným na streche objektu. Prevádzka so solárným zdrojom bude fungovať na 1 fázu.    

PD uvažuje 8 ks fotovoltaickým panelom DAH 330Wp, hybridnou solárnou jednotkou 

EaySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70GY,  4ks solárnou batériou Victron Energi GEL 90Ah 12V a prepäťovou ochranou 170 V DC. Zostava bude poskladaná pod rozvádzačom RC.
Pre zabezpečenie, aby v zime neklesla teplota pod 0 C, je uvažovaný vykúrovacou foliou 
2m2 – 220W napojený cez termostat. Vykurovacia fólia bude osadenou pod batériami.

Kompenzácia účinníka
Kompenzácia účinníka vzhľadom na charakter spotrebičov nie je riešená.
 Zostatkové nebezpečenstvo
Pri dodržaní požiadaviek predpisov a noriem, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, pri pravidelnej revízii a údržbe nevzniká zostatkové nebezpečenstvo.

Technický popis – silnoprúdové rozvody
Rozvody vo všetkých priestoroch bude vyhotovené vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú spoľahlivosť, prehľadnosť a možnosť rýchleho odstránenia porúch. Rozvody budú vedené pod u a v  lištách PVC.
Rozvádzač
Rozvádzač RC je 24 modulová plastová rozvodnica na povrchu. 
V prívode rozvádzača RC je trojpólový vypínač 32A/400V 

Proti bleskovému prúdu je objekt chránený zvodičom bleskového prúdu.

Vo vývode  rozvádzača sú: jednopólové ističe 10A/230V–napojenie osvetlenia objektu a ihrísk. 

trojpólový istič 16A/400V –  napojenie trojfázovej zásuvky /rezerva/.

jednopólové ističe 16A/230V–napájané zásuvkových okruhov             

a vykorovacia fólia chránené prúdovým chráničom 25A/400V, Id=30mA. Pozri výkres E3. 

Káblové rozvody
Použité sú celoplastové káble CYKY-J. Káble sú dimenzované v zmysle platných noriem podľa nasledujúcich kritérií:

dovolené zaťaženie káblov

skratová odolnosť káblov

úbytok napätia

zabezpečenie vypnutia pri ochrane pred úrazom el. prúdom.

Káblové rozvody sú riešené v závislosti na type priestoru, v ktorom prechádzajú:

a) káble v PVC lište 

b)  káble v ochranných ohybných PVC rúrkach 

Umiestnenie prístrojov
Jednotlivé prístroje sú umiestnené nasledovne:

vypínače - všetky sú umiestnené vo výške 1,2m nad podlahou

zásuvky vo výške 1,2 m nad podlahou

Hlavné pospájanie
Pre objekt bude riešená hlavná uzemňovacia prípojnica EP (umiestnená v rozvádzači RC. Na túto svorkovnicu sa vodičmi CY s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanými svorkami vodivo pripoja:

vodivé kovové konštrukcie nosnej časti budovy

Hlavná uzemňovacia svorkovnica EP sa cez skúšobnú svorku pripojí na vonkajšie uzemnenie objektu drôtom FeZn 8mm (CY 25). 
Ochrana pred bleskom
Bleskozvod a uzemnenie
Strecha je tvorená systémom šikmých striech. Objekt bol zaradený v zmysle skupiny 

STN EN 62305 do LPS triedy III.  
Zachytávacia sústavy je tvorená mrežovou sústavou. Je navrhnutá tak, aby bol chránený celý objekt proti zásahu úderom blesku. Pri návrhu sa použila metóda valivej gule ( polomer r=45 m ) 
a mrežovej sústavy ( veľkosť oka mreže 15x15m ). Na bleskozvod treba pripojiť aj konštrukciu slnečných kolektorov umiestnených na streche.
V rámci tohto objektu sú navrhnuté vonkajšie zvody. Ich počet je stanovený v zmysle STN EN 62305-3 čl.5.3. Vo výške 1,5 m nad terénom bude umiestnená skúšobná svorka SZ, kde bude  prepoj bleskozvodu FeZn ø 8 mm s uzemnením tvorený zemniacími tyčamidrôtom ZT.
Zvody sa pripoja na zberaciu sústavu pomocou normalizovaných svoriek.

Uzemnenie navrhovaného objektu je tvorené zemniacími tyčami ZT. Spojovacie miesta sa musia dať skontrolovať a musia byť chránené proti korózii. Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť. Zemný odpor nemá byť väčší ako 10. Uzemnenie je potrebné pri realizácií preveriť. Ak zemnič nespĺňa požadovanú hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutočniť potrebné úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu a to napr. doplňujúcimi zemniacimi tyčami.

Výpočet uzemnenia vonkajšej uzemňovacej sústavy je podľa STN 2000-5-54 čl. ZA.3.2: R=2x(/L)=2x(100/140m) vyšiel 1,42Ω. Celkový zemný odpor novej uzemňovacej sústavy nemá byť väčší ako 10Ω.

Uzemňovacia sieť bude spoločná pre:

elektrické zariadenia do 1000V

bleskozvod

hlavnú uzemňovaciu prípojnicu objektu
Vnútorný systém ochrany pred bleskom
Ekvipotenciálne pospájanie sa dosiahne ak budú do LPS zapojené kovové časti stavby, inštalácií a prepäťovými ochrannými zariadeniami. Uvedené je zabezpečené napríklad nasledovným spôsobom:

- na ekvipotencionálne prípojnice sú pripojené vodivé časti elektrických zariadení a inžinierskych sieti pomocou vodičov CY

- prepäťové ochranné zariadenia SPD príslušnej triedy sú umiestnené rozvádzači a v blízkosti zásuviek napájajúcich elektronické zariadenia.
Bezpečnostné upozornenia
Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 3100, čl. 141 až 149, čl. 161 až 163, čl. 166 až 177. Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené východzej odbornej prehliadke a skúške v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500. Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu 

vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a podľa STN 34 3100. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení.

Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prílohy č. 1, III. časť rozdelenie zariadení a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technologických zariadení.
Rozvádzače sú umiestnené v základnom prostredí. Pred rozvádzačmi musí byť voľný priestor min. 1200 mm. Krytie rozvádzačov je IP40, pri otvorených dverách IP00 / IP20 . Dvere rozvádzačov, kryty a veka elektrických zariadení, umožňujúce prístup ku živým alebo pohybujúcim sa častiam, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby bolo možné otvoriť ich len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1:2010 krytmi, izolovaním živých častí a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na zásuvkové okruhy a pevné vývody v kuchyni, kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory. Všetky zariadenia a prístroje musia byť v krytí minimálne IP20 pre základné prostredie , min. IP43 pre vlhké prostredie a pre prístroje do vonkajšieho prostredia a min. IP21 pre svietidlá do vonkajšieho prostredia.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Doplnkové pospájanie bude urobená v strojovniach a kuchyniach. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1 . Pre pospojovanie možno využiť aj zvarované rošty opatrené zelenožltým náterom. V kúpeľniach bude urobené vodičom Cy 4mm2 s pripojením na ochranný vodič el. obvodu /prednostne na ochranný kolík zásuvky, prípadne v inštalačnej krabici/.V kúpeľni musí byť pri zásuvke bezpečnostná tabuľka Zákaz používania elektrických spotrebičov vo vani.

Prácu na elektrických zariadeniach môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zz, § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatný ektrotechnik. Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa § 20 tej istej vyhlášky. Pri prácach na elektrických zariadeniach nn pod napätím sa musia používať vhodné pracovné a ochranné prostriedky (napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový koberec pre elektrotechniku a pod.). Druh a množstvo ochranných prostriedkov určuje STN 38 1981.Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, zisťovať povrchovú teplotu zariadení a vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.

Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. Treba prevádzať doťahovanie spojov, aby sa zabránilo ich uvoľňovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.

Odstránenie porúch menšieho rozsahu sa zabezpečí vlastnou údržbou v termínoch uvedených v revíznej správe. Odstránenie porúch väčšieho rozsahu sa zabezpečí dodávateľským spôsobom u organizácie oprávnenej prevádzať tieto práce.

Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia , čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia. Údržbári elektrozariadení musia byť podľa Vyhlášky 508/2009 Zz. podrobení skúške o odbornej spôsobilosti pre prevádzanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení.

Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byť preukázateľne oboznámení s príslušnou prevádzkou. Musia preukázať znalosti :

- z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmä jeho zapínania, chodu a vypínania, o čom musí byť prevedený zápis

- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, keď nastane únik nebezpečnej látky, pri havárii a pod.

- o protipožiarnych opatreniach

- o opatreniach pri úrazoch, o prvej pomoci a pod.

o spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení.

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná prehliadka a odborná skúška vyhradeného elektrického zariadenia. podľa STN 331500, 

STN 33 2000-6:2018 a vydaná správa, ktorá bude priložená k tomuto projektu. 

V prípade zaradenia objektu do kategórie A, je potrebné vykonať prvú úradnú skúšku.

Osoby obsluhujúce elektrické zariadenia a všetci zamestnanci musia byť poučení o nebezpečenstvách, ktoré hrozia pri manipulácii s týmito zariadeniami i napriek tomu, že tieto sú zhotovené v zmysle platných predpisov.

Záver
Projektová  dokumentácia  bola  vypracovaná  podľa  platných  noriem  STN  a  preto  aj  montážne  práce  je  nutné  previesť  v  súlade  s  týmito  normami  ako  aj  montážnymi  pokynmi.
                                                                                      Vypracoval : 

Ján Füzék

                                  PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŚÍCH VPLYVOV
                                                                 č. 4/2020
podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 332000-5-51 - Elektrické inštalácie budov, Časť 5: 

Výber a stavba elektrických zariadení, Spoločné pravidlá.
Vypracoval:

   mfarch.
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                                              821 05 Bratislava
Zloženie komisie:



Meno



funkcia
Predseda:

Ing.Arch. Marek Fillo     

projektant stav.
Členovia:: 
             Ing  Juraj Pilka
l

projektant.




Ján Füzék


projektant el..

Názov objektu :  Cyklistické odpočívadlo a cyklogaráž  

                                 Obj. SO02 – CYKLOGARÁŽ

Investor            :  Trnavský samosprávny kraj Starohajská 10, 91701 Trnava
Podklady použité na vypracovanie protokolu: Pre vypracovanie protokolu boli použité normy STN 33 2000-5-51, Projekt stavby , Technologické zariadenia v riešených priestoroch.

Rozhodnutie: Prostredie v riešenom objekte je stanovené podľa STN 332000-5-51 
a je uvedené v prílohe k protokolu (Skupina priestorov:  411, 311).

Tento protokol obsahuje 1 prílohu.

Zdôvodnenie: 
Prostredia určené komisiou zohľadňujú predpokladané druhy prevádzky v jednotlivých priestoroch. Po uvedení do prevádzky je nutné prehodnotiť určené prostredia a vyhotoviť písomný záznam o ich potvrdení, prípadne o ich úprave.


V Bratislave, 07/2020                                              

                                                                                                          VZ.
                                                                             
podpis predsedu komisie

Príloha č.1:
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_97928896.xls
List1

		Názov alebo označenie																																		VONKAJŠIE  PRIESTORY						VNÚTORNÉ PRIESTORY

		priestoru

		Názov prostredia																		Nebezp.pož.horľ.prachov		Vlhké		Horúce		Nebezp.pož.horľ.kvapal.		Mokré		Zvýš. koroz. agresivita		Nebezp.pož.horľ.hmôt		Nebezp.výb.horľ.plynov		Vonkajšie		Pod prístreškom		Studené		Základné

		Prostredie		Vplyv		Kód		Trieda								Charakt;.																				411						311

				Teplota okolia		AA3										-25 +5oC																				X

						AA5										+5 +40oC																				X						X

						AA6										+5 +60oC

						AA8										-50 +40oC

				Atmosf. podmien-ky okolia		AB3				R.v 10-100%,A.v.0,5-7

						AB5				R.v 5-85%,A.v.1-25g/m3																										X						X

						AB6				R.v 10-100%,A.v.1-35

						AB8				R.v 15-100%,A.v.0,04-36

				Nadmors- ká výška		AC1		< 2000 m																												X						X

						AC2		> 2000 m

				Výskyt vody		AD1		Zanedbateľný								IPX0																				X						X

						AD2		Voľne pad. kvap.								IPX1,2

						AD3		Rozprašovanie								60o  IPX3

						AD4		Striekanie								IPX4

				Výskyt cudzích pevných predmeto		AE1		Zanedbateľný								IP0X																				X						X

						AE3		Veľ.malé predm.								1mmIP3X

						AE4		Ľah.prašnosť				10-35mg/m2/d,IP5X

						AE5		Mier.prašnosť				-350mg/m2/d,  IP6X

				Korózia		AF1		Zanedbateľná																												X						X

				Náraz		AG1		Mierny																												X						X

						AG2		Stredný								Priemysel

				Vibrácie		AH1		Mierne																												X						X

						AH2		Stredné								Priemysel

				Rastliny a plesne		AK1		Bez nebezpečenstva																												X						X

						AK2		Nebezpečný

				Živočíchy		AL1		Bez nebezpečenstva																												X						X

				El.pôsob.		AM1		Zanedbateľné																												X						X

				Slnečné žiarenie		AN1		Nízke						<500W/m2																						X						X

						AN2		Stredné						<700W/m2

						AN3		Vysoké						<1120W/m2

				Seizmické účinky		AP1		Zanedbateľné								<30Gal																				X						X

						AP2		Nízke								<300Gal

				Búrková činnosť		AQ1										<25dní/r																				X						X

						AQ2										>25dní/r

				Pohyb vzd		AR1		Pomalý								<1m/s																				X						X

				Vietor		AS1		Malý								<20m/s																				X						X

						AS2		Stredný								<30m/s

				Vplyv		Kód		Trieda								Charakt;.

		Využitie		Schopnosť osôb		BA1		Laici																																		X

						BA4		Poučené osoby																												X

				Dotyk so zemou		BC2		Zriedkavý																												X

						BC3		Častý

				Evakuácia		BD1		Normálna																												X						X

				Povaha sprac.+skl.látok		BE1		Bez nebezp.																												X						X

						BE2		Nebezp.požiaru

						BE3		Nebezp.výbuchu

		Konštrukcie budov		Konštrukč materiály		CA1		Nehorľavé																												X						X

				Konštruk-cia budo-vy		CA2		Horľavé								Drevené

						CB1		Zanedb.nebezp.																												X						X

						CB2		Šírenie ohňa								Komín.efekt

						CB3		Posun								Sadanie pôdy

						CB4		Poddajná-nestabilná								Pohyblivé, nafukovacie





List2

		Údajový list na určenie priestoru s nebezpečenstvom výbuch – Časť 1: Zoznam horľavých látok a ich vlastností		Súvisiaci výkres:		12				Poznámky

						11				Skupina výbušnosti a teplotná trieda		II		IIBT3

				Objekt:		10				Teplota vznietenia		600		215

						9				Relatívna hustota plynu alebo pary k vzduchu		0.5545		>2,5

						8		Prchavosť		Bod varu oC		60		360

						7				Tlak nasýtených pár		2.3		40-90

						6		DMV		% obj.		5		0.5

						5				Kg/m3		0.038		0.05

						4				Bod vzplanutia				56

										oC

						3		Horľavá látka		Zloženie		CH4

						2				Názov		Zemný plyn		Nafta motorová

						1				Číslo		1		2





List3

		Údajový list na určenie priestoru s nebezpečenstvom výbuch – Časť 2: Zoznam zdrojov  úniku		Súvisiaci výkres:		13				Poznámky						Rozšírený smer dolu v=0,5m, r=3m		Rozšírený smer dolu v=0,5m, r=3m

						12		Výbušný priestor		Odkaz						Príl. č.2		Príl. č.2

						11				Rozsah zóny		Horizont-álne				1,5m		1,5m		Celá miest-nosť		1,5m

				Objekt:		10						Verti-kálne				1,5m		1,5m		Celá miest-nosť		1,5m

						9				Typ zóny						2		2		2		2

						8		Vetranie		Prev. pohot.						Dob-ráo		Dob-ráo		Dob-ráo		Dob-ráo

										Stupeň						Stred-ný		Stred-ný		Stred-ný		Stred-ný

										Typ						Priro-dzené		Priro-dzené		Priro-dzené		Priro-dzené

						7		Horľavá látka		Sku-penstvo						Plyn		Plyn		Plyn		Plyn

						6				Prevádzková teplota a tlak				kPa		Okolia		Okolia		Okolia		Okolia

														oC		20		20		20		Oko-lia

						5				Odkaz

						4				Stupeň úniku						Pri-márny		Pri-márny		Sekund.		Primár-ny

						3		Zdroj úniku		Umiestnenie						Sklad paliva		Sklad paliva		Plynoreg.stanica		Strecha

						2				Opis						Otvor odvzdušňovacieho potrubia nafty		Okolie stáčacieho a výtlačného potrubia nafty		Regulačná stanica plynu		Odvetranie regulátoru plynu

						1				Číslo						1		2





List3 (2)

		Údajový list na určenie priestoru s nebezpečenstvom výbuch – Časť 1: Zoznam horľavých látok a ich vlastností		Súvisiaci výkres:		12				Poznámky

						11				Skupina výbušnosti a teplotná trieda		II		IIBT3

				Objekt:		10				Teplota vznietenia		600		215

						9				Relatívna hustota plynu alebo pary k vzduchu		0.5545		>2,5

						8		Prchavosť		Bod varu oC		60		360

						7				Tlak nasýtených pár		2.3		40-90

						6		DMV		% obj.		5		0.5

						5				Kg/m3		0.038		0.05

						4				Bod vzplanutia				56

										oC

						3		Horľavá látka		Zloženie		CH4

						2				Názov		Zemný plyn		Nafta motorová

						1				Číslo		1		2






