
RC

Krytie : IP 40 - IP 20

24 MODULOVÁ PLASTOVÁ RORVODNICA
NMA POVRCHU S DVIERKAMI

Prívod a vývody zhora.

MENIČ 
3kW/48V

PV Array

Rozv. RC

ROZVODNÁ SIEŤ, OCHRANA

Napäťová sústava 3+PEN, 230/400V, 50 Hz, 
TN-C 3+N+PE, 230/400V, 50 Hz, TN-S
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41:
čL. 411 ochrana samočinným odpojením napájania v súlade s prílohou A a B
čL. 412.1 IZOLáCIOU, čL. 412.2.2 ochrana krytmi v súlade s prílohou A 
čL. 414 malím napätím SELV a PELV
čL. 415.1 doplnková ochrana prúdovými chráničmi
čl. 415.2 doplnková ochrana doplnkovým ochranným pospájaním
čl.N.2.2.2 Národná príloha N.2.2 uzemnením neutrálného bodu
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CYKLISTICKÉ ODPOČÍVADLO A CYKLOGARÁŽ
Starohájska 10, 917 01 Trnava

SO02 - CYKLOGARÁŽ
ELEKTROINŠTALÁCIA

Škola v prírode Piesočná, Moravský sv. Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján

Spolupráca:

ROZVÁDZAČ  RC

Názov stavby:

Solárný 
panel
DAH 

330 Wp

Solárný 
panel
DAH 

330 Wp

Solárný 
panel
DAH 

330 Wp

Solárný 
panel
DAH 

330 Wp

12V Batéria v sérii 
48V BLOKY

4 x Vietron Energi
GEL 90 Ah

Solárná jednotka

EasySolar-II 
48/3000/35-32 

MPPT 250/70GX

Prepäť.ochr.
170 V DC

E2.3.3

Ing. Juraj Pilka Ján  Fuzék

SCHÉMA ZAPOJENIA SLNEČNÝCH KOLEKTOROV

Solárná jednotka

Zodp. projektant:

Ing. arch. Marek Fillo

Ján  Fuzék
Senica


