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VYPIS ZAMOCNICKYCH
VYROBKOV

- TOTO JE REALIZACNA DOKUMENTACIA . TATO DOKUMNETACIA V ZIADNOM
PRIPADE NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU ZHOTOVITELOV

- DESIGN VYROBKOV ODSUHLASIT S AUTOROM PROJEKTU

- PRED ZHOTOVENIM VYROBKOV JE POTREBNE ROZMERY PREMERAT!!!
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Detail - fixovanie zasklenia

Detail - fixacna
platia stipa
zasklenia,
M=1:20

jakel 80x50/5mm Nad patkou opatrit’

2x drenaznymi vrtmi ®6mm

LxM14 do chemickej kotvy
platna P10 300x300mm

Lx trojuholnik. vystuhy P6.70x70mm

rektifikovanie + podlievka
pevnostnou maltou 25mm

letiacich vtakov - podla dohody s
architektom.

POZNAMKA:

Vsetky prvky Zziarzinkované - protikordznej
ochrany Ck. (Prvky strechy si pripustné s
ochranou (3). Opracovavanie prvkov po
zinkovani je zakazané.

FARBA: popraskovanim RAL podla architekta

VYKAZY:

U30x40/3mm -dl. 2x 1,9m 8,82kg
jakel 80x50/5mm -dl. 5x 2,265m 104, 76kg
P&4. 50mm -dl. #x 1,9m 21,01kg
platna P10. 300x300mm - 5 ks 35,33kg
trojuh. vystuhy P6. 70x70mm -20ks 4.62kg

spoje, fixovania a uzavery 4% hm. Fkg
SUMA 181,6kg




