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VYPIS ZAMOCNICKYCH

VYROBKOV

- TOTO JE REALIZACNA DOKUMENTACIA . TATO DOKUMNETACIA V ZIADNOM
PRIPADE NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU ZHOTOVITELOV

- DESIGN VYROBKOV ODSUHLASIT S AUTOROM PROJEKTU

- PRED ZHOTOVENIM VYROBKOV JE POTREBNE ROZMERY PREMERAT!!
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Z1 - stipiky pre stojany na bicykle v miestach mimo stenu - 12 ks

_ _ —— uzavera s’r[pa z PVC / ocele

A __———— stip SHS 60 x 60 / 3mm - dl. 1,6 m

_——— objimka stipa / protikus k fixatnej flanzete

| —— stojanu. Tvar prispdsobit’ stipu, fixatné otvory
prisposobit’ fixatnej platni stojanu bicykla.
Predbezne P6 /80mm - dl. 300mm

_  2x trojuholnikové vystuha 80x80mm z min P3

_ patka / fixatna platna P8. 200x200mm
rohy zrezaf

_ fixacné kotvy &x M10 do chemickej kotvy + matice
+ istiace podlozky

Platfu k podkladu vyklinovat' ocelovymi podlozkami do roviny + podliat' pevnostnou maltou prednezne 20~25mm.
Vsetky prvky ziarzinkované - protikordznej ochrany min C3. Opracovéavanie prvkov po zinkovani je zakazané.

Z2 - stojany na blCYkle pre zvislé zavesenie bicykla "na stenu” - 30 ks
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Z3 - ochranné zabradlie celkova dizka zabradlia 6m
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Vsetky prvky Zziarzinkované - protikordznej ochrany min C3. Opracovavanie prvkov po zinkovani je zakazané.
Farebné Gprava praskovanim - farebny odtfien antracit.

Z4 - podkonstrukcia pod solarne panely
spad cca 3°

fotovoltaické panely 8 ks —— _ —1

- vid' PD elektro

fixatny (protisklzovy) -—
prestupovy detail

- P / Vsetky prvky ziarzinkované - protikordznej
nosné rebri HEA100 o 7 / / ochrany min C3. Opracovavanie prvkov po
3 6m -5k o 7 / zinkovani je zakazané.

oM -oKS g // Spéjanie roznych materidlov (ALU a ocel)
e y separovat’ a i fixovat' prostriedkami s
D?dkl;dP2020T$5% il 35m —Sk - // odolnost'ou proti bimetalickej korozii.
pasy -dl 3,5m -5ks
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Komplet coaiene v EEON U 7 FIXAENY PRESTUPOVY DETAIL:
aKo stabilizacia profi - nosné rebrd HEA100 treba na oboch
- koncoch zafixovat' ku nosnému

systémova separacna folias — ——
nakasirovanou textiliou ako ochrana
hydroizolacie pod celou plochou
solarnych panelov cca 3,5x5m

zaklopu strechy
- celkovo 10 prestupovych detailov
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systemova hydroizolacna "anfenna” — — EPDM

prechodka na PVC strechy v

2x matica + 2x kontramatica + - - \¥fhydroizolécia strechy na

nosnom zaklope OSB3 18mm




