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VÝPIS ZÁMOČNÍCKÝCH

VÝROBKOV

- TOTO JE REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA . TÁTO DOKUMNETÁCIA V ŽIADNOM

PRÍPADE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽOV

- DESIGN  VÝROBKOV ODSÚHLASIŤ S AUTOROM PROJEKTU

- PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!
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Z2 - stojany na bicykle pre zvislé zavesenie bicykla "na stenu" - 30 ks

Z1 - stĺpiky pre stojany na bicykle

uzávera stĺpa z PVC / ocele

stĺp SHS 60 x 60 / 3mm - dl. 1,6 m

objímka stĺpa / protikus k fixačnej flanžete
stojanu. Tvar prispôsobiť stĺpu, fixačné otvory
prispôsobiť fixačnej platni stojanu bicykla.
Predbežne P6 /80mm - dl. 300mm

2x trojuholníková výstuha 80x80mm z min P3

pätka / fixačná platňa P8. 200x200mm
rohy zrezať

fixačné kotvy 4x M10 do chemickej kotvy + matice
+ istiace podložky

Platňu k podkladu vyklinovať oceľovými podložkami do roviny + podliať pevnostnou maltou prednežne 20~25mm.
Všetky prvky žiarzinkované - protikoróznej ochrany min C3. Opracovávanie prvkov po zinkovaní je zakázané.

v miestach mimo stenu - 12 ks



Z3 - ochranné zábradlie
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pätka / fixačná platňa P10.
100x200mm. Rohy zrabrúsiť

fixačné kotvy 2x M12 a=1,2m do
chemickej kotvy + matice + istiace
podložky

celková dĺžka zábradlia 6m

Všetky prvky žiarzinkované - protikoróznej ochrany min C3. Opracovávanie prvkov po zinkovaní je zakázané.
Farebné úprava práškovaním - farebný odtieň antracit.

Z4 - podkonštrukcia pod solárne panely

spád cca 3°
fotovoltaické panely 8 ks
- viď PD elektro

fixačný (protisklzový)
prestupový detail

nosné rebrá HEA100
3,6m -5ks

podklad pod HEA
pásy XPS 20/150 -dl 3,5m -5ks
komplet obalené v EPDM fólii
ako stabilizácia proti UV

systémová separačná fólia s
nakašírovanou textíliou ako ochrana
hydroizolácie pod celou plochou
solárnych panelov cca 3,5x5m
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hydroizolácia strechy na
nosnom záklope OSB3 18mm

okrasná matica, kontramatica a
istiaca podložka

P8. 100x150

závitová tyč M16

zatmeliť PU tmelom +
stiahnúť nerez SK páskou

systémová hydroizolačná "anténna"
prechodka na PVC strechy

2x matica + 2x kontramatica +
2x veľkoplošná podložka (najväčšia)

FIXAČNÝ PRESTUPOVÝ DETAIL:
nosné rebrá HEA100 treba na oboch
koncoch zafixovať ku nosnému
záklopu strechy
- celkovo 10 prestupových detailov

Všetky prvky žiarzinkované - protikoróznej
ochrany min C3. Opracovávanie prvkov po
zinkovaní je zakázané.
Spájanie rôznych materiálov (ALU a oceľ)
separovať a i fixovať prostriedkami s
odolnosťou proti bimetalickej korózii.


