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1. Charakteristika izemia stavby
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu stavby, urbanistické a architektonické riesenie
Predmetom tohto projektu je novostavba objektu domova socidlnych sluzieb v Okoci na ulici
Sokoleckej na parcele €. 271, 272, 273, 274 ktoré su vo vlastnictve investora. Funkéné vyuzitie parcely
je vsulade s platnym Gzemnym planom obce. Na Casti parcely, ktord je urend na vystavbu sa
nachadzaju 2 jednopodlazné objekty, ktoré sa pred zacatim vystavby zburaju. Zadna cast’ parcely je
nezastavana, slUzi ako zahrada. Navrhovany objekt bude pristupny cez jestvujuci viazd zo Sokoleckej
ulice. Jestvujlca spevnena plocha ostava v celom rozsahu zachovana a na nu sa napoji nova.
Navrhované objekty budl jednopodlazné, s plochou strechou, bez podpivnicenia. Ide o2
samostatné bytové jednotky. K prvému objekt , A" je pridruzené aj technicko-hospodarske zazemie.
Kvoli vyskovym pomerom na pozemku budu objekty osadené v réznych vyskovych urovniach
s rozdielom 120cm. Do obidvoch objektov je zabezpeleny bezbariérovy pristup. Morfologia terénu
okolo objektu ostdva v o najvdcSej miere zachovana. Objekt je osadeny vo vzdialenosti 1,2m od
severozapadnej hranice pozemku, 1,8m od zadnej juhozapadnej hranice. Minimalna vzdialenost
z juhovychodnej strany bude 5,03m. Minimalna vzdialenost’ z juhovychodnej strany bude 5,03m. Od
hrany jestvujucej spevnenej plochy bude objekt ,,A" odsadeny o 0,5m. Medzi SO02 a SO03 bude
priestor Sirky 1,2m.

1.2 Vykonané prieskumy
Pred spracovanim projektu bola urobena obhliadka pozemku a geodetické vyskopisné, polohopisné
zameranie.

1.3 Buracie prace

Objekt ¢.1

Nachadza sa pri severozapadnej hranici pozemku. Ma pddorysny rozmer 4,7 x 14,3m. Je to
jednopodlazny murovany objekt so Sikmou sedlovou strechou. Steny su z plnych palenych tehal,
klasicky dreveny krov, streSna krytina palena skridl'a, okna a dvere drevené, brana plechova.
Podorysné rozmery : 4,7 x 14,3 m

Zastavana plocha: 70,54 m?

VysSka objektu: 4,2 m

Obostavany priestor: 247 m?

Objekt ¢.2

Nachadza sa priamo oproti vjazdu na pozemok. Je to jednopodlazny murovany objekt s pultovou
strechou podorysného rozmeru 5,0 x 9,7m. Steny su z plnych palenych tehal, dreveny krov, plechova
streSna krytina, dvere plechové.

Podorysné rozmery : 5,0 x9,7 m

Zastavana plocha: 48,64 m?

VysSka objektu: 3,8 m

Obostavany priestor: 170 m?

Spevnena plocha

Nachadza sa medzi objektom €.1 a objektom ¢.2. Nadvdzuje na novovytvorenu spevnenu plochu zo
zamkovej dlazby. Je nepravidelného tvaru, z prostého beténu.

Zastavana plocha: 146 m?

Oplotenie

Odstrani sa aj oplotenie nachadzajlice sa medzi objektom €. 1 a objektom ¢.2. Ide vlastne o plechovu
branu Sirky 3,0m a kusok oplotenia S. cca 1,0m.

Zumpa a kanaliza¢né potrubie

Nachadza sa v zadnej Casti parcely pri severozapadnej hranici pozemku. Ide o podzemnu betonov
Zumpu rozmeru 3,56 x 5,05m a hibkou cca 2,0m. Do tejto zumpy bolo zalstené potrubie splaskovej
kanalizacie z jestvujuceho objektu vpredu. Dizka potrubia na odstranenie je 27,0m. Sicast'ou su aj 2
revizne Sachty.
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2. Stavebno technické riesenie stavby
VYMERY A KAPACITY :

> ZASTAVANA PLOCHA S002: 289,98 m?
> ZASTAVANA PLOCHA SO03: 247,00 m?
> MAX. VYSKA OBJEKTU od +0,000: 3,65 m
> UZITKOVA PLOCHA S002: 206,07 m?
> PLOCHA TERASY PRI S002: 26,80 m?
> UZITKOVA PLOCHA SO03: 158,39 m?
> PLOCHA TERASY PRI S003: 44,95 m?
> OBOSTAVANY PRIESTOR: 2492 m®

> SPEVNENA PLOCHA: 272,21 m?
> ZELENA PLOCHA: 178,50 m?

3. STAVEBNE OBJEKTY

3.1. SO- 01 Priprava (izemia a buracie prace

Buracie prace

Popis buracich prac vid'. bod €. 1.3 tejto spravy.

Priprava Gzemia

Vyskové pomery na existujicom pozemku su v rozpati od cca. 113,63 m.n.m.- do cca. 111,09 m.n.m.
Najvyssi terén je pri jestvujicej spevnenej ploche a pozvolne klesd smerom dozadu. V sucasnosti je
plocha pre stavebné ucely pokryta travnatym porastom a v prednej Casti sa nachadzaji 2 hospodarske
objekty, ktoré budd kompletne odstranené pred zacatim vystavby.

Pred zahajenim vystavby je v prvej faze potrebné vykonat’ v ramci pripravy Uzemia odstranenie
vrchnej vrstvy, ornice v rozsahu 0,2 m. V druhej etape sa vykona vytyCenie staveniska a zriadenie
nivelety. Stavba bude osadena na vyskové Urovne S002 #0,000 = 113,70m.n.m., SO 03
0,000 = 112,50m.n.m. Vykopova zemina, vznikajlica pri zemnych pracach zo staveniska (napr.
realizacii zakladov a terénnych Uprav) sa bude pouZivat' do nasypov. Zvysny objem vykopovej zeminy
sa odvezie na depdniu. Miesto a povolenie doda generalny dodavatel' stavby. Zeminu na konecné
terénne a sadové Upravy nebude nutné na stavenisko dovazat. Bude pouzitd ornica, ziskana v ramci
pripravy Uzemia z prvej fazy, ako vrchna vrstva pre zaloZenie travnatych ploch. Po zobrati ornice sa
budd nasledne realizovat’ vykopy pre zakladovu dosku a zakladové pasy.

Hrubé terénne Upravy predstavuju nasledovné vymery :

Odstranenie ornice: cca 210 m’

Pred spracovanim projektu bola urobena obhliadka pozemku a geodetické vyskopisné a polohopisné
zameranie. Inziniersko- geologicky prieskum nebol vykonany.

3.2. SO- 02 Hlavny objekt , A"

3.2.1. Architektonicko stavebné riesenie
(Spracovatel’: Ing.Slavomir Kelemen, Partizénska 6093/12A, Michalovce, c.oprévnenia : 4648*SP*A2)

Prace zemné a pridruzené

Pred zahajenim prac je nutné zretelne vytycit' vyskovy bod, od ktorého sa budi urcovat’ vsetky
prislusné vysky. £0,000 objektu je na +113,70 m.n.m. Pred zacatim vykopovych prac bude odobraty
humus v hribke 200mm. Ostatné zemné prace spocCivaju vo vykopoch pre zakladovd dosku a
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zakladové pasy. Vykopy pre zakladové péasy budu Sirky 400,500,560 a 660mm. Hibka vykopov je
zavisla od vysky terénu cca od 750 do 1300mm. Celkové mnozstvo vykopov pre zakladové pasy bude
79,1m3 zeminy. Viykop pre zakladovl bude len v severovychodnej Casti stavby, kde je rastly terén
vyssie. V zvysnej Casti sa bude realizovat’ nasyp. Dolna hrana vykopu pre dosku bude na kote -0,520.
Celkové mnozstvo vykopanej zeminy pod doskou bude 10,0m3.

Zakladové konstrukcie .

Pod objektom sa realizuju zakladové pasy Sirky 500mm v pozdiznom smere a 400mm v priecnom
smere z prostého betonu C16/20. Hibka zakladu je min. 1000mm, do rastiého terénu ado
nezamrzajlcej hlbky. Po celom obvode budovy budl zakladové pasy zateplené extrudovanym
polystyrénom hr. 150mm a kupolkovou hydroizolaciou. Po obvode terasy a rampy bude zakladovy pas
Sirky 400mm. Pred betonazou zakladovych pasov je potrebné osadit’ chranicky na prechod potrubi.
Zaklady nad terénom budu zhotovené z debniacich tvarnic 300/250mm do potrebnej vysky po zb
dosku (1 az 4 tvarnice). Zakladova doska bude hribky 150mm a vystuzena kari siet'ovinou
150/150/@8mm pri hornom okraji. Doska pod objektom bude na kéte -0,420m (dolna hrana), druha
Cast’ dosky pod terasou a pred vstupmi bude na kote -0,150m. Zakladové pasy budu kladené na
Strkopieskové 16zko hr. 100mm, zakladova doska bude uloZzena na Strkopieskovy nasyp hriabky
v rozmedzi 100az 920mm. Nasyp je potrebné hutnit’ po vrstvach max. hribky 300mm.

Nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie tvoria obvodové mury z pérobetdnovych tvarnic Ytong hr. 300mm a vnuatorné
nosné steny hr. 300mm a 250mm z tvarnic Ytong. VSetky budu ukonéené zelezobetdonovym vencom
vySky 300mm vystuZzeného ocelovymi pratmi R12 a R16, z beténu C20/25, vid' Cast' betdnoveé
konstrukcie. Strop je navrhnuty dreveny tramovy. Tramy sU navrhnuté rozmeru 50/250mm, v Casti
kde budi upevnené stropné zdvihaky rozmeru 100/250mm. Budl ukladané v osovych vzdialenostiach
po 500mm. Rozpery medzi stropnicami sU navrhnuté 50/250mm po 1200mm. StrieSky budud
vytvorené vysunutim tramov cez obvodovy mur o 2,0m. Zhora aj zdola sa na tramy pripevni OSB
doska.

Stresna konstrukcia

Na drevenu tramovu stropnU konStrukciu sa ulozi OSB doska hr. 22mm, polystyrén EPS 150 hr.
200mm v dvoch vrstvach (druhd vrstvu ukladat’ v opaénom smere), spadovy polystyrén- kliny v 2%
spade- minimdlna hribka 20mm kotveny pozinkovanymi kotvami 4ks/m2, separacna geotextilia
300g/m2 a hydroizolacna PVC félia hr. 2mm. Na malych strieSkach sa na OSB dosky hr. 22mm ulozi
spadovy polystyrén hr. 50-100mm, separacna geotextilia 300g/m2 a hydroizolacna PVC félia hr. 2mm.
Zospodu a spredu sa na tramy pribije OSB doska hr. 12mm a polystyrén EPS 70 hr. 30mm. Medzi
stropnice sa takisto ulozi tepelna izolacia hr. 250mmm. Striesky budu vyspadované smerom od
budovy. Atiku bude tiez tvorit’ drevena konstrukcia pozostavajuca z pozdizneho tramu 150/50mm, na
ktory sa upevnia stojky 50/150mm v osovych vzdialenostiach 500mm. Na vrchu sa spoja znova
pozdiZznym tramom 150/50mm. Z vnitornej a hornej strany sa obrobi OSB doskou hr. 22mm. Na rohy
a katy sa da viplanylova rohova lista 50/50mm, na vonkajSiu hranu po celom obvode viplanylovy
okapovy plech rozvinutej Sirky 200mm. Hornd hrana atiky hlavnej strechy bude na kéte +3,650m,
malych strieSok na koéte +3,150m v 2% spade smerom do vnutra strechy.

Strecha bude vyspadovana v 2% sklone k dazd'ovym streSnym vtokom DN110, ktoré budd zvedené
po stene v zatepleni a vylstené na terén.

Schodisko

V objekte sa nenachadza ziadne schodisko.

Obvodovy plast’

Murivo obvodového plasta bude z pdrobetdnovych tvarnic Ytong na lepiacej malte zateplené
mineralnou vinou hr. 200mm. Murivo bude ukoncené Zelezobeténovym vencom 300/300mm. Vo
vnutri objektu sa pouZziju sadrové omietky s 2x naterom Primalex. Z exteriéru silikdnova omietka bielej
farby RAL 9003 hr. zrna 2mm na sklotextilnej mriezke. Medzi oknami bude beténovy tehlovy obklad
Klinker B3 rozmeru 6,5x21,5x1,2cm. Na sokli bude marmolit, strednozrnna omietka sivej farby RAL
1040 M120.
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Deliace konstrukcie
Deliace konstrukcie (priecky) budd murované z pérobetdnovych tvarnic Ytong hr. 150 mm.
Podlahy a dlazby
Konstrukcia podlahy v miestnostiach s podlahovym vykurovanim bude tvorena:

o Strkopieskovy nasyp hr. 100-920 mm, zhutneny po vrstvach max. 30 cm
betonova zakladova doska hr.150 mm, beton C16/20, s kari siet'ovinou 150/150/8 mm
2x penetracny nater
hydroizolacia — Hydrobit, natavena
separacna PE fdlia
tepelna izolacia polystyrén EPS hr. 2x75 mm
systémova doska podlahového vykurovania hr. 60 mm

e cementovy poter hr. 50 mm

e PVC hr.5 mm s lepidlom alebo keramicka dlazba s lepidlom hr.10 mm
Konstrukcia podlahy v miestnostiach bez podlahového vykurovania (1.18 a 1.19) bude tvorena:

o Strkopieskovy nasyp hr. 100-920 mm, zhutneny po vrstvach max. 30 cm
betonova zakladova doska hr.150 mm, beton C16/20, s kari siet'ovinou 150/150/8 mm
2x penetracny nater
hydroizolacia — Hydrobit, natavena
separacna PE fdlia
tepelna izolacia polystyrén EPS hr. 2x75 mm
tepelna izolacia polystyrén EPS hr. 40 mm

e cementovy poter v spade hr. 50-70 mm

e keramicka dlazba s lepidlom hr.10 mm
Konstrukcia podlahy na terase a rampe bude tvorena:

o Strkopieskovy nasyp hr. 100-920 mm, zhutneny po vrstvach max. 30 cm

e betdnova zakladova doska hr.150 mm, betdn C16/20, s kari sietovinou 150/150/8 mm

o flexibilné mrazuvzdorné lepidlo hr. 10 mm

e betdnova vymyvana dlazba 400x400 mm hr. 40 mm, Spary min. Sirky3mm vyplnené

Sparovacou maltou

V miestnostiach s keramickou dlazbou (1.18 a 1.19) bude soklik vysky 5cm z rovnakej keramickej
dlazby. V miestnostiach s PVC krytinou sa vytiahne krytina na steny min. do vysky 5cm.
Vyplnové konstrukcie otvorov
Okna budl plastové tmavosivej farby s izolacnym trojsklom. Parapety vonkajsie budi( hlinikové
poplastované tmavosivej farby Sirky 300 mm, vnitorné budu plastové Sirky 150 mm. Na vSetkych
oknach budu osadené vnutorné horizontalne zalUzie a na otvaravo-sklopnych kridlach aj sietky proti
hmyzu. Zallzie aj sietky budl vo farbe okennych ramov. Na severozapadnej fasade budu okna so
zvySenym parapetom vysky 1800mm a zaroven skla budu s nepriehl'adnou foliou. Okna v izbach budud
so znizenym parapetom vySky 700mm. V spolocenskej miestnosti je pre dostatocné presvetlenie
priestoru navrhnuty aj streSny svetlik 75/120cm s pevnou kopulou.
Interiérové dvere budd laminované, vostinové. Vsetky dvere v priestoroch pre obyvatelov domova
budd sirky 900mm a budd vybavené Sikmymi drzadlami z obidvoch stran. Zarubne budu oblozkové
v rovnakom farebnom prevedeni ako dverné kridlo. Vchodové dvere budu plastové jednokridlové, bez
presklenia, s nadsvetlikom vysky 400mm. Rovnako aj vychod na terasu. Dvere budlu vybavené
kovanim: kl'ucka, sSikmé drzadlo, zamok, dverné zavesy. Typ kovani kluciek a zamkov bude presne
uréeny pri vybere dodavatela dveri.
Pri vyrobe okien je dodavatel' povinny pred zahajenim vyroby zamerat’ skutoné rozmery stavebnych
otvorov zrealizovanych stavbou.
Rozmery, Clenenie a otvaranie okien vid'. priloha ASR-02-10 Vykaz stolarskych poloZiek.
Povrchové upravy
Vo vnutri objektu sa pouziju sadrové omietky s 2x naterom Primalex, v hygienickych miestnostiach
budd do vysky 2,0m keramické obklady. Keramicky obklad je navrhnuty aj nad pracovnou doskou
kuchynskej linky na vysku 70cm po horné skrinky. Z exteriéru silikdnova omietka bielej farby RAL
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9003 hr. zrna 2mm na sklotextilnej mriezke. Medzi oknami bude beténovy tehlovy obklad Klinker B3
rozmeru 6,5x21,5x1,2cm. Na sokli bude marmolit, strednozrnna omietka sivej farby RAL 1040 M120.
Vo vSetkych miestnostiach je navrhnuty plny sadrokartonovy podhlad s 30 minldtovou poziarnou
odolnostou v miestnostiach 1.18 a 1.19 as 15 mindtovou poziarnou odolnostou v ostatnych
miestnostiach.

Ocel'ové konstrukcie

Na rampe pred vstupmi do objektu je navrhnuté ocel'ové zabradlie vysky 900mm, nakolko je tam
vyskovy rozdiel 1200mm. Ukotvené bude spredu do zelezobetdnovej konstrukcie s ocelovym madlom
a zvislou tyCovou vyplfiou. Na Sikmej pristupovej rampe pre imobilnych v sklone 1:12 bude po
obidvoch stranach zabradlie v zmysle vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z. s drzadlom vo vyske 900mm a 750mm
a vodiacou tyCou vo vyske 300mm. Madlo presahuje zaciatok a koniec rampy o 150mm. Ocelové
konstrukcie budl natreté 2x zakladnym a 2x vrchnym syntetickym naterom sivej farby RAL 7036.

Vid'. priloha ASR-02-11 Vykaz ocel'ovych konstrukcii.

3.2.2. Zdravotechnické instalacie - ZTI
(Spracovatel’ : Ing.Slavomir Kelemen, Partizénska 6093/12A, Michalovce, c.oprévnenia : 4648*SP*A2)

Vnutorné rozvody - studena voda (SV)

Pitna voda bude do objektu privedena pripojkou DN40 do technickej miestnost’ ¢.119 (k priprave
teplej vody). Privod studenej vody pre pripravu teplej vody bude ukonceny uzatvaracim ventilom.
Rozvody vody budl vedené v podhl'adoch (technicka miestnost) a v drazkach v murive z potrubia PP
dimenzii 32, 25 k jednotlivym zariad'ovacim predmetom.

Jednotlivé potrubia budl opatrené uzatvaracimi gulovymi ventilmi — DN podl'a dimenzie potrubi.
Vnitorné rozvody - TUV

Privedena studena voda bude ohriata v ohrievaci 500 |, ktory bude umiestneny v kotolni.

Rozvody vody budl vedené v podhl'adoch (technicka miestnost) a v drazkach v murive z potrubia PP
dimenzii 32, 25 k jednotlivym zariad'ovacim predmetom.

V kotolni bude na cirkulacnom potrubi TUV osadené cirkulacné cerpadlo Willo Stratos Z40/1-8
(1x230V, 12-310W, 0,22-1,37A). )

Cirkulacné potrubie bude vedené sibezne s rozvodom TUV. Prepojenie cirkulatného potrubia
a potrubia teplej vody bude pred jednotlivymi zariad'ovacimi predmetmi.

Potreba vody a dimenzie potrubi

Dimenzacny prietok je vypocitany na zaklade urcenia Specifického prietoku pre jednotlivé zariad'ovacie
predmety a vytokové armatlry. Na zaklade prietoku v jednotlivych Usekoch budovy budi urcené
dimenzie potrubi.

Charakteristika Specifickych potrieb:
Tab.¢.1: Vybavenost objektu a vypoctovy prietok Qq.

Y Vypocet
P Pocet
. o - Specificka . . m
P Nazov zariad'ovacieho otreba zariad'ovacich 5
- predmetu, armatdry P s 9|  predmetov, q q?*n Q= ( 1Z/z(ql .
armatdr (n) l”l_l))1
i=
1. | umyvadlo 0,2 6 0,04 0,24
2. |drez 0,2 2 0,04 0,08
3. |vana 0,3 0 0,09 0,00
4. | sprcha (sprchovaci kut) 0,2 3 0,04 0,12
5. |wWC 0,1 3 0,01 0,03
6. | pisoar 0,2 0 0,04 0,00
7. | vytokovy stojan SV 0,2 1 0,04 0,04
8. | vysokotlaky Cisti¢ 0,83 0 0,6889 | 0,00
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vyraz (g**n) spolu ‘ 0,51

Dinemzaény (vypoctovy) prietok Qq /s 0,71
Dimenzacny (vypoctovy) prietok pre objekt sa urc¢i podla vztahu (1)

m
Qu= (3 (qi2.ni)1/2 (1)
i=1
—~  Q=0,711l/s

Vnutorné rozvody - kanalizacia

Potrubie bude zredukované z vonkajSej Casti redukénou tvarovkou R 150/100mm. VSetky vnitorne
rozvody vedené v zakladoch budd z PVC-U DN/OD 110mm v sklone min. 3,0% smerom k prechodu
cez zaklad. Odbocky budd z PVC DN/ID 100mm. PouZiju sa T tvarovky T100/50 (90°) a obluky (909).
Odpadové potrubie k umyvadlam bude DN 50mm vedené v drazke v murive.

Odvadza splaskové odpadové vody z jednotlivych zariad'ovacich predmetov osadenych v objekte do
Zzumpy (rieSenej v SO06).

Pripojovacie potrubia z WC a sprchy budu vedené v zakladoch v sklone 3%.

Pripojovacie potrubia z jednotlivych zariad'ovacich predmetov budu vedené v drazkach v murive
v sklone min. 1%.

Vody zo strechy objektu si odvedené cez jednotlivé dazd'ové zvody D110 vol'ne na terén.

Na streche objektu budu osadené streSné vtoky v pocte 5 ks, chranené mriezkou proti vnikaniu
necistot.

Material a armatiary
Vodovod
Rozvody SV aTUV k jednotlivym zariadovacim predmetom budl prevedené z plasthlinikovych
vodovodnych rdr PPR PN20.
Kanalizacia
Kanalizacia — dazd'ova a splaskova — bude z kanalizacnych PVC rir a tvaroviek. Montaz potrubia bude
prevedena podla montaznych predpisov vyrobcu s pouzitim origindlneho prislusenstva — posuvné
a pevné objimky. Objimky pouzit’ s pryzovou vystelkou, kvoli prenasaniu hluku z potrubia do
stavebnych konstrukcii.
Zariad'ovacie predmety
e WC v miestnosti 1.17 — Geberit — s podomietkovou nadrzkou
WC v miestnosti 1.06 a 1.10-imobilny — Geberit — s podomietkovou nadrzkou
Umyvadlo v miestnosti 1.17 a 1.18 - Geberit
Umyvadla v miestnostiach 1.05, 1.06, 1.09 a 1.10 — Geberit— imobilny
Vanicka sprchova — akrylatova hladka 80x80cm — biela (miestnost’' ¢.1.17)
Sprchy v miestnostiach 1.05 a 1.09 budi vymurované - bezbariérové
Drez jednodielny v miestnostiach 1.07 a 1.15 — nerez
Batérie :
Drezova mosadzna so spodnym vytokom %2"x150mm
- Batéria umyvadlova mosadzna so spodnym vytokom %2"x150 mm
- Batéria sprchova mosadzna s ru¢nou sprchou TU 8120 XPS 12"x100 mm

3.2.3. Elektroinstalacia - ELI
(Spracovatel’: Ing. Viktor Kraus, elektrotechnik specialista, c.opravnenia : 037/3/2001-EZ-P-E1.1-A,B)

Projekt riesi:
- hlavny rozvadza¢ HR
- rozvadzac R1
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- svetelnu instalaciu

- zasuvkovu instalaciu

- LPS

- ochranu pred Urazom elektrickym prddom

Projekt neriesi:

- meranie spotreby el. energie (rieSi samostatny stavebny objekt)

- ovladanie zariadeni UK a ZTI

- vyber elektroinstalacnych prvkov a svietidiel, bude rieSit’ spracovatel’ interiéru na zaklade
technickych parametrov tohto projektu.

TECHNICKE RIESENIE

Svetelna elektroinstaldcia

Pre osvetlenie budu pouzité svietidlda s LED svetelnymi zdrojmi osadené na strope alebo na
stene. Pouzité svietidlda musia vyhovovat' danému prostrediu, v ktorom budd insStalované. Pre
vonkajsie prostredie a kupel'ne min. IP44, vnutorné priestory min. IP20. Spodna hrana svietidla nad
umyvadlom bude vo vyske min. 180cm nad podlahou. Pre zabezpecenie zvySenej ochrany osob pred
nebezpecnym dotykovym napdtim su svetelné obvody v kipelni a umyvacich priestoroch chranené
pomocou prudového chrani¢a s menovitym poruchovym pradom 30 mA.

Svietidld budd napajané kablami 1-CXKH-R-J 3x1,5 a 1-CXKH-R-J 5x1,5 vedenymi pod
omietkou, resp. v podhl'ade stropov.

Ovladanie jednotlivych skupin svietidiel bude rieSené spinacmi pod omietku resp. na povrchu.
Vypinace osadit’ vo vyske 1200 mm od podlahy ak nie je uvedené vo vykresovej Casti inak. Privody
k vypinaCom ¢.1 projekt navrhuje realizovat’ vodi¢mi 1-CXKH-R-O 2x1,5, pre vypinace s radenim €.5
a €.6 budu realizované kablom 1-CXKH-R-O 3x1,5, vypinace s riadenim ¢.7 kablami 1-CXKH-R-O 5x1,5
a vypinace s riadenim ¢.5b dvoma kablami 1-CXKH-R-O 3x1,5.

Dispozicia osadenia svietidiel ako aj ovladacich prvkov k svietidlam je zndzornend na vykrese E-
03.1 Silnoprudova elektroinstalacia 1.NP.

Zasuvkova elektroinstaldcia

Zasuvkovu elektroinstalaciu projekt navrhuje medenymi kablami typu 1-CXKH-R-J s prierezom
jadra Zily 2,5mm2 prislusSného poctu zil. Rozmiestnenie zasuviek bolo navrhované podla zariadenia
interiéru a charakteru priestoru. Zasuvky budu osadené standardne vo vyske 300mm od podlahy, pri
umyvadlach budu zasuvky osadené vo vyske min. 1200 mm pokial’ nie je uvedena ina vyska osadenia
vo vykresovej dokumentdcii. SpOsob a vzdialenosti osadenia zasuviek vzonach suU uvedené
v obrazovej prilohe Protokolu o urceni prostredia a vonkajsich vplyvov E-02.

Typy zasuviek musia vyhovovat’ prostrediu, v ktorom budul pouzité. Pre zabezpecenie zvysenej
ochrany os6b pred nebezpecnym dotykovym napétim su vSetky zasuvkové obvody chranené pomocou
prudového chranica s menovitym poruchovym pridom 30 mA.

Dispozicia zasuvkovej elektroinstalacie je znazornena na vykrese E-03.1 Silnopridova
elektroinstalacia 1.NP.

Rozvod elektrickej energie

Kablovy rozvod pre napojenie elektroinstalacie je rieSeny kablami typu 1-CXKH-R prislusnej
dimenzie a poctu zil. Elektroinstalacia bude rieSena v rirkach FXP pod omietkou resp. nad podhl'adom.
Ulozenie kablov bude zrealizované v sulade s platnymi normami STN, hlavne STN 332000-5-52, STN
33 2130 a STN 33 2312. Ulozenie kablov, vodicov a trasy budu upresnené pri montazi.

Pospdjanie

Tvori ho vzajomné vodivé prepojenie hlavného ochranného vodica s hlavnym uzemnovacim vodiCom,
hlavnou uzemnovacou svorkou a cudzimi vodivymi castami, ako su rozvodné potrubie v budove
z vodivého materidlu (plynové a vodovodné), kovové konstrukéné Casti budovy a ocelova vystuz
konstrukCnych beténovych prvkov.

Pri rozvadzacdi HR bude osadend tzv. hlavna uzemnovacia svorka (HUS), na ktor( bude zltym
vodi¢om 1CXKH-R 1x25mm? pripojeny:

e rozvadza¢ HR
e rozvadzac R1
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a zeleno-Zltym vodi¢om 1-CXKH-R 1x6mm? pripojeny
vodive potrubia VZT zariadeni
vodivé potrubia zariadeni UK
vodivé kanalizacné potrubia
vodivé Casti kovovych konstrukcii objektu
e ocelova vystuz betdnovych konstrukénych prvkov

Pripojenie potrubi vykonat' pomocou svoriek ST prislusnej dimenzie resp. pomocou svoriek
Bernard.

VSetky inzinierske siete vstupujlice do objektu prepojit’ na hlavni uzemnovaciu svorku (HUS).

Hlavna pripojnica musi byt cez skusSobnl svorku uzemnenad. Pripojenie hlavnej uzemnovacej
svorky k uzemnovacu je navrhované vodicom FeZn @10mm. Odpor vytvoreného uzemnenia musi byt
za obvyklych pédnych podmienok mensi, najviac vSak rovny 2Q.

Upozornenie: v pripade, ak po zmerani izolacného odporu plastovych potrubi jeho hodnota bude
menej ako 50MQ, musia byt' taktiez prepojené s pripojnicou HUS!

Systém ochrany pred bleskom (LPS)
Navrh systému ochrany pred bleskom (LPS)

Bleskozvod (LPS) je navrhnuty ako hrebenova sustava v zmysle STN EN 62 305-1 az 4.
Zatriedenie objektu LPLIII, trieda LPSIII, polomer valivej gule 45m.

Rozmery objektu.
Rodinny dom: dizka —30,450m, sirka — 13,000m; vyska — 3,650m
Zachytdvacia sustava:

Zachytdvacia sUstava je navrhovana gulatinou AIMgSi @ 8 vedenou na podperach PV21.
Podpery vedenia zaistuju dodrzanie predpisanej vzdialenosti zachytavacieho vedenia od streSnej
krytiny 100 mm. Zachytavacia sustava je doplnena tyCovymi zberami o dizkach 1500mm
a pomocnymi zberami. Pre spajanie zachytavacich vodicov pouzit' spajacie svorky SS a krizové svorky
SK.

Vodivé potrubia a elektrické zariadenia na streche (potrubia VZT, odfukové potrubie plynovej
kotolne, ventilatory, antény a pod.) sa k zachytavacej sustave nepripajaju. Zachytavacie zariadenie je
umiestnené tak, aby bola dodrzand min. izolana vzdialenost' “s" od chraneného zariadenia
a chranené zariadenie je jeho ochrannom priestore.

Sustava zvodov:

Zvody su navrhnuté na povrchu. Pre zachytavaciu sustavu je navrhnutych 6 zvodov gulatinou
AlMgSi @8 vedenou na podperach PV0O1 na fasade objektu, t.j. na kazdych 15m je navrhnuty jeden
zvod. Prechod do zeme zrealizovat’ cez skiSobné svorky SZ osadené nad ochrannymi uholnikmi. Zvody
od skusobnej svorky SZ k uzemrovacu zrealizovat' gulatinou FeZn @ 10 a na prechode do zeme
chranit’ v ochrannych rurkach a ochrannym naterom asfaltovanim v zmysle STN EN 62 305 a STN 33
2000-5-54. Skusobné svorky SZ oznadit’ Stitkami s oznacenim zvodu a vystraznymi tabul’kami.
Uzemiiovac:

Pre dany objekt projekt navrhuje zrealizovat’ uzemnovaciu sustavu ako zakladovy uzemnovac
pasom FeZn 30/4 ulozenym podla vykresu E-03.2 Uzemnenie.

Armovanie zakladovych patiek po obvode objektu a v objekte pripojit’ vodiCom FeZn @ 10mm
zvarom, alebo pomocou normalizovanych svoriek k uzemneniu objektu. Spajanie pasovin v zemi je
potrebné previest’ 2ks spajacich svoriek SR02. VSetky spoje v zemi zrealizovat’ dvojnasobnym poctom
svoriek. Uzemnenie je navrhnuté tak, aby maximalna hodnota spolo¢nej uzemnovacej sustavy
neprekrocila 2Q.

Vnutorny systém LPS a LPMS podla STN EN 62305-3a 4:

Vnuatorny systém LPS a LPMS musi zabranit' nebezpec¢nym iskreniam vo vnutri stavby, ktoré
moZzu byt spdsobené prechodom bleskového prudu a vznikom nebezpecnych prepdti. Za tym Ucelom
bude vo vnitri stavby vytvorené ekvipotencidlne pospajanie, osadené zvodice bleskového pridu v
rozvadzaCoch a pri urenych technologickych zariadeniach. VSetky inZinierske siete vstupujlce do
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objektu prepojit’ na hlavnl uzemnovaciu svorka (HUS). Vodice prechadzajlice roznymi zénami ochrany
(napr. medzi LPZ1 alLPZ0g — zvnutra objektu na vonkajSiu stenu objektu) budld chranené
magnetickym tienenim, to znamena Ze budl uloZzené v elektroinStalacnej FeZn rurke, ktord bude
pripojena vodicom CYA 1x25mm2 alebo FeZn @ 8mm cez typizované svorky k vodi¢com ochrany pred
bleskom (zachytavacie vedenie alebo zvody).

Ochrana proti prepatiu:

Projekt navrhuje v objekte ekvipotencidlne pospdjanie. Pre vodice prechadzajlice roznymi
zdnami ochrany je navrhnuté ich magnetické tienenie.

V hlavnom elektrickom rozvadzaci objektu HR si navrhnuté ochrany proti prepatiu typu
SPD 1. Dizka uzemnovacieho vodica zvodiCov prepatia je max. 0,5m.

V podruznych elektrickych rozvadzacoch objektu s navrhnuté ochrany proti prepdtiu typu
SPD 2. Dizka uzemnovacieho vodi¢a zvodiCov prepatia je max. 0,5m.

Parametre navrhnutych prepatovych ochran su v sulade s poZiadavkami pre uvazovanu LPL IIT :

Na rozhrani zén LPZ0 a LPZ1 instalovat’ ochrany proti prepdtiu typu SPD 1. Tymto rozhranim
je rozvadzac RMS1.

Na rozhrani zon LPZ1 a LPZ2 inStalovat’ ochrany proti prepatiu typu SPD 2. Tymito
rozhraniami su podruzné rozvadzace v objekte.

Pouzité prepéatové ochrany:

SPD1: Iimp=25kA (10/350 ps/pdl), In=30kA (8/20 ps/pdl), Up=1,5 kV (typ FLP-B+C MAXI VS/4)
SPD2: In=20 KA (8/20 ps/pdl), Imax=40 kA (8/20 us/pdl), Up=1,2 KV (typ SLP-275 V/4)
Ochranné opatrenia proti zraneniam 0séb dotykovym a krokovym napatim:

Zamedzenie vzniku zraneni osob dotykovym a krokovym napatim je zaistené vyhotovenim
zvodov. Jedna sa o pristupne zvody. Vrchné podlozie okolia zvodov do vzdialenosti min. 3m na
pristupnych miestach je vysypané vrstvou Strku s hribkou vacSou ako 15cm alebo pokryté asfaltovou
vrstvou s hrdbkou min. 5cm. Na nepristupnych miestach, budd zvody oznacené vystraznou tabul'kou
s textom “Pocas burky je zakaz sa priblizovat’ k oznatenému miestu do vzdialenosti 3m!™

Vypocet rizika a vol'ba stupia ochrany podl'a STN EN 62305-2:

Rozmery budovy : 30,450 x 13,000m x 3,650m (dI x $ x v)

Pocet burkovych dni podla mapy na obr. B.1 normy : 20 dni / rok

Rocna hustota bleskov: Ny = 1,69 zableskov na km2

Ekvivalentna zbernd oblast’ : Ap = 1724,09 m2 (pre zasahy do stavby)
Ekvivalentna zberna oblast’ : Ay = 828 848,16 m2 (pre zasahy v blizkosti stavby)
Zvolend uroven ochrany LPL = III

Polomer valivej gule r = 45m

Vypocitané hodnoty rizika pre zvolené typy strat podla STN EN 62305-2:2013-05:

- straty na l'udskych Zivotoch alebo trvalé Urazy R;=1,003x10° < R;=107°

- straty verejnej sluzby R, = 4,506 x 10 < Rr= 107
- straty kultdrneho dedi¢stva Rs;= 1,994 x 107 < Rr= 1073
- straty ekonomické Ry=4,709 x 10°® < Rr= 103

Podmienky boli spinené - vonkajSiu LPS je potrebné zriadit' v Urovni ochrany LPL III. Vnutorna
ochrana pred bleskom a prepatim je rieSena osadenim zvodicov bleskového pridu a prepétia v sulade
s STN EN 62305-4.

3.2.4. Ustredné vykurovanie — UK
(Spracovatel’: Ing. Ivan Sokologorsky, c.oprévnenia : 2066*A*5-1,2,4)

Ucelom projektu je realizacia stavby — Ustredné vykurovanie domovu socialnych sluzieb Oko¢

Hlavna budova ,A". Pre pokrytie tepelnych strat je navrhnuty novy zdroj tepla - 1x tepelné cerpadlo

splitové  prevedenie vzduch-voda o vykone 24 kW pri teplotnom spade 55/40°C. Realizaciou sa
zabezpedi, hospodarna prevadzka, Uspory a paliva, automaticky systém riadenia.
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Zatriedenie technickych zariadeni tlakovych

Vyhlaska MPSVR SR 509/2009 Z.z. - § 2 Rozdelenie technickych zariadeni.

(1) Technické zariadenia sa na Ucely tejto vyhlasky rozdel'uju z hl'adiska miery ohrozenia na
zariadenia s vysSou mierou ohrozenia (skupina A aB) a na zariadenia s nizSou mierou ohrozenia
(skupina C). Rozdelenie tychto zariadeni:

Priloha ¢.1. — vyhlaska Uradu bezpecnosti prace SR 508/2009 Z.z.:

Tlakové zariadenia skupiny A:
b1)Stabilné tlakové nadoby ktoré neobsahuju nebezpecné plyny s teplotou nizSou ako je ich bod

.....

1x Expanzna tlakova nadoba 80I, max tlak 0,6 Mpa, bezpecnostny sicin 48

UVEDENIE DO PREVADZKY: prva Uradna skuska — OPO
PREVADZKA; skiiska po opravach — vykona RT
ODBORNE PREHLIADKY A ODBORNE SKUSKY POCAS PREVADZKY:
prva vonkajSia prehliadka - vykona RT,
opakovana vonkajSia prehliadka - vykona

RT/1 rok,
vnutorna prehliadka - vykona RT/5 rok,
tlakova skdska - vykona RT/10 rokov,

Technologicka cast’'
Energetické udaje
Vykurovacie médium - tepla voda

- vykurovanie 55/45°C
Vykurovaci systém — nizkotlakovy , teplovodny s nitenym obehom, uzavrety .
Oblast’ s vypoctovou vonkajSou teplotou —13 °C.
Tepelna bilancia

Teplo-technické vypocty boli prevedené podl'a STN EN 12831 pre teplotnd oblast’ -13°C.

Vypocet tepelnych strat bol realizovany na zaklade parametrov:

VONKAJSIE PLOCHY Sacinitel’ prestupu tepla U, W.m 2K
obvodovy plast’ 0,16
Podlaha 0,24
Strecha 0,19
vyplne, okna+dvere 1,10

Podl'a STN EN 12831 su tepelné straty celého objektu s rezervou 10,6 kW

Funk¢ny opis
a) Zdroj tepla

Umiestnenie: technicka miestnost’
Kategoria: spotrebice
Max. vykon: 1x24 kW

Pre uvedenu potrebu tepla je navrhnuté tepelné ¢erpadlo typu Ivar EPHOCA 24T/TK o vykone
1x24 kW s pridavnym elektro ohrevom 6 kW. Tepelné cCerpadlo je vo vyhotoveni split s vonkajSou
a vnutornou jednotkou. Tepelné Cerpadlo pracuje s vysokou Ucinnostou aj pri vonkajsich teplotach -
15°C. Cerpadlo snima teplotu vody na spiatocke, vyhodnocuje ju a podla toho nastavi ekvitermickd
krivku. Hladina hluku je 65db pri maximalnom vykone. Montdz treba vykonavat podla
technologického predpisu vyrobcu.

Vykurovaci systém
10
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Tepelny vykon je vedeny do jednej vetvy vykurovania. Na vetve si osadené uzavery,
spatné klapky, filtre, teplomery, tlakomery, vypUstanie, odvzdusnenie a obehové Cerpadlo.

Zdroj tepla je rieSeny v mieste vyznaCenych na vykrese. Primarny a sekundarny okruh je
oddeleny akumulacnou nadobou..

Vykurovacie médium - tepla voda
- vykurovanie 55/40 /°C/

Vykurovaci systém — nizkotlakovy , teplovodny s nitenym obehom, uzavrety .
Rozvod potrubia

Rozvody vykurovania vetvy bude vedené lezatym rozvodom v podlahe a pripojkami
k rozdel'ovacom a vykurovacim telesdam. V najvySSom bode budl odvzdusnené, v najnizSom bode
bude moznost’ vypustania. Rozvody su navrhnuté z materidlu plast-hlinik  spajané lisovacimi
tvarovkami.
Vykurovacie telesa

V miestnosti skladu bude instalované doskové vykurovacie teleso napojené systémom VK
s temostatickou hlavicou . Teleso v najvysSom bode bude odvzdusnené. V kipelniach budi osadené
vykurovacie rebriky s uzatvaracim ventilom na privode a regulacnym skrutkovanim na vratnej vetve.
Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie je napojené vetvou z kotolne. Na vetvu si napojené tri rozdel'ovace
podlahového vykurovania v skrinke zapustenej v stene. Jednotlivé okruhy st na vykrese oddelené
dilatacnymi pasmi. RozteC potrubia je vyznacCené vo vykrese. Potrubie je plastové z hlinikovou vrstvou.
Podklad pod potrubie je tvoreny systémovou doskou . Potrubie bude zaliate v betdne s plastifikacnou
prisadou. Krytie betonu nad trubkou 4-4,5 cm. Povrch miestnosti keramicka dlazba v kipel'niach resp.
PVC podlaha v ostatnych miestnostiach.
Priprava TPV
Tepld pitnd voda sa bude pripravovat’ v bivalentnom zasobnikovom ohrievaci 5001 umiestnenom
v technickej miestnosti. Priprava TPV je pomocou solarnych kolektorov v kombinadii s tepelnym
Cerpadlom.
Dispozicné rieSenie

VonkajSia jednotka tepelného Cerpadla sa nachadza v exteriéri na vonkajSej stene budovy
ulozené na konzolach. Vnutorna jednotka je umiestnena na vnutornej stene v technickej miestnosti.
Zdroj tepla dodava tepelny vykon pre vykurovacie telesa podlahové vykurovanie a pripravu TPV.
Skuasky

SkuSanie sa bude prevadzat formou komplexnej skusky. Skusky sa uskutocnia po Uplnom
zmontovani zariadenia. Potrubné systémy budu pri skiskach bez tepelnej izolacie. Skusky sa vykonaju
za pritomnosti zodpovednych pracovnikov montaze, odberatela a revizneho technika. Skiska bude
vykonana v zmysle STN EN 13480.
Udrzba
Udrzba zariadeni sa bude vykonavat podla technickej dokumentécie vyrobcu jednotlivych

zariadeni .
Zabezpecovacie poistné a expanzné zariadenie

TC budl istené vzmysle STN EN 12828 membranovou expanznou nadobou 80I.
s konstrukénym tlakom 600 kPa. Istenie systému je poistnymi ventilmi nastavenym na tlak 300kPa.
Prevadzkovy tlak v systéme je 180 kPa . Doplfiovanie systému a zabezpecenie celého systému je
rieSené ru¢ne. Tlakova expanzna nadoba bude umiestnena v priestore strojovne, poistny ventil je
inStalovany na potrubi pri expanznej nadobe. Nadoba musi byt’ umiestnena tak aby bol mozny pristup
ku vSetkym Castiam nadoby a armaturam pri vykonavani revizii, oprav, skisok a k stitku s idajmi o
tlakovej nadobe. Prevadzka a umiestnenie nadoby musi byt v sulade s STN 69 0012. Vypocet
expanznej nadoby a poistného ventilu tvori prilohu technickej spravy.
Solarne kolektory
Vstupné udaje :

Sp6sob ohrevu : sinecné kolektory
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Spbsob vykurovania : samostatné okruhy

Sposob pripravy TUV: kombinovany

Tepelny spad z klasického vykurovania 55/40°C

Pocet kolektorov 4
Popis solarneho zariadenia

Solarne zariadenie bude tvorené sStyrmi kusmi plochych kolektorov Ivar Solar 230 ES. Su

to kolektory pre montaz na rovnu strechu. Absorbéri zachytavajui mimoriadne vela slnecnej
energie a majui vysokd Ucinnost'. Kolektory su vyrabané s materialov odolnych proti kordzii preto
maju dlhd Zivotnost'.
Parametre
-oblast’ Opatovsky Sokolec, Trnavsky kraj
-sklon strechy 0°
-sklon kolektoru 45°
-teplota teplej vody tW =45°C
-teplota studenej vody tk=10°C
-poZzadované krytie 100%
Minimalny obsah zasobnika
Zvolena teplota zasobniku
tsp=55°C

Vp.P. /tW-tk/ 100. 4. /45-10/
Vspmin = = =3111

tsp - tk 55-10

Navrhnuty je jeden bivalentny zasobnikovy ohrievac 5001 i pre ohrev TPV.
Celkova kolektorova plocha a pocet kolektorov
Kolektor plochy 4ks
Ucinna plocha kolektoru
v prevedeni : 2,25m?

Celkové plocha 9m?

Prislusenstvo kolektorov

Ivar Solar K P20 s obehovym cerpadlom
Expanznad nadoba tlakova 24l

Poistny pretlakovy ventil

Bezpecnostny termostat

Montazna sada na rovnu strechu

3.3. SO- 03 Hlavny objekt ,,B*

3.3.1. Architektonicko stavebné riesenie
(Spracovatel’ : Ing.Slavomir Kelemen, Partizénska 6093/12A, Michalovce, c.opravnenia : 4648*SP*A2)

Prace zemné a pridruzené

Pred zahajenim prac je nutné zretelne vytycit' vyskovy bod, od ktorého sa budi urcovat’ vsetky
prislusné vysky. £0,000 objektu je na +112,50 m.n.m. Pred zacatim vykopovych prac bude odobraty
humus v hrdbke 200mm. Ostatné zemné prace spocivaju vo vykopoch pre zakladovu dosku a
zakladové pasy. Vykopy pre zakladové pasy budd Sirky 400,500,560 a 660mm. Hibka vykopov je
zavisla od vysky terénu cca od 750 do 1300mm. Celkové mnozstvo vykopov pre zakladové pasy bude
56,5m3 zeminy. Vykop pre zakladovu bude len v severovychodnej Casti stavby, kde je rastly terén
vyssie. V zvysnej Casti sa bude realizovat’ nasyp. Dolna hrana vykopu pre dosku bude na kote -0,520.
Celkové mnozstvo vykopanej zeminy pod doskou bude 4,8m3.

Zakladové konstrukcie
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Pod objektom sa realizuji zakladove pasy Sirky 500mm v pozdiznom smere a 400mm v prie¢nom
smere z prostého betonu C16/20. Hibka zakladu je min. 1000mm, do rastiého terénu ado
nezamrzajicej hlbky. Po celom obvode budovy budu zakladové pasy zateplené extrudovanym
polystyrénom hr. 150mm a kupolkovou hydroizolaciou. Po obvode terasy bude zakladovy pas Sirky
400mm. Pred betonazou zakladovych pasov je potrebné osadit’ chranicky na prechod potrubi. Zaklady
nad terénom budu zhotovené z debniacich tvarnic 300/250mm do potrebnej vysky po zb dosku (1 az
4 tvarnice). Zakladova doska bude hribky 150mm a vystuzena kari sietovinou 150/150/@8mm pri
hornom okraji. Doska pod objektom bude na kéte -0,420m (dolna hrana), druha cCast’ dosky pod
terasou na kéte -0,280m. Zakladové pasy budu kladené na strkopieskové 16zko hr. 100mm, zakladova
doska bude ulozena na Strkopieskovy nasyp hrabky v rozmedzi 100 az 1050mm. Nasyp je potrebné
hutnit’ po vrstvach max. hribky 300mm.

Nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie tvoria obvodové mury z pérobetdnovych tvarnic Ytong hr. 300mm a vnuatorné
nosné steny hr. 300mm a 250mm z tvarnic Ytong. VSetky budu ukonéené zelezobetdonovym vencom
vySky 300mm vystuZzeného ocelovymi pratmi R12 a R16, z beténu C20/25, vid' Cast' betdnoveé
konstrukcie. Strop je navrhnuty dreveny tramovy. Tramy sU navrhnuté rozmeru 50/250mm, v Casti
kde budi upevnené stropné zdvihaky rozmeru 100/250mm. Budl ukladané v osovych vzdialenostiach
po 500mm. Rozpery medzi stropnicami su navrhnuté 50/250mm po 1200mm. Strieska bude vytvorena
vysunutim trdmov cez obvodovy mur o 2,0m. Zhora aj zdola sa na tramy pripevni OSB doska.
Stresna konstrukcia

Na drevenu tramovu stropnU konStrukciu sa ulozi OSB doska hr. 22mm, polystyrén EPS 150 hr.
200mm v dvoch vrstvach (druhd vrstvu ukladat’ v opaénom smere), spadovy polystyrén- kliny v 2%
spade- minimdlna hribka 20mm kotveny pozinkovanymi kotvami 4ks/m2, separacna geotextilia
300g/m2 a hydroizolacna PVC félia hr. 2mm. Na malych strieSkach sa na OSB dosky hr. 22mm ulozi
spadovy polystyrén hr. 50-100mm, separacna geotextilia 300g/m2 a hydroizolacna PVC félia hr. 2mm.
Zospodu a spredu sa na tramy pribije OSB doska hr. 12mm a polystyrén EPS 70 hr. 30mm. Medzi
stropnice sa takisto ulozi tepelna izolacia hr. 250mmm. Strieska bude vyspadovana smerom od
budovy. Atiku bude tiez tvorit’ drevena konstrukcia pozostavajuca z pozdizneho tramu 150/50mm, na
ktory sa upevnia stojky 50/150mm v osovych vzdialenostiach 500mm. Na vrchu sa spoja znova
pozdiZznym tramom 150/50mm. Z vnitornej a hornej strany sa obrobi OSB doskou hr. 22mm. Na rohy
a katy sa da viplanylova rohova lista 50/50mm, na vonkajSiu hranu po celom obvode viplanylovy
okapovy plech rozvinutej Sirky 200mm. Hornd hrana atiky hlavnej strechy bude na kéte +3,650m,
malej striesky na kote +3,150m v 2% spade smerom do vnutra strechy.

Strecha bude vyspadovana v 2% sklone k dazd'ovym streSnym vtokom DN110, ktoré budd zvedené
po stene v zatepleni a vylstené na terén.

Schodisko
V objekte sa nenachadza ziadne schodisko.
Obvodovy plast’
Murivo obvodového plasta bude z porobetdnovych tvarnic Ytong na lepiacej malte zateplené
mineralnou vinou hr. 200mm. Murivo bude ukoncené Zelezobeténovym vencom 300/300mm. Vo
vnutri objektu sa pouziju sadrové omietky s 2x naterom Primalex. Z exteriéru silikdnova omietka bielej
farby RAL 9003 hr. zrna 2mm na sklotextilnej mriezke. Medzi oknami bude beténovy tehlovy obklad
Klinker B3 rozmeru 6,5x21,5x1,2cm. Na sokli bude marmolit, strednozrnna omietka sivej farby RAL
1040 M120.
Deliace konstrukcie
Deliace konstrukcie (priecky) budd murované z pérobetdnovych tvarnic Ytong hr. 150mm.
Podlahy a dlazby
Konstrukcia podlahy v miestnostiach s podlahovym vykurovanim bude tvorena:

o Strkopieskovy nasyp hr. 100-920 mm, zhutneny po vrstvach max. 30 cm

e betdnova zakladova doska hr.150 mm, betdn C16/20, s kari sietovinou 150/150/8 mm

e 2x penetracny nater

¢ hydroizolacia — Hydrobit, natavena
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separacna PE fdlia
tepelna izolacia polystyrén EPS hr. 2x75 mm
e systémova doska podlahového vykurovania hr. 60 mm
e cementovy poter hr. 50 mm
e PVC hr.5 mm s lepidlom alebo keramicka dlazba s lepidlom hr.10 mm
V miestnostiach s PVC krytinou sa vytiahne krytina na steny min. do vysky 5cm.
Konstrukcia podlahy na terase a v zimnej zahrade bude tvorena:
e Strkopieskovy nasyp hr. 780-1050 mm, zhutneny po vrstvach max. 30 cm
betonova zakladova doska hr.150 mm, beton C16/20, s kari siet'ovinou 150/150/8 mm
hydroizolacia — Hydrobit, natavena
cementovy poter hr. 50-80 mm
flexibilné mrazuvzdorné lepidlo hr. 10 mm
e betonovéa vymyvana dlazba 400x400 mm hr. 40 mm, Spary min. Sirky3mm vyplnené
Sparovacou maltou
Konstrukcia podlahy na chodniku pred vstupom bude tvorena:
e Strkopieskovy nasyp hr. 100mm
e betonova zakladova doska hr.150 mm, betén C16/20, s kari siet'ovinou 150/150/8 mm
e flexibilné mrazuvzdorné lepidlo hr. 10 mm
e betonovéa vymyvana dlazba 400x400 mm hr. 40 mm, Spary min. Sirky3mm vyplnené
Sparovacou maltou
Vyplnové konstrukcie otvorov
Okna budl plastové tmavosivej farby s izolacnym trojsklom. Parapety vonkajsie budi hlinikové
poplastované tmavosivej farby Sirky 300 mm, vnitorné budu plastové Sirky 150 mm. Na vSetkych
oknach budu osadené vnutorné horizontalne zallzie a na otvaravo-sklopnych kridlach aj sietky proti
hmyzu. Zallzie aj sietky budl vo farbe okennych rdmov. Na severozapadnej fasade budu okna so
zvySenym parapetom vysky 1800mm a zaroven skla budu s nepriehl'adnou foliou. Okna v izbach budud
so znizenym parapetom vySky 700mm. V spoloCenskej miestnosti je pre dostatocné presvetlenie
priestoru navrhnuty aj streSny svetlik 75/120cm s pevnou kopulou.
Interiérové dvere budu laminované, vostinové. Vsetky dvere budd Sirky 900mm a bud( vybavené
Sikmymi drzadlami z obidvoch stran. Zarubne budl obloZzkové v rovnakom farebnom prevedeni ako
dverné kridlo. Vchodové dvere budd plastové jednokridlové, bez presklenia, s nadsvetlikom vysky
400mm. Rovnako aj vychod do zimnej zahrady. Dvere budld vybavené kovanim: klucka, Sikmé
drzadlo, zamok, dverné zavesy. Typ kovani kluCiek a zamkov bude presne urceny pri vybere
dodavatel'a dveri.
Zimna zahradu bude v prednej Casti tvorit’ bezrdmovy posuvny systém s jednosklom Sunflex SF20.
Bocna stena bude s pevnym zasklenim a v hornej Casti budil sklopné okna na vetranie. Strecha bude
takisto presklend. Zimna zahrada bude kompletnou dodavkou vybranej dodavatel'skej firmy.
Pri vyrobe okien je dodavatel' povinny pred zahajenim vyroby zamerat’ skutoné rozmery stavebnych
otvorov zrealizovanych stavbou.
Rozmery, Clenenie a otvaranie okien vid'. priloha ASR-03-10 Vykaz stolarskych poloziek.
Povrchové upravy
Vo vnutri objektu sa pouziju sadrové omietky s 2x naterom Primalex, v hygienickych miestnostiach
budd do vysky 2,0m keramické obklady. Keramicky obklad je navrhnuty aj nad pracovnou doskou
kuchynskej linky na vysku 70cm po horné skrinky. Z exteriéru silikdnova omietka bielej farby RAL
9003 hr. zrna 2mm na sklotextilnej mriezke. Medzi oknami bude beténovy tehlovy obklad Klinker B3
rozmeru 6,5x21,5x1,2cm. Na sokli bude marmolit, strednozrnna omietka sivej farby RAL 1040 M120.
Vo vSetkych miestnostiach je navrhnuty piny sadrokartonovy podhlad s 15 minldtovou poziarnou
odolnostou.
Ocel'ové konstrukcie
Na terase pred zimnou zahradou je navrhnuté ocelové zabradlie z dvoch stran vysky 900mm, nakol'ko
je tam vyskovy rozdiel cca 1100 mm. Ukotvené bude spredu do zelezobetdnovej konstrukcie
s ocel'ovym madlom a zvislou tycovou vyplfiou. Ocel'ové konstrukcie budl natreté 2x zakladnym a 2x
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vrchnym syntetickym naterom sivej farby RAL 7036. Ocelova konstrukcia zimnej zahrady bude
sUcastou dodavky vybranej dodavatel'skej firmy.
Vid'. priloha ASR-03-11 Vykaz ocel'ovych konstrukcii.

3.3.2. Zdravotechnické instalacie - ZTI
(Spracovatel’ : Ing.Slavomir Kelemen, Partizénska 6093/12A, Michalovce, c.oprévnenia : 4648*SP*A2)
Vnutorné rozvody - studena voda (SV)

Pitna voda bude do objektu privedena potrubim HDPE D32 z objektu A z technickej miestnosti.
Rozvody vody budu vedené v podhl'adoch (technickd miestnost’) a v drazkach v murive z potrubia PP
dimenzii 25 k jednotlivym zariad’'ovacim predmetom.

Jednotlivé potrubia budu opatrené uzatvaracimi gulovymi ventilmi — DN podl'a dimenzie potrubi.
Vnitorné rozvody - TUV

TUV bude do objektu privedena potrubim HDPE D32 z objektu A z technickej miestnosti.

Rozvody vody budu vedené v drazkach v murive z potrubia PP dimenzii 25 k jednotlivym zariad'ovacim
predmetom. )

Cirkulacné potrubie bude vedené sibezne s rozvodom TUV. Prepojenie cirkula¢ného potrubia
a potrubia teplej vody bude pred jednotlivymi zariad'ovacimi predmetmi.

Potreba vody a dimenzie potrubi

Dimenzacny prietok je vypocitany na zaklade urcenia Specifického prietoku pre jednotlivé zariad'ovacie
predmety a vytokové armatlry. Na zaklade prietoku v jednotlivych Usekoch budovy budi urcené
dimenzie potrubi.

Charakteristika Specifickych potrieb:
Tab.¢.1: Vybavenost objektu a vypoctovy prietok Qg.

Y Vypocet
. Specifické Pocet ,
P Nazov zariad'ovacieho Etreba zariad'ovacich m 5
- predmetu, armatdry P /s 9| predmetov, T ¢*n Q= ( 1Z/z(ql .
armatur (n) l”l_l))1
1=
1. | umyvadlo 0,2 4 0,04 0,16
2. |drez 0,2 1 0,04 0,04
3. |vana 0,3 0 0,09 0,00
4. | sprcha (sprchovaci kut) 0,2 2 0,04 0,08
5. |wWC 0,1 2 0,01 0,02
6. | pisoar 0,2 0 0,04 0,00
7. | vytokovy stojan SV 0,2 1 0,04 0,04
8. | vysokotlaky Cisti¢ 0,83 0 0,6889 | 0,00
vyraz (g%*n) spolu | 0,34
Dinemzacny (vypoctovy) prietok Qq /s 0,58

m
Qs= (Z(qi2.ni)1/2 (1)

—~  Qu=0,581/s

Vnutorné rozvody - kanalizacia

Potrubie bude zredukované z vonkajSej Casti redukénou tvarovkou R 150/100mm. VSetky vnitorne
rozvody vedené v zakladoch budd z PVC-U DN/OD 110mm v sklone min. 3,0% smerom k prechodu
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cez zaklad. Odbocky budd z PVC DN/ID 100mm. PouZiju sa T tvarovky T100/50 (90°) a obldky (909).
Odpadové potrubie k umyvadlam bude DN 50mm vedené v drazke v murive.

Odvadza splaskové odpadové vody z jednotlivych zariad'ovacich predmetov osadenych v objekte do
Zumpy (rieSenej v SO06).

Pripojovacie potrubia z WC a sprchy budd vedené v zakladoch v sklone 3%.

Pripojovacie potrubia z jednotlivych zariad'ovacich predmetov budu vedené v drazkach v murive
v sklone min. 1%.

Vody zo strechy objektu si odvedené cez jednotlivé dazd'ové zvody D110 vol'ne na terén.

Na streche objektu budu osadené streSné vtoky v pocte 3 ks, chranené mriezkou proti vnikaniu
necistot.

Material a armatiry

Vodovod

Rozvody SV aTUV k jednotlivym zariadovacim predmetom budl prevedené z plasthlinikovych
vodovodnych rdr PPR PN20.

Kanalizacia

Kanalizacia — dazd'ova a splaskova — bude z kanalizacnych PVC rir a tvaroviek. Montaz potrubia bude
prevedena podla montaznych predpisov vyrobcu s pouzitim origindlneho prislusenstva — posuvné
a pevné objimky. Objimky pouzit' s pryzovou vystelkou, kvoli prenasaniu hluku z potrubia do
stavebnych konstrukcii.

Zariad'ovacie predmety

e WC v miestnosti 1.25 a 1.29-imobilny — Geberit — s podomietkovou nadrzkou
e Umyvadla v miestnostiach 1.24, 1.25, 1.28 a 1.29 — Geberit— imobilny

e Sprchy v miestnostiach 1.24 a 1.28 bud( vymurované - bezbariérové

¢ Drez jednodielny v miestnosti 1.26 — nerez

e Batérie:

- Drezova mosadzna so spodnym vytokom %2"x150mm

- Batéria umyvadlova mosadzna so spodnym vytokom %2"x150 mm

- Batéria sprchova mosadzna s ru¢nou sprchou TU 8120 XPS 12"x100 mm

3.3.3. Elektroinstalacia - ELI
(Spracovatel’: Ing. Viktor Kraus, elektrotechnik specialista, c.opravnenia : 037/3/2001-EZ-P-E1.1-A,B)

Projekt riesi:

- rozvadzac R2

- svetelnu instalaciu

- zasuvkovu instalaciu

- LPS

- ochranu pred Urazom elektrickym prddom

Projekt neriesi:

- meranie spotreby el. energie (rieSi samostatny stavebny objekt)

- ovladanie zariadeni UK a ZTI

- vyber elektroinstalacnych prvkov a svietidiel, bude riesit’ spracovatel’ interiéru na zaklade
technickych parametrov tohto projektu.
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TECHNICKE RIESENIE
Svetelna elektroinstaldcia

Pre osvetlenie budl pouzité svietidla s LED svetelnymi zdrojmi osadené na strope alebo na
stene. Pouzité svietidlda musia vyhovovat' danému prostrediu, v ktorom budl insStalované. Pre
vonkajsie prostredie a kupel'ne min. IP44, vnutorné priestory min. IP20. Spodna hrana svietidla nad
umyvadlom bude vo vyske min. 180cm nad podlahou. Pre zabezpecenie zvySenej ochrany osob pred
nebezpecnym dotykovym napatim su svetelné obvody v kipelni a umyvacich priestoroch chranené
pomocou prudového chrani¢a s menovitym poruchovym pradom 30 mA.

Svietidia budld napdjané kablami 1-CXKH-R-J 3x1,5 a 1-CXKH-R-J 5x1,5 vedenymi pod
omietkou, resp. v podhl'ade stropov.

Ovladanie jednotlivych skupin svietidiel bude rieSené spinacmi pod omietku resp. na povrchu.
Vypinace osadit’ vo vyske 1200 mm od podlahy ak nie je uvedené vo vykresovej Casti inak. Privody
k vypinaCom ¢.1 projekt navrhuje realizovat’ vodi¢mi 1-CXKH-R-O 2x1,5, pre vypinace s radenim €.5
a €.6 budu realizované kablom 1-CXKH-R-O 3x1,5, vypinace s riadenim ¢.7 kablami 1-CXKH-R-O 5x1,5
a vypinace s riadenim ¢.5b dvoma kablami 1-CXKH-R-O 3x1,5.

Dispozicia osadenia svietidiel ako aj ovladacich prvkov k svietidlam je znazornena na vykrese E-
03.1 Silnoprudova elektroinstalacia 1.NP.

Zasuvkova elektroinstaldcia

Zasuvkovu elektroinstalaciu projekt navrhuje medenymi kablami typu 1-CXKH-R-J s prierezom
jadra zily 2,5mm2 prislusného poctu zil. Rozmiestnenie zasuviek bolo navrhované podla zariadenia
interiéru a charakteru priestoru. Zasuvky budu osadené standardne vo vyske 300mm od podlahy, pri
umyvadlach budu zasuvky osadené vo vyske min. 1200 mm pokial’ nie je uvedena ina vyska osadenia
vo vykresovej dokumentdcii. SpOsob a vzdialenosti osadenia zasuviek vzonach suU uvedené
v obrazovej prilohe Protokolu o urceni prostredia a vonkajsich vplyvov E-02.

Typy zasuviek musia vyhovovat’ prostrediu, v ktorom budl pouzité. Pre zabezpecenie zvysenej
ochrany osdb pred nebezpecnym dotykovym napatim su vSetky zasuvkové obvody chranené pomocou
prudového chrani¢a s menovitym poruchovym pridom 30 mA.

Dispozicia zasuvkovej elektroinstalacie je zndzornena na vykrese E-03.1 Silnoprudova
elektroinstalacia 1.NP.

Rozvod elektrickej energie

Kablovy rozvod pre napojenie elektroinstalacie je rieSeny kablami typu 1-CXKH-R prislusnej
dimenzie a poctu zil. Elektroinstalacia bude rieSena v rirkach FXP pod omietkou resp. nad podhl'adom.
Ulozenie kablov bude zrealizované v sulade s platnymi normami STN, hlavne STN 332000-5-52, STN
332130 a STN 33 2312. UloZenie kablov, vodiCov a trasy budli upresnené pri montazi.

Pospdjanie

Tvori ho vzajomné vodivé prepojenie hlavného ochranného vodica s hlavnym uzemnovacim vodiCom,
hlavnou uzemnovacou svorkou a cudzimi vodivymi castami, ako su rozvodné potrubie v budove
z vodivého materidlu (plynové a vodovodné), kovové konstrukéné Casti budovy a ocelova vystuz
konstrukCnych beténovych prvkov.

Pri rozvadzaci R2 bude osadena tzv. hlavna uzemnovacia svorka (HUS), na ktord bude zZltym
vodi¢om 1-CXKH-R 1x25mm? pripojeny:

e rozvadzac R2
a zeleno-Zltym vodi¢om 1-CXKH-R 1x6mm? pripojeny
vodivé potrubia VZT zariadeni
vodivé potrubia zariadeni UK
vodivé kanalizacné potrubia
vodivé Casti kovovych konstrukcii objektu
e ocelova vystuz betdnovych konstrukénych prvkov

Pripojenie potrubi vykonat’ pomocou svoriek ST prislusnej dimenzie resp. pomocou svoriek
Bernard.

VSetky inzinierske siete vstupujuce do objektu prepojit’ na hlavni uzemnovaciu svorku (HUS).
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Hlavna pripojnica musi byt cez skuSobnu svorku uzemnenad. Pripojenie hlavnej uzemnovacej
svorky k uzemnovacu je navrhované vodicom FeZn @10mm. Odpor vytvoreného uzemnenia musi byt
za obvyklych pédnych podmienok mensi, najviac vSak rovny 2Q.

Upozornenie: v pripade, ak po zmerani izolacného odporu plastovych potrubi jeho hodnota bude
menej ako 50MQ, musia byt' taktiez prepojené s pripojnicou HUS!

Systém ochrany pred bleskom (LPS)
Navrh systému ochrany pred bleskom (LPS)

Bleskozvod (LPS) je navrhnuty ako hrebenova sustava v zmysle STN EN 62 305-1 az 4.
Zatriedenie objektu LPLIII, trieda LPSIII, polomer valivej gule 45m.

Rozmery objektu.
Rodinny dom: dizka —19,000m, sirka — 13,000m; vyska — 3,650m
Zachytdvacia sustava:

Zachytavacia sUstava je navrhovana gulatinou AlIMgSi @ 8 vedenou na podperach PV21.
Podpery vedenia zaistuju dodrzanie predpisanej vzdialenosti zachytavacieho vedenia od stresnej
krytiny 100 mm. Zachytavacia sustava je doplnena tyCovymi zberami o dizkach 1500mm
a pomocnymi zberami. Pre spajanie zachytavacich vodicov pouzit' spajacie svorky SS a krizové svorky
SK.

Vodivé potrubia a elektrické zariadenia na streche (potrubia VZT, odfukové potrubie plynovej
kotolne, ventilatory, antény a pod.) sa k zachytavacej sustave nepripajaju. Zachytavacie zariadenie je
umiestnené tak, aby bola dodrzand min. izolacna vzdialenost' “s" od chraneného zariadenia
a chranené zariadenie je jeho ochrannom priestore.

Sustava zvodov:

Zvody su navrhnuté na povrchu. Pre zachytavaciu sustavu je navrhnutych 5 zvodov gulatinou
AlMgSi @8 vedenou na podperach PV0O1 na fasade objektu, t.j. na kazdych 15m je navrhnuty jeden
zvod. Prechod do zeme zrealizovat’ cez skiSobné svorky SZ osadené nad ochrannymi uholnikmi. Zvody
od skusobnej svorky SZ k uzemnovacu zrealizovat’ gulatinou FeZn @ 10 a na prechode do zeme
chranit’ v ochrannych rdrkach a ochrannym naterom asfaltovanim v zmysle STN EN 62 305 a STN 33
2000-5-54. Skusobné svorky SZ oznacit’ Stitkami s oznacenim zvodu a vystraznymi tabul’kami.
Uzemiiovac:

Pre dany objekt projekt navrhuje zrealizovat' uzemnovaciu sustavu ako zakladovy uzemrovac
pasom FeZn 30/4 ulozenym podla vykresu E-03.2 Uzemnenie.

Armovanie zakladovych patiek po obvode objektu a v objekte pripojit’ vodiCom FeZn @ 10mm
zvarom, alebo pomocou normalizovanych svoriek k uzemneniu objektu. Spajanie pasovin v zemi je
potrebné previest’ 2ks spajacich svoriek SR02. VSetky spoje v zemi zrealizovat’ dvojnasobnym poctom
svoriek. Uzemnenie je navrhnuté tak, aby maximalna hodnota spolo¢nej uzemnovacej sustavy
neprekrocila 2Q.

Vnutorny systém LPS a LPMS podl'a STN EN 62305-3a 4:

Vnuatorny systém LPS a LPMS musi zabranit' nebezpe¢nym iskreniam vo vnutri stavby, ktoré
moZzu byt spésobené prechodom bleskového prudu a vznikom nebezpecnych prepdti. Za tym Ucelom
bude vo vnitri stavby vytvorené ekvipotencidlne pospajanie, osadené zvodice bleskového pridu v
rozvadzaCoch a pri urenych technologickych zariadeniach. VSetky inZinierske siete vstupujlce do
objektu prepojit’ na hlavni uzemnovaciu svorka (HUS). Vodice prechadzajlice roznymi zonami ochrany
(napr. medzi LPZ1 alLPZ0g — zvnutra objektu na vonkajSiu stenu objektu) budld chranené
magnetickym tienenim, to znamena Ze budu uloZzené v elektroinStalacnej FeZn rurke, ktord bude
pripojena vodicom CYA 1x25mm2 alebo FeZn @ 8mm cez typizované svorky k vodi¢om ochrany pred
bleskom (zachytavacie vedenie alebo zvody).

Ochrana proti prepatiu:

Projekt navrhuje v objekte ekvipotencidlne pospdjanie. Pre vodice prechadzajlice roznymi
zdnami ochrany je navrhnuté ich magnetické tienenie.

V hlavnom elektrickom rozvadzaci objektu HR si navrhnuté ochrany proti prepétiu typu
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SPD 1. Dizka uzemriovacieho vodi¢a zvodicov prepétia je max. 0,5m.

V podruznych elektrickych rozvadzacoch objektu s navrhnuté ochrany proti prepdtiu typu
SPD 2. Dizka uzemnovacieho vodi¢a zvodicov prepatia je max. 0,5m.

Parametre navrhnutych prepétovych ochran su v sulade s poZiadavkami pre uvazovanu LPL IIT :

Na rozhrani zén LPZ0 a LPZ1 instalovat’' ochrany proti prepdtiu typu SPD 1. Tymto rozhranim
je rozvadzac RMS1.

Na rozhrani zon LPZ1 a LPZ2 insStalovat’ ochrany proti prepatiu typu SPD 2. Tymito
rozhraniami su podruzné rozvadzace v objekte.

Pouzité prepéatové ochrany:

SPD1: Iimp=25kA (10/350 ps/pdl), In=30kA (8/20 ps/pdl), Up=1,5 kV (typ FLP-B+C MAXI VS/4)
SPD2: In=20 KA (8/20 ps/pdl), Imax=40 kA (8/20 us/pdl), Up=1,2 KV (typ SLP-275 V/4)
Ochranné opatrenia proti zraneniam 0séb dotykovym a krokovym napatim:

Zamedzenie vzniku zraneni osob dotykovym a krokovym napatim je zaistené vyhotovenim
zvodov. Jedna sa o pristupne zvody. Vrchné podlozie okolia zvodov do vzdialenosti min. 3m na
pristupnych miestach je vysypané vrstvou Strku s hribkou vacSou ako 15cm alebo pokryté asfaltovou
vrstvou s hrdbkou min. 5cm. Na nepristupnych miestach, budd zvody oznacené vystraznou tabul'kou
s textom “Pocas burky je zakaz sa priblizovat’ k oznatenému miestu do vzdialenosti 3m!™
Vypocet rizika a vol'ba stupia ochrany podl'a STN EN 62305-2:

Rozmery budovy : 19,000 x 13,000m x 3,650m (dI x $ x v)

Pocet burkovych dni podla mapy na obr. B.1 normy : 20 dni / rok

Rocna hustota bleskov: Ny = 1,69 zableskov na km2

Ekvivalentna zbernd oblast’ : Ap = 1324,48 m2 (pre zasahy do stavby)
Ekvivalentna zberna oblast’ : Ay = 817 398,16 m2 (pre zasahy v blizkosti stavby)
Zvolend uroven ochrany LPL = III

Polomer valivej gule r = 45m

Vypocitané hodnoty rizika pre zvolené typy strat podla STN EN 62305-2:2013-05:

- straty na l'udskych Zivotoch alebo trvalé Urazy R;=9,982x 107 < R;=107°

- straty verejnej sluzby R,=4,637x10* < Rr=107
- straty kultdrneho dedi¢stva R;= 1,986 x 107 < Rr= 107
- straty ekonomické Rs=4,839x 10°® <Rr= 103

Podmienky boli spinené - vonkajSiu LPS je potrebné zriadit' v Urovni ochrany LPL III. Vnitorna
ochrana pred bleskom a prepatim je rieSena osadenim zvodicov bleskového prudu a prepétia v sulade
s STN EN 62305-4.

3.3.4. Ustredné vykurovanie — UK
(Spracovatel’: Ing. Ivan Sokologorsky, c.opravnenia : 2066*A*5-1,2,4)

Ucelom projektu je realizacia stavby — Ustredné vykurovanie domovu socialnych sluzieb Oko¢ Hlavna
budova ,B". Pre pokrytie tepelnych strat je navrhnuty novy zdroj tepla - 1x tepelné cerpadlo
prevedenie vzduch-voda o vykone 24 kW pri teplotnom spade 55/40°C. Tepelné Cerpadlo a technicka
miestnost’ bude umiestnena v hlavnej budove cast’ ,A".
Energetické udaje
Vykurovacie médium - tepla voda

- vykurovanie 55/40 resp.45/40°C
Vykurovaci systém — nizkotlakovy , teplovodny s nitenym obehom, uzavrety .
Oblast’ s vypoctovou vonkajSou teplotou —13 °C.
Tepelna bilancia

Teplo-technické vypocty boli prevedené podl'a STN EN 12831 pre teplotnd oblast’ -12°C.

Vypocet tepelnych strat bol realizovany na zaklade parametrov:

VONKAJSIE PLOCHY Sacinitel’ prestupu tepla U, W.m2.K™*
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obvodovy plast’ 0,16
Podlaha 0,24
Strecha 0,19
vyplne, oknd+dvere 1,10

Podl'a STN EN 12831 su tepelné straty celého objektu s rezervou 8,8 kW

Funkcny opis
b) Zdroje tepla

Umiestnenie: existujuca kotolia
Kategoria: spotrebice
Pridany vykon: 8,8 kW

Pre uvedenu potrebu tepla je zdrojom tepelné cerpadlo umiestnené v casti ,A".
b) Vykurovaci systém
Tepelny vykon je vedeny do jednej vetvy vykurovania.
Vykurovacie médium - tepla voda
- vykurovanie 55/40 /°C/
Vykurovaci systém — nizkotlakovy , teplovodny s nitenym obehom, uzavrety .
Rozvod potrubia
Rozvody vykurovania bude vedené lezatym rozvodom v podlahe a pripojkami k rozdel'ovacom
a vykurovacim telesam. V najvy$som bode budi odvzdusnené, v najnizSom bode bude moznost
vypustania. Rozvody su navrhnuté z materialu plast-hlinik spajané lisovanim.
Vykurovacie telesa
V kupelniach budu vykurovacie rebriky s napojenim uzatvaracim ventilom na privode
a regulaénym skrutkovanim na vratnej vetve . Telesa v najvyssom bode budd odvzdusnené.
Podlahové vykurovanie
Podlahové vykurovanie je napojené vetvou z kotolne. Na vetvu s napojené dva rozdel'ovace
podlahového vykurovania v skrinke zapustenej v stene. Jednotlivé okruhy st na vykrese oddelené
dilatacnymi pasmi. RozteC potrubia je vyznacené vo vykrese. Potrubie je plastové z hlinikovou vrstvou.
Podklad pod potrubie je tvoreny systémovou doskou . Potrubie bude zaliate v betdne s plastifikacnou
prisadou. Krytie betonu nad trubkou 4-4,5 cm. Povrch miestnosti keramicka dlazba v kupelkach resp.
PVC podlaha v ostatnych miestnostiach.
Priprava TPV
Tepla pitna voda sa bude pripravovat’ v hlavnej budove ,A" v strojovni.
Skusky
Skusanie sa bude prevadzat’ formou komplexnej skusky. Skdsky sa uskutoCnia po Uplnom
zmontovani zariadenia. Potrubné systémy budu pri skiskach bez tepelnej izolacie. Skusky sa vykonaju
za pritomnosti zodpovednych pracovnikov montaze, odberatela a revizneho technika. Skiska bude
vykonana v zmysle STN EN 13480.
Udrzba
Udrzba zariadeni sa bude vykonavat podla technickej dokumentécie vyrobcu jednotlivych
zariadeni .
Zabezpecovacie poistné a expanzné zariadenie
Ako zabezpecovacie zariadenie bude expanzné zariadenie v technickej miestnosti Casti ,A".
Teplovod
Teplovod je navrhnuty v zemi pred izolovanym potrubim a prepaja ¢ast’ ,A" s ¢astou ,B"
Parametre teplovodu :
- Dlzka-2m
- Teplotny spad 55/40°C
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Predizolované potrubie do 90°C ako tzv. zdruzeny systém. Prenho je charakteristické, ze
teplonosna rura, izolacia a plastova rura tvoria jednotny celok. Vonkajsi povrch teplonosnej rury a
vnutorny povrch plasta je upraveny tak, ze izolaéna PUR pena ich spoji a prenasa na ne sily.
Potrubie je vedené podzemne bezkanalovo v HDPE plasti.

Zdruzené potrubie sa pohybuje ako jednotlivy celok, ktory je obmedzovany trenim v zemi.
Dilatacia je zachytavana kompenzatormi alebo oblikmi.

Komponenty potrubia

Spolu s tepelne predizolovanymi priamymi rirami sa v zavislosti od zlozitosti trasy vyskytuju
v dodavke aj dalsSie tepelne predizolované komponenty, ktoré zabezpecuju zmeny smeru trasy
a kompenzaciu tepelnych dilatacii. Kazdy ztychto komponentov je dodavany v standardnych
rozmeroch.

3.4. SO—04 Spevnené plochy
(Spracovatel’ : Ing.Slavomir Kelemen, Partizanska 6093/12A, Michalovce, c.oprévnenia : 4648*SP*A2)

Projektova dokumentacia riesi spevnené plochy v okoli novostavby domova socidlnych sluzieb na
pozemku investora, na parcelach 272 a 273 v katastradlnom Uzemi Oko€. Spevnené plochy v sebe
zahfmaju chodnik okolo objektu, plochu pre parkovanie aut a prijazdovu plochu nadvézujucu na
jestvujlcu spevnenul plochu.

Spevnené plochy budu tvorit’ 2 typy povrchov a to beténova zamkova dlazba a strkovy chodnik.

Funkc¢né a technické riesenie

Dopravné napojenie objektu je cez jestvujlci vjazd zo Sokoleckej ulice. Jestvujlica spevnena plocha
z betdnovej zamkovej dlazby ostane neporusena. Na fu sa napoji pristupova komunikacia k hlavnym
vstupom do objektov. Popri komunikacii su navrhnuté 3 pozdizne parkovacie miesta rozmeru
2,0x6,5m. Sirka komunikacie je cca 3,3m. Pred vstupmi je vytvorena plocha, z ktorej sa rampou so
sklonom 1:12 dostaneme hore do objektu ,,A* apriamo do objektu ,,B". Spevnené plochy su
navrhnuté z beténovej zamkovej dlazby a budi olemované zahradnym betonovym obrubnikom.
V mieste zvySeného terénu oproti susednému pozemku pri juhovychodnej hranici pozemku su
navrhnuté uholniky PREMAC ELKO v celkovej dizke 13 m. Spevnena plocha bude vyspadovana
smerom od objektu a v smere klesajlceho terénu.

Okolo celej novostavieb je navrhovany dazd'ovy Strkovy chodnik S. 60cm, zo zadnej strany a medzi
objektmi Sirky 120cm.

Vypocet parkovisk

Charakteristika navrhovanej stavby v zmysle STN 73 6110/22

Navrhovanu stavbu z hl'adiska charakteristik potrebnych pre vypocet statickej dopravy predstavuju:
> Dom s opatrovatel'skou sluzbou

12 1620k

3 zamestnanci

Z pohl'adu STN 73 6110/Z2 bude potreba poctu parkovacich stojisk v rieSenom objekte nasledovna:

Druh objektu: Ucelova a jednotka 1 stojisko pripada
na Ucelovu jednotku spolu

Parkovacie stojiska:
Lozka pocet 4 3
Zamestnanci pocet 4 1
Parkovacie stojiska spolu
Oo =0
Py = 4 stojiska
Sucinitele:

N - celkovy pocet stojisk v rieSenom objekte

kmp—regulacny koeficient mestskej polohy - SirSie centrum mesta =0,8
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kq—sUcinitel vplyvu del'by dopravnej prace (IAD-ost. 35:65%) =0,8
P, — zakladny pocet parkovacich miest
koeficient 1,1 — zahffia 10% rezervu stojisk pre kratkodobé parkovanie navstev verejne pristupnych.

Celkovy pocet parkovacich stojisk pre predmetny objekt je nasledovny:
N=1,1x Og+1,1 X Py X Kmp X k¢ = /1,1 x0/+/1,1x4,0x 0,8 x 0,8/ = 2,82 = 3 parkovacie miesta.

Z toho vyplyva, Zze v zmysle STN 73 6110/Z2 pre uvedeny objekt je potrebné zabezpecit' 3
parkovacie stojiska ¢o je v ramci navrhu v PD spinené.
Celkova vymera spevnenych pléch : 272,21 m?, z toho :

> Zamkova dlazba : 182,55 m?

> Strkovy chodnik : 89,66 m?

Konstrukcia prijazdovej komunikacie:

- kryt zo zamkovej dlazby hr. 80 mm
- ukladacia vrstva z drveného kameniva fr. 4-8mm hr. 40 mm
- kamenivo spevnené cementom hr. 150 mm
- podklad z kameniva drveného fr. 32-63mm s vypliiovym kamenivom hr. 230 mm
. Spolu: hr. 500 mm
Strkovy chodnik :

Strk prany frakcie 16-32mm, hr. 50-120mm

Separacna geotextilia 300g/m2

Strkopieskové 16zko hr. 100mm

Zhutnena plan, 80MPa, E2/E1=2,2

Odvodnenie

Odvedenie povrchovych dazd'ovych vod zo spevnenych ploch bude systémom prienych a pozdiznych
spadov v smere od budovy a v smere klesajliceho terénu vol'ne na pril'ahly terén.

Spevnené plochy budu vyspadované v 3% priecnom sklone v smere od objektu.

Na jestvujlci terén, plan zhutnena na 1d=0,9, bude ulozena vrstva Strkodrvy v hribke 230 mm,
kamenivo spevnené cementom v hribke 150mm a vrstva strku frakcie 4-8mm v hrdbke 40mm. Tieto
vrstvy je nutné zhutnit. Na takto zhutnené Strkove I6Zko sa uloZi zamkova dlazba hr. 80mm podla
vyberu investora. Sparovanie sa prevedie kremicitym pieskom. Na Strkové plochy sa pouzije prany Strk
frakcie 16-32mm v hrubke 150mm, ktory bude ulozeny na geotextili 300g/m2. Olemované budu
beténovymi parkovymi obrubnikmi uloZzenymi do betdnového 16zka.

3.5. SO—-05 Vodovodna pripojka

(Spracovatel’ : Ing.Slavomir Kelemen, Partizénska 6093/12A, Michalovce, c.oprévnenia : 4648*SP*A2)

Projektova dokumentacia rieSi napojenie objektu socidlnych sluzieb na zdroj pitnej vody na verejny
vodovod PE DN100 vybudovany v zelenom pase Zahradkarskej ulice po pril'ahlej strane k pozemku.
Technické riesenie.

Vodovodna pripojka pre objekt bude napojena na verejny vodovod na parcele ¢. 283/1 v zelenom
pase ul.Zahradkarskej. Pre zabezpeCenie merania odberu vody bude slizit vodomerna Sachta
vybudovand v rdmci stavby OKOC III, umiestnena na parcele & 273 v ktorej bude umiestnena nova
vodomerna zostava pre objekt Okoc II.

Za napojenim (na verejnom priestranstve) bude na pripojke osadeny uzéver so ZZS DN40. Hibka
krytia potrubia je minimalne 0,9m. Potrubie pripojky bude z HDPE materidlu HDPE DN/OD40 mm,
PE 100, SDR 11 (PN16) o celkovej dizke 97,15 m.
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Potrubie bude uloZené s trasovacim vodicom na 100mm hrubé pieskové 16zko a nasledne obsypané
pieskom 300mm nad vrch potrubia. Na obsyp bude ulozena vystrazna folia.

Prechod cez zaklad potrubia HDPE DN/OD40 mm, bude v HDPE chranicke D63.

Kapacitné udaje

Potreba vody je vypoditand na zaklade Upravy MP SR ¢&.477/99-810 z 29.februdra 2000 a vyhlasky
684/2006 MZPSR zo dria 14.11.2006, a to pre potreby obcianskej a technickej vybavenosti.

Specifické potreba vody pre obciansku vybavenost’ — JESTVUIUCI OBJEKT :
- Terapeutické centrum : 25 l.osoba™.defi
Kapacita : max.15 osob
Celkova potreba vody je vypocitana nasledovne :
- celkova potreba vody Quc = 15 x 25 = 375 |.defi* = 0,004 L.s*
- maximalna dennd potreba vody  Qmax = QacX k¢ = 0,004 x 1,6 = 0,0064 l.s™*
- maximalna hodinova potreba vody Qn = QmaxX ki = 0,0064 x 2,0 = 0,013 L.s™*
- celkova ro¢na potreba vody Qe = Qqc X 365 = 0,004 x 365 = 136,88 m>.rok™

Specificka potreba vody pre obdiansku vybavenost’ — NOVY OBJEKT :
- Rodinny dom : 145 l.osoba.deri™
Kapacita navrhovaného objektu : 12 os6b (2x60sob)
Celkova potreba vody je vypocitana nasledovne :
- celkova potreba vody Quc = 12 x 145 = 1740 |.defi* = 0,02 L.s*
- maximalna denna potreba vody  Qmax = QacX kg = 0,069 x 1,6 = 0,032 L.s*
- maximalna hodinova potreba vody Qn = QmaxX kn = 0,11 x 2,0 = 0,064 l.s™
- celkova roéna potreba vody Q= Qqc X 365 = 1,74 x 365 = 635,10 m>.rok™

Celkova potreba pre odberné miesto :

Qdc = 0,024 1.5, Qmax = 0,0384 I.s1, Q, = 0,077 I.s™, Q.. = 771,98 m>.rok™

Pre dané Q. je potrubie HDPE DN/OD 32 mm kapacitne vyhovujice a je schopné tento prietok
previest'.

3.6. SO—06 Splaskova kanalizacia a prelozka Zumpy
(Spracovatel’ : Ing.Slavomir Kelemen, Partizénska 6093/12A, Michalovce, c.opravnenia : 4648*SP*A2)

Projektova dokumentdacia riesi odvedenie splaskovych odpadovych vod z objektu domova socialnych
sluZieb v Okoci- Opatovsky Sokolec II do novonavrhovanej zumpy.
Kapacitné udaje

Spotreba vody

Spotreba vody je priamoumerna potrebe vody.

- celkova spotreba vody Qe  =0,0241s"

- maximalna dennéa spotreba vody Qmax = 0,0384 1.5t

- maximalna hodinova spotreba vody Qn = 0,077 l.s!

- celkova ro¢na spotreba vody Qo = 771,98 m’.rok™

Vypocet mnozstva odpadovych vod podla STN 73 6701 — Stokové siete a kanalizacné pripojky:
Splaskové vody:
- maximalna dennéa spotreba vody Qm  0,0384I.s!

- sucinitel” hodinovej nerovnomernosti 7,2

23

SK DESIGN — ING.SLAVOMiR KELEMEN, PARTIZANSKA 6093 /12A, 071 01 MICHALOVCE



DEISTITUCIONALIZACIA DOMOVA SOCIALNYCH SLUZIEB PRE DETI
A DOSPELYCH V OKOCI- OPATOVSKY SOKOLEC II.
REALIZACNA PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

B — SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
ARCH.CisLO: 17-413/SKD

- najvacsi prietok splaskovych vod 0,276 I.s*

Pre uvedeny prietok navrhujem potrubie PVC-U hladké SN8 DN/OD 160 mm s minimalnym sklonom
2,0 %.

Dazd'ové vody zo strechy objektu budi odvadzané volne na terén (zelené plochy a Strkové plochy
okolo objektu).

Technické riesenie.

Splaskova voda z jestvujuceho objektu je v sic¢asnosti odvadzana do beténovej zumpy (v obci nie je
vybudovana kanalizacia).
V ramci stavebného objektu bude vybudovana nova Zumpa lokalizovana mimo navrhovaného objektu,
ktord bude 7b s Géinnym objemom 45 m>.
Kapacitne je Zzumpa navrhnuta nasledovne

> Jestvujlci objekt :

- 3$pecifickd priemerna potreba vody — (15 osdb) x 25 I/os/defi = 7,9 m?

> Novy objekt :

- $pecificka priemerna potreba vody — (12 0séb) x 145 1/os/den = 36,5 m*

> Interval vyprazdinovania 21 dni.

Novovybudovana zumpa bude vodotesna. .

Objekt bude odkanalizovany kanalizacnym potrubim PVC-U DN/ID 150mm v celkovej dizke 38,0 m,
zaustenym do novonavrhovanej zumpy umiestnenej na parcele ¢. 703.

Zaroven bude zrealizovana prelozka jestvujucej kanalizacie z jestvujlceho objektu z potrubia PVC-U
DN/ID150 mm v dizke 20,0 m. .

Potrubie bude v celej dizke ulozené v sklone min. 2,0 %. Hibka krytia minimalne 1,2m. V lomoch
potrubia a v pritokoch z objektu si navrhované revizne kanalizacné Sachty PVC D400 v celkovom
pocte 5 ks.

Celkova dizka kanalizacie PVC DN/OD160mm — 59,3 m.

Odpadové vody zo Zumpy budi v poZadovanej periode likvidované odborne spdsobilou firmou.

Sklon potrubia min. 2,0%. Hibka ulozenia s minimalnym krytim nad potrubim 1,0m. V lomoch
potrubia, resp. po 50 m, budi osadené revizne PVC Sachty DN 400mm v celkovom pocte 5 ks. Pri
subehu a krizovani musi byt kanalizacia vedena vzdy pod vodovodnym potrubim. Potrubie bude
uloZené na pieskovom I6Zku hr. 100mm a s obsypom 300mm nad vrch potrubia.

Zelezobeténova Zumpa

Zumpa je navrhovand o pddorysnych rozmeroch 4,0x5,0 m shrdabkou stien 200 mm,
z vodostavebného betdnu C25/30 vystuzeného podla statického posudku (vykres ¢.BK 06-01 VystuZz
Zumpy), zvaranou kari sietou 8/150/150 mm pri obidvoch okrajoch vo zvislom aj vodorovnom smere —
s krytim vystuze 25 mm.

Dno Sachty bude ulozené na Strkopieskovom 16zku hr.100 mm. Nadmorska vyska dna 107,85 m n.m..
Svetla vySka zumpy 3,2 m. Dno zumpy bude vyspadované v 0,5 % sklone k jimke 0,5x0,5 m. Vstup do
Zumpy bude zabezpeceny zb.poklopom 600/600 mm, pomocou ocelovych stipaciek ukotvenych do
steny. Vtok do Zumpy bude min. 150 mm nad maximalnou hladinou.

3.7. SO—07 Dazd'ova kanalizacia a vsakovacie studne

(Spracovatel’: Ing.Slavomir Kelemen, Partizénska 6093/12A, Michalovce, c.opravnenia : 4648*SP*A2)

Projektova dokumentacia rieSi odvadzanie dazd'ovych vod zo strechy navrhovaného objektu potrubim
PVC so zaustenim do novonavrhovanych vsakovacich studni na pozemku investora.

Kapacitné udaje
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Dazd'ova voda zo strechy

plocha strechy 464 m?
vrcholovy odtokovy sucinitel pre strechy 1,0

G15min 142,0 I.s'l.ha'l
Odtok dazd'ovej vody zo strechy Qqs 6,59 I.s*

Potrubie je dimenzované postupne podla poctu dazd'ovych zvodov a prislusnej plochy strechy.
Celkové max.mnozstvo dazd’ovych vod odvadzané zo strechy objektu : 6,59 l.s*

Technické riesenie.

Dazd'ové vody zo strechy navrhovaného objektu, budd odvadzané kanalizaénym potrubim PVC DN/ID
200, 150 a 100 mm do novonavrhovanych vsakovacich studni umiestnenych na pozemku — parc. C.
273. Dazd'ove vody zo spevnenej plochy pred objektom budu odvadzane vol'ne na teren.
Celkova dizka potrubia PVC DN200, 150 a 100 mm zabudovaného v ramci SO07 — 104,30
m z toho:

PVC DN200 mm — 54,85 m

PVC DN150 mm — 34,70 m

PVC DN100 mm — 14,75 m
Na potrubi (v lomoch a sitokoch jednotlivych vetiev) budl osadené revizne kanalizacné Sachty
D300 s plastovym poklopom v celkovom pocte 9 ks.
Sklon potrubia min. 0,5%. Hibka uloZenia s minimalnym krytim nad potrubim 1,0m.
Pri sibehu a krizovani musi byt' kanalizacia vedena vzdy pod vodovodnym potrubim. Potrubie bude
ulozené na pieskovom [6zku hr. 100mm a s obsypom 300mm nad vrch potrubia.

Vsakovacie studne (v celkovom pocte 4 ks) st navrhované z perforovanej rary (napr. SICKU-PIPE
300 VS — fy ACO Stavebné prvky) ktora bude zhotovena ako vrtana studna do hibky nepriepustného
podlozia — 6,20 m. Dno vrtu bude opatrené 16zkom — 0,5 m — fr.8-16. Na takto pripravené 16zko bude
ulozend perforovana rira DN 300 — dl. 5,70 m, ktord bude obsypana fr.8-16 mm v hr.100 mm do
vysky 1,0 m od terénu. ZvySok — 1,0 m bude utesneny vodarenskym ilom.

Dno vsakovacej studne bude na kéte 105,00 m.n.m.. Vsakovacia studha bude opatrend plastovym
poklopom.

3.8. SO- 08 NN pripojka
(Spracovatel’: Ing. Viktor Kraus, elektrotechnik specialista, c.opravnenia : 037/3/2001-EZ-P-E1.1-A,B)

Projekt riesi:
e odberné elektrické zariadenie
e meranie odberu elektrickej energie v rozvadzaci RE
e osadenie rozvadzaca RE
e ochranu pred urazom elektrickym pradom
Po ukonceni realizacie musi byt k dispozicii vykresova dokumentacia skutocného vyhotovenia
elektrickej pripojky NN. Dokumentacia musi byt’ vyhotovena a odovzdana prevadzkovatelovi.
Zakladné udaje o pripojke
Druh pripojky : kablova
- Medzi VRIS1 a RE kabel AYKY-J 4x35mm?2
- Medzi RE a HR kabel CYKY-J 5x16mm?2

Druh vedenia ZSE : lanami 4xAlFe 42/7+25/4
Pociatocny bod : VRIS
Koncovy bod : rozvadzac RE
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Technické riesenie

Elektrickd NN pripojku pre dom socidlnych sluZieb v Okoci projekt navrhuje zrealizovat
zo vzdusného distribu¢ného rozvodu NN ZSE, z podperného bodu JB 9/6, situovanom pri parcele €.
311 (oproti parcely investora). Na tento podperny bod bude vo vyske 2,5m nad zemou umiestnena
istiaca skrinka VRIS1 II P4 / 250A. Poistkovu skrifiu je potrebné osadit’ poistkami OEZ PNA1 63A gG.
Napojenie istiacej skrine projekt navrhuje zrealizovat' pomocou kabla NAYY-J 4x25 z jestvujuceho
vzdusného vedenia v sprave ZSE. Kabel NAYY-J 4x25 bude pripojeny na vzdusné vedenie pomocou
pridovych svoriek. Dalej bude vedeny po stlpe az kistiacej skrinke VRIS1 kde bude zalsteny
a pripojeny na svorky poistkovych spodkov. Istiaca skrinka VRIS1 je dodavkou ZSE.

Z istiacej skrine VRIS1 sa kablom AYKY-J 4x35 napoji novo navrhovany rozvadza¢ merania RE,
osadeny v oploteni na hranici pozemku investora. Kabel AYKY-J 4x35 bude vedeny zo skrine VRIS1
dole podpernym bodom nasledne v zemi v kablovej ryhe 350/1000 v chranicke KSX-PEG 63 az
k elektromerovému rozvadzacu RE osadenému na hranici pozemku investora, t.j. na verejne
pristupnom mieste.

V rozvadzaci merania RE bude NN pripojka istend isticom OEZ Modeion BC160NT305-63-D
nastavenie 50A. Spotreba elektrickej energie bude merand priamym cinnym jednotarifnym
elektromerom osadenym v meracom rozvadzaCi RE. RozvadzaC projekt navrhuje ako plastovy,
samostatne stojaci pilier s tromi kablovymi priestormi a zemnym dielom, typ: RE 2.0 F403 50A PO.
Napajanie hlavného rozvadzaca domu socialnych sluzieb HR z rozvadzaca merania spotreby elektrickej
energie RE je potrebné zrealizovat’ kablom CYKY-] 5x16 vedenym v kablovej chranicke KSX-PEG 63 a
ulozenym v zemi v kablovej ryhe 350/1000.

Kable NN pripojky je potrebné oznadit' trvanlivym stitkom s prislusSnym oznacenim vyvodu WL xx.
Monta@zne pokyny:

e kable sa nesmu ukladat’ pri vonkajsej teplote nizSej ako + 5°C

e pri ohybani kablov je potrebné dodrzat' predpisany polomer ohybu podla technickych

podmienok vyrobcu kablov

e kable opatrit’ oznaovacimi Stitkami, v priamej trase po vzdialenosti cca 20m,a na koncoch

e kablovu trasu po zasypani ryh a Uprave povrchu vyznacit’ kablovymi oznacnikmi
Ulozenie kablov v zemi

_Kable vedené vzemi vo volnom teréne je potrebné uloZit vo vykope Sirky 350mm
a hibke 1000mm. Kable ulozit’ v hibke min. 1000mm do kablovych chraniciek KSX-PEG 63. Nad kable
vo zvislej vzdialenosti max. 300mm od kabla je potrebné ulozit’ vystraznu foliu.

Pri ulozeni kablov NN vedl'a seba v stbehu je potrebné dodrzat’ minimalne vodorovné vzdialenosti
medzi nimi a to 50mm podl'a STN 73 6005 tab.1.

Pri vedeni kablov NN vzemi v subehu svodovodom je potrebné dodrzat minimalnu
vodorovnu vzdialenost’ 400mm podla STN 73 6005 tab.1.

Pri vedeni kablov NN v zemi v subehu s plynovodom STL je potrebné dodrzat’ minimalnu
vodorovnu vzdialenost’ 1000mm podla STN 73 6005 tab.1.

Pri vedeni kablov NN v zemi v subehu kablami VN-22kV je potrebné dodrzat’ minimalnu
vodorovnu vzdialenost’ 200mm podla STN 73 6005 tab.1.

Pri vedeni kablov NN v zemi pri krizovani s vodovodom je potrebné dodrzat’ minimalnu zvislu
vzdialenost’ 400mm podla STN 73 6005 tab.2.

Pri vedeni kablov NN v zemi pri krizovani s plynovodom je potrebné dodrzat’ minimalnu zvislu
vzdialenost’ 400mm podl'a STN 73 6005 tab.2. Ak tuto vzdialenost’ nie je mozné dodrzat’, dovoluje
sa ulozenie jednotlivych NN kablov do samostatnych ocel'ovych chraniciek s presahom 1000mm na
kazdu stranu plynovodu do vzdialenosti 100mm od plynovodu.

Pri vedeni kablov NN v zemi pri krizovani s kablami VN-22kV je potrebné dodrzat’ minimalnu
zvisli vzdialenost’ 200mm podl'a STN 73 6005 tab.2.

Pri vedeni kablov NN v zemi pri krizovani kanalizaciou je potrebné dodrzat’ minimalnu zvisld
vzdialenost’ 300mm podla STN 73 6005 tab.2.

Pred zapocatim vykopovych prac poziadat’ prislusnych prevadzkovatelov podzemnych vedeni
(SPP, ZSE, ST, pripadne dalSich) o presné vytyCenie potrubnych a kablovych vedeni vedenych
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v blizkosti vykopu. Vykopové prace realizovat’ zasadne ruc¢ne za pritomnosti stavebného dozoru,
alebo zastupcov prevadzkovatelov podzemnych vedeni.

3.9. SO 09 Sadové upravy
(Spracovatel’ : Ing.Slavomir Kelemen, Partizénska 6093/12A, Michalovce, c.oprévnenia : 4648*SP*A2)

Sadové Upravy v aredli spocivaju vo vysadbe okrasnych stromov, krikov, trav a zatravnenych ploch.
Celkova vymera travnatej plochy bude 178,5 m2. Vysadba okrasnych rastlin bude realizovana v Casti
medzi hlavnymi vstupmi do objektov, na konci spevnenej plochy a pred zimnou zahradou.

Terénne prace

Realizacia sadovych Uprav bude vykonana odbornou sadovnickou firmou. Plochy uréené na sadové
Upravy budl vycistené od stavebného odpadu, kamenia, félii, papiera a pod. a nasledne doplnené
kvalitnou ornicou. V pripade potreby je nutné vykonat’ chemickd likvidaciu burin a doplnenie vyzivy
mineralnymi hnojivami.

Na celd vymeru sadovych Uprav 178,5 m2 sa urobi zatravnenie parkovou zmesou travy. Vysev je
potrené urobit’ do kvalitne upravenej a vyrovnanej pody s naslednym zapravenim vysiateho travneho
osiva a dokladnym zavalcovanim. Po vzideni travnika sa pocita s postrekom proti burinam.

Vyber drevin

Pri vybere drevin (stromov a krov) sa neuvazuje so stromami, ktoré maju v dospelosti mohutny vzrast
a mohli by ohrozovat’ objekt, dopravné prostriedky, alebo navstevnikov objektu ako vyvraty, zlomy
vplyvom vetra, snehu, premoknutia pody po dlhotrvajucich dazd'och. Obdobne sa neuvazuje
s drevinami (krami), ktoré maju pichl'avé ostne, kvoli moznému poraneniu navstevnikov, najma deti.
Pri vybere drevin sa zohl'adrovali ich pddne a klimatické podmienky, najma ich schopnosti odolavat’
extrémnym teplotam a mestskému prostrediu, ako aj ich estetické pésobenie.

Ucelom sadovych Uprav je estetické dotvorenie aredlu a jeho zalenenie do okolitého prostredia tak,
aby nova zeleni okrem dekorativno-estetickej a stabilizacnej funkcie pinila aj niektoré dalSie funkcie
a to najma :

- zachytavanie prachu,

- udrziavanie vihkosti,

- timenie hluku,

- produkcia kyslika a i.

Vysadba vzrastlych drevin

Vysadbu vzrastlych drevin navrhujeme pred zimnou zahradou- a to solitér javora mlie¢neho, na konci
spevnenej plochy- 5ks tuje smaragdovej av Casti medzi hlavnymi vstupmi do objektov, kde je
navrhnutd vysadba okrasnych trav- Cinska variegatus a proso prutnaté a okrasného kra- brSlena
japonského. Odporucame vysadbu odrastenych vypestkov tuje min. vysky 80-100cm, javora 180-
200cm. Stromy budl sadené do zahradnickeho substratu, ktory bude zvrchu upraveny muléovacou
korou.

Zalozenie travnika

Priprava ploch pred zatravnenim bude zavisiet’ od ich stavu, velkosti a tvaru. Po odstraneni ornice
a vyrovnani terénu na naprojektovanu Uroven sa rozprestrie ornica o vrstve cca 0,20 m, vyzbieraju sa
kamene, prip. ostatny tvrdy material, vyrovna a skypri sa kultivatorom, branenim alebo hrabanim.
Vykopu sa jamy pre vysadbu drevin - podl'a objemu kontajnerov - a vykona sa vysadba stromov. Na
zasypanie korenového balu stromu sa pouzije podna skryvka (cca 60 kg), pretoze ide o podnu skryvku
z kvalitnej ornej pody s bohatym obsahom zivin. Vysadené dreviny bude potrebné dobre zaliat’ vodou
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a v suchom obdobi zalievat’ (v pripade potreby aj celé vegetacné obdobie). Okolo zasadenych drevin
sa nasype najmenej 0,10 m vrstva mulcovacej kory (v tvare kruhu o priemere 1,20 m).
Na pripraveny povrch pddy mbzeme vysievat' semeno travnej zmesi od polovice aprila do polovice
septembra, no v lete len v pripade moznosti pravidelného zavlazovania. Pocita sa s hustotou 0,020 —
0,030 kg travnej zmesi.1 m™. Po vyseve sa povrch pddy prevalcuje.
Skoré jarné vysevy sa neodporucaju, pretoze semeno v chladnom pocasi kli¢i slabo a pomaly a hrozi
jeho vyzobanie vtakmi.
Novozalozené travniky treba kosit’ kazdé 2-3 tyzdne, resp. najneskor po dorasteni travy do vysky 10
cm. Alternativne je mozné pouzit' po dohode s investorom ,travnaté koberce".
Porealizacna udrzba

e okrasné stromy — len v pripade vyskytu choréb a skodcov je potrebné oSetrenie chemicky,

v prvych troch rokoch pripadne realizovat’ vychovny rez
e travnateé plochy - kosba, prihnojenie, odburinenie, zavlaha

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Hluk : pri realizacii sadovych Uprav ddjde len k minimdlnemu zvySeniu hladiny hluku, nakolko pri
realizacii budd pouZité motorové mechanizmy len minimaine.

Znecistenie komunikacii : nakolko sa jedna o zemné prace SirSieho rozsahu, je nutné zabezpecit’
pravidelné Cistenie spevnenych pldch, tuto ¢innost’ zabezpecuje realizacna firma

Biologicky odpad : bude odvezeny na miesto urCené investorom, pripadne na zaklade zmluvy alebo
pokynov spravcu kompostarne.

Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Opatrenie z hl'adiska BP a ochrany zdravia zabezpeci sam investor a jednotlivi dodavatelia prac. Od
zaCiatku musi byt’ na stavenisku zaistena bezpecnost’ a ochrana zdravia vSetkych pracovnikov, pri
stavebnych pracach nesmie byt kontaminovana zemina a plochy urcené pre sadovu Upravy ropnymi
latkami — nafta, motorové oleje a pod.

3.10. SO 10 Oplotenie
(Spracovatel’ : Ing.Slavomir Kelemen, Partizénska 6093/12A, Michalovce, c.opravnenia : 4648*SP*A2)

Oplotenie je navrhnuté okolo pozemku z troch stran. Navrhnuté si 3 typy oplotenia a to
nepriehladné murované oplotenie, trapézovy plech a priehladné oplotenie z pletiva.

Murované oplotenie sa nachadza v Useku medzi jestvujicim domovom a navrhovanym
objektom na severozapadnej hranici pozemku, kde sa aj v sic¢asnosti nachadza bariérovy plot. Tento
plot sa zbura a na existujuci zaklad sa vymuruje nové oplotenie z beténovych plotovych tvarnic Sirky
200mm, vysky 200mm a dizky 400mm, sivej farby. Oplotenie bude do vy$ky 2,0m. Hore bude
ukoncené krycou beténovou platfiou 400/260/55mm. Dizka tohto oplotenia bude 6,36m.

Za nim az po koniec parcely bude pokraCovat' nepriehl'adné oplotenie, ale z trapézového
plechu vysky 2,0m. Oplotenie bude kopirovat' rastly terén, Cize bude kaskadovito klesat' smerom
dozadu parcely. Oplotenie bude rieSené v systéme so 4-hrannymi ocelovymi stipikmi 60/60/4mm
kotvenymi do zeme betdnovymi patkami osovo po 2,0m. Patky budl z prostého betdénu C16/20
rozmeru 400/400mm do hibky 700mm uloZené na Strkopieskové 16zko hr. 100mm. Hornd hrana patky
bude 200mm pod rastlym terénom. Stipiky budd vydky 2,7m. Medzi stipikmi bude pomocna
horizontalna konstrukcia- 2x ocel'ovy L-profil 60/60/4mm na ktory sa upevni trapézovy plech. Plech je
navrhnuty pozinkovany, hribky 1mm a vyskou profilu 29mm. Plech bude kotveny zo strany pozemku
investora. VonkajSia hrana stl'pikov bude na hranici pozemku. DiZka tohto oplotenia na severozapadnej
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hranici pozemku je 52,95m. Rovnaky typ oplotenia je navrhnuty aj v Casti na juhovychodnej hranici
od parcely €. 269 ako pokracovanie oplotenia od susedného novonavrhovaného objektu DSS Oko¢ III.
Ide o dizku 9,87m. Na zvysnej Casti tejto hranice pozemku bude ponechané jestvujlice oplotenie.

Na novovzniknutej hranici pozemku juhozapadnej strany je navrhnuté priehladné oplotenie
z pletiva vysky 2,0m. Bude tvorené z plotovych panelov rozmeru 1960/2500mm, priemer drétu 5mm,
rozmer oka 200/50mm, farba zelend RAL 6005. Zvarané panely bud( kotvené na ocelové stipiky
rozmeru 60/40mm celkovej vysky 2,6m. Patky pod stipiky budl z prostého betdnu C16/20 rozmeru
400/400mm do hibky 700mm ulozené na Strkopieskové 16zko hr. 100mm. Hornd hrana pétky bude
200mm pod rastlym terénom. Dizka tohto oplotenia je 19,17m.

4. Podzemna voda

Pocas realizacie stavby sa nebude zasahovat’ do reZzimu podzemnej vody.

5. Protipoziarna bezpecnost’ stavby )
(Spracovatel’: Ing. Valér Gbere— spedialista poZiarnej ochrany, reg.c. 49/2016 BCO)

Stavebné objekty su rozdelené na nasledujlce poZiarne Useky.

SO 02 -cela stavba bez skladu - poziarny Usek - N1.01 SO02
SO 02 -sklad a technicka miestnost’ - poZiarny Usek - N1.02 SO02
SO 03 -cela stavba - poziarny Usek - N1.01 SO03

VYPOCET POZIARNEHO ZATAZENIA A URCENIE POZIARNEHO RIZIKA POZIARNYCH
USEKOV

Protipoziarna bezpecnost’ stavby je rieSend vypoctom pre poziarne Useky v nevyrobnej stavbe
v zmysle Vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z., STN 92 0201 Cast’ 1 az 4 a sUvisiacich noriem a predpisov.

Poziarny Usek — N1.01 SO02

Pre poziarny usek ktory je tvoreny bytom, bytovym domom, rodinnym domom, resp. domovom
socialnych sluZieb je podla norma STN 92 0201 Cast’ 1 tabulka K.1. polozka 16 vypoctové zat'aZenie
uréené priamo.

Sucinitel’ horl'avych latok a
a=1,0

Vypoctové poziarne zat'azenie p,
50,00 kg/m?

P

Urcenie stupna poziarnej bezpecnosti
Ah=0m
podla STN 92 0201-2 tabul'ka 3, pre nevyrobné stavby — N1.01 —1.SPB
Poziarny Usek N1.01 je zaradeny do prvého stupna poziarnej bezpecnosti.
Sucasne podla ¢l. 3.4. STN 92 0201-2 stavby a byvanie skupiny A sa zaradzuju do prvého stupna
poziarnej bezpecnosti.

Poziarny Usek — N1.02 SO02

Pre poziarny Usek ktory je tvoreny skladom nabytku je podla norma STN 92 0201 cast' 1
tabul'ka K.1. polozka 5 vypoctové zat'azenie urené priamo.

Sucinitel’ horl'avych latok a
a=1,0
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Vypoctové poziarne zat'azenie p,
p= 143,00 kg/m?

Urcenie stupna poziarnej bezpecnosti
Ah=0m
podla STN 92 0201-2 tabul'ka 3, pre nevyrobné stavby — N1.02 — II.SPB
Poziarny Usek N1.02 je zaradeny do druhého stupna poziarnej bezpecnosti.

Poziarny Usek — N1.01 SO03

Pre poziarny usek ktory je tvoreny bytom, bytovym domom, rodinnym domom, resp. domovom
socialnych sluZieb je podla norma STN 92 0201 Cast’ 1 tabulka K.1. polozka 16 vypoctové zat'aZenie
uréené priamo.

Sucinitel’ horl'avych latok a
a=1,0

Vypoctové poziarne zat'azenie p,
50,00 kg/m?

P

Urcenie stupna poziarnej bezpecnosti
Ah=0m
podla STN 92 0201-2 tabul'ka 3, pre nevyrobné stavby — N1.01 —1.SPB
Poziarny Usek N1.01 je zaradeny do prvého stupna poziarnej bezpecnosti.
Sucasne podla ¢l. 3.4. STN 92 0201-2 stavby a byvanie skupiny A sa zaradzuju do prvého stupna
poziarnej bezpecnosti.

POSUDENIE VELKOSTI POZIARNYCH USEKOV

Maximalna dovolena velkost' navrhovanych poziarnych Usekov je uréena v zavislosti od
poziarneho zat'aZenia g, sucinitela g, a od poctu poziarnych podlazi.

Poziarny GUsek — N1.01

Pre nadzemné podlazie zmieSaného konstrukéného celku podla, norma STN 92 0201 cast' 1
najvacsia dovolena vel'kost’ poziarneho Useku je

s = 1250 - 2020.1}1 a _ 1250 - 2020.}11 1,0 _ 3571,429 m?
0,55.(”1[711)”‘ 0,55.(1)”'

Podla STN 92 0201 Cast’ 1¢l. 4.1.3. je Syax znNiZend o0 30% z ddvodu jednej zasahovej cesty.
Spax = 2500,0 m?

S5=181,8 m?

Plocha poziarneho Useku N1.01 vyhovuje.

URCENIE POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE STAVBY

Pre poZiarne deliace konstrukcie su uréené minimdlne poziadavky na poziarnu odolnost’ pre

jednotlivé poziarne Useky podla stupnia poziarnej bezpecnosti v sulade s STN 92 0201 cast’ 2.
Pozadovana odolnost’ pre 1.SPB jednopodlazné stavby
PoZiarne steny : 30/D1
PoZiarne uzavery otvorov v poziarnych stenach : 15/D1
Zvislé poziarne pasy v obvodovych stenach a obvodové steny, ktoré maju byt bez poziarne otvorenych
ploch : 15/D1
30
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Pozn.: poziadavka na poziarnu odolnost’ stropu/stresného plasta je podla polozky 1c, resp. 3: 15
minat

Pozadovana odolnost’ pre I1.SPB jednopodlazné stavby
PoZiarne steny : 45/D1
PoZiarne uzavery otvorov v poziarnych stenach : 30/D1
Zvislé poziarne pasy v obvodovych stenach a obvodové steny, ktoré maju byt bez poziarne otvorenych
pléch @ 30/D1
Pozn.: poziadavka na poziarnu odolnost’ stropu/stresného plasta je podla polozky 1c, resp. 3: 30
minat
Obvodové murivo je navrhnuté z pérobeténovych tvarnic Ytong hr. 300mm, zo skutocnou poziarnou
odolnost'ou deklarovanou vyrobcom REI 180 min. Pozadovana odolnost’ maximalne 30 mindt.
PoZiarna stena medzi poZiarnymi Usekmi je navrhnuta z pdrobeténovych tvarnic Ytong hr. 150mm, zo
skuto¢nou poziarnou odolnostou deklarovanou vyrobcom REI 180 min, Pozadovana odolnost
maximalne 30 minut.
Na spodnej hrane streSnej konstrukcie je navrhnuty protipoziarny sadrokartdn Rigips s poziarnou
odolnost'ou 30 mindit.

Stavebné konstrukcie vyhovuja poziadavkam STN 92 02 01 — 2 na poziarnu odolnost'.

URCENIE POZIADAVIEK NA UNIKOVE CESTY A PODMIENOK EVAKUACIE OSOB

Obsadenie objektu osobami

podla STN 92 0241
Polozka 9.1. byty. Objekt je projektovany pre 6 oséb. Sucinitel’ ktory sa nasobi projektovany pocet
0sdb 1,5. Celovy pocet 0sob uvazovany pri vypocte 9.

Posudenie Unikovych ciest

podlia STN 92 0241
1 dizka unikovej cesty v m. (z vykresovej dokumentacie)
lua dovolena dizka unikovej cesty v m. (podla ¢1.10.9)
Vy rychlost’ pohybu 0s6b v m/min (tabulka 6)
pocet evakuovanych os6b (podl'a STN 92 0241)
sucinitel’ podmienok evakuacie (tabul'ka 7)
jednotkova kapacita Unikového pruhu v pocte osdb za minatu (tabulka 6)
zapocitatel'ny pocet Unikovych pruhov (podla ¢l.11)
predpokladany Cas evakuacie 0sob v min. (vypocet)
tg dovoleny cas evakuacie Unikovou cestou v min. (tabulka 5)
Umin  Najmensi pocet Unikovych pruhov (vypocet)

S

PU N1.01. a= 1,000 Navrhujem 1 nechranen tnikovi cestu.
Celkovy pocet evakuovanych os6b z poziarneho Useku 9.
Je moznost’ pouzitia jednej Unikovej cesty. Je splnend podmienka v tabulke 3 podla sucinu poctu
evakuovanych os6b a sucinitela podmienok evakuacie. Zaciatok Unikovej cesty vstup do miestnosti
1.12 pre SO 02, resp. 31 pre SO 03. Evakuacia sucasne, po rovine, osoby s obmedzenou schopnost'ou
pohybu.

Urcenie predpokladaného casu evakuacie £,

1,0.lu(c) E.s
b =m0 =S 10.21,0/30)+(9.3/40.1,5) = 0,700 + 0,450 =
v, K, u
1,150 min
tu(cell() = 1,150 min
luigp = lw 1,150 min < 1,300 min vyhovuje
31
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Urcenie dovolenej dizky Gnikovej cesty /.4

E.
lua = v{tud—Ksj = 30.(1,3-((9.3/40.1,5)) = 30.0,850 =25,5m
7
Iy < lw 21,0m < 255m vyhovuje
Urcenie najmensieho poctu Gnikovych pruhov v,
E.
Umin = il = (9.3)/(40.(1,3-1,0.21,0/3)) =27/40.0,6 = 1,125
( l,O.luj
Ku tud -
vu
Unmn < U 1,125< 15 vyhovuje

URCENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI

Stavba je samostatne stojaci objekt. PoZiarne nebezpecny priestor v stavbe je v dosledku
salania tepla, tj. priestor je vymedzeny podla STN 92 0201 — 4 len odstupovou vzdialenost'ou salanim
tepla. Pad streSnych konstrukcii nie a je mozny kedZe je jedna o plochu strechu a sicasne strecha je
navrhnutd s poziarnou odolnost'ou.

Poziarny Usek — N1.01 pre SO 02

SEVEROZAPADNA STENA
Celkova poziarne otvorena stena
S0=3.(3,0.0,6)+1.(1,5.0,6)+2.(1,0.0,6) = 7,5m?
Celkova plocha steny
S,=1l,.h, I, = 24,04 m (severozapadna stena bez obvodovych stien)
h, = 2,6 m (vyska steny)
S, =24,04. 2,6 = 62,504 m*
Pomer poziarne otvorenych ploch k ploche steny
Po=(Sp/ S,).100 < 100 (7,5/62,504) . 100 < 100 12,00 % =< 100
Odstupova vzdialenost' d = 0,5 m
(Interpolaciou v tabulke 6)
JUHOVYCHODNA STENA — cast' 1
Celkova poziarne otvorena stena
Spo=3.(1,5.1,7) = 7,65 m?
Celkova plocha steny
S,=1l,.h, 1, = 7,50 m (juhovychodna stena bez obvodovych stien)
h, = 2,6 m (vyska steny)
S,=7,50.2,6=19,5m?
Pomer poziarne otvorenych ploch k ploche steny
Po=(Sp/ S,).100 < 100 (7,65/19,5) . 100 < 100 39,23 % < 100
Odstupova vzdialenost' d = 2,7 m
(Interpolaciou v tabulke 6)
JUHOVYCHODNA STENA — cast’ 2
Celkova poziarne otvorena stena
Spo=3.(1,5.1,7) = 7,65 m?
Celkova plocha steny
S,=1l,.h, 1, = 10,0 m (juhovychodna stena bez obvodovych stien)
h, = 2,6 m (vyska steny)
S,=10,0.2,6 = 26,0 m?
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Pomer poziarne otvorenych ploch k ploche steny
Po=(Sp/ S,).100 < 100 (7,65/26,0) . 100 < 100 29,42 % < 100
Odstupova vzdialenost' d = 2,0 m
(Interpolaciou v tabulke 6)
JUHOVYCHODNA STENA — cast' 3
Celkova poziarne otvorena stena
S,,=(1,0.2,0)+ (1,5. 1,5) = 4,25 m?
Celkova plocha steny
S,=1l,.h, /, = 5,55 m (juhovychodna stena bez obvodovych stien)
h, = 2,6 m (vyska steny)
S,=5,55.2,6 = 14,43 m?
Pomer poziarne otvorenych ploch k ploche steny
Po=(Sp/ S,).100 < 100 (4,25/14,43) . 100 < 100 29,45 % < 100
Odstupova vzdialenost' d = 2,0 m
(Interpolaciou v tabulke 6)
SEVEROVYCHODNA STENA
Celkova poziarne otvorena stena
S, =(1,0.2,5) = 2,50 m?
Celkova plocha steny
S,=1l,.h, I, = 5,35 m (severovychodna stena bez obvodovych stien)
h, = 2,6 m (vyska steny)
S,=535.2,6=13,91 m?
Pomer poziarne otvorenych ploch k ploche steny
Po=(Sp/ S,).100 < 100 (2,50/13,91) . 100 < 100 17,97 % =< 100
Odstupova vzdialenost' d = 0,6 m
(Interpolaciou v tabulke 6)
JUHOZAPADNA STENA
Celkova poziarne otvorena stena
S, =(1,0.2,5) = 2,50 m?
Celkova plocha steny
S,=1l,.h, l, = 7,00 m (juhozapadna stena bez obvodovych stien)
h, = 2,6 m (vyska steny)
S,=7,00.2,6 = 18,20 m?
Pomer poziarne otvorenych ploch k ploche steny
Po=(Sp/ S,).100 < 100 (2,50/18,20) . 100 < 100 13,73 % < 100
Odstupova vzdialenost' d = 0,5 m
(Interpoldciou v tabulke 6)

Poziarny Usek — N1.02 pre SO 02

SEVEROZAPADNA STENA
Celkova poziarne otvorena stena
S,=2.(1,5.0,6)=1,8m?
Celkova plocha steny
S,=1l,.h, I, = 5,25 m (severozapadna stena bez obvodovych stien)
h, = 2,6 m (vyska steny)
S,=5,25.2,6 =13,65 m?
Pomer poziarne otvorenych ploch k ploche steny
Po=(Sp/ S,).100 < 100 (1,8/13,65) . 100 < 100 13,19 % < 100
Odstupova vzdialenost d = 1,5 m
(Interpolaciou v tabulke 3)
JUHOVYCHODNA STENA
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Celkova poziarne otvorena stena
S,o=2.(1,0.2,0)=4,0m?
Celkova plocha steny
S,=1l,.h, I, = 5,25 m (juhovychodna stena bez obvodovych stien)
h, = 2,6 m (vyska steny)
S,=5,25.2,6 =13,65 m?
Pomer poziarne otvorenych ploch k ploche steny
Po=(Sp/ S,).100 < 100 (4,0/13,65) . 100 < 100 29,30 % < 100
Odstupova vzdialenost' d = 2,6 m
(Interpoldciou v tabulke 3)

Poziarny Usek — N1.01 pre SO 03

SEVEROZAPADNA STENA
Celkova poziarne otvorena stena
S,0=3.(3,0.0,6) = 54m?
Celkova plocha steny
S,=1l,.h, /, = 18,0 m (severozapadna stena bez obvodovych stien)
h, = 2,6 m (vyska steny)
S,=18,0.2,6 = 46,8 m?
Pomer poziarne otvorenych ploch k ploche steny
Po=(Sp/ S,).100 < 100 (5,4/46,8) . 100 < 100 11,53 % < 100
Odstupova vzdialenost' d = 0,5 m
(Interpolaciou v tabul'ke 6)
JUHOVYCHODNA STENA — cast' 1
Celkova poziarne otvorena stena
Spo=3.(1,5.1,7) = 7,65 m?
Celkova plocha steny
S,=1l,.h, /1, = 10,0 m (juhovychodna stena bez obvodovych stien)
h, = 2,6 m (vyska steny)
S,=10,0.2,6 = 26,0 m?
Pomer poziarne otvorenych ploch k ploche steny
Po=(Sp/ S,).100 < 100 (7,65/26,0) . 100 < 100 29,42 % < 100
Odstupova vzdialenost' d = 2,0 m
(Interpolaciou v tabulke 6)
JUHOVYCHODNA STENA — cast’ 2
Celkova poziarne otvorena stena
Spo=3.(1,5.1,7) = 7,65 m?
Celkova plocha steny
S,=1l,.h, I, = 7,50 m (juhovychodna stena bez obvodovych stien)
h, = 2,6 m (vyska steny)
S,=7,50.2,6=19,5m?
Pomer poziarne otvorenych ploch k ploche steny
Po=(Sp/ S,).100 < 100 (7,65/19,5) . 100 < 100 39,23 % < 100
Odstupova vzdialenost' d = 2,7 m
(Interpolaciou v tabulke 6)
SEVEROVYCHODNA STENA
Celkova poziarne otvorena stena
S, =(1,0.2,5) = 2,50 m?
Celkova plocha steny
S,=1l,.h, I, = 12,0 m (severovychodna stena bez obvodovych stien)
h, = 2,6 m (vyska steny)
S,=12,0.2,6 = 31,2 m?
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Pomer poziarne otvorenych ploch k ploche steny
Po=(Sp/ S,).100 < 100 (2,50/31,2) . 100 < 100 8,01 % < 100
Odstupova vzdialenost' d = 0,4 m
(Interpolaciou v tabulke 6)
JUHOZAPADNA STENA
Celkova poziarne otvorena stena
S, =(1,0.2,5) = 2,50 m?
Celkova plocha steny
S,=1l,.h, I, = 5,35 m (juhozapadna stena bez obvodovych stien)
h, = 2,6 m (vyska steny)
S,=535.2,6=13,91 m?
Pomer poziarne otvorenych ploch k ploche steny
Po=(Sp/ S,).100 < 100 (2,50/13,91) . 100 < 100 17,97 % =< 100
Odstupova vzdialenost' d = 0,6 m
(Interpolaciou v tabulke 6)

V rieSenom pripade sa v poziarnom nebezpecnom priestore nenachadzaju iné stavby, ani iné susedné
poZiarne Useky, resp. navrhovana stavba sa nenachadza v poziarne nebezpecnom priestore inych
stavieb.

6. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Pocas vystavby

Pocas vystavby sa nepredpoklada vyrazné zvysSenie znecistenia ovzdusia. Pripadné znelistenie méze
nastat’ pocas vykopovych a stavebnych prac (najma zvySena prasnost) a pri spalovani pohonnych
hmot v stavebnych mechanizmoch. Toto znecistenie ovzdusia vsak nie je vyznamné. ZvySena prasnost’
sa predpoklada pocas buracich prac.

Pocas prevadzky
Hlavné zdroje znecistenia ovzdusia

Stacionarny zdroj:
nepredpoklada sa ziadny

Mobilny zdroj:
nepredpoklada sa ziadny

Odpady
Pocas vystavby

Predpokladany druh a objem odpadov v Cleneni podia kategorizacie a Kataldgu odpadov (v zmysle
vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov) je uvedeny v nasledujlcej
tabul'ke.

Tab. 3: Druh a objem predpokladanej produkcie odpadov pocas vystavby

Por.Cislo Nazov druhu odpadu Kategodria Predpokladané mnozstvo v
odpadu tonach

1 17 04 07 zmieSané kovy 0 1,0

2 17 01 07 zmesi betdnu, tehal, 0 40,0

Skridiel, obkladového materialu
a keramiky a iné ako uvedené v
17 01 06

3 17 08 02 stavebné materidly na | O 0,2
baze sadry iné ako uvedené v 17
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08 01
4 17 09 04 zmieSané odpady zo 0] 50
stavieb a demolacii iné ako

uvedenév 17 0901,170902 a

1709 03

5 15 01 01 obaly z papiera a 0] 0,5
lepenky

6 17 02 01 drevo 0] 2,0

Pocas prevadzky

Pri Standardnej prevadzke mozno predpokladat’ produkciu viacerych typov odpadov. Ich druh a objem
je uvedeny v nasledovnej tabulke.

Tab. 4: Druh a objem predpokladanej produkcie tuhych a kvapalnych odpadov pocas 1 roka

Por.cislo Nazov odpadu Kategoria Predpokl.mnoZstvo v
tonach
odpadu
1. 20 01 01 papier a lepenka 0 0,4
2. 20 01 39 plasty 0] 0,3
3. 20 01 40 kovy 0 0,2
6. 20 03 01 zmesovy komunalny odpad 0 2,5

Kategdria odpadu: O - ostatny odpad, N — nebezpecny odpad

Sposob nakladania s odpadmi pocas prevadzky

Organizacné zabezpecenie odpadového hospodarstva

Investor pred uvedenim do prevadzky :

e uzatvori zmluvy s odberatelmi odpadov. Odberatelia jednotlivych druhov odpadov musia mat’
opravnenie na nakladanie s danymi druhmi odpadov.

¢ komunalny odpad bude odoberany organizaciou, ktora zabezpecuje zber a odvoz komunalneho
odpadu v danej lokalite.

e spracuje PROGRAM ODPADOVEHO HOSPODARSTVA.

Hospodarenie s odpadmi bude podliehat’ zakonu Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Prevadzkovatel je povinny vykonavat evidenciu
mnozstva a druhov vzniknutych odpadov a zasielat’ hlasenia na prislusny obvodny drad.

Pripadné druhotne vyuzitie odpadov bude zabezpecene ich odberatel'mi.
Hluk a vibracie

Pocas vystavby
Najvacsim zdrojom hluku a vibracii budu stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky zabezpecujuce

dopravu materidlu a surovin. Tento vystup bude priestorovo diferencovany v zavislosti od pouzitych
dopravnych tras.
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Intenzita a frekvencia hluku a vibracii produkovanych priamo v rieSenom Uzemi nebude na Urovni,

vV,

tento vystup len pre okolitd faunu.
Pocas prevadzky

Zdroje hluku a vibracii, ich intenzita, Casové rozlozenie a dosah v priestore + opatrenia na ich

eliminaciu budu riesené v d'alSom stupni projektovej dokumentacie.

Dodavatel' je povinny zaoberat' sa ochranou zivotného prostredia pri realizovani stavebnych prac. Je

povinny udrzovat' na stavenisku poriadok a Cistotu, odstrafiovat’ odpadky a necistoty

vzniknuté jeho pracami. Pri realizacii stavebnych prac musia byt’ vylicené vsSetky negativne vplyvy na

Zivotné prostredie ato najma nebezpelie poziaru, rozohrievanie strojov nedovolenym spdsobom,

znecistovanie odpadovou vodou, povrchovymi splaskami z priestoru staveniska, najmé z miest olejov

a ropnych produktov, znecistovanie komunikacii a zvysena prasnost’.

UloZenie sypkého materidlu na nakladnych vozidlach musi byt najviac 10 cm pod hornd hranicu

bocnice priestoru vozidla. Pri vyjazde vozidiel zo staveniska je nutné ich poriadne ocistit’. Pokial” d6jde

pri vyuZivani verejnych komunikdcii k ich znecisteniu, je dodavatel' povinny tieto necistoty ihned’

odstranit’.

Pocas realizacie ned6jde k zasahu do verejnych komunikacii, preto nie je potrebné vyziadat' povolenie

na rozkopavku.

Dodavatel’ je povinny na stavenisku reSpektovat’ :

- Zakon €.96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ludu,

- Zakon ¢.309/91 Zb. o ochrane ovzdusia pred znecist'ujucimi latkami v zneni zakona ¢.218/92 Zb.
a zakona ¢.17/92 Zb. o zivotnom prostredi,

- Zakon €.127/94 Zb. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie,

- Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpecovana dodavatelom v zmysle vyhlasky ¢.55/84 Zb.
a zakona ¢€.27/84 Zb. Mechanické cistenie.

7. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni
Starostlivost’ a bezpecnost’ pri praci a ochrana zdravia pracujlcich na stavbe je zakladnou povinnostou
vedenia stavby. Tuto povinnost’ vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri vSetkych stavebno-
montaznych pracach pocas vystavby suU povinni dodavatelia oboznamit’ kazdého pracovnika
s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spOGsobu prace. Pracovnici musia byt vybaveni
ochrannymi pomockami podl'a charakteru prace v zmysle platnych smernic.

Vsetky stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt riadne uzemnené v zmysle platnych
noriem. Vozidla nakladné a osobné, ktoré budu vchadzat' a vychadzat’' zo staveniska treba upozornit’
prislusSnymi dopravnymi znackami.

Na stavbe musi byt lekarnicka prvej pomoci a mala a velkd zdravotna kapsa. PoCas manipulacie
s leSenim treba dodrziavat’ predpisy vyplyvajlce z technickych podmienok a poziadaviek vyrobcu.
Dodavatel’ stavby je povinny pocas stavebnej Cinnosti reSpektovat’ :

. Vyhlasku ¢.147/2013 Zb. o bezpecnosti prace,

311/2001 Z.z.- Zakonnik prace .

Zmenu stavebného zakona 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zakon ¢. 50/1976
Vyhlasku ¢.59/1982 Zb. SUBP a ¢.484/1990 Zb.,

Zakon €. 96/1992 Zb. o starostlivosti o zdravie f'udu,

Zakon €. 51/2017 Z.z., ktorym sa meni a doplna zakon ¢. 264/1999

Dohody o bezpecnosti prace a zdravia pracovnikov v pracovhom prostredi ¢.155/81
Medzinarodnej organizacie ES.

V Michalovciach, februar 2018

Vypracoval : Ing. Kelemen Slavomir
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