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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: RODINNY DOM S 3. BJ — prestavba a pristavba MS pre DSS
Okoc¢ -Opatovsky Sokolec
Deinstitucionalizacia DSS pre deti a dospelych
Oko¢-Opatovsky Sokolec

Stupen: Projekt pre realizaciu Datum: 09/2013
Miesto stavby : OPATOVSKY SOKOLEC &. p. 646 a 645/3
Objednavatel: Trnavsky samospravny kraj,

Starohajska 10, 91701 Trnava

2. CHARAKTERISTIKA STAVBY
2.1. UZEMIE VYSTAVBY

Projekt predmetnej stavby riesi Cast zastavanej plochy p. €. 646, na ktorej
stoji pévodna stavba materskej Skoly sup. €. 365, a nadvoria (arealu) s p. €. 645/3.
Objekt rodinného domu s 3.b.,j. bude pozostavat z Casti zrekonStruovaného
severozapadného pavildnu “A” byvalej materskej Skoly /v suasnosti prenajaty pre
DSS Oko¢- Opatovsky Sokolec/ a z pristavby vratane samosatného objektu
zazemia. V samostathom objekte bude umiestné spolo¢né vybavenie ako pracovna,
upratovanie, dielha, hygienické zazemie, sklad a spolo¢né technické vybavenie -
kotolha.

Pozemky urCené na vystavbu 646 a 645/3 sa nachadzaju v katastralnom
uzemi Opatovsky Sokolec, okres Dunajska Streda, v centre obce s dostupnou
obcCianskou vybavenostou. Pozemok je oploteny .Zo SZ strany susedi s pozemkom,
na ktorom sa nachadzaju objekty vybavenosti, z JZ strany s pristupovou
komunikaciou, zo SV strany obecnym pozemkom so sietami a pristupovou
komunikaciou, a z JV strany miestnou komunikaciou. Terén sa mierne zvazuje od JZ
k SV, pricom vyskovy rozdiel je cca 900mm.

Objekt RD bude napojeny na existujuce miestne komunikacie (z 2
oprotileziacich stran pozemku), existujice inzinierske siete vody (vodomernou
Sachtou), elektro, plynu a Zumpu.

Do pozemku nezasahuje ziadne ochranné pasmo a zrealizovanim stavby
nevzniknu noveé ochranné pasma.

2.2. UDAJE O PRIESKUMOCH A MERANIACH

Pri spracovani projektovej dokumentacie pre ucely vydania pravoplatného
stavebného povolenia neboli vykonané Ziadne prieskumy, & merania na pozemku
investora. Pri spracovani realizatného projektu bude potrebné zo strany investora
zabezpedit nasledovné podklady: podrobny IGP lokality, prieskum vyskytu radénu a
dalSich prirodnych radionuklidov v podloZi na pozemku investora.

V pripade nevhodnych geologickych, i hydrogeologickych podmienok na
pozemku bude v RP navrhnuté konstrukéné rieSenie, ktoré zabrani moznému
znehodnoteniu stavebnych objektov, & neumozneniu ich nasledného uzivania.

Ak sa na pozemku zisti vyskyt radonu, &i dalSich prirodnych radionuklidov v
nadlimitnej hodnote, opat sa navrhne patricna ochrana stavebnych objektov podfla
normy a prislusnych predpisov. Podla odvodenej mapy radénového rizika Slovenska
je obec OKOC zaradena medzi obce s nizkym vyskytom radénového rizika.

Pri spracovani RP bude potrebné realizovat doplnenie vySkového
geodetického zamerania charakteristickych bodov v miestach napojenia arealu na



verejné komunikacie pomocou chodnikov a parkovisk. Dalej je potrebné zamerat
niveletu existujucej podlahy pavilénu “A”, pripadne aj paviléonu “B”, €o je potrebné pre
zistenie hodnoty absolutnej vysky pre £0,000m,a tym skutoného osadenia stavby
voci verejnym komunikaciam.

2.3. POZIADAVKY NA ASANACIE A VYRUB STROMOV

Spojovacia chodba medzi existujucimi pavilonmi “A” , “B” a hospodarskym
pavilénom MS bude asanovana pre potreby novej pristavby.

Stromy v bezprostrednej blizkosti rekonstruovaného pavilénu “A” zasahujuce
do stavby ako i stromy na volnom priestranstve v mieste buducej pristavby budu
vyrubané len v nevyhnutnom pocte 20ks.

2.4. ZDOVODNENIE STAVBY

Domov socialnych sluzieb pre deti a dospelych v Okoci — Opatovsky Sokolec
(d’alej ,,DSS Okoc*) ako jediné v ramci organizacii v zriad'ovatel'skej posobnosti TTSK,
spifta kritéria stanovené Ministerstvom prace, socialnych a veci a rodiny SR — kapacita
zariadenia je 66 miest, percentudlny podiel klientov vo veku do 40 rokov je 85,71 %
z celkového poctu klientov.

Domov socialnych sluzieb pre deti a dospelych v Okoc¢i — Opatovsky Sokolec (d’alej
len ,,.DSS Okoc¢*) bol zalozeny v roku 1953. Postupne bol rozsireny, boli vykonané rozne
prestavby, pribudli aj nové objekty. V roku 2007, po poziari strechy kastiela, vznikla
havarijna situacia, odkedy povodny objekt — kastiel' — nie je mozné pouzivat’ k poskytovaniu
socidlnych sluzieb. Stcasnu situdciu komplikuju aj nedorieSené vlastnicke vzt'ahy (budova
kastiel'a a pozemky st po restitunom konani v sukromnom vlastnictve). Snahou vedenia
DSS Oko¢ a UTTSK je najst’ rieSenie tejto situacie a zachovat’ hlavny ciel’, a to poskytovat
v DSS Oko¢€ socialne sluzby na vysokej trovni.

Kapacita DSS Oko¢ je 66 miest, priCom v sucasnosti je v domove umiestnenych 66
klientov na celoroény pobyt v lahkom, stredom atazkom pasme mentalneho postihu
S primarnym mentalnym postihnutim a pridruzenym telesnym postihom. Starostlivost’
klientom poskytuje 51 zamestnancov, z toho 28 odbornych zamestnancov na zdravotnom
a terapeutickom useku.

Vel'mi délezitym faktorom je aj Sestdesiatrocna tradicia DSS Oko¢, a preto boli pre
realizaciu predlozeného projektového zameru navrhnuté lokality v blizkosti k povodnému
objektu, ¢o je vyhodné aj z hl'adiska hospodarnosti prevadzkovania, ako aj z hl'adiska jeho
zamestnancov a obyvatel'ov dotknutych obci.

Jednou z lokalit Opatovského Sokolca, kde sa buda na pozemku so spolo¢nym
dvorom nachadzat’ 3 samostatné bytové jednotky v jednom objekte a potrebna vybavenost’ v
druhom objekte, a tak budu vytvarat’ objekt rodinného typu — rodinny dom. Objekt rodinného
domu bude poskytovat’” ubytovanie spolu pre 18 klientov po 6 v kazdom byte.

Ciel projektu:

Hlavnym cielom je poskytovanie socialnych sluzieb rodinného typu, tak aby boli
klienti v komunitach vedeni k samostatnému zivotu do najvic¢sej moznej miery. Nad’alej bude
poskytovand odborna zdravotnicka starostlivost' a vhodné vyuzitie volného casu klientov
pomocou ergoterapeutov. Pri tomto type poskytovania socidlnych sluzieb bude velky doéraz
kladeny na individualne potreby klientov.

Hlavnymi ciel'mi projektu bude pre klientov DSS:

- vytvorit’ dostojné podmienky samostatného byvania;
- zabezpecit podmienky pre nezavisly zivot;

- integrovat’ klientov do spolo¢nosti zdravych l'udi;

- zabezpecit pristupnost’ komunitnych sluzieb;

- zabezpecCit priestor a moznosti prejavit’ sa;



- zabezpecCit' $pecializovant starostlivost’ v malych zariadeniach;
- zabezpelit’ socialnu a pracovnu integraciu (dostatok sukromia, socidlne vzt'ahy, moznost’
vol'by atd’.).

3. CELKOVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A
STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

3.1. URBANISTICKE RIESENIE

Nakol'ko sa dané izemie nachadza v aredly MS, bude nutné od¢lenit’ &ast’ pozemku s
existujucim paviléonom, vytvorit’ samostatny vstup a dodrzat’ podmienky dané pre vystavbu
rodinnych domov, ako je zachovanie odstupovych vzdialenosti od susednych pozemkov
s reSpektovanm dodrzania dotatoéného stikromia tak pre klientov ako i pre susediace objekty.
Dodrzanim odstupovych vzdialenosti od komunikacie bude vytvorena dostato¢na plocha pre
parkovanie ato Vv pocte 3x 2 —spolu 6, z toho 2 parkovacie miesta pre imobilnych a 4 bezné
parkovacie miesta pristupné rovno z komunikacie. Jednotlivé bytové jednotky budu
V umiestnené v rekonStruovanom prizemnom paviléne a v navrhovanej prizemnej priistavbe,
ktora bude navézovat’ na ex. Cast’ podlaznostou a rozmermi. Jednotlivé bytové jednotky budu
rieSené bezbariérovo.

Navrhované objekty ako sucast rodinného domu budu sluzit pre komunitné
byvanie celkove pre 18klientov Domova socialnych sluzieb Oko¢-Opatovsky
Sokolec, ktory bude realizovany v ramci projektu:“Deinétitucionalizacie DSS pre deti
dospelych v Oko¢ — Opatovsky Sokolec” vyzvy ROP-2.1a2012/01 s prioritou
Infrastruktury socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately.

Objekt ako i exteriérové prvky drobnej architektury, spevnené plochy a cely
pozemok bude bezbariérovy v potrebnom Standarte pre pohodiné byvanie osdb
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie podla vyhlasky ¢.532/2002 Z.Z.

3.2. ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNE RIESENIE
Navrhované objekty ako sucast rodinného domu budu sluzit pre komunitné
byvanie celkove pre 18klientov Domova socialnych sluzieb Oko¢-Opatovsky
Sokolec, ktory bude realizovany v ramci projektu:“Deinstitucionalizacie DSS pre deti
dospelych v Oko¢ — Opatovsky Sokolec” vyzvy ROP-2.1a2012/01 s prioritou
Infradtruktury socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately.
Objekt ako i exteriérove prvky drobnej architektury, spevnené plochy a cely
pozemok bude bezbariérovy v potrebnom Standarte pre pohodiné byvanie oséb
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie podfa vyhlasky ¢.532/2002 Z.Z.
Stavebny objekt SO 1 - Rodinny dom, pozostavajuci z troch ucelenych Casti
(rekonStruovana Cast, pristavba a spolo¢né technicko-hospodarske zazemie),
obsahuje:
- 2 bezbariérovo rieSené bytové jednotky kazdy s 2 spalfiami po troch
klientoch, s 2 kupelhami, vstupného zadveria, spoloéného denného priestoru
kuchyne s jedalfiou a obyvacej izby - tieto jednotky budu uréené pre leziacich
pacientov, ktori si vyZzaduju neustalu starostlivost a preto tu bude umiestnena
zaroven miestnost pre o$etrujuci personal s vlastnou kuchynkou a socialnym
zariadenim.
- 1 bezbariérovo rieSenu bytovu jednotku s 3 spalfiami po dvoch klientoch, 2
kupelfiami, priestorom 8atnika, ktory bude zaroven sluzit ako sklad pradia,
vstupnym zadverim, kuchyrou s jedalfiou a obyvacou izbou
Bytové jednotky su krytou pergolou prepojené so spolo¢nymi priestory pre
vSetky objekty - pracovriou so sudenim pradla, priestorom pre upratovanie, dielfiou,
WC, skladom pre inventar a technickym zazemim - kotolriou.

Na exteriérovu komunikaciu s krytym chodnikom na navazuju kryté altanky
pre posedenie a spolo¢né Sportové aktivity.



Priestor zatravnenych ploch spoloéného dvora bude sluZit pre terapie
pohybové, spoloCenské, ¢i gardenterapiu.

Objekty maju pri oboch vstupoch na pozemok oddelené priestory pre
smetné nadoby.

Oplotenie bude tvorené z &asti z nepriehlfadnych panelovych prvkov, na baze
dreva, a z Casti z priehfadného oplotenia kombinovaného so zelefiou. Z JZ strany
budu hranicu tvorit’ pavilony materskej $koly, zo SV strany ostane pbévodné oplotenie.

Existujuci prizemny objekt je jednoducha jednotraktova obdiZnikova
kubusovita hmota, ¢lenena okennymi otvormi. Novonavrhovana pristavovana hmota
rozmermi vySkou a tvarom navazuje na existujuci objekt , s miernym hmotovym
prevySenim v Casti obytného priestoru, ktoré bude sluzit k prirodzenému
prevetravaniu celej smostatnej bytovej jednotky.

Jednoducha hmota bude ¢lenena okennymi a dvernymi otvormi vo farbe
dreva. Dotvarat ju bude kryta drevena pergola v kombinacii s polopriepustnym
materialom, ktora bude chranit’ vstupy, komunikaciu a v letnych mesiacoch bude
chranit priestory pred presinenim. Pergola pri jednotlivych ¢astiach prejde do
pravidelného obdlZznikového tvaru altankov tvorenych drevennou konstrukciou
s prekrytim polopriepustnou hmotou chraniacou pred nepriaznivym pocasim.
Komponovanie altankov, pergoly a zelene tak spoloCne dotvori jednoduchu
architekturu objektov z bezne dostupnych materialov a pre klientov vytvori funkéne
vyuzité &asti spoloéného dvora pre oddych a rdzne druhy terapie.

3.3. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
3.3.1. Architektura

Predmetom predkladaného projektu je navrh architektury a stavebného

riedenia stavebného objektu SO 1, ktory zahrriuje:

a) prestavbu (stavebné Gpravy) pévodného pavilonu ,A* objektu MS

b) novu pristavbu k pévodnému pavilénu ,A* objektu MS a novy samostatne
stojaciu objekt spolo¢ného technicko-hospodarskeho zazemia (oba objekty su
konstrukéne prepojené do celku priliehajucim prestreSenim komunikacného priestoru
medzi nimi).

Sucastou SO 1 budu aj spevnené parkovacie plochy, chodniky, nové Casti
opolotenia vratane vrat, domc&ek pre skrine RE a HUP, uzatvaratelné domceky pre
umiestnenie smetnych kontajnerov pri oboch vstupoch.

Prestavany pévodny pavilén ,A“ obdiZnikového pédorysu s rozmermi
9300x23950mm bude z JV strany pristavbou rovnakej $irky jednostranne predizeny
na celkovy pbédorysny rozmer 9600x56800mm. Samostane stojaci objekt zazemia
pddorysnych rozmerov 5800x13800mm je z JZ dvorovej strany vzdialeny od
hlavného objektu 1800mm, &o predstavuje potrebnd minimalnu Sirku komunikacie
prechadzajucej medzi nimi, pricom uliénd JV fasadu ma od neho predsadenu
smerom k ulici 3000mm.

Oba objekty su prizemné 1-podlazné nepodpivni¢ené budovy s plochymi
strechami. Podlaha je na rovnakej urovni, t. j. 150mm nad pdvodnou podlahou
pavilonu ,A“ s relativnou kétou +0,150m. Vynimku tvoria 2 miestnosti zazemia (sklad,
kotolfha) s podlahou znizenou 0 400mm, t. j. s kétou -0,250m, ktoré su pristupné cez
dvere v mieste rampy. Atika prestavovaného pavilénu je na koéte +3,825m, pristavby
+3,675m. Strecha obyvacky, kuchyne a jedalne 4- izbového bytu je vyvySena s kotou
atiky +4,850m. Svetla vySka podhladu miestnosti pdvodného pavilénu je 2700mm,
novej pristavby 2600mm a 4100mm prevy$enej &asti. Pozdiz JZ fasady prebieha
spojite kryta pergola peSej komunikacie a 3 kryté terasy vybiehajuce svojim
pddorysom do hibky dvora az na uroven lica fasady zazemia. Okrajové prestreSenie
teras pokracuje az k miestu umiestnenia smetnych kontajnerov na oboch koncoch
stavby. Atika strechy zazemia kopiruje vySku a 2% sklon priliehajiucej strechy terasy,
¢o umoznuje jej odvodnenie do strechy ako i ich vzajomné napojenie oplechovanim.



Predmetom novych stavebnych udprav na pévodnom objekte po realizovani
prisludnych buracich pracach budu:
- domurovky, nové podlahy nad uroviou pévodnych, strecha nad pévodnou, ...
- dalSie stavebné upravy tykajuce sa pévodného objektu a su spoloéne pre celu
stavbu (vonkajsie a vnutorné vypne otvorov, priecky a podhlady, vnatorné vybavenie
skriflami s posuvnymi kridlami, VKZS, zamo¢nicke a klampiarske vyrobky, prekrytia
pergoly a teras, spevnené plochy chodnikov a parkovisk, oplotenie, ...)

Na novej prisatvbe budu pouzité tieto hlavné konstrukcie:
- zaklady pasové z monolitického betonu v kombinacii s beténovynmi debniacimi
tvarnicami
- obvodové a vnutorné nosné steny z tehlového murovacieho systému na
tenkovrstvové celoplosné lepidlo, doplneného o purobetonovy systém
- stropy prefabrikované zo ZB predpétych panelov Spirol na ZB monolitickych
vencoch a prekladoch
- podlahy tazké plavajuce s krytinou z nehomogénneho PVC
- strechy ploché mechanicky kotvené bez pritazenia so streSnou krytinou z mPVC-P
- VKZS s doskami z mineralnej viny v kombinacii s extrudovanym polystyrénom v
soklovej Casti, povrchova uprava tenkovrstvovou silikbnovou omietkou
- nosna konstrukcia pristreSku pergol a teras drevena doplnena ocelovymi ramami
- komunikacia pod pergolami z hladeného beténu
- terasy z drevenych doséak (termodrevo, tropické drevo)
- zastreSenie pergol a teras PC Cirymi komérkovymi platiiami
- spevnené plochy chodnikov a parkovisk z beténovej zamkovej dlazby
- oplotenie priehladné zo systému stipikov a drétenych zvaranych profilov,
nepriehladné oplotenie z ocelovych ramov a vyplne z ocelovych (alt. Drevenych)
lamiel

3.3.2. Spevnené plochy (chodniky, parkoviska)

Pri vstupoch na pozemok z obidvoch stran su navrhnuté parkovacie miesta
napojené na verejné miestne komunikacie — z JV strany su to 2 parkovacie miesta
pre imobilnych, zo SZ strany 4 Standardné parkovacie miesta. Napojenia
prestreSenej betonovej komunikacie pozdlZz budovy na verejné komunikacie bude
kratkymi usekmi chodnikov bezbariérovo prepojenych s parkoviskami.

Vy&kové napojenie ploch na obidvoch strandch pomocou ich vyspadovania je
rozdielne — pri hlavom vstupe na JV strane arealu je potrebny sklon smerom k ulici
na prekonanie rozdielu cca 100mm, na opacnej strane su spevnené plochy utopené
cca 100mm, &o si vynuti spadovanie smerom od ulice. Dazd'ové vody budu
odvedené prirodzenym vsakom ce drenaznu dlazbu, zbytok do zeleného pasu vedla
parkoviska. Predné okraje parkovacich stati su opatrené bariérovymi obrubnikmi.

3.3.3. Terénne a sadoveé upravy (zelen, sadové upravy, drobna architektura)

Nie su predmetom projektu. V projekte su navrhnuté len nevyhnutné terénne
upravy (vykopy, nasypy) v bezprostrednom okoli konStrukcii stavebného objektu
(odkvapové chodniky, kryta komunikacia a terasy) a spevnené plochy (chodniky,
parkoviska).

3.3..4. Oplotenie

Pri vstupoch na pozemok z oboch stran su navrhnuté nové Useky oplotenia
zasahujuce do hibky pozemku s optimalnym trasovanim zohladfiujicim
novonavrhnuté parkovanie, polohu branok, osadenie skriniek inzinierskych sieti a
smetnych kontajnerov v nadvaznosti na samotné objekty. Tieto Useky su najkratSou
cestou napojené spat na existujlce oplotenie na hraniciach pozemku. Kratkym
usekom od SZ hranici po pavilén ,B je potrebné rozdelit pdvodny areal na 2 ¢asti.



3.3.5. Statika

Pre potreby tohto stupfia projektu priamo v mieste navrhovanej stavby nebol vypracovany podrobny
InZiniersko-geologicky prieskum a posudok. Predbezné informacie o zékladovych pomeroch predmetného
Uzemia boli preto pre dimenzovanie zékladov pristavovanej Casti uCebného pavildna existujlcej materskej
Skoly, ako aj novovytvaraného samostatne stojaceho objektu technicko-hospodarskeho zazemia prevzaté
z pbvodného projektu materskej Skoly, dopinené o miestne skisenosti ziskané v minulosti pri zakladani
inych stavebnych objektov v SirSom okoli navrhovanej stavby.

Najvrchnejsi pokryv predmetného Uzemia v mieste pristavovanej anovovytvéranej Casti je
v sti¢asnosti v prevaznej miere je tvoreny humusovou hlinou péddneho horizontu organického pévodu, ktora
nie je vhodna pre priame zakladanie stavieb, ani ako podkladova vrstva pod podlahu prizemia, preto je ju
potrebné v novovytvaranych zastavovanych Castiach celoploSne odstranit v hribke minimalne 30 cm pod
Uroven existujuceho terénu. Vzhladom na existujici mierne sklonity tvar terénu bude aj takto realizovany
hruby terénny vykop opat mierne sklonity v rovnakom spade ako pdvodny terén.

Uroveri +0,000 je navrhnuta v nadmorskej vy$ke 112,750 m n.m. (BPV), pricom je totozna s vy$kovou
Groviiou pévodnej podiahy prestavovaného ucebného paviléna ,A* materskej Skoly.

Predpokladame, Ze zakladanie nosnych stien pristavovanej Casti pdvodného objektu, ako aj
novovytvaraného samostatne stojaceho objektu technicko-hospodarskeho zazemia bude podfa normy STN
73 1001 realizované v ,jednoduchych zakladovych pomeroch, so zakladovou pddou v dosahu celej
aktivnej zony od pritaZenia ich hornymi stavbami pravdepodobne tvorenou jemnozmnymi ilovitymi, resp.
ilovito-pies€itymi zeminami, u ktorych sme vtomto stupni projektu uvazovali s tabulkovou vypoctovou
Unosnostou Ryt = min. 15,0 kPa.

Hladina spodnej vody sa v danom tzemi podla povodného projektu nachadza v hibke 3,5 az 4,0 m
pod terénom, teda tato nebude mat negativny vplyv na zaklady existujucich, ani novovytvaranych casti.

Pred spracovanim realizacného objektu odpori¢am existujuce zakladové pomery
predmetného Uzemia za pritomnosti statika stavby, resp. geoléga preverit minimalne tromi
kopanymi bagrovanymi ryhami do hibky minimalne 2,0 m pod terén, dve v mieste navrhovanej
pristavby a jednu v mieste samostatne stojaceho objektu technicko-hospodarskeho zazemia !!!

Alternativne je mozné bagrované ryhy nahradit aj dynamickymi penetraénymi sondami
pomocou ktorych sa daji pomerne spol'ahlivo uréit mechanicko-pevnostné vlastnosti existujuicej
zakladovej pody a tym aj optimalizovat’ navrhované geometrické rozmery, ako aj hibku zalozenia
jednotlivych zakladovych pasov !!!

Definitivne postdenie zakladovych pomerov v celej ploche novovytvaranych stavebnych
objektov rieSenej stavby je mozné vykonat' az v priebehu jej vystavby, po zrealizovani vykopov ich
navrhovanych zakladovych pasov !!!

ZaloZenie pristavovanej Casti prestavovaného u¢ebného pavildnu ,A*, ako aj samostatne stojaceho
novovytvaraného objektu technicko-hospodarskeho zazemia v predpokladanych zékladovych pomeroch
predmetného Uzemia je navrhnuté ako plosné, na betdnovych dvojstupfiovych zakladovych pasoch,
v hornych €astiach prepojenych s podkladnymi betonmi ich podldh prizemia, zaroven vytvarajlcich
rozn&$acie zakladové dosky pre ulozenie vnatornych nenosnych deliacich prieok. Pod podkladnymi
beténmi podlah prizemia su zo Strkodrvy frakcie 2-32 mm navrhnuté konsolidacné a zasypové vrstvy
vyrovnavajuce hrubé terénne Upravy predmetného Uzemia.

Zvislé a vodorovné nosné konstrukcie su popisané v Casti 3.3.1. Architektura.



3.4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Navrhovana stavba sa nachadza mimo chranenych krajinnych oblasti a chranenych uzemi.
Stavba nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie, je vSak potrebné pri vystavbe dodrziavat
prisludné opatrenia o posudzovani stavieb na Zivotné prostredie.

Vplyv prevadzky (uzivania) dokonéenych stavebnych objektov na zivotné prostredie, zdroje,
druhy, vlastnosti, mnozstvd Skodlivin — projektované stavebné objekty neobsahuju Skodliviny.
Prevadzka stavebnych objektov neprodukuje Skodlivé latky a exhalaty. RieSenie ochrany stavby proti
hluku z dopravy, prip. z inych zdrojov — nie je potrebné, projektovana stavba neprodukuje hluk.

3.4.1. Nakladanie s odpadmi

So vzniknutymi odpadmi bude nakladané v zmysle zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
Podla vyhladky €. 284/2001 Z. z., ktora ustanovuje Katalég odpadov, budu pocas vystavby a poéas
prevadzky produkované nasledované odpady:
Pocas vystavby bude produkovany predovdetkym odpad zeminy. V ramci vystavby bude zabezpeéeny
separovany zber nebezpecnych odpadov, ktoré budl zneskodriované na vhodnom zariadeni.

Odpady vznikajuce pri vystavbe - prehfad druhov odpadov

Cislo druhu _ Nazov druhu odpadu kategéria
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0
150102 Obaly z plastov 0
150103 Obaly z dreva 0
1501 06 ZmieSané obaly 0
17 01 01 Beton 0
17 02 01 Drevo 0
17 02 02 Tehly 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 07 ZmieSané kovy 0
17 05 04 Zemina a kamenivo 0
17 05 06 V/ykopova zemina 0
200101 Papier a lepenka 0
200102 Sklo 0
2001 27 Farby obsahujuce nebezpecné latky N
2001 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 0
200139 Plasty 0
200140 Kovy 0
Odpady vznikajuce pocas prevadzky

Cislo druhu  Nazov druhu odpadu kategoria
1302 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
130208 Iné motorové a mazacie oleje N
130502 Kaly z odlucovacov oleja z vody N
130503 Kaly z lapacov necist6t N
13 07 01 Motorova nafta N
13 07 01 Benzin na Cistenie N
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0
150102 Obaly z plastov 0
150103 Obaly z dreva 0




1501 06 ZmieSané obaly 0
150202 E?Eadg na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpe¢nymi N
1502 03 Handry na Cistenie, ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 0
16 0103 Opotrebované pneumatiky 0
16 01 07 Olejové filtre N
16 0112 Brzdové platnicky a obloZenie iné ako uvedené v 16 01 14 0
200101 Papier a lepenka 0
200102 Sklo 0
200110 Satstvo 0
2001 11 Textilie 0
200113 Rozpustadla N
2001 21 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut N
200127 Farby obsahujlice nebezpecné latky N
20 01 37 Drevo obsahujlice nebezpeéné latky N
2001 37 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 0
200139 Plasty 0
200140 Kovy 0
200199 Odpady inak neSpecifikované 0
2003 01 Zmesovy komunalny odpad 0
200399 Komunalne odpady inak neSpecifikované 0

Mnozstva odpadov, ktoré vzniknu poCas vystavby a po¢as prevadzky nie su v tomto stupni
spracovania projektovej dokumentécie Specifikované.

MnoZstvo vyburaného materialu a vykopanej zeminy pri vystavbe budd Specifikované vo
vykaze vymer realizaného projektu.

Vykopova zemina, ktora vznikne pri stavebnych pracach bude v prevaznej miere pouZita
na zasypy a vyrovnavanie terénnych depresii.

3.4.2. Spbésob nakladanie s odpadmi

Spbsob nakladania s odpadmi poas vystavby a polas prevadzky bude zosuladeny s
pravnymi poziadavkami v oblasti odpadového hospodarstva.

Zhromazdovanie komunalneho odpadu bude zabezpeéené v kontajneroch umiestnenych v
uzavretych domé&ekoch a nadobach na odpady, ktorého vyvoz zabezpeéi prevadzkovatel. Likvidacia
odpadov bude zabezpelena dodavatelskym spdsobom - opravnenymi pravnickymi ¢i fyzickymi
osobami — na z&klade uzatvorenych zmluv.

Odpadova nadoba pre zmesovy komunalny odpad bude umiestnena pri pévodnom objekte, odkial bude
mozny jednoduchy odvoz.

3.5. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH
ZARIADENI

Pri vystavbe a prevadzke je nutné dodrzat zakladné a zvazné STN a vyhlaSky MPSVaR
508/2009 Z. z na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti technologickych
zariadeni, SUBP ¢&.86/1976, SUBP a SBU ¢&.374/1990 Zz a ostatné prisluiné predpisy a STN. Pri
v8etkych stavebnych pracach je nutné dodrziavat v3etky platné bezpeénostné predpisy a opatrenia, s
ktorymi su pracovnici obozndmeni na odbornom S$koleni. V stcinnosti s prislusnymi spravcami
zariadeni musia byt zabezpeCované predpisané ochranné opatrenia. Vykopané ryhy a jamy sa musia
dostato€ne zabezpedit proti zosuvu pazenim, pripadne aj ohradit. Pri vystavbe treba reSpektovat




ochranné pasma podzemnych vedeni inZinierskych sieti, ako aj dalSich zariadeni, pre ktoré su tieto
pasma stanovené a dodrzat' vSetky ustanovenia pre prace vo vySkach. Skladovacie plochy musia byt
urovnané, odvodnené, spevnené a oznaCené bezpeénostnymi tabulkami zakazujucimi vstup
nepovolanym osobam. O bezpec¢nostnych opatreniach musia byt informovani vetci pracovnici stavby,
naleZite vyskoleni a vedomi si nevyhnutnostou ich dodrziavania.

Upozorfiujeme na reSpektovanie a dodrziavanie aj dal$ich bezpeénostnych predpisov, najma:
STN 343160 bezpecnostné predpisy pre obsluhu a prace na elektrickych zariadeniach.

STN 270140 bezpecnostné predpisy pre zeriavy a iné stroje.

V8etky vstupy na stavenisko, montazne priestory a pristupové cesty, ktoré k nim vedu, sa
musia oznacit bezpe€nostnymi znackami a tabulkami so zakazom vstupu na stavenisko nepovolenym
osobam. Oplotenie staveniska musi mat uzamykatelné vstupy a vystupy. Stavenisko musi byt
oplotené, oznaCené a opatrené dopravnymi znaCkami najma pri vyjazde na verejnu komunikaciu.
Sucastou dodavatelskej dokumentécie je aj technologicky alebo pracovny postup spracovany
pripravarom zhotovitela kazdej stavby, v ktorom budu aj zakomponované poziadavky a opatrenia z
hfadiska ochrany a bezpec€nosti prace. V technoldgii stavby, ako aj v ¢asovom plane sa koordinuje
nadvéaznost jednotlivych procesov i dodavok tak, aby nedochadzalo k vzajomnému ohrozovaniu
jednotlivych €innosti.

Pre zabezpelenie realizacie stavebnych prac je potrebné dodrZiavat platné legislativne
predpisy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci ako i poZiarnej ochrany. Prace a pracoviska
musia byt zaistené pred pripadnym vznikom pracovnych Urazov, porich a havarii technickych
zariadeni.

Z legislativnych predpisov sa jednd o dodrziavanie a uplatfiovanie tychto predpisov a
ustanoveni :

1.) Zakonnik préace — ktorym su vymedzené vSeobecné podmienky bezpec€nosti préace.

2.) Zakon 95/2000 Z. z. o inSpekcii prace a 0 zmene a o0 plneni niektorych zakonov

3.) Zakon 264/99 Z .z. o technickych poziadavkach na vyrobu a posudzovani zhody a 0 zmene a
doplIneni niektorych zakonov

4.) Zakon 50/76 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)

5.) Nariadenie vlady €. 206/88 Z. z. o jedoch a inych latkach Skodlivych zdraviu

6.) Nariadenie vlady €. 475/2000 Z.z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach
na strojové zariadenia , v zneni neskorSich predpisov a nariadeni.

7.) Nariadenie vlady €. 392/99 Z. z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach a
postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia , ktoré sa pouZivaju v ur¢itom rozsahu napatia
8.) NV 393/99 Z. z. ktorym sa ustanovujli podrobnosti o technickych poZiadavkach na spotrebice
plynnych paliv

9.) Nariadenie viady 394/99 Z. z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na
vyrobu z hladiska elektromagnetickej kompatibility

10.) NV 400/99 Z. z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na ostatné uréené
vyrobky

11.) Nariadenie vlady €. 201/2001 Z. z. minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na pracovisko

12.) NV ¢ 204/2001 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s
bremenami

13.) Nariadenie viady €. 247/2001 Z. z. o minimalnych bezpeCnostnych poZiadavkach pri préaci so
zobrazovacimi jednotkami

14.) NV €. 444/2001 Z. z. o poziadavkach na pouZzivanie symbolov a signélov na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci

15.) NV §10/2001 Z. z. o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

16.) NV 39/2002 Z. z. 0 ochrane zdravia pri praci s azbestom

17.) NV 45/2002 Z. z. o0 ochrane zdravia pri praci s chemickymi faktormi

18.) NV 46/2002 Z. z. 0 ochrane zdravia pri praci s karcinogénnymi a mutagennymi faktormi



19.) NV 47/2002 Z. z. 0 ochrane zdravia pri praci s biologickymi faktormi

20.) NV 159/2001 Z.z. o min. bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov

21.) Vyhlaska 374/90 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

22.) Vyhlaska 208/91 Zb. o bezpeCnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke , Udrzbe a
opravach vozidiel

23.) Vyhlaska 59/82 Zb. zakladne poziadavky na zaistenie BOZP

24.) Vyhlaska 93/85 Zb. stabilné zasobniky na sypké materialy

25.) vyhlaska 718/2002 Z. z. na zaistenie BOZP , bezpeénosti tlakovych , zdvihacich , elektrickych ,
plynovych zariadeni

26.) Vyhlaska 25/84 Zb. na zaistenie bezpecnosti prace v nizkotlakych kotolniach

27.) Nariadenie vlady ¢. 504/2002 o poskytovani OOPP a v zneni neskorsich predpisov a nariadeni
28.) Vyhlaska 77/65 Zb. o vycviku , spdsobilosti a registracii obsluh stavebnych strojov

29.) Vyhlaska 86/78 Zb. o kontrolach , reviziach a skiskach plynovych zariadeni

30.) Vyhlaska 111/75 Zb. v zneni Vyhlasky 483/90 Zb. o evidencii a registracii pracovnych Urazov a o
hlaseni PH a portch TZ

31.) Vyhlaska 164/97 Z. z. o zdravotnej spdsobilosti na vedenie vozidla

32.) Vyhlaska 280/93 Z. z. ktorou sa ustanovuju blizSie podmienky a sadzba poistného zakonného
poistenia zamestnavatela pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze

33.) Zakon 330/96 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci , v zneni zédkona 158/2001 Z.z. , v
Uplnom zneni uvedenom v zakone 367/2001 Z.z.

34.) Vyhlaska 126/82 Z.z. ustanovuje poziadavky na zaistenie bezpeénosti prace s lasermi

35) Nariadenie vlady €. 493/2002 O minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci vo vybusnom prostredi.

36.) Vyhlaska 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zéakona

37.) Vyhlaska 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi a Vyhlaska 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii
38.) STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre pracu a obsluhu el. zariadeni

Stavenisko a ostatné suvisiace objekty a prekazky oznacit v zmysle uvedenych predpisov
vystraznymi tabulkami, znackami a svetelnou signalizaciou v zmysle STN 34 3510.

Vlykonavanim prac mozu byt povereni len pracovnici s platnym opravnenim pre ¢innosti
vyzadujuce oprévnenie u ostatnych musia byt povereni organizaciou. Pred zacatim prac musia byt
vSetci pracovnici preukazatelne pouéeni o podmienkach bezpeénej prace, poziarnej ochrane, zaskoleni
na vykonavanie ur¢enych prac a vybaveni potrebnymi OOPP.

Prace HSV a PSV vykonavané dodavatel'skou organizaciou musia byt v sulade s vyhlaskou ¢.
374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Na stavenisku je potrebné postupovat v zmysle nariadenia vliady 396/2006 Zb. z.. Pri realizacii
objektu je potrebné dodrzat' zakon 124/2006 Zb. z.

Pred zacatim stavebnych prac je stavebnik povinny poziadat o vytyéenie podzemnych
inzinierskych sieti!

3.6. ZAKLADNA KONCEPCIA POZIARNEJ OCHRANY

Predmetom posUdenia protipoZiarnej bezpeénosti je prestavba a pristavba objektu materskej
Skdlky DSS Oko¢ — Opatovsky Sokolec na rodinny dom s 3 BJ podla si¢asne platnej vyhlasky MV SR
€. 94/2004 Z. z., zmenenou a doplnenou vyhlaskou MV SR &. 225/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb a vyhlasky MV SR ¢.
699/2004 Zb. z. o zabezpedeni stavieb vodou na hasenie, v zmysle normy STN 92 0201 -1az4, a
noriem STN 92 0241, STN 92 0202, STN 92 0400 a dalSich ndvaznych noriem a predpisov PO.

Skuto¢né poZiarne odolnosti stavebnych konStrukcii rieSeného objektu v zmysle tab. 1 STN 92
0201-2 musia v plnom rozsahu vyhovovat pozadovanym poZiarnym odolnostiam uréenym podfa I.
stupiia protipoZiarnej bezpeénosti !!!




Poziadavky na vnutorné povrchové tpravy stavebnych konstrukcii s hribkou viac ako 2
mm vo vSetkych priestoroch poziarnych usekov objektov sa urcuji podla § 48 ods. 1 vyhl. MV
SR €. 94/2004 Z.z. a su zavislé od tried reakcie na ohen, ktoré sa klasifikuju resp. preukazuju
podfa STN EN 13 501-1.

V posudzovanom objekte su vnitorné obklady stien (tj. vapennocementova omietka )
astropov ( sadrokartonovy podhlad) navrhnuté s indexom Sirenia plamefia rovnym 0,00
mm/min. Tieto latky si z hfadiska zatriedenia podla STN EN 13 501-1 povazované za homogénne
vyrobky triedy reakcie na ohenn A1 (tj. vyrobky, ktoré neprispievaji k rastu poziaru a
nepredstavuju Ziadne nebezpeéenstvo vyvinu dymu).

Materialy pouzité na obklady stien a prieCok a na podhfady budd pri kolaudaénom konani
zdokladované atestami s preukazatelnymi skuskami reakcie na ohefi (podfa STN EN 13 501-1) a
indexu Sirenia plamena (podfa STN 73 0863).

Poziarna bezpecnost stavby ,RD s 3 BJ, Opatovsky Sokolec® je rieSena podla platnych
predpisov tj. vyhlasky MV SR 94/2004 a STN 92 0201 Cast 1- 4 pre nevyrobné stavby.

Nosné konstrukcie zabezpecCujuce stabilitu stavby RD a objektu zazemia — murované steny
a ZB stropy — sa z hladiska reakcie na ohef klasifikuju podfa STN EN 13501-1do triedy ,A1“.

Podra druhu konstrukénych prvkov pouzitych v poziarne deliacich a nosnych konstrukciach, ktoré
zabezpecCuju stabilitu stavby sa jedna o stavbu s nehorfavym konstrukénym celkom — v zmysle STN 92
0201-2, v ktorom su nosné konstrukcie, ktoré zabezpec€uju stabilitu stavby alebo jej ¢asti druhu D1.

Stavba RD je rozdelena na poziarne Useky v stlade s vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z. a STN 92
0201-2 ¢1.2.1.2. Posudzovana je ako stavba na byvanie a ubytovanie skupiny B stroma obytnymi
bunkami.

PoZiarny Usek PoZiarne riziko Stupefi poziarnej bezpeénosti
N 1.01 — obytna bunka - |°
N 1.02 — obytna bunka - | °
N 1.03 — obytna bunka - |°
N 1.04 — z&zemie BJ - |°

Na predele poziarnych Usekov budu vyhotovené poziarne steny murované, ktoré sa
musia stykat’ s poziarnym stropom alebo s konstrukciou strechy, ktora pini funkciu poziarneho
stropu alebo s konstrukciou strechy a stresného plasta vyhotovenych z konstrukénych prvkov
druhu D1.

Poziarne steny medzi PU budi vymurované po konstrukciu stropu, strechy - ZB
panelovy strop, s odolnost'ou 30 mintt - vyhovuije.

Na predele poziarnych Usekov v poziarno deliacich konstrukciach budu instalované
poziarne uzavery v prevedeni EW, ktoré budu vo vyhotoveni D3 a budi obmedzovat’ Sirenie
tepla po dobu 30 minit .

Na zaklade vyhl. MV SR €. 478/2008 Z.z. budu poZiarne uzavery otvorov oznacené viditefnym,
Gitatelnym a tazko odstranitelnym napisom POZIARNY UZAVER umiestnenym priamo na poZiarnych
uzéveroch alebo v ich tesnej blizkosti. Pre poZiarne uzavery musi byt vedeny prevadzkovy dennik.

Vsetky prestupy rozvodov a instalacii technologickych zariadeni a elektrickych rozvodov
poziarne deliacimi konStrukciami musia byt utesnené podia § 40 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z.
konstrukénymi prvkami takého druhu, ako su poziarne deliace konStrukcie, ktorymi prestupuju.
Utesneny prestup musi splfiat’ poZiadavky na poZiarnu odolnost poZiarne deliacej konStrukcie, ktorou
prestupuje, nepozaduje sa vysSia poZiarna odolnost ako 90 minut El. Prestupy s plochou otvoru viac
ako 0,04m? sa musia oznaCit viditelnym, Citatefnym a taZko odstranitelnym napisom PRESTUP
umiestnenym priamo na konstrukénom prvku, alebo v jeho blizkosti - § 40 ods.4 a 5.

Unik 0sdb z poZiarneho tseku RD je zabezpedeny navrhovanymi komunikaciami s vychodom
na volné priestranstvo. Skuto€né Sirky tnikovych komunikacii vyhovuja STN 92 0201.



Kazda BJ mé samostatny vychod na volné priestranstvo Sirky 1,9 m a vychod zo zazemia je
dverami Sirky 0,9 m.

K zamedzeniu prenosu poZiaru z objektu jeho poZiarne otvorenymi plochami a padajucimi
Castami konstrukcii horiaceho objektu na iny objekt je nutné zachovat potrebnu odstupovu vzdialenost.

Odstupové vzdialenosti su stanovené od jednotlivych Casti faséd. RieSeny objekt RD sa
nenachadza v poziarne nebezpecnom priestore ostatnych jestvujucich stavieb ale jeho poZiarne
nebezpe&ny priestor od PU N 1.03 zasahuje na vedlajsi posudzovany objekt zazemia PU N 1.04, kde
vstupné dvere do zazemia budu navrhnuté ako poZiarne typu El s pozadovanou poZiarnou odolnostou
30 minQt, vo vyhotoveni D3.

K stavbe vedie pristupova komunikacia, ktora umoziuje prijazd poziarnych vozidiel tak, ako to
pozaduje § 82 vyhlasky MVSR €.94/2004 Z.z. o skutoénej Sirke 5,0 m a s Uinosnostou najmenej 80 kN.

Néastupna plocha pre mobilnd poziarnu techniku, v stlade s § 83 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z.,
sa nepoZaduije.

Vnltorna zasahovacesta sa podla §84 vyhlasky MVSR €.94/2004 Z.z. nepoZzaduijee.

Stavba nemusi byt vybavené zariadenim EPS podfa § 88 vyhlasky MVSR €.94/2004 Z.z.

V zmysle § 87 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. rieSeny objekt nemusi byt opatreny stabilnym
hasiacim zariadenim.

Potreba poZiarnej vody je stanovend z STN 92 0400 na 7,5 I/s.

PoZiarna voda v potrebnom mnoZstve bude zabezpecena z jestvujliceho vonkajSieho
podzemného hydrantu 80 s umiestnenim za hranicou poziarne nebezpe¢ného priestoru od objektu na
verejnej komunikacii, vo vzdialenosti max. 200 m od RD.

Objekt je potrebné vybavit prenosnymi hasiacimi pristrojmi. Pre rychly zasah proti poziaru su
v rieSenej stavbe navrhnuté hasiace pristroje praskové s népliiou 6 kg praSku ABC podfa tab. 2 STN 92
0202-1 a podfa ¢l. 5.2.6 STN 92 0202-1

Organizacne zabezpeCuje poZiarnu ochranu v objektoch investor v zmysle zakona 314/2001 o
ochrane pred poziarmi a v zmysle vyhlasky MV SR €.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii, v zneni
neskorSich predpisov a zakona 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskor$ich predpisov.

4. ZRAVOTECHNIKA
4.1. Kanalizacia (SO 1)
4.1.1. Vnutorna splaskova kanalizacia

Splaskova kanalizacia v rieSenom objekte odvadza splaskové odpadové vody od
jednotlivych zariadovacich predmetov. Vertikalne odpadové potrubia budu
umiestnené v drazkach v murive.

Navrhované odpadové potrubia budu zaustené pod podkladnym beténom 1.NP
do zvodoveého potrubia a odtial do kanalizanej pripojky.

Odpadové potrubie K bude vyvedené nad streSnu rovinu a ukoncené vetracou
hlavicou HL810-DN100 ( resp. HL807-DN70), ¢im sa zabezpeci odvetranie
kanalizacie a zamedzi vzniku podtlaku v zapachovych uzavierkach zariadovacich
predmetov. Pripojovacie potrubia od zariadovacich predmetov k odpadovému
potrubiu budu v jednotnom spade 3%. VSetky zariadovacie predmety budu vybavené
vhodnymi zapachovymi uzavierkami. Na vertikalnom splaSkovom odpadovom potrubi
bude na osadena Cistiaca tvarovka a to 1,0m nad urovriou hotovej podlahy 1.NP.

Navrhnuté lezaté kanalizaéné potrubie budu vyhotovené z rir z PVC-U ( REHAU
Awadukt ).

Vertikalne odpadové potrubie, vetracie potrubie ako aj pripojovacie potrubia budu
vyhotovené z PP rur ( REHAU HT). Po ukonéeni montaze vnutornej splaskovej
kanalizacie sa prevedie skuSka tesnosti kanalizacie, lezaté potrubia vodou a stupacie
potrubia dymom v zmysle STN EN 12 056.

4.1.2. Likvidacia dazdovych vod :
Na likvidaciu dazdovych vod su navrhnuté dazdové zvody, ktoré budu ukoncené
nad rastlym terénom v okoli objektu.



4.2. Pripojka kanalizacie (SO 3)

RieSeny objekt bude odkanalizovany navrhovanou gravitaénou kanalizacnou
pripojkou do jestvujucej akumulaénej Zzumpy z vodotesného betdénu s uzitoCnym
objemom 73,0m3 . Zumpa sa nachadza na pozemku investora v jej prednej éasti
a zostane bez zmeny. Pri posudeni zumpy sa predpokladala miestna priprava TV
s potrebou vody 0,135m3 na osobu a interval vyberania zumpy 30 dni.
Predpokladana obsadenost je 18 6sob. Kanalizacna pripojka do Zumpy je navrhnuta
so svetlostou D160-2%. Na kanaliza¢nej pripojke, na lomoch bude vyhotovena
kontrolna kanalizacna Sachta z PP s priemerom 600mm s poklopom v Urovni
upraveného terénu. Potrubie pripojka ako aj zvodové potrubia budu ulozené
v trkopieskovom 16Zku. Kanaliza¢na pripojka je vyhotovena z rur z PVC-U
s kruhovou menovitou tuhostou SN8, vhodnych na ulozenie do zeme.

4.3. Vnutorny vodovod (SO 1)

Vonkajsia €ast vnutorného vodovodu bude vyvedena do kotolne na 1.NP, kde sa
bude nachadzat zasobnikovy ohrieva¢ na pripravu TV. Z kotolne bude potom
rozvod SV a TV vedeny k prislusnym odbernym miestam. Vnutornych rozvod
studenej a teplej vody bude z rur REHAU Rautitan flex, izolovanych a vedenych
v drazke v murive pod omietkou ( resp. v podlahe ). Pred zariadovacimi predmetmi
budu osadenu uzatvaracie armatury v zmysle vykresovej dokumentacie.

Priprava TV bude zabezpelena bivalentnym staciorarnym zasobnikovym
ohrievacom TV VIESSMANN Vitocell W-100 s objemom 500I. Privodné potrubie SV
a potrubie TV zo zasobnika je DN 32. Pred zasobnikom budu osadené uzatvaracie
armatury prisludnej dimenzie a na strane SV naviac doplnené o spatnu
klapku, poistny ventil. V objekte je uvazované s cirkulaciou TV a bude ju
zabezpedovat cirkulacné ¢erpadlo GRUNDFOS UP 15-14 N v nerezovom
vyhotoveni s ¢asovym spinacom pre prevadzku v odbernych Spickach.

Rozvody budu zaizolované : SV proti roseniu izolaciou z penoveho polyetylénu
zn. MIRELON hr. 6mm a TV proti tepelnym stratam rovnakou izolaciou zn. MIRELON
hr.20mm.

Po ukon&eni montaze sa prevedie tlakova skuska vodovodu a dezinfekcia
potrubia v zmysle STN 73 6660.

4.4. Pripojka vodovodu (SO 2)

Objekt bude zasobovany pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete jestvujlucou
vodovodnou pripojkou DN 50. Vodovodna pripojka je ukonéena vo vodomernej
Sachte a zostane bez zmeny. Vo vodomernej Sachte bude osadena nova vodomerna
zostava pre rieSeny objekt v zmysle vykresovej dokumentacie.

Prepocet potreby vody pre rieSenu stavbu :

- pocet obyvatelov 18 & 135 l/den = 2430 l/den
Qp =2430 l/den =0,0281 /s
Qm=1,25.Qp =0,0352 /s
Qh=1,8.0Qh =0,0632 /s

Qrok = 850,5 m3

5. PLYNOINSTALACIA
5.1. Pripojka plynu (SO 4)

Projektova dokumentacia rieSi vybudovanie navrhovaného fakturacného merania
na jesvtujucej plynovej pripojke. (distribuény) je vybudovany z PE rur. Z tohoto
plynovodu bude zriadena navrhovana STL pripojka plynu D32 PE.

Objekt rodinného domu bude zasobovana teplom na vykurovanie a pripravu teplej
vody z kondenzaéného kotla na spalovanie zemného plynu.

Z existujuceho distribuéného plynovodu, vedeného v zelenom pase miestnej
komunikacie, je pomocou navarovacieho odbockovej tvarovky zriadena plynova
pripojka, ktora pokracujel] k domovej regulacnej zostave (DRZ). Pred hlavnym



uzaverom jestvujuceho merania bude vyhotovena odbocCka pre navrhované meranie
rieSeného objektu. Navrhovana skrifia merania bude na fasade objektu vedla
jestvujuceho merania. Pristup k HUP je zabezpeceny z verejného priestranstva, za
HUP v DRZ bude umiestnené regulacné zariadenie (regulator tlaku Francel B6)
redukujuce tlak plynu na 2 kPa. Za regulatorom tlaku plynu bude osadeny
membranovy plynomer Actaris G10 s nominalnym prietokom 10,0m3/h. V skrinke
DRZ bude teda osadené fakturacné meradlo zemného plynu.

Pri navrhu trasy sa prihliadalo na priestorové podmienky, nadzemné a podzemné
vedenia technického vybavenia Clenitost] terénu a uzemnoplanovacie podklady.

Presné technické rieSenie bude zrejmé po zadefinovani pripojovacich podmienok
zo strany SPP.

5.2. Vnutorna plynoinstalacia (SO 1)

V objekte ,Rodinného domu“ bude zemny plyn vyuzivany na vykurovanie a
pripravu TV.

Z typovej skrinky bude NTL rozvod plynu D50x4,6 z PE vedeny pod terénom az
k objektu rodinného domu, kde v murive stipne pod strop 1.NP v drazke v murive.
Na 1.NP bude vedeny NTL plynovod z medenych rur ku kotlu. V kotolni na 1.NP
bude osadeny zavesny plynovy kondenzaény kotol VIESSMANN Vitodens 200-W s
tepelnym vykonom 45,0 kW v pocte 2 kusy. Pred kazdym kotlom bude osadeny
plynovy gufovy kohut DN 15.

Na rozvod NTL vnutorného plynovodu sa pouziju rurky medené s lisovanymi
spojmi certifikovaného systému VIEGA Profipress G. Rozvod vedeny pod terénom
(pripojka) bude vyhotovena z PE-100 (SDR 11 ). Cely rozvod vnutorného plynovodu
sa urobi v zmysle TPP 704 01 a suvisiacich predpisov a nariadeni. Po skon&eni
montaznych prac na domovom plynovode vykona zhotovitel skusku pevnosti
a skudku tesnosti. Bez uspesnych skusok sa nesmie plynovod uviest do prevadzky.
Postup a vykonanie skusok musi byt v sulade s ustanoveniami kapitoly 6 STN
EN 1775.

Pred skuskou sa necha skuSany plynovod pod tlakom a skudka trva 15 minut (pre
plynovody s vnutornym geometrickym objemom do 50 litrov) a 30 minut (pre
plynovody s vnutornym geometrickym objemom nad 50 litrov). Po uspe$nej skuske
pevnosti sa vykona skuska tesnosti skuSobnym tlakom rovnakym ako je prevadzkovy
tlak, najviac v8ak 1,5-nasobkom maximalneho prevadzkového tlaku. Cas trvania
skusky je obdobny ako pri skuske pevnosti.

Skusobny tlak média sa sleduje pomocou manometra s citlivostou 10 Pa
a presnostou merania 1%, napr. U-manometrom. Tlakova skuska je Uspesna vtedy,
ked pocas trvania tlakovej skusky nebol zisteny Ziadny pokles tlaku skusobného
média. Inak sa tlakova skuska po odstraneni netesnosti zopakuje. Je zakazané
skracovanie trvania tlakovej skusky, odstrariovanie netesnosti na zvaroch
zaklepavanim, zalepenim, alebo nalievat do sku$aného plynovodu akékolvek
utesnovacie prostriedky. Pri vykonavani skusky pevnosti a tesnosti su€asne sa
pouZije maximalny tlak 15 kPa.

O kazdej tlakovej skudke musi zhotovitel urobit’ zapis podla TPP 704 01, priloha
E. Potrubie sa po vykonani tlakovej skusky opatri ochrannym naterom.

Navrhnuté spotrebice:

2 ks plyn. kondenz. kotol VIESSMANN Vitodens 200-W s tep. vyk. 45,0 kW
(2x 4,45 = 8,90 m3/hod).

Potreba ZP celkom pre objekt: 8,90 m3/hod
6. VYKUROVANIE (SO 1)

Potreba tepla :

Objekt bude osadeny v teplothom pasme s najnizSou vonkajSou vypoctovou
teplotou -11°C, v krajine s intenzivnymi vetrami v nechranenej polohe, radovo stojaci
objekty s charekteristickym &islom



B=8 Pa0,67. Vykurovacie obdobie v zmysle STN 38 3350 zmena ,a"“ priloha 4 trva
204 dni s priemernou teplotou +4,0°C. Potreba tepla na vykurovanie bola vypocitana
na zaklade STN 06 0210.

Tepelné straty prestupom a infiltraciou predstavuju pre rieSeny rodinny dom 49,90
kW.

Navrhované teploty v jednotlivych miestnostiach podfa STN EN 12831 :

- obytné miestnosti ti=20°C

- kupelne ti=24°C

Celkova roéna spotreba tepla pre UK je :

QUK = Q*n*24*0,8*(Tis —Tes )/ (Tis — Te )=49,9*207*24*0,8*(20-3,7)/(20-(-
11))=104,28 MWh/rok

Spotreba teplapre TV je :

Planovana potreba tepla pre pripravu TV:

Qc=i*0qc*d=18*(4,5*233 + 132*6) = 33,129 MWh/rok

Roé&na potreba plynu na vykurovanie a pripravu TV

137,409 * 3600
B = — =13 198,57 m3/rok
38,05 * 0,985

Zdroj tepla :

Na vykurovanie a pripravu TV bol navrhnuty pre tri bytové jednotky kaskada
zavesnych plynovych kondenzacnych kotlov ,, VIESSMANN Vitodens 200-W “ s
tepelnym vykonom 45,0 kW v prevedeni s uzavretou spalovacou komorou s nutenym
odtahom spalin a natenym privodom spalovacieho vzduchu prostrednictvom
koncentrickej kominovej sady @80/125mm vertikalne cez streSnu konstrukciu.
Navrhnuty primarny zdroj tepla bude vybaveny ¢erpadlom vykurovacieho okruhu
a zabezpecovacim zariadenim v zmysle STN EN 12 838 proti prekro¢eniu
maximalneho tlaku tlakovou expanznou nadobou s membranou a objemom 35 |
s plniacim pretlakom 75 kPa a poistnym pruzinovym ventilom s otvaracim pretlakom
300 kPa.

Kotol bude osadeny v kotolni na 1.NP. Kotolfha bude osvetlena dennym aj umelym
osvetlenim a dvere do kotolne budu otvaravé smerom von z kotolne. Kotol bude mat
uzavretu spalovaciu komoru, teda bude pracovat nezavisle na vnutornom vzduchu
(v prevedenie ,C“).

Vykurovacia sustava :

Navrhnuté bola kombinacia podlahového salavého vykurovania s konvek&nym
radiatorovym vykurovanim. Sustava je navrhnuta so spodnym rozvodom vedenym
v podlahe ( vo vrstve tepelnej izolacie ) 1.NP. Cast prvého nadzemného podlazia
bude vykurovana podlahovym vykurovanim, navrhnutym systémom REHAU Vario.
Navrhnuty je na teplotny spad 45/37°C, ten bude zabezpecCeny trojcestnym
zmieSavacim ventilom v zmysle vykresovej dokumentacie. V miestnostiach, kde
podlahova vykurovacia plocha nepokryva tepelné straty miestnosti alebo nie je
uvazovana je navrhnuté na pokrytie tepelnej straty aj vykurovacie teleso
konvekéného vykurovacieho okruhu podla vykresovej dokumentacie. V kupeflni je
okrem podlahovej vykurovacej plochy navrhnuté rebrikové vykurovacie teleso
KORADO typ. Koralux Linear. Typ jednotlivych vykurovacich telies je uvedeny vo
vykresovej Casti prisluSného podlazia. Teplotny spad konvekénej vykurovacej
sustavy je 70/55°C.

Cast prvého nadzemného podlaZia bude vykurované konvekénym vykurovacim
okruhom. Ako koncové prvky konvekéného vykurovania su navrhnuté doskové
vykurovacie telesa KORADO Radik so spodnym boénym pripojenim Ventil-Kompakt
s integrovanou ventilovou vloZzkou Heimeier a rurkové vykurovacie telesa KORAD
typ. Koralux Linear. Typ jednotlivych vykurovacich telies je uvedeny vo vykresovej
Casti prislusného podlazia.

Ako podlahové vykurovanie je navrhnuty systém REHAU Vario (dodava REHAU).
Vykurovaciu plochu tvoria vykurovacie rurky REHAU Rautherm S ¢17x2 mm



zabetdnované v konstrukcii podlahy. Pod beténovou plochou je poloZena Specialna
izolacia proti kro€ajovému hluku - systémova doska REHAU Vario z penového
polystyrénu. Na 1. podlazi objektu sa pod tuto izolaciu eSte polozi minimalne 5 cm
dodatkova izolacia, ktora je dodavkou stavby ( Skutocna hrubka dodatkovej tepelnej
izolacie vychadza z projektu architektury ). Systémova doska ma vycénelky pre
vzdialenost rurok 5,0 cm a nasobku 5,0 cm. Vykurovanie je navrhnuté tak, Zze

v kazdom vykurovacom okruhu je maximalna dizka rariek priblizne 120 m.
Maximalna povrchova teplota vykurovacej plochy je 26 - 29°C. Pri v3etkych
prechodoch podlahovej rurky cez dilataénu Sparu alebo stenu, pod dverami, ako aj
pri napojeni rarky na teleso rozdelovaca, sa rurka opatri v mieste prechodu
ochrannou rurkou min. 40 cm. VSade treba dosledne dodrzat dilatacné celky
podlahy. Naznacené dilatacie pri podlahovom vykurovani je potrebné dodrzat’ aj

v naslapnej vrstve podlahy. Naslapné vrstvy musia mat atest o vhodnosti pouzitia
pre podlahové vykurovanie ( Pripadnu zmenu naslapnej vrstvy podlahy je nutné
konzultovat’ s projektantom UK ). Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania su
vyvedené z rozdelovaca. Rozdelovac bude napojeny na rozvod vykurovacej vody
45/37°C cez uzatvaracie armatury DN 25.

Priprava TV :

Priprava TV je zabezpefena nepriamovyhrevnym stacionarnym zasobnikovym
ohrievacom VIESSMANN Vitocell W-100 s objemom 500I. Primarnym zdrojom tepla
pre pripravu TV je solarna sustava. Bude ju tvorit’ jeden trubicovy vakuovy kolektorov
VIESSMANN Vitosol 300-T, TYP SP3, 3m2 s plochou absorbéru 3,0m2, kompletna
solarna stanica VIESSMANN Solar-Divicon PS10 so zabezpe&ovacim zariadenim
v zmysle STN EN 12 838, podla vykresovej dokumentacie V pripade
nedostatocného sine¢ného svitu bude priprava TV zabezpefovana plynovym kotlom
s prednostnou pripravou TV. Ta bude zabezpefovana cez trojcestny
elektromotoricky prepinaci ventil, ktory bude ovladany kotlovou automatikou.
Pripojenie na zdroj pripojovacou sadou pre zasobnik. Pripojenie na domovy rozvod
TV a SV riesSi projekt zdravotechniky.

Regulacia vykurovacej sustavy :

Regulacia teploty vykurovania bude ekvitermicky podfa vonkajSej teploty
VIESSMANN Vitotronic s ovladacim zariadenim VIESSMANN Vitotrol umiestnenym
v referencnej miestnosti a pripojenym na automatiku kotla. Teplota vykurovacej vody
bude regulovana v zavislosti od teploty vonkajSieho vzduchu. Regulacia bude
vybavena snimacom vonkajsej teploty, snimaCom teploty vykurovacej vody,
snimadémi teploty TUV v zasobniku a snimagom teploty kolektora.

Snimac¢ vonkajSej teploty je potrebné namontovat na severnu alebo
severozapadnu, zatienenu fasadu objektu vo vyske min. 3,0m nad terénom. Snimac
nesmie byt ovplyviovany teplom unikajucim z okien, dveri €i vetracich otvorov
v obvodovom plasti budovy. Okrem toho su regulované aj jednotlivé priestory
termostatickymi hlavicami, ktoré budu osadené na vykurovacich telesach.

Material rozvodov vykurovacej sustavy :

Cela vykurovacia sustava bude vyhotovena z plastovych rarok REHAU Rautitan
flex predpisanej dimenzie spajanych lisovanymi fitingami. Okruh podlahového
vykurovania z rarky REHAU Rautherm S - D17. Rozvody od kotla k vykurovacim
telesam budu izolované izolaciou z penového polyethylénu zn. MIRELON hr. 20mm.

Poziadavky pre iné profesie :

Elektro zabezpedi zasuvku na 230 V so samostatnym istenim pre kotol, ¢erpadio.
Zdravotechnika zabezpeci pripojenie zasobnika TV na domovy rozvod SV a TV
a pripojenie NTL plynu DN 20.

Po ukoneni montaznych prac sa vykonaju tlakové skusky a vykurovacia skuska
v zmysle

STN EN 12 838 v dizke trvania 24 hod. Pogas vykurovacej skusky bude
doregulovany vykurovaci systém nastavenim regulacnych armatur vykurovacich
telies a rozdelovaca podlahového vykurovania.



7. ELEKTROINSTALACIA
7.1. Pripojka elektro NN (SO 5)

Objekt Prestavby a pristavby MS pre DSS Oko& — Opatovsky Sokolec, Rodinny
objekt s 3 bytovymi jednotkami parc. ¢. 645/3, 646, k. U. Opatovsky Sokolec bude na
verejnu elektricku siet’ pripojeny v zmysle STN 33 3320 pomocou zemnej kablovej
pripojky nasledovne:

Z jestvujuceho stipa vzdusného vedenia stojaceho na opacénej strane cestnej
komunikacie pred pozemkom (vid. vykr. & E-1) bude zvedeny kabel NAYY-J
4x35mm2. Na stipe bude zausteny do novej istiacej poistkovej skrinky SPP2, kde
bude isteny poistkami 3x E33-63A. Skrinka SPP2 bude uchytena na stipe vo vyske
cca 2,5m. Zo skrinky SPP2 bude kabel zvedeny do zeme. Proti poSkodeniu bude na
stipe od skrinky SPP2 az do zeme chraneny ocelovou pancierovou trubkou. V
zemi bude kabel uloZeny v trase podla vykresu €. E-1 v ryhe 35x70cm na pieskovom
I16Zku o hrubke cca 10cm. Proti poSkodeniu v zemi bude kabel chraneny vhodnym
zakrytom a v hibke cca 35cm pod povrchom vystraznou &ervenou PVC féliou.

Pod cestnym telesom (cestnou komunikaciou ulice) bude kabel uloZeny v hibke
1m v chrani¢ke napr. Spiraflex d=100mm v otvore zrealizovanom pretla¢anim.

Pred pozemkom bude v sulade so Zak. &. 656/2004 Z.z. ako aj s Vynosom Uradu
pre regulaciu sietovych odvetvi ¢. 2/2005 Z.z. kdbel NAYY-J 4x35mm? zausteny do
nového elektromerového rozvadzaca objektu RE (vid. vykr. €. E-2). Elektromerovy
rozvadza¢ RE bude plastovy od firmy Hasma ako elektromerova skrina RE typ
ER2.0 Z W 40A PO. Rozvadza¢ RE bude osadeny 1 ks trojfazového elektromeru ET
10-40A s istenim 1x LPN-40B-3.

V rozvadzaci RE bude aj roz¢leneny dovtedy spoloény neutralny a ochranny tzv.
nulovaci vodi¢ PEN na samostatny neutralny vodi¢ N a samostatny ochranny vodic
PE. Za tymto bodom uz potom nebude mozné tieto vodi¢e navzajom spajat’
Takto bude zmenena pévodna napatova sustava TN-C na sustavu TN-S.

Z rozvadzaca RE bude vyvedeny a z Casti v zemi a z Casti pod omietkou ulozeny
kabel CYKY-J 5x 256mm?, ktory bude zausteny do hlavného rozvadzaca RH objektu
DSS.

Navrhované rozvodnice a rozvadzacCe budu svojim prevedenim a umiestnenim
v plnom rozsahu spifiat STN 33 3210 a STN 35 7030.

Kablové rozvody budu pred pretazenim a skratom chranené istiémi podla STN
33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. IstiCe budu tvorit sucast
pristrojovej naplne rozvadzaca.

V rozvadzaci RH budu osadené:
— jednofazové nadprudové istiace prvky 10A pre napajanie svetelnych vyvodov
— jednofazové prudové chrani¢e 30mA s nadpridovou ochranou 16A pre
napajanie zasuvkovych vyvodov 230V
— trojfazové nadprudové istiace prvky 16A pre napajanie motorickych vyvodov
400V
— trojfazové prudové chranice 30mA pre ochranu pred Urazom elektrickym
pradom
— zbernica PE
— zbernica N

Zemné prace: ]
Treba uvazovat' s vykopovymi pracami podfa STN 33 2000-5-52 v dlzke do 35m

véetne pretlacania pod cestnym telesom. V zmysle vyhlasky SUBP a SBU &.
374/1990 Zb. pred zacatim vykopovych prac treba poziadat spravcov podzemnych
inzinierskych sieti o presné vytyCenie jestvujucich rozvodov v zaujmovom uzemi, aby
nedoslo k ich pripadnému poskodeniu. Pri subehu alebo krizovani kabla NN s inymi
podzemnymi rozvodmi treba dodrzat prislusné tzv. odstupové vzdialenosti podla
STN 73 6005.



7.2. Elektroinstalacia (SO 1)

Predlozeny projekt riesi vnutorné silnoprudové rozvody, umelé osvetlenie, vnutorné
slaboprudové rozvody (v ramci silnopriidovej elektroinstalacie) a ochranu pred U¢inkami
atmosférickej elektriny bleskozvodom pre objekt Prestavby a pristavby MS pre DSS Oko¢ —
Opatovsky Sokolec, Rodinny objekt s 3 bytovymi jednotkami parc. ¢. 645/3, 646, k. u.
Opatovsky Sokolec.

Predmetom predloZeného projektu nie je:

- NN pripojka objektu (je predmetom osobitnej ¢asti PD)

- komplexné vonkajSie osvetlenie vo vol'nom priestore okolo objektu (mimo vonkajSicho

osvetlenia na budove).

- detailné rieSenie slaboprudovych =zariadeni (v ramci realizaéného projektu v Casti

,Elektroin§talacia silnoprad” —budu  rieSené aj slabopridové rozvody trubkami PVC

S tzv. zat'ahovacim vodiCom a osadenie prislusnych instalaénych krabic). Detailné zapojenia

slabopridovej Casti bude prevedené jednotlivymi odbornymi firmami, ktoré sa prisluSnou
problematikou profesionalne zaoberaju.

- riesenie MaR pre UK

7.2.1. VonkajSie silnoprudové rozvody:

Objekt Prestavby a pristavby MS pre DSS Oko¢ — Opatovsky Sokolec, Rodinny
objekt s 3 bytovymi jednotkami parc. ¢. 645/3, 646, k. U. Opatovsky Sokolec bude na
verejnu elektricku siet’ pripojeny v zmysle STN 33 3320 podla Projektu NN pripojky
¢. 3108-Hh/13-D5, objekt SO 05.

Elektromerovy rozvadza¢ RE bude plastovy od firmy Hasma ako elektromerova
skrifa RE typ ER2.0 Z W 40A PO. Rozvadza¢ RE bude osadeny 1 ks trojfazového
elektromeru ET 10-40A s istenim 1x LPN-40B-3.

V rozvadzaci RE bude aj roz¢leneny dovtedy spolo¢ny neutralny a ochranny tzv.
nulovaci vodi¢ PEN na samostatny neutralny vodi€¢ N a samostatny ochranny vodic
PE. Za tymto bodom uz potom nebude mozné tieto vodice navzajom spajat’
Takto bude zmenena pdévodna napatova sustava TN-C na sustavu TN-S.

Z rozvadzaga RE bude vyvedeny a z Casti v zemi a z €asti pod omietkou uloZeny
kabel CYKY-J 5x 26mm?, ktory bude zausteny do hlavného rozvadza¢a RH objektu
DSS. Z rozvadzata RH (m.E. 05 Zadverie) budu vyvedené kable 3x CYKY-J 5x
10mm?, ktoré budu napajat podruzné rozvadzace objektu RP1 (m.¢. 38 Chodba),,
RP2 (m.C. 16 Zadverie) a RP3 (m.C. 29 Zadverie).

7.2.2. Hlavny rozvadzac objektu:

Hlavny rozvadza¢ RH bude umiestneny v miestnosti €. 05 ,Zadverie®.
Rozvadza¢ RH typ Ekinoxe od firmy Legrand (72 modulov) bude obsahovat
elektrovyzbroj (podla vykr. D1.5-3), ktora bude sluzit na napajanie jednotlivych Casti
objektu elektrickou energiou.

V rozvadzadoch RH, RP1, RP2, RP3 budu osadené:

- jednofazové nadprudové istiace prvky 10A pre napajanie svetelnych vyvodov

- jednofazové prudové chrani¢e 30mA s nadpruadovou ochranou 16A pre napajanie
zasuvkovych vyvodov 230V

- trojfazové nadprudové istiace prvky 16A, 20A a 25A pre napajanie motorickych
vyvodov a vyvodov pre podruzné rozvadzace 400V

- trojfazové prudové chrani¢e 30mA pre ochranu pred Urazom elektrickym pradom

- zbernica PE

- zbernica N

Navrhované rozvodnice a rozvadzacCe budu svojim prevedenim a umiestnenim
v plnom rozsahu spifiat STN 33 3210 a STN 35 7030.




Kablové rozvody budu pred pretazenim a skratom chranené isti¢mi podla STN
33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. Isti¢e budu tvorit’ sucast
pristrojovej naplne rozvadzaca.

7.2.3. Svetelna, zasuvkova a motoricka instalacia:

Umelé osvetlenie jednotlivych priestorov objektu je navrhnuté a prepoditané
pomocou programu RelLux od firmy Siemens tak, aby plne vyhovovalo prislusnym
technickym normam najma STN EN 12665, STN 36 0452, hygienickym predpisom
ako aj spdsobu vyuzitia jednotlivych priestorov objektu. V projekte (v Stadiu PSP) nie
su vySpecifikované presné typy jednotlivych svietidiel, ale su vykreslené iba fiktivne
svietidla niekolkych druhov. Vyber svietidiel bude predmetom dohody medzi hlavhym
architektom projektu a investorom v dalSej Casti projektovania (realizacny projekt)
alebo az pri realizacii. Zavazné na tomto projekte je najma rozmiestnenie
jednotlivych svietidiel, spésob ich ovladania ako aj rozdelenie do jednotlivych
okruhov. Pri vybere svietidiel doporu¢ujem pouzit' typové i atypové svietidla podla
ucelu pouzitia, vkusu investora a navrhu hlavného architekta.

ElektroinStalacia objektu bude prevedena v zmysle STN 33 2000-5-51, STN 33
2000-7-701 a s nimi suvisiacich noriem kablami CYKY prisl. dimenzie, poctu a farby
zil, popr. vodi€mi CY prisl. dimenzie, poCtu a farby zil ulozenych v tr. PVC pod
omietkou podla poziadavky investora, alebo zvyklosti realizatora po vzajomnej
dohode. VypinaCe a zasuvky budu v prevedeni pod omietku, okrem vonkajSich
priestorov, kupelni, tech. miestnosti, kde budu vypinace a svietidla v prevedeni do
vlhka umiestnené min. 1,2m nad podlahou. V zasade budu vypinaCe umiestnené
zvacsa vo vyske 1,2m nad podlahou. Zasuvky budu zvadSa umiestnené vo vyske
0,3m nad podlahou s vynimkou kupelni, technickej miestnosti, garaze a priestorov
kuchynskej linky, kde budu aj zasuvky vo vySke 1,2m nad podlahou. V kazdej
miestnosti je mozné podfa zvazenia investora pouzit dvojzasuvky.

Motoricka elektroinstalacia bude pozostavat z vyvodov (400V, 16A) pre napdjanie
prislusnych trojfazovych spotrebi€ov a vyvodov pre podruzné rozvadzace (vid. vykr.
¢. D1.5-1).

V ramci etapy pripravy realizacie projektu bude potrebné désledne pripravit
jednotlivé trasy elektroinstalacie tak, aby boli reSpektované vsSetky skutoCnosti
projektu a realizovana instalacia plne zodpovedala prislusSnym STN. V rozvadzadci
RH je ponechana rezerva na umelé osvetlenie vonkajSich priestorov.

7.2.4. Bleskozvod :
Na ochranu objektu novostavby rodinného domu pred uc¢inkami atmosferickej elektriny
bude v zmysle STN EN 62305 — 1 az 4 vybudovany bleskozvod (vid. vykr. ¢. D1.5-2).

Po zhodnoteni rizika vzniku $kéd a portach v désledku ucinkov atmosférickej elektriny na
objekte Prestavby a pristavby MS pre DSS Okoé¢ — Opatovsky Sokolec, Rodinny objekt s 3
bytovymi jednotkami parc. ¢. 645/3, 646, k. . Opatovsky Sokolec v zmysle STN EN 62305 —
2:2008, bola stanovena trieda systému ochrany pred bleskom v zmysle STN EN 62305 —
3:2007 ako LPS I11.

Bol vybrany vonkajsi systém ochrany pred bleskom v zmysle ¢l. 5.1.2 citovanej STN EN -
bleskozvod prichyteny priamo ku chranenej stavbe.

Zachytavaciu sustava bleskozvodov bude v podstate tvorit’ tzv. mrezova sustava tj. siet’
vodicov vytvorena vodicom FeZn ¢ 8§ mm uchytenym prislusnymi prichytkami (PV21, PV23)
podla vykr. ¢. D1.5-2. Rozmiestnenie zachytdvacej sustavy na streche stavby bolo stanovené
pomocou metddy tzv. valivej gule o polomere d=45m (v zmysle tab. ¢. 2 STN EN 62305 —
3:2007).

Zvody budi podla moznosti symetricky rozmiestnené po obvodoch objektov
S rozostupom cca 15m (v zmysle ta. ¢. 4 STN EN 62305 — 3:2007). Budu ich tvorit’ vodice



FeZn ¢ 8 mm ulozené v tr. PVC ¢ 36mm pod omietkou (tzv. skryty zvod). Skusobné svorky
SZ budu ulozené v instalacnych krabiciach KO 125 mm umiestnenych 1 m nad terénom.

Uzemiiovacia sustava bude v zmysle citovanej STN EN usporiadania typu B. Bude
vytvoreny tzv. zakladovy zemni¢ (v novobudovanej Casti stavby), ktory bude vytvoreny
vodicom FeZN 30/4mm uloZzenym v betone zakladu (doporuCuje sa zvarit vodi¢ FeZN
30/4mm s armovanim zékladu). V miestach spojenia zvodov a uzemrtiovacej sustavy bude nad
Giroveti terénu vyvedeny vodi¢ FeZn d=10mm o dizke asponi 1,5m vodivo spojeny s vodi¢om
FeZN 30/4mm v betone zakladu. V rekonStruovanej ¢asti bude zemniaca ststava vytvorena
zemniacimi ty¢ami ZT 2 zarazenymi do pody minimalne 2m od objektu do hibky 0,5m pod
terénom (horna Cast’ zvisle zatlCenej tyce). Z kazdej dvojice zemniacich ty¢i prislusného
zvodu bude vyvedeny vodi¢ FeZn ¢ 10 mm, ktory bude pripojeny do skusobnej svorky SZ.

Vysledny zemny odpor uzemnovacej sustavy bleskozvodu ma byt Rz < 10Q.

Cela zemniaca sustava je navrhnuta a bude prevedena v zmysle STN 33 2000-5-54 a s fiou
stvisiacich noriem pri zohl'adneni rezistivity pody v mieste stavby (cca 112Qm).

Uzemtiovacia ststava bleskozvodu bude prepojena s ostatnymi uzemfiovacimi sastavami
objektu na hlavnej uzemnovacej (ekvipotencialnej) svorke objektu EPS2, ktora bude
umiestnena pri rozvadzaci RH.

7.2.5. Hlavnha uzemiiovacia svorka objektu:

V miestnosti rozvadza¢a RH (m. ¢. 05 - Zadverie) bude vytvorena hlavna uzemnovacia
svorka objektu (HUS) — typ EPS2 (vyrobca Kopos Kolin, CR). Ekvipotencialna svorkovnica
bude uloZena pod omietkou v inStalacnej krabici KO 125E. Na EPS2 budu pripojené podla
STN 33 2000-4-41 a STN33 2000-5-54 vsetky ochranné vodice, vodic¢e hlavného pospajania,
uzemiovaci vodi¢ ako aj vodi¢ doplnkového pospajania. Tato hlavna uzemnovacia svorka
bude okrem iného prepojena aj s ochrannym vodi¢om rozvadzaca RH a zemniacou ststavou
bleskozvodu. Celkovy odpor uzemnenia vSetkych ochrannych vodi¢ov PE v celej sieti bude
Rg<2Q.

7.2..6. Pradové chranice :

V zmysle STN 33 2000-4-41:2007 ¢l. 411.3.3 Doplnkova ochrana bude vo vSetkych
priestoroch (vnutornych aj vonkajsich) s moznostou tirazu elektrickym pradom v normalne;j
prevadzke pre pripad zlyhania ostatnych ochrannych opatreni alebo pre pripad neopatrnosti
pouzivatelov pouzita podla STN 33 2000-4-41 &l. 415.1 tj. DOPLNKOVA OCHRANA:
PRUDOVE CHRANICE (RCD). Pridové chrani¢e budd umiestnené vo
vsetkych rozvadzacoch, z ktorych budu napéajané zdsuvkové okruhy.

Chranené nezivé Casti elektrickych predmetov musia byt v pripade zény vplyvu

hlavného pospojovania objektu (tj. vnutorné priestory domu) pripojené na hlavnu
uzemfiovaciu svorku EPS2. Ochranny vodi€ PE v sustave TN s ochranou
samocdinnym odpojenim napajania sa mimo zénu vplyvu hlavhého pospojovania
nesmie za prudovym chrani€om spajat’ s uzemnenim chranenych elektrickych
predmetov_a musi byt vedeny izolovanym vodi€om. Pradovym chrani€om musia
prechadzat vSetky pracovné vodice L1, L2, L3, N (teda aj stredny ak sa pouzije ako
pracovny).
Ochrana chrani€om sa musi pred uvedenim do prevadzky odskusat podfa STN 33
2000-6 a v predpisanych lehotach kontrolovat’ v zmysle STN 33 1610 ako aj podla
doporu€enia vyrobcu 1x za polrok pomocou kontrolného tladitka na pristroji
(prudovom chranidi).

7.2.7. Doplnkova ochrana pospajanim.

V kupelniach a technickej miestnosti bude zrealizovana ochrana pred urazom
elektrickym pradom pri poruche podla STN 33 2000-4-41 &l. 411.3.1: OCHRANNE
UZEMNENIE A OCHRANNE POSPOJOVANIE. Na pospajanie bude z prislusného




rozvadzaca (zbernica PE) vyvedeny z/zZ vodi¢ CY 6mm?, ktorym budu pospajané
v3etky kovové predmety v tychto miestnostiach.

7.2..8 Slaboprudové rozvody :

V ramci inStalaénych prac pre silnoprad budu v dalSej etape vystavby
prevedené i nasledovné prace pre slaboprudové instalacie :
>pre instalaciu $tatnej telefénnej linky (ST) budd pod omietku uloZené tr.PVC
$21mm s vodi€om SYKY 2x2x0,5 mm a inStal. krabice KP ¢ 68mm s prisl. zasuvkou
3 FK 28205 v miestach urCenych pre telefénne pristroje (rozmiestnenie a pocet
upresni investor). Miesto vonkajsieho pripojenia ST nie predmetom predloZzeného
projektu a jeho uréenie sa ponechava na rozhodnutie Oblastného zavodu Slovak
telecom v prisluSnom regione.
»pre inStalaciu domacej telefénnej linky (DT) a elektrického vratnika (EV) budu pod
omietku ulozené tr.PVC ¢21mm so zavadzacim vodicom CY 1,5mm? a instal.
krabice KP ¢ 68mm v miestach rozmiestnenia jednotlivych komponentov systému.
Finalnu instalaciu, osadenie, zapojenie a ozivenie prevedie odborna firma .

»pre prijem televizneho signalu — popr. kablovej televizie (TV) budu pod omietku
ulozené tr.PVC ¢29mm s vodicom VCCOQOY 75-5,6 a instal. krabice KP ¢ 68mm
s prisl. televiznymi zasuvkami v miestach uréenych pre televizne prijimace.
Pripojenie objektu na televizny signal bude prevedené prislusnou odbornou firmou .

Vsetky popisované slabopriidové rozvody musia spiiiat’ podmienky STN 34 2300 a
STN 34 2305.

7.2.9. Realizacia elektroinstalacie :

Pri realizacii vSetkych elektroinstalacii (silnoprud aj slaboprud) je nutné
postupovat’ striktne podla PD, ktora je zavazna a vSetky pripadné zmeny je
potrebné konzultovat' s projektantom.

Poznimka :

m  pri realizacii el. inStalacie je potrebné dodrzat' ochranné pasmo 15 cm medzi silno a
slaboprudom

| vykresova dokumenticia (rozvodov a rozvodnic) musi byt spolahlivo ulozena a
doplnovana podl'a skutkového stavu

m vsetky vyvody v rozvodniciach musia byt oznacené Stitkami

7.2.10. Protipoziarne opatrenia :

V ramci predloZenej projektovej dokumentacie elektro je potrebné kablové
prestupy stenami popr. stropmi po zatiahnuti kablov utesnenit protipoZiarnymi
tesniacimi vlozkami. Jednotlivé prace vramci elektro musia byt prevadzané so
zvySenym zretefom na protipoziarne opatrenia a poziarnu bezpecnost pri praci.




