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1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : ,DEINSTITUCIONALIZACIA DSS PRE DETI
A DOSPELYCH OKOC-OPATOVSKY
SOKOLEC*
RODINNY DOM S 3 BYTOVYMI
JEDNOTKAMI , TOPOLNIKY

Stupeii: PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY
Miesto stavby: TOPOLNIKY p.&. 2537/28, 29, 30,31
Objednavatel: TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ,

STAROHAJUSKA 10, 917 01 TRNAVA

1.2. IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA STAVBY

Autor projektu : Ing. arch. VISKUPICOVA Katarina
Generalny projektant : A.DOM spol. sr.o., Horné Basty 2, Trnava
Zodpovedny projektant Ing. HORVATH Peter

Architektura a stavebné konstrukcie : Ing. LALIKOVA Vlasta , Ing. SLAHOR Martin
Statika : Ing. PETRAS Marian

Elektro — silnoprud, slaboprud : Ing. HORVATH Anton

Zdravotechnika, plyn Ing. SVEC Stanislav

Kanalizacia , Zumpa Ing. SVEC Stanislav

Vykurovanie : Ing. SVEC Stanislav

Teplotechnické posudenie Ing. SVEC Stanislav

PO Ing. DROBNA Sota

Spevnené plochy Ing. LALIKOVA Vlasta , Ing. SLAHOR

1.3. ZAKLADNE UDAJE STAVBY

Zastavana plocha:

Objekt SO 01 229.92 m2
SO 02 229,92 m2
SO 03 213,12 m2

Uzitkova plocha

Objekt SO 01 197,27 m2
SO 02 197,54 m2
SO 03 178,61 m2

Obostavany priestor:

Objekt SO 01 1 150,00 m3
SO 02 1 150,00 m3
SO 03 1 067,50 m3

Spevnené plochy 587,17 m2

Zelen 1 295,87 m2

Plocha pozemkov spolu 2 556,00 m2

1.4. KAPACITNE UDAJE

Pocet bytovych jednotiek 3
Pocet klientov 3x6=18
Pocet parkovacich miest 6 parkovacich miest



1.5 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOM

e geodetické vySkopisné a polohopisné zameranie, spracované AZ GEO, s.r.o. Dolny
Bar

¢ informativna kopia z katastralnej mapy

¢ informacie o parcele z katastralneho portalu

e Projektovy zamer ,Deinstitucionalizacia Domova socialnych sluzieb pre deti
a dospelych v Okoci -Opatovsky Sokolec* spracovany Agenturou regionalneho
rozvoja, Urad Trnavského samospravneho kraja

e Vyzva ROP-2.1. a 2012/01 podpora pilotného pristupu deinstittucionalizacie
existujucich zariadeni socialnych sluzieb z 21.12.2012

e -Vyhlaska ¢.259/2008 Z-Z.

¢ Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia ¢.532/2002 Z.z. o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie

1.6 CLENENIE STAVBY

SO 01 - novonavrhovany objekt - rodinny dom
SO 02 - novonavrhovany objekt — rodinny dom
SO 03 - novonavrhovany objekt — rodinny dom
SO 04 - pripojka plynu

SO 05 - pripojka vody

SO 06 — pripojka kanalizacie, Zumpa

SO 07 - NN pripojka

SO 09 - spevnené plochy

SO 09 - oplotenie

1.7. ZDOVODNENIE STAVBY

Domov socialnych sluzieb pre deti a dospelych v Okoci — Opatovsky Sokolec (dalej ,DSS
Oko&*) ako jediné vramci organizacii v zriadovatel'skej pdsobnosti TTSK spifia kritéria
stanovené Ministerstvom prace, sociadlnych a veci a rodiny SR — kapacita zariadenia je 66
miest, percentualny podiel klientov vo veku do 40 rokov je 85,71 % z celkového poctu
klientov.

DSS Oko¢ bol zaloZeny v roku 1953. Postupne bol roz8ireny, boli vykonané rézne prestavby,
pribudli aj nové objekty. V roku 2007, po poziari strechy kastiela, vznikla havarijna situacia,
odkedy pbvodny objekt — kastiel — nie je mozné pouZzivat k poskytovaniu socialnych sluzieb.
Sucasnu situaciu komplikuju aj nedorieSené vlastnicke vztahy (budova kastiela a pozemky
su po restituénom konani v sikromnom vlastnictve). Snahou vedenia DSS Oko¢ a UTTSK je
najst rieSenie tejto situacie a zachovat hlavny ciel, a to poskytovat v DSS Oko¢ socialne
sluzby na vysokej urovni.

Kapacita DSS Oko¢ je 66 miest, priCom v su¢asnosti je vdomove umiestnenych 66 klientov
na celoroény pobyt v lahkom, stredom a tazkom pasme mentalneho postihu s primarnym
mentalnym postihnutim a pridruzenym telesnym postihom. Starostlivost’ klientom poskytuje
51 zamestnancov, z toho 28 odbornych zamestnancov na zdravotnom a terapeutickom
useku.

Velmi délezitym faktorom je aj Sestdesiatro¢na tradicia DSS Oko¢, a preto boli pre realizaciu
predlozeného projektového zameru navrhnuté lokality v blizkosti k pdvodnému objektu, ¢o je
vyhodné aj z hladiska hospodarnosti prevadzkovania, ako aj z hladiska jeho zamestnancov a
obyvatelov dotknutych obci.

Jednou z lokalit su Topolniky, kde sa budu na Styroch pozemkoch nachadzat’ tri objekty so
samostatnymi bytovymi jednotkami a potrebnou vybavenostou a spolonym dvorom a tak



budu vytvarat objekt rodinného typu — rodinny dom. Objekt rodinného domu bude poskytovat
ubytovanie spolu pre 18 klientov po 6 v kazdom objekte.

Ciel projektu:

Hlavnym cielom je poskytovanie socialnych sluzieb rodinného typu, tak aby boli klienti
v komunitach vedeni k samostatnému Zivotu do najvacSej moznej miery. Nadalej bude
poskytovana odborna zdravotnicka starostlivost a vhodné vyuZitie volného Casu klientov
pomocou ergoterapeutov. Pri tomto type poskytovania socialnych sluzieb bude velky déraz
kladeny na individualne potreby klientov.

Hlavnymi cielmi projektu bude pre klientov DSS

vytvorit déstojné podmienky samostatného byvania;

zabezpe it podmienky pre nezavisly Zivot;

integrovat klientov do spolo¢nosti zdravych ludi;

zabezpedit pristupnost’ komunitnych sluzieb;

zabezpedit priestor a moznosti prejavit sa;

zabezpedit Specializovanu starostlivost v malych zariadeniach;

zabezpedit' socialnu a pracovnu integraciu (dostatok sukromia, socialne vztahy, moznost
volby atd.).

2. CHARAKTER UZEMIA STAVBY

Pozemky urCené na vystavbu 2537/28,29,30,31 sa nachadzaju v katastralnom uzemi
Topolniky, okres Dunajska Streda, v Casti obce a v uzemi urenom na zastavbu objektami
pre byvanie . Pozemok nie je oploteny . Zo SZ strany susedi s pozemkom, na ktorom sa
nachadza bytovy dom, zJZ strany s pristupovou komunikaciou k zahradam radovych
rodinnych domov, zo SV strany obechym pozemkom so sietami a pristupovou
komunikaciou, a z JV strany pozemkom uréenym pre vystavbu rodinného domu .Terén je
mierne svahovity. Pozemky budu napojené na budovanu miestnu komunikaciu a existujuce
inZinierske verejné siete vody, elektro a plynu.

Relativna kota +0,000 je stanovena v SO 01 na kéte 111,600 m n.m. (BPV) av SO 02 a SO
03 na kéte 111,500 m n.m. (BPV).

2.1. PRIPRAVA PRE VYSTAVBU

Pred zacCatim stavebnych prac bude potrebné vykonat' presné vytyCenie hranic pozemku
a podla projektovej dokumentacie vyty€enie stavby. Na pozemku sa zrealizuje skryvka
ornice v hr. 300 mm. Nie je potrebna Ziadna prekladka existujucich inzinierskych sieti.
Stavenisko bude pocas vystavby oplotené doCasnym nepriehladnym oplotenim so vstupnou
branou. Bude pristupné z miestnej komunikacie . Pri vyjazde vozidiel zo staveniska je nutné
zabezpedit ich ocistenie. Na stavenisku nie je povolené spalovanie tuhého odpadu.

3.  URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A  STAVEBNO-
TECHNICKE RIESENIE

3.1 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE

3.1.1 URBANISTICKE RIESENIE

Pozemok na ktorom navrhovany rodinny dom bude nachadzat je situovany v Casti uréenej
na zastavbu rodinnymi domami. K pozemku nevedie pristupova komunikacia, tato konci
pred susednou nehnutelnostou. Komunikacia bude dobudovana neskdr a nie je sucastou
tohto projektu. Pozemok je mierne svahovity s klesajucou tendenciou terénu od vstupu



smerom k zadnému oploteniu. Nadmorska vySka sa pohybuje v rozmedzi od 111,60 m n.m.
po 111,00 m n.m. pri SO 01, od 111,50 m n.m. po 110,90 m n.m. pri SO 02 a od 111,30 m
n.m. po 110,90 m n.m. pri SO 03.

Rodinny dom bude zo severovychodnej hranice odsadeny 6,2 m avtejto Casti budu
situované parkoviska a priestory pre smetné nadoby, ktoré sa budu nachadzat hned pri
vstupe na pozemok. Zo severozapadnej hranice bude rodinny dom vzdialeny od
susediaceho bytového domu 7,0 m. V tomto priestore bude situovany vjazd na pozemok
a navrhovana Zumpa. Odsadenie od juhovychodnej hranice pozemku bude 2,0 m. VSetky
stavebné objekty SO 01, SO 02, SO 03 maju navrhnutd vysSku atiky 3,575 m a vo vyvySenej
Casti nad spolo¢enskym priestorom 4,775 m. Ku kazdému stavebnému objektu s jednou
bytovou jednotkou bude prinalezat kryty altanok, terasa a pristupovy chodnik s pergolou.
Zelené plochy budu funk&ne vyuzivané na oddych a rézne druhy terapii pre klientov.

3.1.2. ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNE RIESENIE

3.1.2.1. DISPOZICNE RIESENIE

Samotny rodinny dom bude pozostavat z troch jednopodlaznych objektov S01, S02 a SO
03.. Kazdy z novonavrhovanych objektov obsahuje bezbariérovo rieSnu bytovu jednotku
s tromi spalfhami po dvoch klientoch, dve kupelne , Satnik, ktory bude sluzit' i ako sklad
pradla, vstupné zadverie s priestorom pre odkladanie vozikov ,spoloény denny priestor —
kuchyfia s jedalfiou a obyvacia izba. Ku kazdému objektu prindlezia spoloéné priestory,
ktoré su rozdelené nasledovne :

Objekt SO 01 obsahuje dennu miestnost pre personal s kuchynkou a socialne zariadenie,
sklady pre inventar.

Objekt SO 02 obsahuje spolocné priestory ako pracovnu, bezbariérové WC , miestnost pre
upratovanie a dielfiu

Objekt SO 03 obsahuje technicku miestnost’ kotolfiu a sklad

Ku kazdému objektu su navrhnuté po dve bezbarierové parkovacie miesta.

Kazdy objekt je pristupny krytym chodnikom na ktory nadvazuje kryty altdnok pre posedenie
a spolocné Sportové aktivity.

3.1.2.2. ARCHITEKTONICKY VYRAZ A MATERIALY

Hmota jednotlivych objektov bude pozostavat z prizemnych jednoduchych obdiZnikovych
kubusov ,akcentovanych miernym hmotovym prevySenim v Casti obytného priestoru, ktoré
bude sluzit k prirodzenému prevetravaniu celého objektu.

Jednoducha hmota bude ¢lenend okennymi a dvernymi otvormi vo farbe dreva.

Dotvarat ju bude kryta drevena pergola v kombinacii s polopriepustnym materialom PC
dosiek, ktora bude chranit vstupy , komunikaciu a v letnych mesiacoch bude chranit priestory
pred presinenim. Pergola pri jednotlivych &astiach prejde do pravidelného obdiZnikového
tvaru altankov tvorenych drevennou konstrukciou s prekrytim PC doskami chraniacimi pred
nepriaznivym pocasim . Komponovanie altdnkov, pergoly a zelene tak spoloCne dotvori
jednoduchu architektiru objektov z bezne dostupnych materialov a pre klientov vytvori
funk&ne vyuzité Casti spolo¢ného dvora pre oddych a rézne druhy terapie.

Navrhované objekty ako sucast rodinného domu budu sluzit pre komunitné byvanie celkove
pre 18klientov Domova socialnych sluzieb Oko¢-Opatovsky Sokolec , ktory bude realizovany
v ramci projektu: “Deinstitucionalizacie DSS pre deti dospelych v Oko¢ — Opatovsky Sokolec®
vyzvy ROP-2.1a2012/01 s prioritou Infrastruktiry socidlnych sluzieb, socialnopravnej
ochrany deti a socialnej kurately.

Objekt ako i exteriérové prvky drobnej architektury , spevnené plochy a cely pozemok bude
bezbariérovy v potrebnom Standarde pre pohodiné byvanie o0sbb s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie podla vyhlasky ¢.532/2002 Z.Z.



3.1.3 STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

Z konstrukéného hladiska ide o tri samostatne stojace jednopodlazné stavebné objekty
obdiznikového pédorysu, prestre$ené mierne spadovanymi plochymi strechami s dvoma
réznymi vySkovymi udroviiami. Stavebny objekt SO-02 v jeho hlavnej obytnej casti je
zrkadlovym obrazom stavebného objektu SO-01. Ciastoéne sa tieto od seba liSia iba v &asti
ich zazemia od hlavnej Casti objektu oddeleného priebeznou vnutornou nosnou stenou. SO
03 je v obytnej Casti totozny s SO 01, len samostatne stojace zazemie je odsadené 4,2 m od
objektu. Spajat ich bude medzi nimi situovany altanok.

Uroveri £0,000 v SO 01 je navrhnutad v nadmorskej vyske 111,600 m n.m. (BPV), pricom je
totoZzna s vyskovou uroviiou navrhovanych podlah prizemia oboch rieSenych stavebnych
objektov. Urover +0,000 v SO 02 a SO 03 je navrhnuta v nadmorskej vyske 111,500 m n.m.
(BPV), Vyska atiky je navrhnuta na koéte 3,575 m a vo vyvySenej Casti na kéte 4,775 m

ZAKLADOVE KONSTRUKCIE
ZalozZenie navrhovanych stavebnych objektov SO-01 , S0O-02 a SO- 03, je navrhnuté ako

plosné, na betéonovych dvojstupriovych zakladovych pasoch, v hornych Castiach prepojenych
s podkladnymi betonmi.

Pre potreby tohto stupria projektu boli zakladové pasy pod nosnymi stenami dimenzované na
predpokladanu tabulkovu vypoc€tovu unosnost zakladovej pdébdy Rdt = min. 150,0 kPa,
v pripade vyskytu menej unosnych zemin je potrebné bud zvadsit navrhované hibky
zaloZenia, resp. navrhované Sirky zakladovych pasov.

Vzhladom na existujuci mierne sklonity tvar terénu, su tomuto prispésobené aj navrhované
hibky zakladovych $kar, ktoré sa u objektu SO-01 pohybuiju od -1,30, po -1,40 m, u objektu
S0-02 su tieto jednotné, navrhnuté v hibke -1,45 m a u objektu SO-03 s tieto v hlavnej
obytnej Gasti na kote -1,45, zatial' ¢o v &asti technického zazemia su tieto v hibke -1,35 m,
vzdy od od + 0,000 podlahy prizemia prislusného stavebného objektu.

Sirka spodnej &asti dvojstupriovych zakladovych pasov je na vsetkych rieSenych stavebnych
objektoch zavisla od ich statického namahania, kde menej staticky namahané zakladové
pasy su v spodnej €asti navrhnuté Sirky 400 mm, zatial ¢o viac staticky namahané zakladové
pasy su v spodnej Casti navrhnuté Sirky 600 mm.

Spodné Casti dvojstupriovych zakladovych pasov vSetkych rieSenych stavebnych objektov su
navrhnuté z prostého betonu tr. C 16/20-XC1, beténovaného priamo do stavebného vykopu
bez Salovania ich bo€nych stran. Horna hrana tejto Casti zakladovych pasov je na celom
pbdoryse vSetkych troch rieSenych stavebnych objektov rovnaka, navrhnuta na kéte -0,825
(od % 0,000 podlahy prizemia prislusného stavebného objektu).

Horné Casti dvojstupriovych zakladovych pasov pod keramickymi nosnymi stenami vSetkych
troch rieSenych stavebnych objektov su vyskladané z dvoch radov beténovych debniacich
tvarnic DT30 Sirky 30 cm, zaliatych beténom tr. C 16/20-XC1, konstrukéne armovanym
zvislou a horizontalnou prutovou vystuzou ocele tr. 10 505 (R), pomocou ktorej sa tieto
jednak vystuzia a zaroven tato sluzi na vzajomné previazanie hornej a dolnej Casti
zakladovych pasov, ako aj ich previazanie s nad nimi vytvaranym podkladnym beténom pod
podlahami prizemia, navrhnutym hribky 150 mm z beténu tr. C 20/25-XC2, armovaného
celoploSne pri spodnom povrchu jednou vrstvou sietoviny KY-14 — oka @8,0/8,0-150/150
mm. Sietovinu stykovat vo v8etkych smeroch vzgjomnym presahom cez min. 3 oka.

Horné kréky dvojstupfiovych zakladovych pasov pod obvodovymi nosnymi stenami oboch
rieSenych stavebnych objektov, ako aj nad nimi situovanych okrajov podkladného beténu
podlah prizemia je potrebné z exteriérovej strany zateplit na tento ucéel certifikovanou
tepelnou izolaciou z extrudovaného polystyrénu (napr. STYRODUR SB, ROOFMATE SL-A
a pod.) v hrubke 120 mm.



Pod podkladnymi beténmi podlah prizemia su zo Strkodrvy frakcie 2-32 mm navrhnuté
konsolida¢né a zasypové vrstvy vyrovnavajuce hrubé terénne Upravy predmetného Uzemia.
Ich hrubka je minimalne 25 cm a tieto je potrebné zemnym valcom, resp. vibraChou Zabou
doékladne zhutnit, s cielom dosiahnut na ich povrchu mieru zhutnenia Eger2 = 45 MPa.

ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE

Nosné obvodové steny hr. 300mm su navrhnuté z murovacieho systému z brusenych
palenych tvaroviek pevnosti P10 (rozmer 247x300x249mm, min. R=1,7m?K/W) na
celoplo$né lepidlo a zakladaciu maltu min. hr. 20mm pre 1. rad. V miestach nosnych
stenovych pilierov v obyvackovej €asti bude pouZity murovaci systém vyssej triedy pevnosti
P 15.

Nosné vnutorné steny hr. 300 a 175 mm su navrhnuté z rovnakého murovacieho systému
Z brusenych palenych tvaroviek pevnosti P10 (rozmer 375x250x249mm) na celoplosné
lepidlo a zakladaciu maltu min. hr. 20mm pre 1. rad.

PrieCne steny prevySeného priestoru nad stropnymi panelmi niZ8ej strechy su z dévodu
minimalnej hmotnosti pdérobetéonové ztvaroviek PDK P4-500 (300/249/499mm) na
celoplo$né lepidlo(min. R=2,1m2K/W).

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

Stropné konstrukcie v8etkych troch objektov ktoré su navrhované v dvoch vySkovych
urovniach s hornou hranou na kéte +2,95, resp. +4,30, su vyskladané zo Zelezobeténovych
prefabrikovanych predpatych stropnych panelov hr. 200 mm. Tieto su prevazne Standardne;j
typizovanej Sirky 1,20 m, s vynimkou troch dutinovych stropnych prefabrikatov situovanych
na okrajoch stropov jednotlivych vySkovych urovni, ktoré su zuzené na Sirku 560, 640, resp.
750 mm. Spary medzi dutinovymi stropnymi prefabrikatmi budud zaliate beténom tr. C 25/30.
Strop prizemia samostatne stojaceho technického zazemia navrhovaného stavebného
objektu SO-03 je vyskladany z beténovych stropnych nosnikov a vloziek typového
poloprefabrikovaného stropného systému PREMACO EN 20+0 zmonolitnenych s ich
monolitickou Zelezobeténovou dobetonavkou navrhnutou z betdnu tr. C 20/25.

Medzi vodorovné nosné kons$trukcie navrhovanych stavebnych objektov SO-01 ,S0O-02, SO-
03 je mozné zaradit' Zelezobetonové stuzujuce vence a preklady nad jednotlivymi okennymi
a dvernymi stavebnymi otvormi, ktoré su bud monolitické, Zelezobetonové, alebo su tieto
vyskladané z typovych keramicko-beténovych prekladov typu ploché, prierezu 115/71 mm
réznych dizok, v zavislosti od poZzadovanej svetlosti stavebného otvoru, nad ktorym budu
tieto osadzané. VSetky stuZujuce zelezobeténové vence ,V..“ a prievlaky ,PR1“ su
navrhnuté z beténu tr. C 20/25, armovaného prutovou betonarskou vystuzou ocele tr. 10 505

(R).

NENOSNE ZVISLE KONSTRUKCIE - PRIECKY

Navrhnuté konstrukcie su Specifikované na vykresoch ich firemnym oznaCenim (Cislom
kons$trukcie). Pri montazi treba aplikovat technologické predpisy a typické systémové detaily
Rigips (napojenie prieCok na okolité konstrukcie — na strop, podlahu a na stenu; dilataéné
8kary prieCok a podhladu, napojenie podhladov na stenu, revizne otvory, zabudovanie
osvetlovacich telies v podhlade

Vnutorné prie¢ky hr. 100 a 75 mm budu montované sadrokarténové typu CW 75/100 a CW
50/75. podfa konkrétnych pozZiadaviek na vlhkostné, zvukovoizolacné, protipoziarne alebo
statické vlastnosti, obojstranne oplastené 1x doskami RB, RBI, s uplnym vyplnenim dutiny
izolaCnymi pasmi / napr.lsover-Piano/ Hrubé otvory vyplni v prieCkach budu lemované
zosilnenym UA-profilom!

ZAVESENE PODHLADY

Stropna konStrukcia je vo vsetkych miestnostiach ubytovacej Casti vSetkych stavebnych
objektov s vynimkou obyvacky a kuchyne s jedalfou so zvy3enou vySkou, vo vySke nad
podlahou podla legendy zospodu celoploSne zakrytd zavesenym montovanym samonosnym



stropnym hladkym podhladom, zloZenym z kovovej podkonstrukcie 2-urovhovej (alt. 1-
urovnovej) z CD-profilov uchytenou zavesmi ku stropu (UD-profilov po obvode) a oplastenia
1x doskami RB 12,5 resp. RBI 12,5 v kupelniach.

Niektoré stropné konstrukcie v technickom zazemi su navrhnuté bez podhladu.

HYDROIZOLACIE

Vodoizolacia podlah na teréne proti zemnej vihkosti: bituménova flex stierka, alt. asfaltova
suspenzia-gumoasfalt (rohy a kuty treba vystuzit paskami).

V stre$nej konstrukcii bude pouzita poistna vrstva a parozabrana z tazkych bituménovych
SBS modifikovanych pasov, hlavnu hydroizolaénu vrstvu bude tvorit’ streSna folia

s pritazenim na baze mPVC-P hr. 1,5 mm s ochranou proti UV ziareniu.

TEPELNE IZOLACIE

Ako tepelnu izolaciu spodnej stavby a soklovych Casti perimetra navrhujeme pouzit dosky
z extrudovaného polystyrénu hr. 120 mm celoplodne lepenych k podkladu pruznou
bituménovou vodoizolatnou hmotou. Armovacia hmota so sietovinou a silikbnovy typ
fasadnej omietky alebo farby zabezecia v omietke nepriznané rozhranie sokla a nadsoklovej
Casti.

VonkajSie zvislé povrchy pIiného oplastenia hlavného objektu budu nad soklom obloZené
vonkajs$im kontaktnym zateplovacim systémom (VKZS) z tepelnoizolaénych polystyrénovych
dosak EPS F 70 hrubky 120mm (40mm v osteni) lepenych mineralnou lepiacou hmotou
a pripeviovanych hmozdinkami a povrchovou upravou koneCnou silikénovou omietkou,
farebny odtieni podla vzorkovnika. Spdsob pripevnenia bude podla unosnosti podkladu ¢isto
lepenim alebo lepenim kombinovanym s hmozdinkami. Podobne bude rovnakym systémom
VKZS zatepleny aj samostatny objekt zazemia, ale s hrubkou EPS F 70 a soklovych dosak
80mm (ostenie vyplni otvorov ostava 40mm).

V streSnej konstrukcii budu pouZité tepelnoizolacné vrstvy z dosak zo samozhasavého
stabilizovaného penového polystyrénu EPS 100 S Stabil hrubky 2x120mm (stupen horfavosti
max. C1), kladenie vo 2 vrstvach so vzajomnym prestriedanim Spar .

VONAKJSIE VYPLNOVE KONSTRUKCIE

Ako vonkajSie vyplne otvorov su navrhnuté okna advere z plastového okenného
adverového systému, zasklenie izolaénym 3-sklom (max. Ug=0,8W/m?K, max.
Uw=1,3W/m?K), povrchova Uprava ramov a kridiel laminovacou féliou imitujucou prirodné
svetlé drevo. Vyber podla vzorkovnika autorom projektu. V3etky vyplne treba pri osteniach
utesnit 3-stupfiovo multifunk&nou tesniacou paskou (proti vetru a dazdu, pre tepelnu
a zvukovu ochranu a neprievzdusnost). Sucastou dodavky niektorych vyplni budu aj
izolaéné vlozky podlahy, pripadne ostenia a nadprazia. Vyplne oznaCené indexom ,i“ budu
v $pecialnom prevedeni pre imobilnych.

VNUTORNE VYPLNOVE KONSTRUKCIE

Medzi vnutorné vyplne patri vnutorna plastova vyplih dverového systému, zlozena
z jednokridlovych oto€nych dveri a pevného bo¢ného zasklenia.

V ostatnych priestoroch budu osadené jednokridlové otocné drevené dvere, plné hladké
s poldrazkou bez prahu, s prechodovou liStou. Vrchné kovanie a povrchova uprava dverného
kridla podfa vzorkovnika vyberie autor projektu. Dvere budu osadené v ocelovej hranatej
zarubni zo Ziarovo pozinkovaného plechu hr. 1,5 mm s TPE tesnenim. Zaruberl bude bez
podlahového zapustenia oasadenie do sadrokarténovych prieCok podfa hr. ostenia.
Povrchova uUprava zarubni kontrastnou farbou pre zrakovo postihnutych podla vyberu autora
projektu. Drevené posuvné dvere osadené v pracovni avo WC budu posuvné z hornou
a spodnou kolajou a zafrézovanymi kolieskami, bez lemovania otvoru.

Predmetom rieSenia projektu je aj drevena deliaca stena s posuvnymi dverami na celu vysku
miestnosti z foliovanej drevotriesky s hornou a spodnou kolajou, spodné kolieska skryté
zafrézované, spodna kolaj zapustena v podlahe.

Dvere budu v Specialnom prevedeni pre imobilnych vid tabulka vnutornych vypini.



VONKAJSIE POVRCHOVE UPRAVY

Konecna povrchova Uprava VKZS na celej ploche fasad vratane sokla bude silikbnovou
omietkou farebny odtieni biely podla vzorkovnika vyberie autor projektu

Drevené nosné inenosné konstrukéné prvky prekrytia altankov a krytych pergol budu
opatrené transparentnym lazurovacim lakom s UV ochranou.

Povrchova uprava obkladu terasy ztermodreva alebo tropickych drevin sa nevyzZaduje
(mozna je uprava lazurou).

Ocelové konstrukcie (nosné ramy altankov a pergol) budu upravené Ziarovym zinkovanim
Klampiarske vyrobky (kotliky, odpady, odkvapnice)z ocelového pozinkovaného plechu budu
galvanizované zinkom za studena. Ocelovy pozinkovany plech zaveternych list streSnych
atik bude poplastovany pre napojenie streSnej mPVC fdlie.

VonkajSie vyplne otvorov plastové vyplne - plast bude potiahnuty féliou imitujucou prirodné
drevo podfa vzorkovnika a vyberu autora projektu..

PC komérkové platne zastreSenia altankou a markiz su dire.

VNUTORNE POVRCHOVE UPRAVY

Vnutornd povrchova Uprava tehal, ZB vencov a stropov bez podhladu v zazemi bude
prednastrek, 1-vrstvova vapennocementova hladena omietka hr. 10mm. V obytnej Casti je
navrhnuta strojova sadrova gletovana omietka stien a stropov min. hr. 10mm. Konecna
povrchova Uprava omietok a napenetrovanych sadrokarténovych dosak prieCok a podhladov
vnutornymi farbami podfla uc€elu miestnosti a vo farbe podla vzorkovnika . Steny, ktoré budu
vystavené priamemu kontaktu s klientami budu opatrené proti znecisteniu a poskodeniu
viacu€elovym vinylovym obkladom hr. 0,92 mm . Ten ma homogénnu rubovu vrstvu
podfarbenu v celej hrubke a je kryta vrchnou vrstvou transparentného vinylu. Reakcia na
ohen Bs2d0, bez obsahu tazkych kovov a ftalatov spadajucich do skupinyCMR. Obklad bude
realizovany od vysky 670 mm do vySky 1000 mm od podlahy. Do vysky 400 mm bude
zrealizovana vinylova podlahova krytina s fabiénovym soklom.

V mokrych prevadzkach bude aplikovany ten isty lepeny obkladovy systém od vysky 130
mm po vysSku 2500 mm od podlahy. Do vysky 130 mm bude zrealizovany fabionovy sokel.

Pri realizovani omietok a obkladov treba uplatnit omietkové a obkladové profily.

PODLAHY

Pouzitie jednotlivych druhov podlah v miestnostiach vyplyva z ich oznacéenia polozkami, ktoré
su v legende miestnosti na vykresoch pddorysov priradené prisluSnym miestnostiam alebo
plocham. Sokliky stien budu z materidlov naslapnych vrstiev podlah.

Vsetky podlahy su navrhované tazké plavajuce. t. j. so zvukoizolaénou podloZkou (eps floor
4000, penové pasy hr. 5mm) pod podkladovou betdnovou vrstvou. Styk podlah so stenami
a prieCkami treba zhotovit zvukoizolatne pomocou okrajovych pasikov z mineralnej viny hr.
15mm, alt. z penového pasu hr. 5mm.

VSetky podlahy budd mat naslapnu vrstvu z bezoSvého povlakového systému
z nehomogénneho PVC hr. 2mm. V mokrom prostredi s protiSmykovou Upravou.

Vo funkcii podkladovej a vyrovnavacej vrstvy podlah je navrhnuty samonivelaény liaty poter
na baze cementu min. hr. 60mm s podlahovym kurenim v obytnych C¢astiach a bez
podlahového kurenia v technickom zazemi. V alternative je mozné pouzit beténovu
mazaninu tr. C20/25-XC1 vystuzenu sietovinou, s plastifikatorom pri podlahovom kureni.
V tomto pripade treba pod lepidlo PVC aplikovat’ osobitnd samonivelaénu hmotu hr. 3mm.
Dilatacie podlahového kurenia treba dodrzat vo vSetkych podlahovych vrstvach.

Ako tepelna izolacia su navrhnuté systémové therm dosky pre podlahové kurenie, doplnené
tepelno a zvukoizolaénymi doskami eps floor 4000.

Podlaha spfch je rieSena bezbariérovo so spadom k sprchového zfabu z nerezu. Ostatné
vpuste su bodové Specialne pre vodotesné napojenie na PVC.

RohoZ na obuv bude predmetom interiérového rieenia; prehibena plocha pre osadenie
rohoZe bude ohrani¢ena podlahovym prechodovym Al profilom.

Obidva stavebné objekty maju navrhnutu podlahu v hr. 175 mm .



PLOCHE STRECHY

Na stropnej konstrukcii novej pristavby a zazemia z prefabrikovanych panelov Spirol je
navrhnuta skladba ,,81“ 1-plastovej spadovanej mechanicky kotvenej plochej strechy s
pritazenim:

- zataZovacia vrstva z vymyvaného $trku frakcie 16-32 mm hr 50 mm

- hlavna hydroizolaéna vrstva zo stresSnej félie na baze mPVC-P hr. 1,5mm s ochranou proti
UV Ziareniu

- separa¢na a mikroventilaéna vrstva 300g/m? volne poloZzena na podklad

- tepelnoizolaéna vrstva z dosak zo samozhasavého stabilizovaného penového polystyrénu
EPS 100 S Stabil hrabky 2x120mm (stupen horlavosti max. C1), kladenie vo 2 vrstvach so
vzajomnym prestriedanim Spar

- poistna vrstva a parozabrana z tazkych bituménovych SBS modifikovanych pasov

- spadova a vyrovnavacia vrstva z ekostyrenbetonu 350 min uzavreta zhora cementovym
poterom hr. 20mm, spad 1-2% smerom k odvodriovacim chrli€¢om cez atiku do odpadov
Stredné atiky lemujuce volné okraje navrhovanych mierne spadovanych plochych striech
oboch rieSenych stavebnych objektov su navrhnuté jednotnej Sirky 150 mm, dvoch réznych
vySok 350, resp. 500 mm, priCom budu v prevaznej miere vyskladané z beténovych
debniacich tvarnic DT 15, zaliatych beténom tr. C 20/25, konstruk&ne armovanym zvislou aj
horizontalnou pratovou betonarskou vystuzou ocele tr. 10 505 (R), ktora bude blizSie
Specifikovana v projekte pre realizaciu stavby.

ZAMOCNICKE VYROBKY

Navrhnuté su:

- nerez madla v kupelniach

- vstupné Cistiace rohoze v zadveri vstupov podla rieSenia interiéru

KLAMPIARSKE VYROBKY

Oplechovanie atik bude zaveternymi liStami z poplastovaného ocelového pozinkovaného
plechu, pripevnené mechanicky ocefovymi priponkami alebo PU tmelom. Dalej st navrhnuté

- odpadové rury s vytokovym kolenom a kotlikom na odvodnenie strednych chrliCov
Z ocelového pozinkovaného plechu povrchovo upraveného galvanizaciou zinkom za studena
technoldgiou striekania

- oplechovania charakteristickych detailov striech (napr. lemovanie priestupov cez strechu,
uchytné a lemovacie prvky streSného féliového systému) z poplastovaného plechu — sucast
dodavky striech ako ich prisluSenstvo

- Al odkvapnice okien ako ich prislusenstvo budu zasa sucastou dodavky okien

- oplechovanie altdnkov a markiz (lemovania,) ako suéast jej komplexnej dodavky bude
zhotoveny pravdepodobne z poplastovaného, resp. farbeného ocelového Al plechu

PERGOLY A PRESTRESENIE ALTANKOV

Nosnu konStrukciu altankov budu tvorit ocelové ramy z jaklovych uzavretych profilov,
kotvené do zakladovych patiek podla statiky, na ktoré su uloZené stresné drevené nosniky
v prie€nom 2% sklone. Nosniky tvoria podkladovy rost pre zastreSovacieho systému z PC
Cirych dosak. Odvedenie vody pri odkvape bude cez odkvapnicu alebo zberny Zzfab
s chrliémi. Vzdialenost medzi nosnikmi 700mm umoziuje bezodpadové rezanie PC platni
(3x700=2100mm).

Pergoly su konstrukéne navrhnuté ako konzoly Sirky 1800 mm. Nosny prvok bude tvorit
ocelovy uzavrety joklovy profil votknuty v spade do Zelezobetonovych vencov a prekladov
stavebného objektu vo vzdialenostiach 700 mm. Budu tvorit nosny rost pre PC &ire dosky.
Odvedenie vody pri odkvape bude cez odkvapnicu

KOMINOVE TELESO

Odvedenie spalin a privod spalovacieho vzduchu pre zavesny kondenzaény plynovy kotol
umiestneny v kotolni bude do 1ks 3-vrstvového turbodymovodu z nerezu @ 80/120mm podla
dimenzovania UK prechadzajiceho cez strop nad strechu.



NUTENE VETRANIE

Vetrania vihkych priestorov (kipelne, WC, pracovna, upratovacka) bude okrem prirodzeného
spdsobu oknami zabezpeCené aj nutene cez navrhnuté vetracie potrubie z ocelového
pozinkovaného plechu 0100mm, pomocou typu ventilatorov s ¢asovym dobehom a so
vzduchotesnou spatnou klapkou s vyfukom do potrubia. Ventilatory budu umiestnené nad
podhlfadom a budud napojené na vetracie potrubie, ktoré bude vyvedené do exterieru nad
strechu a bude ukonfené vetracou hlavicou a obalené tepelnou izolaciou a vonkajSim
oplastenim.

STAVEBNE UPRAVY

Stavebné upravy vSetkych profesii technického vybavenia a statiky treba realizovat’ podla
prislusnych vykresov tychto profesii, najma polohy prestupov, drazok a vyklenkov, pricom
treba dbat na ich vzajomnu koordinaciu.

3.2 SPEVNENE PLOCHY

Vramci objektu budu vybudované spevnené plochy ato Sest parkovacich miest
s pristupovou komunikaciou a chodniky . VS8etky plochy budu realizované s jednotnym
povrchom z cementobeténu as podlozim uréenym pre prejazd automobilov a pre peSich.
Cementobeténova doska parkovisk a komunikacie bude hr. 170 mm. Pod doskou bude
zrealizovana vrstva kameniva spevneného cementom hr. 150 mm. Podlozie bude tvorit
Strkodrva z kameniva v hr. 180 mm. KonStrukcia je navrhovana na uvazovany modul
unosnosti  podlozia En,s= 45 MPa. Konstrukcia chodnikov je navrhovana
Z cementobetonovej dosky hr. 150 mm s podsypom zo Strkodrvy hr. 150 mm. Vrchna Cast
bude opatrena kamennym kobercom hr. 15 mm. Napojenie parkovisk na pristupovu
komunikaciu bude projek&ne dorieSené v ramci buduceho projektu komunikacie, ktoru sa
zaviazal vybudovat obecny urad.

Nakolko pozemok je svahovity a pristup klientov musi byt do vSetkych priestorov
bezbarierovy je potrebné v zadnej €asti pozemku na chodniku vytvorit pri v3etkych troch
stavebnych objektoch rampu so sklonom 5% a dizkou 7, 0 m. Pri stavebnom objekte SO 02,
aSO 03 budu zrealizované rampy aj v prednej ¢asti pozemku a to v dizke 2,0 m a v spade
5%.

3.4 SADOVE UPRAVY

Sadové upravy nie su predmetom tohto projektu

3.5 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Polas vystavby mozno oc€akavat zvySenie hluku, prasnosti a znelistenie ovzdusia
spbsobené pohybom stavebnych mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv v8ak
bude obmedzeny na priestor stavby a asovo obmedzeny na dobu vystavby.

Stavebné postupy si nevyziadaju taku technoldgiu, ktora by spdsobila nebezpecie vzniku
negativnych dopadov na pracovnikov a na obyvatelov v etape vystavby.

PocCas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov kategorie: ostatny — O, a nebezpectny
— N (v zmysle vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z.z. o kategorizacii odpadov — Kataldg
odpadov). Druhy odpadov su uvedené v tabufke:

Predpokladané druhy odpadov po¢as vystavby

Katalégové |Nazov skupiny, podskupiny Kategoria
| eislo

150101 obaly z papiera a lepenky 0]




150102 Obaly z plastov

150101 Odpadové farby a laky

170101 Beton

170102 Tehly

17 02 03 Plasty

17 04 05 Zelezo a ocel

1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedené v 17 05 05

ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené
v170901,170902a17 0903

200101 Papier a lepenka
20 01 02 Sklo
200301 Zmesovy komunalny odpad

17 09 04

oocojojo |[ojojo|o |0 |0 |z |0

Skryvka ornice sa predpoklada v hr. 300 mm na celej zastavanej ploche rozSirenej
0 okapové chodniky a spevnené plochy. UloZzena bude na doCasnu skladku v ramci arealu
a bude pouzita na terénne upravy bezprostredného okolia rodinného domu. Zemina, ktora
vznikne pri vykopovych pracach na navrhovanych zakladoch, pri realizacii inZinierskych sieti
a navrhovanych spevnenych pléch sa taktiez ulozi na skladku ur¢enu k tomuto ucelu. VSetky
ryhy po inzinierskych sietach budu zasypané Strkom frakcie 16-32 mm

S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe bude realizator stavby nakladat v zmysle platnej
legislativy o odpadoch. V zmysle §19 ods. 1, pism. d) zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch
bude tento odpad zhodnocovat pri svojej €innosti, alebo odpad takto nevyuZzity ponukne na
zhodnotenie inému.

Iné vyznamné vystupy v etape vystavby sa neocakavaju.
ODPADY KTORE VZNIKNU POCAS PREVADZKY

Zdroje znecistenia ovzdusia

Zasobovanie teplom bude zabezpecené plynovou kotolfiou s vykonom 90 kW. V zmysle
Vyhlasky MZP SR & 410/2003Z.z. ktorou sa meni adopifia vyhlaska MZP SR
€. 706/2002Z.z. o zdrojoch znedistovania ovzdu$ia, o emisnych limitoch, o technickych
poziadavkach a v8eobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname znedistujucich
latok, o kategorizacii zdrojov zneCistovania ovzduSia a o poziadavkach zabezpecCenia
rozptylu emisii znecistujucich latok, plynova kotolfa predstavuje maly zdroj znecistovania
ovzdusia.

Zdroje znecistenia vod

V objekte budu zdrojmi znecistovania vod:
o splaskové vody
e dazdové vody

Splaskové vody

RieSeny objekt bude odkanalizovany navrhovanou gravitanou kanalizacnou pripojkou do
navrhovanej akumulacnej Zumpy z vodotesného beténu s uzitoCnym objemom 73,0m3 .
Zumpa sa bude nachadzat na pozemku investora v jej prednej Casti a bude mat atest



vodotesnosti. Pri navrhu zumpy sa predpokladala miestna priprava TV s potrebou vody
0,135m2 na osobu a interval vyberania Zumpy 30 dni. Pocet klientov 18.

Dazd’'ové vody
Dazdova kanalizacia bude odvadzat dazdové odpadové vody zo striech, a spevnenych
pléch priamo terén.

Odpady

Predpokladané odpady, ktoré vzniknu v suvislosti s prevadzkovou ¢innostou, su zaradené
v tabulke v zmysle Vyhlasky MZP SR &.284/2001Z.z, ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov.

V ramci pravidelnej udrzby, ktord budu vykonavat Specializované organizacie na zmluvnom
zaklade, budu nakladanie s odpadmi vratane ich zneSkodnenia zabezpeCovat tieto
organizacie.

Odpady produkované klientami ubytovacieho zariadenia a socialnymi pracovnikmi mozno
zaradit' predovSetkym do skupiny 20 komunalne odpady, podskupiny 20 01 separované
zbierané zlozky komunalnych odpadov.

Odpady ktoré budu vznikat’ z administrativneho zabezpeéenia prevadzky
Katalogové |Nazov druhu odpadu

Cislo
200101 Papier a lepenka

20 01 02 Sklo

2001 08 Biologicky rozloZitelny kuchynsky odpad a restauraény odpad
200111 Textilie

2001 39 Plasty

2001 40 Kovy

VSetky uvedené druhy odpadov mozZno zaradit do kategérie ostatné. Na docasné
skladovanie odpadov budu zriadené 2 priestory, v ktorych budu umiestnené uzatvaratelné
kontajnery sluZiace pre jednotlivé druhy odpadu, triedeny odpad bude pravidelne na zaklade
zmluvnych dohdéd odvézany organizaciami na tuto ¢innost opravnenych.

Pri realizacii ako aj po nej nevznikaju zZiadne negativne vplyvy na Zivotné prostredie. Pri
vystavbe bude nutné udrziavat’ a Cistit komunikacie v okoli stavby dodavatelom stavebnych
prac.

3.6 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Pri realizacii vSetkych stavebno-montaznych prac su vsSetci ucastnici povinni dodrziavat
prislusné bezpecnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedeny druh vystavby vztahuju.
Ide najméa o dodrziavanie bezpecnostnych opatreni na ochranu zdravia zamestnancov ako aj
ochranu majetku.

Stavenisko a stavebny dvor je potrebné opatrit staveniskovym oplotenim. Vykopové jamy
opatrit ochrannym zabradlim a po zotmeni aza zniZzenej viditelnosti tiez vystraznym
osvetlenim. V noci je potrebné stavebny dvor osvetlit. Objekty zariadenia staveniska -
skladov a socialnych zariadeni vybavit hasiacimi pristrojmi. V kancelarii stavbyveduceho
zriadit prirucnu lekarni¢ku s vybavenim pre poskytnutie prvej pomoci. Stavenisko musi
spifiat ustanovenia §43i, odstavec 3 stavebného zakona, priehladné dverné kridla je
potrebné zabezpedit v sulade s €l. 11.2, 11.4 nariadenia vlady ¢. 201/2001 Z. z.

Na stavenisku a v priestoroch stavby musi dalej dodavatel reSpektovat zakon o poziarnej
ochrane €. 525/90 Zb., ako aj vyhladku MV €. 446/91 Zb, zdkon NR SR zr. 1993 a STN
v danej problematike.

Pri vykonavani stavebnych prac je potrebné, aby ich dodavatel reSpektoval ustanovenia
vyhlasky SUBP a SBU &. 374/90 Zb. a zabezpeéil jej aplikaciu na podmienky stavby a riadil
sa ustanoveniami zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

Nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych



poziadavkach na stavenisko, dalej Nariadeniami viady SR &. 281/2006 Z. z., 391/2006 Z. z.,
392/2006 Z. z., ...

Je potrebné dodrziavat vSeobecné technické poziadavky na uskutoCnenie stavieb podla
§43d a §48-§52 stavebného zakona, prisludné technické normy, hygienické, protipozZiarne,
bezpe€nostné normy a prislusné ustanovenia vyhl. €. 532/2002 Zbierky zakonov

U Specialnych profesii platia osobitné predpisy.

3.7 POZIARNA OCHRANA

PozZiarna bezpelnost stavby ,Rodinny dom s 3 BJ — objekt SO 01, SO 02 a SO 03,
Topolniky“ je rieSena podla platnych predpisov t.j. vyhlasky MV SR 94/2004 a STN 92
0201 Cast 1 - 4 pre nevyrobné stavby.

Nosné konstrukcie zabezpe&ujuce stabilitu stavby RD — murované steny a ZB strop — sa
Z hladiska reakcie na ohen klasifikuju podla STN EN 13501-1do triedy ,A1“.

Podla druhu konstrukénych prvkov pouzitych v poziarne deliacich a nosnych konstrukciach,
ktoré zabezpecluju stabilitu stavby sa jedna o stavbu s horfavym kon&trukénym celkom —
v zmysle STN 92 0201-2, v ktorom su nosné konstrukcie, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby
alebo jej Casti druhu D1 a D3 ( zateplenie obvodovych murov polystyrénom vytvara
kon&trukény prvok druhu D3 ).

Konstrukény prvok druhu D1 je konstrukcia, ktora v ustanovenom €ase poZziarnej odolnosti
nezvysuje intenzitu poziaru a obsahuje nehorlfavé latky alebo aj horfavé latky, od ktorych
v8ak nie je zavisla nosnost a stabilita konStrukcie; horfavé latky su Uplne uzavreté vnutri
konsStrukcie nehorfavymi latkami tak, Ze v ustanovenom ¢€ase poziarnej odolnosti sa
nezapalia a neuvolfuje sa z nich teplo.

Konstrukény prvok druhu D2 je konStrukcia, ktora v ustanovenom €ase poziarnej odolnosti
nezvySuje intenzitu poziaru a méze obsahovat’ horfavé latky, od ktorych je zavisla nosnost a
stabilita konstrukcie; ak obsahuje horlavé latky, tieto latky musia byt Uplne uzavreté vnutri
konstrukcie nehorfavymi latkami alebo nelahko horfavymi latkami tak, Ze v ustanovenom
Case poziarnej odolnosti sa nezapalia a neuvolfiuje sa z nich teplo.

Konstrukény prvok druhu D3 je konstrukcia, ktora v ustanovenom €ase poziarnej odolnosti
moze zvySovat intenzitu poziaru a ktorid nemozno posudzovat ako konstrukény prvok druhu
D1 alebo konstrukény prvok druhu D2; konstrukény prvok druhu D3 méze byt vyhotoveny aj
z horlavych latok.

Charakteristika prostredia
Charakteristika prostredia je stanovena v zmysle STN 33 0300 protokolom o stanoveni
prostredia, ktory je prilohou Casti elektro.

Delenie do poziarnych usekov

Stavba ( SO 01 a SO 02 ) tvori jeden poziarny usek v sulade s vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z.
a STN 92 0201-2 ¢l.2.1.2. - obytna bunka v stavbe na byvanie a ubytovanie skupiny ,A" ( §
94 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z.), a stavba SO 03 je rozdelena na dva poziarne useky
v sulade s vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z. a STN 92 0201-2 ¢l.2.1.2. , kde jeden tvori obytna
bunka v stavbe na byvanie a ubytovanie skupiny ,A“ ( § 94 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z.)
a druhy domové vybavenie RD — kotolfia a sklad.

N 1.01 - obytna bunka ( skupina izieb pre max. 20 oséb ) — objekt SO 01
N 1.02 - obytna bunka ( skupina izieb pre max. 20 osdb ) — objekt SO 02
N 1. 03 - obytna bunka ( skupina izieb pre max. 20 osdb ) — objekt SO 03
N 1.04 - domové vybavenie ( kotolha 2x45 kW a sklad ) — objekt SO 03

POZIARNY USEK : N 1. 01 ,
Poziarne zatazenie obytnych buniek: sa neurCuje vypoctom; PU vytvoreny v sulade
s ¢l. 3.4, STN 92 0201-2




SPB: I. SPB je ureny podla tab. 4, STN 92 0201-2, poziarna
3 ; odolnost sa uréi podla tab.1, STN 92 0201-2.
POZIARNY USEK : N 1. 02

Poziarne zatazenie obytnych buniek: sa neuréuje vypoétom; PU vytvoreny v sulade
s ¢l. 3.4, STN 92 0201-2
SPB: I. SPB je ureny podla tab. 4, STN 92 0201-2, poziarna

; ] odolnost sa urci podla tab.1, STN 92 0201-2.
POZIARNY USEK: N 1. 03

Poziarne zatazenie obytnych buniek: sa neuréuje vypo&tom; PU vytvoreny v sulade
s ¢l. 3.4, STN 92 0201-2
SPB: I. SPB je urCeny podla tab. 4, STN 92 0201-2, poziarna

odolnost sa urci podla tab.1, STN 92 0201-2.
POZIARNY USEK : N 1. 04
Poziarne zatazenie domového vybavenia: sa neuréuje vypo&tom; PU vytvoreny v stlade
s ¢l. 3.4, STN 92 0201-2
SPB: I. SPB je urCeny podla tab. 4, STN 92 0201-2, poziarna
odolnost sa urci podla tab.1, STN 92 0201-2.

Poziadavky na stavebné konstrukcie
Poziadavky na poziarnu odolnost poziarne deliacich a ohrani€ujucich a nosnych stavebnych
konstrukcii su ur€ené v sulade s STN 92 0201-2 a zakreslené vo vykresovej Casti.

Poziarne odolnosti posudzovanych stavebnych konstrukcii v zmysle tab. 1 STN
92 0201-2

Stupeni poziarnej bezpeénosti PU: I°

Pol.  Stavebna konS$trukcia Kritérium a POSK

11a) Poziarne steny 30 REI

11b) Poziarne uzavery otvorov v poz. stenach 30 El

11c) Zvislé poz. pasy v obvod. stenach 30 El

LEGENDA kritérii:

R — nosnost a stabilita E — celistvost’ | — tepelna izolacia W — izolacia riedena
radiaciou

Unikové cesty

Unik o0s6b zpoziarneho uUseku kazdého objektu je zabezpedeny navrhovanymi
komunikaciami s vychodom na volné priestranstvo. Skutocné Sirky unikovych komunikacii
vyhovuju STN 92 0201. Skutoéna Sirka unikovych vchodovych dvier je 1,0 m a vychod
Z miestnosti personalu, kotolne a skladu je dverami Sirky 0,9 m a vychod z dielne je dverami
Sirky 0,9 m.

Odstupové vzdialenosti

K zamedzeniu prenosu poziaru z objektu jeho poziarne otvorenymi plochami a padajucimi
Castami konstrukcii horiaceho objektu na iny objekt je nutné zachovat potrebnu odstupovu
vzdialenost.

N 1. 01 - bytova jednotka

od éelnej fasady

% poziarne otvorenych pléch 40

Drzka PU (m) 1239
ODSTUPOVA VZDIALENOST = 4,4 m

od bocnej fasady - JZ

% poziarne otvorenych ploch 10

Dizka PU (m) 96
i ODSTUPOVA VZDIALENOST =0,0 m b

od bocnej fasady - SV



% poziarne otvorenych pléch :35

DIzka PU (m) 9,6
ok ODSTUPOVA VZDIALENOST =2,9 m e

od zadnej fasady

% poziarne otvorenych ploch 19

DIzka PU (m) 23,9
hi ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1,3 m Hx

N 1. 02 - bytova jednotka
od éelnej fasady

% poziarne otvorenych ploch 40

Dizka PU (m) 23,9
i ODSTUPOVA VZDIALENOST =44 m b

od bo¢nej fasady - JZ

% poziarne otvorenych ploch 10

Drzka PU (m) 9,6
hi ODSTUPOVA VZDIALENOST =0,0 m b

od boénej fasady — SV

% poziarne otvorenych pléch :25

Drzka PU (m) 9,6
hi ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1,9 m Hx

od zadnej fasady

% poziarne otvorenych pléch 19

Drzka PU (m) 23,9
hi ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1,3 m Hx

N 1. 03 - bytova jednotka

od ¢elnej fasady

% poziarne otvorenych ploch 24

Drzka PU (m) 18,4
fi ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1,8 m b

od bocnej fasady - JZ

% poziarne otvorenych pléch 10

Drzka PU (m) 9,6
hi ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0,0 m b

od zadnej fasady

% poziarne otvorenych pléch 10

Dizka PU (m) 18,4
b ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0,0 m b

N 1. 04 - domové vybavenie
od ¢elnej fasady

% poziarne otvorenych ploch 15

DIzka PU (m) 38
s ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0,0 m x

od bocénej fasady - JV

% poziarne otvorenych pléch 12

Dizka PU (m) 9,6
ODSTUPOVA VZDIALENOST =0,0 m

od bocnej fasady - JZ

% poziarne otvorenych ploch 10

Dizka PU (m) 96
i ODSTUPOVA VZDIALENOST =0,0m b

od zadnej fasady

% poziarne otvorenych ploch 24

DIzka PU (m) 3,8
b ODSTUPOVA VZDIALENOST =1,5m b

Odstupové vzdialenosti si stanovené od jednotlivych Casti fasad. RieSeny objekt sa
nenachadza v poziarne nebezpeénom priestore ostatnych jestvujucich stavieb a ani
nezasahuje do poziarne nebezpelného priestoru iného objektu.



Pristupova komunikacia

K stavbe vedie pristupova komunikacia - existujuca obecna komunikacia, ktora umoznuje
prijazd poziarnych vozidiel tak, ako to poZaduje § 82 vyhlaSky MVSR ¢.94/2004 Z.z. o min.
Sirke 3,0 m a s unosnostou najmenej 80 kN.

Nastupna plocha
Nastupna plocha pre mobilna poziarnu techniku, v silade s § 83 vyhl. MV SR ¢. 94/2004
Z.z., sa nepozaduje.

Vnutorna zasahova cesta
Podla §84 vyhlasky MVSR €.94/2004 Z.z. sa nepozaduiju.

Zariadenie elektrickej poziarnej signalizacie
Stavba nemusi byt vybavena zariadenim EPS podla § 88 vyhlasky MVSR ¢€.94/2004 Z.z.

Stabilné hasiace zariadenie
V zmysle § 87 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. rieSeny objekt nemusi byt opatreny stabilnym
hasiacim zariadenim.

Zariadenie pre protipoziarny zasah

Potreba poZiarnej vody je stanovena z STN 92 0400 na 12,0 I/s.

PozZiarna voda v potrebnom mnozstve bude zabezpeCena z jestvujuceho vonkajsieho
podzemného hydrantu DN 100 s umiestnenim za hranicou poziarne nebezpeného priestoru
od objektu na verejnej komunikacii — vid’ vykres situacie.

Podla ¢&l. 3.4.2 STN 92 0400 sa hadicové zariadenie vo vnutri stavby nemusi navrhovat.

Hasiace pristroje
Objekt je potrebné vybavit prenosnymi hasiacimi pristrojmi. Pre rychly zasah proti poziaru su
v rieSenej stavbe navrhnuté hasiace pristroje praskové s napliou 6 kg prasku ABC podla
tab. 2 STN 92 0202-1 a podla ¢l. 5.2.6 STN 92 0202-1 podla vypoctového vztahu :

M. = 0,9.(S.a)*2>

N 1.01, N 1.02

Navrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1
su¢initel a PU: 1.00
Pédorysnad plocha podlazia: 195.77 m2

Mc: 12.60 kg Mcsk: 18.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] Poclet HP Mci [kg
Praskovy 6.0 3 18.00

Navrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1
sa&initel a PU: 1.00

Pédorysna plocha podlazia: 150.00 m2

Mc: 11.00 kg Mcsk: 12.00 kg
Druh HP Hm. néplne HP [kg] Pocet HP Mci [kg
Praskovy 6.0 2 12.00

Navrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1
saginitel a PU: 1.00

Pddorysnéa plocha podlazia: 25.87 m2
Mc: 4.60 kg Mcsk: 12.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] Poet HP Mci [kg

Praskovy 6.0 1 6.00




Elektroinstalacia

V priestoroch s elektroinstalaciami su podla STN 33 0300 definované prostredia podla
protokolu o uréeni vonkajSich vplyvov stanovenych odbornou komisiou.

Elektroinstalacia je prevedena v sulade so stanovenim prostredia v zmysle platnych STN.
Objekt je chraneny bleskozvodom.

Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku je prevedena zemnenim a nulovanim, pred atm.
elektrinou podla bleskozvodmi a pred ucinkami statickej elektriny podla su€asne platnych
STN.

Vykurovanie, vetranie

Vykurovanie objektu je navrhnuté teplovodné s kaskadou kotlov o vykone 90 kW osadenych
v kotolni.

Pri inStalacii a prevadzkovani zariadeni ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouzivani
kominov a dymovodov musia byt dodrzané poziadavky dané vyhlaskou MV SR ¢&. 401/2007
Z.z. avyhl. MV SR 718/2002 Z.z. a poziadavky STN 92 0300.

RD je zasobeny plynom STL pripojkou z existujuceho obecného STL plynovodu. Hlavny
uzaver plynu spolu s plynomerom pre objekt je osadeny v oploteni pred RD. Vnutorny
rozvod plynu je vedeny v drazke muriva pod omietkou a v suteréne pod stropom. Instalacia a
prevadzkovanie plynovych spotrebiCov musi byt podla vyhlasky MV SR ¢&. 401/2007 Z.z. a
a vyhl. MV SR 718/2002 Z.z..

Priestory budovy budu vetrané prirodzene oknami.

4. ZEMNE PRACE

Najskér treba realizovat hrubé terénne upravy, ktoré pozostavaju z odobratia ornice
mocnosti cca 300mm v hraniciach zastavanej plochy zvacSenej o plochy pre realizovanie
vonkajsich spevnenych ploch (parkoviska, chodniky, terasy, odkvapového chodnika) Takto
ziskané plochy budu tvorit hlavné figury z ktorej budu realizované jednotlivé figury —
vykopové ryhy pre zakladové pasy s kotami prisluSnych zakladovych Skar zakladov podla
statiky. Vykopy sa teda vymeraju a zrealizuju podla vykresu zdkladov v €asti PD statika. Pod
podkladovym beténom treba realizovat konsolidaénu a nasypovu vrstvu. Navrhovana hrubka
Strkodrvy je premenna od 250 do 750 mm, z dékladne rovnomerne zhutnenej Strkodrvy
frakcie 2-32mm (min. Eqe=30MPa, Eqer/Egeri<2,5). VySkové urovne figur aich tvary su
zrejmé aj z rezov Casti architektura.

Predpokladame, Ze zakladanie nosnych stien navrhovanych stavebnych objektov SO-01 aj SO-
02 a SO 03 bude podla normy STN 73 1001 realizované v ,jednoduchych® zakladovych
pomeroch, so zakladovou pddou v dosahu celej aktivnej zény od pritazenia ich hornymi
stavbami pravdepodobne tvorenou jemnozrnnymi ilovitymi, resp. ilovito-pies€itymi zeminami,
u ktorych sme v tomto stupni projektu uvazovali s tabulkovou vypoc&tovou unosnostou Rg = min.
15,0 kPa.

Hladina spodnej vody sa v danom Uzemi pravdepodobne nachadza v dostatoénej hibke pod
zakladmi, takZe by tato nemala na nich negativne vplyvat ani pri ich realizacii, ani pri ich
buducom uzivani.

Pred spracovanim realizaéného objektu odporic¢am existujuce zakladové pomery
predmetného Uzemia za pritomnosti statika stavby, resp. geoléga preverit minimalne
dvoma kopanymi bagrovanymi ryhami do hibky minimalne 2,0 m pod terén, po jednej
pod kazdym rieSenym stavebnym objektom !!!

Definitivne posudenie zakladovych pomerov v celej ploche navrhovanych stavebnych

objektov je mozné vykonat’ az v priebehu ich vystavby, po zrealizovani vykopov ich
navrhovanych zakladovych pasov !!!



Radénové zatazenie nebolo zistované. Upozornenie : Po doplneni prieskumu radénu
z hladiska moznosti jeho prenikania z podlozia do objektu projektant v pripade potreby
upravi skladby podlah, najma druh vodoizolacie podlah prizemia na teréne.

Hibka premfzania je v danych klimaticko-geografickych pomeroch a v danom horninovom
prostredi cca 1m.

Vytazenu zeminu vhodnu k realizacii zasypov, obsypov a nasypov (najmd na terénne
upravy) je potrebné ulozit na skladku a neskér spatne pouzit (hutnit treba po vrstvach cca
200mm na min. unosnost 0,15MPa). Vykopové steny zvislé nad 1m vy3ku treba pazit.
Samotné vykopové prace doporuCujem prevadzat strojne a tesne pred betonazou zakladov
je potrebné rucné docistenie az na zakladovu Skaru. Vykopové prace realizovat v obdobi bez
zrazok (sprasové zeminy su rozbriedavé). Zakladovu Skaru chranit pred porusenim,
premoc¢enim a premrznutim v zmysle STN 73 1001 a suvisiacich noriem, izolaciami zabranit
priesakom vod do podzakladia.

5. PODZEMNA VODA

Hladina spodnej vody sa v danom Uzemi pravdepodobne nachadza v dostatoénej hibke pod
zakladmi, takZe by tato nemala na nich negativne vplyvat ani pri ich realizacii, ani pri ich
buducom uzivani.

6. KANALIZACIA

KANALIZACNA PRIPOJKA

RieSeny objekt bude odkanalizovany navrhovanou gravitaCnou kanaliza¢nou pripojkou do
navrhovanej akumulaénej Zumpy z vodotesného beténu s uzitoénym objemom 73,0m3 .
Zumpa sa bude nachadzat na pozemku investora v jej prednej asti a bude mat atest
vodotesnosti. Pri navrhu zumpy sa predpokladala miestna priprava TV s potrebou vody
0,135m® na osobu a interval vyberania Zumpy 30 dni. Predpokladana obsadenost je 18
0sob. Kanaliza¢na pripojka do Zumpy je navrhnuta so svetlostou D160-2%. Na kanaliza¢ne;j
pripojke, na lomoch bude vyhotovena kontrolna kanalizatna Sachta z PP s priemerom
600mm s poklopom v urovni upraveného terénu. Potrubie pripojka ako aj zvodové potrubia
budu uloZené v Strkopieskovom 16Zku. Kanalizaéna pripojka je vyhotovena z rur z PVC-U
s kruhovou menovitou tuhostou SN8, vhodnych na ulozenie do zeme.

VNUTORNA SPLASKOVA KANALIZACIA

Splaskova kanalizacia v rieSenom objekte odvadza splaskové odpadové vody od
jednotlivych zariadovacich predmetov. Vertikalne odpadové potrubia budd umiestnené
v drazkach v murive.

Navrhované odpadové potrubia budu zaustené pod podkladnym beténom 1.NP do
zvodového potrubia a odtial do kanaliza&nej pripojky.

Odpadové potrubie K bude vyvedené nad strednu rovinu a ukonéené vetracou hlavicou
HL810-DN100 ( resp. HL807-DN70), &im sa zabezpeci odvetranie kanalizacie a zamedzi
vzniku podtlaku v zapachovych uzavierkach zariadovacich predmetov. Pripojovacie potrubia
od zariadovacich predmetov k odpadovému potrubiu budu v jednotnom spade 3%. VSetky
zariadovacie predmety budu vybavené vhodnymi zapachovymi uzavierkami. Na vertikalnom
splaskovom odpadovom potrubi bude na osadena Cistiaca tvarovka a to 1,0m nad urovriou
hotovej podlahy 1.NP.

Navrhnuté lezaté kanaliza&né potrubie budu vyhotovené z rur z PVC-U ( REHAU Awadukt ).
Vertikdlne odpadové potrubie, vetracie potrubie ako aj pripojovacie potrubia budu
vyhotovené z PP rur ( REHAU HT). Po ukon€eni montaze vnutornej splaskovej kanalizacie



sa prevedie skuska tesnosti kanalizacie, lezaté potrubia vodou a stupacie potrubia dymom
v zmysle STN EN 12 056.

LIKVIDACIA DAZDOVYCH VOD

a likvidaciu dazdovych véd su navrhnuté dazdové zvody, ktoré budu ukonéené nad rastlym
terénom v okoli objektu.

7. ZASOVANIE VODOU

VODOVODNA PRIPOJKA

Objekt bude zasobovany pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete navrhovanou vodovodnou
pripojkou D40x3 z HD-PE. Vodovodna pripojka bude ukon&ena %
prefabrikovanej vodomernej Sachte s vnutornymi rozmermi 900x1200x1800mm, ktora sa
bude nachadzat tesne za hranicou pozemku investora. Vo vodomernej Sachte sa bude
nachadzat vodomerna zostava v zmysle vykresovej dokumentacie. V mieste pripojenia
vodovodnej pripojky na verejny vodovod sa osadi navrtavaci pas so zasuvadlovym
uzaverom DN 25 so zemnou teleskopickou supravou. Pri osadeni Sachty budu reSpektované
poziadavky spravcu vodovodu.

Pripojka vody je vyhotovena z potrubia z HD-PE, ulozena v Strkopieskovom [6Zku
s maximalnou velkostou zrna 20mm a bude na nej osadeny vyhladavaci vodi¢.

Prepocet potreby vody pre rieSenu stavbu :

- pocet obyvatelov 18 a 135 l/den = 2430 l/deR
Qp=2430 l/den =0,0281l/s
Qm=125.Q =0,0352 /s
Qh = 1,8 . Qh = 0,0632 I/s
Qrok = 850,5 m3
VNUTORNY VODOVOD

VonkajSia ¢ast vnutorného vodovodu bude vyvedena do kotolne na 1.NP, kde sa bude
nachadzat zasobnikovy ohrieva¢ na pripravu TV. Z kotolne bude potom rozvod SV a TV
vedeny k prislusnym odbernym miestam. Vnutornych rozvod studenej a teplej vody bude
z rur REHAU Rautitan flex, izolovanych a vedenych v drazke v murive pod omietkou ( resp.
v podlahe ). Rozvod vnutorného vodovodu medzi bytovymi jednotkami bude zrealizovany
z predizolovanych potrubi Austroflex. Pred zariadovacimi predmetmi budu osadenu
uzatvaracie armatury v zmysle vykresovej dokumentacie.

Priprava TV bude zabezpefena bivalenthnym staciorarnym zasobnikovym ohrievaéom TV
VIESSMANN Vitocell W-100 s objemom 500I. Privodné potrubie SV a potrubie TV zo
zasobnika je DN 32. Pred zasobnikom budu osadené uzatvaracie armatury prisludnej
dimenzie a na strane SV naviac doplnené o spatnu klapku, poistny ventil. V objekte je
uvazované s cirkulaciou TV a bude ju zabezpecCovat cirkulatné Cerpadlo GRUNDFOS UP
15-14 N v nerezovom vyhotoveni s ¢asovym spinaCom pre prevadzku v odbernych Spi¢kach.
Rozvody budu zaizolované : SV proti roseniu izolaciou z penového polyetylénu zn.
MIRELON hr. 6mm a TV proti tepelnym stratam rovnakou izolaciou zn. MIRELON hr.20mm.
Po ukon&eni montaze sa prevedie tlakova skuska vodovodu a dezinfekcia potrubia v zmysle
STN 73 6660.



8. VYKUROVANIE

Potreba tepla:

Objekt bude osadeny v teplotnom pasme s najnizSou vonkajSou vypoctovou teplotou -11°C,
v krajine  sintenzivnymi vetrami v nechranenej polohe, radovo stojaci objekty
s charekteristickym Cislom

B=8 Pa’®’. Vykurovacie obdobie v zmysle STN 38 3350 zmena ,a“ priloha 4 trva 204 dni
s priemernou teplotou +4,0°C. Potreba tepla na vykurovanie bola vypoc¢itana na zaklade STN
06 0210.

Tepelné straty prestupom a infiltraciou predstavuju pre rieSeny rodinny dom 50,22 kW.

Navrhované teploty v jednotlivych miestnostiach podfa STN EN 12831 :
- obytné miestnosti ti=20°C
- kipelne ti=24°C

Celkova roéné spotreba tepla pre UK je :
Quk = Q*n*24*0,8*(Tis—Tes )/ (Tis— Te )=50,2*207*24*0,8*(20-3,7)/(20-(-11))=104,95 MWh/rok

Spotreba tepla pre TV je :
Planovana potreba tepla pre pripravu TV:
Qc=i*[lqgc*d=18*(4,5*233 + 132*6) = 33,129 MWh/rok

Rocéna potreba plynu na vykurovanie a pripravu TV

138,08 * 3600
B= =13 262,92 m®¥/rok
38,05 * 0,985
Zdroj tepla_:

Na vykurovanie a pripravu TV bol navrhnuty pre tri bytové jednotky kaskada zavesnych
plynovych kondenzacnych kotlov ,, VIESSMANN Vitodens 200-W “ s tepelnym vykonom 45,0
kW v prevedeni s uzavretou spalovacou komorou s nutenym odtahom spalin a nutenym
privodom spalovacieho vzduchu prostrednictvom koncentrickej kominovej sady @80/125mm
vertikalne cez streSnu konstrukciu. Navrhnuty primarny zdroj tepla bude vybaveny ¢erpadlom
vykurovacieho okruhu a zabezpelovacim zariadenim v zmysle STN EN 12 838 proti
prekro¢eniu maximalneho tlaku tlakovou expanznou nadobou s membranou a objemom 35 |
s plniacim pretlakom 75 kPa a poistnym pruzinovym ventilom s otvaracim pretlakom 300
kPa.

Kotol bude osadeny v kotolni na 1.NP. Kotolfia bude osvetlena dennym aj umelym
osvetlenim a dvere do kotolne budu otvaravé smerom von z kotolne. Kotol bude mat
uzavretu spalovaciu komoru, teda bude pracovat nezavisle na vnutornom vzduchu
(v prevedenie ,C").

Vykurovacia sustava :

Navrhnuté bola kombinacia podlahového salavého vykurovania s konvekénym radiatorovym
vykurovanim. Sustava je navrhnuta so spodnym rozvodom vedenym v podlahe ( vo vrstve
tepelnej izolacie ) 1.NP. Cast prvého nadzemného podlaZia bude vykurovana podlahovym
vykurovanim, navrhnutym systémom REHAU Vario. Navrhnuty je na teplotny spad 45/37°C,
ten bude zabezpeleny trojcestnym zmieSavacim ventilom vzmysle vykresovej
dokumentacie. V miestnostiach, kde podlahova vykurovacia plocha nepokryva tepelné straty
miestnosti alebo nie je uvazovana je navrhnuté na pokrytie tepelnej straty aj vykurovacie
teleso konvekéného vykurovacieho okruhu. . V kupelni je okrem podlahovej vykurovacej
plochy navrhnuté rebrikové vykurovacie teleso KORADO typ. Koralux Linear. Typ
jednotlivych vykurovacich telies je uvedeny vo vykresovej €asti prislusného podlazia.
Teplotny spad konvekénej vykurovacej sustavy je 70/55°C.



Cast' prvého nadzemného podlaZia bude vykurované konvekénym vykurovacim okruhom.
Ako koncové prvky konvekéného vykurovania su navrhnuté doskové vykurovacie telesa
KORADO Radik so spodnym bo¢nym pripojenim Ventil-Kkompakt s integrovanou ventilovou
vloZkou Heimeier a rurkové vykurovacie telesa KORAD typ. Koralux Linear. Typ jednotlivych
vykurovacich telies je uvedeny vo vykresovej €asti prislusného podlazia.

Ako podlahové vykurovanie je navrhnuty systém REHAU Vario (dodava REHAU).
Vykurovaciu plochu tvoria vykurovacie rurky REHAU Rautherm S ¢17x2 mm zabet6nované
v konstrukcii podlahy. Pod betdénovou plochou je poloZzena Specialna izolacia proti
kroCajovému hluku - systémova doska REHAU Vario z penového polystyrénu. Vykurovanie
je navrhnuté tak, Zze v kazdom vykurovacom okruhu je maximalna dizka rariek priblizne 120
m. Maximalna povrchova teplota vykurovacej plochy je 26 - 29°C. Jednotlivé okruhy
podlahového vykurovania su vyvedené z rozdefovaca. Rozdelovac€ bude napojeny na rozvod
vykurovacej vody 45/37°C cez uzatvaracie armatury DN 25.

Priprava TV :

Priprava TV je zabezpeena nepriamovyhrevnym stacionarnym zasobnikovym ohrievadom
VIESSMANN Vitocell W-100 s objemom 500I. Primarnym zdrojom tepla pre pripravu TV je
solarna sustava. Bude ju tvorit’ jeden trubicovy vakuovy kolektorov VIESSMANN Vitosol 300-
T, TYP SP3, 3m2 s plochou absorbéru 3,0m?, kompletna solarna stanica VIESSMANN
Solar-Divicon PS10 so zabezpelovacim zariadenim v zmysle STN EN 12 838, podla
vykresovej dokumentacie V pripade nedostato¢ného slnecného svitu bude priprava TV
zabezpeCovana plynovym kotlom s prednostnou pripravou TV. Ta bude zabezpelovana cez
trojcestny elektromotoricky prepinaci ventil, ktory bude ovladany kotlovou automatikou.
Pripojenie na zdroj pripojovacou sadou pre zasobnik.

Regulacia vykurovacej sustavy :

Regulacia teploty vykurovania bude ekvitermicky podla vonkajSej teploty VIESSMANN
Vitotronic s ovladacim zariadenim VIESSMANN Vitotrol umiestnenym v referenénej
miestnosti a pripojenym na automatiku kotla. Teplota vykurovacej vody bude regulovana
v zavislosti od teploty vonkajsieho vzduchu. Regulacia bude vybavena snimacom vonkajsej
teploty, snimacom teploty vykurovacej vody, snimaémi teploty TUV v zasobniku a snimagom
teploty kolektora.

Snima¢ vonkajSej teploty je potrebné namontovat na severnu alebo severozapadnu,
zatienenu fasadu objektu vo vyske min. 3,0m nad terénom. Snima¢ nesmie byt
ovplyviiovany teplom unikajucim z okien, dveri &i vetracich otvorov v obvodovom plasti
budovy. Okrem toho su regulované aj jednotlivé priestory termostatickymi hlavicami, ktoré
budu osadené na vykurovacich telesach.

Material rozvodov vykurovacej sustavy :

Cela vykurovacia sustava bude vyhotovena z plastovych rdarok REHAU Rautitan flex
predpisanej dimenzie spajanych lisovanymi fitingami. Okruh podlahového vykurovania
z rurky REHAU Rautherm S - D17. Rozvody od kotla k vykurovacim telesam budu izolované
izolaciou z penového polyethylénu zn. MIRELON hr. 20mm.

Q. PLYNOINSTALACIA

PLYNOVODNA PRIPOJKA

Projektova dokumentacia rieSi vystavbu STL pripojovacieho plynovodu (pripojka). ktory bude
zasobovatlplynom novostavbu rodinného domu ako aj vnutorny rozvod zemného plynu.
Novostavba sa nachadza na ulici so strednotlakovym verejnym plynovodom. STL plynovod
(distribuény) je vybudovany z PE rur. Z tohoto plynovodu bude zriadena navrhovana STL
pripojka plynu D32 PE.



Novostavba RD bude zasobovana teplom na vykurovanie a pripravu teplej vody z
kondenzaéného kotla na spalovanie zemného plynu.

Navrhované rieSenie

Plynové zariadenie je zaradené do skupiny: Bg (pripojka plynu) v zneni vyhlasky ¢ 508/2009
Z.z .. Jedna sa o vyhradené technické zariadenie.

Projektova dokumentacia (pripojka) musi bytTpredloZzena na posudenie opravnenej osobe v
zmysle vyhl. 508/2009 Z.z

Médium: zemny plynu

Prevadzkovy tlak: ) do 300 kPa )

Material. svetlostla dlzky: pripojka D32 ( DN 25 ) z materialu PE-100, SDR11 v dlZke cca
10 m

Spbsob vedenia: vV zemi

Mnozstvo plynu : max 8,90 m¥h

Odber z distribu&ného plynovodu bude jednym pripojenim cez pripojovaciu tvarovku.

Z existujuceho distribu¢ného plynovodu, vedeného v zelenom pase miestnej komunikacie,
bude pomocou navarovacieho odbolkovej tvarovky zriadena plynova pripojka, ktora bude
pokracovatk domovej regulaénej zostave (DRZ). Tato pripojka bude z plastovej rury PE, D
32X3, ktora bude uloZzena v ochrannej rurke. Plynova pripojka bude ukonena v DRZ
gulovym uzaverom DN 25 - HUP. Dlzka navrhovanej pripojky PE D32 -10,0 m. Pristup k
HUP je zabezpecCeny z verejného priestranstva, za HUP v DRZ bude umiestnené regulacné
zariadenie (regulator tlaku Francel B6) redukujuce tlak plynu na 2 kPa. Za regulatorom tlaku
plynu bude osadeny membranovy plynomer Actaris G10 s nominalnym prietokom 10,0m3/h.
V skrinke DRZ bude teda osadené fakturatné meradlo zemného plynu.

Pri navrhu trasy sa prihliadalo na priestorové podmienky, nadzemné a podzemné vedenia
technického vybavenia Clenitost'Uterénu a Uzemnoplanovacie podklady.

Svetlost pripojky bude D32x3 z PE-100, SDR 11.

Montaz sa bude vykonavat podlfa STN EN 12007-2, tlakové skusky tesnosti a funkéné
skusky sa budu vykonavat podla STN 38 6413 a TPP 702 Ol.

Pre stavbu plynovodu sa pouziju rary z polyetylénu PE-100, rad SDR 11 priemeru D32. Rury
sa budu spajat vylu€ne elektrotvarovkami

Po ukon&eni montaznych prac musi byt pred uvedenim do prevadzky vykonana tlakova
skuska v zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z.z.. Na zmontovanom zariadeni sa vykona tlakova
skudka na pevnost a tesnost' v zmysle STN 38 6413 ¢l. 6.2. V odévodnenych pripadoch je
mozné tlakovu skusku vykonat plynom, ktory je dopravovany plynovodm v zmysle STN 38
6413 ¢1.6.23

VNUTORNA PLYNOINSTALACIA

V objekte ,Rodinného domu“ bude zemny plyn vyuzivany na vykurovanie a pripravu TV.

Z typovej skrinky bude NTL rozvod plynu D50x4,6 z PE vedeny pod terénom az k objektu
rodinného domu, kde v murive stupne pod strop 1.NP v drazke v murive. Na 1.NP bude
vedeny NTL plynovod z medenych rar ku kotlu. V kotolni na 1.NP bude osadeny zavesny
plynovy kondenzacny kotol VIESSMANN Vitodens 200-W s tepelnym vykonom 45,0 kW
v pocte 2 kusy. Pred kazdym kotlom bude osadeny plynovy gulovy kohut DN 15.

Na rozvod NTL vnutorného plynovodu sa pouZziju rdarky medené s lisovanymi spojmi
certifikovaného systému VIEGA Profipress G. Rozvod vedeny pod terénom (pripojka) bude
vyhotovena z PE-100 (SDR 11 ). Cely rozvod vnutorného plynovodu sa urobi v zmysle TPP
704 01 a suvisiacich predpisov a nariadeni. Po skoneni montaznych prac na domovom
plynovode vykona zhotovitel skuSku pevnosti a skudku tesnosti. Bez uspednych skuSok sa
nesmie plynovod uviest do prevadzky.



Navrhnuté spotrebice :
2 ks plyn. kondenz. kotol VIESSMANN Vitodens 200-W s tep. vyk. 45,0 kW
2x 4,45 = 8,90 m%hod

Potreba ZP celkom pre objekt 8,90 m%/hod

10. ELEKTRO-SILNOPRUD, SLABOPRUD

NN PRIPOJKA

Zakladné technické udaje
»Napatova sustava:
Distribuéna siet: 3PEN; 50Hz; AC; 400/230 V; TN-C
NN siet pre RD: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S
»Zaistenie bezpecnosti v silade s STN EN 611 40
Ochranné opatrenia:
Ochrana pred zasahom elektrickym prudom podla STN 33 2000-4-41:2007
kap. 411: Samocinné odpojenie napajania
>
¢l. 411.2: Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
A1. Zakladna izolacia zivych Casti
A2. Zabrany alebo kryty
¢l. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie
411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3: doplnkova ochrana
»>Krytie el. pristrojov a zariadeni je volené s ohladom na druh prostredia, v ktorom su
osadené podla STN 33 2000-5-51:2010
»Vplyv prostredia na elektrické zariadenia:
Podla STN 33 2000-5-51:2010 Priloha N3 je stanoveny vonkajsi vplyv pre dotknuté Casti

objektu v rozsahu  predloZzeného projektu nasledovne:

Nazov dotknutych |Druh Zoznam vonkajsich vplyvov podlfa STN 33 2000-5-
priestorov priestoru 51:2010
podlfa NZA.6 |Tab. N3.1

Dotknuté vonkaijsie
priestory okolo VI

objektu CB1

AAS8, AB8, AC1, AD4, AN3, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1,

»Farebné znacenie vodiCov podla STN EN 60446:2002 a STN 34 7411:2003.

»Vystrazné a bezpecnostné tabulky podla STN EN 61310-1:2008.

»Kladenie NN kablov a vodi¢ov podla STN 33 2000-5-52::2012.

»Uzemnenie bude navrhnuté podlfa STN 33 2000-5-54:2007.

»>Navrhované rozvodnice budu svojim prevedenim a umiestnenim v plnom rozsahu spinat
STN 33 3210:1987 a STN EN 60439-3:1994.

»Elektroinstalacia bude prevadzkovana v zmysle STN EN 50 110-1:2005

»Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podfa miery ohrozenia v zmysle prilohy &. 1 (Cast
I1I.) Vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. je do skupiny ,B*

> NN pripojka objektu je prevedena v zmysle STN 33 3320:2002

»0Odborna spodsobilost projektanta elektro v zmysle Vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z. je v
PD dolozena peciatkou osvedcéenia o odbornej spbsobilosti.



»Zabezpelenie dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610:1963 §16107 je pre dany
objekt: podla stuppa ,3“ - kde sa dodavka elektrickej energie nemusi zabezpecCovat
zvlastnymi opatreniami.

»Elektricka pripojka a meranie elektrickej energie je v sulade so Zak. €. 656/2004 Z.z. ako aj
s Vynosom Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 2/2005 Z.z. v elektromerovom
rozvadzaci RE, ktory bude osadeny v oploteni objektu.

»Kategoéria odberu: ,D“ podla vyhlasky MH SR ¢&. 267/1999 Z. z.

»Hlavny isti€ v rozv. RE: 40A/3 charakteristika B pre hlavné rozvadzaé¢e RH1, RH2, RH3
»Celkovy instalovany vykon : Plingta. = 23,016 kW; Plsuasny = 9,85 KW; P2insta. = 23,016
KW; P2sugasny = 9,85 KW;  P3instal. = 23,016 KW; P3sazasny = 9,85 kW

»Predpokladana roéna spotreba elektrickej energie : A =10 000 kWh / rok

NN pripojka:

Rodinny objekt s 3 bytovymi jednotkami v Topolnikoch p.¢. 2537/28, 2537/29, 2537/30,
2537/31 bude na verejnu elektricku siet’ pripojeny v zmysle STN 33 3320 pomocou zemnej
kablovej pripojky nasledovne:

Z jestvujucej istiacej skrine SR 55-22 umiestnenej na fasade objektu vedlajSieho bytového
domu (vid. vykr. €. E-1) bude vyvedeny kabel NAYY-J 4x35mm?. V zemi bude kabel ulozeny
v trase podla vykresu €. E-1 v ryhe 35x70cm na pieskovom 16Zku o hrubke cca 10cm. Proti
poskodeniu v zemi bude kabel chraneny vhodnym zakrytom a v hibke cca 35cm pod
povrchom vystraznou ¢ervenou PVC féliou. V istiacej skrini SR 55-22 bude isteny poistkami
3x PHO1-63A

Na oploteni vpravo od vstupu do objektu 01 bude v sulade so Zak. &. 656/2004 Z.z. ako aj s
Vynosom Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 2/2005 Z.z. kdbel NAYY-J 4x35mm?
zausteny do nového elektromerového rozvadzaCa objektu RE (vid. vykr. €. E-2).
Elektromerovy rozvadza¢ RE bude plastovy od firmy Hasma ako elektromerova skrifia RE
typ ER2.0 Z W 40A PO. Rozvadza¢ RE bude osadeny 1 ks trojfazového elektromeru ET 10-
40A s istenim 1x LPN-40B-3.

V rozvadzaci RE bude aj roz¢leneny dovtedy spoloCny neutralny a ochranny tzv. nulovaci
vodi€ PEN na samostatny neutralny vodi€¢ N a samostatny ochranny vodi¢ PE. Za tymto
bodom uz potom nebude mozné tieto vodi¢e navzajom spajat! Takto bude zmenena
povodna napatova sustava TN-C na sustavu TN-S.

Z rozvadzaca RE budu vyvedené a z Casti v zemi a z Casti pod omietkou ulozené tri kable
CYKY-J 5x 10mm?, ktoré budu zaustené jeden do hlavného rozvadza¢a RH1 objektu 01 a
druhy do hlavného rozvadzac¢a RH2 objektu 02 a treti do hlavného rozvadzaca RH3 objektu
03.

Navrhované rozvodnice arozvadzaCe budu svojim prevedenim a umiestnenim v plnom
rozsahu spifiat STN 33 3210 a STN 35 7030.

Kéblové rozvody budu pred pretazenim a skratom chranené istiémi podla STN 33 2000-4-
43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. Istice budu tvorit suCast' pristrojovej naplne
rozvadzaca.

VNUTORNE SILNOPRUDOVE ROZVODY A UMELE OSVETLENIE SO 01, SO 02, SO 03

»Napatova sustava: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S
»Zaistenie bezpecnosti v silade s STN EN 611 40
Ochranné opatrenia:
Ochrana pred zasahom elektrickym prudom podla STN 33 2000-4-41:2007
kap. 411: Samocinné odpojenie napajania

¢l. 411.2: Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
A1. Zakladna izolacia Zivych Casti
A2. Zabrany alebo kryty
¢l. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie



411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3: doplnkova ochrana
kap. 415: Doplnkova ochrana:
¢l. 415.1: Pradové chranice
¢l. 415.2: Doplnkové ochranné pospajanie

»Krytie el. pristrojov a zariadeni je volené s ohladom na druh prostredia, v ktorom su
osadené podla STN 33 2000-5-51:2010

»>Vplyv prostredia na elektrické zariadenia:

»Protokol o ur€eni vplyvu prostredia na elektrické zariadenia €. 42/2013 je sucastou tejto
projektovej dokumentacie. Prostredie stanovené v tomto protokole musi byt eSte preverené
polas skuSobnej prevadzky objektu. V pripade zmeny bude prislusny pisomny doklad pred
uvedenim objektu do uzZivania opraveny.

»Farebné znacenie vodi¢ov podla STN EN 60446:2002 a STN 34 7411:2003.

»Farebné znacgenie svetelnych navesti a ovladacich prvkov podfa STN EN 60073:2004.
»Vystrazné a bezpecnostné tabulky podla STN EN 61310-1:2008.

»Kladenie NN kablov a vodi¢ov podla STN 33 2000-5-52:2012.

»Uzemnenie bude navrhnuté podla STN 33 2000-5-54:2007.

»Osvetlenie bude navrhnuté podla STN 36 0452:1986 a STN EN 12464-1:2005
>Navrhované rozvodnice budu svojim prevedenim a umiestnenim v plnom rozsahu spifiat
STN 33 3210:1987 a STN EN 60439-3:1994.

»Instalacia bude navrhnuta podfa STN 33 2000-5-51:2007, STN 33 2312:1986, STN 33
2000-7-701:2007 a s nimi suvisiacich noriem.

»Elektroinstalacia bude prevadzkovana v zmysle STN EN 50 110-1:2005

»Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podla miery ohrozenia v zmysle prilohy €. 1 (Cast
l11.) Vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. je do skupiny ,B®

»0Odborna spodsobilost projektanta elektro v zmysle Vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z. je v
PD doloZena peciatkou a certifikdtom osvedCenia o odbornej spésobilosti.

»Zabezpecenie dodavky elektrickej energie podfa STN 34 1610:1963 §16107 je pre dny
objekt: podla stupfa ,3“ - kde sa dodavka elektrickej energie nemusi zabezpecovat
zvlastnymi opatreniami.

»Ochrana objektu pred prepatiami vzniknutymi v désledku uderu blesku alebo od spinacich
pochodov v elektrickej sieti bude zabezpecena v zmysle IEC 61 312 ¢ast 1-4, STN 33 0420
a s nimi suvisiacich noriem zvodi€¢mi prepatia.

»Ochrana objektu (majetku i ludskych Zivotov) pred uc€inkami atmosférickej elektriny bude
zabezpeCena v zmysle STN EN 62305-1 az 4:2007 vybudovanim bleskozvodu.

Vonkajsie rozvody

Objekt Rodinny objekt s 3 bytovymi jednotkami Topolniky bude na verejnu elektricku siet
pripojeny v zmysle STN 33 3320 podla Projektu NN pripojky &. objekt SO 07. Elektromerovy
rozvadza¢ RE bude plastovy od firmy Hasma ako elektromerova skrifia RE typ ER2.0 Z W
32A PO. Rozvadzac¢ RE bude osadeny 1 ks trojfazového elektromeru ET 10-40A s istenim
1x LPN-32B-3.

V rozvadzaci RE bude aj roz¢leneny dovtedy spolo€ny neutralny a ochranny tzv. nulovaci
vodi€ PEN na samostatny neutralny vodi¢ N a samostatny ochranny vodi¢ PE. Za tymto
bodom uz potom nebude mozné tieto vodiCe navzajom spajat! Takto bude zmenena
pévodna napatova sustava TN-C na sustavu TN-S. Z rozvadzaCa RE bude vyvedeny a z
Casti v zemi a z Casti pod omietkou ulozeny kabel 2x CYKY-J 5x 10mm?, ktory bude
zausteny do hlavného rozvadzacda RH1 (m.¢. 12 Zavetrie), RH2 (m.&. 12 Zavetrie) objektu
DSS.

Hlavny rozvadza¢ objektu:

Hlavny rozvadza¢ RH1 objekt SO 01 bude umiestneny v miestnosti ,Zadverie. Tak isto
hlavny rozvadza¢ RH2 a RH3 bude umiestneny v zadveri objekt SO 02 a SO 03.



Rozvadzae budu typ Ekinoxe od firmy Legrand (72 modulov) a budi obsahovat
elektrovyzbroj (podla vykr. D1.5-5 a D1.5-6), ktora bude slizit na napajanie jednotlivych
Casti objektov elektrickou energiou.
V rozvadzadoch RH1, RH2 a RH3 budu osadené:
jednofazoveé nadprudové istiace prvky 10A pre napajanie svetelnych vyvodov
jednofazové prudové chrani¢e 30mA s nadprudovou ochranou 16A pre napajanie
zasuvkovych vyvodov 230V
trojfazové nadprudové istiace prvky 16A pre napajanie motorickych vyvodov 400V
trojfazové pradové chrani¢e 30mA pre ochranu pred Urazom elektrickym pradom
zbernica PE
zbernica N
Navrhované rozvodnice a rozvadzaCe budu svojim prevedenim a umiestnenim v plnom
rozsahu spifiat STN 33 3210 a STN 35 7030.
Kablové rozvody budu pred pretazenim a skratom chranené istiCmi podfa STN 33 2000-
4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. Isti€¢e budu tvorit sucast’ pristrojovej napine
rozvadzacov.

Svetelna, zasuvkova a motoricka instalacia:

Umelé osvetlenie jednotlivych priestorov objektu je navrhnuté tak, aby plne vyhovovalo
prislusnym technickym normam najmd STN EN 12665, STN 36 0452, hygienickym
predpisom ako aj spésobu vyuZitia jednotlivych priestorov objektu.

Elektroinstalacia objektu bude prevedena v zmysle STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701
a s nimi savisiacich noriem kablami CYKY prisl. dimenzie, poctu a farby zil, popr. vodiémi CY
prisl. dimenzie, po¢tu a farby Zil uloZzenych v tr. PVC pod omietkou podla poZiadavky
investora, alebo zvyklosti realizatora po vzajomnej dohode. VypinaCe a zasuvky budu
v prevedeni pod omietku, okrem vonkajSich priestorov, kupelni, tech. miestnosti, kde budu
vypinaCe a svietidla v prevedeni do vlhka umiestnené min. 1,2m nad podlahou. V zasade
budu vypinae umiestnené zvacsa vo vySke 1,2m nad podlahou. Zasuvky budu zvacsa
umiestnené vo vySke 0,6 m nad podlahou s vynimkou kupelni, technickej miestnosti a
priestorov kuchynskej linky, kde budu aj zasuvky vo vySke 1,2m nad podlahou. V kazdej
miestnosti je mozné podla zvaZzenia investora pouzit dvojzasuvky.

Motoricka elektroindtalacia bude pozostavat z vyvodov (400V, 16A) pre napajanie
prislusnych trojfazovych spotrebicov a vyvodov pre podruzné rozvadzace (vid. vykr. €. D1.5-
1 a D1.5-2).

V ramci etapy pripravy realizacie projektu bude potrebné désledne pripravit' jednotlivé trasy
elektroinstalacie tak, aby boli reSpektované vSetky skutoCnosti projektu a realizovana
inStalacia plne zodpovedala prislusnym STN. V rozvadzaloch RH1, RH2 je ponechana
rezerva na umelé osvetlenie vonkajsich priestorov.

Bleskozvod :

Na ochranu Rodinného objekt s 3 bytovymi jednotkami pred uginkami atmosferickej elektriny
bude v zmysle STN EN 62305 — 1 aZ 4 vybudovany bleskozvod Po zhodnoteni rizika vzniku
8kdd a poruch v désledku u€inkov atmosférickej elektriny na objektoch v zmysle STN EN
62305 — 2:2008, bola stanovena trieda systému ochrany pred bleskom v zmysle STN EN
62305 — 3:2007 ako LPS Il

Bol vybrany vonkajSi systém ochrany pred bleskom v zmysle ¢&l. 5.1.2 citovanej STN EN -
bleskozvod prichyteny priamo ku chranenej stavbe.

Zachytavaciu sustava bleskozvodov bude v podstate tvorit' tzv. mrezova sustava tj. siet
vodiCov vytvorena vodi€om FeZn [0 8 mm uchytenym prislusnymi prichytkami (PV21, PV23)
podla vykr. €. D1.5-3 a D1.5-4. Rozmiestnenie zachytavacej sustavy na streche stavby bolo
stanovené pomocou metddy tzv. valivej gule o polomere d=45m (v zmysle tab. ¢. 2 STN EN
62305 — 3:2007).

Zvody budu podla moznosti symetricky rozmiestnené po obvodoch objektov s rozostupom
cca 15m (v zmysle ta. €. 4 STN EN 62305 — 3:2007). Budu ich tvorit vodi¢e FeZn [0 8 mm



ulozené v tr. PVC 0 36mm pod omietkou (tzv. skryty zvod). Skusobné svorky SZ budu
ulozené v instalaénych krabiciach KO 125 mm umiestnenych 1 m nad terénom.
Uzemnovacia sustava bude v zmysle citovanej STN EN usporiadania typu B. Bude vytvoreny
tzv. zakladovy zemni¢ (v novobudovanej ¢asti stavby), ktory bude vytvoreny vodi¢om FeZN
30/4mm uloZzenym v beténe zakladu (doporuluje sa zvarit vodi¢ FeZN 30/4mm s armovanim
zakladu). V miestach spojenia zvodov a uzemrovacej sustavy bude nad uroven terénu
vyvedeny vodié FeZn d=10mm o dizke aspof 1,5m vodivo spojeny s voditom FeZN 30/4mm
v betone zakladu. Vysledny zemny odpor uzemnovacej sustavy bleskozvodu ma byt Rz [
1000

Cela zemniaca sustava je navrhnuta a bude prevedena v zmysle STN 33 2000-5-54 a s nou
suvisiacich noriem pri zohladneni rezistivity pddy v mieste stavby (cca 112[1m).
Uzemnovacia sustava bleskozvodu bude prepojena s ostatnymi uzemniovacimi sustavami
objektu na hlavnej uzemrovacej (ekvipotencialnej) svorke objektu EPS2, ktora bude
umiestnena pri rozvadzaci RH.

Hlavha uzemnovacia svorka objektu:

V miestnosti rozvadza¢a RH1, RH2 a RH 3 bude vytvorena hlavna uzemrovacia svorka
objektu (HUS) — typ EPS2 (vyrobca Kopos Kolin, CR). Ekvipotencialna svorkovnica bude
uloZena pod omietkou v instalacnej krabici KO 125E. Na EPS2 budu pripojené podla STN 33
2000-4-41 a STN33 2000-5-54 vSetky ochranné vodiCe, vodi¢e hlavného pospajania,
uzemnovaci vodi¢ ako aj vodi¢ dopinkového pospajania. Tato hlavna uzemnovacia svorka
bude okrem iného prepojena aj s ochrannym vodi¢om rozvadzaca RH a zemniacou sustavou
bleskozvodu. Celkovy odpor uzemnenia vSetkych ochrannych vodi¢ov PE v celej sieti bude
Re < 2Q.

Pridové chranice :

V zmysle STN 33 2000-4-41:2007 ¢l. 411.3.3 Doplnkova ochrana bude vo vsetkych
priestoroch (vnutornych aj vonkajSich) s moznostou Urazu elektrickym prddom v normalnej
prevadzke pre pripad zlyhania ostatnych ochrannych opatreni alebo pre pripad neopatrnosti
pouzivatelov pouzitd podla STN 33 2000-4-41 &l. 415.1 ti. DOPLNKOVA OCHRANA:
PRUDOVE CHRANICE (RCD). Prudové chrani¢e budi  umiestnené vo
vSetkych rozvadzacoch, z ktorych budu napgjané zasuvkové okruhy.

Chranené nezivé Casti elektrickych predmetov musia byt v pripade zény vplyvu hlavného
pospojovania objektu (tj. vnutorné priestory domu) pripojené na hlavnu uzemnovaciu svorku
EPS2. Ochranny vodi€ PE v sustave TN s ochranou samodinnym odpojenim napajania sa
mimo zénu_vplyvu hlavného pospojovania nesmie za prudovym chrani€om spajat
s uzemnenim chranenych elektrickych predmetov a musi byt vedeny izolovanym vodi¢om.
Pradovym chraniCom musia prechadzat vSetky pracovné vodi¢e L1, L2, L3, N (teda aj
stredny ak sa pouZije ako pracovny).

Ochrana chraniom sa musi pred uvedenim do prevadzky odskusat podlfa STN 33 2000-6 a
v predpisanych lehotach kontrolovat’ v zmysle STN 33 1610 ako aj podla doporucenia
vyrobcu 1x za polrok pomocou kontrolného tladitka na pristroji (prudovom chranidi).

Dopinkova ochrana pospajanim.

V kupelniach a technickej miestnosti bude zrealizovana ochrana pred Urazom elektrickym
pradom pri poruche podla STN 33 2000-4-41 ¢&l. 411.3.1: OCHRANNE UZEMNENIE A
OCHRANNE POSPOJOVANIE. Na pospajanie bude z prislusného rozvadzada (zbernica
PE) vyvedeny z/z vodi¢ CY 6mm?, ktorym budu pospajané vSetky kovové predmety v tychto
miestnostiach.

Slaboprudové rozvody :

V ramci instalaCnych prac pre silnoprud budu v dalSej etape vystavby prevedené i
nasledovné prace pre slaboprudové inStalacie :



>pre instalaciu $tatnej telefénnej linky (ST) budd pod omietku uloZzené tr.PVC [021mm s
vodiCom SYKY 2x2x0,5 mm a instal. krabice KP [0 68mm s prisl. zasuvkou 3 FK 28205
v miestach uréenych pre telefénne pristroje (rozmiestnenie a pocet upresni investor). Miesto
vonkajsieho pripojenia ST nie predmetom predlozeného projektu a jeho uréenie sa
ponechava na rozhodnutie Oblastného zavodu Slovak telecom v prislusnom regiéne.

»pre instalaciu domacej telefénnej linky (DT) a elektrického vratnika (EV) budu pod omietku
ulozené tr.PVC J21mm so zavadzacim vodicom CY 1,5mm?2 a instal. krabice KP [0 68mm
v miestach rozmiestnenia jednotlivych komponentov systému. Finalnu inStalaciu, osadenie,
zapojenie a ozivenie prevedie odborna firma .

»pre prijem televizneho signalu — popr. kablovej televizie (TV) budu pod omietku ulozené
tr.PVC 1029mm s vodi¢om VCCOY 75-5,6 a instal. krabice KP [0 68mm s prisl. televiznymi
zasuvkami v miestach urenych pre televizne prijimaCe. Pripojenie objektu na televizny
signal bude prevedené prislusnou odbornou firmou .

V$etky popisované slabopridové rozvody musia spifiat podmienky STN 34 2300 a STN 34
2305.

11. OPLOTENIE

Oplotenie rodinného objektu s 3 bytovymi jednotkami v Topolnikoch bude rieSené z 5
typov oplocovacich prvkov.

Typ oplotenia “a“

Ide o prefabrikovany, skladany panelovy plot skladajuci sa zo zvislych beténovych stipov
prierezu H 155x170 mm a prefabrikovanych horizontalnych beténovych dosiek hrubky 35
vysky 300 a dizky max. 2500 mm. Dosky sa budu dizkovo prispésobovat podia potreby
vid dal$i stupefi projektu. Povrch dosiek a stipov bude obojstranny hladky pohladovy
betdn. Stipy budi osadené v zaklad, patkach 500x500x800 mm a pod doskami prebehne
zakladovy pas z bet. C20/25 Sirky 200 a hibky 500 mm.

Celkova vySka oplotenia bude na kéte + 2,100 od + 0,000 vzhladom na najblizSi prilahly
objekt.

Typ oplotenia “b“

Ide o dreveny plot z horizontalnych hranolov 30x50 mm na drevenom, resp. ocefovom
rame v osovej vzdialenosti 120 mm. Sucéastou plotu budu aj 3 dvojkridlové otvaravé
branky pre pesich Sirky 1800 mm a jedna otvarava brana Sirky 4 000 mm.

Povrchova uprava bude transparentny lazurovaci lak s UV ochranou. Osadenie nosnych
stipov dreveného oplotenia bude cez ocelové kotvy do betdnovej zakladovej patky
400x400x800 mm.

Celkova vySka oplotenia bude na kéte + 1,600 od + 0,000 vzhladom na najblizsi prilahly
objekt.

Typ oplotenia “b™“

Ide odreveny plot z horizontalnych hranolov 30x50 mm upevnenych na drevenych
nosnych stipoch altanku v osovej vzdialenosti 120 mm. Povrchova uUprava bude
transparentny lazurovaci lak s UV ochranou. Na vonkajSiu stranu (od susedného
pozemku) budd na hranoly osadené PC dosky v zvislom smere do vysky + 2,100 mm od
+ 0,000

Celkova vysSka oplotenia bude na kote + 2,745 od + 0,000 vzhfadom na najbliz§i prifahly
objekt.

Typ oplotenia “c* ]
Ide o pletivovy plotovy systém z ocel. stipikov priemeru 48 mm osadenych v betonovych
patkach priemeru 230 a hilbky 800 mm. Ako vyplfi bude pouzitd zvarovana pozinkovana



siet s vysoko prilnavym plastovym povrchom vysky 1800 mm s okami 100x100
a priemerom drétu 2,5 mm. Pod sietou prebehne po celej dizke oplotenia hladka
podhrabova doska hrubky 50 a vysky 200 mm. Celkova vySka oplotenia bude na kote +
2,100 od + 0,000

Typ oplotenia “d“

Oplotenie v severovychodnej ¢asti pozemku, teda od ulice a oplotenie smetnych nadob
bude z vibrovaného betonu hr 200 mm vystuZzeného kari sietou. Betonové segmenty
oplotenia v juhovychodnej, severozapadnej a juhozapadnej €asti pozemku budu hr. 300
mm. Pod v8etkymi liatymi marikmi a stenami bude vytvoreny zéakladovy pas hibky 900
mm. V8etky odlievané Casti plotov budu odizolované od zakladu proti zemnej vihkosti.
Presné vyrobné detaily budu rieSené v dalSom stupni projektu.

Vy8ka oplotenia v severovychodnej Casti pozemku bude na koéte + 1,600 od + 0,000
Oplotenie v juhovychodnej a severozapadnej €asti bude na kéte + 2,100 od + 0,000
Vy8ka oplotenia v juhozapadnej Casti pozemku bude na kéte + 2,745 od + 0,000
Vyska + 0,000 sa berie do uvahy vzdy vzhladom na najblizsi prilahly objekt.



