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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : ,,DEINSTITUCIONALIZVACIA DSS PRE DETI
A DOSPELYCH OKO C-OPATOVSKY
SOKOLEC*
RODINNY DOM S 2 B)(TOVYMI
JEDNOTKAMI , OKO C I,

Stupern: Projekt pre realizaciu stavby

Miesto stavby: Okoc¢, Zahradkarska ul., p.¢. 273, 274, 275,

Objednavatel: Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10,
Trnava 917 01

1.2. IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA STAVBY

Autor projektu: Ing. arch. K. Viskupi¢ova

Generalny projektant : A.DOM, spol. s r.0., Horné Basty 2, Trnava

Zodpovedny projektant Ing. arch. VISKUPICOVA Katarina

Architektira a stavebné konStrukcie : Ing. LALIKOVA Vlasta

Statika : Ing. PETRAS Marian

Elektro — silnoprud, slaboprid : Ing. HORVATH Anton

Zdravotechnika Ing. $VEC Stanislav

Vykurovanie : Ing. SVEC Stanislav

Kanalizacia , Zumpa Ing. SVEC Stanislav

Spevnené plochy Ing. LALIKOVA Vlasta

Oplotenie Ing. LALIKOVA Vlasta

1.3. ZAKLADNE UDAJE STAVBY

Zastavana plocha :

Objekt SO 02 454,08 m2
Uzitkova plocha

Objekt SO 02 386,94 m2
Plocha teras

Objekt SO 02 54,30 m2
Obostavany priestor:

Objekt SO 02 2 290,00 m3
Spevnené plochy 285,24 m2
Zelen 365,38 m2
Plocha pozemkov spolu 1159,7 m2
Index zastavanej plochy 0,39
Koeficient spevnenych pléch 0,29
Koeficient zelene 0,31

1.4. KAPACITNE UDAJE

Pocet bytovych jednotiek 2
Pocet klientov 2x6=12
Pocet parkovacich miest 5 parkovacich miest



1.5 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOM

Pouzité podklady :

. projekt pre stavebné povolenie

. geodetické vyskopisné a polohopisné zameranie, spracované ing. Ladislavom
Garayom, Agatova 27, Dunajska Streda, zo dfia 16.09.2017

. informativna képia z katastralnej mapy

. informacie o parcele z katastralneho portalu

. Projektovy zamer ,Deinstitucionalizacia Domova socialnych sluzieb pre deti

a dospelych v OkocCi-Opatovsky Sokolec" spracovany Agenttrou regionalneho
rozvoja, Urad Trnavského samospravneho kraja

. vyzva s koédom IROP-PO2-SC211-2017-17  z Integrovaného  regionalneho
operacného programu

. Stratégia deinstitucionalizacie systému socialnych sluzieb a nahradnej starostlivosti
v SR,

. Narodny akény plan prechodu z inStitucionélnej na komunitnu starostlivost v systéme
socialnych sluzieb na roky 2012 - 2015 (Ministerstvo prace, socidlnych veci a rodiny
SR)

. Odporucanie kolektivu autorov v rdmci 2 publikacii vydanych ako vystup narodného

projektu: ,Podpora procesu deinstitucionalizacie a transformécie socialnych sluzieb
Implementacnej agentlry Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR s nazvom
,univerzalne navrhovanie objektov komunitnych socialnych sluzieb* a ,Tvorba
inkluzivneho prostredia v procese deinstitucionalizacie

i Vyhlaska ¢.259/2008 Z-Z.

. Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia €.532/2002 Z.z. o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie

i Ostatné predpisy, normy, nariadenia
. projektové podklady materidlov a konsStrukcii navrhnutych v projekte

1.6 CLENENIE STAVBY

SO 01 - bdracie prace

SO 02 - navrhovany objekt — rodinny dom

SO 03 - pripojka kanalizacie, Zumpa, vodomerna Sachta
SO 04 - NN pripojka

SO 05 - telefénna pripojka

SO 06 - spevnené plochy

SO 07 - oplotenie

1.7. ZDOVODNENIE STAVBY

Domov sociélnych sluzieb pre deti a dospelych v Oko¢i — Opatovsky Sokolec (dalej ,DSS Oko¢") ako
jediné v ramci organizéacii v zriadovatelskej pdsobnosti TTSK spifia kritéria stanovené Ministerstvom
prace, socialnych a veci a rodiny SR — kapacita zariadenia je 66 miest, percentudlny podiel klientov
vo veku do 40 rokov je 85,71 % z celkového poctu klientov.

DSS Okoc¢ bol zalozeny v roku 1953. Postupne bol rozSireny, boli vykonané rdzne prestavby, pribudli
aj nové objekty. V roku 2007, po poziari strechy kasStiela, vznikla havarijna situacia, odkedy povodny
objekt — kaStiel — nie je mozné pouzivat k poskytovaniu socialnych sluzieb. Suéasna situaciu
komplikuju aj nedorieSené vlastnicke vztahy (budova kaStiela a pozemky s po reStitucénom konani
v sikromnom vlastnictve). Snahou vedenia DSS Oko¢ a UTTSK je najst rieSenie tejto situécie
a zachovat hlavny ciel, a to poskytovat v DSS Oko¢ socialne sluzby na vysokej arovni.

Kapacita DSS Oko¢ je 66 miest, pricom v su€asnosti je vdomove umiestnenych 66 klientov na
celoro¢ny pobyt v lahkom, stredom a tazkom pasme mentalneho postihu s primarnym mentalnym
postihnutim a pridruzenym telesnym postihom. Starostlivost klientom poskytuje 51 zamestnancov,
z toho 28 odbornych zamestnancov na zdravotnom a terapeutickom Useku.




Velmi dblezitym faktorom je aj Sestdesiatrocna tradicia DSS Okoc¢, a preto boli pre realizaciu
predloZzeného projektového zameru navrhnuté lokality v blizkosti k pévodnému objektu, ¢o je vyhodné
aj z hladiska hospodarnosti prevadzkovania, ako aj z hladiska jeho zamestnancov a obyvatelov
dotknutych obci.

Jednou z lokalit je Zahradkarska ulica v Okoci (parc. €. 274,275 a Cast parc. 273), kde sa bude na
pozemku nachadzat objekt s dvomi samostatnymi bytovymi jednotkami a potrebnou vybavenostou
a spolo¢nym dvorom atak budu vytvarat objekt rodinného typu — rodinny dom. Objekt rodinného
domu bude poskytovat' ubytovanie spolu pre 12 klientov po 6 v kaZzdej bytovej jednotke.

Cief projektu :

Hlavnym cielom je poskytovanie socialnych sluzieb rodinného typu, tak aby boli klienti v komunitach
vedeni k samostatnému zivotu do najva¢Sej moznej miery. Nadalej bude poskytovand odborna
zdravotnicka starostlivost a vhodné vyuzitie volného ¢asu klientov pomocou ergoterapeutov. Pri tomto
type poskytovania socialnych sluzieb bude velky déraz kladeny na individualne potreby klientov.
Hlavnymi ciefmi projektu bude pre klientov DSS

vytvorit dostojné podmienky samostatného byvania;

zabezpedit podmienky pre nezavisly zZivot;

integrovat’ klientov do spolo¢nosti zdravych fudi;

zabezpedit pristupnost komunitnych sluzieb;

zabezpedit priestor a moznosti prejavit’ sa;

zabezpedit Specializovanu starostlivost v malych zariadeniach;

zabezpedit socidlnu a pracovnu integraciu (dostatok sikromia, socialne vztahy, moznost volby atd.).

2. CHARAKTER UZEMIA STAVBY

Pozemok uréeny na vystavbu RD s2 b.. - p.6. 274, 275 acast parcely 273 sa nachadza
v katastralnom Uzemi Oko¢, Zahradkéarska ulica, okres Dunajska Streda, v c¢asti obce a v Uzemi
uréenom na zéastavbu objektami pre byvanie . Na SZ a JV hranici pozemok susedi s rodinnymi
domami. Na SV hranici sa nachaddza pozemok uréeny na vystavbu dalSieho DSS a na JZ hranici je
umiestnena miestna komunikacia, na ktori budd nadvazovat parkovacie miesta, vstup a vjazd na
pozemok.

Pozemok je zo vSetkych strdn oploteny a je mierne svahovity s klesajucou tendenciou terénu od
vstupu smerom k zadnému oploteniu. Nadmorska vySka sa pohybuje v rozmedzi od 111,00 m n.m. po
110,55 m n.m. Je napojeny existujucou pripojku na verejny rozvod vody, plynu, vzduSnou pripojkou
na verejnu elektrickd siet a tak isto vzduSnou pripojkou na telefénnu siet.

Pozemok uréeny na vystavbu Rodinného domu s 2 bytovymi jednotkami je v si¢asnej dobe zastavany
objektom pdvodného rodinného domu s pristavbou hospodarskej budovy. Vedla rodinného domu sa
nachadza samostatne stojaca gardz tak isto s pristavbou hospodarskej budovy, zrealizované su
beténové a asfaltové spevnené plochy.

Relativna kota +0,000 je stanovena v SO 02 nakéte 111,100 m n.m. (BPV).

2.1. PRIPRAVA PRE VYSTAVBU

V slc€asnosti je ¢ast pozemku zastavana existujicim RD s pristavbami gardze a hospodarskych
budov. Ostatni ¢ast pozemku tvori dvor a zadhrada.

Rodinny dom vratane garaZze ahospodarskych budov bude kompletne asanovany, vratane
zakladovych konstrukcii, ktoré sa nachadzaji pod novonavrhovanou zastavanou plochou. Existujuca
Zzumpa, ktora sa nachadza pod beténovou plochou pred gardzou bude zasypana. VSetky spevnené
beténové a asfaltové plochy budl vybuarané, oplotenie pozemku z JZ, SZ a SV strany zdemontované.
Nakolko v novonavrhovanom objekte sa nebude vyuzivat existujica pripojka plynu, tato bude
zaslepena na hranici pozemku a fakturaéné meranie plynu osadené v oploteni bude zdemontované.
Pred zacCatim buracich prac sa zdemontuje vzdusna NN pripojka elektro atelefénna vzduSna
pripojka.

Blracie prace budd realizované firmou , ktord vyberie investor na zaklade verejnej sutaze.
Upozor nujeme, ze likvidacia eternitovej streSnej krytiny s obsahom azbestu musi by t
zabezpeéena na tento U €el certifikovanou firmou, ktord méa tento predmet po dnikania zapisany

v obchodnom registri SR

Na pozemku sa nachadza 5 ks vzrastlych ovocnych stromov, o vyrub ktorych sa postara investor
vopred v ramci pripravy Gzemia pre vystavbu. V pripade splnenia podmienok podla zdkona 543/2002
847 ods.4, pis. g na vyrub nie je potrebné Ziadat suhlas organu ochrany prirody.



Po asanacnych pracach a vycisteni pozemku bude pred zacatim stavebnych prac potrebné vykonat
presné vytyCenie stavby podla projektovej dokumentacie. Na nezastavanom pozemku sa zrealizuje
skryvka ornice v hr. 300 mm. Nie je potrebna Ziadna prekladka existujlcich verejnych inzinierskych
sieti.

Stavenisko bude pocas vystavby oplotené do¢asnym nepriehladnym oplotenim so vstupnou branou.
Bude pristupné z miestnej komunikacie . Pri vyjazde vozidiel zo staveniska je nutné zabezpedit ich
ocistenie. Na stavenisku nie je povolené spalovanie tuhého odpadu.

3. URBANISTI'CKE, 5 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-
TECHNICKE RIESENIE

3.1 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE

3.1.1 URBANISTICKE RIESENIE

Pozemok uréeny na vystavbu RD s2 b.. - p.6. 274, 275 acast parcely 273 sa nachadza
v katastralnom Uzemi Oko¢, Zahradkéarska ulica, okres Dunajska Streda, v c¢asti obce a v Uzemi
uréenom na zéastavbu objektami pre byvanie . Na SZ a JV hranici pozemok susedi s rodinnymi
domami. Na SV hranici sa nachaddza pozemok uréeny na vystavbu dalSieho DSS a na JZ hranici je
umiestnena miestna komunikacia, na ktord budl nadvézovat parkovacie miesta, vstup avjazd na
pozemok .

Pozemok bude zo vSetkych stran oploteny a je mierne svahovity s klesajucou tendenciou terénu od
vstupu smerom k zadnému oploteniu. Nadmorska vySka sa pohybuje v rozmedzi od 111,00 m n.m. po
110,55 m n.m.

Rodinny dom bude z juhozapadnej hranice odsadeny 6,8 m a v tejto ¢asti budu situované parkoviska
a priestory pre smetné nadoby, ktoré sa budl nachadzat hned pri vstupe na pozemok. Zo
severozapadnej hranice bude rodinny dom vzdialeny 1,0 m od hranice pozemku a 13,8 m od
susediaceho rodinného domu. Odsadenie od juhovychodnej hranice pozemku bude v najuzSom bode
7,76 m. Vtejto Casti pozemku sa bude nachaddzat krytd pergola a prestreSené altanky na
volnogasovu ¢€innost. Za parkovacimi miestami v uli€nej €asti pozemku je navrhnuta komunikécia na
pripadny zasah HAZZ alebo zdravotnej sluzby. V tejto €asti pozemku bude umiestnend Zumpa do
ktorej budi pripojkou odkanalizované splaskové vody. Vzdialenost od severovychodnej hranice bude
4,7 m.

Stavebny objekt SO 02 méa navrhnutl vySku atiky 3,575 m a vo vyvySenej Casti nad spolo¢enskym
priestorom 4,500 m. Ku kazdej bytovej jednotke bude prinalezat kryty altanok a pristupovy chodnik
s pergolou. Zelené plochy budd funkéne vyuzivané na oddych a rézne druhy terapii pre klientov.

3.1.2. ARCHITEKTONICKE A DISPOZI CNE RIESENIE

3.1.2.1. DISPOZICNE RIESENIE

Samotny rodinny dom bude pozostavat z jednopodlazného objektu S02, v ktorom sa budl nachadzat
dve samostatné bytové jednotky. Bezbariérovo rieSend bytova jednotka obsahuje Styri izby
(s moznostou dodato¢nej Upravy oddelenim na 6 izieb), dve kupelne , vstupné zadverie, chodbu
s priestorom pre odkladanie vozikov, denny priestor — kuchyna s jedalfiou a obyvacia izba.

K objektu prindlezi baza, spolo¢né priestory, ktoré obsahuji0 dennd miestnost pre personél
s kuchynkou a socidlne zariadenie, technicki miestnost ,bezbariérové WC , miestnost pre
upratovanie a sklad.

3.1.2.2. ARCHITEKTONICKY VYRAZ A MATERIALY

Hmota objektu bude pozostavat z prizemnych jednoduchych obdiZnikovych kubusov, akcentovanych
miernym hmotovym prevySenim v Casti obytného priestoru, ktoré bude sluzit k prirodzenému
prevetravaniu celého objektu.

Jednoducha hmota bude ¢lenena okennymi a dvernymi otvormi vo farbe dreva. Dotvarat’ ju bude kryta
ocelovo-drevena pergola v kombinécii s polopriepustnym materiadlom z PC dosiek, ktora bude chranit
vstupy, komunikaciu pred nepriaznivym poc¢asim a v letnych mesiacoch bude chréanit obytné priestory



pred presinenim. Pergola pri jednotlivych bytovych jednotkach prejde do pravidelného obdiZnikového
tvaru altankov tvorenych ocelovo- drevenou konsStrukciou s prekrytim PC doskami chraniacimi pred
nepriaznivym pocasim . Komponovanie altdnkov, pergoly a zelene tak spolo¢ne dotvori jednoduchu
architektiru objektov z beZzne dostupnych materidlov a pre klientov vytvori funkéne vyuZzité Casti
spolo¢ného dvora pre oddych a r6zne druhy terapie.

Navrhované bytové jednotky ako sucast rodinného domu budu slizit pre komunitné byvanie 2x po 6 ,
celkove 12 klientov Domova socialnych sluzieb Oko¢ -Opatovsky Sokolec , ktory bude realizovany
v rdmci projektu: “Deinstitucionalizacie DSS pre deti dospelych Oko¢ — Opatovsky Sokolec* vyzva
s kddom IROP-P0O2-SC211-2017-17 z Integrovaného regionalneho operaéného programu s prioritou
Infrastruktary socialnych sluzieb, socidlnopravnej ochrany deti a socialnej kurately.

Objekt ako i exteriérové prvky drobnej architektdry , spevnené plochy a cely pozemok bude
bezbariérovy v potrebnom Standarde pre pohodiné byvanie oséb s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie podla vyhlasky ¢.532/2002 Z.Z.

3.1.3 STAVEBNO — TECHNICKE RIESENIE

Z konstrukéného hladiska ide o samostatne stojaci jednopodlazny stavebny objekt obdiZnikového
pbédorysu, prestreSeny mierne spadovanymi plochymi strechami s dvoma réznymi vySkovymi
drovitami. Uroven +0,000 v SO 02 je navrhnuta v nadmorskej vyske 111,100 m n.m. (BPV), priom je
totozna s vySkovou Uroviiou navrhovanych podlah prizemia oboch bytovych jednotiek. Vyska atiky je
navrhnuta na koéte 3,575 m a vo vyvySenej €asti na kéte 4,500 m

ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

ZaloZenie navrhovaného stavebného objektu SO-02 je navrhnuté ako ploSné, na beténovych
dvojstupnovych zakladovych pasoch, v hornych €astiach prepojenych s podkladnymi betonmi.

Pre potreby tohto stupha projektu boli zakladové pasy pod nosnymi stenami dimenzované na
predpokladani tabulkovl vypoctovl Unosnost zékladovej pédy Rdt = min. 150,0 kPa, v pripade
vyskytu menej Unosnych zemin je potrebné bud zva&sit navrhované hibky zaloZenia, resp.
navrhované Sirky zakladovych pasov.

Hibka zakladovej Skary celého objektu je jednotna na kéte -1,3 m od + 0,000 podlahy prizemia
stavebného objektu.

Sirka spodnej ¢asti dvojstupfiovych zakladovych pasov je v zavislosti od ich statického namahania
400, resp. 600 mm, pricom tieto st navrhnuté prevazne z prostého beténu tr. STN EN 206 C20/25-
XC2(SK)-Cl0,4-Dmax22-S3, betébnovaného priamo do stavebného vykopu bez Salovania ich boénych
stran. Vynimkou je Cast zakladového pasu prechadzajica ponad existujicu pivnicu pdvodného
rodinného domu, ktorého spodna &ast' v dizke 6,0 m bude vystuzena armokosom ,AK1", vytvorenym
Z pratovej betonarskej vystuze ocele tr. B500B (10 505 R), ktory bude bliZSie Specifikovany v projekte
pre realizaciu stavby. Za tymto Uc¢elom je tieZ potrebné celoploSne vyburat existujici strop pdvodnej
pivnice a cely jej priestor vyplnit po vrstvach hrabky max. 25 cm dékladne zhuthovanou Strkodrvou,
resp. jemnou stavebnou sutou ziskanou pri buracich pracach pévodného rodinného domu a jeho
okolitych hospodarskych objektov. Horna hrana spodnej ¢asti dvojstupfovych zédkladovych pasov je
na celom pddoryse rieSeného stavebného objektu SO-02 rovnaka, navrhnuta na kéte -0,825.

Horné ¢Easti dvojstupnovych zakladovych pasov pod keramickymi nosnymi stenami st vyskladané
z dvoch radov beténovych debniacich tvarnic DT30 Sirky 30 cm, zaliatych beténom tr. STN EN 206 C
20/25-XC2(SK) -CI0,4-Dmax16-S3, konsStrukéne armovanym zvislou a horizontadlnou pratovou
vystuzou ocele tr. B500B (10 505 R). Podkladny betén pod podlahami prizemia je navrhnuty hrabky
150 mm z beténu tr. STN EN 206 C 20/25-XC2(SK) —Cl0,4-Dmax16-S3 s celoploSnym armovanim pri
spodnom povrchu jednou vrstvou sietoviny KY-50 — oka 28,0/8,0-150/150 mm. Sietovinu stykovat vo
vSetkych smeroch vzajomnym presahom cez min. 3 oka.

Horné kréky dvojstupnovych zakladovych pasov pod obvodovymi nosnymi stenami, ako aj nad nimi
situovanych okrajov podkladového beténu podlah prizemia je potrebné z exteriérovej strany zateplit
na tento Ucel certifikovanou tepelnou izolaciou z extrudovaného polystyrénu (napr. STYRODUR SB,
ROOFMATE SL-A a pod.) v hribke 150 mm.

Pod podkladnymi betonmi podlah prizemia su zo Strkodrvy frakcie 2-32 mm navrhnuté konsolidacné
a zasypove vrstvy vyrovnavajuce hrubé terénne Gpravy predmetného Uzemia. Ich hribka je minimalne
0,250 m atieto je potrebné zemnym valcom, resp. vibranou Zabou dbdkladne zhutnit, s cielom
dosiahnut na ich povrchu mieru zhutnenia Edef2 = 30 MPa.

Definitivny tvar zakladovych péasov aich h  ibka zaloZenia sa upresnia priamo na stavbe pri ich
realizacii na zéklade skuto €ného zlozenia avlastnosti zékladovej pbdy, ktoré j e mozné
dbslednejSie preveri t' az po zrealizovani navrhovanych vykopovych prac !! !



K prevzatiu zakladovej Skary je nevyhnutné prizva  t statika stavby, resp. geoléga !!!

Pred betonazou zakladovych pasov a podkladnych bet6  nov podlah prizemia navrhovaného
stavebného objektu je potrebné pod Tla poziadaviek projektov jednotlivych technickych pr ofesii
zrealizova t' inStala €éné rozvody ich technického vybavenia, resp. pre ne vytvori t' nevyhnutné
prierazy a drazky !!

ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE

Nosné obvodové steny hr. 300mm sU navrhnuté z murovacieho systému z brdsenych palenych
tvaroviek pevnosti P10 (rozmer 247x300x249mm, min. R=3,22 m?K/W) na celoploSné lepidlo
a zakladaciu maltu min. hr. 20mm pre 1. rad. V miestach viac staticky namahanych obvodovych stien
bude pouzity murovaci systém vySSej triedy pevnosti P 15 (rozmer 247x300x249mm, min. R=1,65
m2K/W) na celoplosné lepidlo a zakladaciu maltu min. hr. 20mm pre 1. rad. Najviac staticky namahané
medziokenné piliere su navrhnuté z keramickych péalenych tvaroviek AKU tazké P20 na maltu MM 50
(rozmer 333x300x2238mm, min. R=0,89 m2K/W) .

Nosné vnuatorné steny hr. 300 a 175 mm su navrhnuté z rovnakého murovacieho systému z brdsenych
palenych tvaroviek pevnosti P10 (rozmer 375x250x249mm) na celoplosné lepidlo a zakladaciu maltu
min. hr. 20mm pre 1. rad.

Dizkové rozmery jednotlivych tsekov tehlového muriva ako i vynechanych otvorov v maximalnej miere
reSpektuji tzv. planovaci raster, ktory vychadza zrozmerov murovacieho materidlu a umoznuje
vyligit alebo minimalizovat ich rezanie na stavbe . Skladobné dizkové rozmery st vzdy nasobkami
modulu 125mm. Podobne je to u vySkového modulu, ktory je 250mm (249mm + 1mm lepiaca malta).
Dalsie pokyny pozri v Technickej prirucke vybraného murovacieho systému.

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

Stropné konstrukcie ktoré si navrhované v dvoch vySkovych Urovniach s hornou hranou na koéte
+2,95, resp. +3,80, su vyskladané zo Zelezobetdénovych prefabrikovanych predpatych stropnych
panelov hr. 200 mm. Tieto sU prevazne Standardnej typizovanej Sirky 1,20 m, s vynimkou dutinovych
stropnych prefabrikatov situovanych na okrajoch stropov jednotlivych vySkovych udrovni, ktoré su
zGZené na $irku 0,940 m. Spary medzi dutinovymi stropnymi prefabrikatmi budd zaliate beténom tr.
STN EN 206 C 25/30-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax8-S4.

Medzi vodorovné nosné konstrukcie navrhovaného stavebného objektu SO-02 je mozné zaradit
Zelezobeténové stuzujuce vence a preklady nad jednotlivymi okennymi a dvernymi stavebnymi
otvormi, ktoré st bud monolitické, Zelezobeténové, alebo su tieto vyskladané z typovych keramicko-
beténovych prekladov typu ploché, prierezu 115/71 mm réznych dizok, v zavislosti od poZadovanej
svetlosti stavebného otvoru, nad ktorym budu tieto osaddzané. VSetky stuzujlice Zelezobeténové vence
LV..." aprievlaky ,PR1" su navrhnuté z beténu tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4,
armovaného prutovou betonarskou vystuzou ocele tr. B500B (10 505 R).

NENOSNE ZVISLE KONSTRUKCIE - PRIE CKY

Navrhnuté konstrukcie su Specifikované na vykresoch ich firemnym oznaenim 3.40.02 (Cislom
konstrukcie). Pri montazi treba aplikovat technologické predpisy a typické systémové detaily Rigips
(napojenie priecok na okolité konStrukcie — na strop, podlahu a na stenu; dilataéné Skéary priecok a
podhladu, napojenie podhlfadov na stenu, revizne otvory, zabudovanie osvetlovacich telies
v podhlade)

Vnutorné priecky budd montované sadrokarténové typu podra konkrétnych poziadaviek na vihkostné,
zvukovoizolacné, protipoziarne alebo statické vlastnosti. Hrubé otvory vyplni v prieCkach budu
lemované zosilnenym UA-profilom!

V rodinnom dome suU navrhnuté SDK priecky hr. 100 mm s oznacenim 3.40.02 H. Jedna sa
o obojstranne jednoducho oplastené priecky doskami Habito 12,5 ( vo vlhkom prostredi RIGIPS
GLASROC H OCEAN,) na podkonstrukcii R-CW 75, s tplnym vyplnenim dutiny izolaénymi pasmi /
napr.lsover-Piano/ s objemovou hmotnostou min. 15 kg/m3.

Upravu povrchov sadrokartonovych prieéok projektant doporuduje celoplodné tmelenie v kvalite Q4
tmelom RIFINO TOP ak bude povrch dosky upraveny iba interiérovym naterom.

V miestnostiach hygieny budu inStalacie vedené cez predrazené otvory CW profilov ( profily CW 75
maju otvor 50 mm, postacuje pre horizontalne vedenie odpadov od umyvadiel).

Zabudovanie sanitarnych zariadeni bude realizované systémovo pomocou sanitarneho programu.
Nosnu podkonStrukciu je potrebné upravit pre osadenie zariadovacich predmetov, madiel a sedadiel
do spfch. Montaz instalaCnych a sanitarnych zariadeni sa prevedie bud na zodpovedajicej nosnej
konstrukcii (napr. stojany Rigips) alebo na vopred pripravenej inStalacnej sustave (napr. Geberit)
podla projektu ZTI zabudovanej do predstien napr. Rigips 3.22.00 RIGIPS GLASROC H OCEAN,,



ktoré spolo¢ne so stojkami CW-profilov a 2-vrstvovym oplastenim prenasaju vznikajuce zataZenie;
zabranenie prenosu hluku, ktory vznika pri pradeni vody, sa dosiahne vloZzenim gumy, plste a pod.
medzi prichytky potrubia a nosni konStrukciu steny a realizovanim ploSnej izolacie pasmi Isover-
Piano.

VSetky konStrukcie navrhnuté v projekte treba pred realizovanim odsuhlasi t a upresni t
technikom vybranej firmy. V pripade potreby budu ti eto konstrukcie upravené alebo zmenené.

ZAVESENE PODHLADY

Stropna konstrukcia v izbe, ktord sa nachadza na rozhrani dvoch vysSkovych drovni stropu bude
zospodu celoploSne zakrytd zavesenym montovanym samonosnym stropnym hladkym podhlfadom.
Bude zloZeny z kovovej podkonstrukcie ktort vo vyvySenej Casti bude tvorit’ 2-Groviiovy krizovy rost R-
CD uchyteny zavesmi ku stropu (UD-profilov po obvode), v znizenej Casti 1-Groviovy rost R-CD
montovany priamo, oplaStenia 1x doskami RB 12,5.

Ostatné stropné konstrukcie su navrhnuté bez podhladu.

HYDROIZOLACIE

Vodoizolacia podlah na teréne proti zemnej vihkosti: 2 zloZzkova, plastom modifikovana bituménova
hrubovrstva stierka proti zemnej vihkosti, tlakovej vode, protiradonova zabrana, aplikacia bez
penetracie (rohy a klty treba vystuzit paskami).

V streSnej konStrukcii bude pouzita poistna vrstva a parozabrana ztazkych bituménovych SBS
modifikovanych pésov, hlavnu hydroizolaénu vrstvu bude tvorit' streSna félia s pritazenim na baze
mPVC-P hr. 1,5 mm s ochranou proti UV Ziareniu.

TEPELNE IZOLACIE

Ako tepelnu izolaciu spodnej stavby a soklovych c&asti perimetra navrhujeme  pouzit dosky
z extrudovaného polystyrénu hr. 150 mm celoplosne lepenych k podkladu pruznou bituménovou
vodoizolaénou hmotou. Armovacia hmota so sietovinou a silikbnovy typ fasadnej omietky alebo farby
zabezpecia v omietke nepriznané rozhranie sokla a nadsoklovej ¢asti.

VonkajSie zvislé povrchy plného oplastenia hlavného objektu budi nad soklom oblozené vonkajSim
kontaktnym zateplovacim systémom (VKZS) z tepelnoizolaénych polystyrénovych dosak EPS F 70
hrabky 150mm (40mm v osteni) lepenych minerdlnou lepiacou hmotou a pripeviovanych
hmozdinkami a povrchovou Upravou kone¢nou silikdnovou omietkou, farebny odtien podla
vzorkovnika.

V streSnej konsStrukcii budd pouzité tepelnoizolacné vrstvy z dosak zo samozhaSavého stabilizovaného
penového polystyrénu EPS 100 S Stabil hrabky 2x140mm (stupen horfavosti max. C1), kladenie vo 2
vrstvach so vzajomnym prestriedanim Spar .

VONKAJSIE VYPL NOVE KONSTRUKCIE

Ako vonkajSie vyplne otvorov su navrhnuté okna advere z plastového okenného a dverového
systému, zasklenie izolaénym 3-sklom (max. Ug=0,6 W/m2K, max. Uw=1,0W/m?3K), povrchova Uprava
ramov a kridiel laminovacou foliou imitujicou prirodné svetlé drevo. Vyber podla vzorkovnika autorom
projektu. VSetky vyplne treba pri osteniach utesnit' 3-stupfiovo multifunkénou tesniacou paskou (proti
vetru a dazdu, pre tepelnd a zvukovi ochranu a neprievzduSnost). Sucastou dodavky niektorych
vyplni budi aj izolacné vlozky podlahy, pripadne ostenia a nadprazia. Vyplne oznacené indexom i
budl v Specialnom prevedeni pre imobilnych.

VNUTORNE VYPLNOVE KONSTRUKCIE

Medzi vnutorné vyplne patria vnatorné plastové presklené dvere s izolaénym dvojsklom.

V ostatnych priestoroch budi osadené jednokridlové oto¢né drevené dvere, plné hladké s poldrazkou
bez prahu, s prechodovou IliStou. Vrchné kovanie a povrchova Uprava dverného kridla podla
vzorkovnika vyberie autor projektu. Dvere budl osadené v ocelovej hranatej zarubni zo Ziarovo
pozinkovaného plechu hr. 1,5 mm s TPE tesnenim. Zaruberi bude bez podlahového zapustenia
osadenie do sadrokartonovych prie€ok podla hr. ostenia. Povrchova Uprava zarubni kontrastnou
farbou pre zrakovo postihnutych podfa vyberu autora projektu. Drevené posuvné dvere budi posuvné
z hornou a spodnou kolajou a zafrézovanymi kolieskami, bez lemovania otvoru.

Dvere budu v Specialnom prevedeni pre imobilnych vid tabulka vnatornych vypini.

VONKAJSIE POVRCHOVE UPRAVY
Koneéna povrchova Uprava VKZS na celej ploche fasad vratane sokla bude silikénovou omietkou
farebny odtien biely podla vzorkovnika vyberie autor projektu



Drevené nosné inenosné konstrukéné prvky prekrytia altdnkov a krytych pergol budd opatrené
transparentnym lazarovacim lakom s UV ochranou.

Povrchova Uprava obkladu terasy z termodreva alebo tropickych drevin sa nevyzaduje (mozna je
Uprava lazarou).

Ocelové konstrukcie (nosné ramy altankov a pergol) budd upravené Ziarovym zinkovanim
Klampiarske vyrobky (kotliky, odpady, odkvapnice)z ocelového pozinkovaného plechu budud
galvanizované zinkom za studena. Ocelovy pozinkovany plech zaveternych list streSnych atik bude
poplastovany pre napojenie streSnej mPVC félie.

VonkajSie vyplne otvorov plastové vyplne - plast bude potiahnuty féliou imitujicou prirodné drevo
podla vzorkovnika a vyberu autora projektu..

PC komorkové platne zastreSenia altdnkou a markiz su cire.

VNUTORNE POVRCHOVE UPRAVY

Vnatorna povrchova Uprava tehal, ZB vencov a stropov bez podhladu v technickych miestnostiach
bude prednastrek, 1-vrstvova vapennocementova hladend omietka hr. 10mm. V obytnej Casti je
navrhnuta strojova sadrova gletovana omietka stien a stropov min. hr. 10mm. VSetky styky réznych
materialov vystuzit. Kone¢na povrchova Uprava omietok a napenetrovanych sadrokartonovych dosak
priecok a podhladov bude vnutornymi farbami podla Uc¢elu miestnosti a vo farbe podla vzorkovnika .
Steny, ktoré budl vystavené priamemu kontaktu s klientami bud( opatrené proti znecisteniu
a poskodeniu viacucelovym vinylovym obkladom hr. 0,92 mm . Ten m& homogénnu rubovu vrstvu
podfarbent v celej hrdbke a je kryta vrchnou vrstvou transparentného vinylu. Reakcia na ohen Bs2dO,
bez obsahu tazkych kovov a ftalatov spadajicich do skupiny CMR. Obklad bude realizovany od vysky
670 mm do vySky 1000 mm od podlahy. Do vySky 400 mm bude zrealizovana vinylova podlahova
krytina s fabiénovym soklom.

V mokrych prevadzkach bude aplikovany ten isty lepeny obkladovy systém od vySky 130 mm po
vySku 2500 mm od podlahy. Do vySky 130 mm bude zrealizovany fabionovy sokel.

Pri realizovani omietok a obkladov treba uplatnit omietkové a obkladové profily.

PODLAHY

Pouzitie jednotlivych druhov podlah v miestnostiach vyplyva zich oznaéenia polozkami, ktoré su
v legende miestnosti na vykresoch pddorysov priradené prisluSnym miestnostiam alebo plocham.
VSetky podlahy st navrhované tazké plavajice. t. j. so zvukoizolaénou podlozkou (eps floor 4000,
penové pasy hr. 5mm) pod podkladovou beténovou vrstvou. Styk podlah so stenami a prieckami treba
zhotovit' zvukoizola¢ne pomocou okrajovych péasikov z mineralnej viny hr. 15mm, alt. z penového pasu
hr. 5mm.

VSetky podlahy v obytnej ¢asti budd mat nasfapni vrstvu z bezoSvého poviakového systému
z vysoko odolnej homogénnej vinylovej podlahovej krytiny hr. 2 mm s 3D efektom obsahujlcej granule
z Cistého transparentného vinylu, oSetrenej laserom tvrdenou povrchovou Upravou Evencare.
Hmotnost 2850g/m2, hodnota oteru podla EN 660.2<2,0 mm3, skupina T, trieda zataze 34/43,
realkcia na ohen max. Bfl-s1. TVOC po 28 dnoch menej ako 10ug/m3. Bez obsahu tazkych kovov
a ftalatov spadajucich do skupiny CMR. V mokrom prostredi je navrhvana vinylova podlahova krytina
s nopmi uréend do spfch a socialnych zariadeni s 3D efektom obsahujuca granulat z €istého
transparentného vinylu bez piniv, kompatibilna s krytinou bez nopov. Celkova hr. 2,4 mm skiznost za
mokra podfa DIN 51 097, skupina B. Reakcia na oherfi Bfl-s1. TVOC po 28 diioch menej ako 10pug/m3.
Bez obsahu tazkych kovov a ftalatov spadajicich do skupiny CMR. Sokliky podlah su rieSené
pomocou fabiénu vizbach s vytiahnutim na stenu do vySky 100 mm s pouzitim liSty s klinkom
a ukoncéenim na hornej hrane. Vo velmi zatazenych priestoroch podla oznacenia na vykresoch su
fabiénové sokle do vySky 400 mm. V mokrom prostredi st navrhnuté fabionové sokle vySky 130 mm
s klinkom na plynuly prechod na obklad steny. Osadenie vpusti musi byt s prirubou uréenou na
vinylové podlahy.

Vo funkcii podkladovej a vyrovnavacej vrstvy podlah je navrhnuta beténova mazanina tr. C20/25-XC1
vystuzena sietovinou KD 37, s plastifikdtorom pri podlahovom kuareni. Pod lepidlo PVC aplikovat
osobitni samonivela¢nd hmotu hr. 3mm. Dilatacie podlahového kurenia treba dodrzat vo vSetkych
podlahovych vrstvach.

Ako tepelnd izolacia st navrhnuté systémové therm dosky pre podlahové karenie, doplnené tepelno

a zvukoizola¢nymi doskami eps floor 4000.

Podlaha spfch je rieSena bezbariérovo so spadom k sprchového Zlabu. Ostatné vpuste si bodové
Specialne pre vodotesné napojenie na PVC.

RohoZ na obuv je navrhnuta v kombinacii textil-palitka; prehibena plocha pre osadenie rohoZe bude
ohrani¢ena podlahovym prechodovym Al profilom.



PLOCHE STRECHY

Na stropnej konStrukcii novej pristavby a zazemia z prefabrikovanych panelov Spirol je navrhnuta
skladba ,S1" 1-plastovej spadovanej plochej strechy s pritazenim:

- zataZovacia vrstva z vymyvaného Strku frakcie 16-32 mm hr 50 mm

- separa¢na a mikroventila¢na vrstva 300g/m? volne polozena na podklad

- hlavna hydroizolaéna vrstva zo streSnejfélie na baze mPVC-P hr. 1,5mm s ochranou proti UV
Ziareniu

- separacna a mikroventilaéna vrstva 300g/m? volne polozena na podklad

- tepelnoizolaéna vrstva z dosak zo samozhéSavého stabilizovaného penového polystyrénu EPS 100
S Stabil hribky 2x140mm (stupefi horfavosti max. C1), kladenie vo 2 vrstvach so vzajomnym
prestriedanim Spar

- poistna vrstva a parozabrana z tazkych bituménovych SBS modifikovanych pasov

- spadova a vyrovnavacia vrstva z EPS spadovych dosiek, spad 1% smerom k odvodnovacim
chrlicom cez atiku do odpadov

StreSné atiky lemujuce volné okraje navrhovanej mierne spadovanej plochej strechy rieSeného
stavebného objektu si navrhnuté jednotnej Sirky 150 mm, dvoch réznych vySok 500, resp. 600 mm,
pricom budud v prevaznej miere vyskladané z beténovych debniacich tvarnic DT 15, zaliatych beténom
tr. STN EN 206 C 20/25-XC1(SK)-Cl0,4-16-S3, konstrukéne armovanym zvislou aj horizontalnou
pratovou betonarskou vystuzou ocele tr. BS00B (10 505 R), ktora bude blizSie Specifikovana v projekte
pre realizaciu stavby. StreSné atiky budd zhora a z boku opatrené teplnou izolaciou hr. 50 mm. Pod
lemovanie atik bude pouzitd OSB doska hr. 18 mm v spade 5% .

ZAMOCNICKE VYROBKY

Navrhnuté su:

- nerez madla v kapelniach

- vstupné Cistiace rohoze v zadveri vstupov podla rieSenia interiéru

KLAMPIARSKE VYROBKY

Oplechovanie atik bude zaveternymi liStami z poplastovaného ocelového pozinkovaného plechu,
pripevnené mechanicky ocefovymi priponkami alebo PU tmelom. Dalej st navrhnuté

- odpadové rury s vytokovym kolenom a kotlikom na odvodnenie streSnych chrli€ov z ocelového
pozinkovaného plechu povrchovo upraveného galvanizaciou zinkom za studena technolégiou
striekania

- oplechovania charakteristickych detailov striech (napr. lemovanie priestupov cez strechu, Uchytné
a lemovacie prvky streSného féliového systému) z poplastovaného plechu — su€ast dodavky striech
ako ich prislusenstvo

- Al odkvapnice okien ako ich prislusenstvo budi zasa su¢astou dodavky okien

- oplechovanie altdnkov a markiz (lemovania,) ako sucast jej komplexnej dodavky bude zhotoveny
pravdepodobne z poplastovaného, resp. farbeného ocelového Al plechu

PERGOLY A PRESTRESENIE ALTANKOV

NosnU konStrukciu altankov budu tvorit ocelové ramy z jaklovych uzavretych profilov, kotvené do
zakladovych pétiek podla statiky, na ktoré su ulozené streSné drevené nosniky v prie€nom 2% sklone.
Nosniky tvoria podkladovy rost pre zastreSovacieho systému z PC €irych dosék. Odvedenie vody pri
odkvape bude cez odkvapnicu alebo zberny Zlab s chrliémi. Vzdialenost medzi nosnikmi 700mm
umozfiuje bezodpadové rezanie PC platni (3x700=2100mm).

Pergoly su konstrukéne navrhnuté ako konzoly Sirky 1800 mm. Nosny prvok bude tvorit ocelovy
uzavrety jaklovy profil votknuty v spade do Zelezobeténovych vencov a prekladov stavebného objektu
vo vzdialenostiach 700 mm. Budu tvorit nosny rost pre PC ¢&ire dosky. Odvedenie vody pri odkvape
bude cez odkvapnicu

Altanky a pergoly budd opatrené drevenymi slanolammi z hoblovanych lat severského smrekovca
rozmerov 30x50 mm, povrchovo upravenych transparentnym lazdrovacim lakom s UV ochranou,
osova vzdialenost 120 mm, kotvenie samoreznymi vrutmi do dreveného roStu uchytavaného do
oceflovej nosnej konstrukcie.

NUTENE VETRANIE

Objekt bude vybaveny systémom riadeného vetrania. InStalované budd lokalne vetracie jednotky s
rekuperaciou vzduchu DIMPLEX DL 50 WE a s intenzitou vetrania (15/30/45/55 m3/h) . Vetracie
jednotky budii osadené v obytnych miestnostiach. Uginnost jednotiek je 90%, objemovy prietok
vzduchu v objekte je 230m3/hod.



Vetrania vlhkych priestorov (kipelne, WC,) bude okrem prirodzeného spésobu oknami zabezpecené
aj nutene cez navrhnuté vetracie potrubie z ocelového pozinkovaného plechu [1100mm, pomocou
typu ventilatorov s ¢asovym dobehom a so vzduchotesnou spatnou klapkou s vyfukom do potrubia.
Ventilatory budd umiestnené v strope a budl napojené na vetracie potrubie, ktoré bude vyvedené do
exterieru nad strechu a bude ukoncené vetracou hlavicou a obalené tepelnou izolaciou a vonkajsim
oplastenim.

STROPNE ZDVIHACIE ZARIADENIE

Systém stropného zdvihacieho zariadenia je komplexnym rieSenim presunu klienta DSS z I6Zka na
invalidny vozik alebo do socialneho zariadenia bez pouzitia fyzickej namahy zo strany personalu.
Navrhnuty je stropny zdvihak s prevesovacim zariadenim s mechanickym posunom a nosnostou do
300 kg. Napajanie 24 V sietovou nabijackou, doba nabijania 8 hod. Su¢astou systému bude dialkovy
ovladac, nosny triangel, hygienicky zaves klienta /pouzitie pri sprchovani a na toalete/. Systém je
zloZzeny z hlinikovej rampy s drazkou, z prieénej hlinikovej rampy a jej posunu a haku s posunom.
Kotvenie do stropu pomocou kotviacich stropnych dosiek a kotviaceho materidlu. Tento systém je
podla poZziadaviek investora navrhnuty vizbe umiestnenej pri kdpelni. V chodbe bude osadena
vyhybacia krizovatka, ktorda umozni pripadné dodato¢né osadenie zdvihacich zariadeni podla potreby
aj v ostatnych izbach.

STAVEBNE UPRAVY
Stavebné Upravy vSetkych profesii technického vybavenia a statiky treba realizovat podla prisluSnych
vykresov tychto profesii, najm& polohy prestupov, drdzok a vyklenkov, pricom treba dbat na ich
vzajomnu koordinaciu.

3.2 SPEVNENE PLOCHY

Vypocet narokov na parkovanie

Na predmetnom pozemku je uvaZované s vybudovanim rodinného domu s 2 bytovymi jednotkami
s viac izbovymi bytmi. Pre tato funkciu je v zmysle STN 73 6110 vypocet navrhnuty nasledovne :

Funkéné vyuZitie objektu -
- rodinny dom s 2 bytovymi jednotkami s ¢istou podlaznou plochou viac ako 90 m?

Vypocet narokov na parkovanie vychadza z STN 73 6110 v zneni neskorSich zmien a oprav.
Pre vypocet je pouzity vzorec z ¢l. 16.3.10:
N:1,1X00+1,1XPOkapXkd,
kde N je celkovy pocet stojisk
Oo zékladny pocet odstavnych stojisk - uvazuje sa pre byvanie
Po zakladny pocet parkovacich stojisk - uvaZuje sa pre ostatné funkcie
kmp regulacny koeficient mestskej polohy — ostatné uzemie — 1,0
ka  sucinitel vplyvu delby prepravnej prace - pre pomer 40:60 — 1,0
Zakladné ukazovatele pre rieSeny objekt st podla tabulky 20 z STN 73 6110/Z2 nasledovné:

-Rodinny dom s viacerymi bytmi ako 1 bytom sa navrhuje podla bytovych domov
-bytovy dom — byty nad 90 m2- 2 stojisk&/1byt

Oo=2x2=4
N =1,1 x 4 = 4,4 — zaokrihlene nahor 5 stojisk

Z vypoctu vyplyva, Ze pre rieSeny objekt treba spolu vybudovat 5 stojisk , na zaklade funkcie vyuzitia
objektu rodinného domu navrhujeme ztoho 2 statia vyhradené pre vozidla os6b s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zmysle vyhl.¢.532/2002 Z.z..



Spevnené plochy v aredli budd tvorit dva samostatné celky rozdelené podla spdsobu vyuzitia. Jeden
celok zahrnujaci pojazdné plochy su navrhované parkoviskd a pristupova arealova cesta a druhy
celok chodniky ako konsStrukcie nemotorickej prevadzky. Pred objektom rodinného domu, budu
umiestnené dve kolmé parkovacie statia pre imobilnych , z ktorych bude zabezpeceny bezbarierovy
pristup na prifahly navrhovany chodnik. Dosiahnuté to bude pomocou cestného obrubnika 100/25/15
osadeného na lezato do betdnového I6zZka. Chodnik bude mat vysku -0,020 oproti podlahe rodinného
domu. KonStrukcia parkoviska je navrhnuta pre vozidla do 3,5 t. Napojenie parkovisk na existujicu
prifahld komunikéciu na parc.€. 283/1 bude zrealizované pomocou cestného obrubnika 100/25/15
ulozeného na lezato do betonového 16zka. Smerové napojenie parkoviska bude pomocou oblikov
s polomerom 1,0 m. VySkové napojenie je navrhnuté v spade smerom od objektu k miestnej
komunikécii. VySka pri objekte je -0,020 m, vySka nivelety komunikacie je cca -0,200 m.
V pravej uli¢nej ¢asti pozemku su navrhnuté tri parkovacie statia na ktoré bude nadvazovat obsluzna
komunikéacia pre pripadny zasah HAZZ. KonStrukéne budd tieto plochy navrhnuté na zatazenie viac
ako 3,5 t. Napojenie parkovisk na existujicu prifahld komunikaciu na parc.¢. 283/1 bude zrealizované
pomocou cestného obrubnika 100/25/15 uloZzeného na leZzato do beténového 16Zzka. Smerové
napojenie parkoviska bude pomocou oblikov s polomerom 1,0 m. VySkové napojenie je navrhnuté
v spade smerom k miestnej komunikacii. VySka v najvySSom bode je -0,020 m, vySka nivelety
komunik&cie je cca -0,150 m. Obsluzna komunikécia umiestnena v juhovychodnej ¢asti pozemku bude
zrealizovana v spade od brany oplotenia smerom dozadu pozemku. Ohraniend bude cestnym
obrubnikom 100/25/15 zvySenym 120 mm osadenym do betdnového I6zka. V kontakte s krytou
terasou bude obrubnik 100/25/150 ulozeny na lezato.
Chodniky z cementobetonu a kamennym kobercom budd ohraniéené zapustenym parkovym
obrubnikom 100/20/5 osadenym v betonovom I16zku.
Podlahy altankov budi z terasovych dosiek z exotického dreva a ich rieSenie je sucastou projektovej
dokumentéacie architektary. Okapovy chodnik je navrhnuty z valinov Sirky 400 mm a bude ohrani¢eny
parkovym obrubnikom 100/20/5 osadenym v beténovom 16zku.
Pocas vystavby rodinného domu bude pouZité nasledovné prenosné dopravné znacenie situované vo
vzdialenostiach podla vykresu 03 situacia PDZ:

e Adb- zGZena vozovka sprava

*  Adc- zGzena vozovka zlava

e Al19- praca

e B29a- zakaz predchadzania

» B3la- najvySSia dovolena rychlost

» B39- koniec viacerych zakazov

e C6b- prikdzany smer jazdy obchadzania viavo

» Z4a- smerovacia doska lava

Trvalé zvislé dopravné znacenie — na lavej aj pravej strane miestnej komunikacie budd umiestnené
zvislé dopravné znacky oznacujuce parkovacie stétia pre imobilnych.

» |P 16- parkovisko, parkovacie miesta s vyhradenym statim

* EI1- pocet 2x

3.4 SADOVE UPRAVY

Sadové Upravy nie su predmetom tohto projektu

3.5 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Pocas vystavby mozno ocakavat zvySenie hluku, prasnosti a znecistenie ovzduSia spdsobené
pohybom stavebnych mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv vSak bude obmedzeny na
priestor stavby a ¢asovo obmedzeny na dobu vystavby.

Stavebné postupy si nevyzZiadaju taku technoldgiu, ktora by spésobila nebezpecie vzniku negativnych
dopadov na pracovnikov a na obyvatelov v etape vystavby.

Pocas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov kategorie: ostatny — O, a nebezpe¢ny — N (v
zmysle vyhlasky MZP SR ¢&.365/2015 Z.z., o kategorizacii odpadov — Katalog odpadov). Druhy
odpadov su uvedené v tabulke:



Predpokladané druhy odpadov po €as vystavby

Katalégove Nazov skupiny, podskupiny Kategoria
€islo

1501 01 obaly z papiera a lepenky ®)
1501 02 Obaly z plastov ®)
150101 Odpadové farby a laky N
170101 Betdn @)
170102 Tehly @)
17 02 03 Plasty @)
17 04 05 Zelezo a oce/ 0
170411 Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 @)
17 05 06 Vykopova zemina ind ako uvedené v 17 05 05 0
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 o

0901,170902a17 09 03

200101 Papier a lepenka O]
2001 02 Sklo @)
200301 Zmesovy komunalny odpad 0

Po asanacii existujlcej nehnutelnosti sa na nezastavanom pozemku zrealizuje skryvka ornice v hr.
300 mm na celej zastavanej ploche rozSirenej o okapové chodniky a spevnené plochy. Ulozena bude
na docasnu skladku vramci aredlu abude pouzitd na terénne Upravy bezprostredného okolia
rodinného domu. Zemina, ktord vznikne pri vykopovych pracach na navrhovanych zakladoch, pri
realizacii inzZinierskych sieti a navrhovanych spevnenych pléch sa taktiez ulozi na skladku uréenu
k tomuto Gcelu. VSetky ryhy po inzinierskych sietach budu zasypané Strkom frakcie 16-32 mm do
vysky 300 mm nad potrubie, ostatné bude zasypané vykopanou zeminou .

Vzniknuté odpady zatriedené v kategérii 0-ostatné odpady modzu byt zneSkodnené ulozenim na
povolenej skladke na odpad, ak nie sU nebezpecné, podla druhu a charakteru odpadov.
Zneskodnenie uvedenych druhov odpadov bude zabezpecené dodavatelsky, pri dodrzani platnych
pravnych predpisov v oblasti odpadového hospodéarstva (Zakon ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch.

Iné vyznamné vystupy v etape vystavby sa neocakéavaju.
ODPADY KTORE VZNIKNU PO CAS PREVADZKY

Zdroje zne ¢€istenia ovzdusia

Zasobovanie teplom a priprava TUV budl zabezpedené tepelnym &erpadlom zem vzduch. Toto
rieSenie nepredstavuje Ziadny zdroj znecistenia ovzdusia.

Zdroje zne €istenia vod
V objekte budu zdrojmi znecistovania véd:

« splaskové vody
+ dazdové vody

Splaskové vody

RieSeny objekt bude odkanalizovany navrhovanou gravitatnou kanalizacnou pripojkou do
navrhovanej akumula¢nej Zumpy z vodotesného beténu s uzitoénym objemom 50,0m3 . Zumpa sa
bude nachadzat na pozemku investora v jej prednej ¢asti a bude mat atest vodotesnosti. Pri navrhu



Zumpy sa predpokladala miestna priprava TV s potrebou vody 0,135m? na osobu a interval vyberania
Zumpy 30 dni.

Dazd’ové vody
Dazdovéa kanalizacia bude odvadzat dazdové odpadové vody zo striech, a spevnenych pléch priamo
terén.

Odpady

Predpokladané odpady, ktoré vznikna v suvislosti s prevadzkovou cinnostou, su zaradené v tabulke
v zmysle Vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

V rdmci pravidelnej adrzby, ktord budd vykonavat Specializované organizacie na zmluvnom zaklade,
budd nakladanie s odpadmi vratane ich zneSkodnenia zabezpecovat tieto organizacie.

Odpady produkované klientami ubytovacieho zariadenia a socialnymi pracovnikmi mozno zaradit
predovSetkym do skupiny 20 komunalne odpady, podskupiny 20 01 separované zbierané zlozky
komunalnych odpadov.

Odpady ktoré budi vznika t z prevadzky rodinného domu

Katal6goveé Néazov druhu odpadu

Cislo

200101 Papier a lepenka

200102 Sklo

20 01 08 Biologicky rozlozite/ny kuchynsky odpad a reStaura¢ny odpad
200111 Textilie

2001 39 Plasty

20 01 40 Kovy

VSetky uvedené druhy odpadov mozno zaradit do kategérie ostatné. Na doCasné skladovanie
odpadov bude zriadeny priestor, v ktorom budd umiestnené uzatvaratelné kontajnery slizZiace pre
jednotlivé druhy odpadu, triedeny odpad bude pravidelne na zaklade zmluvnych dohdd odvazany
organizaciami na tato ¢innost opravnenych.

Pri realizacii ako aj po nej nevznikaju ziadne negativne vplyvy na zivotné prostredie. Pri vystavbe bude
nutné udrziavat a cistit komunikacie v okoli stavby dodavatelom stavebnych prac.

3.6 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Pri realizacii vSetkych stavebno-montaznych prac sa vSetci U€astnici povinni dodrziavat prislusné

bezpecnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedeny druh vystavby vztahuju. Ide najma

o dodrziavanie bezpec€nostnych opatreni na ochranu zdravia zamestnancov, poziarnej ochrany, ako aj

ochranu majetku. Prace a pracoviska musia byt zaistené pred pripadnym vznikom pracovnych Urazov,

poruch a havarii technickych zariadeni.

Stavenisko a stavebny dvor je potrebné opatrit staveniskovym oplotenim. Vykopové jamy opatrit

ochrannym zabradlim a po zotmeni a za zniZzenej viditelnosti tieZz vystraznym osvetlenim. V noci je

potrebné stavebny dvor osvetlit. Objekty zariadenia staveniska -skladov a socidlnych zariadeni
vybavit hasiacimi pristrojmi. V kancelarii stavbyveduceho zriadit priru¢na lekarni¢ku s vybavenim pre
poskytnutie prvej pomoci. Stavenisko musi spifiat ustanovenia §43i, odstavec 3 stavebného zékona,

priehfadné dverné kridla je potrebné zabezpedit v sulade s ¢l. 11.2, 11.4 nariadenia vlady ¢. 201/2001

Z. 7.

Na stavenisku a v priestoroch stavby musi dalej dodavatel reSpektovat zakon o poziarnej ochrane ¢.

314/2001 Z.z.

Zé&kladnou ulohou bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je jej preventivne pdsobenie.

Ako pravny institat tvori subor pravnych predpisov, medzi ktoré patria:

- Zakon 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006 Z.z.. o bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktorym sa menia a dopifiaju niektoré
zakony

- Vyhlaska 59/1982 zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni

- Nariadenie vlddy SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. 0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov



- Nariadenie vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- Z&konnik prace

- VyhlaSka €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych €innosti

- Z&kon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

- Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zdkona 82/2005 Z.z. o nelegélnej
praci a zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

- Zakon 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov -
Vyhlasku &. 208/91 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pre

prevadzke, udrzbe a opravach motorovych vozidiel

- vSeobecne platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany charakter c¢innosti a
dalSie platné a suvisiace predpisy v oblasti BOZ

Pri zemnych pracach je potrebné investorom zistit' a vytyCit' vSetky inZinierske siete a dalSie prekazky

pod a nad zemou.

Pri stavebnych pracach je dodavatel stavby povinny usmernovat prace zic¢astnenych subdodavatelov

stavby tak, aby sa vylicili strety, ktoré by mohli byt pri¢inou Urazov.

Dodavatel stavby je povinny oboznamit svojich subdodavatelov stavebnych prac so zasadami

bezpeéného spravania na danom stavenisku a s moznymi miestami a zdrojmi ohrozenia.

3.5 POZIARNA OCHRANA

Predmetom posudenia protipoziarnej bezpecnosti je novostavba rodinného domu s 2 BJ podla
sUCasne platnej vyhlaSky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., zmenenou a doplnenou vyhlaskou MV SR ¢.
225/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na poZiarnu bezpecénost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb a vyhlaSky MV SR &. 699/2004 Zb. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie, v
zmysle normy STN 92 0201 — 1 az 4, a noriem STN 92 0241, STN 92 0202, STN 92 0400 a dalSich
navaznych noriem a predpisov PO.

Stavba bude realizovand na mierne svahovitom pozemku v obci Oko€. Hlavny vstup z verejnej
miestnej komunikacie na pozemok je z juhovychodnej strany.

Samotny rodinny dom bude pozostavat z jednopodlazného objektu, v ktorom sa budi( nachadzat’ dve
samostatné bytové jednotky.

Navrhované bytové jednotky ako sucast rodinného domu buda slizit pre komunitné byvanie
v kazdom objekte 2x po 6, celkove 12 klientov Domova socialnych sluzieb Oko¢-Opatovsky Sokolec,
ktory bude realizovany v ramci projektu “Deinstitucionalizacie DSS pre deti a dospelych Oko¢ —
Opatovsky Sokolec” vyzvy IROP-P0O2-SC211-2017-17 z Integrovaného regionalneho  operaéného
programu.

Objekt je rieSeny ako staticky nezavisly, samostatne stojaci, jednopodlazny. Objekt bude v priamom
napojeni na jestvujuce spevnené plochy a komunikacie vyhovujice prevadzke hasi¢skej techniky.
Charakteristika stavby

PoZiarna bezpecnost stavby ,RD s 2 BJ, Oko¢" je rieSena podla platnych predpisov t.j. vyhlasky MV
SR 94/2004 a STN 92 0201 ¢ast 1- 4 pre nevyrobné stavby.

Nosné konstrukcie zabezpeéujuce stabilitu stavby RD s dvomi BJ — murované steny a ZB stropy — sa
z hladiska reakcie na ohen klasifikuju podla STN EN 13501-1do triedy ,Al".

Podla druhu konStrukénych prvkov pouzitych v poziarne deliacich a nosnych konstrukciach, ktoré
zabezpeduju stabilitu stavby sa jedna o stavbu s nehor Favym konStrukénym celkom — v zmysle STN

92 0201-2, v ktorom su nosné konStrukcie, ktoré zabezpecuji stabilitu stavby alebo jej €asti druhu D1.

Charakteristika prostredia
Charakteristika prostredia je stanovena v zmysle STN 33 0300 protokolom o stanoveni prostredia,
ktory je prilohou ¢asti elektro.



Delenie do poziarnych tsekov

Objekt bude tvorit jeden poZiarny Usek v sulade s vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z. a STN 92 0201-2
¢l.2.1.2. — obytna bunka v stavbe na byvanie a ubytovanie skupiny ,A“ ( § 94 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004
Z. z.) s najviac dvomi obytnymi bunkami.

PoZiarny Usek PoZiarne riziko Stupen poziarnej bezpec€nosti

N 1.01 — obytna bunka s tech. zazemim - | °

PoZiarny tsek : N 1.01 — obytna bunka

\pv =50 kg/m? a=1,00 S = cca 386,94 m?
PoZiarne zataZenie: neurcuje sa vypoctom - pol. 16, tab. K.1 prilohy K STN 92
0201-1

poziarny Usek je zaradeny do I. °PB (tab. 4 STN 92 0201-2)

Sacéastou obytnej bunky je aj miestnost’ pre persondl o ploche 2 x 15,96 m? ( v sulade s prilohou €. 1
vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z.).

PozZiadavky na stavebné konStrukcie
PoZiadavky na poziarnu odolnost poziarne deliacich a ohraniujicich a nosnych stavebnych
konStrukcii st uréené v sulade s STN 92 0201-2 a zakreslené vo vykresovej ¢asti.

Poziarne odolnosti posudzovanych stavebnych konstru kcii v zmysle tab. 1 STN 92 0201-2
Stupe i poziarnej bezpe &nosti PU: | °

Pol. Stavebna konStrukcia Kritérium a POSK

12) Poziarne steny 30/D1 REI

13) Poziarne uzavery otvorov v poz. stenach 15/D1 El

14) Zvislé poz. pasy v obvod. stenach 15/D1 El

LEGENDA kritérii:
R — nosnost a stabilita E — celistvost | —tepelna izolacia W — izolacia riedena radiaciou

Unikové cesty

Unik osbb z poZiarneho Useku RD je zabezpedeny navrhovanymi komunikaciami s vychodom na
volné priestranstvo. Skuto¢né Sirky Unikovych komunikacii vyhovuja STN 92 0201.

Kazda BJ méa samostatny vychod na volné priestranstvo Sirky 1,0 m, vychod z tech. zazemia a
priestoru pre personal je tiez dverami Sirky 1,0 m.

Odstupové vzdialenosti
K zamedzeniu prenosu poziaru z objektu jeho poZiarne otvorenymi plochami a padajucimi ¢astami
konstrukcii horiaceho objektu na iny objekt je nutné zachovat potrebnd odstupovi vzdialenost.
Zateplenie RD s EPS hr. 150 mm je zohladnené ako Ciasto¢ne otvorena plocha.

- od Celnej fasady - vstup

Vypo ¢tové poziarne za tazenie : 50.00 kg/m2

Konstruk  &ny celok je nehor Tavy

Celkova plocha obvodovej steny : 71.85 m2
VelIkos t Uplne POP prisl. k pv : 24.53 m2

VerIkos t Uplne poziarne otv.ploch 24.53 m2

Velkos t ciast.poziarne otv.ploch 47.32 m2

Vysledna ve Tkos t poz. otvor. ploch : 49.40 m2

Percento poziarne otvorenych ploch : 68.8 %

Dizkalalebo I1 : 239 m

Vyska hu alebo hul : 3.0 m

woek ODSTUPOVA VZDIALENOS  T= 5.9m *ex

- od zadnej fasady

Vypo ¢tové poziarne za tazenie : 50.00 kg/m2

Konstruk  &ny celok je nehor Tavy

Celkova plocha obvodovej steny : 71.85 m2
VelIkos t Uplne POP prisl. k pv : 9.40 m2

VelIkos t Uplne poZiarne otv.ploch 9.40 m2

Verkos t ciast.poZiarne otv.ploch 62.45 m2

Vysledna ve Tkos t poz. otvor. ploch : 42.22 m2

Percento poZziarne otvorenych pléch : 58.8 %

Dizkal alebo I1 : 239 m

Vyska hu alebo hul : 3.0 m

*ek - ODSTUPOVA VZDIALENOS T = 5.1m ek
- od bo¢nych fasad



Vypo ctové poziarne za tazenie : 50.00 kg/m2

Konstruk &ny celok je nehor Tavy

Celkova plocha obvodovej steny : 28.80 m2
VelIkos t Uplne POP prisl. k pv : 10.53 m2

VerIkos t Uplne poziarne otv.ploch 10.53 m2

Velkos t ciast.poziarne otv.ploch 18.27 m2

Vysledna ve Tkos t poz. otvor. ploch : 20.13 m2

Percento poziarne otvorenych ploch : 69.9 %

Dizkal alebo I1 : 9.6 m

Vyska hu alebo hul : 3.0 m

woek ODSTUPOVA VZDIALENOS  T= 5.0m  *ex

Odstupové vzdialenosti su stanovené od jednotlivych ¢asti fasad. RieSeny objekt RD sa nenachadza
v poziarne nebezpe&nom priestore ostatnych jestvujicich stavieb a jeho poziarne nebezpecény priestor
nezasahuje na vedlajSie existujlce objekty.

Zariadenie pre protipoziarny zasah

K stavbe vedie pristupova komunikacia, ktord umoznuje prijazd poZiarnych vozidiel tak, ako to
poZaduje § 82 vyhlaSky MVSR €.94/2004 Z.z. o skutocnej Sirke 5,0 m a s Unosnostou najmenej 80
kN. Pristupova komunikacia pred objektom je vybudovana tak, aby viedla aspon do vzdialenosti max.
30 m od vchodu do vzdialenejsej bytovej jednotky.

Nastupné plocha pre mobilnG poziarnu techniku, v stlade s § 83 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z., sa
nepoZaduje.

Vnutorna zasahova cesta sa podla §84 vyhlasky MVSR €.94/2004 Z.z. sa nepozaduje.

Poziarnotechnické zariadenia

Stavba nemusi byt vybavena zariadenim EPS podla § 88 vyhlaSky MVSR ¢.94/2004 Z.z.

Vzmysle § 87 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. rieSeny objekt nemusi byt opatreny stabilnym
hasiacimzariadenim.

Zariadenie pre protipoziarny zasah - potreba poziarnej vody je stanovena z STN 92 0400 na 12,0 I/s.
Poziarna voda v potrebnom mnozZstve bude zabezpecena z minimalne dvoch jestvujicich vonkajSich
podzemnych hydrantov s umiestnenim za hranicou poZziarne nebezpecného priestoru od objektu na
verejnej komunikacii, vo vzdialenosti max. 200 m od RD. Podla ¢l. 3.4.2 STN 92 0400 sa hadicové
zariadenie vo vnutri stavby nemusi navrhovat.

Pre prvy protipoziarny zdsah navrhujem objekt RD vybavit ruénym hasiacim pristrojom — 1 ks
praskovy pre kazdld BJ na dobre viditelnom a pristupnom mieste. PHP sa rozmiestnia na trvalo
pristupnych a dobre viditelnych miestach podla pokynov vyrobcu, vySka rukovate max 1,5 m nad
podlahou. Kazdé stanoviSte sa oznaci piktogramom podla nariadenia viady SR ¢. 387/2006 Z.z.

ElektroinStalacia

V priestoroch s elektroinStalaciami st podla STN 33 2000-5-51 definované prostredia podla protokolu
o uréeni vonkajSich vplyvov stanovenych odbornou komisiou.

ElektroinStalacia je prevedena v sulade so stanovenim prostredia v zmysle platnych STN. Objekt je
chraneny bleskozvodom.

Ochrana proti nebezpe&nému dotyku je prevedend podla sucasne platnych STN.

Pre elektrické zariadenia apre ochranu pred bleskom budl vykonavané pravidelné odborné
prehliadky a skasky elektrickych zariadeni.

Vykurovanie, vetranie

Vykurovanie objektu je navrhnuté teplovodné s so zdrojom tepla tepelnym €erpadiom.
RD nie je zasobeny plynom.

Priestory budovy budu vetrané prirodzene oknami a lokalnymi rekuperaénymi jednotkami.

Zaver

Organizane zabezpecuje poziarnu ochranu v objektoch investor v zmysle zakona 314/2001 o
ochrane pred poziarmi, v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhlaSky MV SR ¢.121/2002 Z.z.
0 poziarnej prevencii, v zneni neskorSich predpisovn a zdkona 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch, v zneni neskorSich predpisov.

4, ZEMNE PRACE

Po asanacnych pracach a vycisteni pozemku vramci SO 01( bdracie prace) bude pred zacatim
stavebnych prac potrebné vykonat presné vytyCenie stavby podla projektovej dokumentéacie.



Existujicu Zumpu a pivnicu je potrebné zasypat (hutnit treba po vrstvach cca 250mm) dbékladne
zhutfiovanou Strkodrvou, resp. jemnou stavebnou sutou ziskanou pri buracich pracach pdvodného
rodinného domu.

Na miestach, ktoré neboli dovtedy zastavané asanovanou nehnutelnostou , treba realizovat hrubé
terénne Upravy , ktoré pozostavaju z odobratia ornice mocnosti cca 300mm v hraniciach zastavanej
plochy zvacSenej o plochy pre realizovanie vonkajSich spevnenych pléch (parkoviska, chodniky,
terasy, odkvapového chodnika).

Takto ziskané rovinné plochy budd tvorit hlavné figiry s kétami dna cca -0,575m, z ktorej budu
realizované jednotlivé figary — vykopové ryhy pre zédkladové pasy s kdétami prisluSnych zakladovych
Skéar zakladov podla statiky. Vykopy sa teda vymeraju a zrealizuju podla vykresu zékladov v ¢asti PD
statika. Pod podkladovym beténom treba realizovat konsolida¢ni a nasypovd vrstvu min. mocnosti
250mm z dbékladne rovnomerne zhutnenej Strkodrvy frakcie 2-32mm  (min. Eder=30MPa,
Eder2/Edern<2,5). VySkoveé Urovne figur a ich tvary su zrejmé aj z rezov Casti architektdra a statika.
Predpokladame, Ze zakladanie nosnych stien navrhovaného stavebného objektu SO-02 bude podla
normy STN 73 1001 realizované v ,jednoduchych* zakladovych pomeroch, so zakladovou p&dou
v dosahu celej aktivnej zény od pritaZzenia ich hornymi stavbami pravdepodobne tvorenou jemnozrnnymi
flovitymi, resp. ilovito-piescitymi zeminami, u ktorych sme v tomto stupni projektu uvazovali s tabulkovou
vypoctovou Unosnostou Rat = min. 15,0 kPa.

Hladina spodnej vody sa v danom Gzemi pravdepodobne nachadza v dostatoénej hibke pod zakladmi,
takZe by tato nemala na nich negativne vplyvat ani pri ich realizacii, ani pri ich budicom uzivani.
Definitivne posudenie zakladovych pomerov v celej p loche navrhovanych stavebnych objektov je
mozné vykona t az v priebehu ich vystavby, po zrealizovani vykopo v ich navrhovanych
zakladovych péasov !!!

Raddnové zataZenie nebolo zistované.

Upozornenie :

Upozor fnujeme na potrebu doplnenia prieskumu radénu zh  Fadiska moznosti jeho prenikania

z podlozia do objektu. V tomto Stadiu projektu sme sa riadili mapou prirodnej radioaktivity
vydanej SGUDS. Navrhnuta je mechanicka bariéra spodnej Gasti objektu - hydroizolacia podlah
proti zemnej vihkosti, ktora zaroven vyhovuje ako izolacia proti nizkemu a strednému radénovému
zatazeniu. Po zrealizovani a vyhodnoteni prieskumu v pripade potreby bude doplnend dalSim
technickym rieSenim, vetracim systémom podloZia.

Hibka premfzania je v danych klimaticko-geografickych pomeroch a v danom horninovom prostredi
cca lm.

Vytazent zeminu vhodnl k realizacii zasypov, obsypov a nasypov (najma na terénne Upravy) je
potrebné ulozit na skladku a neskdr spatne pouzit (hutnit treba po vrstvach cca 200mm na min.
unosnost 0,15MPa). Vykopové steny zvislé nad 1m vySku treba pazit. Samotné vykopové prace
doporucujem prevadzat strojne a tesne pred betonazou zékladov je potrebné ru¢né docistenie az na
zakladovl Skéaru. Vykopové prace realizovat v obdobi bez zraZzok (spraSové zeminy su rozbriedave).
Zakladovu Skéaru chranit pred poruSenim, premocenim a premrznutim vzmysle STN 73 1001
a sUvisiacich noriem, izolaciami zabranit priesakom véd do podzakladia.

5. PODZEMNA VODA

Hladina spodnej vody sa v danom Gzemi pravdepodobne nachadza v dostatoénej hibke pod zéakladmi,
takze by tato nemala na nich negativne vplyvat ani pri ich realizacii, ani pri ich buddcom uzivani.

6. KANALIZACIA

KANALIZA CNA PRIPOJKA

RieSeny objekt bude odkanalizovany navrhovanou gravitatnou kanalizaénou pripojkou do
navrhovanej akumulacnej zumpy z vodotesného betoénu s uzitocnym objemom 50,0m3® . Zumpa sa
bude nachadzat na pozemku investora v jej prednej ¢asti a bude mat atest vodotesnosti. Pri navrhu
Zzumpy sa predpokladala miestna priprava TV s potrebou vody 0,135m? na osobu a interval vyberania
Zumpy 30 dni. Predpokladana obsadenost je 12 6sob. Kanaliza¢n& pripojka do Zumpy je navrhnuta
so svetlostou D160-2%. Na kanalizacnej pripojke, bude vyhotovena kontrolnd kanalizaéna Sachta
z PP s priemerom 600mm s poklopom v Urovni upraveného terénu. Potrubie pripojky ako aj zvodové
potrubia budi ulozené v Strkopieskovom 16zku. Kanaliza¢na pripojka je vyhotovena z rar z PVC-U
s kruhovou menovitou tuhostou SN8, vhodnych na uloZenie do zeme.



VNUTORNA SPLASKOVA KANALIZACIA

SplasSkova kanalizacia v rieSenom objekte odvadza splasSkové odpadové vody od jednotlivych
zariadovacich predmetov. Vertikalne odpadové potrubia budd umiestnené v drazkach v murive.
Navrhované odpadové potrubia budi zalstené pod podkladnym betonom 1.NP do zvodového
potrubia a odtial do kanaliza¢nej pripojky.

Odpadové potrubie K bude vyvedené nad streSni rovinu a ukonéené vetracou hlavicou HL810-DN100
( resp. HL807-DN70), ¢im sa zabezpe&i odvetranie kanalizacie azamedzi vzniku podtlaku
v zapachovych uzavierkdch zariadovacich predmetov. Pripojovacie potrubia od zariadovacich
predmetov k odpadovému potrubiu budd v jednotnom spade 3%. VSetky zariadovacie predmety budd
vybavené vhodnymi zapachovymi uzavierkami. Na vertikalnom splaSkovom odpadovom potrubi bude
na osadena Cistiaca tvarovka a to 1,0m nad Uroviiou hotovej podlahy 1.NP.

Navrhnuté lezaté kanaliza¢né potrubie budu vyhotovené z rir z PVC-U ( REHAU Awadukt ).
Vertikalne odpadové potrubie, vetracie potrubie ako aj pripojovacie potrubia budd vyhotovené z PP rar
( REHAU HT). Po ukonéeni montaze vnutornej splasSkovej kanalizacie sa prevedie skuska tesnosti
kanalizacie, lezaté potrubia vodou a stlpacie potrubia dymom v zmysle STN EN 12 056.

LIKVIDACIA DAZ DOVYCH VOD

a likvidaciu dazdovych vdd su navrhnuté dazdové zvody, ktoré budi ukonéené nad rastlym terénom
v okoli objektu.

7. ZASOVANIE VODOU

VODOVODNA PRIPOJKA

Objekt bude zasobovany pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete existujucou pripojkou, ktora bude
ukon¢ena v novonavrhovanej Sachte s vndtornymi rozmermi 900x1200x1800mm, ktora sa bude
nachadzat tesne za hranicou pozemku investora. Vo vodomernej Sachte sa bude nachadzat
vodomerna zostava v zmysle vykresovej dokumentacie. Pri osadeni Sachty budd reSpektované
poziadavky spravcu vodovodu.

Prepocet potreby vody pre rieSenu stavbu :

- pocet obyvatelov 12 & 135 l/den =1 620 l/den
Qp=1620 l/den =0,0188 /s
Qm=1,25.Qp =0,02341/s
Qn=1,8.0Qn =0,04221/s
Qrok = 567 m3
VNUTORNY VODOVOD

VonkajSia ¢ast vnutorného vodovodu bude vyvedena do kotolne na 1.NP, kde sa bude nachadzat
zasobnikovy ohrieva¢ na pripravu TV. Z kotolne bude potom rozvod SV a TV vedeny k prisluSnym
odbernym miestam. Vnutornych rozvod studenej ateplej vody bude zrar REHAU Rautitan flex,
izolovanych a vedenych v drazke v murive pod omietkou ( resp. v podlahe ). Pred zariadovacimi
predmetmi budd osadenu uzatvaracie armatiry v zmysle vykresovej dokumentacie.

Priprava TV bude realizovana vstavanym nepriamo vyhrevnym ohrievaéom TV s objemom 170l.
Privodné potrubie SV a potrubie TV zo zasobnika je DN 32. Pred zasobnikom budl osadené
uzatvaracie armatiry prisluSnej dimenzie a na strane SV naviac doplnené o spéatnu klapku, poistny
ventil. V objekte je uvaZované s cirkulaciou TV abude ju zabezpeCovat cirkulacné cerpadlo
GRUNDFOS UP 15-14 N v nerezovom vyhotoveni s ¢asovym spinacom pre prevadzku v odbernych
Spickéach.

Rozvody budu zaizolované : SV proti roseniu izolaciou z penového polyetylénu zn. MIRELON hr. 6mm
a TV proti tepelnym stratam rovnakou izolaciou zn. MIRELON hr.20mm.

Po ukonceni montaze sa prevedie tlakova skiska vodovodu a dezinfekcia potrubia v zmysle STN 73
6660.



8. VYKUROVANIE

Potreba tepla :

Objekt bude osadeny v teplotnom pasme s najnizSou vonkajSou vypoctovou teplotou -11°C, v krajine
s intenzivnymi vetrami v nechranenej polohe, radovo stojaci objekty s charekteristickym &islom

B=8 Pa%67. Vykurovacie obdobie vzmysle STN 38 3350 zmena ,a“ priloha 4 trva 204 dni
s priemernou teplotou +4,0°C. Potreba tepla na vykurovanie bola vypocitand na zaklade STN 06
0210.

Tepelné straty prestupom a infiltraciou predstavuju pre rieSeny rodinny dom 33,48 kW.

Navrhované teploty v jednotlivych miestnostiach podla STN EN 12831 :
- obytné miestnosti ti=20°C
- kiipelne ti=24°C

Celkova roéné spotreba tepla pre UK je :

Quk = Q*n*24*0,8*(Tis —Tes )/ (Tis — Te )=33,5*207*24*0,8*(20-3,7)/(20-(-11))=70,00 MWh/rok
Spotreba tepla pre TV je :

Planovana potreba tepla pre pripravu TV:

Qc=i*>qc*d=12*(4,5*233 + 132*6) = 22,086 MWh/rok

Zdroj tepla

Na vykurovanie a pripravu TV bolo navrhnuté tepelné ¢erpadlo vzduch-voda VIESSMANN Vitocal
222-S typ. AWT-AC221.B16 s tepelnym vykonom 11,3 kW. Tepelné Eerpadlo ako zdroj tepla bude
zabezpecovat teplo pre vykurovanie objektu a pripravu TUV vstavanym zasobnikovym ohrieva¢om
s objemom 170l. Zdroj bude vybaveny tlakovou expanznou nadobou s membranou s objemom
REFLEX N35/3 s objemom 35I.

Tepelné cCerpadlo bude osadené v technickej miestnosti na 1.NP. Tepelné ¢erpadlo bude vybavené
prietokovym ohrievadom vykurovacieho okruhu s tepelnym vykonom 8,8kW. Vonkaj$ia jednotka TC
bude osadena za obvodovym murom v exterieri.

Vykurovacia sUstava :

Navrhnuta bola kombinacia podlahového salavého vykurovania s konvekénym radiadtorovym
vykurovanim. Sudstava je navrhnuta so spodnym rozvodom vedenym v podlahe ( vo vrstve tepelnej
izolacie ) prislusného podlazia.

Prvé nadzemné podlazie bude vykurované podlahovym vykurovanim, navrhnutym systémom REHAU.
Navrhnuty je na teplotny spad 45/35°C, ten bude zabezpeéeny vystupom zo zdroja tepla v zmysle
vykresovej dokumentéacie. V miestnostiach, kde podlahova vykurovacia plocha nepokryva tepelné
straty miestnosti alebo nie je uvazovana je navrhnuté na pokrytie tepelnej straty aj vykurovacie teleso
konvekéného vykurovacieho okruhu podla vykresovej dokumentacie. V kupelni je okrem podlahovej
vykurovacej plochy navrhnuté rebrikové vykurovacie teleso KORADO typ. Koralux Linear. Teplotny
spad konvekénej vykurovacej sustavy je 45/35°C.

Ako podlahové vykurovanie je navrhnuty systém REHAU Vario (dodava REHAU). Vykurovaciu plochu
tvoria vykurovacie rirky REHAU Rautherm S ¢@17x2 mm zabeténované v konstrukcii podlahy. Pod
beténovou plochou je polozenéa Specialna izolécia proti kro¢ajovému hluku - systémova doska REHAU
Vario z penového polystyrénu. Na 1. podlazi objektu sa pod tuto izolaciu eSte polozi minimalne 5 cm
dodatkova izolacia, ktora je dodavkou stavby ( Skuto€na hribka dodatkovej tepelnej izolacie vychadza
z projektu architektdry ). Systémovéa doska ma vyénelky pre vzdialenost rirok 5,0 cm a nasobku 5,0
cm. Vykurovanie je navrhnuté tak, Ze v kazdom vykurovacom okruhu je maximalna dizka rariek
priblizne 120 m. Maximdalna povrchova teplota vykurovacej plochy je 26 - 29°C. Pri vSetkych
prechodoch podlahovej rarky cez dilatani Sparu alebo stenu, pod dverami, ako aj pri napojeni rarky
na teleso rozdelovaca, sa rurka opatri v mieste prechodu ochrannou rarkou min. 40 cm. VSade treba
dosledne dodrzat dilatacné celky podlahy. Naznacené dilatacie pri podlahovom vykurovani je
potrebné dodrzat aj v naSlapnej vrstve podlahy. Naslapné vrstvy musia mat atest o vhodnosti pouzitia
pre podlahové vykurovanie ( Pripadnd zmenu naSlapnej vrstvy podlahy je nutné konzultovat
s projektantom UK ). Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania su vyvedené zjedného 9-
okruhového ajedného 3-okruhového rozdelovaca/zbera¢a. Rozdelova¢ bude napojeny na rozvod
vykurovacej vody 45/37°C cez uzatvaracie armatiry DN 25.



Priprava TV :
Priprava TV bude realizovana vstavanym nepriamo vyhrevnym ohrievaéom TV s objemom 170l.
Pripojenie na domovy rozvod TV a SV rieSi projekt zdravotechniky.

Regulacia vykurovacej sustavy :

Regulacia teploty vykurovania bude ekvitermicky podla vonkajSej teploty VIESSMANN Vitotronic
s ovladacim zariadenim VIESSMANN umiestnenym v referenénej miestnosti a pripojenym na
automatiku zdroja tepla. Teplota vykurovacej vody bude regulovana v zavislosti od teploty vonkajSieho
vzduchu. Regulécia bude vybavena snimacom vonkajsej teploty, snimacom teploty vykurovacej vody.
Snimac¢ vonkajSej teploty je potrebné namontovat na severna alebo severozapadnd, zatienenud fasadu
objektu vo vySke min. 3,0m nad terénom. Snima¢ nesmie byt ovplyviiovany teplom unikajlicim
z okien, dveri ¢i vetracich otvorov v obvodovom plasti budovy.

Material rozvodov vykurovacej sUstavy :

Celad vykurovacia sUstava bude vyhotovena z plastovych rdrok REHAU Rautitan flex predpisanej
dimenzie spajanych lisovanymi fitingami. Okruh podlahového vykurovania z rirky REHAU Rautherm
S - D17. Rozvody od kotla k vykurovacim telesdm budu izolované izolaciou z penového polyethylénu
zn. MIRELON hr. 20mm.

Po ukon&eni montaznych prac sa vykonaju tlakové skusky a vykurovacia skiska v zmysle

STN EN 12 838 v dizke trvania 24 hod. Pogas vykurovacej skusky bude doregulovany vykurovaci
systém nastavenim armatir rozdelovaca podlahového vykurovania.

9. PLYNOINSTALACIA

Na pozemku je zrealizovana existujuca pripojka plynu s fakturatnym meranim. Nakolko zdrojom tepla
pre dany objekt bude tepelné Cerpadlo vzduch- voda tato pripojka nebude vyuzivana. V ramci SO 01
priprava Uzemia na vystavbu bude plynomer zdemontovany a pripojka sa na hranici pozemku zaslepi.

10. ELEKTRO-SILNOPRUD, SLABOPRUD

NN PRIPOJKA

Zakladné technické udaje
»Napéatova sustava:
Distribu¢na siet: 3PEN; 50Hz; AC; 400/230 V; TN-C
NN siet pre RD: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S
»Zaistenie bezpecnosti v stlade s STN EN 611 40
Ochranné opatrenia:
Ochrana pred zasahom elektrickym pridom podfa STN 33 2000-4-41:2007
kap. 411: Samo ¢éinné odpojenie napajania
>
¢l. 411.2; Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
Al. Z&kladn4 izolécia zivych Easti
A2. Zabrany alebo kryty
¢l. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom ):
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3: doplnkova ochrana
»Krytie el. pristrojov a zariadeni je volené s ohfadom na druh prostredia, v ktorom s osadené podla
STN 33 2000-5-51:2010
»>Vplyv prostredia na elektrické zariadenia:
Podla STN 33 2000-5-51:2010 Priloha N3 je stanoveny vonkajsi vplyv pre dotknuté ¢asti objektu v

rozsahu predloZzeného projektu nasledovne:



Néazov dotknutych Druh priestoru | Zoznam v onkajSich vplyvov pod Fa STN 33 2000-5-51:2010
priestorov pod l'a NZA.6 Tab. N3.1

Dotknuté vonkajSie

priestory okolo \ AA8, AB8, AC1, AD4, ANS3, AP1, AQS, BD1, BE1, C A1, CB1

objektu

»Farebné znacenie vodiCov podla STN EN 60446:2002 a STN 34 7411:2003.

»Vystrazné a bezpecnostné tabulky podla STN EN 61310-1:2008.

»Kladenie NN kablov a vodi¢ov podla STN 33 2000-5-52::2012.

»Uzemnenie bude navrhnuté podla STN 33 2000-5-54:2007.

»>Navrhované rozvodnice budi svojim prevedenim a umiestnenim v plnom rozsahu spifat STN 33
3210:1987 a STN EN 60439-3:1994.

»Elektroinstalacia bude prevadzkovana v zmysle STN EN 50 110-1:2005

»Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podla miery ohrozenia v zmysle prilohy &. 1 (€ast' 111.) Vyhl.
MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z. je do skupiny ,B*

» NN pripojka objektu je prevedena v zmysle STN 33 3320:2002

»0dborna sposobilost projektanta elektro v zmysle Vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. je v PD
dolozena peciatkou osvedcenia o odbornej spdsobilosti.

»ZabezpeCenie dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610:1963 §16107 je pre dany objekt:
podla stupna ,3"“ - kde sa dodavka elektrickej energie nemusi zabezpecovat zvlaStnymi opatreniami.
»Elektricka pripojka a meranie elektrickej energie je v sulade so Zak. &. 656/2004 Z.z. ako aj s
Vynosom Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi &. 2/2005 Z.z. v elektromerovom rozvadzadi RE, ktory
bude osadeny v oploteni objektu.

»Kategoria odberu: D" podla vyhlasky MH SR ¢. 267/1999 Z. z.

»Hlavny isti¢ v rozv. RE: 40A/3 charakteristika B pre hlavné rozvadzac¢e RH1, RH2

»Celkovy inStalovany vykon: Pinsta. = 48,5 KW (Plinsta. = 25,24 kKW; P2instal. = 23,26 kW); Psggasny = 24,2
kW (Plsuéasnyz 13,14 kW; PZSuéasnyz 11,06 kW)

» Predpokladana ro €né spotreba elektrickej energie: A=8 000 kWh/ro k

NN PRIPOJKA:

Rodinny dom s 2 bytovymi jednotkami Okog¢, p. €. 273, 274, 275 bude na verejnu elektricki siet
pripojeny v zmysle STN 33 3320 pomocou zemnej kablovej pripojky nasledovne:
Z jestvujuceho stipa vzdudného vedenia stojaceho viavo pred pozemkom na druhej strane miestnej
komunikacie bude zvedeny kabel NAYY-J 4x25mm2. Na stipe bude zalsteny do novej istiacej
poistkovej skrinky SPP2, kde bude isteny poistkami 3x PH1-63A. Skrinka SPP2 bude uchytena na
stipe vo vyske cca 2,5m. Zo skrinky SPP2 bude kabel zvedeny do zeme. Proti poSkodeniu bude na
stipe od skrinky SPP2 aZ do zeme chraneny ocelovou pancierovou trubkou. V zemi bude kéabel
uloZeny v trase podla vykresu €. D3-1 v ryhe 35x70cm na pieskovom 16Zku o hrabke cca 10cm. Proti
poskodeniu v zemi bude kébel chraneny vhodnym zéakrytom a v hibke cca 35cm pod povrchom
vystraznou ¢ervenou PVC féliou.
Pred pozemkom bude v sulade so Zak. &. 656/2004 Z.z. ako aj s Vynosom Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi €. 2/2005 Z.z. kabel NAYY-J 4x25mm? zalsteny do nového elektromerového
rozvadzaCa objektu RE . Elektromerovy rozvadza¢ RE bude plastovy od firmy Hasma ako
elektromerova skrina RE typ ER2.0 Z W 40A PO. Rozvadza¢ RE bude osadeny 1 ks trojfazového
elektromeru ET 10-40A s istenim 1x LTN-40B-3.
V rozvadzaci RE bude aj roz¢leneny dovtedy spolo¢ny neutrdlny a ochranny tzv. nulovaci vodi¢ PEN
na samostatny neutralny vodi€¢ N a samostatny ochranny vodi¢ PE. Za tymto bodom uz potom
nebude mozné tieto vodi €e navzajom spdja t'! Takto bude zmenena pbévodna napatova sustava TN-
C na sUstavu TN-S.
Z rozvadzaca RE budi vyvedené a z €asti v zemi a z ¢asti pod omietkou ulozené dva kable CYKY-J
5x 10mm?, ktoré bud( zaustené jeden do hlavného rozvadzac¢a RH1 objektu SO 02 1. bytova jednotka
a druhy do hlavného rozvadza¢a RH2 domu SO 02 2. bytova jednotka. Navrhované rozvodnice a
rozvadzage budd svojim prevedenim a umiestnenim v plnom rozsahu spifiat STN 33 3210 a STN 35
7030.
Kablové rozvody budu pred pretazenim a skratom chranené isti€mi podla STN 33 2000-4-43, STN 33
2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. Isti¢e budu tvorit stcast pristrojovej naplne rozvadzaca.
V rozvadzacoch RH1, RH2 budl osadené:

jednofazové nadprudové istiace prvky 10A pre napdjanie svetelnych vyvodov



jednofazové pradové chrani¢e 30mA s nadpridovou ochranou 16A pre napajanie zasuvkovych
vyvodov 230V

trojfazové nadprudové istiace prvky 16A pre napajanie motorickych vyvodov 400V

trojfazové pradové chrani¢e 30mA pre ochranu pred Urazom elektrickym pradom

zbernica PE

zbernica N

VNUTORNE SILNOPRUDOVE ROZVODY A UMELE OSVETLENIE SO 02
»Napéatova sustava: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S
»Zaistenie bezpecnosti v stlade s STN EN 611 40
Ochranné opatrenia:
Ochrana pred zadsahom elektrickym pradom podlfa STN 33 2000-4-41:2007
kap. 411: Samo €inné odpojenie napajania

¢l. 411.2: Z&kladn& ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
Al. Z&kladné izolacia zivych Casti

A2. Zabrany alebo kryty

¢l. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom ):
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3: doplnkovéa ochrana

kap. 415: Doplnkova ochrana:
¢l. 415.1: Pradové chranice
¢l. 415.2: Doplnkové ochranné pospajanie

»Krytie el. pristrojov a zariadeni je volené s ohfadom na druh prostredia, v ktorom su osadené podla
STN 33 2000-5-51:2010

»>Vplyv prostredia na elektrické zariadenia:

> Protokol o uréeni vplyvu prostredia na elektrické zariadenia €. 42/2013 je sucastou tejto projektovej
dokumentécie. Prostredie stanovené vtomto protokole musi byt eSte preverené pocas skusSobnej
prevadzky objektu. V pripade zmeny bude prislusny pisomny doklad pred uvedenim objektu do
uzivania opraveny.

»Farebné znacenie vodi¢ov podla STN EN 60446:2002 a STN 34 7411:2003.

»Farebné znacenie svetelnych navesti a ovladacich prvkov podla STN EN 60073:2004.

»Vystrazné a bezpecnostné tabulky podla STN EN 61310-1:2008.

»Kladenie NN kablov a vodi¢ov podla STN 33 2000-5-52:2012.

»Uzemnenie bude navrhnuté podla STN 33 2000-5-54:2007.

»Osvetlenie bude navrhnuté podla STN 36 0452:1986 a STN EN 12464-1:2005

»>Navrhované rozvodnice budl svojim prevedenim a umiestnenim v plnom rozsahu spifiat STN 33
3210:1987 a STN EN 60439-3:1994.

»InStalacia bude navrhnutd podla STN 33 2000-5-51:2007, STN 33 2312:1986, STN 33 2000-7-
701:2007 a s nimi suvisiacich noriem.

»Elektroinstalacia bude prevadzkovana v zmysle STN EN 50 110-1:2005

»Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podla miery ohrozenia v zmysle prilohy €. 1 (¢ast I1l.) Vyhl.
MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z. je do skupiny ,B"

»0dborna spbsobilost projektanta elektro v zmysle Vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. je v PD
dolozena peciatkou a certifikdtom osvedcéenia o odbornej spbsobilosti.

»ZabezpeCenie dodavky elektrickej energie podfa STN 34 1610:1963 816107 je pre dny objekt:
podla stupna ,3"“ - kde sa dodavka elektrickej energie nemusi zabezpecovat zvlaStnymi opatreniami.
»Ochrana objektu pred prepatiami vzniknutymi v désledku uderu blesku alebo od spinacich pochodov
v elektrickej sieti bude zabezpecena v zmysle IEC 61 312 ¢ast 1-4, STN 33 0420 a s nimi slvisiacich
noriem zvodiémi prepatia.

»Ochrana objektu (majetku i ludskych Zivotov) pred Uc€inkami atmosférickej elektriny bude
zabezpecéena v zmysle STN EN 62305-1 az 4:2007 vybudovanim bleskozvodu.

VonkajSie rozvody
Objekt Rodinny dom s 2 bytovymi jednotkami Okog, p. €. 273, 274, 275 bude na verejnu elektricka siet
pripojeny v zmysle STN 33 3320 podla Projektu NN pripojky €. 1912NN-Hh/17-D3, objekt SO 04.



Elektromerovy rozvadza¢ RE bude plastovy od firmy Hasma ako elektromerova skrina RE typ ER2.0 Z
W 40A PO. Rozvadza¢ RE bude osadeny 1 ks trojfazového elektromeru ET 10-40A s istenim 1x LTN-
40B-3.

V rozvadzadi RE bude aj roz¢leneny dovtedy spolo¢ny neutralny a ochranny tzv. nulovaci vodi¢ PEN
na samostatny neutralny vodi¢ N a samostatny ochranny vodi¢ PE. Za tymto bodom uz potom
nebude mozné tieto vodi ¢€e navzajom spaja t'! Takto bude zmenena pévodna napéatova sustava TN-
C na sUstavu TN-S.

Z rozvadzaca RE bude vyvedeny a z Casti v zemi a z Casti pod omietkou ulozeny kabel 2x CYKY-J 5x
10mm?, ktory bude zalsteny do hlavného rozvaddza¢a RH1 (m.¢. 12 Z&dverie, byt.€.1), RH2 (m.¢. 12
Chodba, byt €.2) objektu DSS.

Hlavny rozvadza € objektu

Hlavny rozvadza¢ RH1 objekt SO 02 (byt.€.1) bude umiestneny v miestnosti ¢. 12 ,Zadverie“. Hlavny
rozvadza¢ RH2 objekt SO 02 (byt ¢.2) bude umiestneny v miestnosti ¢. 12 ,Chodba“. Rozvadzace
budi typ Ekinoxe od firmy Legrand (54 modulov) a budi obsahovat elektrovyzbroj (podla vykr. D1.6-3
a D1.6-4), ktora bude sluzit na napéjanie jednotlivych Casti objektov elektrickou energiou.

V rozvadzacoch RH1, RH2 budl osadené:
jednofazové nadprudové istiace prvky 10A pre napajanie svetelnych vyvodov
jednofazové pradové chrani¢e 30mA s nadpridovou ochranou 16A pre napajanie zasuvkovych
vyvodov 230V
trojfazové nadpruadové istiace prvky 16A pre napajanie motorickych vyvodov 400V
trojfazové pradové chrani¢e 30mA pre ochranu pred Urazom elektrickym pradom
zbernica PE
zbernica N
Navrhované rozvodnice a rozvadzace budu svojim prevedenim a umiestnenim v plnom rozsahu
spinat STN 33 3210 a STN 35 7030.
Kéblové rozvody budu pred pretazenim a skratom chranené istiémi podla STN 33 2000-4-43, STN 33
2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. Istic¢e budu tvorit su€ast pristrojovej ndplne rozvadzacov.

Svetelnd, zasuvkova a motoricka inStalacia

Umelé osvetlenie jednotlivych priestorov objektu je navrhnuté a prepocitané pomocou programu
DiaLux tak, aby plne vyhovovalo prislusnym technickym normam najma STN EN 12665, STN 36
0452, hygienickym predpisom ako aj spdsobu vyuZzitia jednotlivych priestorov objektu. V projekte su
vySpecifikované presné typy navrhovanych svietidiel. Tieto svietidla si vykreslené vo vykresoch
elektorinStalacie a ich technicka Specifikacia je uvedena aj v prilohe tejto technickej spravy. Vyber
svietidiel bol predmetom dohody medzi hlavnym architektom projektu a investorom. Zavazné na tomto
projekte okrem Specifikdcie svietidiel je najma rozmiestnenie jednotlivych svietidiel, spdsob ich
ovladania ako aj rozdelenie do jednotlivych okruhov.

ElektroinStalacia objektu bude prevedena v zmysle STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701 a s nimi
suvisiacich noriem kablami CYKY prisl. dimenzie, poctu a farby Zil, popr. vodi¢mi CY prisl. dimenzie,
poctu a farby Zzil ulozenych v tr. PVC pod omietkou podla poziadavky investora, alebo zvyklosti
realizatora po vzajomnej dohode. Vypinate a zasuvky budd v prevedeni pod omietku, okrem
vonkajSich priestorov, kupelni, tech. miestnosti, kde budi vypinace a svietidla v prevedeni do vihka
umiestnené min. 1,2m nad podlahou. V zasade budl vypina¢e umiestnené zvacsa vo vyske 1,2m nad
podlahou. Zasuvky budl zvaéSa umiestnené vo vySke 0,3m nad podlahou s vynimkou kupelni,
technickej miestnosti a priestorov kuchynskej linky, kde budud aj zasuvky vo vyske 1,2m nad podlahou.
V kaZdej miestnosti je mozné podla zvazenia investora pouZzit dvojzasuvky.

Motoricka elektroinStalacia bude pozostavat z vyvodov (400V, 16A) pre napajanie prisluSnych
trojfazovych spotrebicov .

V ramci etapy pripravy realizacie projektu bude potrebné désledne pripravit jednotlivé trasy
elektroinStalacie tak, aby boli reSpektované vSetky skutoc¢nosti projektu a realizovana inStalacia plne
zodpovedala prislusnym STN.

Bleskozvod :

Na ochranu Rodinného domu s 2 bytovymi jednotkami Oko¢, p. €. 273, 274, 275 pred uginkami
atmosferickej elektriny bude v zmysle STN EN 62305 — 1 az 4 vybudovany bleskozvod .



Po zhodnoteni rizika vzniku Skod a porich v désledku ucinkov atmosférickej elektriny na objektoch v
zmysle STN EN 62305 — 2:2013, bola stanovena trieda systému ochrany pred bleskom v zmysle STN
EN 62305 — 3:2012 ako LPS IIl.

Bol vybrany vonkajsi systém ochrany pred bleskom vzmysle ¢l. 5.1.2 citovanej STN EN - bleskozvod
prichyteny priamo ku chranenej stavbe.

Zberaciu sustavu bleskozvodov bude tvorit tzv. mrezova slstava tj. siet’ vytvorena vodic¢om AIMgSi
d=8mm uchytenym prisluSnymi prichytkami (PV21, PV23) . Rozmiestnenie zachytavacej sustavy na
streche stavby bolo stanovené pomocou metddy tzv. valivej gule o polomere d=45m (v zmysle tab. €.
2 STN EN 62305 — 3:2012).

Zvodov bude sedem podla moznosti symetricky rozmiestnenych po obvodoch objektu s rozostupom
cca 15m (v zmysle tab. €. 4 STN EN 62305 — 3:2012). Budu ich tvorit vodi¢e AIMgSi d=8mm uloZzené
v tr. PVC @ 36mm pod omietkou (tzv. skryty zvod). SkiSobné svorky SZ budu uloZené v inStalacnych
krabiciach KO 125 mm umiestnenych 1 m nad terénom.

Uzemnovacia sUstava bude v zmysle citovanej STN EN usporiadania typu B. Bude vytvoreny tzv.
zakladovy zemni¢, ktory bude vytvoreny vodiCom FeZN 30/4mm ulozenym v betone zakladu
(doporucuje sa zvarit vodi¢ FeZN 30/4mm s armovanim zakladu). V miestach spojenia zvodov a
uzemnovacej slstavy bude nad Groven terénu vyvedeny vodi¢ FeZn d=10mm o dizke aspori 1,5m
vodivo spojeny s vodi€om FeZN 30/4mm v betone zakladu spojou SRO3. Vysledny zemny odpor
uzemnovacej sustavy bleskozvodu ma byt Rz < 10Q

Celd zemniaca sUstava je navrhnuta a bude prevedenda v zmysle STN 33 2000-5-54 a s fiou
suvisiacich noriem pri zohladneni rezistivity pddy v mieste stavby (cca 145Qm).

Uzemnovacia sUstava bleskozvodu bude prepojena s ostatnymi uzemnovacimi slstavami objektu na
hlavnej uzemnovacej (ekvipotencialnej) svorke kazdého objektu EPS2, ktora bude umiestnena pri
rozvadzali RH1.

Na jednotlivych Castiach zemniacej sUstavy bude prevedena aj tzv. pasivna protikor6zna ochrana v
zmysle STN 33 2000-5-54 a s nou suavisiacich STN.

Hlavnéd uzem novacia svorka objektu:

V miestnosti rozvadzata RH1 (m. ¢ 12 — Zadverie) bude vytvorend hlavna uzemnovacia svorka
objektu (HUS) — typ EPS2 Ekvipotencialna svorkovnica bude uloZena pod omietkou v inStalacnej
krabici KO 125E. Na EPS2 budd pripojené podla STN 33 2000-4-41 a STN33 2000-5-54 vSetky
ochranné vodi¢e, vodi¢e hlavného pospéajania, uzemfiovaci vodi¢ ako aj vodi¢ doplnkového
pospéjania. Tato hlavna uzemfovacia svorka bude okrem iného prepojend aj s ochrannym vodi¢om
rozvadzaca RH1,2 a zemniacou sustavou bleskozvodu. Celkovy odpor uzemnenia vSetkych
ochrannych vodi¢ov PE v celej sieti bude Rg < 2Q.

Pradové chrani €ée:

V zmysle STN 33 2000-4-41:2007 ¢l. 411.3.3 Doplnkova ochrana bude vo vSetkych priestoroch
(vnutornych aj vonkajSich) s moznostou Urazu elektrickym pradom v normalnej prevadzke pre pripad
zlyhania ostatnych ochrannych opatreni alebo pre pripad neopatrnosti pouzivatelov pouZzitd podla
STN 33 2000-4-41 ¢&l. 415.1 tj. DOPLNKOVA OCHRANA: PRUDOVE CHRANICE (RCD). Pradové
chranic¢e budi umiestnené vo vSetkych rozvadzacoch, z ktorych budd napajané zasuvkové okruhy.
Ochrana chrani€om sa musi pred uvedenim do prevadzky odskuSat podla STN 33 2000-6 a v
predpisanych lehotach kontrolovat v zmysle STN 33 1610 ako aj podla doporuéenia vyrobcu 1x za
polrok pomocou kontrolného tladéitka na pristroji (prddovom chranici).

Doplnkovéa ochrana pospajanim.

V kapelniach a technickej miestnosti bude zrealizovana ochrana pred Urazom elektrickym pradom pri
poruche podla STN 33 2000-4-41 &l. 411.3.1: OCHRANNE UZEMNENIE A OCHRANNE
POSPOJOVANIE. Na pospajanie bude z prislusného rozvadzaca (zbernica PE) vyvedeny z/Z vodi¢
CY 6mm?Z, ktorym budu pospajané vSetky kovové predmety v tychto miestnostiach.

Slabopradové rozvody :
V rdmci inStalaénych prac pre silnoprid budu v dalSej etape vystavby prevedené i nasledovné prace
pre slaboprudové inStalacie:

.pre instalaciu Statnej telefonnej linky (ST) budd pod omietku ulozené tr.PVC [121mm s voditom

SYKY 2x2x0,5 mm a inStal. krabice KP 1 68mm s prisl. zasuvkou 3 FK 28205 v miestach
urcenych pre telefénne pristroje (rozmiestnenie a pocet upresni investor).



»pre inStalaciu domacej telefénnej linky (DT) a elektrického vratnika (EV) budi pod omietku ulozené
tr. PVC [121mm so zavadzacim vodicom CY 1,5mm? a inStal. krabice KP [1 68mm v miestach
rozmiestnenia jednotlivych komponentov systému. Finalnu inStalaciu, osadenie, zapojenie a ozivenie
prevedie odborna firma.

»pre prijem televizneho signalu — popr. kablovej televizie (TV) budl pod omietku uloZené tr.PVC
029mm s vodicom VCCOY 75-5,6 a instal. krabice KP 1 68mm s prisl. televiznymi zasuvkami v
miestach uréenych pre televizne prijimace. Pripojenie objektu na televizny signal bude prevedené
prislusnou odbornou firmou.

V3etky popisované slabopridové rozvody musia spinat podmienky STN 34 2300 a STN 34 2305.

Upozornenie :
Detailna projekcia uvedenych slabopradovych okruhov vSak nie je predmetom tohoto projektu!

TELEFONNA PRIPOJKA
»Napéatova sustava:
Distribu¢na siet: 3PEN; 50Hz; AC; 400/230 V; TN-C
NN siet objektu: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S
»Zaistenie bezpecénosti v stilade s STN EN 611 40
Ochranné opatrenia:
Ochrana pred zasahom elektrickym pridom podfa STN 33 2000-4-41:2007
kap. 411: Samo ¢inné odpojenie napajania
¢l. 411.2; Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
Al. Z&kladné izolacia zivych Casti
A2. Zabrany alebo kryty
¢l. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom ):
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3: doplnkova ochrana
kap. 415: Doplnkova ochrana:
¢l. 415.1: Pradové chranice
¢l. 415.2: Doplnkové ochranné pospéjanie
»Krytie el. pristrojov a zariadeni je volené s ohfadom na druh prostredia, v ktorom su osadené podla
STN 33 2000-5-51:2010
»>Vplyv prostredia na elektrické zariadenia:
Protokol o urceni vplyvu prostredia na elektrické zariadenia €. 45/2017 je sucastou tejto projektovej
dokumentécie. Prostredie stanovené v tomto protokole musi byt eSte preverené pocas skusSobnej
prevadzky objektu. V pripade zmeny bude prislusny pisomny doklad pred uvedenim objektu do
uzivania opraveny.
»Farebné znacenie vodiCov podla STN EN 60445:2011 a STN 34 7411:2003.
»Farebné znacenie svetelnych navesti a ovladacich prvkov podla STN EN 60073:2004.
»Vystrazné a bezpecnostné tabulky podla STN EN 61310-1:2008.
»Kladenie NN kablov a vodi¢ov podla STN 33 2000-5-52:2012.
»Uzemnenie bude navrhnuté podla STN 33 2000-5-54:2012.
»>Navrhované rozvodnice budl svojim prevedenim a umiestnenim v plnom rozsahu spinat STN 33
3210:1987 a STN EN 60439-3:1994.
»InStalacia bude navrhnutd podla STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2312:1986, STN 33 2000-7-
701:2007 a s nimi suvisiacich noriem.
»Elektroinstalacia bude prevadzkovana v zmysle STN EN 50 110-1:2005
»Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podla miery ohrozenia v zmysle prilohy &. 1 (€ast' 111.) Vyhl.
MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z. je do skupiny ,B*
»0dborna sposobilost projektanta elektro v zmysle Vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. je v PD
dolozena osved¢enim o odbornej spdsobilosti.
»Telefénna pripojka bude navrhnuta podla STN ETS 300 001

Rodinny dom s 2 bytovymi jednotkami Okog¢, p. €. 273, 274, 275 bude na verejnu telefénnu siet PSTN
pripojeny v zmysle STN EN 300 001 nasledovne:

Z jestvujuceho stipa vzdugného telefénneho vedenia stojaceho pred pozemkom bude zvedeny kéabel
SYKFY4x2x0,5mmz2. Proti poSkodeniu bude na stipe od bodu napojenia aZ do zeme chraneny
ocelovou pancierovou trubkou. V zemi bude kabel uloZzeny v trase podla vykresu €. D4-1 v ryhe
35x70cm na pieskovom 16Zku o hrabke cca 10cm. Proti poSkodeniu v zemi bude kabel chraneny



vhodnym zékrytom a v hibke cca 35cm pod povrchom vystraznou PVC féliou abude uloZeny
v chranicke HDPE 32mm.

V objekte bude zaulsteny do nového RACKU. Rack bude osadeny v miestnosti ¢. 12 ,Zadverie".
Vnutorné rozvody nie su predmetom predlozeného projektu a jeho urenie sa ponechava na
rozhodnutie Oblastného zavodu Telekom v prisluSnom regiéne. Montaz telefénnej pripojky budu
vyhradne vykonavat iba zamestnanci Telekomu.

Pévodna telefénna vzduSna pripojka sa demontuje.

11. OPLOTENIE

Oplotenie objektu rodinného domu s 2 bytovymi jednotkami Oko¢ Il bude rieSené z 3 typov prvkov.
Bude realizované na juhozapadnej, juhovychodnej a severozdpadnej hranici pozemku.
Severovychodna hranica pozemku bude rieSena v projekte Okog II.

Typ oplotenia “a“

Navrhnuté je nepriehlfadné oplotenie vySky 2,05 m od 0,000 m. Pozostavat bude z ocelovych
stipov zo zvaranych uzavretych Stvorcovych profilov 60x60x4 mm, pazdikov z Stvorcovych
profilov 50x50x3 mm, vyplii bude tvorit pozinkovany trapézovy plech T29. Stipy oplotenia budd
osadzané v osovej vzdialenosti 2,5 m, aZz na vynimky v krajnych poliach. V severozapadnom
oploteni bude zrealizovana Zelezobeténova stena z obojstranne hladkého pohladového beténu
hrabky 0,2 m a dizky 1,8 m / vid projekt statiky/

Stipy budi osadené v zakladovych patkach 500x500x900 mm z beténu tr. STN EN 206 C20/25-
XC2(SK)-Cl0,4-Dmax22-S2 vzdy s hornou hranou na kote — 0,200 od UT.

Medzi stipami budu zrealizované beténové podhrabové dosky 2450x200x50 mm s hornou hranou
na kéte +0,000 od podlahy SO 02. Dosky budi k stipikom uchytavané pomocou ZN drZiakov
profilu ,U* 200 mm. Spodna hrana trapézovych plechov bude 50 mm nad drovriou hornej hrany
podhrabovej dosky.

Celkova vySka oplotenia tak bude na kéte + 2,100 od UT v danom mieste.

VSetky rozmery v projekte je nutné pri realizacii prispésobit realnym mieram a podmienkam na
stavbe, tak isto vSetky druhy materialov a ich farebnost a vyrobni dokumentéciu pred zahajenim
vyroby a pred zabudovanim odsuhlasit' s hlavnym architektom projektu.

Typ oplotenia “b*

Niektoré segmenty oplotenia v juhozipadnej ¢asti pozemku, teda od ulice a oplotenie smetnych
nadob bude z vibrovaného pohladového vodostavebného betonu hr 200 mm vystuZzeného podlia
vykresov statiky. Ich vySka je 1600 mm od 0,000 ( podlaha RD). Mdrik, v ktorom bude osadeny
meraé elektriny bude hr. 350 mm. V miestach meracov a elektronickych vratnikov je potrebné
zabezpedit polohy chraniciek pre privody elektro pred betondzou. Presné rozmery aich situacna
poloha je na vykresoch statiky. Zaklady beténovych murikov budi realizované z beténu tr. STN EN
206 C20/25-XC2(SK) - CIl0,4-Dmax22-S2, samotné muriky z pohladového vodostavebného
beténu tr. STN EN 206 C30/37-XC4, XF3(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného kombinaciou kari
siete KH-30(ok& ©6,0/6,0-100/100 mm a prutovej betonarskej vystuze ocele tr. B500B(10 505R).
Kryt meraca elektrickej energie ,g“ bude rieSeny ako vsadeny rdm L profilu 40x40x3 mm do
ktorého bude osadené kridlo krytu taktiez z. L profilu 30x30x3 mm. Vypln kridla bude z tahokovu.
Dva betonové segmenty bariérového oplotenia v severozapadnej ¢asti pozemku bud( taktiez hr.
200 mm, ich vySka je 2100 mm. Budld osadené v Useku, kde dochadza k liniovym zlomom
pozemku.

Typ oplotenia “c, d, e, f*

Navrhované je oplotenie - dreveny plot z horizontalnych hoblovanych hranolov 30x50 mm (3 x V)
zo severského smrekovca v osovej vzdialenosti 100 mm. Tieto horizontalne hranoly budu
pomocou samoreznych vrutov uchytavané k vertikdlnym hranolom a nasledne k ocelovej
konStrukcii.

Sacéastou plotu budl aj otvarava dvojkridlova branka pre peSich ,d* Sirky 1800 mm, jedna
jednokridlova Sirky 1000 mm ,e“ a jedna otvarava dvojkridlova pre automobily ,f* Sirky 3200 mm.
VSetky jednotnej vySky 1600 mm.

Povrchova Uprava bude 3x transparentny lazirovaci lak s UV ochranou. Kotvenia bran do
ocelovych stipikov, resp. Zelezobeténovych stien bude prevedené pomocou regulovatelnych
pantov. VSetky brany budld vprevedeni gufa — kluCka. Branky pre peSich budud
vyhotovené s elektrickym uzamykatelnym zamkom ovladanym cez elektronického vratnika
Z objektu. Nosnu konstrukciu oploteni typu ,c* tvoria ocelové, Ziarovo zinkované stipiky



s navarenymi platfami pre kotvenie drevenych prvkov oplotenia. Stipy budi z jaklovych profilov
70x50x3 mm, konStrukcie bran ,d, e* z profilu 50x50x3 mm a konStrukcia brany ,f* z profilu
80x60x3 mm. VSetky procesy zvéarania, vitania, rezania atd. budl realizované pred Ziarovym
zinkovanim. Konec¢na Uprava bude PU farbou podla vzorkovnika NCS S7005-R50B.

Ocel. nosné stipiky budi osadzané do beténovych zakladovych pasov z beténu tr. STN EN 206
C20/25-XC2(SK)-Cl0,4-Dmax22-S2 realizovanych podra jednotlivych vykresov oplotenia.

Celkova vyska oplotenia bude na koéte + 1,650 od UT v danom mieste.

VSetky rozmery v projekte je nutné pri realizacii prispésobit realnym mieram a podmienkam na
stavbe, tak isto vSetky druhy materialov a ich farebnost a vyrobnd dokumentaciu pred zahajenim
vyroby a pred zabudovanim odsuhlasit' s hlavnym architektom projektu.



