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1. Charakteristika územia stavby 
1.1 . Zhodnotenie polohy a stavu stavby, urbanistické a architektonické riešenie 

Predmetom tohto projektu je novostavba objektu domova sociálnych služieb v Okoči na ulici 
Sokoleckej na parcele č. 271, 272, 273, 274 ktoré sú vo vlastníctve investora. Funkčné využitie parcely 
je v súlade s platným územným plánom obce. Na časti parcely, ktorá je určená na výstavbu sa 
nachádzajú 2 jednopodlažné objekty, ktoré sa pred začatím výstavby zbúrajú. Zadná časť parcely je  
nezastavaná, slúži ako záhrada. Navrhovaný objekt bude prístupný cez jestvujúci vjazd zo Sokoleckej 
ulice. Jestvujúca spevnená plocha ostáva v celom rozsahu zachovaná a na ňu sa napojí nová.  

Navrhované objekty budú jednopodlažné, s plochou strechou, bez podpivničenia. Ide o 2 
samostatné bytové jednotky. K prvému objekt ,,A“ je pridružené aj technicko-hospodárske zázemie. 
Kvôli výškovým pomerom na pozemku budú objekty osadené v rôznych výškových úrovniach 
s rozdielom 120cm. Do obidvoch objektov je zabezpečený bezbariérový prístup. Morfológia terénu 
okolo objektu ostáva v čo najväčšej miere zachovaná. Objekt je osadený vo vzdialenosti 1,2m od 
severozápadnej hranice pozemku, 1,8m od zadnej juhozápadnej hranice. Minimálna vzdialenosť 
z juhovýchodnej strany bude 5,03m. Minimálna vzdialenosť z juhovýchodnej strany bude 5,03m. Od 
hrany jestvujúcej spevnenej plochy bude objekt ,,A“ odsadený o 0,5m. Medzi SO02 a SO03 bude 
priestor šírky 1,2m.  

 
1.2 Vykonané prieskumy 
Pred spracovaním projektu bola urobená obhliadka pozemku a geodetické výškopisné, polohopisné 
zameranie. 
 
1.3 Búracie práce 
Objekt č.1 
Nachádza sa pri severozápadnej hranici pozemku. Má pôdorysný rozmer 4,7 x 14,3m. Je to 
jednopodlažný murovaný objekt so šikmou sedlovou strechou. Steny sú z plných pálených tehál, 
klasický drevený krov, strešná krytina pálená škridľa, okná a dvere drevené, brána plechová. 
Pôdorysné rozmery  : 4,7 x 14,3 m 
Zastavaná plocha: 70,54 m2 
Výška objektu: 4,2 m 
Obostavaný priestor:  247 m3 
Objekt č.2 
Nachádza sa priamo oproti vjazdu na pozemok. Je to jednopodlažný murovaný objekt s pultovou 
strechou pôdorysného rozmeru 5,0 x 9,7m. Steny sú z plných pálených tehál, drevený krov, plechová 
strešná krytina, dvere plechové. 
Pôdorysné rozmery  : 5,0 x 9,7 m 
Zastavaná plocha: 48,64 m2 
Výška objektu: 3,8 m 
Obostavaný priestor:  170 m3 

Spevnená plocha 
Nachádza sa medzi objektom č.1 a objektom č.2. Nadväzuje na novovytvorenú spevnenú plochu zo 
zámkovej dlažby. Je nepravidelného tvaru, z prostého betónu. 
Zastavaná plocha: 146 m2 
Oplotenie 
Odstráni sa aj oplotenie nachádzajúce sa medzi objektom č. 1 a objektom č.2. Ide vlastne o plechovú 
bránu šírky 3,0m a kúsok oplotenia š. cca 1,0m. 
Žumpa a kanalizačné potrubie 
Nachádza sa v zadnej časti parcely pri severozápadnej hranici pozemku. Ide o podzemnú betónovú 
žumpu rozmeru 3,56 x 5,05m a hĺbkou cca 2,0m. Do tejto žumpy bolo zaústené potrubie splaškovej 
kanalizácie z jestvujúceho objektu vpredu. Dĺžka potrubia na odstránenie je 27,0m. Súčasťou sú aj 2 
revízne šachty. 
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2. Stavebno technické riešenie stavby 
VÝMERY A KAPACITY : 

 ZASTAVANÁ PLOCHA SO02:                                           289,98 m2  
 ZASTAVANÁ PLOCHA SO03:                                           247,00 m2 
 MAX. VÝŠKA OBJEKTU od ±0,000:                                                        3,65 m 
 ÚŽITKOVÁ PLOCHA SO02:                                 206,07 m2 
 PLOCHA TERASY PRI SO02:                      26,80 m2 
 ÚŽITKOVÁ PLOCHA SO03:                               158,39 m2     
 PLOCHA TERASY PRI SO03:                     44,95 m2 
 OBOSTAVANÝ PRIESTOR:                                                                  2492 m3 
 SPEVNENÁ PLOCHA:                              272,21 m2 
 ZELENÁ PLOCHA:                                          178,50 m2 

3. STAVEBNÉ OBJEKTY 

3.1. SO- 01  Príprava územia a búracie práce 
Búracie práce 
Popis búracích prác viď. bod č. 1.3 tejto správy. 
Príprava územia 
Výškové pomery na existujúcom pozemku sú v rozpätí od cca. 113,63 m.n.m.- do cca. 111,09 m.n.m. 
Najvyšší terén je pri jestvujúcej spevnenej ploche a pozvoľne klesá smerom dozadu. V súčasnosti je 
plocha pre stavebné účely pokrytá trávnatým porastom a v prednej časti sa nachádzajú 2 hospodárske 
objekty, ktoré budú kompletne odstránené pred začatím výstavby. 
Pred zahájením výstavby je v prvej fáze potrebné vykonať v rámci prípravy územia odstránenie 
vrchnej vrstvy, ornice v rozsahu 0,2 m. V druhej etape sa vykoná vytýčenie staveniska a zriadenie 
nivelety. Stavba bude osadená na výškové úrovne SO02 ±0,000 = 113,70m.n.m., SO 03 
±0,000 = 112,50m.n.m. Výkopová zemina, vznikajúca pri zemných prácach zo staveniska (napr. 
realizácii základov a terénnych úprav)  sa bude používať do násypov. Zvyšný objem výkopovej zeminy 
sa odvezie na depóniu. Miesto a povolenie dodá generálny dodávateľ stavby. Zeminu na konečné 
terénne a sadové úpravy nebude nutné na stavenisko dovážať. Bude použitá ornica, získaná v rámci 
prípravy územia z prvej fázy, ako vrchná vrstva pre založenie trávnatých plôch. Po zobratí ornice sa 
budú následne realizovať výkopy pre základovú dosku a základové pásy.  
Hrubé terénne úpravy predstavujú nasledovné výmery : 
Odstránenie ornice:   cca   210 m3 
Pred spracovaním projektu bola urobená obhliadka pozemku a geodetické výškopisné a polohopisné 
zameranie. Inžiniersko- geologický prieskum nebol vykonaný. 

 

3.2. SO- 02 Hlavný objekt ,,A“ 

3.2.1. Architektonicko stavebné riešenie 

(Spracovateľ : Ing.Slavomír Kelemen, Partizánska 6093/12A, Michalovce, č.oprávnenia : 4648*SP*A2) 

Práce zemné a pridružené 
Pred zahájením prác je nutné zreteľne vytýčiť výškový bod, od ktorého sa budú určovať všetky 
príslušné výšky. ±0,000 objektu je na +113,70 m.n.m. Pred začatím výkopových prác bude odobratý 
humus v hrúbke 200mm. Ostatné zemné práce spočívajú vo výkopoch pre základovú dosku a 
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základové pásy. Výkopy pre základové pásy budú šírky 400,500,560 a 660mm. Hĺbka výkopov je 
závislá od výšky terénu cca od 750 do 1300mm. Celkové množstvo výkopov pre základové pásy bude 
79,1m3 zeminy. Výkop pre základovú bude len v severovýchodnej časti stavby, kde je rastlý terén 
vyššie. V zvyšnej časti sa bude realizovať násyp. Dolná hrana výkopu pre dosku bude na kóte -0,520. 
Celkové množstvo vykopanej zeminy pod doskou bude 10,0m3. 
Základové konštrukcie 
Pod objektom sa realizujú základové pásy šírky 500mm v pozdĺžnom smere a 400mm v priečnom 
smere z prostého betónu C16/20. Hĺbka základu je min. 1000mm, do rastlého terénu a do 
nezamŕzajúcej hĺbky. Po celom obvode budovy budú základové pásy zateplené extrudovaným 
polystyrénom hr. 150mm a kupolkovou hydroizoláciou. Po obvode terasy a rampy bude základový pás 
šírky 400mm. Pred betonážou základových pásov je potrebné osadiť chráničky na prechod potrubí. 
Základy nad terénom budú zhotovené z debniacich tvárnic 300/250mm do potrebnej výšky po žb 
dosku  (1 až 4 tvárnice). Základová doska bude hrúbky 150mm a vystužená kari sieťovinou 
150/150/Ø8mm pri hornom okraji.  Doska pod objektom bude na kóte -0,420m (dolná hrana), druhá 
časť dosky pod terasou a pred vstupmi bude na kóte -0,150m.  Základové pásy budú kladené na 
štrkopieskové lôžko hr. 100mm, základová doska bude uložená na štrkopieskový násyp hrúbky 
v rozmedzí 100až 920mm. Násyp je potrebné hutniť po vrstvách max. hrúbky 300mm. 
Nosné konštrukcie 
Zvislé nosné konštrukcie tvoria obvodové múry z pórobetónových tvárnic Ytong hr. 300mm a vnútorné 
nosné steny hr. 300mm a 250mm z tvárnic Ytong. Všetky budú ukončené železobetónovým vencom 
výšky 300mm vystuženého oceľovými prútmi R12 a R16, z betónu C20/25, viď časť betónové 
konštrukcie. Strop je navrhnutý drevený trámový. Trámy sú navrhnuté rozmeru 50/250mm, v časti 
kde budú upevnené stropné zdviháky rozmeru 100/250mm. Budú ukladané v osových vzdialenostiach 
po 500mm. Rozpery medzi stropnicami  sú navrhnuté 50/250mm po 1200mm. Striešky budú 
vytvorené vysunutím trámov cez obvodový múr o 2,0m. Zhora aj zdola sa na trámy pripevní OSB 
doska. 
Strešná konštrukcia 
Na drevenú trámovú stropnú konštrukciu sa uloží OSB doska hr. 22mm, polystyrén EPS 150 hr. 
200mm v dvoch vrstvách (druhú vrstvu ukladať v opačnom smere), spádový polystyrén- kliny v 2% 
spáde- minimálna hrúbka 20mm kotvený pozinkovanými kotvami 4ks/m2, separačná geotextília 
300g/m2 a hydroizolačná PVC fólia hr. 2mm. Na malých strieškach sa na OSB dosky hr. 22mm uloží 
spádový polystyrén hr. 50-100mm, separačná geotextília 300g/m2 a hydroizolačná PVC fólia hr. 2mm. 
Zospodu a spredu sa na trámy pribije OSB doska hr. 12mm a polystyrén EPS 70 hr. 30mm. Medzi 
stropnice sa takisto uloží tepelná izolácia hr. 250mmm. Striešky budú vyspádované smerom od 
budovy. Atiku bude tiež tvoriť drevená konštrukcia pozostávajúca z pozdĺžneho trámu 150/50mm, na 
ktorý sa upevnia stojky 50/150mm v osových vzdialenostiach 500mm. Na vrchu sa spoja znova 
pozdĺžnym trámom 150/50mm. Z vnútornej a hornej strany sa obrobí OSB doskou hr. 22mm. Na rohy  
a kúty sa dá viplanylová rohová lišta 50/50mm, na vonkajšiu hranu po celom obvode viplanylový 
okapový plech rozvinutej šírky 200mm. Horná hrana atiky hlavnej strechy bude na kóte +3,650m, 
malých striešok na kóte +3,150m v 2% spáde smerom do vnútra strechy. 
Strecha bude vyspádovaná v 2%  sklone k dažďovým strešným vtokom DN110, ktoré budú zvedené 
po stene v zateplení a vyústené na terén. 

Schodisko 
V objekte sa nenachádza žiadne schodisko. 
Obvodový plášť 
Murivo obvodového plášťa bude z pórobetónových tvárnic Ytong na lepiacej malte zateplené 
minerálnou vlnou hr. 200mm. Murivo bude ukončené železobetónovým vencom 300/300mm.  Vo 
vnútri objektu sa použijú sádrové omietky s 2x náterom Primalex. Z exteriéru silikónová omietka bielej 
farby RAL 9003 hr. zrna 2mm na sklotextilnej mriežke. Medzi oknami bude betónový tehlový obklad 
Klinker B3 rozmeru 6,5x21,5x1,2cm. Na sokli bude marmolit, strednozrnná omietka sivej farby RAL 
1040 M120.  
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Deliace konštrukcie 
Deliace konštrukcie (priečky) budú murované z pórobetónových tvárnic Ytong hr. 150 mm. 
Podlahy a dlažby 
Konštrukcia podlahy v miestnostiach s podlahovým vykurovaním bude tvorená: 

• štrkopieskový násyp hr. 100-920 mm, zhutnený po vrstvách max. 30 cm  
• betónová základová doska hr.150 mm, betón C16/20, s kari sieťovinou 150/150/8 mm 
• 2x penetračný náter 
• hydroizolácia – Hydrobit, natavená 
• separačná PE fólia 
• tepelná izolácia polystyrén EPS hr. 2x75 mm 
• systémová doska podlahového vykurovania hr. 60 mm 

• cementový poter hr. 50 mm  
• PVC hr.5 mm s lepidlom alebo keramická dlažba s lepidlom hr.10 mm 

Konštrukcia podlahy v miestnostiach bez podlahového vykurovania (1.18 a 1.19) bude tvorená: 
• štrkopieskový násyp hr. 100-920 mm, zhutnený po vrstvách max. 30 cm  
• betónová základová doska hr.150 mm, betón C16/20, s kari sieťovinou 150/150/8 mm 
• 2x penetračný náter 
• hydroizolácia – Hydrobit, natavená 
• separačná PE fólia 
• tepelná izolácia polystyrén EPS hr. 2x75 mm 
• tepelná izolácia polystyrén EPS hr. 40 mm 

• cementový poter v spáde hr. 50-70 mm  
• keramická dlažba s lepidlom hr.10 mm 

Konštrukcia podlahy na terase a rampe bude tvorená: 
• štrkopieskový násyp hr. 100-920 mm, zhutnený po vrstvách max. 30 cm  
• betónová základová doska hr.150 mm, betón C16/20, s kari sieťovinou 150/150/8 mm 
• flexibilné mrazuvzdorné lepidlo hr. 10 mm 

• betónová vymývaná dlažba 400x400 mm hr. 40 mm, špáry min. šírky3mm vyplnené 
špárovacou maltou 

V miestnostiach s keramickou dlažbou (1.18 a 1.19) bude soklík výšky 5cm z rovnakej keramickej 
dlažby. V miestnostiach s PVC krytinou sa vytiahne krytina na steny min. do výšky 5cm. 
Výplňové konštrukcie otvorov 
Okná budú plastové tmavosivej farby s izolačným trojsklom. Parapety vonkajšie budú hliníkové 
poplastované tmavosivej farby šírky 300 mm, vnútorné budú plastové šírky 150 mm. Na všetkých 
oknách budú osadené vnútorné horizontálne žalúzie a na otváravo-sklopných krídlach aj sieťky proti 
hmyzu. Žalúzie aj sieťky budú vo farbe okenných rámov. Na severozápadnej fasáde budú okná so 
zvýšeným parapetom výšky 1800mm a zároveň sklá budú s nepriehľadnou fóliou. Okná v izbách budú 
so zníženým parapetom výšky 700mm. V spoločenskej miestnosti je pre dostatočné presvetlenie 
priestoru navrhnutý aj strešný svetlík 75/120cm s pevnou kopulou.   
Interiérové dvere budú laminované, voštinové. Všetky dvere v priestoroch pre obyvateľov domova 
budú šírky 900mm a budú vybavené šikmými držadlami z obidvoch strán. Zárubne budú obložkové 
v rovnakom farebnom prevedení ako dverné krídlo. Vchodové dvere budú plastové jednokrídlové, bez 
presklenia, s nadsvetlíkom výšky 400mm. Rovnako aj východ na terasu. Dvere budú vybavené 
kovaním: kľučka, šikmé držadlo, zámok, dverné závesy. Typ kovaní kľučiek a zámkov bude presne 
určený pri výbere dodávateľa dverí. 
Pri výrobe okien je dodávateľ povinný pred zahájením výroby zamerať skutočné rozmery stavebných 
otvorov zrealizovaných stavbou. 
Rozmery, členenie a otváranie okien viď. príloha  ASR-02-10 Výkaz stolárskych položiek. 
Povrchové úpravy 
Vo vnútri objektu sa použijú sádrové omietky s 2x náterom Primalex, v hygienických miestnostiach 
budú do výšky 2,0m keramické obklady. Keramický obklad je navrhnutý aj nad pracovnou doskou 
kuchynskej linky na výšku 70cm po horné skrinky. Z exteriéru silikónová omietka bielej farby RAL 
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9003 hr. zrna 2mm na sklotextilnej mriežke. Medzi oknami bude betónový tehlový obklad Klinker B3 
rozmeru 6,5x21,5x1,2cm. Na sokli bude marmolit, strednozrnná omietka sivej farby RAL 1040 M120. 
Vo všetkých miestnostiach je navrhnutý plný sadrokartónový podhľad s 30 minútovou požiarnou 
odolnosťou v miestnostiach 1.18 a 1.19 a s 15 minútovou požiarnou odolnosťou v ostatných 
miestnostiach. 
Oceľové konštrukcie 
Na rampe pred  vstupmi do objektu je navrhnuté oceľové zábradlie výšky 900mm, nakoľko je tam 
výškový rozdiel 1200mm. Ukotvené  bude spredu do železobetónovej konštrukcie s oceľovým madlom 
a zvislou tyčovou výplňou. Na šikmej prístupovej rampe pre imobilných v sklone 1:12 bude po 
obidvoch stranách zábradlie v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. s držadlom vo výške 900mm a 750mm 
a vodiacou tyčou vo výške  300mm. Madlo presahuje začiatok a koniec rampy o 150mm. Oceľové 
konštrukcie budú natreté 2x základným a 2x vrchným syntetickým náterom sivej farby RAL 7036. 
Viď. príloha  ASR-02-11 Výkaz oceľových konštrukcií. 
 

3.2.2. Zdravotechnické inštalácie - ZTI 

(Spracovateľ : Ing.Slavomír Kelemen, Partizánska 6093/12A, Michalovce, č.oprávnenia : 4648*SP*A2) 

Vnútorné rozvody - studená voda (SV) 
Pitná voda bude do objektu privedená prípojkou DN40 do technickej miestnosť č.119 (k  príprave 
teplej vody). Prívod studenej vody pre prípravu teplej vody bude ukončený uzatváracím ventilom.  
Rozvody vody budú vedené v podhľadoch (technická miestnosť) a v drážkach v murive z potrubia PP 
dimenzií 32, 25 k jednotlivým zariaďovacím predmetom. 
Jednotlivé potrubia budú opatrené uzatváracími guľovými ventilmi – DN podľa dimenzie potrubí. 
Vnútorné rozvody - TÚV 
Privedená studená voda bude ohriata v ohrievači 500 l, ktorý bude umiestnený v kotolni.  
Rozvody vody budú vedené v podhľadoch (technická miestnosť) a v drážkach v murive z potrubia PP 
dimenzií 32, 25 k jednotlivým zariaďovacím predmetom. 
V kotolni bude na cirkulačnom potrubí TUV osadené cirkulačné čerpadlo Willo Stratos Z40/1-8 
(1x230V, 12-310W, 0,22-1,37A). 
Cirkulačné potrubie bude vedené súbežne s rozvodom TÚV. Prepojenie cirkulačného potrubia 
a potrubia teplej vody bude pred jednotlivými zariaďovacími predmetmi. 
Potreba vody a dimenzie potrubí 
Dimenzačný prietok je vypočítaný na základe určenia špecifického prietoku pre jednotlivé zariaďovacie 
predmety a výtokové armatúry. Na základe prietoku v jednotlivých úsekoch budovy budú určené 
dimenzie potrubí. 
 
Charakteristika špecifických potrieb: 
Tab.č.1: Vybavenosť objektu a výpočtový prietok Qd. 

P.č. 
Názov zariaďovacieho 
predmetu, armatúry 

Špecifická 
potreba q 

l/s 

Počet 
zariaďovacích 
predmetov, 
armatúr (n) 

Výpočet 

q2 q2*n 

m 
 Qd =  ( ∑ (qi2 . 

ni))1/2 
i=1 

1. umývadlo 0,2 6 0,04 0,24 

  

2. drez 0,2 2 0,04 0,08 

3. vaňa 0,3 0 0,09 0,00 

4. sprcha (sprchovací kút) 0,2 3 0,04 0,12 

5. WC 0,1 3 0,01 0,03 

6. pisoár 0,2 0 0,04 0,00 

7. výtokový stojan SV 0,2 1 0,04 0,04 

8. vysokotlaký čistič 0,83 0 0,6889 0,00 
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 výraz (q2*n) spolu 0,51 

Dinemzačný (výpočtový) prietok Qd v l/s 0,71 

Dimenzačný (výpočtový) prietok pre objekt sa určí podľa vzťahu (1) 
           m 

 Qd =  ( ∑ (qi2 . ni))1/2  (1) 
          i=1 

 Qd = 0,71 l/s 
 

Vnútorné rozvody - kanalizácia 
Potrubie bude zredukované z vonkajšej časti redukčnou tvarovkou R 150/100mm. Všetky vnútorne 
rozvody vedené v základoch budú z PVC-U DN/OD 110mm v sklone min. 3,0% smerom k prechodu 
cez základ. Odbočky budú z PVC DN/ID 100mm. Použijú sa T tvarovky T100/50 (90º) a oblúky (90º). 
Odpadové potrubie k umývadlám bude DN 50mm vedené v drážke v murive. 
Odvádza splaškové odpadové vody z jednotlivých zariaďovacích predmetov osadených v objekte do 
žumpy (riešenej v SO06). 
Pripojovacie potrubia z WC a sprchy budú vedené v základoch v sklone 3%. 
Pripojovacie potrubia z jednotlivých zariaďovacích predmetov budú vedené v  drážkach v murive 
v sklone min. 1%.  
Vody zo strechy objektu sú odvedené cez jednotlivé dažďové zvody D110 voľne na terén. 
Na streche objektu budú osadené strešné vtoky v počte 5 ks, chránené mriežkou proti vnikaniu 
nečistôt.  
 
Materiál a armatúry 
Vodovod 
Rozvody SV a TUV k jednotlivým zariaďovacím predmetom budú prevedené z plasthliníkových 
vodovodných rúr PPR PN20. 
Kanalizácia 
Kanalizácia – dažďová a splašková – bude z kanalizačných PVC rúr a tvaroviek. Montáž potrubia bude 
prevedená podľa montážnych predpisov výrobcu s použitím originálneho príslušenstva – posuvné 
a pevné objímky. Objímky použiť s pryžovou výstelkou, kvôli prenášaniu hluku z potrubia do 
stavebných konštrukcií. 
Zariaďovacie predmety 

• WC v miestnosti 1.17 – Geberit – s podomietkovou nádržkou  
• WC v miestnosti 1.06 a 1.10-imobilný – Geberit – s podomietkovou nádržkou 
• Umývadlo v miestnosti 1.17 a 1.18 - Geberit 
• Umývadlá v miestnostiach 1.05, 1.06, 1.09 a 1.10 – Geberit– imobilný  
• Vanička sprchová – akrylátová hladká 80x80cm – biela (miestnosť č.1.17) 
• Sprchy v miestnostiach 1.05 a 1.09 budú vymurované - bezbariérové 
• Drez jednodielny v miestnostiach 1.07 a 1.15 – nerez 
• Batérie :  
- Drezová mosadzná so spodným výtokom ½“x150mm 
- Batéria umývadlová mosadzná so spodným výtokom ½“x150 mm 
- Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS ½“x100 mm 

 

3.2.3.  Elektroinštalácia - ELI 

(Spracovateľ : Ing. Viktor Kraus, elektrotechnik špecialista,  č.oprávnenia : 037/3/2001-EZ-P-E1.1-A,B) 

Projekt rieši: 
- hlavný rozvádzač HR 
- rozvádzač R1 
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- svetelnú inštaláciu   
- zásuvkovú inštaláciu 
- LPS 
- ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 
Projekt nerieši:  
- meranie spotreby el. energie (rieši samostatný stavebný objekt) 
- ovládanie zariadení ÚK a ZTI 
- výber elektroinštalačných prvkov a svietidiel, bude riešiť spracovateľ interiéru na základe  
  technických parametrov tohto projektu. 
TECHNICKÉ  RIEŠENIE 
Svetelná elektroinštalácia 

Pre osvetlenie budú použité svietidlá s LED svetelnými zdrojmi osadené na strope alebo na 
stene. Použité svietidlá musia vyhovovať danému prostrediu, v ktorom budú inštalované. Pre 
vonkajšie prostredie a kúpeľne min. IP44, vnútorné priestory min. IP20. Spodná hrana svietidla nad 
umývadlom bude vo výške min. 180cm nad podlahou. Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany osôb pred 
nebezpečným dotykovým napätím sú svetelné obvody v kúpeľni a umývacích priestoroch chránené 
pomocou prúdového chrániča s menovitým poruchovým prúdom 30 mA. 

Svietidlá budú napájané káblami 1-CXKH-R-J 3x1,5 a 1-CXKH-R-J 5x1,5 vedenými pod 
omietkou, resp. v podhľade stropov. 

Ovládanie jednotlivých skupín svietidiel bude riešené spínačmi pod omietku resp. na povrchu. 
Vypínače osadiť vo výške 1200 mm od podlahy ak nie je uvedené vo výkresovej časti inak. Prívody 
k vypínačom č.1 projekt navrhuje realizovať vodičmi 1-CXKH-R-O 2x1,5, pre vypínače s radením č.5 
a č.6 budú realizované káblom 1-CXKH-R-O 3x1,5, vypínače s riadením č.7 káblami 1-CXKH-R-O 5x1,5 
a vypínače s riadením č.5b dvoma káblami 1-CXKH-R-O 3x1,5.  

Dispozícia osadenia svietidiel ako aj ovládacích prvkov k svietidlám je znázornená na výkrese E-
03.1 Silnoprúdová elektroinštalácia 1.NP. 
Zásuvková elektroinštalácia 

Zásuvkovú elektroinštaláciu projekt navrhuje medenými káblami typu 1-CXKH-R-J s prierezom 
jadra žily 2,5mm2 príslušného počtu žíl. Rozmiestnenie zásuviek bolo navrhované podľa zariadenia 
interiéru a charakteru priestoru. Zásuvky budú osadené štandardne vo výške 300mm od podlahy, pri 
umývadlách budú zásuvky osadené vo výške min. 1200 mm pokiaľ nie je uvedená iná výška osadenia 
vo výkresovej dokumentácii. Spôsob a vzdialenosti osadenia zásuviek v zónach sú uvedené 
v obrazovej prílohe Protokolu o určení prostredia a vonkajších vplyvov E-02. 

Typy zásuviek musia vyhovovať prostrediu, v ktorom budú použité. Pre zabezpečenie zvýšenej 
ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím sú všetky zásuvkové obvody chránené pomocou 
prúdového chrániča s menovitým poruchovým prúdom 30 mA. 

Dispozícia zásuvkovej elektroinštalácie je znázornená na výkrese E-03.1 Silnoprúdová 
elektroinštalácia 1.NP. 
Rozvod elektrickej energie 

Káblový rozvod pre napojenie elektroinštalácie je riešený káblami typu 1-CXKH-R príslušnej  
dimenzie a počtu žíl. Elektroinštalácia bude riešená v rúrkach FXP pod omietkou resp. nad podhľadom. 
Uloženie káblov bude zrealizované v súlade s platnými normami STN, hlavne STN 332000-5-52, STN 
33 2130 a STN 33 2312.  Uloženie káblov, vodičov a trasy budú upresnené pri montáži. 
Pospájanie 
Tvorí ho vzájomné vodivé prepojenie hlavného ochranného vodiča s hlavným uzemňovacím vodičom, 

hlavnou uzemňovacou svorkou a cudzími vodivými časťami, ako sú rozvodné potrubie v budove 
z vodivého materiálu (plynové a vodovodné), kovové konštrukčné časti budovy a oceľová výstuž 
konštrukčných betónových prvkov.  

Pri rozvádzači HR bude osadená tzv. hlavná uzemňovacia svorka (HUS), na ktorú bude žltým 
vodičom 1CXKH-R 1x25mm2 pripojený: 

• rozvádzač HR 
• rozvádzač R1 
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a zeleno-žltým vodičom 1-CXKH-R 1x6mm2 pripojený 
• vodivé potrubia VZT zariadení 
• vodivé potrubia zariadení ÚK 
• vodivé kanalizačné potrubia 
• vodivé časti kovových  konštrukcií objektu 
• oceľová výstuž betónových konštrukčných prvkov 

Pripojenie potrubí vykonať pomocou svoriek ST príslušnej dimenzie resp. pomocou svoriek 
Bernard. 

Všetky inžinierske siete vstupujúce do objektu prepojiť na hlavnú uzemňovaciu svorku (HUS). 
Hlavná prípojnica musí byť cez skúšobnú svorku uzemnená. Pripojenie hlavnej uzemňovacej 

svorky k uzemňovaču je navrhované vodičom FeZn ∅10mm. Odpor vytvoreného uzemnenia musí byť 
za obvyklých pôdnych podmienok menší, najviac však rovný 2Ω. 
 
Upozornenie: v prípade, ak po zmeraní izolačného odporu plastových potrubí jeho hodnota bude 
menej ako 50MΩ, musia byť taktiež prepojené s prípojnicou HUS!   
 
Systém ochrany pred bleskom (LPS) 
Návrh systému ochrany pred bleskom (LPS) 

Bleskozvod (LPS) je navrhnutý ako hrebeňová sústava v zmysle STN EN 62 305-1 až 4. 
Zatriedenie objektu LPLIII,  trieda LPSIII, polomer valivej gule 45m. 
Rozmery objektu:  
Rodinný dom:  dĺžka –30,450m;  šírka – 13,000m;  výška – 3,650m  
Zachytávacia sústava: 

Zachytávacia sústava je navrhovaná guľatinou AlMgSi Ø 8 vedenou na podperách PV21. 
Podpery vedenia zaisťujú dodržanie predpísanej vzdialenosti zachytávacieho vedenia od strešnej 
krytiny 100 mm. Zachytávacia sústava je doplnená tyčovými zberačmi o dĺžkach 1500mm 
a pomocnými zberačmi. Pre spájanie zachytávacích vodičov použiť spájacie svorky SS a krížové svorky 
SK. 

Vodivé potrubia a elektrické zariadenia na streche (potrubia VZT, odfukové potrubie plynovej 
kotolne, ventilátory, antény a pod.) sa k zachytávacej sústave nepripájajú. Zachytávacie zariadenie je 
umiestnené tak, aby bola dodržaná min. izolačná vzdialenosť “s“ od chráneného zariadenia 
a chránené zariadenie je jeho ochrannom priestore.  
Sústava zvodov: 

Zvody sú navrhnuté na povrchu. Pre zachytávaciu sústavu je navrhnutých 6 zvodov guľatinou  
AlMgSi Ø8 vedenou na podperách PV01 na fasáde objektu, t.j. na každých 15m je navrhnutý jeden 
zvod. Prechod do zeme zrealizovať cez skúšobné svorky SZ osadené nad ochrannými uholníkmi. Zvody 
od skúšobnej svorky SZ k uzemňovaču zrealizovať guľatinou FeZn Ø 10 a na prechode do zeme 
chrániť v ochranných rúrkach a ochranným náterom asfaltovaním v zmysle STN EN 62 305 a STN 33 
2000-5-54. Skúšobné svorky SZ označiť štítkami s označením zvodu a výstražnými tabuľkami.  
Uzemňovač: 

Pre daný objekt projekt navrhuje zrealizovať uzemňovaciu sústavu ako základový uzemňovač 
pásom FeZn 30/4 uloženým podľa výkresu E-03.2 Uzemnenie. 

Armovanie základových pätiek po obvode objektu a v objekte pripojiť vodičom FeZn ∅ 10mm 
zvarom, alebo pomocou normalizovaných svoriek k uzemneniu objektu. Spájanie pásovín v zemi je 
potrebné previesť 2ks spájacích svoriek SR02. Všetky spoje v zemi zrealizovať dvojnásobným počtom 
svoriek. Uzemnenie je navrhnuté tak, aby maximálna hodnota spoločnej uzemňovacej sústavy 
neprekročila 2Ω. 
Vnútorný systém LPS a LPMS podľa STN EN 62305-3a 4: 

Vnútorný systém  LPS a LPMS musí zabrániť nebezpečným iskreniam vo vnútri stavby, ktoré 
môžu byť spôsobené prechodom bleskového prúdu a vznikom nebezpečných prepätí. Za tým účelom 
bude vo vnútri stavby vytvorené ekvipotenciálne pospájanie, osadené zvodiče bleskového prúdu v 
rozvádzačoch a pri určených technologických zariadeniach. Všetky inžinierske siete vstupujúce do 
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objektu prepojiť na hlavnú uzemňovaciu svorka (HUS). Vodiče prechádzajúce rôznymi zónami ochrany 
(napr. medzi LPZ1 a LPZ0B – z vnútra objektu na vonkajšiu stenu objektu) budú chránené 
magnetickým tienením, to znamená že budú uložené v elektroinštalačnej FeZn rúrke, ktorá bude 
pripojená vodičom CYA 1x25mm2 alebo FeZn Ø 8mm cez typizované svorky k vodičom ochrany pred 
bleskom (zachytávacie vedenie alebo zvody). 
Ochrana proti prepätiu: 

Projekt navrhuje v objekte ekvipotenciálne pospájanie. Pre vodiče prechádzajúce rôznymi 
zónami ochrany je navrhnuté ich magnetické tienenie. 

V hlavnom  elektrickom rozvádzači objektu HR sú navrhnuté ochrany proti prepätiu typu  
SPD 1. Dĺžka uzemňovacieho vodiča zvodičov prepätia je max. 0,5m. 

V podružných elektrických  rozvádzačoch objektu sú navrhnuté ochrany proti prepätiu typu 
SPD 2. Dĺžka uzemňovacieho vodiča zvodičov prepätia je max. 0,5m. 
Parametre navrhnutých prepäťových ochrán sú v súlade s požiadavkami pre uvažovanú LPL III :  

Na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1 inštalovať ochrany proti prepätiu typu SPD 1. Týmto rozhraním 
je rozvádzač RMS1.  

Na rozhraní zón LPZ1 a LPZ2 inštalovať ochrany proti prepätiu typu SPD 2. Týmito 
rozhraniami sú podružné rozvádzače v objekte. 
Použité prepäťové ochrany:  
SPD1:  Iimp=25kA (10/350 µs/pól), In=30kA (8/20 µs/pól), Up=1,5 kV (typ FLP-B+C MAXI VS/4) 
SPD2:  In=20 kA (8/20 µs/pól), Imax=40 kA (8/20 µs/pól), Up=1,2 kV   (typ SLP-275 V/4) 
Ochranné opatrenia proti zraneniam osôb dotykovým a krokovým napätím: 

 Zamedzenie vzniku zranení osôb dotykovým a krokovým napätím je zaistené vyhotovením 
zvodov. Jedná sa o prístupne zvody. Vrchné podložie okolia zvodov do vzdialenosti min. 3m na 
prístupných miestach je vysypané vrstvou štrku s hrúbkou väčšou ako 15cm alebo pokryté asfaltovou 
vrstvou s hrúbkou min. 5cm. Na neprístupných miestach, budú zvody označené výstražnou tabuľkou 
s textom “Počas búrky je zákaz sa približovať k označenému miestu do vzdialenosti 3m!“ 

 
Výpočet rizika a voľba stupňa ochrany podľa STN EN 62305-2: 
Rozmery budovy : 30,450 x 13,000m x 3,650m (dl x š x v) 
Počet búrkových dní podľa mapy na obr. B.1 normy :  20 dní / rok 
Ročná hustota bleskov:   Ng = 1,69 zábleskov na km2  
Ekvivalentná zberná oblasť :  AD =     1 724,09 m2   (pre zásahy do stavby) 
Ekvivalentná zberná oblasť :  AM = 828 848,16 m2   (pre zásahy v blízkosti stavby) 
Zvolená úroveň ochrany LPL = III 
Polomer valivej gule r = 45m 
 
Vypočítané hodnoty rizika pre zvolené typy strát podľa STN EN 62305-2:2013–05:  

- straty na ľudských životoch alebo trvalé úrazy          R1 = 1,003 x 10-6  < RT = 10-5  
- straty verejnej služby                 R2 = 4,506 x 10-4  < RT = 10-3 
- straty kultúrneho dedičstva                R3 = 1,994 x 10-7  < RT = 10-3 
- straty ekonomické                   R4 = 4,709 x 10-6  < RT = 10-3 

 
Podmienky boli splnené - vonkajšiu LPS je potrebné zriadiť v úrovni ochrany LPL III. Vnútorná 
ochrana pred bleskom a prepätím je riešená osadením zvodičov bleskového prúdu a prepätia v súlade 
s STN EN 62305-4. 
 
3.2.4.  Ústredné vykurovanie – UK 
(Spracovateľ : Ing. Ivan Sokologorský, č.oprávnenia :  2066*A*5-1,2,4) 

Účelom projektu je realizácia stavby – ústredné vykurovanie domovu sociálnych služieb Okoč 
Hlavná budova „A“. Pre pokrytie tepelných strát je navrhnutý nový zdroj tepla - 1x tepelné čerpadlo 
splitové   prevedenie vzduch-voda  o výkone 24 kW pri teplotnom spáde 55/40°C. Realizáciou sa 
zabezpečí, hospodárna prevádzka, úspory a paliva, automatický systém riadenia.  
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Zatriedenie technických zariadení tlakových  

Vyhláška MPSVR SR 509/2009 Z.z.  - § 2 Rozdelenie technických zariadení. 
(1) Technické zariadenia sa na účely tejto vyhlášky rozdeľujú z hľadiska miery ohrozenia na 

zariadenia s vyššou mierou ohrozenia (skupina A a B) a na zariadenia s nižšou mierou ohrozenia 
(skupina C). Rozdelenie týchto zariadení: 

Príloha č.1. – vyhláška Úradu bezpečnosti práce SR 508/2009 Z.z.: 
   Tlakové zariadenia skupiny A:  
b1)Stabilné tlakové nádoby ktoré neobsahujú nebezpečné plyny s teplotou nižšou ako je ich bod 

varu s objemom väčším ako 10 l ktorých súčin najvyššieho tlaku v Mpa a objemu v l prekročí 20. 
1x Expanzná tlaková nádoba  80l, max tlak 0,6 Mpa, bezpečnostný súčin 48 

    
UVEDENIE DO PREVÁDZKY: prvá úradná skúška – OPO 
   PREVÁDZKA:              skúška po opravách – vykoná RT 
   ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY POČAS PREVÁDZKY: 
      prvá vonkajšia prehliadka - vykoná RT, 
      opakovaná vonkajšia prehliadka - vykoná 

RT/1 rok, 
      vnútorná prehliadka - vykoná RT/5 rok, 

      tlaková skúška - vykoná RT/10 rokov, 
 
Technologická časť 
Energetické údaje 
Vykurovacie médium - teplá voda 

- vykurovanie 55/45°C  
Vykurovací systém – nízkotlakový , teplovodný s núteným obehom, uzavretý . 
Oblasť s výpočtovou vonkajšou teplotou  –13 o C.  
Tepelná bilancia 

Teplo-technické výpočty boli prevedené podľa STN EN 12831 pre teplotnú oblasť -13oC.  
Výpočet tepelných strát bol realizovaný na základe parametrov: 

   VONKAJŠIE PLOCHY  Súčiniteľ prestupu tepla U, W.m-2.K-1 

obvodový plášť                                                                      0,16 

Podlaha    0,24 

Strecha   0,19 

výplne, okná+dvere 1,10 
 
Podľa STN EN 12831 sú tepelné straty celého objektu s  rezervou 10,6 kW  
 
Funkčný opis 

a) Zdroj tepla  
Umiestnenie:  technická miestnosť 
Kategória:  spotrebiče 
Max. výkon:                  1x24 kW  

Pre uvedenú potrebu tepla je navrhnuté tepelné čerpadlo typu Ivar EPHOCA 24T/TK o výkone 
1x24 kW s prídavným elektro ohrevom 6 kW. Tepelné čerpadlo je vo vyhotovení split s vonkajšou 
a vnútornou jednotkou. Tepelné čerpadlo pracuje s vysokou účinnosťou aj pri vonkajších teplotách -
15°C. Čerpadlo sníma teplotu vody na spiatočke, vyhodnocuje ju a podľa toho nastaví ekvitermickú 
krivku. Hladina hluku je 65db pri maximálnom výkone.  Montáž treba vykonávať podľa 
technologického predpisu výrobcu.  
Vykurovací systém  
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Tepelný výkon  je vedený  do jednej vetvy vykurovania. Na vetve sú osadené  uzávery,  
spätné klapky, filtre, teplomery, tlakomery, vypúšťanie, odvzdušnenie a obehové čerpadlo. 

Zdroj tepla je riešený v mieste vyznačených na výkrese. Primárny a sekundárny okruh je 
oddelený akumulačnou nádobou.. 
 
Vykurovacie médium - teplá voda 

- vykurovanie 55/40 /oC/  
Vykurovací systém – nízkotlakový , teplovodný s núteným obehom, uzavretý . 
Rozvod potrubia 

Rozvody vykurovania vetvy bude vedené ležatým rozvodom v podlahe a prípojkami  
k rozdeľovačom a vykurovacím telesám. V najvyššom bode budú odvzdušnené, v najnižšom bode 
bude možnosť vypúšťania. Rozvody sú navrhnuté z materiálu plast-hliník  spájané lisovacími 
tvarovkami. 
Vykurovacie telesá 
 V miestnosti skladu bude inštalované doskové vykurovacie teleso  napojené systémom VK 
s temostatickou hlavicou . Teleso v najvyššom bode bude odvzdušnené. V kúpeľniach budú osadené 
vykurovacie rebríky s uzatváracím ventilom na prívode a regulačným skrutkovaním na vratnej vetve.  
Podlahové vykurovanie 

Podlahové vykurovanie je napojené vetvou z kotolne. Na  vetvu sú napojené tri rozdeľovače  
podlahového vykurovania v skrinke zapustenej  v stene. Jednotlivé okruhy sú  na výkrese oddelené 
dilatačnými pásmi. Rozteč potrubia je vyznačené vo výkrese. Potrubie je plastové z hliníkovou vrstvou.  
Podklad pod potrubie je tvorený systémovou doskou . Potrubie bude  zaliate v betóne s plastifikačnou 
prísadou. Krytie betónu nad trubkou 4-4,5 cm. Povrch miestnosti keramická dlažba v kúpeľniach resp. 
PVC  podlaha v ostatných miestnostiach.  
Príprava TPV 
Teplá pitná voda sa bude pripravovať v bivalentnom zásobníkovom ohrievači 500l umiestnenom 
v technickej miestnosti. Príprava TPV je pomocou solárnych kolektorov v kombinácii s tepelným 
čerpadlom.   
Dispozičné riešenie    

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla sa nachádza v exteriéri na vonkajšej stene budovy 
uložené na konzolách. Vnútorná jednotka je umiestnená na vnútornej stene v technickej miestnosti. 
Zdroj  tepla dodáva tepelný výkon pre  vykurovacie telesá podlahové vykurovanie a prípravu TPV.  
Skúšky 

Skúšanie sa bude prevádzať formou komplexnej skúšky. Skúšky sa uskutočnia po úplnom 
zmontovaní zariadenia. Potrubné systémy budú pri skúškach bez tepelnej izolácie. Skúšky sa vykonajú 
za prítomnosti zodpovedných pracovníkov montáže, odberateľa a revízneho technika. Skúška bude 
vykonaná v zmysle STN EN 13480. 
Údržba 

Údržba zariadení sa bude vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu jednotlivých 
zariadení . 
Zabezpečovacie poistné a expanzné zariadenie 

TČ budú istené v zmysle STN EN 12828 membránovou expanznou nádobou 80l.  
s konštrukčným tlakom 600 kPa. Istenie systému je poistnými ventilmi  nastaveným na tlak 300kPa. 
Prevádzkový tlak v systéme je 180 kPa . Doplňovanie systému a zabezpečenie celého systému je 
riešené ručne.  Tlaková expanzná nádoba bude umiestnená v priestore strojovne, poistný ventil je 
inštalovaný na potrubí pri expanznej nádobe. Nádoba musí byť umiestnená tak aby bol možný prístup 
ku všetkým častiam nádoby  a armatúram pri vykonávaní revízii, opráv, skúšok a k štítku s údajmi o 
tlakovej nádobe. Prevádzka a umiestnenie nádoby musí byť v súlade s STN 69 0012. Výpočet 
expanznej nádoby a poistného ventilu tvorí prílohu technickej správy. 
Solárne kolektory 
Vstupné  údaje : 
    Spôsob ohrevu : slnečné kolektory  
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    Spôsob vykurovania :  samostatné okruhy 
    Spôsob prípravy TUV:  kombinovaný  
    Tepelný spád z klasického vykurovania 55/40°C 
     Počet  kolektorov 4 
 Popis solárneho zariadenia 

Solárne  zariadenie  bude  tvorené  štyrmi kusmi  plochých  kolektorov  Ivar Solar 230 ES. Sú  
to  kolektory  pre  montáž  na rovnú strechu. Absorbéri  zachytávajú  mimoriadne  veľa  slnečnej  
energie a majú  vysokú  účinnosť. Kolektory  sú  vyrábané s materiálov odolných  proti  korózii  preto  
majú  dlhú životnosť.  
Parametre 
-oblasť Opatovský Sokolec, Trnavský kraj  
-sklon strechy 0° 
-sklon kolektoru 45° 
-teplota teplej vody tW =45°C 
-teplota studenej vody tk=10°C 
-požadované krytie 100% 
Minimálny obsah zásobníka  
Zvolená teplota zásobníku 
tsp=55°C 
                   Vp . P . /tW-tk/        100 . 4 . /45-10/ 
Vspmin  =  -------------------  = --------------------- = 311 l 
                          tsp - tk                     55 - 10 
 

Navrhnutý je jeden  bivalentný zásobníkový ohrievač 500l í  pre ohrev  TPV. 
Celková kolektorová plocha  a počet kolektorov  
Kolektor plochy  4ks 
Účinná plocha kolektoru 
v prevedení : 2,25m2 

Celková  plocha 9m2 

Príslušenstvo  kolektorov  
Ivar Solar K   P20 s obehovým  čerpadlom  
Expanzná  nádoba tlaková 24l 
Poistný  pretlakový  ventil 
Bezpečnostný  termostat 
Montážna sada na rovnú strechu 

 

3.3. SO- 03 Hlavný objekt ,,B“ 

3.3.1. Architektonicko stavebné riešenie 

(Spracovateľ : Ing.Slavomír Kelemen, Partizánska 6093/12A, Michalovce, č.oprávnenia : 4648*SP*A2) 

Práce zemné a pridružené 
Pred zahájením prác je nutné zreteľne vytýčiť výškový bod, od ktorého sa budú určovať všetky 
príslušné výšky. ±0,000 objektu je na +112,50 m.n.m. Pred začatím výkopových prác bude odobratý 
humus v hrúbke 200mm. Ostatné zemné práce spočívajú vo výkopoch pre základovú dosku a 
základové pásy. Výkopy pre základové pásy budú šírky 400,500,560 a 660mm. Hĺbka výkopov je 
závislá od výšky terénu cca od 750 do 1300mm. Celkové množstvo výkopov pre základové pásy bude 
56,5m3 zeminy. Výkop pre základovú bude len v severovýchodnej časti stavby, kde je rastlý terén 
vyššie. V zvyšnej časti sa bude realizovať násyp. Dolná hrana výkopu pre dosku bude na kóte -0,520. 
Celkové množstvo vykopanej zeminy pod doskou bude 4,8m3. 
Základové konštrukcie 
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Pod objektom sa realizujú základové pásy šírky 500mm v pozdĺžnom smere a 400mm v priečnom 
smere z prostého betónu C16/20. Hĺbka základu je min. 1000mm, do rastlého terénu a do 
nezamŕzajúcej hĺbky. Po celom obvode budovy budú základové pásy zateplené extrudovaným 
polystyrénom hr. 150mm a kupolkovou hydroizoláciou. Po obvode terasy bude základový pás šírky 
400mm. Pred betonážou základových pásov je potrebné osadiť chráničky na prechod potrubí. Základy 
nad terénom budú zhotovené z debniacich tvárnic 300/250mm do potrebnej výšky po žb dosku  (1 až 
4 tvárnice). Základová doska bude hrúbky 150mm a vystužená kari sieťovinou 150/150/Ø8mm pri 
hornom okraji.  Doska pod objektom bude na kóte -0,420m (dolná hrana), druhá časť dosky pod 
terasou na kóte -0,280m.  Základové pásy budú kladené na štrkopieskové lôžko hr. 100mm, základová 
doska bude uložená na štrkopieskový násyp hrúbky v rozmedzí 100 až 1050mm. Násyp je potrebné 
hutniť po vrstvách max. hrúbky 300mm. 
Nosné konštrukcie 
Zvislé nosné konštrukcie tvoria obvodové múry z pórobetónových tvárnic Ytong hr. 300mm a vnútorné 
nosné steny hr. 300mm a 250mm z tvárnic Ytong. Všetky budú ukončené železobetónovým vencom 
výšky 300mm vystuženého oceľovými prútmi R12 a R16, z betónu C20/25, viď časť betónové 
konštrukcie. Strop je navrhnutý drevený trámový. Trámy sú navrhnuté rozmeru 50/250mm, v časti 
kde budú upevnené stropné zdviháky rozmeru 100/250mm. Budú ukladané v osových vzdialenostiach 
po 500mm. Rozpery medzi stropnicami sú navrhnuté 50/250mm po 1200mm. Strieška bude vytvorená 
vysunutím trámov cez obvodový múr o 2,0m. Zhora aj zdola sa na trámy pripevní OSB doska. 
Strešná konštrukcia 
Na drevenú trámovú stropnú konštrukciu sa uloží OSB doska hr. 22mm, polystyrén EPS 150 hr. 
200mm v dvoch vrstvách (druhú vrstvu ukladať v opačnom smere), spádový polystyrén- kliny v 2% 
spáde- minimálna hrúbka 20mm kotvený pozinkovanými kotvami 4ks/m2, separačná geotextília 
300g/m2 a hydroizolačná PVC fólia hr. 2mm. Na malých strieškach sa na OSB dosky hr. 22mm uloží 
spádový polystyrén hr. 50-100mm, separačná geotextília 300g/m2 a hydroizolačná PVC fólia hr. 2mm. 
Zospodu a spredu sa na trámy pribije OSB doska hr. 12mm a polystyrén EPS 70 hr. 30mm. Medzi 
stropnice sa takisto uloží tepelná izolácia hr. 250mmm. Strieška bude vyspádovaná smerom od 
budovy. Atiku bude tiež tvoriť drevená konštrukcia pozostávajúca z pozdĺžneho trámu 150/50mm, na 
ktorý sa upevnia stojky 50/150mm v osových vzdialenostiach 500mm. Na vrchu sa spoja znova 
pozdĺžnym trámom 150/50mm. Z vnútornej a hornej strany sa obrobí OSB doskou hr. 22mm. Na rohy  
a kúty sa dá viplanylová rohová lišta 50/50mm, na vonkajšiu hranu po celom obvode viplanylový 
okapový plech rozvinutej šírky 200mm. Horná hrana atiky hlavnej strechy bude na kóte +3,650m, 
malej striešky na kóte +3,150m v 2% spáde smerom do vnútra strechy. 
Strecha bude vyspádovaná v 2%  sklone k dažďovým strešným vtokom DN110, ktoré budú zvedené 
po stene v zateplení a vyústené na terén. 

Schodisko 
V objekte sa nenachádza žiadne schodisko. 
Obvodový plášť 
Murivo obvodového plášťa bude z pórobetónových tvárnic Ytong na lepiacej malte zateplené 
minerálnou vlnou hr. 200mm. Murivo bude ukončené železobetónovým vencom 300/300mm.  Vo 
vnútri objektu sa použijú sádrové omietky s 2x náterom Primalex. Z exteriéru silikónová omietka bielej 
farby RAL 9003 hr. zrna 2mm na sklotextilnej mriežke. Medzi oknami bude betónový tehlový obklad 
Klinker B3 rozmeru 6,5x21,5x1,2cm. Na sokli bude marmolit, strednozrnná omietka sivej farby RAL 
1040 M120.  
Deliace konštrukcie 
Deliace konštrukcie (priečky) budú murované z pórobetónových tvárnic Ytong hr. 150mm. 
Podlahy a dlažby 
Konštrukcia podlahy v miestnostiach s podlahovým vykurovaním bude tvorená: 

• štrkopieskový násyp hr. 100-920 mm, zhutnený po vrstvách max. 30 cm  
• betónová základová doska hr.150 mm, betón C16/20, s kari sieťovinou 150/150/8 mm 
• 2x penetračný náter 
• hydroizolácia – Hydrobit, natavená 
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• separačná PE fólia 
• tepelná izolácia polystyrén EPS hr. 2x75 mm 
• systémová doska podlahového vykurovania hr. 60 mm 

• cementový poter hr. 50 mm  
• PVC hr.5 mm s lepidlom alebo keramická dlažba s lepidlom hr.10 mm 

V miestnostiach s PVC krytinou sa vytiahne krytina na steny min. do výšky 5cm. 
Konštrukcia podlahy na terase a v zimnej záhrade bude tvorená: 

• štrkopieskový násyp hr. 780-1050 mm, zhutnený po vrstvách max. 30 cm  
• betónová základová doska hr.150 mm, betón C16/20, s kari sieťovinou 150/150/8 mm 
• hydroizolácia – Hydrobit, natavená 
• cementový poter hr. 50-80 mm  
• flexibilné mrazuvzdorné lepidlo hr. 10 mm 

• betónová vymývaná dlažba 400x400 mm hr. 40 mm, špáry min. šírky3mm vyplnené 
špárovacou maltou 

Konštrukcia podlahy na chodníku pred vstupom bude tvorená: 
• štrkopieskový násyp hr. 100mm  
• betónová základová doska hr.150 mm, betón C16/20, s kari sieťovinou 150/150/8 mm 
• flexibilné mrazuvzdorné lepidlo hr. 10 mm 

• betónová vymývaná dlažba 400x400 mm hr. 40 mm, špáry min. šírky3mm vyplnené 
špárovacou maltou 

Výplňové konštrukcie otvorov 
Okná budú plastové tmavosivej farby s izolačným trojsklom. Parapety vonkajšie budú hliníkové 
poplastované tmavosivej farby šírky 300 mm, vnútorné budú plastové šírky 150 mm. Na všetkých 
oknách budú osadené vnútorné horizontálne žalúzie a na otváravo-sklopných krídlach aj sieťky proti 
hmyzu. Žalúzie aj sieťky budú vo farbe okenných rámov. Na severozápadnej fasáde budú okná so 
zvýšeným parapetom výšky 1800mm a zároveň sklá budú s nepriehľadnou fóliou. Okná v izbách budú 
so zníženým parapetom výšky 700mm. V spoločenskej miestnosti je pre dostatočné presvetlenie 
priestoru navrhnutý aj strešný svetlík 75/120cm s pevnou kopulou.   
Interiérové dvere budú laminované, voštinové. Všetky dvere budú šírky 900mm a budú vybavené 
šikmými držadlami z obidvoch strán. Zárubne budú obložkové v rovnakom farebnom prevedení ako 
dverné krídlo. Vchodové dvere budú plastové jednokrídlové, bez presklenia, s nadsvetlíkom výšky 
400mm. Rovnako aj východ do zimnej záhrady. Dvere budú vybavené kovaním: kľučka, šikmé 
držadlo, zámok, dverné závesy. Typ kovaní kľučiek a zámkov bude presne určený pri výbere 
dodávateľa dverí. 
Zimnú záhradu bude v prednej časti tvoriť bezrámový posuvný systém s jednosklom Sunflex SF20. 
Bočná stena bude s pevným zasklením a v hornej časti budú sklopné okná na vetranie. Strecha bude 
takisto presklená. Zimná záhrada bude kompletnou dodávkou vybranej dodávateľskej firmy. 
Pri výrobe okien je dodávateľ povinný pred zahájením výroby zamerať skutočné rozmery stavebných 
otvorov zrealizovaných stavbou. 
Rozmery, členenie a otváranie okien viď. príloha  ASR-03-10 Výkaz stolárskych položiek. 
Povrchové úpravy 
Vo vnútri objektu sa použijú sádrové omietky s 2x náterom Primalex, v hygienických miestnostiach 
budú do výšky 2,0m keramické obklady. Keramický obklad je navrhnutý aj nad pracovnou doskou 
kuchynskej linky na výšku 70cm po horné skrinky. Z exteriéru silikónová omietka bielej farby RAL 
9003 hr. zrna 2mm na sklotextilnej mriežke. Medzi oknami bude betónový tehlový obklad Klinker B3 
rozmeru 6,5x21,5x1,2cm. Na sokli bude marmolit, strednozrnná omietka sivej farby RAL 1040 M120. 
Vo všetkých miestnostiach je navrhnutý plný sadrokartónový podhľad s 15 minútovou požiarnou 
odolnosťou. 
Oceľové konštrukcie 
Na terase pred zimnou záhradou je navrhnuté oceľové zábradlie z dvoch strán výšky 900mm, nakoľko 
je tam výškový rozdiel cca 1100 mm. Ukotvené  bude spredu do železobetónovej konštrukcie 
s oceľovým madlom a zvislou tyčovou výplňou. Oceľové konštrukcie budú natreté 2x základným a 2x 
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vrchným syntetickým náterom sivej farby RAL 7036. Oceľová konštrukcia zimnej záhrady bude 
súčasťou dodávky vybranej dodávateľskej firmy. 
Viď. príloha  ASR-03-11 Výkaz oceľových konštrukcií. 
 

3.3.2. Zdravotechnické inštalácie - ZTI 

(Spracovateľ : Ing.Slavomír Kelemen, Partizánska 6093/12A, Michalovce, č.oprávnenia : 4648*SP*A2) 

Vnútorné rozvody - studená voda (SV) 

Pitná voda bude do objektu privedená potrubím HDPE D32 z objektu A z technickej miestnosti.  
Rozvody vody budú vedené v podhľadoch (technická miestnosť) a v drážkach v murive z potrubia PP 
dimenzií 25 k jednotlivým zariaďovacím predmetom. 
Jednotlivé potrubia budú opatrené uzatváracími guľovými ventilmi – DN podľa dimenzie potrubí. 
Vnútorné rozvody - TÚV 
TUV bude do objektu privedená potrubím HDPE D32 z objektu A z technickej miestnosti.  
Rozvody vody budú vedené v drážkach v murive z potrubia PP dimenzií 25 k jednotlivým zariaďovacím 
predmetom. 
Cirkulačné potrubie bude vedené súbežne s rozvodom TÚV. Prepojenie cirkulačného potrubia 
a potrubia teplej vody bude pred jednotlivými zariaďovacími predmetmi. 
Potreba vody a dimenzie potrubí 
Dimenzačný prietok je vypočítaný na základe určenia špecifického prietoku pre jednotlivé zariaďovacie 
predmety a výtokové armatúry. Na základe prietoku v jednotlivých úsekoch budovy budú určené 
dimenzie potrubí. 
 
Charakteristika špecifických potrieb: 
Tab.č.1: Vybavenosť objektu a výpočtový prietok Qd. 

P.č. 
Názov zariaďovacieho 
predmetu, armatúry 

Špecifická 
potreba q 

l/s 

Počet 
zariaďovacích 
predmetov, 
armatúr (n) 

Výpočet 

q2 q2*n 

m 
 Qd =  ( ∑ (qi2 . 

ni))1/2 
i=1 

1. umývadlo 0,2 4 0,04 0,16 

  

2. drez 0,2 1 0,04 0,04 

3. vaňa 0,3 0 0,09 0,00 

4. sprcha (sprchovací kút) 0,2 2 0,04 0,08 

5. WC 0,1 2 0,01 0,02 

6. pisoár 0,2 0 0,04 0,00 

7. výtokový stojan SV 0,2 1 0,04 0,04 

8. vysokotlaký čistič 0,83 0 0,6889 0,00 

   
 výraz (q2*n) spolu 0,34 

Dinemzačný (výpočtový) prietok Qd v l/s 0,58 

           m 
 Qd =  ( ∑ (qi2 . ni))1/2  (1) 

          i=1 
 Qd = 0,58 l/s 
 

Vnútorné rozvody - kanalizácia 

Potrubie bude zredukované z vonkajšej časti redukčnou tvarovkou R 150/100mm. Všetky vnútorne 
rozvody vedené v základoch budú z PVC-U DN/OD 110mm v sklone min. 3,0% smerom k prechodu 
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cez základ. Odbočky budú z PVC DN/ID 100mm. Použijú sa T tvarovky T100/50 (90º) a oblúky (90º). 
Odpadové potrubie k umývadlám bude DN 50mm vedené v drážke v murive. 
Odvádza splaškové odpadové vody z jednotlivých zariaďovacích predmetov osadených v objekte do 
žumpy (riešenej v SO06). 
Pripojovacie potrubia z WC a sprchy budú vedené v základoch v sklone 3%. 
Pripojovacie potrubia z jednotlivých zariaďovacích predmetov budú vedené v  drážkach v murive 
v sklone min. 1%.  
Vody zo strechy objektu sú odvedené cez jednotlivé dažďové zvody D110 voľne na terén. 
Na streche objektu budú osadené strešné vtoky v počte 3 ks, chránené mriežkou proti vnikaniu 
nečistôt.  
Materiál a armatúry 

Vodovod 
Rozvody SV a TUV k jednotlivým zariaďovacím predmetom budú prevedené z plasthliníkových 
vodovodných rúr PPR PN20. 
Kanalizácia 
Kanalizácia – dažďová a splašková – bude z kanalizačných PVC rúr a tvaroviek. Montáž potrubia bude 
prevedená podľa montážnych predpisov výrobcu s použitím originálneho príslušenstva – posuvné 
a pevné objímky. Objímky použiť s pryžovou výstelkou, kvôli prenášaniu hluku z potrubia do 
stavebných konštrukcií. 
Zariaďovacie predmety 

• WC v miestnosti 1.25 a 1.29-imobilný – Geberit – s podomietkovou nádržkou 
• Umývadlá v miestnostiach 1.24, 1.25, 1.28 a 1.29 – Geberit– imobilný  
• Sprchy v miestnostiach 1.24 a 1.28 budú vymurované - bezbariérové 
• Drez jednodielny v miestnosti 1.26 – nerez 
• Batérie :  
- Drezová mosadzná so spodným výtokom ½“x150mm 
- Batéria umývadlová mosadzná so spodným výtokom ½“x150 mm 
- Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS ½“x100 mm 

 

3.3.3.  Elektroinštalácia - ELI 

(Spracovateľ : Ing. Viktor Kraus, elektrotechnik špecialista,  č.oprávnenia : 037/3/2001-EZ-P-E1.1-A,B) 

Projekt rieši: 
- rozvádzač R2 
- svetelnú inštaláciu   
- zásuvkovú inštaláciu 
- LPS 
- ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 
Projekt nerieši:  
- meranie spotreby el. energie (rieši samostatný stavebný objekt) 
- ovládanie zariadení ÚK a ZTI 
- výber elektroinštalačných prvkov a svietidiel, bude riešiť spracovateľ interiéru na základe  
  technických parametrov tohto projektu. 
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TECHNICKÉ  RIEŠENIE 
Svetelná elektroinštalácia 

Pre osvetlenie budú použité svietidlá s LED svetelnými zdrojmi osadené na strope alebo na 
stene. Použité svietidlá musia vyhovovať danému prostrediu, v ktorom budú inštalované. Pre 
vonkajšie prostredie a kúpeľne min. IP44, vnútorné priestory min. IP20. Spodná hrana svietidla nad 
umývadlom bude vo výške min. 180cm nad podlahou. Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany osôb pred 
nebezpečným dotykovým napätím sú svetelné obvody v kúpeľni a umývacích priestoroch chránené 
pomocou prúdového chrániča s menovitým poruchovým prúdom 30 mA. 

Svietidlá budú napájané káblami 1-CXKH-R-J 3x1,5 a 1-CXKH-R-J 5x1,5 vedenými pod 
omietkou, resp. v podhľade stropov. 

Ovládanie jednotlivých skupín svietidiel bude riešené spínačmi pod omietku resp. na povrchu. 
Vypínače osadiť vo výške 1200 mm od podlahy ak nie je uvedené vo výkresovej časti inak. Prívody 
k vypínačom č.1 projekt navrhuje realizovať vodičmi 1-CXKH-R-O 2x1,5, pre vypínače s radením č.5 
a č.6 budú realizované káblom 1-CXKH-R-O 3x1,5, vypínače s riadením č.7 káblami 1-CXKH-R-O 5x1,5 
a vypínače s riadením č.5b dvoma káblami 1-CXKH-R-O 3x1,5.  

Dispozícia osadenia svietidiel ako aj ovládacích prvkov k svietidlám je znázornená na výkrese E-
03.1 Silnoprúdová elektroinštalácia 1.NP. 
Zásuvková elektroinštalácia 

Zásuvkovú elektroinštaláciu projekt navrhuje medenými káblami typu 1-CXKH-R-J s prierezom 
jadra žily 2,5mm2 príslušného počtu žíl. Rozmiestnenie zásuviek bolo navrhované podľa zariadenia 
interiéru a charakteru priestoru. Zásuvky budú osadené štandardne vo výške 300mm od podlahy, pri 
umývadlách budú zásuvky osadené vo výške min. 1200 mm pokiaľ nie je uvedená iná výška osadenia 
vo výkresovej dokumentácii. Spôsob a vzdialenosti osadenia zásuviek v zónach sú uvedené 
v obrazovej prílohe Protokolu o určení prostredia a vonkajších vplyvov E-02. 

Typy zásuviek musia vyhovovať prostrediu, v ktorom budú použité. Pre zabezpečenie zvýšenej 
ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím sú všetky zásuvkové obvody chránené pomocou 
prúdového chrániča s menovitým poruchovým prúdom 30 mA. 

Dispozícia zásuvkovej elektroinštalácie je znázornená na výkrese E-03.1 Silnoprúdová 
elektroinštalácia 1.NP. 
Rozvod elektrickej energie 

Káblový rozvod pre napojenie elektroinštalácie je riešený káblami typu 1-CXKH-R príslušnej  
dimenzie a počtu žíl. Elektroinštalácia bude riešená v rúrkach FXP pod omietkou resp. nad podhľadom. 
Uloženie káblov bude zrealizované v súlade s platnými normami STN, hlavne STN 332000-5-52, STN 
33 2130 a STN 33 2312.  Uloženie káblov, vodičov a trasy budú upresnené pri montáži. 
Pospájanie 
Tvorí ho vzájomné vodivé prepojenie hlavného ochranného vodiča s hlavným uzemňovacím vodičom, 

hlavnou uzemňovacou svorkou a cudzími vodivými časťami, ako sú rozvodné potrubie v budove 
z vodivého materiálu (plynové a vodovodné), kovové konštrukčné časti budovy a oceľová výstuž 
konštrukčných betónových prvkov.  

Pri rozvádzači R2 bude osadená tzv. hlavná uzemňovacia svorka (HUS), na ktorú bude žltým 
vodičom 1-CXKH-R 1x25mm2 pripojený: 

• rozvádzač R2 
a zeleno-žltým vodičom 1-CXKH-R 1x6mm2 pripojený 

• vodivé potrubia VZT zariadení 
• vodivé potrubia zariadení ÚK 
• vodivé kanalizačné potrubia 
• vodivé časti kovových  konštrukcií objektu 
• oceľová výstuž betónových konštrukčných prvkov 

Pripojenie potrubí vykonať pomocou svoriek ST príslušnej dimenzie resp. pomocou svoriek 
Bernard. 

Všetky inžinierske siete vstupujúce do objektu prepojiť na hlavnú uzemňovaciu svorku (HUS). 
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Hlavná prípojnica musí byť cez skúšobnú svorku uzemnená. Pripojenie hlavnej uzemňovacej 
svorky k uzemňovaču je navrhované vodičom FeZn ∅10mm. Odpor vytvoreného uzemnenia musí byť 
za obvyklých pôdnych podmienok menší, najviac však rovný 2Ω. 
 
Upozornenie: v prípade, ak po zmeraní izolačného odporu plastových potrubí jeho hodnota bude 
menej ako 50MΩ, musia byť taktiež prepojené s prípojnicou HUS!   
 
Systém ochrany pred bleskom (LPS) 
Návrh systému ochrany pred bleskom (LPS) 

Bleskozvod (LPS) je navrhnutý ako hrebeňová sústava v zmysle STN EN 62 305-1 až 4. 
Zatriedenie objektu LPLIII,  trieda LPSIII, polomer valivej gule 45m. 
Rozmery objektu:  
Rodinný dom:  dĺžka –19,000m;  šírka – 13,000m;  výška – 3,650m  
Zachytávacia sústava: 

Zachytávacia sústava je navrhovaná guľatinou AlMgSi Ø 8 vedenou na podperách PV21. 
Podpery vedenia zaisťujú dodržanie predpísanej vzdialenosti zachytávacieho vedenia od strešnej 
krytiny 100 mm. Zachytávacia sústava je doplnená tyčovými zberačmi o dĺžkach 1500mm 
a pomocnými zberačmi. Pre spájanie zachytávacích vodičov použiť spájacie svorky SS a krížové svorky 
SK. 

Vodivé potrubia a elektrické zariadenia na streche (potrubia VZT, odfukové potrubie plynovej 
kotolne, ventilátory, antény a pod.) sa k zachytávacej sústave nepripájajú. Zachytávacie zariadenie je 
umiestnené tak, aby bola dodržaná min. izolačná vzdialenosť “s“ od chráneného zariadenia 
a chránené zariadenie je jeho ochrannom priestore.  
Sústava zvodov: 

Zvody sú navrhnuté na povrchu. Pre zachytávaciu sústavu je navrhnutých 5 zvodov guľatinou  
AlMgSi Ø8 vedenou na podperách PV01 na fasáde objektu, t.j. na každých 15m je navrhnutý jeden 
zvod. Prechod do zeme zrealizovať cez skúšobné svorky SZ osadené nad ochrannými uholníkmi. Zvody 
od skúšobnej svorky SZ k uzemňovaču zrealizovať guľatinou FeZn Ø 10 a na prechode do zeme 
chrániť v ochranných rúrkach a ochranným náterom asfaltovaním v zmysle STN EN 62 305 a STN 33 
2000-5-54. Skúšobné svorky SZ označiť štítkami s označením zvodu a výstražnými tabuľkami.  
Uzemňovač: 

Pre daný objekt projekt navrhuje zrealizovať uzemňovaciu sústavu ako základový uzemňovač 
pásom FeZn 30/4 uloženým podľa výkresu E-03.2 Uzemnenie. 

Armovanie základových pätiek po obvode objektu a v objekte pripojiť vodičom FeZn ∅ 10mm 
zvarom, alebo pomocou normalizovaných svoriek k uzemneniu objektu. Spájanie pásovín v zemi je 
potrebné previesť 2ks spájacích svoriek SR02. Všetky spoje v zemi zrealizovať dvojnásobným počtom 
svoriek. Uzemnenie je navrhnuté tak, aby maximálna hodnota spoločnej uzemňovacej sústavy 
neprekročila 2Ω. 
Vnútorný systém LPS a LPMS podľa STN EN 62305-3a 4: 

Vnútorný systém  LPS a LPMS musí zabrániť nebezpečným iskreniam vo vnútri stavby, ktoré 
môžu byť spôsobené prechodom bleskového prúdu a vznikom nebezpečných prepätí. Za tým účelom 
bude vo vnútri stavby vytvorené ekvipotenciálne pospájanie, osadené zvodiče bleskového prúdu v 
rozvádzačoch a pri určených technologických zariadeniach. Všetky inžinierske siete vstupujúce do 
objektu prepojiť na hlavnú uzemňovaciu svorka (HUS). Vodiče prechádzajúce rôznymi zónami ochrany 
(napr. medzi LPZ1 a LPZ0B – z vnútra objektu na vonkajšiu stenu objektu) budú chránené 
magnetickým tienením, to znamená že budú uložené v elektroinštalačnej FeZn rúrke, ktorá bude 
pripojená vodičom CYA 1x25mm2 alebo FeZn Ø 8mm cez typizované svorky k vodičom ochrany pred 
bleskom (zachytávacie vedenie alebo zvody). 
Ochrana proti prepätiu: 

Projekt navrhuje v objekte ekvipotenciálne pospájanie. Pre vodiče prechádzajúce rôznymi 
zónami ochrany je navrhnuté ich magnetické tienenie. 

V hlavnom  elektrickom rozvádzači objektu HR sú navrhnuté ochrany proti prepätiu typu  
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SPD 1. Dĺžka uzemňovacieho vodiča zvodičov prepätia je max. 0,5m. 
V podružných elektrických  rozvádzačoch objektu sú navrhnuté ochrany proti prepätiu typu 

SPD 2. Dĺžka uzemňovacieho vodiča zvodičov prepätia je max. 0,5m. 
Parametre navrhnutých prepäťových ochrán sú v súlade s požiadavkami pre uvažovanú LPL III :  

Na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1 inštalovať ochrany proti prepätiu typu SPD 1. Týmto rozhraním 
je rozvádzač RMS1.  

Na rozhraní zón LPZ1 a LPZ2 inštalovať ochrany proti prepätiu typu SPD 2. Týmito 
rozhraniami sú podružné rozvádzače v objekte. 
Použité prepäťové ochrany:  
SPD1:  Iimp=25kA (10/350 µs/pól), In=30kA (8/20 µs/pól), Up=1,5 kV (typ FLP-B+C MAXI VS/4) 
SPD2:  In=20 kA (8/20 µs/pól), Imax=40 kA (8/20 µs/pól), Up=1,2 kV   (typ SLP-275 V/4) 
Ochranné opatrenia proti zraneniam osôb dotykovým a krokovým napätím: 

 Zamedzenie vzniku zranení osôb dotykovým a krokovým napätím je zaistené vyhotovením 
zvodov. Jedná sa o prístupne zvody. Vrchné podložie okolia zvodov do vzdialenosti min. 3m na 
prístupných miestach je vysypané vrstvou štrku s hrúbkou väčšou ako 15cm alebo pokryté asfaltovou 
vrstvou s hrúbkou min. 5cm. Na neprístupných miestach, budú zvody označené výstražnou tabuľkou 
s textom “Počas búrky je zákaz sa približovať k označenému miestu do vzdialenosti 3m!“ 
Výpočet rizika a voľba stupňa ochrany podľa STN EN 62305-2: 
Rozmery budovy : 19,000 x 13,000m x 3,650m (dl x š x v) 
Počet búrkových dní podľa mapy na obr. B.1 normy :  20 dní / rok 
Ročná hustota bleskov:   Ng = 1,69 zábleskov na km2  
Ekvivalentná zberná oblasť :  AD =     1 324,48 m2   (pre zásahy do stavby) 
Ekvivalentná zberná oblasť :  AM = 817 398,16 m2   (pre zásahy v blízkosti stavby) 
Zvolená úroveň ochrany LPL = III 
Polomer valivej gule r = 45m 
Vypočítané hodnoty rizika pre zvolené typy strát podľa STN EN 62305-2:2013–05:  

- straty na ľudských životoch alebo trvalé úrazy          R1 = 9,982 x 10-7  < RT = 10-5  
- straty verejnej služby                 R2 = 4,637 x 10-4  < RT = 10-3 
- straty kultúrneho dedičstva                R3 = 1,986 x 10-7  < RT = 10-3 
- straty ekonomické                   R4 = 4,839 x 10-6  < RT = 10-3 

 
Podmienky boli splnené - vonkajšiu LPS je potrebné zriadiť v úrovni ochrany LPL III. Vnútorná 
ochrana pred bleskom a prepätím je riešená osadením zvodičov bleskového prúdu a prepätia v súlade 
s STN EN 62305-4. 
 
3.3.4.  Ústredné vykurovanie – UK 
(Spracovateľ : Ing. Ivan Sokologorský, č.oprávnenia :  2066*A*5-1,2,4) 

Účelom projektu je realizácia stavby – ústredné vykurovanie domovu sociálnych služieb Okoč Hlavná 
budova „B“. Pre pokrytie tepelných strát je navrhnutý nový zdroj tepla - 1x tepelné čerpadlo    
prevedenie vzduch-voda  o výkone 24 kW pri teplotnom spáde 55/40°C. Tepelné čerpadlo a technická 
miestnosť bude umiestnená v hlavnej budove časť „A“.  
Energetické údaje 
Vykurovacie médium - teplá voda 

- vykurovanie 55/40 resp.45/40°C  
Vykurovací systém – nízkotlakový , teplovodný s núteným obehom, uzavretý . 
Oblasť s výpočtovou vonkajšou teplotou  –13 o C.  
Tepelná bilancia 

Teplo-technické výpočty boli prevedené podľa STN EN 12831 pre teplotnú oblasť -12oC.  
Výpočet tepelných strát bol realizovaný na základe parametrov: 

   VONKAJŠIE PLOCHY  Súčiniteľ prestupu tepla U, W.m-2.K-1 
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obvodový plášť                                                                      0,16 

Podlaha    0,24 

Strecha   0,19 

výplne, okná+dvere 1,10 
 
Podľa STN EN 12831 sú tepelné straty celého objektu s  rezervou 8,8 kW  
 
Funkčný opis 

b) Zdroje tepla  
Umiestnenie:  existujúca kotolňa 
Kategória:  spotrebiče 
Pridaný výkon:               8,8 kW  

 
Pre uvedenú potrebu tepla je zdrojom tepelné čerpadlo umiestnené v časti „A“.   

       b)  Vykurovací systém  
Tepelný výkon  je vedený  do jednej vetvy vykurovania.   

Vykurovacie médium - teplá voda 
- vykurovanie 55/40 /oC/  

Vykurovací systém – nízkotlakový , teplovodný s núteným obehom, uzavretý . 
Rozvod potrubia 

Rozvody vykurovania bude vedené ležatým rozvodom v podlahe a prípojkami  k rozdeľovačom 
a vykurovacím telesám. V najvyššom bode budú odvzdušnené, v najnižšom bode bude možnosť 
vypúšťania. Rozvody sú navrhnuté z materiálu plast-hliník  spájané lisovaním. 
Vykurovacie telesá 
 V kúpeľniach budú vykurovacie rebríky s napojením uzatváracím ventilom na prívode 
a regulačným skrutkovaním na vratnej vetve . Telesá v najvyššom bode budú odvzdušnené.   
Podlahové vykurovanie 

Podlahové vykurovanie je napojené vetvou z kotolne. Na  vetvu sú napojené dva rozdeľovače  
podlahového vykurovania v skrinke zapustenej  v stene. Jednotlivé okruhy sú  na výkrese oddelené 
dilatačnými pásmi. Rozteč potrubia je vyznačené vo výkrese. Potrubie je plastové z hliníkovou vrstvou.  
Podklad pod potrubie je tvorený systémovou doskou . Potrubie bude  zaliate v betóne s plastifikačnou 
prísadou. Krytie betónu nad trubkou 4-4,5 cm. Povrch miestnosti keramická dlažba v kúpeľkách resp. 
PVC podlaha v ostatných miestnostiach.  
Príprava TPV 
Teplá pitná voda sa bude pripravovať v hlavnej budove „A“ v strojovni.   
Skúšky 

Skúšanie sa bude prevádzať formou komplexnej skúšky. Skúšky sa uskutočnia po úplnom 
zmontovaní zariadenia. Potrubné systémy budú pri skúškach bez tepelnej izolácie. Skúšky sa vykonajú 
za prítomnosti zodpovedných pracovníkov montáže, odberateľa a revízneho technika. Skúška bude 
vykonaná v zmysle STN EN 13480. 
Údržba 

Údržba zariadení sa bude vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu jednotlivých 
zariadení . 
Zabezpečovacie poistné a expanzné zariadenie 

Ako zabezpečovacie zariadenie bude  expanzné zariadenie v technickej miestnosti časti „A“. 
Teplovod 

Teplovod je navrhnutý v zemi pred izolovaným potrubím a prepája časť „A“ s časťou „B“ 
Parametre teplovodu : 

- Dĺžka – 2 m 
- Teplotný spád 55/40°C 
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Predizolované potrubie do 90°C  ako tzv. združený systém. Preňho je charakteristické, že 

teplonosná rúra, izolácia a plášťová rúra tvoria jednotný celok. Vonkajší povrch teplonosnej rúry a 
vnútorný povrch plášťa je upravený tak, že izolačná PUR pena ich spojí a prenáša na ne sily. 
Potrubie je vedené podzemne bezkanálovo v HDPE plášti. 

Združené potrubie sa pohybuje ako jednotlivý celok, ktorý je obmedzovaný trením v zemi. 
Dilatácia je zachytávaná kompenzátormi alebo oblúkmi. 
Komponenty potrubia 

Spolu s tepelne predizolovanými priamymi rúrami sa v závislosti od zložitosti trasy vyskytujú 
v dodávke aj ďalšie tepelne predizolované komponenty, ktoré zabezpečujú zmeny smeru trasy  
a kompenzáciu tepelných dilatácií. Každý z týchto komponentov je dodávaný v štandardných 
rozmeroch. 

 
3.4. SO–04 Spevnené plochy  

(Spracovateľ : Ing.Slavomír Kelemen, Partizánska 6093/12A, Michalovce, č.oprávnenia : 4648*SP*A2) 

Projektová dokumentácia rieši spevnené plochy v okolí novostavby domova sociálnych služieb na 
pozemku investora, na parcelách 272 a 273 v katastrálnom území Okoč. Spevnené plochy v sebe 
zahŕňajú chodník okolo objektu, plochu pre parkovanie áut a  príjazdovú plochu nadväzujúcu na 
jestvujúcu spevnenú plochu.  
Spevnené plochy budú tvoriť 2 typy povrchov a to betónová zámková dlažba a štrkový chodník. 

Funkčné a technické riešenie 
Dopravné napojenie objektu je cez jestvujúci vjazd zo Sokoleckej ulice. Jestvujúca spevnená plocha 
z betónovej zámkovej dlažby ostane neporušená. Na ňu sa napojí prístupová komunikácia k hlavným 
vstupom do objektov. Popri komunikácií sú navrhnuté 3 pozdĺžne parkovacie miesta rozmeru 
2,0x6,5m. Šírka komunikácie je cca 3,3m. Pred vstupmi je vytvorená plocha, z ktorej sa rampou so 
sklonom 1:12 dostaneme hore do objektu ,,A“ a priamo do objektu ,,B“. Spevnené plochy sú 
navrhnuté z betónovej zámkovej dlažby a budú olemované záhradným betónovým obrubníkom. 
V mieste zvýšeného terénu oproti susednému pozemku pri juhovýchodnej hranici pozemku sú 
navrhnuté uholníky PREMAC ELKO v celkovej dĺžke 13 m. Spevnená plocha bude vyspádovaná 
smerom od objektu a v smere klesajúceho terénu.  
Okolo celej novostavieb je navrhovaný dažďový štrkový chodník š. 60cm, zo zadnej strany a medzi 
objektmi šírky 120cm. 
 
Výpočet parkovísk  
Charakteristika navrhovanej stavby v zmysle STN 73 6110/Z2 
Navrhovanú stavbu  z  hľadiska charakteristík potrebných pre výpočet statickej dopravy predstavujú:   
 Dom s opatrovateľskou službou  
12 lôžok 
3 zamestnanci                          
Z pohľadu STN 73 6110/Z2  bude  potreba počtu parkovacích  stojísk v riešenom objekte nasledovná: 
Druh objektu:                      účelová á jednotka       1 stojisko pripadá                         
                                                                         na účelovú jednotku                 spolu            
Parkovacie stojiská: 
Lôžka    počet    4   3 
Zamestnanci   počet    4   1 
Parkovacie stojiská spolu      
O0 = 0 
P0 = 4 stojiská                                                
 
Súčinitele: 
            N     -   celkový počet stojísk v riešenom objekte      
             kmp–regulačný koeficient mestskej polohy  – širšie centrum mesta          = 0,8 
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             kd–súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce (IAD–ost. 35:65%)                        = 0,8 
             Po – základný počet parkovacích miest 
             koeficient 1,1 – zahŕňa 10% rezervu stojísk pre krátkodobé parkovanie návštev verejne prístupných. 

Celkový počet parkovacích stojísk pre predmetný objekt je nasledovný: 
N=1,1 x Oo+1,1 x Po x kmp x kd = /1,1 x 0/+/1,1 x 4,0 x 0,8 x 0,8/ = 2,82  = 3  parkovacie miesta. 
 
Z toho vyplýva, že v zmysle STN 73 6110/Z2 pre uvedený objekt je potrebné zabezpečiť 3 
parkovacie stojiská čo je v rámci návrhu v PD splnené.  
Celková výmera spevnených plôch : 272,21 m2, z toho : 

 Zámková dlažba : 182,55 m2 
 Štrkový chodník : 89,66 m2 

 
Konštrukcia príjazdovej komunikácie: 
- kryt zo zámkovej dlažby       hr.   80 mm 
- ukladacia vrstva z drveného kameniva fr. 4-8mm    hr.   40 mm 
- kamenivo spevnené cementom      hr. 150 mm 
- podklad z kameniva drveného fr. 32-63mm s výplňovým kamenivom   hr. 230 mm 
     Spolu:       hr. 500 mm 
Štrkový chodník : 
Štrk praný frakcie 16-32mm, hr. 50-120mm 
Separačná geotextília 300g/m2 
Štrkopieskové lôžko hr. 100mm 
Zhutnená pláň, 80MPa, E2/E1=2,2 
Odvodnenie 
Odvedenie povrchových dažďových vôd zo spevnených plôch bude systémom priečnych a pozdĺžnych 
spádov v smere od budovy a v smere klesajúceho terénu voľne na priľahlý terén.  
Spevnené plochy budú vyspádované v 3% priečnom sklone v smere od objektu. 
Na jestvujúci terén, pláň zhutnená na Id=0,9, bude uložená vrstva štrkodrvy v hrúbke 230 mm, 
kamenivo spevnené cementom v hrúbke 150mm a vrstva štrku frakcie  4-8mm v hrúbke 40mm. Tieto 
vrstvy je nutné zhutniť. Na takto zhutnené štrkové lôžko sa uloží zámková dlažba hr. 80mm podľa 
výberu investora. Špárovanie sa prevedie kremičitým pieskom. Na štrkové plochy sa použije praný štrk 
frakcie 16-32mm v hrúbke 150mm, ktorý bude uložený na geotextílii 300g/m2. Olemované budú 
betónovými parkovými obrubníkmi uloženými do betónového lôžka.  
 
3.5. SO–05 Vodovodná prípojka 

(Spracovateľ : Ing.Slavomír Kelemen, Partizánska 6093/12A, Michalovce, č.oprávnenia : 4648*SP*A2) 

Projektová dokumentácia rieši napojenie objektu sociálnych služieb na zdroj pitnej vody na verejný 
vodovod PE DN100 vybudovaný v zelenom páse Záhradkárskej ulice po priľahlej strane k pozemku. 
Technické riešenie. 

Vodovodná prípojka pre objekt bude napojená na verejný vodovod na parcele č. 283/1 v zelenom 
páse ul.Záhradkárskej. Pre zabezpečenie merania odberu vody bude slúžiť vodomerná šachta 
vybudovaná v rámci stavby OKOČ III, umiestnená na parcele č. 273 v ktorej bude umiestnená nová 
vodomerná zostava pre objekt Okoč II. 
Za napojením (na verejnom priestranstve) bude na prípojke osadený uzáver so ZZS DN40. Hĺbka 
krytia potrubia je minimálne 0,9m. Potrubie prípojky bude z HDPE materiálu HDPE DN/OD40 mm, 
PE 100, SDR 11 (PN16) o celkovej dĺžke 97,15 m. 
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Potrubie bude uložené s trasovacím vodičom na 100mm hrubé pieskové lôžko a následne obsypané 
pieskom 300mm nad vrch potrubia. Na obsyp bude uložená výstražná fólia. 
Prechod cez základ potrubia HDPE DN/OD40 mm, bude v HDPE chráničke D63. 
Kapacitné údaje 

Potreba vody je vypočítaná na základe Úpravy MP SR č.477/99-810 z 29.februára 2000 a vyhlášky 
684/2006 MŽPSR zo dňa 14.11.2006, a to pre potreby občianskej a technickej vybavenosti.  
 
Špecifická potreba vody pre občiansku vybavenosť – JESTVUJÚCI OBJEKT : 

- Terapeutické centrum : 25  l.osoba-1.deň-1 
Kapacita : max.15 osôb 
Celková potreba vody je vypočítaná nasledovne : 
- celková potreba vody   Qdc = 15 x 25 = 375 l.deň-1 = 0,004 l.s-1 
- maximálna denná potreba vody     Qmax = Qdc x kd = 0,004 x 1,6 =  0,0064 l.s-1 
- maximálna hodinová potreba vody Qh    = Qmax x kh = 0,0064 x 2,0 =  0,013 l.s-1 
- celková ročná potreba vody  Qcr    = Qdc x 365 = 0,004 x 365 = 136,88 m3.rok-1 
 
Špecifická potreba vody pre občiansku vybavenosť – NOVÝ OBJEKT : 

- Rodinný dom : 145  l.osoba-1.deň-1 
Kapacita navrhovaného objektu : 12 osôb (2x6osob) 
Celková potreba vody je vypočítaná nasledovne : 
- celková potreba vody   Qdc = 12 x 145 = 1740 l.deň-1 = 0,02 l.s-1 
- maximálna denná potreba vody     Qmax = Qdc x kd = 0,069 x 1,6 =  0,032 l.s-1 
- maximálna hodinová potreba vody Qh    = Qmax x kh = 0,11 x 2,0 =  0,064 l.s-1 
- celková ročná potreba vody  Qcr    = Qdc x 365 = 1,74 x 365 = 635,10 m3.rok-1 
 
Celková potreba pre odberné miesto :  
Qdc = 0,024 l.s-1, Qmax = 0,0384 l.s-1, Qh = 0,077 l.s-1, Qcr = 771,98 m3.rok-1 
Pre dané Qh je potrubie HDPE DN/OD 32 mm kapacitne vyhovujúce a je schopné tento prietok 
previesť. 
 

3.6. SO–06 Splašková kanalizácia a preložka žumpy 

(Spracovateľ : Ing.Slavomír Kelemen, Partizánska 6093/12A, Michalovce, č.oprávnenia : 4648*SP*A2) 

Projektová dokumentácia rieši odvedenie splaškových odpadových vôd z objektu domova sociálnych 
služieb v Okoči- Opatovský Sokolec II do novonavrhovanej  žumpy. 
Kapacitné údaje 

Spotreba vody 
Spotreba vody je priamoúmerná potrebe vody.  
- celková spotreba vody     Qdc  = 0,024 l.s-1 
- maximálna denná spotreba vody        Qmax  = 0,0384 l.s-1 
- maximálna hodinová spotreba vody    Qh     = 0,077 l.s-1 
- celková ročná spotreba vody     Qcr     = 771,98 m3.rok-1 
Výpočet množstvá odpadových vôd podľa STN 73 6701 – Stokové siete a kanalizačné prípojky:  
Splaškové vody: 
- maximálna denná spotreba vody         Qm  0,0384 l.s-1 
 - súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti   7,2 
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 - najväčší prietok splaškových vôd   0,276 l.s-1  
 
Pre uvedený prietok navrhujem potrubie PVC-U hladké SN8 DN/OD 160 mm s minimálnym sklonom 
2,0 %. 
Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané voľne na terén (zelené plochy a štrkové plochy 
okolo objektu). 
 
Technické riešenie. 

Splašková voda z jestvujúceho objektu je v súčasnosti odvádzaná do betónovej žumpy (v obci nie je 
vybudovaná kanalizácia). 
V rámci stavebného objektu bude vybudovaná nová žumpa lokalizovaná mimo navrhovaného objektu, 
ktorá bude žb s účinným objemom 45 m3.  
Kapacitne je žumpa navrhnutá nasledovne  

 Jestvujúci objekt : 
- špecifická priemerná potreba vody – (15 osôb) x 25  l/os/deň =  7,9 m3 
 Nový objekt : 
- špecifická priemerná potreba vody – (12 osôb) x 145 l/os/deň = 36,5 m3 
 Interval vyprázdňovania 21 dní.  

Novovybudovaná žumpa bude vodotesná.  
Objekt bude odkanalizovaný kanalizačným potrubím PVC-U DN/ID 150mm  v celkovej dĺžke 38,0 m, 
zaústeným do novonavrhovanej žumpy umiestnenej na parcele č. 703. 
Zároveň bude zrealizovaná preložka jestvujúcej kanalizácie z jestvujúceho objektu z potrubia PVC-U 
DN/ID150 mm v dĺžke 20,0 m. 
Potrubie bude v celej dĺžke uložené v sklone min. 2,0 %. Hĺbka krytia minimálne 1,2m. V lomoch 
potrubia a v prítokoch z objektu sú navrhované revízne kanalizačné šachty PVC D400 v celkovom 
počte 5 ks.  
Celková dĺžka kanalizácie  PVC DN/OD160mm – 59,3 m. 
Odpadové vody zo žumpy budú v požadovanej perióde likvidované odborne spôsobilou firmou.  
Sklon potrubia min. 2,0%. Hĺbka uloženia s minimálnym krytím nad potrubím 1,0m. V lomoch 
potrubia, resp. po 50 m, budú osadené revízne PVC šachty DN 400mm v celkovom počte 5 ks.  Pri 
súbehu a križovaní musí byť kanalizácia vedená vždy pod vodovodným potrubím. Potrubie bude 
uložené na pieskovom lôžku hr. 100mm a s obsypom 300mm nad vrch potrubia.  
Železobetónová žumpa 
Žumpa je navrhovaná o pôdorysných rozmeroch 4,0x5,0 m s hrúbkou stien 200 mm, 
z vodostavebného betónu C25/30 vystuženého podľa statického posudku (výkres č.BK 06-01 Výstuž 
žumpy), zváranou kari sieťou 8/150/150 mm pri obidvoch okrajoch vo zvislom aj vodorovnom smere – 
s krytím výstuže 25 mm. 
Dno šachty bude uložené na štrkopieskovom lôžku hr.100 mm. Nadmorská výška dna 107,85 m n.m.. 
Svetlá výška žumpy 3,2 m. Dno žumpy bude vyspádované v 0,5 % sklone k jímke 0,5x0,5 m. Vstup do 
žumpy bude zabezpečený žb.poklopom 600/600 mm, pomocou oceľových stúpačiek ukotvených do 
steny. Vtok do žumpy bude min. 150 mm nad maximálnou hladinou. 
 

3.7. SO–07 Dažďová kanalizácia a vsakovacie studne 

(Spracovateľ : Ing.Slavomír Kelemen, Partizánska 6093/12A, Michalovce, č.oprávnenia : 4648*SP*A2) 

Projektová dokumentácia rieši odvádzanie dažďových vôd zo strechy navrhovaného objektu potrubím 
PVC so zaústením do novonavrhovaných vsakovacích studní na pozemku investora. 
 
Kapacitné údaje 
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Dažďová voda zo strechy  
plocha strechy        464 m2 
vrcholový  odtokový súčiniteľ pre strechy   1,0 
q15min        142,0 l.s-1.ha-1 
 
Odtok dažďovej vody zo strechy Qds   6,59 l.s-1 
Potrubie je dimenzované postupne podľa počtu dažďových zvodov a príslušnej plochy strechy. 
Celkové max.množstvo dažďových vôd odvádzané zo strechy objektu :  6,59 l.s-1 
 
Technické riešenie. 

Dažďové vody zo strechy navrhovaného objektu, budú odvádzané kanalizačným potrubím PVC DN/ID 
200, 150 a 100 mm do novonavrhovaných vsakovacích studní umiestnených na pozemku – parc. č. 
273. Dažďové vody zo spevnenej plochy pred objektom budú odvádzané voľne na terén. 
Celková dĺžka potrubia PVC DN200, 150 a 100 mm zabudovaného v rámci SO07 – 104,30 
m       z toho : 

PVC DN200 mm – 54,85 m 
PVC DN150 mm – 34,70 m 
PVC DN100 mm – 14,75 m 

Na potrubí (v lomoch a sútokoch jednotlivých vetiev) budú osadené revízne kanalizačné šachty 
D300 s plastovým poklopom v celkovom počte 9 ks. 
Sklon potrubia min. 0,5%. Hĺbka uloženia s minimálnym krytím nad potrubím 1,0m. 
Pri súbehu a križovaní musí byť kanalizácia vedená vždy pod vodovodným potrubím. Potrubie bude 
uložené na pieskovom lôžku hr. 100mm a s obsypom 300mm nad vrch potrubia.  
 
Vsakovacie studne (v celkovom počte 4 ks) sú navrhované z perforovanej rúry (napr. SICKU-PIPE 
300 VS – fy ACO Stavebné prvky) ktorá bude zhotovená ako vŕtaná studňa do hĺbky nepriepustného 
podložia – 6,20 m. Dno vrtu bude opatrené lôžkom – 0,5 m – fr.8-16. Na takto pripravené lôžko bude 
uložená perforovaná rúra DN 300 – dl. 5,70 m, ktorá bude obsypaná  fr.8-16 mm v hr.100 mm do 
výšky 1,0 m od terénu. Zvyšok – 1,0 m bude utesnený vodárenským ílom.  
Dno vsakovacej studne bude na kóte 105,00 m.n.m.. Vsakovacia studňa bude opatrená plastovým 
poklopom. 
 

3.8. SO- 08 NN prípojka 

(Spracovateľ : Ing. Viktor Kraus, elektrotechnik špecialista,  č.oprávnenia : 037/3/2001-EZ-P-E1.1-A,B) 

Projekt rieši:  
• odberné elektrické zariadenie 
• meranie odberu elektrickej energie v rozvádzači RE 
• osadenie rozvádzača RE 
• ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 

Po ukončení realizácie musí byť k dispozícii výkresová dokumentácia skutočného vyhotovenia 
elektrickej prípojky NN. Dokumentácia musí byť vyhotovená a odovzdaná prevádzkovateľovi.  

Základné údaje o prípojke 
Druh prípojky :  káblová 

- Medzi VRIS1 a RE kábel AYKY-J 4x35mm2 
- Medzi RE a HR kábel CYKY-J 5x16mm2 

Druh vedenia ZSE :  lanami 4xAlFe 42/7+25/4 
Počiatočný bod :  VRIS 
Koncový bod :  rozvádzač RE  
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Technické riešenie 
Elektrickú NN prípojku pre dom sociálnych služieb v Okoči projekt navrhuje zrealizovať 

zo vzdušného distribučného rozvodu NN ZSE, z podperného bodu JB 9/6, situovanom pri parcele č. 
311 (oproti parcely investora). Na tento podperný bod bude vo výške 2,5m nad zemou umiestnená 
istiaca skrinka VRIS1 II P4 / 250A. Poistkovú skriňu je potrebné osadiť poistkami OEZ PNA1 63A gG. 
Napojenie istiacej skrine projekt navrhuje zrealizovať pomocou kábla NAYY-J 4x25 z jestvujúceho 
vzdušného vedenia v správe ZSE. Kábel NAYY-J 4x25 bude pripojený na vzdušné vedenie pomocou 
prúdových svoriek. Ďalej bude vedený po stĺpe až k istiacej skrinke VRIS1 kde bude zaústený 
a pripojený na svorky poistkových spodkov. Istiaca skrinka VRIS1 je dodávkou ZSE. 

Z istiacej skrine VRIS1 sa káblom AYKY-J 4x35 napojí novo navrhovaný rozvádzač merania RE, 
osadený v oplotení na hranici pozemku investora. Kábel AYKY-J 4x35 bude vedený zo skrine VRIS1 
dole podperným bodom následne v zemi v káblovej ryhe 350/1000 v chráničke KSX-PEG 63 až 
k elektromerovému rozvádzaču RE osadenému na hranici pozemku investora, t.j. na verejne 
prístupnom mieste. 

V rozvádzači merania RE bude NN prípojka istená ističom OEZ Modeion BC160NT305-63-D 
nastavenie 50A. Spotreba elektrickej energie bude meraná priamym činným jednotarifným 
elektromerom osadeným v meracom rozvádzači RE. Rozvádzač projekt navrhuje ako plastový, 
samostatne stojaci pilier s tromi káblovými priestormi a zemným dielom, typ: RE 2.0 F403 50A P0. 
Napájanie hlavného rozvádzača domu sociálnych služieb HR z rozvádzača merania spotreby elektrickej 
energie RE je potrebné zrealizovať káblom CYKY-J 5x16 vedeným v káblovej chráničke  KSX-PEG 63 a 
uloženým v zemi v káblovej ryhe 350/1000.  

Káble NN prípojky je potrebné označiť trvanlivým štítkom s príslušným označením vývodu WL xx. 
Montážne pokyny: 

• káble sa nesmú ukladať pri vonkajšej teplote nižšej ako + 5oC 
• pri ohýbaní káblov je potrebné dodržať predpísaný polomer ohybu  podľa technických 

podmienok výrobcu káblov 
• káble opatriť označovacími štítkami, v priamej trase po vzdialenosti cca 20m,a na koncoch   
• káblovú trasu po zasypaní rýh a úprave povrchu vyznačiť káblovými označníkmi 

Uloženie káblov v zemi 
Káble vedené v zemi vo voľnom teréne je potrebné uložiť vo výkope šírky 350mm 

a hĺbke 1000mm. Káble uložiť v hĺbke min. 1000mm do káblových chráničiek KSX-PEG 63. Nad káble 
vo zvislej vzdialenosti max. 300mm od kábla je potrebné uložiť výstražnú fóliu.  

Pri uložení káblov NN vedľa seba v súbehu je potrebné dodržať minimálne vodorovné vzdialenosti 
medzi nimi a to 50mm podľa STN 73 6005 tab.1. 

Pri vedení káblov NN v zemi v súbehu s vodovodom je potrebné dodržať minimálnu 
vodorovnú vzdialenosť 400mm podľa STN 73 6005 tab.1. 

Pri vedení káblov NN v zemi v súbehu s plynovodom STL je potrebné dodržať minimálnu 
vodorovnú vzdialenosť 1000mm podľa STN 73 6005 tab.1. 

Pri vedení káblov NN v zemi v súbehu káblami VN-22kV je potrebné dodržať minimálnu 
vodorovnú vzdialenosť 200mm podľa STN 73 6005 tab.1. 

Pri vedení káblov NN v zemi pri križovaní s vodovodom je potrebné dodržať minimálnu zvislú 
vzdialenosť 400mm podľa STN 73 6005 tab.2. 

Pri vedení káblov NN v zemi pri križovaní s plynovodom je potrebné dodržať minimálnu zvislú 
vzdialenosť 400mm podľa STN 73 6005 tab.2. Ak túto vzdialenosť nie je možné dodržať, dovoľuje 
sa uloženie jednotlivých NN káblov do samostatných oceľových chráničiek s presahom 1000mm na 
každú stranu plynovodu do vzdialenosti 100mm od plynovodu. 

Pri vedení káblov NN v zemi pri križovaní s káblami VN-22kV je potrebné dodržať minimálnu 
zvislú vzdialenosť 200mm podľa STN 73 6005 tab.2. 

Pri vedení káblov NN v zemi pri križovaní kanalizáciou je potrebné dodržať minimálnu zvislú 
vzdialenosť 300mm podľa STN 73 6005 tab.2. 

Pred započatím výkopových prác požiadať príslušných prevádzkovateľov podzemných vedení 
(SPP, ZSE, ST, prípadne ďalších) o presné vytýčenie potrubných a káblových vedení vedených 
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v blízkosti výkopu. Výkopové práce realizovať zásadne ručne za prítomnosti stavebného dozoru, 
alebo zástupcov prevádzkovateľov podzemných vedení. 

 
3.9. SO 09  Sadové úpravy  

(Spracovateľ : Ing.Slavomír Kelemen, Partizánska 6093/12A, Michalovce, č.oprávnenia : 4648*SP*A2) 

Sadové úpravy v areáli spočívajú vo výsadbe okrasných stromov, kríkov, tráv a zatrávnených plôch. 
Celková výmera trávnatej plochy bude 178,5 m2. Výsadba okrasných rastlín bude realizovaná v časti 
medzi hlavnými vstupmi do objektov, na konci spevnenej plochy a pred zimnou záhradou. 
Terénne práce   
Realizácia sadových úprav bude vykonaná odbornou sadovníckou firmou. Plochy určené na sadové 
úpravy budú vyčistené od stavebného odpadu, kamenia, fólií, papiera a pod. a následne doplnené 
kvalitnou ornicou. V prípade potreby je nutné vykonať chemickú likvidáciu burín a doplnenie výživy 
minerálnymi hnojivami.  
Na celú výmeru sadových úprav 178,5 m² sa urobí zatrávnenie parkovou zmesou trávy. Výsev je 
potrené urobiť do kvalitne upravenej a vyrovnanej pôdy s následným zapravením vysiateho trávneho 
osiva a dôkladným zavalcovaním. Po vzídení trávnika sa počíta s postrekom proti burinám.  
Výber drevín 
Pri výbere drevín (stromov a krov) sa neuvažuje so stromami, ktoré majú v dospelosti mohutný vzrast 
a mohli by ohrozovať objekt, dopravné prostriedky, alebo návštevníkov objektu ako vývraty, zlomy 
vplyvom vetra, snehu, premoknutia pôdy po dlhotrvajúcich dažďoch. Obdobne sa neuvažuje  
s drevinami (krami), ktoré majú pichľavé ostne, kvôli možnému poraneniu návštevníkov, najmä detí. 
Pri výbere drevín sa zohľadňovali ich pôdne a klimatické podmienky, najmä ich schopnosti odolávať 
extrémnym teplotám a mestskému prostrediu, ako aj ich estetické pôsobenie. 
Účelom sadových úprav je estetické dotvorenie areálu a jeho začlenenie do okolitého prostredia tak, 
aby nová zeleň okrem dekoratívno-estetickej a stabilizačnej funkcie plnila aj niektoré ďalšie funkcie 
a to najmä : 
- zachytávanie prachu, 
- udržiavanie vlhkosti, 
- tlmenie hluku, 
- produkcia kyslíka a i. 
Výsadba vzrastlých drevín  
Výsadbu vzrastlých drevín navrhujeme pred zimnou záhradou- a to solitér javora mliečneho, na konci 
spevnenej plochy- 5ks tuje smaragdovej a v časti medzi hlavnými vstupmi do objektov, kde je 
navrhnutá výsadba okrasných tráv- čínska variegatus a proso prútnaté a okrasného kra- bršlena 
japonského. Odporúčame výsadbu odrastených výpestkov tuje min. výšky 80-100cm, javora 180-
200cm. Stromy budú sadené do záhradníckeho substrátu, ktorý bude zvrchu upravený mulčovacou 
kôrou. 
Založenie trávnika 
Príprava plôch pred zatrávnením bude závisieť od ich stavu, veľkosti a tvaru. Po odstránení ornice 
a vyrovnaní terénu na naprojektovanú úroveň sa rozprestrie ornica o vrstve cca 0,20 m, vyzbierajú sa 
kamene, príp. ostatný tvrdý materiál, vyrovná a  skyprí sa kultivátorom, bránením alebo hrabaním. 
Vykopú sa jamy pre výsadbu drevín - podľa objemu kontajnerov - a vykoná sa výsadba stromov. Na 
zasypanie koreňového balu stromu sa použije pôdna skrývka (cca 60 kg), pretože ide o pôdnu skrývku 
z kvalitnej ornej pôdy s bohatým obsahom živín.  Vysadené dreviny bude potrebné dobre zaliať vodou 
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a v suchom období zalievať (v prípade potreby aj celé vegetačné obdobie). Okolo zasadených drevín 
sa nasype najmenej 0,10 m vrstva mulčovacej  kôry (v tvare kruhu o priemere 1,20 m). 
Na pripravený povrch pôdy môžeme vysievať semeno trávnej zmesi od polovice apríla do polovice 
septembra, no v lete len v prípade možnosti pravidelného zavlažovania. Počíta sa s hustotou 0,020 – 
0,030 kg trávnej zmesi.1 m-2. Po výseve sa povrch pôdy prevalcuje. 
Skoré jarné výsevy sa neodporúčajú, pretože semeno v chladnom počasí klíči slabo a pomaly a hrozí 
jeho vyzobanie vtákmi.  
Novozaložené trávniky treba kosiť každé 2-3 týždne, resp. najneskôr po dorastení trávy do výšky 10 
cm. Alternatívne je možné použiť po dohode s investorom „trávnaté koberce“. 
Porealizačná údržba 

• okrasné stromy – len v prípade výskytu chorôb a škodcov je potrebné ošetrenie  chemicky, 
v prvých troch rokoch prípadne realizovať výchovný rez  

• trávnaté plochy – kosba, prihnojenie, odburinenie, závlaha 
 
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Hluk : pri realizácii sadových úprav dôjde len k minimálnemu zvýšeniu hladiny hluku, nakoľko pri 
realizácii budú použité motorové mechanizmy len minimálne. 
Znečistenie komunikácií : nakoľko sa jedná o zemné práce širšieho rozsahu, je nutné zabezpečiť 
pravidelné čistenie spevnených plôch, túto činnosť zabezpečuje realizačná firma 
Biologický odpad : bude odvezený na miesto určené investorom, prípadne na základe zmluvy alebo 
pokynov správcu kompostárne. 
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení  
Opatrenie z hľadiska BP a ochrany zdravia zabezpečí sám investor a jednotliví dodávatelia prác. Od 
začiatku musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a ochrana  zdravia všetkých pracovníkov, pri 
stavebných prácach nesmie byť kontaminovaná zemina a plochy určené pre sadovú úpravy ropnými 
látkami – nafta, motorové oleje a pod. 
 

3.10. SO 10  Oplotenie  

(Spracovateľ : Ing.Slavomír Kelemen, Partizánska 6093/12A, Michalovce, č.oprávnenia : 4648*SP*A2) 
Oplotenie je navrhnuté okolo pozemku z troch strán. Navrhnuté sú 3 typy oplotenia a to 

nepriehľadné murované oplotenie, trapézový plech a priehľadné oplotenie z pletiva.  
Murované oplotenie sa nachádza v úseku medzi jestvujúcim domovom a navrhovaným 

objektom na severozápadnej hranici pozemku, kde sa aj v súčasnosti nachádza bariérový plot. Tento 
plot sa zbúra a na existujúci základ sa vymuruje nové oplotenie z betónových plotových tvárnic šírky 
200mm, výšky 200mm a dĺžky 400mm, sivej farby. Oplotenie bude do výšky 2,0m. Hore bude 
ukončené krycou betónovou platňou 400/260/55mm. Dĺžka tohto oplotenia bude 6,36m. 

 Za ním až po koniec parcely bude pokračovať nepriehľadné oplotenie, ale z trapézového 
plechu výšky 2,0m. Oplotenie bude kopírovať rastlý terén, čiže bude kaskádovito klesať smerom 
dozadu parcely. Oplotenie bude riešené v systéme so 4-hrannými oceľovými stĺpikmi 60/60/4mm 
kotvenými do zeme betónovými pätkami osovo po 2,0m. Pätky budú z prostého betónu C16/20 
rozmeru 400/400mm do hĺbky 700mm uložené na štrkopieskové lôžko hr. 100mm. Horná hrana pätky 
bude 200mm pod rastlým terénom. Stĺpiky budú výšky 2,7m. Medzi stĺpikmi bude pomocná 
horizontálna konštrukcia- 2x oceľový L-profil 60/60/4mm na ktorý sa upevní trapézový plech. Plech je 
navrhnutý pozinkovaný, hrúbky 1mm a výškou profilu 29mm. Plech bude kotvený zo strany pozemku 
investora. Vonkajšia hrana stĺpikov bude na hranici pozemku. Dĺžka tohto oplotenia na severozápadnej 
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hranici pozemku je 52,95m. Rovnaký typ oplotenia je navrhnutý aj v časti na juhovýchodnej hranici 
od parcely č. 269 ako pokračovanie oplotenia od susedného novonavrhovaného objektu DSS Okoč III. 
Ide o dĺžku 9,87m. Na zvyšnej časti tejto hranice pozemku bude ponechané jestvujúce oplotenie. 

Na novovzniknutej hranici pozemku juhozápadnej strany je navrhnuté priehľadné oplotenie 
z pletiva výšky 2,0m. Bude tvorené z plotových panelov rozmeru 1960/2500mm, priemer drôtu  5mm, 
rozmer oka 200/50mm, farba zelená RAL 6005. Zvárané panely budú kotvené na oceľové stĺpiky 
rozmeru 60/40mm celkovej výšky 2,6m. Pätky pod stĺpiky budú z prostého betónu C16/20 rozmeru 
400/400mm do hĺbky 700mm uložené na štrkopieskové lôžko hr. 100mm. Horná hrana pätky bude 
200mm pod rastlým terénom. Dĺžka tohto oplotenia je 19,17m.  

4. Podzemná voda 

Počas realizácie stavby sa nebude zasahovať do režimu podzemnej vody. 
 

5.   Protipožiarna bezpečnosť stavby 
(Spracovateľ : Ing. Valér Cibere– špecialista požiarnej ochrany, reg.č. 49/2016 BČO) 
 
Stavebné objekty sú rozdelené na nasledujúce požiarne úseky. 
SO 02  -celá stavba bez skladu   - požiarny úsek   - N1.01 SO02 
SO 02  -sklad a technická miestnosť - požiarny úsek   - N1.02 SO02 
SO 03  -celá stavba   - požiarny úsek   - N1.01 SO03 

VÝPOČET POŽIARNEHO ZAŤAŽENIA A URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA POŽIARNYCH 
ÚSEKOV 
Protipožiarna bezpečnosť stavby je riešená výpočtom pre požiarne úseky v nevýrobnej stavbe 
v zmysle Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., STN 92 0201 časť 1 až 4 a súvisiacich noriem a predpisov. 

Požiarny úsek – N1.01 SO02 

Pre požiarny úsek ktorý je tvorený bytom, bytovým domom, rodinným domom, resp. domovom 
sociálnych služieb je podľa norma STN 92 0201 časť 1 tabuľka K.1. položka 16 výpočtové zaťaženie 
určené priamo.  

Súčiniteľ horľavých látok a 
a  =  1 ,0  
 
 Výpočtové požiarne zaťaženie pv 
pv =  5 0 ,0 0  kg/m2 
 

Určenie stupňa požiarnej bezpečnosti 
hp = 0 m 
podľa STN 92 0201-2 tabuľka 3, pre nevýrobné stavby – N1.01 –I.SPB 
Požiarny úsek N1.01 je zaradený do prvého stupňa požiarnej bezpečnosti. 
Súčasne podľa čl. 3.4. STN 92 0201-2 stavby a bývanie skupiny A sa zaradzujú do prvého stupňa 
požiarnej bezpečnosti.  

Požiarny úsek – N1.02 SO02 

Pre požiarny úsek ktorý je tvorený skladom nábytku je podľa norma STN 92 0201 časť 1 
tabuľka K.1. položka 5 výpočtové zaťaženie určené priamo.  

 
Súčiniteľ horľavých látok a 

a  =  1 ,0  
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 Výpočtové požiarne zaťaženie pv 
pv =  1 4 3 ,0 0  kg/m2 
 

Určenie stupňa požiarnej bezpečnosti 
hp = 0 m 
podľa STN 92 0201-2 tabuľka 3, pre nevýrobné stavby – N1.02 – II.SPB 
Požiarny úsek N1.02 je zaradený do druhého stupňa požiarnej bezpečnosti. 

Požiarny úsek – N1.01 SO03 

Pre požiarny úsek ktorý je tvorený bytom, bytovým domom, rodinným domom, resp. domovom 
sociálnych služieb je podľa norma STN 92 0201 časť 1 tabuľka K.1. položka 16 výpočtové zaťaženie 
určené priamo.  

 
Súčiniteľ horľavých látok a 

a  =  1 ,0  
 
 Výpočtové požiarne zaťaženie pv 
pv =  5 0 ,0 0  kg/m2 
 

Určenie stupňa požiarnej bezpečnosti 
hp = 0 m 
podľa STN 92 0201-2 tabuľka 3, pre nevýrobné stavby – N1.01 –I.SPB 
Požiarny úsek N1.01 je zaradený do prvého stupňa požiarnej bezpečnosti. 
Súčasne podľa čl. 3.4. STN 92 0201-2 stavby a bývanie skupiny A sa zaradzujú do prvého stupňa 
požiarnej bezpečnosti.  

POSUDENIE VEĽKOSTI POŽIARNYCH ÚSEKOV 
Maximálna dovolená veľkosť navrhovaných požiarnych úsekov je určená v závislosti od 

požiarneho zaťaženia pv, súčiniteľa a, a od počtu požiarnych podlaží. 

Požiarny úsek – N1.01 

Pre nadzemné podlažie zmiešaného konštrukčného celku podľa, norma STN 92 0201 časť 1 
najväčšia dovolená veľkosť požiarneho úseku je 
 

Smax = 
2/1

).(55,0

ln.20201250

pnn

a−
 = 

2/1
)1.(55,0

0,1ln.20201250 −
  = 3571,429 m2 

 
Podľa STN 92 0201 časť 1čl. 4.1.3. je Smax znížená o 30% z dôvodu jednej zásahovej cesty. 
Smax = 2500,0 m2 
S = 181,8 m2 
Plocha požiarneho úseku N1.01 vyhovuje. 

URČENIE POŽIADAVIEK NA KONŠTRUKCIE STAVBY 
Pre požiarne deliace konštrukcie sú určené minimálne požiadavky na požiarnu odolnosť pre 

jednotlivé požiarne úseky podľa stupňa požiarnej bezpečnosti v súlade s STN 92 0201 časť 2. 
Požadovaná odolnosť pre I.SPB jednopodlažné stavby 

Požiarne steny : 30/D1 
Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách : 15/D1 
Zvislé požiarne pásy v obvodových stenách a obvodové steny, ktoré majú byť bez požiarne otvorených 
plôch : 15/D1  



DEIŠTITUCIONALIZÁCIA DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI 
A DOSPELÝCH V OKOČI- OPATOVSKÝ SOKOLEC II. 
REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 
B – SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
ARCH.ČÍSLO: 17-413/SKD 
 

__________________________________________________________________________ 
SK DESIGN – ING.SLAVOMÍR KELEMEN, PARTIZÁNSKA 6093/12A, 071 01 MICHALOVCE 
 

31

Pozn.: požiadavka na požiarnu odolnosť stropu/strešného plášťa je podľa položky 1c, resp. 3: 15 
minút 

Požadovaná odolnosť pre II.SPB jednopodlažné stavby 
Požiarne steny : 45/D1 
Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách : 30/D1 
Zvislé požiarne pásy v obvodových stenách a obvodové steny, ktoré majú byť bez požiarne otvorených 
plôch : 30/D1 
Pozn.: požiadavka na požiarnu odolnosť stropu/strešného plášťa je podľa položky 1c, resp. 3: 30 
minút  
Obvodové murivo je navrhnuté z pórobetónových tvárnic Ytong hr. 300mm, zo skutočnou požiarnou 
odolnosťou deklarovanou výrobcom REI 180 min. Požadovaná odolnosť maximálne 30 minút. 
Požiarna stena medzi požiarnymi úsekmi je navrhnutá z pórobetónových tvárnic Ytong hr. 150mm, zo 
skutočnou požiarnou odolnosťou deklarovanou výrobcom REI 180 min, Požadovaná odolnosť 
maximálne 30 minút. 
Na spodnej hrane strešnej konštrukcie je navrhnutý protipožiarny sadrokartón Rigips s požiarnou 
odolnosťou 30 minút. 
 
Stavebné konštrukcie vyhovujú požiadavkám STN 92 02 01 – 2 na požiarnu odolnosť. 

URČENIE POŽIADAVIEK NA ÚNIKOVÉ CESTY A PODMIENOK EVAKUÁCIE OSÔB 

Obsadenie objektu osobami 
 podľa STN 92 0241 
Položka 9.1. byty. Objekt je projektovaný pre 6 osôb. Súčiniteľ ktorý sa násobí projektovaný počet 
osôb 1,5. Celový počet osôb uvažovaný pri výpočte 9. 

Posúdenie únikových ciest 

 podľa STN 92 0241 
lu dĺžka únikovej cesty v m. (z výkresovej dokumentácie) 
lud dovolená dĺžka únikovej cesty v m. (podľa čl.10.9) 
vu rýchlosť pohybu osôb v m/min (tabuľka 6) 
E počet evakuovaných osôb (podľa STN 92 0241) 
s súčiniteľ podmienok evakuácie (tabuľka 7) 
Ku jednotková kapacita únikového pruhu v počte osôb za minútu (tabuľka 6) 
u započítateľný počet únikových pruhov (podľa čl.11) 
tu predpokladaný čas evakuácie osôb v min. (výpočet) 
tud dovolený čas evakuácie únikovou cestou v min. (tabuľka 5) 
umin najmenší počet únikových pruhov (výpočet) 
 
 PÚ N1.01.  a = 1,000  Navrhujem 1 nechránenú únikovú cestu. 
Celkový počet evakuovaných osôb z požiarneho úseku 9. 
Je možnosť použitia jednej únikovej cesty. Je splnená podmienka v tabuľke 3 podľa súčinu počtu 
evakuovaných osôb a súčiniteľa podmienok evakuácie. Začiatok únikovej cesty vstup do miestnosti 
1.12 pre SO 02, resp. 31 pre SO 03. Evakuácia súčasne, po rovine, osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. 

Určenie predpokladaného času evakuácie tu 

tu(c) = 
uK

sE

v

l

uu

cu

.

..0,1 )(
+  =  (1,0.21 , 0 /30 )+ (9 . 3 /40 . 1 , 5 )  = 0,700 + 0,450 = 

1,150 min 
tu(celk) = 1,150 min 
tu(c) ≤  tud  1,150 min ≤ 1,300 min  vyhovuje 
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Určenie dovolenej dĺžky únikovej cesty lud 

lud = 







−

uK

sE
tv

u

udu
.

.
 =  30 . (1,3-( ( 9 . 3 /40 . 1 , 5 ) )  = 30.0,850  = 25,5 m 

lu ≤  lud  21,0 m ≤ 25,5 m  vyhovuje 
 
Určenie najmenšieho počtu únikových pruhov umin 

umin = 









−

u

u
udu

v

l
tK

sE

.0,1

.
 =  (9.3) / ( 40 . (1 , 3 -1 , 0 . 21 , 0 /3 ) )  = 27 /40 . 0 , 6  = 1,125  

umin ≤  u   1,125 ≤ 1,5   vyhovuje 
 

URČENIE ODSTUPOVÝCH VZDIALENOSTI 
Stavba je samostatne stojací objekt. Požiarne nebezpečný priestor v stavbe je v dôsledku 

sálania tepla, tj. priestor je vymedzený podľa STN 92 0201 – 4 len odstupovou vzdialenosťou sálaním 
tepla. Pád strešných konštrukcií nie a je možný keďže je jedná o plochu strechu a súčasne strecha je 
navrhnutá s požiarnou odolnosťou. 

Požiarny úsek – N1.01 pre SO 02 

SEVEROZÁPADNÁ STENA 
Celková požiarne otvorená stena 
 Spo = 3 . (3,0 . 0,6) + 1 . (1,5 . 0,6) + 2 . (1,0 . 0,6) = 7,5 m2 
Celková plocha steny 
 Sp = lu . hu   lu = 24,04 m (severozápadná stena bez obvodových stien) 
     hu = 2,6 m (výška steny) 
 Sp = 24,04 . 2,6 = 62,504 m2 
Pomer požiarne otvorených plôch k ploche steny 
po = ( Spo / Sp ) . 100 ≤ 100  (7,5/62,504) . 100 ≤ 100  12,00 % ≤ 100 
Odstupová vzdialenosť d = 0,5 m 
(Interpoláciou v tabuľke 6) 

JUHOVÝCHODNÁ STENA – časť 1 
Celková požiarne otvorená stena 
 Spo = 3 . (1,5 . 1,7) = 7,65 m2 
Celková plocha steny 
 Sp = lu . hu   lu = 7,50 m (juhovýchodná stena bez obvodových stien) 
     hu = 2,6 m (výška steny) 

Sp = 7,50 . 2,6 = 19,5 m2 
Pomer požiarne otvorených plôch k ploche steny 
po = ( Spo / Sp ) . 100 ≤ 100  (7,65/19,5) . 100 ≤ 100  39,23 % ≤ 100 
Odstupová vzdialenosť d = 2,7 m 
(Interpoláciou v tabuľke 6)  

JUHOVÝCHODNÁ STENA – časť 2 
Celková požiarne otvorená stena 
 Spo = 3 . (1,5 . 1,7) = 7,65 m2 
Celková plocha steny 
 Sp = lu . hu   lu = 10,0 m (juhovýchodná stena bez obvodových stien) 
     hu = 2,6 m (výška steny) 

Sp = 10,0 . 2,6 = 26,0 m2 
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Pomer požiarne otvorených plôch k ploche steny 
po = ( Spo / Sp ) . 100 ≤ 100  (7,65/26,0) . 100 ≤ 100  29,42 % ≤ 100 
Odstupová vzdialenosť d = 2,0 m 
(Interpoláciou v tabuľke 6)  

JUHOVÝCHODNÁ STENA – časť 3 
Celková požiarne otvorená stena 
 Spo = (1,0 . 2,0) + (1,5 . 1,5) = 4,25 m2 
Celková plocha steny 
 Sp = lu . hu   lu = 5,55 m (juhovýchodná stena bez obvodových stien) 
     hu = 2,6 m (výška steny) 

Sp = 5,55 . 2,6 = 14,43 m2 
Pomer požiarne otvorených plôch k ploche steny 
po = ( Spo / Sp ) . 100 ≤ 100  (4,25/14,43) . 100 ≤ 100  29,45 % ≤ 100 
Odstupová vzdialenosť d = 2,0 m 
(Interpoláciou v tabuľke 6)  

SEVEROVÝCHODNÁ STENA  
Celková požiarne otvorená stena 
 Spo = (1,0 . 2,5) = 2,50 m2 
Celková plocha steny 
 Sp = lu . hu   lu = 5,35 m (severovýchodná stena bez obvodových stien) 
     hu = 2,6 m (výška steny) 

Sp = 5,35 . 2,6 = 13,91 m2 
Pomer požiarne otvorených plôch k ploche steny 
po = ( Spo / Sp ) . 100 ≤ 100  (2,50/13,91) . 100 ≤ 100  17,97 % ≤ 100 
Odstupová vzdialenosť d = 0,6 m 
(Interpoláciou v tabuľke 6) 

JUHOZÁPADNÁ STENA  
Celková požiarne otvorená stena 
 Spo = (1,0 . 2,5) = 2,50 m2 
Celková plocha steny 
 Sp = lu . hu   lu = 7,00 m (juhozápadná stena bez obvodových stien) 
     hu = 2,6 m (výška steny) 

Sp = 7,00 . 2,6 = 18,20 m2 
Pomer požiarne otvorených plôch k ploche steny 
po = ( Spo / Sp ) . 100 ≤ 100  (2,50/18,20) . 100 ≤ 100  13,73 % ≤ 100 
Odstupová vzdialenosť d = 0,5 m 
(Interpoláciou v tabuľke 6)  
 

Požiarny úsek – N1.02 pre SO 02 

SEVEROZÁPADNÁ STENA 
Celková požiarne otvorená stena 
 Spo = 2 . (1,5 . 0,6) = 1,8 m2 
Celková plocha steny 
 Sp = lu . hu   lu = 5,25 m (severozápadná stena bez obvodových stien) 
     hu = 2,6 m (výška steny) 
 Sp = 5,25 . 2,6 = 13,65 m2 
Pomer požiarne otvorených plôch k ploche steny 
po = ( Spo / Sp ) . 100 ≤ 100  (1,8/13,65) . 100 ≤ 100  13,19 % ≤ 100 
Odstupová vzdialenosť d = 1,5 m 
(Interpoláciou v tabuľke 3) 

JUHOVÝCHODNÁ STENA  
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Celková požiarne otvorená stena 
 Spo = 2 . (1,0 . 2,0) = 4,0 m2 
Celková plocha steny 
 Sp = lu . hu   lu = 5,25 m (juhovýchodná stena bez obvodových stien) 
     hu = 2,6 m (výška steny) 

Sp = 5,25 . 2,6 = 13,65 m2 
Pomer požiarne otvorených plôch k ploche steny 
po = ( Spo / Sp ) . 100 ≤ 100  (4,0/13,65) . 100 ≤ 100  29,30 % ≤ 100 
Odstupová vzdialenosť d = 2,6 m 
(Interpoláciou v tabuľke 3) 

Požiarny úsek – N1.01 pre SO 03 
SEVEROZÁPADNÁ STENA 

Celková požiarne otvorená stena 
 Spo = 3 . (3,0 . 0,6) = 5,4 m2 
Celková plocha steny 
 Sp = lu . hu   lu = 18,0 m (severozápadná stena bez obvodových stien) 
     hu = 2,6 m (výška steny) 
 Sp = 18,0 . 2,6 = 46,8 m2 
Pomer požiarne otvorených plôch k ploche steny 
po = ( Spo / Sp ) . 100 ≤ 100  (5,4/46,8) . 100 ≤ 100  11,53 % ≤ 100 
Odstupová vzdialenosť d = 0,5 m 
(Interpoláciou v tabuľke 6) 

JUHOVÝCHODNÁ STENA – časť 1 
Celková požiarne otvorená stena 
 Spo = 3 . (1,5 . 1,7) = 7,65 m2 
Celková plocha steny 
 Sp = lu . hu   lu = 10,0 m (juhovýchodná stena bez obvodových stien) 
     hu = 2,6 m (výška steny) 

Sp = 10,0 . 2,6 = 26,0 m2 
Pomer požiarne otvorených plôch k ploche steny 
po = ( Spo / Sp ) . 100 ≤ 100  (7,65/26,0) . 100 ≤ 100  29,42 % ≤ 100 
Odstupová vzdialenosť d = 2,0 m 
(Interpoláciou v tabuľke 6) 

JUHOVÝCHODNÁ STENA – časť 2 
Celková požiarne otvorená stena 
 Spo = 3 . (1,5 . 1,7) = 7,65 m2 
Celková plocha steny 
 Sp = lu . hu   lu = 7,50 m (juhovýchodná stena bez obvodových stien) 
     hu = 2,6 m (výška steny) 

Sp = 7,50 . 2,6 = 19,5 m2 
Pomer požiarne otvorených plôch k ploche steny 
po = ( Spo / Sp ) . 100 ≤ 100  (7,65/19,5) . 100 ≤ 100  39,23 % ≤ 100 
Odstupová vzdialenosť d = 2,7 m 
(Interpoláciou v tabuľke 6)  

SEVEROVÝCHODNÁ STENA  
Celková požiarne otvorená stena 
 Spo = (1,0 . 2,5) = 2,50 m2 
Celková plocha steny 
 Sp = lu . hu   lu = 12,0 m (severovýchodná stena bez obvodových stien) 
     hu = 2,6 m (výška steny) 

Sp = 12,0 . 2,6 = 31,2 m2 
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Pomer požiarne otvorených plôch k ploche steny 
po = ( Spo / Sp ) . 100 ≤ 100  (2,50/31,2) . 100 ≤ 100  8,01 % ≤ 100 
Odstupová vzdialenosť d = 0,4 m 
(Interpoláciou v tabuľke 6) 

JUHOZÁPADNÁ STENA  
Celková požiarne otvorená stena 
 Spo = (1,0 . 2,5) = 2,50 m2 
Celková plocha steny 
 Sp = lu . hu   lu = 5,35 m (juhozápadná stena bez obvodových stien) 
     hu = 2,6 m (výška steny) 

Sp = 5,35 . 2,6 = 13,91 m2 
Pomer požiarne otvorených plôch k ploche steny 
po = ( Spo / Sp ) . 100 ≤ 100  (2,50/13,91) . 100 ≤ 100  17,97 % ≤ 100 
Odstupová vzdialenosť d = 0,6 m 
(Interpoláciou v tabuľke 6) 
 
V riešenom prípade sa v požiarnom nebezpečnom priestore nenachádzajú iné stavby, ani iné susedné 
požiarne úseky, resp. navrhovaná stavba sa nenachádza v požiarne nebezpečnom priestore iných 
stavieb. 
 

6.    Starostlivosť o životné prostredie 

Počas výstavby 

Počas výstavby sa nepredpokladá výrazné zvýšenie znečistenia ovzdušia. Prípadné znečistenie môže 
nastať počas výkopových a stavebných prác (najmä zvýšená prašnosť) a pri spaľovaní pohonných 
hmôt v stavebných mechanizmoch. Toto znečistenie ovzdušia však nie je významné. Zvýšená prašnosť 
sa predpokladá počas búracích prác. 

Počas prevádzky 

Hlavné zdroje znečistenia ovzdušia 

Stacionárny zdroj: 
 nepredpokladá sa žiadny 

Mobilný zdroj: 
 nepredpokladá sa žiadny  

Odpady 

Počas výstavby 

Predpokladaný druh a objem odpadov v členení podľa kategorizácie a Katalógu odpadov (v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke. 

Tab. 3: Druh a objem predpokladanej produkcie odpadov počas výstavby 
Por.číslo Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 
Predpokladané  množstvo v 
tonách 

1 17 04 07 zmiešané  kovy O 1,0 
2 17 01 07 zmesi betónu, tehál, 

škridiel, obkladového materiálu 
a keramiky a iné ako uvedené  v 
17 01 06 

O 40,0 

3 17 08 02 stavebné  materiály na 
báze sadry iné ako uvedené v 17 

O 0,2 
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08 01 
4 17 09 04 zmiešané  odpady zo 

stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

O 5,0 

5 15 01 01 obaly z papiera a 
lepenky 

O 0,5 

6 17 02 01 drevo O 2,0 

Počas prevádzky 

Pri štandardnej prevádzke možno predpokladať produkciu viacerých typov odpadov. Ich druh a objem 
je uvedený v nasledovnej tabuľke. 

Tab. 4: Druh a objem predpokladanej produkcie tuhých a kvapalných odpadov počas 1 roka 

Kategória odpadu: O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad 

Spôsob nakladania s odpadmi počas prevádzky 

Organizačné zabezpečenie odpadového hospodárstva 

Investor pred uvedením do prevádzky : 

• uzatvorí zmluvy s odberateľmi odpadov. Odberatelia jednotlivých druhov odpadov musia mať 
oprávnenie na nakladanie s danými druhmi odpadov. 

• komunálny odpad bude odoberaný organizáciou, ktorá zabezpečuje zber a odvoz komunálneho 
odpadu v danej lokalite. 

• spracuje PROGRAM ODPADOVEHO HOSPODARSTVA. 

Hospodárenie s odpadmi bude podliehať zákonu Ministerstva životného prostredia SR č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať evidenciu 
množstva a druhov vzniknutých odpadov a zasielať hlásenia na príslušný obvodný úrad. 

Prípadné druhotne využitie odpadov bude zabezpečene ich odberateľmi. 

Hluk a vibrácie  

Počas výstavby 

Najväčším zdrojom hluku a vibrácií budú stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky zabezpečujúce 
dopravu materiálu a surovín. Tento výstup bude priestorovo diferencovaný v závislosti od použitých 
dopravných trás. 

Por.číslo Názov odpadu Kategoria 

odpadu 

Predpokl.množstvo v 
tonách 

 

1. 20 01 01 papier a lepenka O 0,4 

2. 20 01 39 plasty O 0,3 

3. 20 01 40 kovy O 0,2 

6. 20 03 01 zmesový komunálny odpad O 2,5 
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Intenzita a frekvencia hluku a vibrácií produkovaných priamo v riešenom území nebude na úrovni, 
ktorá by výrazne obťažovala obyvateľov najbližšie situovaných obydlí. Podstatnejší význam bude mať 
tento výstup len pre okolitú faunu.  

Počas prevádzky 

Zdroje hluku a vibrácií, ich intenzita, časové rozloženie a dosah v priestore + opatrenia na ich 
elimináciu budú riešené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 
Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizovaní stavebných prác. Je 
povinný udržovať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty 
vzniknuté jeho prácami. Pri realizácii stavebných prác musia byť vylúčené všetky negatívne vplyvy na 
životné prostredie a to najmä nebezpečie požiaru, rozohrievanie strojov nedovoleným spôsobom, 
znečisťovanie odpadovou vodou, povrchovými splaškami z priestoru staveniska, najmä z miest olejov 
a ropných produktov, znečisťovanie komunikácií a zvýšená prašnosť. 
Uloženie sypkého materiálu na nákladných vozidlách musí byť najviac 10 cm pod hornú hranicu 
bočnice priestoru vozidla. Pri výjazde vozidiel zo staveniska je nutné ich poriadne očistiť. Pokiaľ dôjde 
pri využívaní verejných komunikácií k ich znečisteniu, je dodávateľ povinný tieto nečistoty ihneď 
odstrániť. 
Počas realizácie nedôjde k zásahu do verejných komunikácií, preto nie je potrebné vyžiadať povolenie 
na rozkopávku. 
Dodávateľ je povinný na stavenisku rešpektovať : 
- Zákon č.96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, 
- Zákon č.309/91 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení zákona č.218/92 Zb. 

a zákona č.17/92 Zb. o životnom prostredí, 
- Zákon č.127/94 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
- Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhlášky č.55/84 Zb. 

a zákona č.27/84 Zb. Mechanické čistenie. 
 
7. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
Starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracujúcich na stavbe je základnou povinnosťou 
vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri všetkých stavebno-
montážnych prácach počas výstavby sú povinní dodávatelia oboznámiť každého pracovníka 
s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia byť vybavení 
ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných smerníc. 
Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných 
noriem. Vozidlá nákladné a osobné, ktoré budú vchádzať a vychádzať zo staveniska treba upozorniť 
príslušnými dopravnými značkami. 
Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a malá a veľká zdravotná kapsa. Počas manipulácie 
s lešením treba dodržiavať predpisy vyplývajúce z technických podmienok a požiadaviek výrobcu. 
Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať : 
 Vyhlášku č.147/2013 Zb. o bezpečnosti práce, 
 311/2001 Z.z.- Zákonník práce 
 Zmenu stavebného zákona  237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 
 Vyhlášku č.59/1982 Zb. SUBP a č.484/1990 Zb., 
 Zákon č. 96/1992 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, 
 Zákon č. 51/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 
 Dohody o bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov v pracovnom prostredí č.155/81 

Medzinárodnej organizácie ES. 
 
 
V Michalovciach, február 2018 
 
Vypracoval : Ing. Kelemen Slavomír 


