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1.2. IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA STAVBY
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PO

Spevnené plochy
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Zastavana plocha:
Objekt SO 01

SO 02
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SO 02
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1 530,00 m2



1.4. VYCHODISKOVE PODKLADY

. Architektonicky navrh spracovany autorom v spolupraci s investorom v juli
2013

. Projekt pre izemné rozhodnutie a stavebné povolenie z roku 2013

. geodetické vyskopisné a polohopisné zameranie, spracované AZ GEO,
s.r.o.Dolny Bar

o informativna kdpia z katastralnej mapy

. informacie o parcele z katastralneho portalu

° Projektovy zamer ,Deinstitucionalizacia Domova socialnych sluZieb pre deti

a dospelych v Okoci-Opatovsky Sokolec” spracovany Agenturou regionalneho
rozvoja, Urad Trnavského samospravneho kraja

° vyzva s kédom IROP-PO2-SC211-2017-17 z Integrovaného regionalneho
opera¢ného programu

. Stratégia deinstitucionalizacie systému socialnych sluzieb a nahradnej
starostlivosti v SR,

° Narodny akény plan prechodu z indtitucionalnej na komunitnu starostlivost

v systéme socialnych sluzieb na roky 2012 - 2015 (Ministerstvo prace,
socialnych veci a rodiny SR)

. Odporucanie kolektivu autorov v ramci 2 publikacii vydanych ako vystup
narodného projektu: ,Podpora procesu deinstitucionalizacie a transformacie
socialnych sluzieb® Implementacnej agentury Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny SR s nazvom ,Univerzalne navrhovanie objektov komunitnych
socialnych sluzieb“ a ,Tvorba inkluzivneho prostredia v procese
deinstitucionalizacie

. Vyhlaska €.259/2008 Z-Z.

° Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia ¢.532/2002 Z.z. o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie

. Ostatné predpisy, normy, nariadenia

° projektové podklady materialov a kon&trukcii navrhnutych v projekte

2. POPIS NAVRHOVANEJ STAVBY

Samotny rodinny dom bude pozostavat' z dvoch jednopodlaznych objektov S01, S02. Kazdy
Z objektov obsahuje bezbariérovo rieSenu bytovu jednotku so Styrmi izbami a mozZnostou
dodatoCnej uUpravy oddelenim na 6 izieb, dve kupelne , vstupné zadverie, chodbu
s priestorom pre odkladanie vozikov, denny priestor — kuchyna s jedalfiou a obyvacia izba.
Ku kazdému objektu prinalezi baza, spolo¢né priestory, ktoré su rozdelené nasledovne :
Objekt SO 01 obsahuje dennu miestnost pre personal s kuchynkou a socialne zariadenie,
technicku miestnost' a sklad pre inventar.

Objekt SO 02 obsahuje spolo¢né priestory ako bezbariérové WC , miestnost pre upratovanie
a sklad.

Hmota jednotlivych objektov bude pozostavat z prizemnych jednoduchych obdiZnikovych
kubusov ,akcentovanych miernym hmotovym prevySenim v Casti obytného priestoru.
Jednoducha hmota bude ¢lenena okennymi a dvernymi otvormi vo farbe dreva.

Dotvarat’ ju bude kryta drevena pergola v kombinacii s polopriepustnym materialom z PC
jednokomérkovych platni, ktord bude chranit vstupy, komunikaciu pred nepriaznivym
pocCasim a v letnych mesiacoch bude chranit obytné priestory pred presinenim. Pergola pri
jednotlivych objektoch prejde do pravidelného obdiznikového tvaru altankov tvorenych
ocelovo drevennou konStrukciou s prekrytim PC plathami chraniacou pred nepriaznivym
poCasim . Komponovanie altankov, pergoly a zelene tak spoloéne dotvori jednoduchu



architekturu objektov z bezne dostupnych materialov a pre klientov vytvori funkéne vyuzité
Casti spolo¢ného dvora pre oddych a rézne druhy terapie.

K rodinnému domu su navrhované 4 parkovacie miesta z toho dve pre osoby so zniZzenou
schopnostou pohybu , P1,P2 volne pristupne z budovanej komunikacie a P3,P4 pristupné z
komunikacie umiestnené vo dvore rodinného domu.

Oba stavené objekty su pristupné chodnikom chranenym krytou pergolou ,na ktory
nadvazuje kryty altanok pre posedenie a spolocné Sportovée aktivity.

Priestor zatrdvnenych ploéch spoloéného dvora bude sluzit pre rézne druhy terapie
/pohybové, spologenské, €i gardenterapiu.../ Pri vstupe na pozemok su navrhnuté priestory
pre smetné nadoby.

Pozemok bude oploteny oplotenim, ktoré zabezpeéi bezpelnost a intimitu exteriérovych
priestorov rodinného domu. Bude tvorené z €asti z nepriehladnych panelovych prvkov, na
baze pohladového beténu v kombinacii s drevom a z Casti z priehfadného oplotenia
kombinovaného so zelefiou. Zelené plochy budu zatravnené. Vyssia zelen bude umiestnena
popri oploteni a kompozi¢ne zaujimavych priestoroch.

Navrhované bytové jednotky ako sucast rodinného domu budu sluzit pre komunitné byvanie
v kazdom objekte 2x po 6 , celkove 12 klientov Domova socialnych sluzieb Okoc-Opatovsky
Sokolec , ktory bude realizovany v ramci projektu: “Deinstitucionalizacie DSS pre deti a
dospelych Oko¢ — Opatovsky Sokolec* vyzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 z Integrovaného
regionalneho operacného programu

Objekt ako i exteriérové prvky drobnej architektury , spevnené plochy a cely pozemok bude
bezbariérovy v potrebnom Standarte pre pohodiné byvanie oséb s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie podla vyhlasky ¢.532/2002 Z.Z.

Z konstrukéného hladiska ide o dva samostatne stojace jednopodlazné stavebné objekty
obdiZnikového pddorysu celkovych vonkajsich rozmerov 9,60 x 23,95 m, prestreSené mierne
spadovanymi plochymi strechami s dvoma réznymi vySkovymi Uroviiami. Stavebny objekt
SO-02 vjeho hlavnej obytnej Casti je zrkadlovym obrazom stavebného objektu SO-01.
Ciastoéne sa tieto od seba liia iba v &asti ich zadzemia- bazy od hlavnej &asti objektu
oddeleného priebeznou vnutornou nosnou stenou.

Urovert 0,000 je navrhnuta v nadmorskej vyske 110,00 m n.m. (BPV), pri¢om je totoZna
s vyskovou Urovhou navrhovanych podlah prizemia oboch rieSenych stavebnych objektov.
Vyska atiky je navrhnuta na kéte 3,575 m a vo vyvySenej Casti na kote 4,500 m.

3. STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE STAVBY

3.1 ZEMNE PRACE

Najskér treba realizovat hrubé terénne upravy, ktoré pozostavaju z odobratia ornice
mocnosti cca 300mm v hraniciach zastavanej plochy zvacSenej o plochy pre realizovanie
vonkajSich spevnenych pléch (parkoviska, chodniky, terasy, odkvapového chodnika) Takto
ziskané rovinné plochy budu tvorit hlavné figury s kétami dna cca -0,575m, z ktorej budu
realizované jednotlivé figury — vykopové ryhy pre zakladové pasy s kétami prislusnych
zakladovych Skar zakladov podla statiky. Vykopy sa teda vymeraju a zrealizuju podla
vykresu zakladov v cCasti PD statika. Pod podkladovym beténom treba realizovat
konsolidaénu a nasypovu vrstvu min. mocnosti 250mm z dékladne rovnomerne zhutnenej
Strkodrvy frakcie 2-32mm (min. Eqer=30MPa, Eger2/Eder1<2,5). VySkové urovne figur a ich tvary
su zrejmé aj z rezov Casti architektura a statika.

Predpokladame, Ze zakladanie nosnych stien navrhovanych stavebnych objektov SO-01 aj SO-
02 bude podla normy STN 73 1001 realizované v ,jednoduchych® zakladovych pomeroch, so
zakladovou pbdou v dosahu celej aktivnej zény od pritazenia ich hornymi stavbami
pravdepodobne tvorenou jemnozrnnymi ilovitymi, resp. ilovito-piesCitymi zeminami, u ktorych



sme vtomto stupni projektu uvazovali s tabulkovou vypoc¢tovou unosnostou Rg = min. 15,0
kPa.

Hladina spodnej vody sa v danom Gzemi pravdepodobne nachadza v dostatocnej hibke pod
zakladmi, takZe by tato nemala na nich negativne vplyvat ani pri ich realizacii, ani pri ich
buducom uzivani.

Pred spracovanim realizaéného objektu odporic¢am existujuce zakladové pomery
predmetného Uzemia za pritomnosti statika stavby, resp. geoléga preverit’ minimalne
dvoma kopanymi bagrovanymi ryhami do hibky minimalne 2,0 m pod terén, po jednej
pod kazdym rieSenym stavebnym objektom !!!

Definitivne posudenie zakladovych pomerov v celej ploche navrhovanych stavebnych
objektov je mozné vykonat' az v priebehu ich vystavby, po zrealizovani vykopov ich
navrhovanych zakladovych pasov !!!

Radonové zatazenie nebolo zistované. Upozornenie :

Upozoriiujeme na potrebu doplnenia prieskumu radonu z hladiska moznosti jeho
prenikania z podlozia do objektu. V tomto S$tadiu projektu sme sa riadili mapou
prirodnej radioaktivity vydanej SGUDS. Navrhnuta je mechanicka bariéra spodnej éasti
objektu - hydroizolacia podlah proti zemnej vihkosti, ktora zarovern vyhovuje ako izolacia
proti nizkemu a strednému radénovému zatazeniu. Po zrealizovani a vyhodnoteni prieskumu
v pripade potreby bude doplnena dalSim technickym rieSenim, vetracim systémom podloZia.
Hibka premfzania je v danych klimaticko-geografickych pomeroch a v danom horninovom
prostredi cca 1m.

Vytazenu zeminu vhodnu k realizacii zasypov, obsypov a nasypov (najmd na terénne
upravy) je potrebné ulozit na skladku a neskor spatne pouzit (hutnit’ treba po vrstvach cca
200mm na min. unosnost 0,15MPa). Vykopové steny zvislé nad 1m vy3ku treba pazit.
Samotné vykopové prace doporu€ujem prevadzat strojne a tesne pred betonazou zakladov
je potrebné ruéné dodistenie az na zakladovu sSkaru. Vykopové prace realizovat’ v obdobi bez
zrazok (sprasové zeminy su rozbriedave). Zakladovu Skaru chranit pred porusenim,
premocCenim a premrznutim v zmysle STN 73 1001 a suvisiacich noriem, izolaciami zabranit
priesakom vod do podzakladia.

3.2 ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

ZaloZenie oboch navrhovanych stavebnych objektov SO-01 aj SO-02, je navrhnuté ako
plosné, na beténovych dvojstupniovych zakladovych pasoch, v hornych Castiach prepojenych
s podkladnymi betonmi.

Nakolko rastly terén je iba mierne sklonity, st tomuto prispdsobené aj navrhované hibky
zakladovych $kar, ktoré su v oboch stavebnych objektoch navrhnuté v rovnakej hibke, na
kote -1,30 (od + 0,000 = 110,00 m n.m. BPV). Sirka spodnej &asti dvojstupfiovych
zakladovych pasov je na oboch rieSenych stavebnych objektoch v zavislosti od ich statického
namahania 400, resp. 600 mm, priCom tieto su navrhnuté z prostého betonu tr. STN EN 206
C 20/25-XC2(SK) —CIl0,4-Dmax16-S2. Horna hrana tejto Casti zakladovych pasov je na
celom pdédoryse oboch rieSenych stavebnych objektov rovnaka, navrhnuta na kéte -0,825.

Horné Casti dvojstupriovych zakladovych pasov pod keramickymi nosnymi stenami oboch
rieSenych stavebnych objektov su vyskladané z dvoch radov betonovych debniacich tvarnic
DT30 Sirky 30 cm, zaliatych beténom tr. STN EN 206 C 20/25-XC2(SK) —CIl0,4-Dmax16-S3,
konstruk&ne armovanym zvislou a horizontalnou prutovou vystuzou ocele tr. B500B (10 505
R). Podkladny betdén pod podlahami prizemia je navrhnuty hrabky 150 mm z beténu tr. STN
EN 206 C 20/25-XC2(SK) —CI0,4-Dmax16-S3. s celoplodnym armovanim pri spodnom
povrchu jednou vrstvou sietoviny KY-14 — oka 28,0/8,0-150/150 mm. Sietovinu stykovat vo
vSetkych smeroch vzajomnym presahom cez min. 3 oka.



Horné kréky dvojstupfiovych zakladovych pasov pod obvodovymi nosnymi stenami oboch
rieSenych stavebnych objektov, ako aj nad nimi situovanych okrajov podkladného beténu
podlah prizemia je potrebné z exteriérovej strany zateplit na tento ucel certifikovanou
tepelnou izolaciou z extrudovaného polystyrénu (napr. STYRODUR SB, ROOFMATE SL-A
a pod.) v hrabke 150 mm.

Pod podkladnymi betonmi podlah prizemia su zo Strkodrvy frakcie 2-32 mm navrhnuté
konsolidacné a zasypové vrstvy vyrovnavajuce hrubé terénne upravy predmetného uzemia.
Ich hrubka je minimalne 25 cm a tieto je potrebné zemnym valcom, resp. vibraénou Zabou
dokladne zhutnit, s ciefom dosiahnut na ich povrchu mieru zhutnenia Eger2 = 30 MPa.

HibSie stavebné vykopy sluziace napr. pre uloZenie lezatych instalaCnhych rozvodov
technického vybavenia stavby je moZné zasypavat aj vytaZzenou existujucou zeminou
ziskanou z hibenia spodnych &asti navrhovanych dvojstupriovych zakladovych pasov, ktorl
je v8ak potrebné po vrstvach hrubky maximalne 20 cm dbdkladne hutnit na objemovu tiaz
susiny vacsiu aku ma tato zemina v prirodzenom uloZeni.

Definitivny tvar zakladovych pasov a ich hibka zalozenia sa upresnia priamo na stavbe pri ich
realizacii na zaklade skutoéného zlozenia avlastnosti zakladovej pody, ktoré je mozné
déslednejSie preverit' az po zrealizovani navrhovanych vykopovych prac !!!

K prevzatiu zakladovej Skary je nevyhnutné prizvat’ statika stavby, resp. geoléga !!!

Pred betonazou zakladovych pasov a podkladnych betéonov podlah prizemia oboch rieSenych
stavebnych objektov je potrebné podfa poziadaviek projektov jednotlivych technickych profesii
zrealizovat' instalaéné rozvody ich technického vybavenia, resp. pre ne vytvorit nevyhnutné
prierazy a drazky !!!

3.3  ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE

Nosné obvodové steny hr. 300mm su navrhnuté z murovacieho systému z brusenych
palenych tvaroviek pevnosti P10 (rozmer 247x300x249mm, min. R=3,22 m?K/W) na
celoplo$né lepidlo a zakladaciu maltu min. hr. 20mm pre 1. rad. V miestach viac staticky
namahanych obvodovych stien bude pouzity murovaci systém vyssej triedy pevnosti P 15
(rozmer 247x300x249mm, min. R=1,65 m?K/W) na celoplo$né lepidlo a zakladaciu maltu
min. hr. 20mm pre 1. rad. Najviac staticky namahané medziokenné piliere su navrhnuté
z keramickych palenych tvaroviek AKU tazké P20 na maltu MM 50 (rozmer
333x300x2238mm, min. R=0,89 m?K/W) .

Nosné vnutorné steny hr. 300 a 175 mm su navrhnuté z rovnakého murovacieho systému
z brusenych palenych tvaroviek pevnosti P10 (rozmer 375x250x249mm) na celoplo$né
lepidlo a zakladaciu maltu min. hr. 20mm pre 1. rad.

Dizkové rozmery jednotlivych Usekov tehlového muriva ako ivynechanych otvorov
v maximalnej miere reSpektuju tzv. planovaci raster, ktory vychadza z rozmerov murovacieho
materidlu a umozfiuje vylugit alebo minimalizovat ich rezanie na stavbe . Skladobné dizkové
rozmery su vzdy nasobkami modulu 125mm. Podobne je to u vySkového modulu, ktory je
250mm (249mm + 1mm lepiaca malta).

Dalsie pokyny pozri v Technickej priru¢ke vybraného murovacieho systému.

3.4 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

Stropné konStrukcie oboch objektov ktoré su navrhované v dvoch vyskovych urovniach
s hornou hranou na kote +2,95, resp. +3,80, su vyskladané zo Zelezobetdnovych
prefabrikovanych predpatych stropnych panelov hr. 200 mm. Tieto su prevazne Standardnej
typizovanej Sirky 1,20 m, s vynimkou troch dutinovych stropnych prefabrikatov situovanych
na okrajoch stropov jednotlivych vyskovych trovni, ktoré st zGzené na Sirku 0,940 m. Spary



medzi dutinovymi stropnymi prefabrikatmi budu zaliate beténom tr. STN EN 206 C 25/30-
XC1(SK)-Cl0,4-Dmax8-S4.

Medzi vodorovné nosné konstrukcie navrhovanych stavebnych objektov SO-01 aj SO-02 je
mozné zaradit Zelezobetonové stuzujuce vence a preklady nad jednotlivymi okennymi
a dvernymi stavebnymi otvormi, ktoré su bud monolitické, Zelezobetonové, alebo su tieto
vyskladané z typovych keramicko-beténovych prekladov typu ploché, prierezu 115/71 mm
réznych dizok, v zavislosti od pozadovanej svetlosti stavebného otvoru, nad ktorym budu
tieto osadzané. VSetky stuzujuce Zelezobeténové vence ,V..“ a prievlaky ,PR1“ su
navrhnuté z beténu tr. STN EN 206 C20/25-XC1(SK)-CI0,4-Dmax16-S4, armovaného
prutovou betonarskou vystuzou ocele tr. B500B (10 505 R).

Podrobnejsie projekt statiky

3.5 NENOSNE ZVISLE KONSTRUKCIE - PRIECKY

Navrhnuté kons$trukcie su Specifikované na vykresoch ich firemnym oznaéenim (&islom
kons$trukcie). Pri montazi treba aplikovat technologické predpisy a typické systémové detaily
Rigips (napojenie prieCok na okolité konstrukcie — na strop, podlahu a na stenu; dilatacné
Skary prieCok a podhladu, napojenie podhladov na stenu, revizne otvory, zabudovanie
osvetlovacich telies v podhlade)

Vnutorné prieCky hr. 100 mm budd montované sadrokarténové typu CW 75/100 podla
konkrétnych pozZiadaviek na vlhkostné, zvukovoizolaéné, protipoziarne alebo statické
vlastnosti, obojstranne oplastené 1x doskami RB, RBI, s Uuplnym vyplnenim dutiny izolaénymi
pasmi / napr.lsover-Piano/ Hrubé otvory vyplni v prieCkach budu lemované zosilnenym UA-
profilom!

Montaz instalanych a sanitarnych zariadeni sa prevedie bud na zodpovedajucej nosnej
konstrukcii (napr. stojany Rigips) alebo na vopred pripravenej inStalacnej sustave (napr.
Geberit) podla projektu ZT| zabudovanej do predstien napr. Rigips, ktoré spolo¢ne so
stojkami CW-profilov a 2-vrstvovym oplastenim prenasaju vznikajuce zatazenie; zabranenie
prenosu hluku, ktory vznika pri prudeni vody, sa dosiahne vloZzenim gumy, plste a pod. medzi
prichytky potrubia a nosnu konstrukciu steny a realizovanim ploSnej izolacie pasmi Isover-
Piano.

3.6 ZAVESENE PODHLADY

Stropna konstrukcia v izbe, ktora sa nachadza na rozhrani dvoch vySkovych drovni stropu
bude zospodu celoplosne zakryta zavesenym montovanym samonosnym stropnym hladkym
podhfadom, zloZenym z kovovej podkons$trukcie 2-uroviovej (alt. 1-uroviiovej) z CD-profilov
uchytenou zavesmi ku stropu (UD-profilov po obvode) a oplastenia 1x doskami RB 12,5.
Ostatné stropné konstrukcie su navrhnuté bez podhladu.

3.7 HYDROIZOLACIE

Vodoizolacia podlah na teréne proti zemnej vlhkosti: 2 zlozkova, plastom modifikovana
bituménova hrubovrstva stierka proti zemnej vihkosti, tlakovej vode, protiradénova zabrana,
aplikacia bez penetracie (rohy a kuty treba vystuzit paskami).

V streSnej konStrukcii bude pouzita poistna vrstva a parozabrana z tazkych bituménovych
SBS modifikovanych pasov, hlavni hydroizolaénd vrstvu bude tvorit streSna folia
s pritazenim na baze mPVC-P hr. 1,5 mm s ochranou proti UV ziareniu.

3.8 TEPELNE IZOLACIE

Ako tepelnu izolaciu spodnej stavby a soklovych Casti perimetra navrhujeme pouZit dosky
z extrudovaného polystyrénu hr. 150 mm celoploSne lepenych Kk podkladu pruznou
bituménovou vodoizolatnou hmotou. Armovacia hmota so sietovinou a silikbnovy typ
fasadnej omietky alebo farby zabezpelia v omietke nepriznané rozhranie sokla
a nadsoklovej Casti.



VonkajSie zvislé povrchy piného oplastenia hlavného objektu budu nad soklom obloZzené
vonkaj$im kontaktnym zateplovacim systémom (VKZS) z tepelnoizolaénych polystyrénovych
dosak EPS F 70 hrabky 150mm (40mm v osteni) lepenych mineralnou lepiacou hmotou
a pripeviovanych hmozdinkami a povrchovou uUpravou kone€nou silikénovou omietkou,
farebny odtien podla vzorkovnika.

Pre navrhovanie a zhotovenie kotvenia ETICS je zavazna norma STN 73 2902 (minimalny
pocet kotiev je 6ks/m?).

Pred samotnou montdZzou VKZS je potrebnad samotna priprava podkladu. Projektant
upozorfiuje na nutnost realizovania dodavky kompletného certifikovaného systému (treba
vyzadovat Certifikacny protokol

V streSnej konStrukcii budu pouzité tepelnoizolacné vrstvy z dosak zo samozhasavéeho
stabilizovaného penového polystyrénu EPS 100 S Stabil hrubky 2x140mm (stupen horfavosti
max. C1), kladenie vo 2 vrstvach so vzajomnym prestriedanim Spar .

3.9 VONKAJSIE VYPLNOVE KONSTRUKCIE

Ako vonkajsie vyplne otvorov su navrhnuté okna z plastového okenného systému, zasklenie
izolaénym 3-sklom (max. Ug=0,6 W/m?K, max. U,=1,0W/m?K), povrchova Uprava ramov
a kridiel laminovacou féliou imitujucou prirodny dub. Dalej s navrhnuté vstupné hlinikové
dvere z dverového systému s prerusenym tepelnym mostom a bezbarierovym
prahom.Povrchova Uprava nater imitujuci prirodny dub. VSetky vyplne treba pri osteniach
utesnit 3-stupfiovo multifunk&nou tesniacou paskou (proti vetru a dazdu, pre tepelnu
a zvukovl ochranu a neprievzdusnost). Sucastou dodavky niektorych vyplni budu aj
izolaéné vlozky podlahy, pripadne ostenia a nadpraZzia. Vyplne oznacené indexom ,i“ budu
v $pecialnom prevedeni pre imobilnych.

3.10 VNUTORNE VYPLNOVE KONSTRUKCIE

Medzi vnatorné vyplne patria vnutorné plastové presklené dvere s izolatnym dvojsklom.

V ostatnych priestoroch budu osadené jednokridlové otocné drevené dvere, plné hladké
s poldrazkou bez prahu, s prechodovou listou. Povrchova uprava féliovanim imitacia prirodny
dub, vrchné kovanie podla vzorkovnika vyberie autor projektu. Dvere budu osadené
v ocelovej hranatej zarubni zo Ziarovo pozinkovaného plechu hr. 1,5 mm s TPE tesnenim.
Zaruben bude bez podlahového zapustenia osadenie do sadrokarténovych prie€ok podla hr.
ostenia. Povrchova Uprava zarubni kontrastnou farbou pre zrakovo postihnutych podla
vzorkovnika NCS S7005-R50B. Drevené posuvné dvere budu budl osadené taktiez
v ocelovej hranatej zarubni zo Ziarovo pozinkovaného plechu hr. 1,5 mm s TPE tesnenim.
Zaruben bude bez podlahového zapustenia osadenie do sadrokarténovych prieCok podla hr.
ostenia. Dodavka vratane dvoch ks pojazdov s dorazmi a podlahovym vodiacim tfnom.
Dvere budu v $pecialnom prevedeni pre imobilnych vid' tabulka vnatornych vypini.

3.11 VONKAJSIE POVRCHOVE UPRAVY

Kone&na povrchova uprava VKZS na celej ploche fasad vratane sokla bude silikbnovou
omietkou farebny odtien biely podla vzorkovnika vyberie autor projektu

Drevené nosné inenosné konstrukéné prvky prekrytia altankov a krytych pergol zo
severskeho smrekovca budu opatrené 3x transparentnym lazdrovacim lakom s UV
ochranou.

Povrchova uprava obkladu terasy ztermodreva alebo tropickych drevin sa nevyzaduje
(mozna je uprava lazurou).

Ocelové konstrukcie (nosné ramy altankov a pergol) budu upravené ziarovym zinkovanim +
PU nater Sedy NCS S7005-R50B.

Klampiarske vyrobky (kotliky, odpady, odkvapnice)z ocefového pozinkovaného plechu budu
galvanizované zinkom za studena. Ocelovy pozinkovany plech zaveternych list streSnych
atik bude poplastovany pre napojenie streSnej mPVC fdlie.

VonkajSie vyplne otvorov plastové vyplne - plast bude potiahnuty féliou imitujicou prirodny
dub, hlinikové vyplne nater imitujuci prirodny dub.

PC kombrkové platne zastreSenia altankou a markiz su Cire.



3.12 VNUTORNE POVRCHOVE UPRAVY

Vnuatorna povrchova uprava tehal, ZB vencov a stropov bez podhladu v technickych
miestnostiach bude prednastrek, 1-vrstvova vapennocementova hladena omietka hr. 10mm.
V obytnej Casti je navrhnuta strojova sadrova gletovana omietka stien a stropov min. hr.
10mm. VSetky styky réznych materialov vystuzit. Koneéna povrchova uprava omietok
a napenetrovanych sadrokarténovych dosak prie¢ok a podhladov bude vnutornymi farbami
podla uCelu miestnosti avo farbe podfa vzorkovnika . Steny, ktoré budu vystavené
priamemu kontaktu s klientami budu opatrené proti znecisteniu a poskodeniu viacucelovym
vinylovym obkladom hr. 0,92 mm . Ten ma homogénnu rubovu vrstvu podfarbenu v celej
hrubke aje krytd vrchnou vrstvou transparentného vinylu. Reakcia na ohen Bs2d0, bez
obsahu tazkych kovov a ftalatov spadajucich do skupiny CMR. Obklad bude realizovany od
vySky 670 mm do vy$ky 1000 mm od podlahy. Do vySky 400 mm bude zrealizovana vinylova
podlahova krytina s fabiénovym soklom.

V mokrych prevadzkach bude aplikovany ten isty lepeny obkladovy systém od vysky 130
mm po vysku 2750 mm od podlahy. Do vysky 130 mm bude zrealizovany fabionovy sokel.

Pri realizovani omietok a obkladov treba uplatnit omietkové a obkladové profily.

3.13 PODLAHY

Pouzitie jednotlivych druhov podlah v miestnostiach vyplyva z ich oznaenia polozkami, ktoré
su v legende miestnosti na vykresoch pddorysov priradené prislusnym miestnostiam alebo
plocham.

Vsetky podlahy su navrhované tazké plavajuce. t. j. so zvukoizolaénou podlozkou (eps floor
4000, penové pasy hr. 5mm) pod podkladovou beténovou vrstvou. Styk podlah so stenami
a prieCkami treba zhotovit zvukoizolaCne pomocou okrajovych pasikov z mineralnej viny hr.
15mm, alt. z penového pasu hr. 5Smm.

Vsetky podlahy v obytnej Casti budd mat naslapnu vrstvu z bezoSvého povlakového
systému z vysoko odolnej homogénnej vinylovej podlahovej krytiny hr. 2 mm s 3D efektom
obsahujucej granule z Cistého transparentného vinylu, oSetrenej laserom tvrdenou
povrchovou Upravou Evencare. Hmotnost 2850g/m2, hodnota oteru podfa EN 660.2<2,0
mm3, skupina T, trieda zataZe 34/43, realkcia na oheni max. Bfl-s1. TVOC po 28 diioch
menej ako 10ug/m3. Bez obsahu tazkych kovov a ftalatov spadajucich do skupiny CMR.
V mokrom prostredi je navrhovana vinylova podlahova krytina s nopmi uréena do spfch
a socialnych zariadeni s 3D efektom obsahujuca granulat z Cistého transparentného vinylu
bez plniv, kompatibilna s krytinou bez nopov. Celkova hr. 2,4 mm sklznost za mokra podla
DIN 51 097, skupina B. Reakcia na ohen Bfl-s1. TVOC po 28 dnoch menej ako 10ug/m3.
Bez obsahu tazkych kovov a ftalatov spadajucich do skupiny CMR. Sokliky podlah su
rieSené pomocou fabidénu v izbach s vytiahnutim na stenu do vysky 100 mm s pouzitim listy
s klinkom a ukon¢enim na hornej hrane. Vo velmi zataZzenych priestoroch podfa oznacenia
na vykresoch su fabionové sokle do vysSky 400 mm. V mokrom prostredi su navrhnuté
fabionové sokle vysky 130 mm s klinkom na plynuly prechod na obklad steny. Osadenie
vpusti musi byt’ s prirubou uréenou na vinylové podlahy.

Vo funkcii podkladovej a vyrovnavacej vrstvy podlah je navrhnuta beténova mazanina fr.
C20/25-XC1 vystuzena sietovinou KH 20, s plastifikatorom pri podlahovom kureni. Pod
lepidlo PVC aplikovat osobitnd samonivelaéni hmotu hr. 3mm. Dilatacie podlahového
kurenia treba dodrzat' vo vSetkych podlahovych vrstvach.

Ako tepelna izolacia su navrhnuté systémové therm dosky pre podlahové kurenie, doplnené
tepelno a zvukoizolaénymi doskami eps floor 4000.

Podlaha spfch je rieSena bezbariérovo so spadom k sprchového zfabu. Ostatné vpuste su
bodové Specialne pre vodotesné napojenie na PVC.

RohoZ na obuv je navrhnutd v kombinacii textil-palitka; prehibena plocha pre osadenie
rohoZe bude ohrani¢ena podlahovym prechodovym Al profilom.

Obidva stavebné objekty maju navrhnutu podlahu v hr. 175 mm v tychto skladbach:



P1k (suché podlahy na teréne s podlahovym kiirenim)

- homogénna vinylova podlahova krytina (podla vzorkovnika)

- lepidlo disperzné s penetraciou

- samonivelizaCna stierka

- betébnova mazanina tr. C20/25-XC1 vystuzenu sietovinou KH 20
s plastifikatorom pre podlahové kurenie,

- izolagné dosky pre podlahové kurenie Gabotherm Constructa

- separacna Pe-folia hr. 0,2mm

- tepelno- a zvukoizolaéné podlahové dosky eps floor 4000/4

- vodoizolacia proti zemnej vihkosti, tlakovej vode a protiradénova zabrana
2 zlozkova, plastom modifikovana bituménova hrubovrstva stierka
(rohy a kuty treba vystuzit paskami),

P1m,k (mokré podlahy na teréne s podlahovym kurenim)

2mm
2mm
3mm

60mm
35/32mm

70mm

3 mm

- detto ako skladba P1k, ale protiSmykova krytina s nopmi uréené do mokrého prostredia

(podla vzorkovnika)

P2 (suché podlahy na teréne bez podlahového kiirenia)

- keramicka dlazba do tmelu

- beténova mazanina tr. C20/25-XC1 vystuzena sietovinou KH 20 ,

- separacna Pe-folia hr. 0,2mm

- tepelno- a zvukoizolaéné podlahové dosky eps floor 4000/4

- vodoizolacia proti zemnej vihkosti, tlakovej vode a protiradénova zabrana
2 zloZkova, plastom modifikovana bituménova hrubovrstva stierka
(rohy a kuty treba vystuzit paskami),

P2,m (mokré podlahy na teréne bez podlahového kiirenia)

- keramicka dlazba do tmelu, cementom pojena vodoodpudiva Skarovacia malta
- 2 zloZkova cementom pojena hydroizola¢na stierka pruzna
- beténova mazanina tr. C20/25-XC1 vystuzena sietovinou KH 20 ,
- separacna Pe-félia hr. 0,2mm
- tepelno- a zvukoizolaéné podlahové dosky eps floor 4000/4
- vodoizolacia proti zemnej vihkosti, tlakovej vode a protiradénova zdbrana
2 zlozkova, plastom modifikovana bituménova hrubovrstva stierka
(rohy a kuty treba vystuzit paskami),

P3(podlaha altdnkov)

- terasové dosky z exotickych drevin 25x145 mm (podla vzorkovnika)
- podkladny rost z hranolov 45/70 mm

- beténové dosky 500x500x60 mm zasypané pieskom

- vyrovnavacia pieskova vrstva hr. 50 mm

- Strkodrva fr. 8-16 mm hr. podla terénu, min. 150 mm

- runova textilia proti prerastaniu buriny 300g/m2

- podkladny rastly terén zhutneny a vyspadovany 3% Eger2=45 MPa

3.14 PLOCHE STRECHY

12 mm
90mm

70mm

3 mm

12 mm
2 mm
88 mm

70mm

3mm

25mm
45mm
60mm
50mm
150mm

Na stropnej konstrukcii novej pristavby a zazemia z prefabrikovanych panelov Spirol je
navrhnuta skladba ,,81“ 1-plastovej spadovanej mechanicky kotvenej plochej strechy s

pritazenim:



- zataZovacia vrstva z vymyvaného $trku frakcie 16-32 mm hr 50 mm

- separac¢na a mikroventila¢na vrstva 300g/m? volne polozena na podklad

- hlavna hydroizolaéna vrstva zo stresnej félie na baze mPVC-P hr. 1,5mm s ochranou proti
UV Ziareniu

- separa¢na a mikroventilaéna vrstva 300g/m? volne poloZzena na podklad

- tepelnoizolaéna vrstva z dosak zo samozhasavého stabilizovaného penového polystyrénu
EPS 100 S Stabil hrabky 2x140mm (stupen horlavosti max. C1), kladenie vo 2 vrstvach so
vzajomnym prestriedanim Spar

- poistna vrstva a parozabrana z tazkych bituménovych SBS modifikovanych pasov

- spadova avyrovnavacia vrstva z EPS spadovych dosiek, spad 1% smerom
k odvodnovacim chrliGom cez atiku do odpadov

Stredné atiky lemujuce volné okraje navrhovanych mierne spadovanych plochych striech
oboch rieSenych stavebnych objektov su navrhnuté jednotnej Sirky 150 mm, dvoch réznych
vySok 500, resp. 600 mm, priCom budu v prevaznej miere vyskladané z beténovych
debniacich tvarnic DT 15, zaliatych beténom tr. STN EN 206 C 20/25-XC1(SK)-CI0,4-16-S3,
konstrukéne armovanym zvislou aj horizontalnou prutovou betonarskou vystuzou ocele tr.
B500B (10 505 R), ktora bude blizSie Specifikovana v projekte pre realizaciu stavby. StreSné
atiky budu zhora a z boku opatrené tepelnou izolaciou hr. 50 mm. Pod lemovanie atik bude
pouzitd OSB doska hr. 18 mm v spade 5% .

Hlavné zasady pre realizovanie plochych striech a teras :

- hydroizolacia musi byt vyvedena az na ohraniCujucu konstrukciu (napr. atiku, viozky
zasklenych stien, zvislé steny, ...) a uchytena po celej dizke pomocou listy

- Celo plochej strechy musi byt chranené tepelnou izolaciou

- pri realizacii strechy nesmie prist k zabudovaniu technologickej alebo zrazkovej vihkosti vo
vrstvach medzi parozabranou a vlastnou vodotesnou izolaciou

- parozabrana musi byt parotesne vyvedena az nad vodoizolaciou a napojena na vsetky
prestupujuce a obvodové konstrukcie a prvky (na atiku, nadstre$né steny, potrubné a iné
priestupy streSnym plastom)

3.15 KONSTRUKCNE RIESENIE VONKAJSICH ZB STIEN, PRISTRESKOV A A
ALTANKOV

Okrem hlavnych stavebnych objektov tento projekt rieSi aj nosné konstrukcie vonkajsich zb.
stien, pristredkov, altankov a prestreSenia komunikacného chodnika medzi objektmi SO-01
a SO-02.

Z konstrukéného hladiska su vSetky vonkajSie Zzelezobeténové steny rieSené ako
monolitické, v nadzemnych &astiach vytvorené z pohladového vodostavebného beténu fr.
STN EN 206 C30/37-XC4,XF3(SK)-Cl0,4-Dmax16-S4, armovaného kombinaciou kari sieti KH-30
(oka 26,0/6,0 — 100/100 mm) a prutovej betonarskej vystuze ocele tr. BS00B (10 505 R).

Ich hrdbka je prevazne 200 mm, s vynimkou stien, resp. ich €asti, v ktorych su navrhnuté
niky a stavebné upravy pre osadenie instalaénych skrifi pre elektromery.

VSetky hrany navrhovanych vonkajSich Zelezobetonovych stien odporuCame vytvorit so
skosenim velkosti min. 10 mm.

Zalozenie vonkajsSich zelezobetonovych stien je navrhnuté na zakladovych pasoch
vytvorenych z prostého beténu tr. STN EN 206 C 20/25-XC2(SK) —CI0,4-Dmax16-S2.,
beténovanych priamo do stavebného vykopu, bez Salovania ich bo¢nych stran, do ktorych je
potrebné pri ich betonazi zabudovat zvislu kotevnu vystuz nadzemnych €asti zb. stien — vid.
vykresy tvaru a armovania zb. vonkajSich stien.

Z prostého betdénu tr. STN EN 206 C 20/25-XC2(SK) —CI0,4-Dmax16-S2 su navrhnuté aj
zakladové patky prierezu 300/300 mm ocelovych stipov podopierajicich navrhované
prestreSenia vonkajsSich komunikaénych chodnikov, ako aj zakladové patky prierezu 400/400
mm pod stipmi ocelovych zalamovanych ramov navrhovanych vonkajsich altankov. Do
tychto je potrebné pri ich betonazi zabudovat’ oceloveé kotvené platne .



Nosna konstrukcia prestreSeni komunikaénych chodnikov v okoli hlavnych stavebnych
objektov, ako aj medzi nimi, je navrhnutd ako fahka, ocelova, vytvorena z typovych
uzavretych trubiek Stvorcového, a obdiZnikového prierezu, rdbznych dimenzii, ocele tr. S 235,
povrchovo upravenych Ziarovym zinkovanim.

Vsetky prestreSenia su navrhnuté s jednostrannym 2% spadom streSnej roviny.

Na kazdy hlavny stavebny objekt sa napaja jeden vonkajSi altdanok, ktorého nosna
konStrukcia je rieSena kombinaciou ocelovych zalamovanych ramov, vytvorenych z trubiek
prierezu RHS 80/140/4 mm, osadzanych v osovych vzdialenostiach prevazne 4 = 1,40 m
a z drevenych streSnych vaznic lichobeznikového tvaru, Sirky 60 mm, premennej vysky 70
az 160 mm, navrhnutych zo smrekového reziva pohladovej kvality, pevnostnej triedy C 24,
vysuSeného na max. 18% vlhkost, ako ma toto v prirodzenom stave.

StreSna krytina vSetkych vonkajSich prestreSeni komunikaénych chodnikov a altankov je
navrhnutd z Cirych dutinovych polykarbonatovych dosiek hrubky 10 mm LT
2UV10/2RS/1700-112. Uchytavacie listy, lemovania a okapnice su sucCastou dodavaky
pristreSku. Altanky a pristredky budu patrené drevenymi slanolammi z hoblovanych lat
severského smrekovca rozmerov 30x50 mm, povrchovo upravenych transparentnym
lazurovacim lakom s UV ochranou, osova vzdialenost 120 mm, kotvenie samoreznymi vrutmi
do dreveného rostu uchytavaného do ocelovej nosnej konstrukcie.

Projekt pre realizaciu stavby nenahradza potrebu spracovania dielenskej
dokumentacie ocelovych nosnych konstrukcii vonkajSich pristreSkov a altankov,
ktora si je povinny v ramci predvyrobnej pripravy zabezpecit' jej zhotovitel. Tuto je
potrebné konzultovat’ so statikom a architektom stavby !!!

3.16 ZAMOCNICKE VYROBKY

Navrhnuté su:

- nerez madla v kupelniach

- vstupné Cistiace rohoze v zadveri vstupov podla rieSenia interiéru

3.17 KLAMPIARSKE VYROBKY

Oplechovanie atik bude zaveternymi liStami z poplastovaného ocelového pozinkovaného
plechu, pripevnené mechanicky ocelovymi priponkami alebo PU tmelom. Dalej st navrhnuté
- odpadové rury s vytokovym kolenom a kotlikom na odvodnenie streSnych chrliCov
Z ocelového pozinkovaného plechu povrchovo upraveného galvanizaciou zinkom za studena
technolégiou striekania

- oplechovania charakteristickych detailov striech (napr. lemovanie priestupov cez strechu,
uchytné a lemovacie prvky streSného foliového systému) z poplastovaného plechu — sucast
dodavky striech ako ich prislusenstvo

- Al odkvapnice okien ako ich prislusenstvo budu zasa sucastou dodavky okien

- oplechovanie altankov a markiz (lemovania,) ako sucast jej komplexnej dodavky bude
zhotoveny pravdepodobne z poplastovaného, resp. farbeného ocelového Al plechu

3.18 STROPNE ZDVIiHACIE ZARIADENIE

Systém stropného zdvihacieho zariadenia je komplexnym rieSenim presunu klienta DSS
z 16zka na invalidny vozik alebo do socialneho zariadenia bez pouzitia fyzickej namahy zo
strany personalu. Navrhnuty je stropny zdvihak s prevesovacim zariadenim s mechanickym
posunom a nosnostou do 300 kg. Napajanie 24 V sietovou nabijackou, doba nabijania 8
hod. Sucastou systému bude dialkovy ovlada¢, nosny triangel, hygienicky zaves klienta
/pouzitie pri sprchovani a na toalete/. Systém je zloZeny z hlinikovej rampy s drazkou,
Z prie€nej hlinikovej rampy a jej posunu a haku s posunom. Kotvenie do stropu pomocou
kotviacich stropnych dosiek a kotviaceho materidlu. Tento systém je podla pozZiadaviek
investora navrhnuty vizbe umiestnenej pri kupelni. V chodbe bude osadena vyhybacia
krizovatka, ktord umozni pripadné dodatocné osadenie zdvihacich zariadeni podla potreby
aj v ostatnych izbach.



3.19 NUTENE VETRANIE

Objekt bude vybaveny systémom riadeného vetrania. InStalované budu lokalne vetracie
jednotky s rekuperaciou vzduchu DIMPLEX DL 50 WE a s intenzitou vetrania (15/30/45/55
m3/h) . Vetracie jednotky budi osadené v obytnych miestnostiach. Uginnost jednotiek je
90%, objemovy prietok vzduchu v objekte je 230m3/hod.

Vetrania vlhkych priestorov (kupelne, WC,) bude okrem prirodzeného spdsobu oknami
zabezpelené aj nutene cez navrhnuté vetracie potrubie z ocelového pozinkovaného plechu
0100mm, pomocou typu ventilatorov s ¢asovym dobehom a so vzduchotesnou spatnou
klapkou s vyfukom do potrubia. Ventilatory budu umiestnené v strope a budu napojené na
vetracie potrubie, ktoré bude vyvedené do exterieru nad strechu a bude ukoncené vetracou
hlavicou a obalené tepelnou izolaciou a vonkajSim oplastenim.

3.19 STAVEBNE UPRAVY

Stavebné upravy vSetkych profesii technického vybavenia a statiky treba realizovat’ podla
prislusnych vykresov tychto profesii, najma polohy prestupov, drazok a vyklenkov, priCom
treba dbat na ich vzajomnu koordinaciu.



