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1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov  stavby : „DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS PRE DETI 
A DOSPELÝCH OKOČ-OPATOVSKÝ 
SOKOLEC“ 
RODINNÝ DOM S 3 BYTOVÝMI 
JEDNOTKAMI , TOPOĽNÍKY 

 
Stupeň:                                                  PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY 

  
Miesto  stavby : Miesto stavby: TOPOĽNÍKY  p.č. 2537/28, 29, 30,31 
 

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, 
STAROHÁJSKA 10, 917 01 TRNAVA 

   

Autor  
 

1.2.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA  STAVBY 

 
Autor  projektu :  Ing. arch. VISKUPIČOVÁ Katarína 
Generálny projektant : A.DOM spol. s r.o., Horné Bašty 2, Trnava 
Zodpovedný projektant  Ing. HORVÁTH Peter  
Architektúra a stavebné konštrukcie : Ing. LALÍKOVÁ Vlasta , Ing. ŠLAHOR Martin 
Statika :        Ing. PETRÁŠ Marián 

                Elektro – silnoprúd, slaboprúd :        Ing. HORVÁTH Anton 
Zdravotechnika, plyn Ing. ŠVEC Stanislav 
Kanalizácia , žumpa Ing. ŠVEC Stanislav 
Vykurovanie :        Ing. ŠVEC Stanislav 
Teplotechnické posúdenie Ing. ŠVEC Stanislav 
PO Ing. DROBNÁ Soňa 
Spevnené plochy Ing. LALÍKOVÁ Vlasta , Ing. ŠLAHOR  
 
1.3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY  

 
Zastavaná plocha:   
Objekt  SO 01 229.92 m2 
             SO 02                                   229,92 m2 
             SO 03                               213,12 m2   
Úžitková plocha   
Objekt  SO 01 197,27 m2 
             SO 02                                   197,54 m2 
             SO 03                               178,61 m2 
Obostavaný priestor:   
Objekt  SO 01 1 150,00 m3 
             SO 02                                     1 150,00 m3 
             SO 03                                                                    1 067,50 m3 
Spevnené plochy 587,17 m2 
Zeleň 1 295,87 m2 
Plocha pozemkov spolu 2 556,00 m2 

 
1.4. KAPACITNÉ ÚDAJE 
 

Počet bytových jednotiek                               3 
Počet klientov                                                3 x 6 =18                                                         
Počet parkovacích miest                               6 parkovacích miest 
 
 
 



1.5         PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOM 
 
 

• geodetické výškopisné a polohopisné zameranie, spracované AZ GEO, s.r.o. Dolný 
Bar 

•  informatívna kópia z katastrálnej mapy  

• informácie o parcele z katastrálneho portálu 

• Projektový zámer „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti 
a dospelých v Okoči -Opatovský Sokolec“ spracovaný Agentúrou regionálneho 
rozvoja,  Ůrad Trnavského samosprávneho kraja  

•  Výzva ROP-2.1. a 2012/01 podpora pilotného prístupu deinštittucionalizácie 
existujúcich zariadení sociálnych služieb z 21.12.2012 

• -Vyhláška č.259/2008 Z-Z. 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.532/2002 Z.z. o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie 

 

1.6         ČLENENIE STAVBY 
 
SO 01 - novonavrhovaný objekt  - rodinný dom 
SO 02 - novonavrhovaný objekt – rodinný dom 
SO 03 - novonavrhovaný objekt – rodinný dom 
SO 04 - prípojka plynu 
SO 05 - prípojka vody 
SO 06 – prípojka kanalizácie, žumpa 
SO 07 - NN prípojka  
SO 09 - spevnené plochy 
SO 09 - oplotenie 
 
 

1.7. ZDÔVODNENIE STAVBY 
 

Domov sociálnych služieb pre detí a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec (ďalej „DSS 
Okoč“) ako jediné v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK spĺňa kritériá 
stanovené Ministerstvom práce, sociálnych a vecí a rodiny SR – kapacita zariadenia  je 66 
miest, percentuálny podiel klientov vo veku do 40 rokov je 85,71 % z celkového počtu 
klientov. 
DSS Okoč bol založený v roku 1953. Postupne bol rozšírený, boli vykonané rôzne prestavby, 
pribudli aj nové objekty. V roku 2007, po požiari strechy kaštieľa, vznikla havarijná situácia, 
odkedy pôvodný objekt – kaštieľ – nie je možné používať k poskytovaniu sociálnych služieb. 
Súčasnú situáciu komplikujú aj nedoriešené vlastnícke vzťahy (budova kaštieľa a pozemky 
sú po reštitučnom konaní v súkromnom vlastníctve). Snahou vedenia DSS Okoč a ÚTTSK je 
nájsť riešenie tejto situácie a zachovať hlavný cieľ, a to poskytovať v DSS Okoč sociálne 
služby na vysokej úrovni.  
Kapacita DSS Okoč je 66 miest, pričom v súčasnosti je v domove umiestnených 66 klientov 
na celoročný pobyt v ľahkom, stredom a ťažkom pásme mentálneho postihu s primárnym 
mentálnym postihnutím a pridruženým telesným postihom. Starostlivosť klientom poskytuje 
51 zamestnancov, z toho 28 odborných zamestnancov na zdravotnom a terapeutickom 
úseku. 
Veľmi dôležitým faktorom je aj šesťdesiatročná tradícia DSS Okoč, a preto boli pre realizáciu 
predloženého projektového zámeru navrhnuté lokality v blízkosti k pôvodnému objektu, čo je 
výhodné aj z hľadiska hospodárnosti prevádzkovania, ako aj z hľadiska jeho zamestnancov a 
obyvateľov dotknutých obcí. 
Jednou z lokalít  sú Topoľníky, kde sa budú na štyroch  pozemkoch nachádzať tri objekty so 
samostatnými bytovými jednotkami a potrebnou vybavenosťou a spoločným dvorom  a tak 



budú vytvárať objekt rodinného typu – rodinný dom. Objekt rodinného domu bude poskytovať  
ubytovanie  spolu pre 18 klientov po 6 v každom objekte. 
 
Cieľ projektu: 
Hlavným cieľom je poskytovanie sociálnych služieb rodinného typu, tak aby boli klienti 
v komunitách vedení k samostatnému životu do najväčšej možnej miery. Naďalej bude 
poskytovaná odborná zdravotnícka starostlivosť a vhodné využitie voľného času klientov 
pomocou ergoterapeutov. Pri tomto type poskytovania sociálnych služieb bude veľký dôraz 
kladený na individuálne potreby klientov. 
Hlavnými cieľmi projektu bude pre klientov DSS  
vytvoriť dôstojné podmienky samostatného bývania; 
zabezpečiť podmienky pre nezávislý život; 
integrovať klientov do spoločnosti zdravých ľudí; 
zabezpečiť prístupnosť komunitných služieb;  
zabezpečiť priestor a možnosti prejaviť sa; 
zabezpečiť špecializovanú starostlivosť v malých zariadeniach; 
zabezpečiť sociálnu a pracovnú integráciu (dostatok súkromia, sociálne vzťahy, možnosť 
voľby atď.). 

 

2. CHARAKTER ÚZEMIA STAVBY 
 

Pozemky  určené na výstavbu 2537/28,29,30,31 sa nachádzajú  v katastrálnom území  
Topoľníky, okres Dunajská Streda,  v  časti obce a v území určenom na zástavbu  objektami 
pre bývanie . Pozemok nie je oplotený . Zo  SZ strany  susedí s pozemkom,  na ktorom sa 
nachádza bytový  dom,  z JZ strany s prístupovou komunikáciou k záhradám radových 
rodinných domov, zo SV strany obecným pozemkom  so sieťami a prístupovou 
komunikáciou, a z JV strany pozemkom určeným pre výstavbu rodinného domu .Terén je 
mierne svahovitý.  Pozemky  budú napojené na budovanú miestnu komunikáciu a existujúce 
inžinierske  verejné siete vody, elektro a plynu. 
Relatívna kóta +0,000 je stanovená  v SO 01 na kóte 111,600  m n.m. (BPV) a v SO 02 a SO 
03 na kóte 111,500  m n.m. (BPV) .   
 

2.1. PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 
 

Pred začatím stavebných prác  bude potrebné vykonať presné vytýčenie hraníc pozemku 
a podľa projektovej dokumentácie vytýčenie stavby. Na pozemku sa zrealizuje skrývka 
ornice v hr. 300 mm.  Nie je potrebná žiadna prekládka existujúcich inžinierskych sietí.  
Stavenisko bude počas výstavby oplotené dočasným nepriehľadným oplotením so vstupnou 
bránou. Bude prístupné z miestnej komunikácie . Pri výjazde vozidiel zo staveniska je nutné 
zabezpečiť ich očistenie. Na stavenisku nie je povolené spaľovanie tuhého odpadu.  

 
 

3. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A  STAVEBNO- 
TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 
3.1 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

 
3.1.1 URBANISTICKÉ  RIEŠENIE 

 
Pozemok na ktorom navrhovaný  rodinný dom bude nachádzať je situovaný v časti určenej 
na zástavbu rodinnými domami. K pozemku  nevedie  prístupová komunikácia, táto končí 
pred susednou nehnuteľnosťou. Komunikácia bude dobudovaná neskôr a nie je súčasťou 
tohto projektu. Pozemok je mierne svahovitý s klesajúcou tendenciou terénu od vstupu 



smerom k zadnému oploteniu. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí od 111,60 m n.m. 
po 111,00 m n.m. pri SO 01, od 111,50 m n.m. po 110,90 m n.m. pri SO 02 a od 111,30 m 
n.m. po 110,90 m n.m. pri SO 03.  
Rodinný dom bude zo severovýchodnej hranice odsadený 6,2 m a v tejto časti budú 
situované parkoviská a priestory pre smetné nádoby, ktoré sa budú nachádzať hneď pri 
vstupe na pozemok. Zo severozápadnej hranice bude rodinný dom vzdialený od 
susediaceho bytového domu 7,0 m. V tomto priestore bude situovaný vjazd na pozemok 
a navrhovaná žumpa. Odsadenie od juhovýchodnej hranice pozemku bude 2,0 m. Všetky 
stavebné objekty SO 01, SO 02, SO 03 majú navrhnutú výšku atiky 3,575 m a vo vyvýšenej 
časti nad spoločenským priestorom 4,775 m. Ku každému stavebnému objektu s jednou 
bytovou jednotkou bude prináležať krytý altánok, terasa a prístupový chodník s pergolou. 
Zelené plochy budú funkčne využívané na oddych a rôzne druhy terapií pre klientov. 
 

 
3.1.2. ARCHITEKTONICKÉ  A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 

 
3.1.2.1.  DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 

       

Samotný rodinný dom bude pozostávať z troch jednopodlažných objektov S01,  S02 a SO 
03..  Každý z novonavrhovaných objektov obsahuje bezbariérovo riešnú bytovú jednotku  
s tromi spálňami po dvoch klientoch, dve kúpelne , šatník, ktorý bude slúžiť i ako sklad 
prádla, vstupné zádverie s priestorom pre odkladanie vozíkov ,spoločný denný priestor – 
kuchyňa s jedálňou a obyvacia izba.  Ku každému objektu prináležia  spoločné priestory, 
ktoré sú rozdelené nasledovne : 
Objekt SO 01 obsahuje dennú miestnosť pre personál  s kuchynkou a sociálne zariadenie, 
sklady  pre inventár. 
Objekt SO 02 obsahuje spoločné priestory ako práčovňu, bezbariérové WC , miestnosť pre 
upratovanie a dielňu  
Objekt SO 03 obsahuje technickú miestnosť kotolňu a sklad 
Ku každému objektu sú navrhnuté po dve bezbarierové parkovacie miesta. 
Každý objekt je prístupný krytým chodníkom na ktorý nadväzuje krytý altánok pre posedenie 
a spoločné športové aktivity. 

 
3.1.2.2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ A MATERIÁLY  
 

Hmota jednotlivých objektov bude  pozostávať z prízemných jednoduchých obdĺžnikových 
kubusov ,akcentovaných miernym hmotovým prevýšením v časti obytného priestoru, ktoré 
bude slúžiť k prirodzenému prevetrávaniu celého objektu. 
Jednoduchá hmota bude členená okennými a dvernými otvormi vo farbe dreva. 
Dotvárať ju bude krytá drevená pergola v kombinácii s polopriepustným materiálom PC 
dosiek, ktorá bude chrániť vstupy , komunikáciu a v letných mesiacoch bude chrániť priestory 
pred preslnením.  Pergola  pri jednotlivých častiach prejde do pravidelného obdĺžnikového 
tvaru altánkov tvorených drevennou konštrukciou s prekrytím PC doskami chrániacimi pred 
nepriaznivým počasím . Komponovanie altánkov, pergoly a zelene tak spoločne  dotvorí 
jednoduchu architektúru objektov z bežne dostupných materiálov a pre klientov vytvorí 
funkčne využité časti spoločného dvora pre oddych a rôzne druhy terapie. 
Navrhované objekty ako súčasť rodinného domu budú slúžiť pre komunitné bývanie celkove 
pre 18klientov Domova sociálnych služieb Okoč-Opatovský Sokolec , ktorý bude realizovaný 
v rámci projektu: “Deinštitucionalizácie DSS pre deti dospelých v Okoč – Opatovský Sokolec“ 
výzvy ROP-2.1a2012/01  s prioritou Infraštruktúry sociálnych služieb, sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. 
Objekt ako i exteriérové prvky drobnej architektúry , spevnené plochy a celý pozemok bude 
bezbariérový v potrebnom štandarde pre pohodlné bývanie osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie podľa vyhlášky č.532/2002 Z.Z. 
. 

 



3.1.3   STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
 

Z konštrukčného hľadiska ide o tri samostatne stojace jednopodlažné stavebné objekty 
obdĺžnikového pôdorysu, prestrešené mierne spádovanými plochými strechami s dvoma 
rôznymi výškovými úrovňami.  Stavebný objekt SO-02 v jeho hlavnej obytnej časti je 
zrkadlovým obrazom stavebného objektu SO-01. Čiastočne sa tieto od seba líšia iba v časti 
ich zázemia od hlavnej časti objektu oddeleného priebežnou vnútornou nosnou stenou. SO 
03 je v obytnej časti totožný s SO 01, len samostatne stojace zázemie je odsadené 4,2 m od 
objektu. Spájať ich bude medzi nimi situovaný altánok.   
Úroveň ±0,000  v SO 01 je navrhnutá v nadmorskej výške 111,600 m n.m. (BPV), pričom je 
totožná s výškovou úrovňou navrhovaných podláh prízemia oboch riešených stavebných 
objektov. Úroveň ±0,000  v SO 02 a SO 03  je navrhnutá v nadmorskej výške 111,500 m n.m. 
(BPV),  Výška atiky je navrhnutá na kóte 3,575 m a vo vyvýšenej časti na kóte 4,775 m 

 
ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 
Založenie navrhovaných stavebných objektov SO-01 ,  SO-02 a SO- 03, je navrhnuté ako 

plošné, na betónových dvojstupňových základových pásoch, v horných častiach prepojených 

s podkladnými betónmi.  

Pre potreby tohto stupňa projektu boli základové pásy pod nosnými stenami dimenzované na 

predpokladanú tabuľkovú výpočtovú únosnosť základovej pôdy Rdt = min. 150,0 kPa, 

v prípade výskytu menej únosných zemín je potrebné buď zväčšiť navrhované hĺbky 

založenia, resp. navrhované šírky základových pásov.  

Vzhľadom na existujúci mierne sklonitý tvar terénu, sú tomuto prispôsobené aj navrhované 

hĺbky základových škár, ktoré sa u objektu SO-01 pohybujú od -1,30, po -1,40 m, u objektu 

SO-02 sú tieto jednotné, navrhnuté v hĺbke -1,45 m a u objektu SO-03 sú  tieto v hlavnej 

obytnej časti na kóte -1,45, zatiaľ čo v časti technického zázemia sú tieto v hĺbke -1,35 m, 

vždy od od ± 0,000 podlahy prízemia príslušného stavebného objektu.   

Šírka spodnej časti dvojstupňových základových pásov je na všetkých riešených stavebných 

objektoch závislá od ich statického namáhania, kde menej staticky namáhané základové 

pásy sú v spodnej časti navrhnuté šírky 400 mm, zatiaľ čo viac staticky namáhané základové 

pásy sú v spodnej časti navrhnuté šírky 600 mm.  

Spodné časti dvojstupňových základových pásov všetkých riešených stavebných objektov sú 

navrhnuté z prostého betónu tr. C 16/20-XC1, betónovaného priamo do stavebného výkopu 

bez šalovania ich bočných strán. Horná hrana tejto časti základových pásov je na celom 

pôdoryse všetkých troch  riešených stavebných objektov rovnaká, navrhnutá na kóte -0,825 

(od ± 0,000 podlahy prízemia príslušného stavebného objektu).   

Horné časti dvojstupňových základových pásov pod keramickými nosnými stenami všetkých 

troch riešených stavebných objektov sú vyskladané z dvoch radov betónových debniacich 

tvárnic DT30 šírky 30 cm, zaliatych betónom tr. C 16/20-XC1, konštrukčne armovaným 

zvislou a horizontálnou prútovou výstužou ocele tr. 10 505 (R), pomocou ktorej sa tieto 

jednak vystužia a zároveň táto slúži na vzájomné previazanie hornej a dolnej časti 

základových pásov, ako aj ich previazanie s nad nimi vytváraným podkladným betónom pod 

podlahami prízemia, navrhnutým hrúbky 150 mm z betónu tr. C 20/25-XC2, armovaného 

celoplošne pri spodnom povrchu jednou vrstvou sieťoviny KY-14 – oká ø8,0/8,0-150/150 

mm. Sieťovinu stykovať vo všetkých smeroch vzájomným presahom cez min. 3 oká.  

Horné krčky dvojstupňových základových pásov pod obvodovými nosnými stenami oboch 

riešených stavebných objektov, ako aj nad nimi situovaných okrajov podkladného betónu 

podláh prízemia je potrebné z exteriérovej strany zatepliť na tento účel certifikovanou 

tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu (napr. STYRODUR SB, ROOFMATE SL-A 

a pod.) v hrúbke 120 mm.  



Pod podkladnými betónmi podláh prízemia sú zo štrkodrvy frakcie 2-32 mm navrhnuté 

konsolidačné a zásypové vrstvy vyrovnávajúce hrubé terénne úpravy predmetného územia. 

Ich hrúbka je minimálne 25 cm a tieto je potrebné zemným valcom, resp. vibračnou žabou 

dôkladne zhutniť, s cieľom dosiahnuť na ich povrchu mieru zhutnenia Edef 2 = 45 MPa.   

 
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Nosné obvodové steny hr. 300mm sú navrhnuté z murovacieho systému z brúsených 
pálených tvaroviek pevnosti P10 (rozmer 247x300x249mm, min. R=1,7m2K/W) na 
celoplošné lepidlo a zakladaciu maltu min. hr. 20mm pre 1. rad. V miestach nosných 
stenových pilierov v obývačkovej časti bude použitý murovací systém vyššej triedy pevnosti 
P 15.  
Nosné vnútorné steny hr. 300 a 175 mm sú navrhnuté z rovnakého murovacieho systému 
z brúsených pálených tvaroviek pevnosti P10 (rozmer 375x250x249mm) na celoplošné 
lepidlo a zakladaciu maltu min. hr. 20mm pre 1. rad. 
Priečne steny prevýšeného priestoru nad stropnými panelmi nižšej strechy sú z dôvodu 
minimálnej hmotnosti pórobetónové z tvaroviek PDK P4-500 (300/249/499mm) na 
celoplošné lepidlo(min. R=2,1m2K/W).    
 

VODOROVNÉ  NOSNÉ  KONŠTRUKCIE 
Stropné konštrukcie  všetkych troch objektov ktoré sú navrhované v dvoch výškových 
úrovniach s hornou hranou na kóte +2,95, resp. +4,30,  sú vyskladané zo železobetónových 
prefabrikovaných predpätých stropných panelov hr. 200 mm. Tieto sú prevažne štandardnej 
typizovanej šírky 1,20 m, s výnimkou troch dutinových stropných prefabrikátov situovaných 
na okrajoch stropov jednotlivých výškových úrovní, ktoré sú zúžené na šírku 560, 640, resp. 
750 mm. Špáry medzi dutinovými stropnými prefabrikátmi budú zaliate betónom tr. C 25/30.  
Strop prízemia samostatne stojaceho technického zázemia navrhovaného stavebného 
objektu SO-03 je vyskladaný z betónových stropných nosníkov a vložiek typového 
poloprefabrikovaného stropného systému PREMACO EN 20+0 zmonolitnených s ich 
monolitickou železobetónovou dobetonávkou navrhnutou z betónu tr. C 20/25. 

Medzi vodorovné nosné konštrukcie navrhovaných stavebných objektov SO-01 ,SO-02, SO-
03  je možné zaradiť železobetónové stužujúce vence a preklady nad jednotlivými okennými 
a dvernými stavebnými otvormi, ktoré sú buď monolitické, železobetónové, alebo sú tieto 
vyskladané z typových keramicko-betónových prekladov typu ploché, prierezu 115/71 mm 
rôznych dĺžok, v závislosti od požadovanej svetlosti stavebného otvoru, nad ktorým budú 
tieto osádzané. Všetky stužujúce železobetónové vence „V...“ a prievlaky „PR1“ sú 
navrhnuté z betónu tr. C 20/25, armovaného prútovou betonárskou výstužou ocele tr. 10 505 
(R).  

 

NENOSNÉ ZVISLÉ KONŠTRUKCIE - PRIEČKY 
Navrhnuté konštrukcie sú špecifikované na výkresoch ich firemným označením (číslom 
konštrukcie). Pri montáži treba aplikovať technologické predpisy a typické systémové detaily 
Rigips (napojenie priečok na okolité konštrukcie – na strop, podlahu a na stenu; dilatačné 
škáry priečok a podhľadu, napojenie podhľadov na stenu, revízne otvory, zabudovanie 
osvetľovacích telies v podhľade  
Vnútorné priečky hr. 100 a 75 mm budú montované sadrokartónové typu CW 75/100 a CW 
50/75. podľa konkrétnych požiadaviek na vlhkostné, zvukovoizolačné, protipožiarne alebo 
statické vlastnosti, obojstranne opláštené 1x doskami RB, RBI, s úplným vyplnením dutiny 
izolačnými pásmi / napr.Isover-Piano/  Hrubé otvory výplní v priečkach budú lemované 
zosilneným UA-profilom!   
 

ZAVESENÉ PODHĽADY 
Stropná konštrukcia je vo všetkých miestnostiach ubytovacej časti všetkych stavebných 
objektov s výnimkou obývačky a kuchyne s jedálňou so zvýšenou výškou, vo výške nad 
podlahou podľa legendy zospodu celoplošne zakrytá zaveseným montovaným samonosným 



stropným hladkým podhľadom, zloženým z kovovej podkonštrukcie 2-úrovňovej (alt. 1-
úrovňovej) z CD-profilov uchytenou závesmi ku stropu (UD-profilov po obvode) a opláštenia 
1x  doskami RB 12,5 resp. RBI 12,5 v kúpelniach. 
Niektoré stropné konštrukcie v technickom zázemí  sú navrhnuté bez  podhľadu.  
 

HYDROIZOLÁCIE 
Vodoizolácia podláh na teréne proti zemnej vlhkosti: bituménová flex stierka, alt. asfaltová 
suspenzia-gumoasfalt (rohy a kúty treba vystužiť páskami). 
V strešnej konštrukcii bude použitá poistná vrstva a parozábrana z ťažkých bituménových 
SBS modifikovaných pásov, hlavnú hydroizolačnú vrstvu bude tvoriť strešná fólia 
s priťažením na báze mPVC-P hr. 1,5 mm s ochranou proti UV žiareniu. 

 
TEPELNÉ IZOLÁCIE 
Ako tepelnú izoláciu spodnej stavby a soklových častí perimetra  navrhujeme  použiť dosky 
z extrudovaného polystyrénu hr. 120 mm celoplošne lepených k podkladu pružnou 
bituménovou vodoizolačnou hmotou. Armovacia hmota so sieťovinou a silikónový typ 
fasádnej omietky alebo farby zabezečia v omietke nepriznané rozhranie sokla a nadsoklovej 
časti. 
Vonkajšie zvislé povrchy plného opláštenia hlavného objektu budú nad soklom obložené 
vonkajším kontaktným zateplovacím systémom (VKZS) z tepelnoizolačných polystyrénových 
dosák EPS F 70 hrúbky 120mm (40mm v ostení) lepených minerálnou lepiacou hmotou 
a pripevňovaných hmoždinkami a povrchovou úpravou konečnou silikónovou omietkou, 
farebný odtieň podľa vzorkovníka. Spôsob pripevnenia bude podľa únosnosti podkladu čisto 
lepením alebo lepením kombinovaným s hmoždinkami. Podobne bude rovnakým systémom 
VKZS zateplený aj samostatný objekt zázemia, ale s hrúbkou EPS F 70 a soklových dosák 
80mm (ostenie výplní otvorov ostáva 40mm).  
V strešnej konštrukcii budú použité tepelnoizolačné vrstvy z dosák zo samozhášavého 
stabilizovaného penového polystyrénu EPS 100 S Stabil hrúbky 2x120mm (stupeň horľavosti 
max. C1), kladenie vo 2 vrstvách so vzájomným prestriedaním špár . 
 
VONAKJŠIE VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE 
Ako vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté okná a dvere z plastového okenného 
a dverového systému, zasklenie izolačným 3-sklom (max. Ug=0,8W/m2K, max. 
Uw=1,3W/m2K), povrchová úprava rámov a krídiel laminovacou fóliou imitujúcou prírodné 
svetlé drevo. Výber podľa vzorkovníka autorom projektu. Všetky výplne treba pri osteniach 
utesniť 3-stupňovo multifunkčnou tesniacou páskou (proti vetru a dažďu, pre tepelnú 
a zvukovú ochranu a neprievzdušnosť). Súčasťou dodávky niektorých výplní budú aj 
izolačné vložky podlahy, prípadne ostenia a nadpražia. Výplne označené indexom „i“ budú 
v špeciálnom prevedení pre imobilných. 
 

VNÚTORNÉ  VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE 
Medzi vnútorné výplne patrí vnútorná plastová výplň dverového systému, zložená 
z jednokrídlových otočných dverí a pevného bočného zasklenia. 
V ostatných priestoroch budú osadené jednokrídlové otočné drevené dvere, plné hladké 
s poldrážkou bez prahu, s prechodovou lištou. Vrchné kovanie a povrchová úprava dverného 
krídla podľa vzorkovníka vyberie autor projektu. Dvere budú osadené v oceľovej hranatej 
zárubni zo žiarovo pozinkovaného plechu hr. 1,5 mm s TPE tesnením. Zárubeň bude bez 
podlahového zapustenia oasadenie do sadrokartónových priečok podľa hr. ostenia. 
Povrchová úprava zárubní kontrastnou farbou pre zrakovo postihnutých podľa výberu autora 
projektu. Drevené posuvné dvere osadené v práčovni a vo WC budú posuvné z hornou 
a spodnou koľajou a zafrézovanými kolieskami, bez lemovania otvoru. 
Predmetom riešenia projektu je aj drevená deliaca stena s posuvnými dverami na celú výšku 
miestnosti z fóliovanej drevotriesky s hornou a spodnou koľajou, spodné kolieska skryté 
zafrézované, spodná koľaj zapustená v podlahe.  
Dvere budú v špeciálnom prevedení pre imobilných viď tabuľka vnútorných výplní. 



 
VONKAJŠIE  POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Konečná povrchová úprava VKZS na celej ploche fasád vrátane sokla bude silikónovou 
omietkou  farebný odtieň biely podľa vzorkovníka vyberie autor projektu 
Drevené nosné i nenosné konštrukčné prvky prekrytia altánkov a krytých pergol budú 
opatrené transparentným lazúrovacím lakom s UV ochranou. 
Povrchová úprava obkladu terasy z termodreva alebo tropických drevín sa nevyžaduje 
(možná je úprava lazúrou). 
Oceľové konštrukcie (nosné rámy altánkov a pergol) budú upravené žiarovým zinkovaním 
Klampiarske výrobky (kotlíky, odpady, odkvapnice)z oceľového pozinkovaného plechu budú 
galvanizované zinkom za studena. Oceľový pozinkovaný plech záveterných líšt strešných 
atík bude poplastovaný pre napojenie strešnej mPVC fólie. 
Vonkajšie výplne otvorov plastové výplne - plast bude potiahnutý fóliou imitujúcou prírodné 
drevo podľa vzorkovníka a výberu autora projektu.. 
PC komôrkové platne zastrešenia altánkou a markíz sú číre.   
 
VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Vnútorná povrchová úprava tehál, ŽB vencov a stropov bez podhľadu v zázemí bude 
prednástrek, 1-vrstvová vápennocementová hladená omietka hr. 10mm. V obytnej časti je 
navrhnutá strojová sádrová gletovaná omietka stien a stropov min. hr. 10mm. Konečná 
povrchová úprava omietok a napenetrovaných sadrokartónových dosák priečok a podhľadov 
vnútornými farbami podľa účelu miestnosti a vo farbe podľa vzorkovníka . Steny, ktoré budú 
vystavené priamemu kontaktu s klientami budú opatrené proti znečisteniu a poškodeniu 
viacúčelovým vinylovým obkladom hr. 0,92 mm . Ten má homogénnu rubovú vrstvu 
podfarbenú v celej hrúbke a je krytá vrchnou vrstvou transparentného vinylu. Reakcia na 
oheň Bs2d0, bez obsahu ťažkých kovov a ftalátov spadajúcich do skupinyCMR. Obklad bude 
realizovaný od výšky 670 mm do výšky 1000 mm od podlahy. Do výšky 400 mm bude 
zrealizovaná vinylová podlahová krytina s  fabiónovým soklom. 
V mokrých prevádzkach  bude aplikovaný ten istý lepený obkladový systém od výšky 130 
mm po výšku 2500 mm od podlahy. Do výšky 130 mm bude zrealizovaný fabionový sokel. 
Pri realizovaní omietok a obkladov treba uplatniť omietkové a obkladové profily. 
 

PODLAHY 
Použitie jednotlivých druhov podláh v miestnostiach vyplýva z ich označenia položkami, ktoré 
sú v legende miestností na výkresoch pôdorysov priradené príslušným miestnostiam alebo 
plochám. Soklíky stien budú z materiálov nášľapných vrstiev podláh.  
Všetky podlahy sú navrhované ťažké plávajúce. t. j. so zvukoizolačnou podložkou (eps floor 
4000, penové pásy hr. 5mm) pod podkladovou betónovou vrstvou. Styk podláh so stenami 
a priečkami treba zhotoviť zvukoizolačne pomocou okrajových pásikov z minerálnej vlny hr. 
15mm, alt. z penového pásu hr. 5mm. 
Všetky podlahy budú mať nášľapnú vrstvu z bezošvého povlakového systému 
z nehomogénneho PVC hr. 2mm. V mokrom prostredí s protišmykovou úpravou.  
Vo funkcii podkladovej a vyrovnávacej vrstvy podláh je navrhnutý samonivelačný liaty poter 
na báze cementu min. hr. 60mm s podlahovým kúrením v obytných častiach a bez 
podlahového kúrenia v technickom zázemí.  V alternatíve  je možné použiť betónovú 
mazaninu tr. C20/25-XC1 vystuženú sieťovinou, s plastifikátorom pri podlahovom kúrení. 
V tomto prípade treba pod lepidlo PVC aplikovať osobitnú samonivelačnú hmotu hr. 3mm. 
Dilatácie podlahového kúrenia treba dodržať vo všetkých podlahových vrstvách.  
Ako tepelná izolácia sú navrhnuté systémové therm dosky pre podlahové kúrenie, doplnené 
tepelno a zvukoizolačnými doskami eps floor 4000.  
Podlaha spŕch je riešená bezbariérovo so spádom k sprchového žľabu z nerezu. Ostatné 
vpuste sú  bodové špeciálne pre vodotesné napojenie na PVC. 
Rohož na obuv bude predmetom interiérového riešenia; prehĺbená plocha pre osadenie 
rohože bude ohraničená podlahovým prechodovým Al profilom. 
Obidva stavebné objekty majú navrhnutú podlahu v hr. 175 mm . 



PLOCHÉ STRECHY 
Na stropnej konštrukcii novej prístavby a zázemia z prefabrikovaných panelov Spirol je 
navrhnutá skladba „S1“ 1-plášťovej spádovanej mechanicky kotvenej plochej strechy s 
priťažením: 
- zaťažovacia vrstva z vymývaného štrku frakcie 16-32 mm hr 50 mm 
- hlavná hydroizolačná vrstva zo strešnej fólie na báze mPVC-P hr. 1,5mm s ochranou proti 
UV žiareniu 
- separačná a mikroventilačná vrstva 300g/m2 voľne položená na podklad 
- tepelnoizolačná vrstva z dosák zo samozhášavého stabilizovaného penového polystyrénu 
EPS 100 S Stabil hrúbky 2x120mm (stupeň horľavosti max. C1), kladenie vo 2 vrstvách so 
vzájomným prestriedaním špár  
- poistná vrstva a parozábrana z ťažkých bituménových SBS modifikovaných pásov  
- spádová a vyrovnávacia vrstva z ekostyrenbetónu 350 min uzavretá zhora cementovým 
poterom hr. 20mm, spád 1-2%  smerom k odvodňovacím chrličom cez atiku do odpadov  
Strešné atiky lemujúce voľné okraje navrhovaných mierne spádovaných plochých striech 
oboch riešených stavebných objektov sú navrhnuté jednotnej šírky 150 mm, dvoch rôznych 
výšok 350, resp. 500 mm, pričom budú v prevažnej miere vyskladané z betónových 
debniacich tvárnic DT 15, zaliatych betónom tr. C 20/25, konštrukčne armovaným zvislou aj 
horizontálnou prútovou betonárskou výstužou ocele tr. 10 505 (R), ktorá bude bližšie 
špecifikovaná v projekte pre realizáciu stavby. 

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY 
Navrhnuté sú: 
- nerez madlá v kúpelniach  
- vstupné čistiace rohože v zádverí vstupov podľa riešenia interiéru 
 

KLAMPIARSKE VÝROBKY 
Oplechovanie atík bude záveternými lištami z poplastovaného oceľového pozinkovaného 
plechu, pripevnené mechanicky oceľovými príponkami alebo PU tmelom. Ďalej sú navrhnuté 
- odpadové rúry s výtokovým kolenom a kotlíkom na odvodnenie strešných chrličov 
z oceľového pozinkovaného plechu povrchovo upraveného galvanizáciou zinkom za studena 
technológiou striekania  
- oplechovania charakteristických detailov striech (napr. lemovanie priestupov cez strechu, 
úchytné  a lemovacie prvky strešného fóliového systému) z poplastovaného plechu – súčasť 
dodávky striech ako ich príslušenstvo  
- Al odkvapnice okien ako ich príslušenstvo budú zasa súčasťou dodávky okien 
- oplechovanie altánkov a markíz (lemovania,) ako súčasť jej komplexnej dodávky bude 
zhotovený pravdepodobne z poplastovaného, resp. farbeného oceľového Al plechu 
 
PERGOLY A PRESTREŠENIE ALTÁNKOV 
Nosnú konštrukciu altánkov budú  tvoriť oceľové rámy z jaklových uzavretých profilov, 
kotvené do základových pätiek podľa statiky, na ktoré sú uložené strešné drevené nosníky 
v priečnom 2% sklone. Nosníky tvoria podkladový rošt pre zastrešovacieho systému z PC 
čírych dosák. Odvedenie vody pri odkvape bude cez odkvapnicu alebo zberný žľab 
s chrličmi. Vzdialenosť medzi nosníkmi 700mm umožňuje bezodpadové rezanie PC platní 
(3x700=2100mm).  
Pergoly sú konštrukčne navrhnuté ako konzoly šírky 1800 mm. Nosný prvok bude tvoriť 
oceľový uzavretý joklový profil  votknutý v spáde do železobetónových vencov a prekladov 
stavebného objektu vo vzdialenostiach 700 mm.  Budú tvoriť nosný rošt pre PC číre dosky. 
Odvedenie vody pri odkvape bude cez odkvapnicu 
 
KOMÍNOVÉ TELESO 
Odvedenie spalín a prívod spaľovacieho vzduchu pre závesný kondenzačný plynový kotol 
umiestnený v kotolni bude do 1ks 3-vrstvového turbodymovodu z nerezu Ø 80/120mm podľa 
dimenzovania ÚK prechádzajúceho cez strop nad strechu. 
 



NÚTENÉ VETRANIE 
Vetrania vlhkých priestorov (kúpelne, WC, práčovňa, upratovačka) bude okrem prirodzeného 
spôsobu oknami zabezpečené aj nútene cez navrhnuté vetracie potrubie z oceľového 
pozinkovaného plechu 100mm, pomocou typu ventilátorov s časovým dobehom a so 
vzduchotesnou spätnou klapkou s výfukom do potrubia. Ventilátory budú umiestnené nad 
podhľadom a budú napojené na vetracie potrubie, ktoré bude vyvedené do exterieru nad 
strechu a bude ukončené vetracou hlavicou a obalené tepelnou izoláciou a vonkajším 
opláštením. 
 

STAVEBNÉ ÚPRAVY 
Stavebné úpravy všetkých profesií technického vybavenia a statiky treba realizovať podľa 
príslušných výkresov týchto profesií, najmä polohy prestupov, drážok a výklenkov, pričom 
treba dbať na ich vzájomnú koordináciu. 
 

 
3.2 SPEVNENÉ PLOCHY  
 

V rámci objektu budú vybudované spevnené plochy  a to šesť  parkovacích miest 
s prístupovou komunikáciou  a chodníky . Všetky plochy budú realizované s jednotným 
povrchom z cementobetónu  a s  podložím určeným pre prejazd automobilov a pre peších.  
Cementobetónová doska parkovísk a komunikácie bude hr. 170 mm. Pod doskou bude 
zrealizovaná vrstva kameniva spevneného cementom hr. 150 mm. Podložie bude tvoriť 
štrkodrva z kameniva v hr. 180 mm. Konštrukcia je navrhovaná na uvažovaný modul 
únosnosti podložia En,s= 45 MPa. Konštrukcia chodníkov je navrhovaná 
z cementobetónovej dosky hr. 150 mm s podsypom zo štrkodrvy hr. 150 mm. Vrchná časť 
bude opatrená kamenným kobercom hr. 15 mm. Napojenie parkovísk na prístupovú 
komunikáciu bude projekčne doriešené v rámci budúceho projektu komunikácie, ktorú sa 
zaviazal vybudovať obecný úrad. 
Nakoľko pozemok je  svahovitý a prístup klientov musí byť do všetkých priestorov 
bezbarierový je potrebné v zadnej časti pozemku na chodníku vytvoriť pri všetkých troch 
stavebných objektoch rampu so sklonom 5% a dĺžkou 7, 0 m. Pri stavebnom objekte SO 02, 
aSO 03 budú zrealizované rampy aj v prednej časti pozemku a to v dĺžke 2,0 m a v spáde 
5%. 

 
3.4  SADOVÉ ÚPRAVY 
 

Sadové úpravy nie sú predmetom tohto projektu 
 

 
3.5 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia 
spôsobené pohybom stavebných mechanizmov  v priestore staveniska.  Tento vplyv však 
bude  obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby.  

Stavebné postupy si nevyžiadajú takú technológiu, ktorá by spôsobila  nebezpečie vzniku 
negatívnych dopadov  na pracovníkov a na  obyvateľov v etape výstavby. 
Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O, a nebezpečný 
– N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov – Katalóg 
odpadov). Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke: 
 
Predpokladané druhy odpadov počas výstavby 
 

Katalógové 
číslo 

Názov skupiny, podskupiny Kategória 

 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 



15 01 02 Obaly z plastov O 

15 01 01 Odpadové farby a laky N 

17 01 01 Betón O 

17 01 02 Tehly O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 O 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 01 01 Papier a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

 
 
Skrývka ornice sa predpokladá v hr. 300 mm na celej zastavanej ploche rozšírenej 
o okapové chodníky a spevnené plochy. Uložená bude na dočasnú skládku v rámci areálu 
a bude použitá na terénne úpravy bezprostredného okolia rodinného domu. Zemina, ktorá 
vznikne pri výkopových prácach na navrhovaných základoch, pri realizácii inžinierskych sietí 
a navrhovaných spevnených plôch sa taktiež uloží na skládku určenú k tomuto účelu. Všetky 
ryhy po inžinierskych sieťach budú zasypané štrkom frakcie 16-32 mm 
S odpadom, ktorý  vznikne pri výstavbe bude realizátor stavby nakladať v zmysle platnej 
legislatívy o odpadoch. V zmysle §19 ods. 1, písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na 
zhodnotenie inému.  

Iné významné výstupy v etape výstavby  sa neočakávajú.  

 
ODPADY KTORÉ VZNIKNÚ POČAS PREVÁDZKY 
 
Zdroje znečistenia ovzdušia   

Zásobovanie teplom bude zabezpečené plynovou kotolňou s výkonom 90 kW. V zmysle 
Vyhlášky MŽP SR č. 410/2003Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR 
č. 706/2002Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických 
požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich 
látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania  ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia 
rozptylu emisií znečisťujúcich látok, plynová kotolňa predstavuje malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia.  
 

Zdroje znečistenia vôd 

V objekte budú zdrojmi znečisťovania vôd: 

• splaškové vody 

• dažďové vody 

Splaškové vody       

Riešený objekt bude odkanalizovaný navrhovanou gravitačnou kanalizačnou prípojkou do 
navrhovanej akumulačnej žumpy z vodotesného betónu s užitočným objemom 73,0m3 . 
Žumpa sa bude nachádzať na pozemku investora v jej prednej časti a bude mať atest 



vodotesnosti. Pri návrhu žumpy sa predpokladala miestna príprava TV s potrebou vody 
0,135m3 na osobu a interval vyberania žumpy 30 dní. Počet klientov 18.  

Dažďové vody 
Dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové odpadové vody zo striech, a spevnených 
plôch priamo terén.  

 
Odpady  
Predpokladané odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkovou činnosťou, sú zaradené 
v tabuľke v zmysle Vyhlášky MŽP SR  č. 284/2001Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov.   
V rámci pravidelnej údržby, ktorú budú vykonávať špecializované organizácie na zmluvnom 
základe, budú nakladanie s odpadmi vrátane ich zneškodnenia zabezpečovať tieto 
organizácie.   
Odpady produkované klientami ubytovacieho zariadenia  a sociálnymi pracovníkmi možno 
zaradiť predovšetkým do skupiny 20 komunálne odpady, podskupiny 20 01 separované 
zbierané zložky komunálnych  odpadov. 

Odpady ktoré budú vznikať z administratívneho zabezpečenia prevádzky  

Katalógové 
Číslo 

Názov  druhu odpadu  

20 01 01 Papier a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad 

20 01 11 Textílie 

20 01 39 Plasty 

20 01 40 Kovy 

Všetky uvedené druhy odpadov možno zaradiť do kategórie ostatné. Na dočasné 
skladovanie odpadov budú zriadené 2 priestory, v ktorých budú umiestnené uzatvárateľné  
kontajnery slúžiace pre jednotlivé druhy odpadu, triedený odpad bude pravidelne na základe 
zmluvných dohôd odvážaný organizáciami  na túto činnosť oprávnených.  
Pri realizácii ako aj po nej nevznikajú žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. Pri 
výstavbe bude nutné udržiavať a čistiť komunikácie v okolí stavby dodávateľom stavebných 
prác. 
 

3.6 STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 
 

Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác sú všetci účastníci povinní dodržiavať 
príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh výstavby vzťahujú. 
Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení na ochranu zdravia zamestnancov ako aj 
ochranu majetku.  
Stavenisko a stavebný dvor je potrebné opatriť staveniskovým oplotením. Výkopové jamy 
opatriť ochranným zábradlím a po zotmení a za zníženej viditeľnosti tiež výstražným 
osvetlením. V noci je potrebné stavebný dvor osvetliť. Objekty zariadenia staveniska -
skladov a sociálnych zariadení vybaviť hasiacimi prístrojmi. V kancelárii stavbyvedúceho 
zriadiť príručnú lekárničku s vybavením pre poskytnutie prvej pomoci. Stavenisko musí 
spĺňať ustanovenia §43i, odstavec 3 stavebného zákona, priehľadné dverné krídla je 
potrebné zabezpečiť v súlade s čl. 11.2, 11.4 nariadenia vlády č. 201/2001 Z. z.  
Na stavenisku a v priestoroch stavby musí ďalej dodávateľ rešpektovať zákon o požiarnej 
ochrane č. 525/90 Zb., ako aj vyhlášku MV č. 446/91 Zb, zákon NR SR z r. 1993 a STN 
v danej problematike. 
Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby ich dodávateľ rešpektoval ustanovenia 
vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zb. a zabezpečil jej aplikáciu na podmienky stavby a riadil 
sa ustanoveniami zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 



požiadavkách na stavenisko, ďalej Nariadeniami vlády SR č. 281/2006 Z. z., 391/2006 Z. z., 
392/2006 Z. z., ... 
Je potrebné dodržiavať všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb podľa 
§43d a §48-§52 stavebného zákona, príslušné technické normy, hygienické, protipožiarne, 
bezpečnostné normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Zbierky zákonov 
U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy. 

 
3.7 POŽIARNA OCHRANA 
 

Požiarna bezpečnosť stavby „Rodinný dom s 3 BJ – objekt SO 01, SO 02 a SO 03, 
Topoľníky“  je riešená podľa platných predpisov t.j.  vyhlášky MV SR  94/2004 a STN 92 
0201 časť 1 - 4 pre nevýrobné stavby. 
Nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby RD – murované steny a ŽB strop – sa 
z hľadiska reakcie na oheň klasifikujú podľa STN EN 13501-1do triedy „A1“. 
Podľa druhu konštrukčných prvkov použitých v požiarne deliacich a nosných konštrukciách, 
ktoré zabezpečujú stabilitu stavby sa jedná o stavbu s horľavým konštrukčným celkom – 
v zmysle STN 92 0201-2, v ktorom sú nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby 
alebo jej časti druhu D1 a D3 ( zateplenie obvodových múrov polystyrénom vytvára 
konštrukčný prvok druhu D3 ). 
Konštrukčný prvok druhu D1 je konštrukcia, ktorá v ustanovenom čase požiarnej odolnosti 
nezvyšuje intenzitu požiaru a obsahuje nehorľavé látky alebo aj horľavé látky, od ktorých 
však nie je závislá nosnosť a stabilita konštrukcie; horľavé látky sú úplne uzavreté vnútri 
konštrukcie nehorľavými látkami tak, že v ustanovenom čase požiarnej odolnosti sa 
nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo. 
Konštrukčný prvok druhu D2 je konštrukcia, ktorá v ustanovenom čase požiarnej odolnosti 
nezvyšuje intenzitu požiaru a môže obsahovať horľavé látky, od ktorých je závislá nosnosť a 
stabilita konštrukcie; ak obsahuje horľavé látky, tieto látky musia byť úplne uzavreté vnútri 
konštrukcie nehorľavými látkami alebo neľahko horľavými látkami tak, že v ustanovenom 
čase požiarnej odolnosti sa nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo. 
Konštrukčný prvok druhu D3 je konštrukcia, ktorá v ustanovenom čase požiarnej odolnosti 
môže zvyšovať intenzitu požiaru a ktorú nemožno posudzovať ako konštrukčný prvok druhu 
D1 alebo konštrukčný prvok druhu D2; konštrukčný prvok druhu D3 môže byť vyhotovený aj 
z horľavých látok. 

 
Charakteristika prostredia 
Charakteristika prostredia je stanovená v zmysle STN 33 0300 protokolom o stanovení 
prostredia, ktorý je prílohou časti elektro. 
 

Delenie do požiarnych úsekov 
Stavba ( SO 01 a SO 02 ) tvorí jeden požiarny úsek v súlade s vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. 
a STN 92 0201-2 čl.2.1.2. -  obytná bunka v stavbe na bývanie a ubytovanie skupiny „A“ ( § 
94  vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.), a stavba SO 03 je rozdelená na dva požiarne úseky 
v súlade s vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. a STN 92 0201-2 čl.2.1.2. , kde jeden tvorí obytná 
bunka v stavbe na bývanie a ubytovanie skupiny „A“ ( § 94  vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.) 
a druhý domové vybavenie RD – kotolňa a sklad. 

 
N 1. 01    - obytná bunka ( skupina izieb pre max. 20 osôb ) – objekt SO 01 
N 1. 02    - obytná bunka ( skupina izieb pre max. 20 osôb ) – objekt SO 02 
N 1. 03    - obytná bunka ( skupina izieb pre max. 20 osôb ) – objekt SO 03 
N 1. 04    - domové vybavenie ( kotolňa 2x45 kW a sklad ) – objekt SO 03 
 

POŽIARNY ÚSEK : N 1. 01  
Požiarne zaťaženie obytných buniek: sa neurčuje výpočtom; PÚ vytvorený v súlade 
s čl. 3.4, STN 92 0201-2 



SPB: I. SPB je určený podľa tab. 4, STN 92 0201-2, požiarna 
odolnosť sa určí podľa tab.1, STN 92 0201-2. 

POŽIARNY ÚSEK : N 1. 02  
Požiarne zaťaženie obytných buniek: sa neurčuje výpočtom; PÚ vytvorený v súlade 
s čl. 3.4, STN 92 0201-2 
SPB: I. SPB je určený podľa tab. 4, STN 92 0201-2, požiarna 

odolnosť sa určí podľa tab.1, STN 92 0201-2. 
POŽIARNY ÚSEK : N 1. 03  
Požiarne zaťaženie obytných buniek: sa neurčuje výpočtom; PÚ vytvorený v súlade 
s čl. 3.4, STN 92 0201-2 
SPB: I. SPB je určený podľa tab. 4, STN 92 0201-2, požiarna 

odolnosť sa určí podľa tab.1, STN 92 0201-2. 
POŽIARNY ÚSEK : N 1. 04  
Požiarne zaťaženie domového vybavenia: sa neurčuje výpočtom; PÚ vytvorený v súlade 
s čl. 3.4, STN 92 0201-2 
SPB: I. SPB je určený podľa tab. 4, STN 92 0201-2, požiarna 

odolnosť sa určí podľa tab.1, STN 92 0201-2. 
 

Požiadavky na stavebné konštrukcie 
Požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacich a ohraničujúcich a nosných stavebných 
konštrukcií sú určené v súlade s STN 92 0201-2 a zakreslené vo výkresovej časti. 
 

Požiarne odolnosti posudzovaných stavebných konštrukcií v zmysle tab. 1 STN 
92 0201-2 
Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ:      I °    
Pol.   Stavebná konštrukcia                                     Kritérium a POSK  
11a)  Požiarne steny                 30 REI       
11b)  Požiarne uzávery otvorov v pož. stenách     30 EI    
11c)  Zvislé pož. pásy v obvod. stenách      30 EI        
 
LEGENDA kritérií:  
R – nosnosť a stabilita E – celistvosť I – tepelná izolácia  W – izolácia riedená 
radiáciou 
 

Únikové cesty 
Únik osôb z požiarneho úseku každého objektu je zabezpečený navrhovanými 
komunikáciami s východom na voľné priestranstvo. Skutočné šírky únikových komunikácií 
vyhovujú STN 92 0201. Skutočná šírka únikových vchodových dvier je 1,0 m a východ 
z miestnosti personálu, kotolne a skladu je dverami šírky 0,9 m a východ z dielne je dverami 
šírky 0,9 m.  

 
Odstupové vzdialenosti 
K zamedzeniu prenosu požiaru z objektu jeho požiarne otvorenými plochami a padajúcimi 
časťami konštrukcií horiaceho objektu na iný objekt je nutné zachovať potrebnú odstupovú 
vzdialenosť. 
 
N 1. 01 – bytová jednotka 
 od čelnej fasády 
 % požiarne otvorených plôch   :40 
 Dľžka PÚ ( m )    :23,9 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 4,4 m ***** 
  
 od bočnej fasády - JZ 
 % požiarne otvorených plôch   :10 
 Dľžka PÚ ( m )    :9,6 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0,0  m ***** 
 
 od bočnej fasády – SV 



 % požiarne otvorených plôch   :35 
 Dľžka PÚ ( m )    :9,6 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 2,9  m ***** 
 
 od zadnej fasády  
 % požiarne otvorených plôch   :19 
 Dľžka PÚ ( m )    :23,9 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 1,3 m  ***** 

 
N 1. 02 – bytová jednotka 
 od čelnej fasády 
 % požiarne otvorených plôch   :40 
 Dľžka PÚ ( m )    :23,9 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 4,4 m ***** 
 
 od bočnej fasády - JZ 
 % požiarne otvorených plôch   :10 
 Dľžka PÚ ( m )    :9,6 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0,0  m ***** 
 
 od bočnej fasády – SV 
 % požiarne otvorených plôch   :25 
 Dľžka PÚ ( m )    :9,6 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 1,9  m ***** 
 od zadnej fasády  
 % požiarne otvorených plôch   :19 
 Dľžka PÚ ( m )    :23,9 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 1,3 m  ***** 

 
N 1. 03 – bytová jednotka 
 od čelnej fasády 
 % požiarne otvorených plôch   :24 
 Dľžka PÚ ( m )    :18,4 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 1,8 m ***** 
 
 od bočnej fasády - JZ 
 % požiarne otvorených plôch   :10 
 Dľžka PÚ ( m )    :9,6 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0,0  m ***** 
 
 od zadnej fasády  
 % požiarne otvorených plôch   :10 
 Dľžka PÚ ( m )    :18,4 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0,0 m  ***** 

 
N 1. 04 – domové vybavenie 
 od čelnej fasády 
 % požiarne otvorených plôch   :15 
 Dľžka PÚ ( m )    :3,8 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0,0 m ***** 
 
 od bočnej fasády - JV 
 % požiarne otvorených plôch   :12 
 Dľžka PÚ ( m )    :9,6 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0,0  m ***** 
 
 od bočnej fasády – JZ 
 % požiarne otvorených plôch   :10 
 Dľžka PÚ ( m )    :9,6 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 0,0 m ***** 
 
 od zadnej fasády  
 % požiarne otvorených plôch   :24 
 Dľžka PÚ ( m )    :3,8 
***** ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ = 1,5 m  ***** 

 

Odstupové vzdialenosti sú stanovené od jednotlivých častí fasád. Riešený objekt sa 
nenachádza v požiarne nebezpečnom priestore ostatných jestvujúcich stavieb a ani 
nezasahuje do požiarne nebezpečného priestoru iného objektu.  
 

 
 



Prístupová komunikácia 
K stavbe vedie prístupová komunikácia - existujúca obecná komunikácia, ktorá umožňuje 
príjazd požiarnych vozidiel tak, ako to požaduje § 82 vyhlášky  MVSR č.94/2004 Z.z. o min. 
šírke 3,0 m a s únosnosťou najmenej 80 kN.  

 
Nástupná plocha 
Nástupná plocha pre mobilnú požiarnu techniku, v súlade s § 83 vyhl. MV SR č. 94/2004 
Z.z., sa nepožaduje. 

 

Vnútorná zásahová cesta 
Podľa §84 vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z. sa nepožadujú. 
 

Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie 
Stavba nemusí byť vybavená zariadením EPS podľa § 88  vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z.  
 

Stabilné hasiace zariadenie 
V zmysle § 87 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. riešený objekt nemusí byť opatrený stabilným 
hasiacim zariadením. 
 

Zariadenie pre protipožiarny zásah  
Potreba požiarnej vody je stanovená z STN 92 0400 na 12,0 l/s. 
Požiarna voda v potrebnom množstve bude zabezpečená z jestvujúceho vonkajšieho 
podzemného hydrantu DN 100 s umiestnením za hranicou požiarne nebezpečného priestoru 
od objektu na verejnej komunikácii – viď výkres situácie. 
Podľa čl. 3.4.2 STN 92 0400 sa hadicové zariadenie vo vnútri stavby nemusí navrhovať.  

 
Hasiace prístroje 
Objekt je potrebné vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi. Pre rýchly zásah proti požiaru sú 
v riešenej stavbe navrhnuté hasiace prístroje práškové s náplňou 6 kg prášku ABC podľa 
tab. 2 STN 92 0202-1 a podľa čl. 5.2.6 STN 92 0202-1 podľa výpočtového vzťahu : 

  Mc  =  0,9 . ( S . a )1/2 > 6 
 
 

N 1.01, N 1.02 
Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1 

Súčiniteľ a PÚ: 1.00 

Pôdorysná plocha podlažia:   195.77 m2 

Mc:    12.60 kg               Mcsk:    18.00 kg 

 

   Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg] 

------------------------------------------------------------ 

   Práškový           6.0                 3           18.00 

------------------------------------------------------------ 

 

N 1.03 
Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1 

Súčiniteľ a PÚ: 1.00 

Pôdorysná plocha podlažia:   150.00 m2 

Mc:    11.00 kg               Mcsk:    12.00 kg 

 

   Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg] 

------------------------------------------------------------ 

   Práškový           6.0                 2           12.00 

------------------------------------------------------------ 

 
N 1.04 
Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1 

Súčiniteľ a PÚ: 1.00 

Pôdorysná plocha podlažia:   25.87 m2 

Mc:    4.60 kg               Mcsk:    12.00 kg 

 

   Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg] 

------------------------------------------------------------ 

   Práškový           6.0                 1           6.00 

------------------------------------------------------------ 

 
 
 



Elektroinštalácia 
V priestoroch s elektroinštaláciami sú podľa STN 33 0300 definované prostredia podľa 
protokolu o určení vonkajších vplyvov stanovených odbornou komisiou.  
Elektroinštalácia je prevedená  v súlade so stanovením prostredia v zmysle platných STN. 
Objekt je chránený bleskozvodom.  
Ochrana proti nebezpečnému dotyku je prevedená zemnením a nulovaním, pred atm. 
elektrinou podľa bleskozvodmi a pred účinkami statickej elektriny podľa súčasne platných 
STN. 
 

Vykurovanie, vetranie 
Vykurovanie objektu je navrhnuté teplovodné s kaskádou kotlov o  výkone 90 kW osadených 
v kotolni. 
Pri inštalácii a prevádzkovaní zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní 
komínov a dymovodov musia byť dodržané požiadavky dané vyhláškou MV SR č. 401/2007 
Z.z. a vyhl. MV SR 718/2002 Z.z. a požiadavky STN 92 0300. 
RD je zásobený plynom STL prípojkou z existujúceho obecného STL plynovodu. Hlavný 
uzáver plynu spolu s plynomerom pre objekt je osadený v oplotení pred RD.  Vnútorný 
rozvod plynu je vedený v drážke muriva pod omietkou a v suteréne pod stropom. Inštalácia a 
prevádzkovanie plynových spotrebičov musí byť podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. a 
a vyhl. MV SR 718/2002 Z.z.. 
Priestory budovy budú vetrané prirodzene  oknami.  
 
 

4. ZEMNÉ PRÁCE 
 

Najskôr treba realizovať hrubé terénne úpravy, ktoré pozostávajú z  odobratia ornice 
mocnosti cca 300mm v hraniciach zastavanej plochy zväčšenej o plochy pre realizovanie 
vonkajších spevnených plôch (parkoviská, chodníky, terasy, odkvapového chodníka) Takto 
získané plochy budú tvoriť hlavné figúry z ktorej budú realizované jednotlivé figúry – 
výkopové ryhy pre základové pásy s kótami príslušných základových škár základov podľa 
statiky. Výkopy sa teda vymerajú a zrealizujú podľa výkresu základov v časti PD statika. Pod 
podkladovým betónom treba realizovať konsolidačnú a násypovú vrstvu. Navrhovaná hrúbka 
štrkodrvy je premenná od 250 do 750 mm, z dôkladne rovnomerne zhutnenej štrkodrvy 
frakcie 2-32mm (min. Edef=30MPa, Edef2/Edef1<2,5). Výškové úrovne figúr a ich tvary sú 
zrejmé aj z rezov časti architektúra.  

Predpokladáme, že zakladanie nosných stien navrhovaných stavebných objektov SO-01 aj SO-

02 a SO 03 bude podľa normy STN 73 1001 realizované v „jednoduchých“ základových 

pomeroch, so základovou pôdou v dosahu celej aktívnej zóny od priťaženia ich hornými 

stavbami pravdepodobne tvorenou jemnozrnnými ílovitými, resp. ílovito-piesčitými zeminami, 

u ktorých sme v tomto stupni projektu uvažovali s tabuľkovou výpočtovou únosnosťou Rdt = min. 

15,0 kPa.  

Hladina spodnej vody sa v danom území pravdepodobne nachádza v dostatočnej hĺbke pod 

základmi, takže by táto nemala na nich negatívne vplývať ani pri ich realizácii, ani pri ich 

budúcom užívaní.   

Pred spracovaním realizačného objektu odporúčam existujúce základové pomery 

predmetného územia za prítomnosti statika stavby, resp. geológa preveriť minimálne 

dvoma kopanými bagrovanými ryhami do hĺbky minimálne 2,0 m pod terén, po jednej 

pod každým riešeným stavebným objektom !!! 

Definitívne posúdenie základových pomerov v celej ploche navrhovaných stavebných 

objektov je možné vykonať až v priebehu ich výstavby, po zrealizovaní výkopov ich 

navrhovaných základových pásov !!! 



Radónové zaťaženie nebolo zisťované. Upozornenie : Po doplnení prieskumu radónu 
z hľadiska možnosti jeho prenikania z podložia do objektu projektant v prípade potreby 
upraví skladby podláh, najmä druh vodoizolácie podláh prízemia na teréne.  
Hĺbka premŕzania je v daných klimaticko-geografických pomeroch a v danom horninovom 
prostredí cca 1m. 
Vyťaženú zeminu vhodnú k realizácii zásypov, obsypov a násypov (najmä na terénne 
úpravy) je potrebné uložiť na skládku a neskôr spätne použiť (hutniť treba po vrstvách cca 
200mm na min. únosnosť 0,15MPa). Výkopové steny zvislé nad 1m výšku treba pažiť. 
Samotné výkopové práce doporučujem prevádzať strojne a tesne pred betonážou základov 
je potrebné ručné dočistenie až na základovú škáru. Výkopové práce realizovať v období bez 
zrážok (sprašové zeminy sú rozbriedavé). Základovú škáru chrániť pred porušením, 
premočením a premrznutím v zmysle STN 73 1001 a súvisiacich noriem, izoláciami zabrániť 
priesakom vôd do podzákladia. 
 

 

5. PODZEMNÁ VODA 
 

Hladina spodnej vody sa v danom území pravdepodobne nachádza v dostatočnej hĺbke pod 

základmi, takže by táto nemala na nich negatívne vplývať ani pri ich realizácii, ani pri ich 

budúcom užívaní.   

 
 

6. KANALIZÁCIA  
 

 
KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA 
Riešený objekt bude odkanalizovaný navrhovanou gravitačnou kanalizačnou prípojkou do 
navrhovanej akumulačnej žumpy z vodotesného betónu s užitočným objemom 73,0m3 . 
Žumpa sa bude nachádzať na pozemku investora v jej prednej časti a bude mať atest 
vodotesnosti. Pri návrhu žumpy sa predpokladala miestna príprava TV s potrebou vody 
0,135m3 na osobu a interval vyberania žumpy 30 dní. Predpokladaná obsadenosť je 18 
ôsob.  Kanalizačná prípojka do žumpy je navrhnutá so svetlosťou D160-2%. Na kanalizačnej 
prípojke, na lomoch bude vyhotovená kontrolná kanalizačná šachta z PP s priemerom 
600mm s poklopom v úrovni upraveného terénu. Potrubie prípojka ako aj zvodové potrubia 
budú uložené v štrkopieskovom lôžku. Kanalizačná prípojka je vyhotovená z rúr z PVC-U 
s kruhovou menovitou tuhosťou SN8, vhodných na uloženie do zeme.  

 
VNÚTORNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 
Splašková kanalizácia v riešenom objekte odvádza splaškové odpadové vody od 
jednotlivých zariaďovacích predmetov. Vertikálne odpadové potrubia budú umiestnené 
v drážkach v murive.  
Navrhované odpadové potrubia budú zaústené pod podkladným betónom 1.NP do 
zvodového potrubia a odtiaľ do kanalizačnej prípojky.  
Odpadové potrubie K bude vyvedené nad strešnú rovinu a ukončené vetracou hlavicou 
HL810-DN100 ( resp. HL807-DN70), čím sa zabezpečí odvetranie kanalizácie a zamedzí 
vzniku podtlaku v zápachových uzávierkách zariaďovacích predmetov. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov k odpadovému potrubiu budú v jednotnom spáde 3%. Všetky 
zariaďovacie predmety budú vybavené vhodnými zápachovými uzávierkami. Na vertikálnom 
splaškovom odpadovom potrubí bude na osadená čistiaca tvarovka a to 1,0m nad úrovňou 
hotovej podlahy 1.NP. 
Navrhnuté ležaté kanalizačné potrubie budú vyhotovené z rúr z PVC-U ( REHAU Awadukt ). 
Vertikálne odpadové potrubie, vetracie potrubie ako aj pripojovacie potrubia budú 
vyhotovené z PP rúr ( REHAU HT). Po ukončení montáže vnútornej splaškovej kanalizácie 



sa prevedie skúška tesnosti kanalizácie, ležaté potrubia vodou a stúpacie potrubia dymom 
v zmysle STN EN 12 056. 
 
LIKVIDÁCIA DAŽĎOVÝCH VÔD  
a likvidáciu dažďových vôd sú navrhnuté dažďové zvody, ktoré budú ukončené nad rastlým 
terénom v okolí objektu. 

                                        
 
7. ZÁSOVANIE VODOU 
 

 
VODOVODNÁ PRÍPOJKA 
Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete navrhovanou vodovodnou 
prípojkou D40x3 z HD-PE. Vodovodná prípojka bude ukončená v 
prefabrikovanej vodomernej šachte s vnútornými rozmermi 900x1200x1800mm, ktorá sa 
bude nachádzať tesne za hranicou pozemku investora. Vo vodomernej šachte sa bude 
nachádzať vodomerná zostava v zmysle výkresovej dokumentácie. V mieste pripojenia 
vodovodnej prípojky na verejný vodovod sa osadí navrtávací pás so zasúvadlovým 
uzáverom DN 25 so zemnou teleskopickou súpravou. Pri osadení šachty budú rešpektované 
požiadavky správcu vodovodu.  
Prípojka vody je vyhotovená z potrubia z HD-PE, uložená v štrkopieskovom lôžku 
s maximálnou veľkosťou zrna 20mm a bude na nej osadený vyhľadávací vodič. 
Prepočet potreby vody pre riešenú stavbu :  
 - počet obyvateľov    18   á   135  l/deň = 2 430  l/deň  
      Qp = 2 430  l/deň = 0,0281 l/s 
      Qm = 1,25 . Qp  = 0,0352 l/s 
      Qh = 1,8 . Qh  = 0,0632 l/s 
      Qrok = 850,5 m3 

 

VNÚTORNÝ VODOVOD 
Vonkajšia časť vnútorného vodovodu bude vyvedená do kotolne na 1.NP, kde sa bude 
nachádzať  zásobníkový ohrievač na prípravu TV. Z kotolne bude potom rozvod SV a TV 
vedený k príslušným odberným miestam. Vnútorných rozvod studenej a teplej vody bude 
z rúr REHAU Rautitan flex, izolovaných a vedených v drážke v murive pod omietkou ( resp. 
v podlahe ). Rozvod vnútorného vodovodu medzi bytovými jednotkami bude zrealizovaný 
z predizolovaných potrubí Austroflex. Pred zariaďovacími predmetmi budú osadenú 
uzatváracie armatúry v zmysle výkresovej dokumentácie. 
Príprava TV bude zabezpečená bivalentným staciorárnym zásobníkovým ohrievačom TV 
VIESSMANN Vitocell W-100 s objemom 500l. Prívodné potrubie SV a potrubie TV zo 
zásobníka je DN 32. Pred zásobníkom budú osadené uzatváracie armatúry príslušnej 
dimenzie a na strane SV naviac doplnené o spätnú klapku, poistný ventil. V objekte je 
uvažované s cirkuláciou TV a bude ju zabezpečovať cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UP 
15-14 N v nerezovom vyhotovení s časovým spínačom pre prevádzku v odberných špičkách.  
 Rozvody budú zaizolované : SV proti roseniu izoláciou z penového polyetylénu zn. 
MIRELON hr. 6mm a TV proti tepelným stratám rovnakou izoláciou zn. MIRELON hr.20mm.  
Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška vodovodu a dezinfekcia potrubia v zmysle 
STN 73 6660.   
 
 
 
 
 

 



8. VYKUROVANIE 
 

Potreba tepla : 
Objekt bude osadený v teplotnom pásme s najnižšou vonkajšou výpočtovou teplotou -11°C, 
v krajine s intenzívnymi vetrami v nechránenej polohe, radovo stojaci objekty 
s charekteristickým číslom  
B=8 Pa0,67. Vykurovacie obdobie v zmysle STN 38 3350 zmena „a“ príloha 4 trvá 204 dní 
s priemernou teplotou +4,0°C. Potreba tepla na vykurovanie bola vypočítaná na základe STN 
06 0210.  
Tepelné straty prestupom a infiltráciou predstavujú pre riešený rodinný dom 50,22 kW. 
 
Navrhované teploty v jednotlivých miestnostiach podľa STN EN 12831 : 
- obytné miestnosti   ti = 20°C 
- kúpeľne    ti = 24°C 
 
Celková ročná spotreba tepla pre ÚK je : 
QUK = Q*n*24*0,8*(Tis –Tes )/ (Tis – Te )=50,2*207*24*0,8*(20-3,7)/(20-(-11))=104,95 MWh/rok 
 
Spotreba tepla pre TV je : 
Plánovaná potreba tepla pre prípravu TV: 
Qc = i * qc * d = 18 * (4,5*233 + 132*6) = 33,129 MWh/rok 
 
Ročná potreba plynu na vykurovanie a prípravu TV 
                138,08 * 3600 
      B =------------–-––– = 13 262,92 m3/rok 
              38,05 * 0,985 

 

Zdroj tepla : 
Na vykurovanie a prípravu TV bol navrhnutý pre tri bytové jednotky kaskáda závesných 
plynových kondenzačných kotlov „ VIESSMANN Vitodens 200-W “ s tepelným výkonom 45,0 
kW v prevedení s uzavretou spaľovacou komorou s núteným odťahom spalín a núteným 
prívodom spaľovacieho vzduchu prostredníctvom koncentrickej komínovej sady Ø80/125mm 
vertikálne cez strešnú konštrukciu. Navrhnutý primárny zdroj tepla bude vybavený čerpadlom 
vykurovacieho okruhu a zabezpečovacím zariadením v zmysle STN EN 12 838 proti 
prekročeniu maximálneho tlaku tlakovou expanznou nádobou s membránou a objemom 35 l 
s plniacim pretlakom 75 kPa a poistným pružinovým ventilom s otváracím pretlakom 300 
kPa.  
Kotol bude osadený v kotolni na 1.NP. Kotolňa bude osvetlená denným aj umelým 
osvetlením a dvere do kotolne budú otváravé smerom von z kotolne. Kotol bude mať 
uzavretú spaľovaciu komoru, teda bude pracovať nezávisle na vnútornom vzduchu 
(v prevedenie „C“).  

 

Vykurovacia sústava : 
Navrhnutá bola kombinácia podlahového sálavého vykurovania s konvekčným radiátorovým 
vykurovaním. Sústava je navrhnutá so spodným rozvodom vedeným v podlahe ( vo vrstve 
tepelnej izolácie ) 1.NP. Časť prvého nadzemného podlažia bude vykurovaná podlahovým 
vykurovaním, navrhnutým systémom REHAU Vario. Navrhnutý je na teplotný spád 45/37°C, 
ten bude zabezpečený trojcestným zmiešavacím ventilom v zmysle výkresovej 
dokumentácie. V miestnostiach, kde podlahová vykurovacia plocha nepokrýva tepelné straty 
miestnosti alebo nie je uvažovaná je navrhnuté na pokrytie tepelnej straty aj vykurovacie 
teleso konvekčného vykurovacieho okruhu. . V kúpeľni je okrem podlahovej vykurovacej 
plochy navrhnuté rebríkové vykurovacie teleso KORADO typ. Koralux Lineár. Typ 
jednotlivých vykurovacích telies je uvedený vo výkresovej časti príslušného podlažia. 
Teplotný spád konvekčnej vykurovacej sústavy je 70/55°C. 



Časť prvého nadzemného podlažia bude vykurované konvekčným vykurovacím okruhom. 
Ako koncové prvky konvekčného vykurovania sú navrhnuté doskové vykurovacie telesá 
KORADO Radik so spodným bočným pripojením Ventil-Kompakt s integrovanou ventilovou 
vložkou Heimeier a rúrkové vykurovacie telesá KORAD typ. Koralux Linear. Typ jednotlivých 
vykurovacích telies je uvedený vo výkresovej časti príslušného podlažia. 
Ako podlahové vykurovanie je navrhnutý systém REHAU Vario (dodáva REHAU). 

Vykurovaciu plochu tvoria vykurovacie rúrky REHAU Rautherm S 17x2 mm zabetónované 
v konštrukcii podlahy. Pod betónovou plochou je položená špeciálna izolácia proti 
kročajovému hluku - systémová doska REHAU Vario z penového polystyrénu. Vykurovanie 
je navrhnuté tak, že v každom vykurovacom okruhu je maximálna dĺžka rúriek približne 120 
m. Maximálna povrchová teplota vykurovacej plochy je 26 - 29°C. Jednotlivé okruhy 
podlahového vykurovania sú vyvedené z rozdeľovača. Rozdelovač bude napojený na rozvod 
vykurovacej vody 45/37°C cez uzatváracie armatúry DN 25.  

 

Príprava TV : 
Príprava TV je zabezpečená nepriamovýhrevným stacionárnym zásobníkovým ohrievačom 
VIESSMANN Vitocell W-100 s objemom 500l. Primárnym zdrojom tepla pre prípravu TV je 
solárna sústava. Bude ju tvoriť jeden trubicový vakuový kolektorov VIESSMANN Vitosol 300-
T, TYP SP3, 3m2 s plochou absorbéru 3,0m2, kompletná solárna stanica VIESSMANN 
Solar-Divicon PS10 so zabezpečovacím zariadením v zmysle STN EN 12 838, podľa 
výkresovej dokumentácie V prípade nedostatočného slnečného svitu bude príprava TV 
zabezpečovaná plynovým kotlom s prednostnou prípravou TV. Tá bude zabezpečovaná cez 
trojcestný elektromotorický prepínací ventil, ktorý bude ovládaný kotlovou automatikou. 
Pripojenie na zdroj pripojovacou sadou pre zásobník.  

 

Regulácia vykurovacej sústavy :  
Regulácia teploty vykurovania bude ekvitermicky podľa vonkajšej teploty VIESSMANN 
Vitotronic s ovládacím zariadením VIESSMANN Vitotrol umiestneným v referenčnej 
miestnosti a pripojeným na automatiku kotla. Teplota vykurovacej vody bude regulovaná 
v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu. Regulácia bude vybavená snímačom vonkajšej 
teploty, snímačom teploty vykurovacej vody, snímačmi teploty TÚV v zásobníku a snímačom 
teploty kolektora. 
Snímač vonkajšej teploty je potrebné namontovať na severnú alebo severozápadnú, 
zatienenú fasádu objektu vo výške min. 3,0m nad terénom. Snímač nesmie byť 
ovplyvňovaný teplom unikajúcim z okien, dverí či vetracích otvorov v obvodovom plášti 
budovy. Okrem toho sú regulované aj jednotlivé priestory termostatickými hlavicami, ktoré 
budú osadené na vykurovacích telesách. 

 

Materiál rozvodov vykurovacej sústavy : 
Celá vykurovacia sústava bude vyhotovená z plastových rúrok REHAU Rautitan flex 
predpísanej dimenzie spájaných lisovanými fitingami. Okruh podlahového vykurovania 
z rúrky REHAU Rautherm S - D17. Rozvody od kotla k vykurovacím telesám  budú izolované 
izoláciou z penového polyethylénu zn. MIRELON hr. 20mm.  

 
 

9. PLYNOINŠTALÁCIA 
 
PLYNOVODNÁ PRÍPOJKA 
Projektová dokumentácia rieši výstavbu STL pripojovacieho plynovodu (prípojka). ktorý bude 
zásobovať plynom novostavbu rodinného domu ako aj vnútorný rozvod zemného plynu. 
Novostavba sa nachádza na ulici so strednotlakovým verejným plynovodom. STL plynovod 
(distribučný) je vybudovaný z PE rúr. Z tohoto plynovodu bude zriadená navrhovaná STL 
prípojka plynu D32 PE.  



Novostavba RD bude zásobovaná teplom na vykurovanie a prípravu teplej vody z 
kondenzačného kotla na spaľovanie zemného plynu.  

 

Navrhované riešenie 
 
Plynové zariadenie je zaradené do skupiny: Bg (prípojka plynu) v zneni vyhlášky č 508/2009 
Z.z .. Jedná sa o vyhradené technické zariadenie.  
Projektová dokumentácia (prípojka) musi byť predložená na posúdenie oprávnenej osobe v 
zmysle vyhl. 508/2009 Z.z  

  
Médium:   zemný plynu  
Prevádzkový tlak:   do 300 kPa 
Materiál. svetlosť a dÍžky:  prípojka D32 ( DN 25 ) z materialu PE-100, SDR11 v dĺžke cca 

10 m  
Spôsob vedenia:   v zemi 
Množstvo plynu :  max 8,90 m3/h 
 
Odber z distribučného plynovodu bude jedným pripojením cez pripojovaciu tvarovku.  
Z existujúceho distribučného plynovodu, vedeného v zelenom páse miestnej komunikácie, 
bude pomocou navarovacieho odbočkovej tvarovky zriadená plynová prípojka, ktorá bude 
pokračovať k domovej regulačnej zostave (DRZ). Táto prípojka bude z plastovej rúry PE, D 
32x3, ktorá bude uložená v ochrannej rurke. Plynová prípojka bude ukončená v DRZ 
guľovým uzáverom DN 25 - HUP. Dlžka navrhovanej prípojky PE D32 -10,0 m. Prístup k 
HUP je zabezpečený z verejného priestranstva,  za HUP v DRZ bude umiestnené regulačné 
zariadenie (regulátor tlaku Francel B6) redukujúce tlak plynu na 2 kPa. Za regulátorom tlaku 
plynu bude osadený membránový plynomer Actaris G10 s nominálnym prietokom 10,0m3/h. 
V skrinke DRZ bude teda osadené fakturačné meradlo zemného plynu.  
Pri návrhu trasy sa prihliadalo na priestorové podmienky, nadzemné a podzemné vedenia 
technického vybavenia členitosť terénu a územnoplánovacie podklady.  
 
Svetlosť prípojky bude D32x3 z PE-100, SDR 11. 
Montáž sa bude vykonávať podľa STN EN 12007-2, tlakové skúšky tesnosti a funkčné 
skúšky sa budú vykonávať podľa  STN 38 6413 a TPP 702 0l.  
Pre stavbu plynovodu sa použijú rúry z polyetylénu PE-100, rad SDR 11 priemeru D32. Rúry 
sa budú spájať výlučne elektrotvarovkami 
 
Po ukončení montážnych prác musí byť pred uvedením do prevádzky vykonaná tlaková 
skúška v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.. Na zmontovanom zariadení sa vykoná tlaková 
skúška na pevnosť a tesnosť v zmysle STN 38 6413 čl. 6.2. V odôvodnených prípadoch je 
možné tlakovú skúšku vykonať plynom, ktorý je dopravovaný plynovodm v zmysle STN 38 
6413 čl.6.23 
 
VNÚTORNÁ PLYNOINŠTALÁCIA 
V objekte „Rodinného domu“ bude zemný plyn využívaný na vykurovanie a prípravu TV. 
Z typovej skrinky bude NTL rozvod plynu D50x4,6 z PE vedený pod terénom až k objektu 
rodinného domu, kde v murive stúpne pod strop 1.NP v drážke v murive. Na 1.NP bude 
vedený NTL plynovod z medených rúr ku kotlu. V kotolni na 1.NP bude osadený závesný 
plynový kondenzačný kotol VIESSMANN Vitodens 200-W s tepelným výkonom 45,0 kW 
v počte 2 kusy. Pred každým kotlom bude osadený plynový guľový kohút DN 15.  
Na rozvod NTL vnútorného plynovodu sa použijú rúrky medené s lisovanými spojmi 
certifikovaného systému VIEGA Profipress G. Rozvod vedený pod terénom (prípojka) bude 
vyhotovená z PE-100 (SDR 11 ). Celý rozvod vnútorného plynovodu sa urobí v zmysle TPP 
704 01 a súvisiacich predpisov a nariadení. Po skončení montážnych prác na domovom 
plynovode vykoná zhotoviteľ skúšku pevnosti a skúšku tesnosti. Bez úspešných skúšok sa 
nesmie plynovod uviesť do prevádzky.  



 
Navrhnuté spotrebiče : 

2 ks plyn. kondenz. kotol VIESSMANN Vitodens 200-W s tep. výk. 45,0 kW  

                                                                                                                 2x  4,45 = 8,90 m3/hod 

Potreba ZP celkom pre objekt                                                                                 8,90 m3/hod 

 
 
10. ELEKTRO-SILNOPRÚD, SLABOPRÚD 

 
NN PRÍPOJKA 
 
Základné technické údaje 
➢Napäťová sústava:  
       Distribučná sieť: 3PEN; 50Hz; AC; 400/230 V; TN-C 
       NN sieť pre RD: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S 
➢Zaistenie bezpečnosti v súlade s  STN EN 611 40 
   Ochranné opatrenia: 
   Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007 
       kap. 411: Samočinné odpojenie napájania  
➢ 
                čl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):                 
                                A1. Základná izolácia živých častí 
                   A2. Zábrany alebo kryty   
               čl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):                 
                               411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 
                  411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche 
                  411.3.3: doplnková ochrana 
➢Krytie el. prístrojov a zariadení je volené s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú 
osadené podľa  STN 33 2000-5-51:2010 
➢Vplyv prostredia na elektrické zariadenia: 
Podľa STN 33 2000-5-51:2010 Príloha N3 je stanovený vonkajší vplyv pre dotknuté časti 

objektu v rozsahu     predloženého projektu nasledovne:   

 

Názov dotknutých 
priestorov 

Druh 
priestoru 
podľa NZA.6 

Zoznam vonkajších vplyvov podľa  STN 33 2000-5-
51:2010 
Tab. N3.1 

Dotknuté vonkajšie 
priestory okolo 
objektu 

VI 
AA8, AB8, AC1,  AD4,  AN3, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1, 
CB1 

 

➢Farebné značenie vodičov podľa STN EN 60446:2002 a STN 34 7411:2003. 
➢Výstražné a bezpečnostné tabuľky podľa STN EN 61310-1:2008. 
➢Kladenie NN káblov a vodičov podľa STN 33 2000-5-52::2012. 
➢Uzemnenie bude navrhnuté podľa STN 33 2000-5-54:2007. 
➢Navrhované rozvodnice budú svojim prevedením a umiestnením v plnom rozsahu spĺňať 
STN 33 3210:1987 a STN EN 60439-3:1994. 
➢Elektroinštalácia bude prevádzkovaná v zmysle STN EN 50 110-1:2005 
➢Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podľa miery ohrozenia v zmysle prílohy č. 1 (časť 
III.) Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je do skupiny „B“ 
➢ NN prípojka objektu je prevedená  v zmysle STN 33 3320:2002 
➢Odborná spôsobilosť projektanta elektro v zmysle Vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. je v 
PD doložená pečiatkou osvedčenia o odbornej spôsobilosti.  



➢Zabezpečenie dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610:1963 §16107 je pre daný 
objekt:  podľa stupňa  „3“ -  kde sa dodávka elektrickej energie nemusí zabezpečovať 
zvláštnymi opatreniami. 
➢Elektrická prípojka a meranie elektrickej energie je v súlade so Zák. č. 656/2004 Z.z. ako aj 
s Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2005 Z.z. v elektromerovom 
rozvádzači RE, ktorý bude osadený v oplotení objektu. 
➢Kategória odberu: „D“ podľa vyhlášky MH SR č. 267/1999 Z. z. 
➢Hlavný istič v rozv. RE: 40A/3 charakteristika B pre hlavné rozvádzače RH1, RH2, RH3  
➢Celkový inštalovaný výkon :  P1inštal. = 23,016 kW;  P1súčasný = 9,85 kW;  P2inštal. = 23,016 
kW;  P2súčasný = 9,85 kW;   P3inštal. = 23,016 kW;  P3súčasný = 9,85 kW                                           
➢Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie : A = 10 000 kWh / rok 
NN prípojka: 
 

Rodinný objekt s 3 bytovými jednotkami v Topoľníkoch p.č. 2537/28, 2537/29, 2537/30, 
2537/31 bude na verejnú elektrickú sieť pripojený  v zmysle STN 33 3320 pomocou zemnej 
káblovej prípojky nasledovne: 
Z jestvujúcej  istiacej skrine SR 55-22 umiestnenej na fasáde objektu vedľajšieho bytového 
domu (viď. výkr. č. E-1) bude vyvedený kábel NAYY-J 4x35mm2. V zemi bude kábel uložený 
v trase podľa výkresu č. E-1 v ryhe 35x70cm na pieskovom lôžku o hrúbke cca 10cm. Proti 
poškodeniu v zemi bude kábel chránený vhodným zákrytom a v hĺbke cca 35cm pod 
povrchom výstražnou červenou PVC fóliou. V istiacej skrini SR 55-22 bude istený  poistkami 
3x PH01-63A  
Na oplotení vpravo od vstupu do objektu 01 bude v súlade so Zák. č. 656/2004 Z.z. ako aj s 
Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2005 Z.z. kábel  NAYY-J 4x35mm2 

zaústený do nového elektromerového rozvádzača objektu RE (viď. výkr. č. E-2). 
Elektromerový rozvádzač RE bude plastový od firmy Hasma ako elektromerová skriňa RE 
typ ER2.0 Z W 40A PO. Rozvádzač RE bude osadený 1 ks trojfázového elektromeru ET 10-
40A s istením 1x LPN-40B-3. 
V rozvádzači RE bude aj rozčlenený dovtedy spoločný neutrálny a ochranný tzv. nulovací 
vodič PEN na  samostatný neutrálny vodič N a samostatný ochranný vodič PE. Za týmto 
bodom už potom nebude možné tieto vodiče navzájom spájať! Takto bude zmenená 
pôvodná napäťová sústava TN-C na sústavu TN-S. 
Z rozvádzača RE budú vyvedené a z časti v zemi a z časti pod omietkou uložené tri káble 
CYKY-J 5x 10mm2 , ktoré budú zaústené jeden do hlavného rozvádzača RH1 objektu 01 a 
druhý do hlavného rozvádzača RH2 objektu 02 a tretí do hlavného rozvádzača RH3 objektu 
03.  
Navrhované rozvodnice a rozvádzače budú svojim prevedením a umiestnením v plnom 
rozsahu spĺňať STN 33 3210 a STN 35 7030.  
Káblové rozvody budú pred preťažením a skratom chránené ističmi podľa STN 33 2000-4-
43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. Ističe budú tvoriť súčasť prístrojovej náplne 
rozvádzača.  
 

 
VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY A UMELÉ OSVETLENIE  SO 01, SO 02, SO 03 
 

➢Napäťová sústava:  3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S 
➢Zaistenie bezpečnosti v súlade s  STN EN 611 40 
      Ochranné opatrenia: 
  Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007 
        kap. 411: Samočinné odpojenie napájania  
 
                čl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):                 
                                A1. Základná izolácia živých častí 
                   A2. Zábrany alebo kryty   
               čl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):                 
                               411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 



                  411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche 
                  411.3.3: doplnková ochrana 
       kap. 415: Doplnková ochrana:                 
                čl. 415.1: Prúdové chrániče 
                čl. 415.2: Doplnkové ochranné pospájanie 
 
➢Krytie el. prístrojov a zariadení je volené s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú 
osadené podľa  STN 33 2000-5-51:2010 
➢Vplyv prostredia na elektrické zariadenia: 
➢Protokol o určení vplyvu prostredia na elektrické zariadenia č. 42/2013 je súčasťou tejto 
projektovej dokumentácie. Prostredie stanovené v tomto protokole musí byť ešte preverené 
počas skúšobnej prevádzky objektu. V prípade zmeny bude príslušný písomný doklad pred 
uvedením objektu do užívania  opravený. 
➢Farebné značenie vodičov podľa STN EN 60446:2002 a STN 34 7411:2003. 
➢Farebné značenie svetelných návestí a ovládacích prvkov podľa STN EN 60073:2004. 
➢Výstražné a bezpečnostné tabuľky podľa STN EN 61310-1:2008. 
➢Kladenie NN káblov a vodičov podľa STN 33 2000-5-52:2012. 
➢Uzemnenie bude navrhnuté podľa STN 33 2000-5-54:2007. 
➢Osvetlenie bude navrhnuté podľa STN 36 0452:1986 a STN EN 12464-1:2005 
➢Navrhované rozvodnice budú svojim prevedením a umiestnením v plnom rozsahu spĺňať 
STN 33 3210:1987 a STN EN 60439-3:1994. 
➢Inštalácia bude navrhnutá podľa STN 33 2000-5-51:2007, STN 33 2312:1986, STN 33 
2000-7–701:2007 a s nimi súvisiacich  noriem. 
➢Elektroinštalácia bude prevádzkovaná v zmysle STN EN 50 110-1:2005 
➢Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podľa miery ohrozenia v zmysle prílohy č. 1 (časť 
III.) Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je do skupiny „B“ 
➢Odborná spôsobilosť projektanta elektro v zmysle Vyhl. MPSVR SR  č. 508/2009 Z.z. je v 
PD doložená pečiatkou a certifikátom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.  
➢Zabezpečenie dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610:1963 §16107 je pre dný 
objekt:  podľa stupňa  „3“ -  kde sa dodávka elektrickej energie nemusí zabezpečovať 
zvláštnymi opatreniami. 
➢Ochrana objektu pred prepätiami vzniknutými v dôsledku úderu blesku alebo od spínacích 
pochodov v elektrickej sieti bude zabezpečená v zmysle IEC 61 312 časť 1-4, STN 33 0420 
a s nimi súvisiacich noriem zvodičmi prepätia. 
➢Ochrana objektu (majetku i ľudských životov) pred účinkami atmosférickej elektriny bude 
zabezpečená v zmysle STN EN 62305-1 až 4:2007 vybudovaním bleskozvodu. 

 
Vonkajšie rozvody 
Objekt Rodinný objekt s 3 bytovými jednotkami Topoľníky bude na verejnú elektrickú sieť 
pripojený  v zmysle STN 33 3320 podľa Projektu NN prípojky č. objekt SO 07. Elektromerový 
rozvádzač RE bude plastový od firmy Hasma ako elektromerová skriňa RE typ ER2.0 Z W 
32A PO. Rozvádzač RE bude osadený 1 ks trojfázového elektromeru ET 10-40A s istením 
1x LPN-32B-3. 
V rozvádzači RE bude aj rozčlenený dovtedy spoločný neutrálny a ochranný tzv. nulovací 
vodič PEN na  samostatný neutrálny vodič N a samostatný ochranný vodič PE. Za týmto 
bodom už potom nebude možné tieto vodiče navzájom spájať! Takto bude zmenená 
pôvodná napäťová sústava TN-C na sústavu TN-S. Z rozvádzača RE bude vyvedený a z 
časti v zemi a z časti pod omietkou uložený kábel 2x CYKY-J 5x 10mm2, ktorý bude 
zaústený do hlavného rozvádzača RH1 (m.č. 12 Závetrie), RH2 (m.č. 12 Závetrie) objektu 
DSS.  

 

Hlavný rozvádzač objektu: 

 

Hlavný rozvádzač RH1 objekt SO 01 bude umiestnený v miestnosti „Zádverie“. Tak isto 
hlavný rozvádzač RH2  a  RH3 bude umiestnený v zádverí objekt SO 02 a SO 03. 



Rozvádzače budú typ Ekinoxe od firmy Legrand (72 modulov) a budú obsahovať 
elektrovýzbroj (podľa výkr. D1.5-5 a D1.5-6), ktorá bude slúžiť na napájanie jednotlivých 
častí objektov elektrickou energiou. 
V rozvádzačoch RH1, RH2 a RH3 budú osadené: 

jednofázové nadprúdové istiace prvky 10A pre napájanie svetelných vývodov 
jednofázové prúdové chrániče 30mA s nadprúdovou ochranou 16A  pre napájanie 
zásuvkových vývodov 230V 
trojfázové nadprúdové istiace prvky 16A pre napájanie motorických vývodov 400V  
trojfázové prúdové chrániče 30mA pre ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 
zbernica PE 
zbernica N 
Navrhované rozvodnice a rozvádzače budú svojim prevedením a umiestnením v plnom 

rozsahu spĺňať STN 33 3210 a STN 35 7030.  
Káblové rozvody budú pred preťažením a skratom chránené ističmi podľa STN 33 2000-

4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523. Ističe budú tvoriť súčasť prístrojovej náplne 
rozvádzačov. 

  

Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia: 

 

Umelé osvetlenie jednotlivých priestorov objektu je navrhnuté tak, aby plne vyhovovalo 
príslušným technickým normám najmä STN EN 12665, STN 36 0452, hygienickým 
predpisom ako aj spôsobu využitia jednotlivých priestorov objektu.  
Elektroinštalácia objektu bude prevedená v zmysle STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7–701 
a s nimi súvisiacich noriem káblami CYKY prísl. dimenzie, počtu a farby žíl, popr. vodičmi CY 
prísl. dimenzie, počtu a farby žíl uložených v tr. PVC pod omietkou podľa požiadavky 
investora, alebo zvyklostí realizátora po vzájomnej dohode. Vypínače a zásuvky budú 
v prevedení pod omietku, okrem vonkajších  priestorov,  kúpelní, tech. miestnosti, kde budú 
vypínače a svietidlá v prevedení do vlhka umiestnené min. 1,2m nad podlahou. V zásade 
budú vypínače umiestnené zväčša vo výške 1,2m nad podlahou. Zásuvky budú zväčša 
umiestnené vo výške 0,6 m nad podlahou s výnimkou kúpelní, technickej miestnosti a 
priestorov kuchynskej linky, kde budú aj zásuvky vo výške 1,2m nad podlahou. V každej 
miestnosti je možné podľa zváženia investora použiť dvojzásuvky.  
Motorická elektroinštalácia bude pozostávať z vývodov (400V, 16A) pre napájanie 
príslušných trojfázových spotrebičov a vývodov pre podružné rozvádzače (viď. výkr. č. D1.5-
1 a D1.5-2). 
V rámci etapy prípravy realizácie projektu bude potrebné dôsledne pripraviť jednotlivé trasy 
elektroinštalácie tak, aby boli rešpektované všetky skutočnosti projektu a realizovaná 
inštalácia plne zodpovedala príslušným STN. V rozvádzačoch RH1, RH2 je ponechaná 
rezerva na umelé osvetlenie vonkajších priestorov. 

 

Bleskozvod : 
 

Na ochranu Rodinného objekt s 3 bytovými jednotkami  pred účinkami atmosferickej elektriny 
bude v zmysle STN EN 62305 – 1 až 4 vybudovaný bleskozvod  Po zhodnotení rizika vzniku 
škôd a porúch v dôsledku účinkov atmosférickej elektriny na objektoch  v zmysle STN EN 
62305 – 2:2008, bola stanovená trieda systému ochrany pred bleskom v zmysle STN EN 
62305 – 3:2007 ako LPS III. 
Bol vybraný vonkajší systém ochrany pred bleskom v zmysle čl. 5.1.2 citovanej STN EN - 
bleskozvod prichytený priamo ku chránenej stavbe. 
Zachytávaciu sústava bleskozvodov bude v podstate tvoriť tzv. mrežová sústava tj. sieť 
vodičov vytvorená vodičom FeZn  8 mm uchyteným príslušnými príchytkami (PV21, PV23) 
podľa výkr. č. D1.5-3 a  D1.5-4. Rozmiestnenie zachytávacej sústavy na streche stavby bolo 
stanovené pomocou metódy tzv. valivej gule o polomere d=45m (v zmysle tab. č. 2 STN EN 
62305 – 3:2007). 
Zvody budú podľa možnosti symetricky rozmiestnené po obvodoch objektov s rozostupom 
cca 15m (v zmysle ta. č. 4 STN EN 62305 – 3:2007). Budú ich tvoriť vodiče FeZn  8 mm 



uložené v  tr. PVC  36mm pod omietkou (tzv. skrytý zvod). Skúšobné svorky SZ budú 
uložené v  inštalačných krabiciach KO 125 mm  umiestnených 1 m nad  terénom.  
Uzemňovacia sústava bude v zmysle citovanej STN EN usporiadania typu B. Bude vytvorený 
tzv. základový zemnič (v novobudovanej časti stavby), ktorý bude vytvorený vodičom FeZN 
30/4mm uloženým v betóne základu (doporučuje sa zvariť vodič FeZN 30/4mm s armovaním 
základu). V miestach spojenia zvodov a uzemňovacej sústavy bude nad úroveň terénu 
vyvedený vodič FeZn d=10mm o dĺžke aspoň 1,5m vodivo spojený s vodičom FeZN 30/4mm 
v betóne základu. Výsledný zemný odpor uzemňovacej sústavy bleskozvodu má byť Rz  
10  
Celá zemniaca sústava je navrhnutá a bude prevedená v zmysle STN 33 2000-5-54 a s ňou 
súvisiacich noriem pri zohľadnení rezistivity pôdy v mieste stavby (cca 112 m). 
Uzemňovacia sústava bleskozvodu bude prepojená s ostatnými uzemňovacími sústavami 
objektu na hlavnej uzemňovacej (ekvipotenciálnej) svorke objektu EPS2, ktorá bude 
umiestnená pri rozvádzači RH. 

 

Hlavná uzemňovacia svorka objektu: 

 

V miestnosti rozvádzača RH1, RH2 a RH 3 bude vytvorená hlavná uzemňovacia svorka 
objektu (HUS) – typ EPS2 (výrobca Kopos Kolín, ČR). Ekvipotenciálna svorkovnica bude 
uložená pod omietkou v inštalačnej krabici KO 125E. Na EPS2 budú pripojené podľa STN 33 
2000-4-41 a STN33 2000-5-54 všetky ochranné vodiče, vodiče hlavného pospájania, 
uzemňovací vodič ako aj vodič doplnkového pospájania. Táto hlavná uzemňovacia svorka 
bude okrem iného prepojená aj s ochranným vodičom rozvádzača RH a zemniacou sústavou 
bleskozvodu. Celkový odpor uzemnenia všetkých ochranných vodičov PE v celej sieti bude 
RB < 2Ω. 

 

Prúdové chrániče : 

 

V zmysle STN 33 2000-4-41:2007 čl. 411.3.3 Doplnková ochrana bude vo všetkých 
priestoroch (vnútorných aj vonkajších) s možnosťou úrazu elektrickým prúdom v normálnej 
prevádzke pre prípad zlyhania ostatných ochranných opatrení alebo pre prípad neopatrnosti 
používateľov použitá podľa STN 33 2000-4-41 čl. 415.1 tj. DOPLNKOVÁ OCHRANA: 
PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD). Prúdové chrániče budú umiestnené vo 
všetkých rozvádzačoch, z ktorých budú napájané zásuvkové okruhy. 
Chránené neživé časti elektrických predmetov musia byť v prípade zóny vplyvu hlavného 
pospojovania objektu (tj. vnútorné priestory domu) pripojené na hlavnú uzemňovaciu svorku 
EPS2. Ochranný vodič PE v sústave TN s ochranou samočinným odpojením napájania sa 
mimo zónu vplyvu hlavného pospojovania nesmie za prúdovým chráničom spájať 
s uzemnením chránených elektrických predmetov a musí byť vedený izolovaným vodičom. 
Prúdovým chráničom musia prechádzať všetky pracovné vodiče L1, L2, L3, N (teda aj 
stredný ak sa použije ako pracovný). 
Ochrana chráničom sa musí pred uvedením do prevádzky odskúšať podľa STN 33 2000-6 a 
v predpísaných lehotách kontrolovať v zmysle STN 33 1610 ako aj podľa doporučenia 
výrobcu 1x za polrok pomocou kontrolného tlačítka na prístroji (prúdovom chrániči). 

 

Doplnková ochrana pospájaním. 

 

V kúpelniach a technickej miestnosti bude zrealizovaná ochrana pred úrazom elektrickým 
prúdom pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1: OCHRANNÉ UZEMNENIE A 
OCHRANNÉ POSPOJOVANIE. Na pospájanie bude z príslušného rozvádzača (zbernica 
PE) vyvedený  z/ž vodič CY 6mm2, ktorým budú pospájané všetky kovové predmety v týchto 
miestnostiach.   
 

Slaboprúdové rozvody : 

 

V rámci inštalačných prác pre silnoprúd budú v ďaľšej etape výstavby prevedené i 
nasledovné práce pre slaboprúdové inštalácie :   



➢pre inštaláciu štátnej telefónnej linky (ŠT) budú pod omietku uložené tr.PVC 21mm s 
vodičom SYKY 2x2x0,5 mm a inštal. krabice KP  68mm s prísl. zásuvkou 3 FK 28205 
v miestach určených pre telefónne prístroje (rozmiestnenie a počet upresní investor). Miesto 
vonkajšieho pripojenia  ŠT nie predmetom predloženého projektu a jeho určenie sa 
ponecháva na rozhodnutie Oblastného závodu Slovak telecom v príslušnom regióne.  
➢pre inštaláciu domácej telefónnej linky (DT) a elektrického vrátnika (EV) budú pod omietku 
uložené tr.PVC 21mm so zavádzacím vodičom CY 1,5mm2  a inštal. krabice KP  68mm 
v miestach rozmiestnenia jednotlivých komponentov systému. Finálnu inštaláciu, osadenie, 
zapojenie a oživenie prevedie odborná firma . 
➢pre príjem televízneho signálu – popr. káblovej televízie (TV) budú pod omietku uložené 
tr.PVC 29mm s vodičom VCCOY 75-5,6  a inštal. krabice KP  68mm s prísl. televíznymi 
zásuvkami v miestach určených pre televízne prijímače. Pripojenie objektu na televízny 
signál bude prevedené príslušnou odbornou firmou . 
 
Všetky popisované slaboprúdové rozvody musia spĺňať podmienky STN 34 2300  a  STN 34 

2305. 

                      

 

11. OPLOTENIE 
Oplotenie rodinného objektu s 3 bytovými jednotkami v Topolníkoch bude riešené z 5 
typov oplocovacích prvkov. 
 
Typ oplotenia “a“ 
Ide o prefabrikovaný, skladaný panelový plot skladajúci sa zo zvislých betónových stĺpov 
prierezu H 155x170 mm a prefabrikovaných horizontálnych betónových dosiek hrúbky 35 
výšky 300 a dĺžky max. 2500 mm. Dosky sa budú dĺžkovo prispôsobovať podľa potreby 
viď ďaľší stupeň projektu. Povrch dosiek a stĺpov bude obojstranný hladký pohľadový 
betón. Stĺpy budú osadené v základ, pätkách 500x500x800 mm a pod doskami prebehne 
základový pás z bet. C20/25 šírky 200 a hĺbky 500 mm. 
Celková výška oplotenia bude na kóte + 2,100 od + 0,000 vzhľadom na najbližší priľahlý 
objekt. 
 
Typ oplotenia “b“ 
Ide o drevený plot z horizontálných hranolov 30x50 mm na drevenom, resp. oceľovom 
ráme v osovej vzdialenosti 120 mm. Súčasťou plotu budú aj 3 dvojkrídlové otváravé 
bránky pre peších šírky 1800 mm a jedna otváravá brána šírky 4 000 mm.  
Povrchová úprava bude transparentný lazúrovací lak s UV ochranou.   Osadenie nosných 
stĺpov dreveného oplotenia bude cez oceľové kotvy do betónovej základovej pätky 
400x400x800 mm. 
Celková výška oplotenia bude na kóte + 1,600 od + 0,000 vzhľadom na najbližší priľahlý 
objekt. 
 
Typ oplotenia “b´“ 
Ide o drevený plot z horizontálných hranolov 30x50 mm upevnených na drevených 
nosných stĺpoch altánku v osovej vzdialenosti 120 mm. Povrchová úprava bude 
transparentný lazúrovací lak s UV ochranou.   Na vonkajšiu stranu (od susedného 
pozemku) budú na hranoly osadené PC dosky v zvislom smere do výšky + 2,100 mm od 
+ 0,000 
Celková výška oplotenia bude na kóte + 2,745 od + 0,000 vzhľadom na najbližší priľahlý 
objekt. 
  
Typ oplotenia “c“ 
Ide o pletivový plotový systém z ocel. stĺpikov priemeru 48 mm osadených v betónových 
pätkách priemeru 230 a hĺbky 800 mm. Ako výplň bude použitá zvarovaná pozinkovaná 



sieť s vysoko priľnavým plastovým povrchom výšky 1800 mm s okami 100x100 
a priemerom drôtu 2,5 mm. Pod sieťou prebehne po celej dĺžke oplotenia hladká 
podhrabová doska hrúbky 50 a výšky 200 mm.   Celková výška oplotenia bude na kóte + 
2,100 od + 0,000 
 
Typ oplotenia “d“ 
Oplotenie v severovýchodnej časti pozemku, teda od ulice a oplotenie smetných nádob 
bude z vibrovaného betónu hr 200 mm vystuženého kari sieťou. Betónové segmenty 
oplotenia v juhovýchodnej, severozápadnej a juhozápadnej časti pozemku budú hr. 300 
mm. Pod všetkými liatymi múrikmi a stenami bude vytvorený základový pás hĺbky 900 
mm. Všetky odlievané časti plotov budú odizolované od základu proti zemnej vlhkosti. 
 Presné výrobné detaily budú riešené v ďalšom stupni projektu. 
 
Výška oplotenia v severovýchodnej časti pozemku bude na kóte + 1,600 od + 0,000 
Oplotenie v juhovýchodnej a severozápadnej časti bude na kóte + 2,100 od + 0,000 
Výška oplotenia v juhozápadnej časti pozemku bude na kóte + 2,745 od + 0,000 
Výška + 0,000 sa berie do úvahy vždy vzhľadom na najbližší priľahlý objekt. 

 


