Priloha €. 1 - Technicka Specifikacia
Predmet zakazky Cast' 1 - Elektrotechnické zariadenia: ,,Didaktické pomdcky pre projekty prepojenia stredoSkolského vzdelavania s praxou v Trnavskom samospravnom kraji - Prepojenie stredoskolského vzdelavania s

Por. &islo | Polozka predmetu zakazky Opis polozky predmetu zakazky Specifikacia ponuky uchadzaca j::::::a Mnoistvo Miesto dodania
b CN? kcimpletn:j'\ sad?-VVuEbové plr!e fl{nkéné CNC kompletna sada-Vyuébova plne funkéna pocitatom ovladana sada. Obsahuje diely na zostrojenie vietkych ks e
v lad sada. O je diely na variantov UNIMAT CNC strojov: 2-osovy a 3-osovy sustruh, horizontalna a vertikalna 3-osovd fréza, 4-osova fréza.
zostrojenie vetkych variantov UNIMAT CNC Sucastou e ovladaci a programovaci modul.
N . L J prog
strojov: Z’-osuvy a B_I’ISOW sustrulh, ) Technicka Specifikacia:-lient a ovladace zahrnuté pro Win (7,8.10), OSX, Linux, Pocet ovladanych os: 4 (mozno
horiz?nt'alna a vertikilna 3-osové fréza, 4- rozsirit na 6), 10: 6 x vstup pre prepinace (limit/koniec), 1 x E-stop, 2 x relé, 0-10V riadiaci signl,Doska: 1GHz Stredna odborna $kola technicka,
osova fréza procesor, 512MB DDR3 RAM,-Napajanie: Externé, 110-240V, 24V, 5A , 4GB tlozisko,-Bripojenie: USB, Etheret, -Bypy F. Lipku 2422/5, 920 01
stborov: ISO G-kéd RS-274, DIN 66025 Hlohovec
2 Elektropneumaticka vyukovd sada 1 - Zariadenie sa skladd z panelu s pneumatickymi a elektropneumatickymi komponentami. ks 2
Zakladné ické a elek ické | Panel bude vytlageny Standardizovanymi symbolmi kazdého komponentu pre jednoduchu identifikaciu. Okrem
tréningové zariadenia (bez pripadu) toho su pneumatické aj elektropneumatické komponenty vybavené rychlym pripojenim, ktoré urychli praktické
cvi¢enia vykonané so zariadenim. Zariadenie ma obsahovat potrebné doplnky, ako si pneumatické rurky, reza
rar, odsavat rdr, montaz zastréky, pripojné kable a sietovu zastréku. Jeho vymenitelné prisluenstvo (podavag-
lisova&, posuvné dvere a konce zdvihu) ma umoZriovat uZivatelovi spustit priklady redlnych aplikacii pomocou
tychto technoldgii.
Multimedidlna aplikacia ma zahffiat:samohodnotené testy, kurz samouéenia, interaktivne praktické cvi€enia, 3D
simuldciu v3etkych kompnentov.
Regulator filtrov s tlakomerom
Rozdelovad vzduchu s ruénym ventilom@
Tlakomer 2
3/2-way manudlny ventil ovlddany tlagidlom2
3/2-way manualny ventil ovlddany volicom@
Pneumaticky ventil ,OR“®
Pneumaticky ventil ,AND“®
5/2-cipy pneumaticky jeden ventild
5/2-cipy pneumaticky dvojity ventil2
Jednousobovy valecll
Dvojaky valec
Ovladac rychlosti?
Snimace magnetickych valcov®
5/2-way single solenoidovy ventill
5/2-way dvojity solenoidovy ventild
24Vdc napdjanie 1
Elektrické tlacidlo bez uzamyknutia2
Elektrické tlacidlo s uzamykanim@
Kontrolka 3
Dvojkontaktné relé®
Pneumatickeé a elektrické konce stipravy zdvihov. Zhffia 2x elektrické konce zdvihu a 2x pneumatické konce zdvihul
Suprava posuvnych dveri 1
Sada nakladacov a peciatok. Obsahuje 1x dvojity valec, 2x elektrické konce zdvihu a 1x magneticky detektor @
Pripojné kablel
Sietova zastrcka 1 Stredna odborné 8kola technicka,

Rozmery 530x300x150 mm

F. Lipku 2422/5, 920 01

Hlohovec




Elektropneumaticka vyukovd sada 1 -

Pokrocilé ické a
tréningové zariadenia (s puzdrom)

Zariadenie sa skladd z panelu s pneumatickymi a elektropneumatickymi komponentami.

é|Panel bude vytlageny $tandardizovanymi symbolmi kazdého komponentu pre jednoduchd identifikaciu. Okrem

toho st pneumatické aj elektropneumatické komponenty vybavené rychlym pripojenim, ktoré urychli praktické
cvigenia vykonané so zariadenim. Zariadenie ma obsahovat potrebné doplnky, ako si pneumatické rurky, reza
rar, odsavat rdr, montaz zastréky, pripojné kable a sietovu zastréku. Jeho vymenitelné prisluenstvo (podavag-
lisova&, posuvné dvere a konce zdvihu) ma umoZriovat uZivatelovi spustit priklady reélnych aplikacii pomocou
tychto technoldgii.

Multimedidlna aplikacia ma zahffiat:samohodnotené testy, kurz samouéenia, interaktivne praktické cvi€enia, 3D
simuldciu vietkych komponentov.

Reguldtor filtrov s tlakomerom

Rozdelovac vzduchu s ruénym ventilom@

Tlakomer 2

3/2-way manudlny ventil ovlddany tlagidlom2

3/2-way manualny ventil ovladany volicom®

Pneumaticky ventil ,OR“®

Pneumaticky ventil ,AND“®

5/2-cipy pneumaticky jeden ventil®

5/2-cipy pneumaticky dvojity ventil2

Jednousobovy valecl

Dvojaky valecl

Ovladac rychlosti?

Snimace magnetickych valcov®

5/2-way single solenoidovy ventill

5/2-way dvojity solenoidovy ventild

24Vdc napdjanie 1

Elektrické tla¢idlo bez uzamyknutia2

Elektrické tlacidlo s uzamykanim@

Kontrolka 3

Dvojkontaktné reléR

Pneumatické a elektrické konce stipravy zdvihov. Zhffia 2x elektrické konce zdvihu a 2x pneumatické konce zdvihul
Suprava posuvnych dveri 1

Sada nakladacov a peciatok. Obsahuje 1x dvojity valec, 2x elektrické konce zdvihu a 1x magneticky detektor @
Tichy kompresor - obsahuje zastréku pripojeniall

Kovové puzdro so zamkom 1

Pripojné kablel

Sietova zastrcka 1

Rozmery 570x490x180 mm{

ks

Stredna odborna $kola technicka,
F. Lipku 2422/5, 920 01
Hlohovec




Elektropneumaticka vyukova sada 2 - Model
1: Pokrogtila pneumatika

Minimalne poziadavky: 1x jednotka Upravy stlaceného vzduchu s 3/2 ventilom (Filter, regulator,
manometer), 1x distribu¢ny blok s 8 vystupmy (8 x spatny ventil, vstup @ 6mm, vystupy @ 4mm), 1x
regulator tlaku s manometrom, 2x regulator tlaku (rozsah 1MPa). 2x 3/2 NC ventil s manualnym
ovladanim (tlacidlo), 1xdvojity 3/2 ventil ruéne ovlddany (Dve tlacidld), 1x 3/2 NC/NO ventil s
manualnym ovladanim (tlacilo), 1x 3/2 ventil s manualnym ovladanim (hribové tlacidlo), 4x 3/2 ventil
mechanicky ovlddany (kladka s kolieskom), 1x 3/2 ventil mechanicky oviadany (kladka s kolieskom v
jednom smere), 1x 3/2 ventil s manualnym ovladanim (tocitko s aretaciou), 1x 5/2 ventil s manualnym
ovladanim (tlacidlo), 1x 5/2 ventil s manudlnym ovladanim (toCitko s aretaciou), 1x 5/3 ventil s
manualnym ovladanim (tocitko s aretaciou, 1x 3/2 NC/NO ventil vzduchom ovladany, 1x 3/2 NC ventil
vzduchom ovladany, 1x 5/2 ventil vzduchom ovladany — monostabilny, 3x 5/2 ventil vzduchom ovladany
— bistabilny1x ventilovy blok pozostavajuci z 2x 5/2 bistabilny ventil vzduchom ovladany a 1x
monostabilny ventil vzduchom ovladany, 1x logicky ¢len OR, 1x logicky ¢len OR (dva vedla seba), 1x
logicky ¢len AND,1x logicky ¢len AND (dva vedla seba), 2x krtiaci ventil so spatnou klapkou (dva vedla
seba), 1x rychlo odvzdusiiovaci ventil, 1x spatny ventil, 2 x $krtiaci ventil so spatnym ventilom
(pneumatické uzamknutie), 1x obojsmerny $krtiaci ventil pre jednocinny valec, 1x jednocinny valec
(priemer min. 15mm, max. 25mm, zdvih min 40, max 60mm, gumené timenie), 2x dvoj¢inny valec
(priemer min. 15mm, max. 25mm, zdvih min 40, max 110mm, gumené timenie), 1x dvoj¢inny valec so
vzduchovym timenim koncovych poléh (priemer min. 15mm, max. 25mm, zdvih min 40, max 110mm),
1x dvojéinny valec bez piestnice s mechanickym prepojenim (priemer min. 15mm, max. 20mm, zdvih
min 60, max 110mm), 1x dvojcinny valec so zataZou (dva valce navzajom prepojené, Jeden valec sluzi
ako zataz, nastavenie zatazenia pomocou $krtiaceho ventilu, Priemer 16 a 20mm so zdvihom 50mm),
1x vakuovy ejektor s prisavkou (priemer prisavky min 20mm max 35mm), 1x indikator tlaku s Eervenou
indikaciou, 1x vzdusnik (minimalne 10ml), 1x pneumatické pocitadlo, 1x hadica modra 20m s
priemerom 4mm, 1x hadica biela 20m s priemerom 4mm, 10x fitinka / spojka v tvare T na hadice s
priemerom 4mm, 5x zaslepka na zavit 1/8, 10x zaslepka plastova s priemerom 4mm, 1x komponent na
strihanie hadic min do priemeru 10mm, 1x hadica ¢ierna 10m s priemerom 6mm, 1x prepravny plastovy
box na komponenty, 3x Ulozny podstavec na komponenty s oznac¢enim prisluSnych miest pre jednotlivé
komponenty.

ks

Stredna odborna $kola technicka,
F. Lipku 2422/5, 920 01
Hlohovec

Elektropneumaticka vyukova sada 2 - Model
2: Pokrodila elektropneumaticka stprava

Minimalne poZiadavky: 1x jednotka Upravy stlaéeného vzduchu s 3/2 ventilom (Filter, regulator,
manometer), 1x distribuny blok s 8 vystupmy (8 x spatny ventil, vstup @ 6mm, vystupy @ 4mm), 1x
regulator tlaku s manometrom, 1x regulator tlaku (rozsah 1MPa),1x pomalo nabehovy ventil, 2x Skrtiaci
ventil so spatnou klapkou (dva vedla seba), 2 x $krtiaci ventil so spatnym ventilom (pneumatické
uzamknutie), 1x jednocinny valec (priemer 20mm, zdvih 50mm, gumené timenie), 2x dvoj€inny valec
(priemer min. 15mm, max. 25mm, zdvih min 40, max 110mm, gumené timenie), 1x dvoj¢inny valec so
zatazou (dva valce navzajom prepojené, Jeden valec slUzi ako zataz, nastavenie zataZenia pomocou
Skrtiaceho ventilu, Priemer 16 a 20mm so zdvihom 50mm), 1x vékuovy ejektor s prisavkou (priemer
prisavky 32mm), 1x 3/2 ventil elektromagneticky, 1x 3/2 ventil elektromagneticky bistabilny, 3x 5/2
elektromagneticky ventil — bistabilny, 2x 5/2 ventil elektromagneticky — monostabilny, 1x 5/3 ventil
elektromagneticky so stredovou polohou uzavretou, 1x ventilovy blok pozostavajuci z 2x 5/2 bistabilny
ventil vzduchom ovladany a 1x monostabilny ventil vzduchom ovladany (elektricky ovladané), 1x zdroj
napajania (24VDC / 2,5A), 1x skrinka dvoch nezavislych OC /ON spinacov, 1x hrybové bezpeénostné
tlagidlo, 1x elektricku skrinku so vstupmi a vystupmi (2 tlacidla a jeden prepinac / svetelné indikatory),
2x elektricka skrinka s 3 relé, 1x elektricka skrinka s 8 svetielkami a jednym bzuciakom, 1x skrinka s 2x
Casovym relé, 1x elektronické pocitadlo impulzov, 1x elekricka skrinka sluziaca ako distribuény blok
(4x4), 4x snimace polohy (24v , max 40mA, indika¢na diéda), 2x snima¢ polohy (max 28Vdc a 150mA,
PNP vystup, LED indikécia), 1x indukény snimac ( M18 indukény detektor, detekéna vzdialenost 5mm,
napajanie 24 V, indika¢na diéda), 1x kapacitny snima¢ (M18 kapacitny detektor, detekéna vzdialenost|
8mm, napdjanie 24 V, indika¢na diéda), 1x fotoelektricky snima¢ (M18 fotoelektricky detektor, detekéna
vzdialenost 100mm, napdjanie 24V, indikacna diéda), 2x snimace koncovej polohy s kladkou, 1x
tlakovy snima¢ s pneumaticko - elektricky prevodnikom (rozsah 0 — 0,8MPa a indikatorom tlaku), 1x
tlakovy snima¢ (PNP vystup, indikaéna diéda, rozsah 12 — 24Vdc), 1x snima¢ tlaku / manometer s
elektrickymi kontaktami (rozsah 0 — 1MPa), 1x programovatelny digitdlny snimac tlaku (analégové a
digitalne vystupy), 1x snima¢ véakua (rozsah -0,1 — OMPa, PNP vystup), 1x hadica modra 20m s
priemerom 4mm, 1x hadica biela 20m s priemerom 4mm, 10x fitinka / spojka v tvare T na hadice s
priemerom 4mm, 5x zaslepka na zavit 1/8, 10x zaslepka plastova s priemerom 4mm, 1x zariadenie na
strihanie hadic do priemeru 10mm, 1x hadica ¢ierna 10m s priemerom 6mm, 6x hnedy bezpe&nostny
kabel 50cm s 4mm pripojenim, 6x modry bezpecnostny kabel 50cm so 4mm pripojenim, 3x cierny

bezpecnostny kabel 50cm so 4mm pripojenim, 6x hnedy bezpe€nostny kabel 10cm so 4mm pripojenim,

KS




6Xx modry bezpecnostny kabel 10cm so 4mm pripojenim3x cierny bezpecénostny kébel 10 cm so 4mm
pripojenim, 1x prepravny plastovy box na komponenty, 4x Ulozny podstavec na komponenty s
oznacenim prislu§nych miest pre jednotlivé komponenty.

Stredna odborna $kola technicka,
F. Lipku 2422/5, 920 01

Hlohovec
Pracovny stol ks
Samostatny mobilny pracovny stdl s obojstranne pouZitelnym montaznym / pracovnym panelom a| . . Lo
vybavenim pre samostatni vyucbu pneumatickych systémov na jednej strane a pre samostatnu vyucbu Stre(_ina odbornd 8kola technickd,
elektro — pneumatiky na druhej strane. F. Lipku 2422/5, 920 01
Hlohovec
ks

Ulozné zasuvky

2x UloZné zasuvky (UloZnd zasuvka — 4 Sufliky z drievotriesky, rozmery 500x725x650 mm)

Stredna odborna $kola technicka,




F. Lipku 2422/5, 920 01
Hlohovec

Kompresor Kompresor 220V (prietok v rozsahu od 40 do 60 I/min, tlak v rozsahu od 0,5 do 0,7MPa, obsah nadoby v rozsahu od| ks Stredna odborna $kola technicka,
8 do max 12 litrov, hmotnost max. 25kg), nizka hlu¢nost v rozsahu od 30 do 45 dB. F. Lipku 2422/5, 920 01
Hlohovec
v dia

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom
registri, resp. v Zivnostenskom registri)




Priloha ¢. 2 - Miesto dodania

Predmet zakazky €ast’ 1 - Elektrotechnické zariadenia: ,,Didaktické pomocky pre projekty prepojenia
stredoskolského vzdelavania s praxou v Trnavskom samospravnom kraji - Prepojenie stredoskolského vzdelavania
s praxou v Trnavskom samospravnom kraji 1“

Por. Cislo Polozka predmetu zakazky Pocet ks spolu Miesto dodania

Strednd odborna skola
technicka, F. Lipku 2422/5, 920
1 CNC kompletna sada-Vyucbova plne funkéna pocitacom ovladana sada. Obsahuje did 2|01 Hlohovec

Stredna odborna skola
technicka, F. Lipku 2422/5, 920
2 Elektropneumaticka vyukova sada 1 - Zakladné pneumatické a elektropneumatické t 2|01 Hlohovec

Stredna odborna $kola
technicka, F. Lipku 2422/5, 920
3 Elektropneumaticka vyukova sada 1 - Pokrocilé pneumatické a elektropneumatické 2(01 Hlohovec

Strednd odborna Skola
technicka, F. Lipku 2422/5, 920
4 Elektropneumaticka vyukova sada 2 - Model 1: Pokrocild pneumatika 1|01 Hlohovec

STreama OuDOrTa SKOTd
technicka, F. Lipku 2422/5, 920
5 Elektropneumaticka vyukova sada 2 - Model 2: Pokrocild elektropneumaticka supray 1]01 Hlohovec

Stredna odborna skola
technicka, F. Lipku 2422/5, 920
6 Pracovny stol 1/01 Hlohovec

Stredna odbornad skola
technicka, F. Lipku 2422/5, 920
7 UloZné zasuvky 2[01 Hiohovec

Strednd odborna skola
technicka, F. Lipku 2422/5, 920
8 Kompresor 1|01 Hlohovec




Priloha €. 3 - Cenova ponuka
Predmet zakazky €ast' 1- Elektrotechnické zariadenia: ,,Didaktické pomocky pre projekty prepojenia stredoskolského
vzdelavania s praxou v Trnavskom samospravnom kraji - Prepojenie stredoskolského vzdelavania s praxou v Trnavskom
samospravnom kraji 1

Nazov uchadzaca:
Adresa sidla:
Platca DPH ano/nie
ICO:

Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefonne Eislo, e-|
mail):

Tymto potvrdzujem, ze nami pontkané tovary majl na zaklade technickych listov vyrobcu pozadované parametre (podrobné technické parametre st uvedené v

Por. Cislo Polozka predmetu zakazky Pocet ks |Cena ks bez DPH [Cena ks s DPH |Cena spolu bez DPH |Cena spolus DPH
1 CNC kompletna sada-Vyucbova plne funkénd pocitacom oy 2
2 Elektropneumaticka vyukova sada 1 - Zakladné pneumatic 2
3 Elektropneumaticka vyukova sada 1 - Pokrocilé pneumatic 2
4 Elektropneumaticka vyukova sada 2 - Model 1: Pokrocila p 1
5 Elektropneumaticka vyukova sada 2 - Model 2: Pokrocila e 1
6 Pracovny stol 1
7 UloZné zasuvky 2
8 Kompresor 1
Celkova cena spolu - € - €

(ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke)

podpis a peciatka uchadzaca
(v stlade so zépisom v obchodnom
registri, resp. v Zivnostenskom registri)




