Priloha ¢. 1 - Technicka Specifikacia

Predmet zakazky €ast’ 1 - Robotické zariadenia a zostava pre chémiu: ,,Didaktické pomocky pre projekty prepojenia stredoskolského vzdelavania s
praxou v Trnavskom samospravnom Kkraji - Prepojenie stredoskolského vzdelavania s praxou v Trnavskom samospravnom kraji 1

Por.
cislo

Polozka predmetu zakazky

Opis polozky predmetu zakazky

Specifikacia ponuky uchadzaéa

Merna
jednotka

Mnoistvo

Miesto dodania

Zakladna suaprava

Edukativna zakladna stdprava

Edukativna zakladna stprava EV3
(suprava sa predava ako celok v jednom

baleni) Suprava je optimalizovana pre pracu v

triede. Ziaci a $tudenti v nej najdu vietko
potrebné pre modelovanie, programovanie a
testovanie redlnych robotickych zariadeni.
Zakladnym prvkom supravy

¢ je inteligentna EV3 kocka — maly
autonémny pocitac, ktory dokaze riadit
vystupy na zaklade analyzy dat zo vstupnych
Cidiel. Umoznuje Bluetooth a Wi Fi
komunikdciu s programovanim k zaznamu a
spracovaniu dat.

* min. Dva velké interaktivne servomotory s
integrovanym rotacnym senzorom

e Stredny interaktivny servomotor s
integrovanym rotacnym senzorom

e Ultrazvukovy senzor

¢ Senzor farby

* Gyroskop

¢ Dva dotykové senzory a

* Nabijaciu batériu -

¢ VViacsmerné koleso, spojovacie vodice s
konektormi, stavebny ndvod na edukacny
model

Suprava je uloZend v praktickom plastovom
boxe s vrchndkom.

ks
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Stredna odborna
skola
elektrotechnicka
, Sibirska 1, 917
01 Trnava




EV3 kocka — maly autonémny

Technicka Specifikacia kocky min.:

e AARM 9 procesor, 300 MHz s Linux
operaénym systémom

¢ 4 ystupné porty s moznostou ziskavania dat
s frekvenciou az 1000 vzorkov/sekunda

e 4 yystupné porty pre vykonové jednotky

e Interna Flash pamé&t 16 MB a 64 MB RAM
o Citatka mini SDHC kariet do 32 GB

* Tromi farbami podsvieteny Sesttlacidlovy
ovladac indikujuci prevadzkovy stav kocky

e Ciernobiely displej 178x128 px umoZzfujuci
zobrazenie hodnét veli¢in a Studium
zobrazenych grafov

Dva velké interaktivne
servomotory s integrovanym
rotacnym senzorom - Data zo

Min. technicka Specifikaca senzora:e Spatna
vidzba interného senzora s presnostou jeden
stupen @ 160 - 170 ot/min e Kritiaci moment

Stredny interaktivny
servomotor s integrovanym
rotacnym senzorom

Min. technicka Specifikaca senzora:e Spatna
vazba interného senzora s presnostou jeden
stupen ® 160 - 170 ot/min e Kritiaci moment
cca 0,2 Nm ¢ Medzna zataz cca 0,4 Nm e Auto-
ID v EV3 softvére

Ultrazvukovy senzor

Pomocou senzora je mozné simulovat
monitorovanie pohybu, dodrzovanie
vzdialenosti medzi pohybujucim sa telesami
ai. Senzor umoznuje studium a testovanie
zariadeni, ktoré poznadme z kazdodenného
Zivota, ako napr. automatické otvaranie dveri,
automobilové parkovacie senzory alebo
riadenie automatickej vyrobnej linky.

Technicka $pecifikacia:

¢ Meranie vzdialenosti v rozsahu 3 az 250 cm
¢ Presnost +/- 1 centimetr

« Celné podsvietenie svieti stale pri vysielani
signalu a blika pri prijme signalu

¢ Registruje prijem signalu z iného
ultrazvukového senzora

¢ Auto-ID v EV3 softvére




Senzor farby

Technicka Specifikacia:

¢ Meranie odrazivosti a Urovne osvetlenia od
tmy po priame slnecné svetlo

¢ RozliSenie a detekcia 6smich farieb

¢ Rozlisenie farebného a cenobieleho,
rozliSenie medzi modrou, zelenou, Zltou,
¢ervenou, bielou a hnedou farbou

¢ Vzorkovanie 1 kHz

¢ Auto-ID v EV3 softvére

Gyroskop

Technickd Specifikacia:

¢ Meranie uhla s presnostou +/- 3 stupne

e Gyro mdéd maximalne 440 stupriov/sekunda
¢ VVzorkovanie 1 kHz

¢ Auto-ID detekcia v EV3 softvére

Dotykové senzory min 2

Analégovy EV3 dotykovy senzor, ktory
detekuje stlacenie ¢i uvolnenie celného
spinaca, registruje pocet stlaceni alebo
uvolneni, pripadne pocet kliknuti na spinac.

UmozZiiuje modely zabezpecit "Start" ¢i "Stop"
tlacidlami, dotykovymi ¢idlami pre pohyb
robotov v labyrintoch, simulovat klavesy
digitalnych hudobnych nastrojov, pocitacové
klavesnice, spinace kuchynskych spotrebicov
ai.

Technicka Specifikécia:

eZarez na Celnom tlacidle senzora umoznuje
uchytenie hriadela

e Auto-ID v EV3 softvére

Nabijacia betéria

Lithium ionova EV3 nabijacia batéria s
kapacitou min. 2050 mAh k napdjaniu EV3
programovatelnej kocky.

Viacsmerné koleso,
spojovacie vodice s
konektormi, stavebny navod
na edukaény model

Suprava je ulozena v
praktickom plastovom boxe s
vrchnakom.




EV3 Educativna doplnkova EV3 Educativna doplnkova stiprava k ks 4

suprava k zakladnej stprave zakladnej suprave - predava sa ako celok
Spolocne so zdkladnou supravou Education
EV3 umoziuje stavanie narocnejsich
robotickych projektov.
Suprava je optimalizovana pre pracu v triede,
mimoskolské aktivity a uplatnenie v Stredna odborna
robotickych sutaziach. Skola
Ulozena je v praktickom plastovom boxe s elektrotechnicka
uklada¢om a s vyobrazenim ulozenia , Sibirska 1, 917
konstrukénych dielov. 01 Trnava

Zdroj k zakladnej suprave Sietovy adaptér na nabijanie LEGO batérii: ks 7 Skola
45501 LME EV3 Nabijacia batéria » 8878 Box s elektrotechnicka
nabijacou batériou , Sibirska 1, 917

Vyvojovy kit Vyvojova doska ks 10

LCD displej 16x2 znaky

LED matrix 8 x 8

RFID modul ¢itacka RC522

RFID karta

RFID kfu¢enka

Servomotor

Krokovy motor

Driver korkového motora
Joystick 2 osi

Relé modul

Senzor dotyku module TTP223
Senzor plynu MQ

ADXL345 3-osovy akcelerometer
HC-SR04 ultravzukovy senzor vzdialenosti
DS3231 hodinovy modul

DHT11 senzor teploty a vlhkosti vzduchu
Senzor vhlkosti pody

LM35 teplotny senzor
Infracerveny prijimac
Infracerveny vysielad/ovladac
Senzor vzdialenosti

LED diédy rézne farby

RGB LED

Rezistory r6zne hodnoty
Potenciometer B10K — 10 Kohm
Aktivny bzuciak

Pasivny bzuciak




Fotorezistory

Integrovany obvod HC74595 register
7-segment LED displej

4-znakovy 7-segment LED display
Pasik pinov

830 bodové nepajivé pole

Kabliky Stredna odborna
Drziak pre batérie «
) Skola

USB Kabel elektrotechnicka

, Sibirska 1, 917
01 Trnava
Stavebnica Bluetooth robotov Zakladna doska AlphaBot x1 KS

Tracker Sensor x1

Senzor prerusenia fotografie x2

Infraderveny snimac vzdialenosti x2

Motor s prevodovkou 2ks x1

Koleso AlphaBot 2ks x1

Akrylové Sasi AlphaBot x1

MontdzZna doska motora 4ks x1

vSesmerové koleso x1

20-slotovy disk kddovacieho zariadenia 2PCS

x1

IR dialkovy ovlddaé x1 Stredna odborna

XH2,54 4cm 4pin 2PCS x1 Skola

XH2,54 4cm 3Pin 2PCS x1 elektrotechnicka

XH2,54 4 cm 7 pinov x1 , Sibirska 1, 917

Skrutky AlphaBot x1 01 Trnava

Zakladna stavebnica robotov Zakladna doska AlphaBot x1 ks

Tracker Sensor x1

Senzor prerusenia fotografie x2
Infracerveny snimac vzdialenosti x2
Motor s prevodovkou 2ks x1
Koleso AlphaBot 2ks x1

Akrylové Sasi AlphaBot x1
Montazna doska motora 4ks x1
vSesmerové koleso x1

20-slotovy disk kddovacieho zariadenia 2PCS
x1

IR dialkovy ovladac x1

XH2,54 4cm 4pin 2PCS x1

XH2,54 4cm 3Pin 2PCS x1

XH2,54 4 cm 7 pinov x1

Skrutky AlphaBot x1

Stredna odborna
skola
elektrotechnicka
, Sibirska 1, 917
01 Trnava




Smart home kit for Arduino

ks

Stredna odborna
skola
elektrotechnicka
, Sibirska 1, 917
01 Trnava




8 [Sada kovovych robotickych ramien Sada kovovych robotickych ramien 4-DOF pre ks
Raspberry Pi, Bluetooth / WiFi (WS-16376) 4-
DOF, velkd pevna zakladna, kovova
mechanicka uchopovacka
PIné telo z hlinikove;j zliatiny, pieskovany
oxidacny povrch, pevné a odolné
Inteligentnd mechanicka konstrukcia a dizajn
uchytenia, agilné pri ovladani, lahko
ZOStaVIte!ne , Stredna odborna
Vybaveny 4x servomotorom s kovovym skol
prevodom (1x MG996R, 3x MG90S), velkou Skt C o,
silou kratiaceho momentu, plynulym ele.kt’rotechnlcka
pohybom , Sibirska 1, 917
01 Trnava
9 Krokovy motor bipolarny Pocet krokov: 200 Krok ks
uhol: 1,8 stupna
Menovité napatie: 3,1V
Fazovy odpor: 1,25 ohm
Menovity prud: 2,5 A
Fazova indukénost: 1,8 mH
Pridrzny krdtiaci moment: 4,8 kg.cm
Pocet elektrdd: 4 Stredna odborna
Rozmery os: @5 x 22 mm Skola
Rozmery: 42 x 42 x 48 mm elektrotechnicka
Hmotnost: 340 g , Sibirska 1, 917
01 Trnava
10 [Saprava mobilnej platformy Platforma pre vyvoj mobilnych robotov ks

kompatibilnd s 2WD Arduino

2 vysoko kvalitny mikrootackovy motor
Robustné telo z PMMA s montaznymi otvormi
Mo&Zu byt pridané rézne senzory

Motory mobilnych platforiem 2WD: 3 -6V ss
S optickym prerusovacom s drziakom mozete
lahko dosiahnut rychlost.

Baliaci zoznam

3D manudl: x1

Backplane: x1

Prevodovy motor: x2

Koleso: x2

Disk kédovacieho zariadenia: x2

Univerzalne koleso: x1

Skrinka na batérie: x1

A dalSie mechanické Casti “

Stredna odborna
skola
elektrotechnicka
, Sibirska 1, 917
01 Trnava
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Edukacna zostava pre chémiu

ZloZenie: stojan ku kahanu, $pachtle,
skamavky 140mm x 14mm, kovové klieste,
porceldnova miska (nizka), kadi¢cka 100ml z
PP, ty¢inka na mieSanie, pipety so skdlou z PS,
stojan na skiumavky, skimavka 160mm x
16mm, kaucukové zatky, kompaktny pH-
meter, kadicka 250ml s PP, pipeta s riskou
10ml (chemické sklo), magneticka
minimieSacka, miesadielko, nalevka 30ml z PE,
Mohrova byreta 25ml, drZiak byriet, prichytna
svorka s priemerom 10mm, odmerny valec
250ml z PE, vodice s bandnikmi v
bezpecnostnom prevedeni, multimeter, Stetka
na umytie s priemerom 12mm, samolepky
nebezpecenstvo, rukavice, okuliare, maly
skrutkovac, baldnik na pipety, filtrany papier,
pH indikatorové papieriky, striekacka 250ml z
PE, elektrddy, elektrédové zapojenie, zosit
laboratérnych préc. Z bezpecnostnych
dovodov a vzhladom k prepravnym predpisom
neobsahuje chemikalie. VSetko je ulozené v
kufriku 480mm x 400mm x 260mm.

ks

Stredna odborna
Skola obchodu a
sluzieb,
Lomonosovova
2797/6, 918 54
Trnava

podpis a peciatka uchadzaca

(v sulade so zapisom v obchodnom

registri, resp. v zivnostenskom registri)




Priloha ¢. 2 - Miesto dodania

Predmet zakazky €ast’ 1 - Robotické zariadenia a zostava pre chémiu: ,,Didaktické pomocky pre projekty prepojenia
stredoskolského vzdelavania s praxou v Trnavskom samospravnom kraji - Prepojenie stredoskolského vzdelavania
s praxou v Trnavskom samospravnom kraji 1“

Por. Cislo

Polozka predmetu zakazky

Pocet ks spolu

Miesto dodania

Zakladnd suprava

Stredna odborna skola
elektrotechnicka, Sibirska 1, 917
01 Trnava

EV3 Educativna doplnkova stprava k zdkladnej suprave

Strednd odborna skola
elektrotechnicka, Sibirska 1, 917
01 Trnava

Zdroj k zakladnej suprave

Stredna odborna skola
elektrotechnicka, Sibirska 1, 917
01 Trnava

Vyvojovy kit

10

Strednd odborna skola
elektrotechnicka, Sibirska 1, 917
01 Trnava

Stavebnica Bluetooth robotov

Stredna odborna skola
elektrotechnicka, Sibirska 1, 917
01 Trnava

Zakladna stavebnica robotov

Strednda odborna skola
elektrotechnicka, Sibirska 1, 917
01 Trnava

Smart home kit for Arduino

Stredna odborna skola
elektrotechnicka, Sibirska 1, 917
01 Trnava

Sada kovovych robotickych ramien

Strednda odborna skola
elektrotechnicka, Sibirska 1, 917
01 Trnava

Krokovy motor bipolarny

Strednda odborna skola
elektrotechnicka, Sibirska 1, 917
01 Trnava

10

Suprava mobilnej platformy

Stredna odborna skola
elektrotechnicka, Sibirska 1, 917
01 Trnava

11

Edukacna zostava pre chémiu

Stredna odborna skola obchodu
a sluZieb, Lomonosovova 2797/6,
918 54 Trnava




Priloha ¢. 3 - Cenova ponuka
Predmet zakazky ¢ast’ 1 - Robotické zariadenia a zostava pre chémiu: ,Didaktické pomécky pre projekty prepojenia

stredoskolského vzdelavania s praxou v Trnavskom samospravnom Kraji - Prepojenie stredoskolského vzdelavania s

praxou v Trnavskom samospravnom kraji 1“

Nazov uchadzaca:

Adresa sidla:

Platca DPH

ano/nie

Jico:

Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefonne Cislo, e-
|mail):

|Tymto potvrdzujem, Ze nami pontikané tovary maju na zaklade technickych listov vyrobcu pozadované parametre (podrobné technické parametre st uvedené v

Por. ¢islo

Polozka predmetu zakazky

Pocet ks

Cena ks bez DPH

Cena ks s DPH

Cena spolu bez DPH

Cena spolu s DPH

Zakladna suprava

7

EV3 Educativna doplnkova suprava k zakladnej suprave

Zdroj k zakladnej suprave

NIES

Vyvojovy kit

10

Stavebnica Bluetooth robotov

Zakladna stavebnica robotov

Smart home kit for Arduino

Sada kovovych robotickych ramien

Ol |N|Oo||BD|WIN]|EF

Krokovy motor bipolarny

[Eny
o

Suprava mobilnej platformy

[
[

Edukacna zostava pre chémiu

UNIN|TONINIBININ

Celkova cena spolu

(ak uchéadzac nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke)

podpis a peciatka uchadzaca
(v stilade so zapisom v obchodnom
registri, resp. v Zivnostenskom registri)




