3.TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikacné a zakladné udaje charakterizujice stavbu:

Nazov stavby:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Charakter stavby:
Typ stavby:

Trieda a kategoria chodnika :

Urovei :
Typ vedenia cyklistov

V priestore:

Dizka cyklotrasy:

Povrch cyklotrasy:
Spravca :

Kultura pozemkov:
Zaber pody spolu:

Nazov investora:
Adresa investora

Kontaktna osoba:

Zodpovedny projektant:

Viazska cyklomagistrala:

¢ast’ Sulekovo — hranica TTSK/TSK,
usek most Bodona — hranica TTSK/TSK
Trnavsky

Piestany

Piestany

rekonstrukcia, verejnoprospesna

liniova, cyklisticka trasa

CYK 3,0/15, sirka asfaltobetonového pruhu 3,0m,

navrh rychlost’ max.15 km/hod

F6, mimo priestoru komunikacie , extravilan

2 samostatné jazdné pruhy pre cyklistov,

1 samostatny pruh pre chodcov

3,600179 km

asfaltobeton

SVP.8.p. O.Z. Piestany

ochranna hradza Biskupického kanéla, vodny tok,

1,1909 ha

2. Identifika¢né tidaje investora a projektanta stavby:

Trnavsky samospravny kraj,
Staroh4jska 10, 917 01 Trnava

Ing. Gabriela Hrebikova, 033/5559 520
e-mail: gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk
Ing. FrantiSek Haber

Vypracoval: Ing.Miroslav Hrib,PhD. mob.:0917336150

e-mail: miro.hrib@gmail.com
Vodales,s.r.o0., Studentska 20, 960 01



1.  ZDOVODNENIE RIESENIA
Projekt cyklotrasy v dizke 3,600179 Km bude su¢astou Vazskej cyklomagistraly a bude vyznamnou dial’kovou

cyklistickou magistralou spéajajicou Streéno a Komarno. Vécsinou vedie po udrziavanej hradzi Biskupicého
kanala, ktorej sprdvcom je Slovensky vodohospodarsky podnik, §. p. Bratislava. Po dobudovani niektorych
usekov a doznaceni bude najdlhSou cyklomagistralou na uzemi Slovenska, od sitoku rieky Vah s Dunajom az k
prametiu rieky Cierny Vah.

Charakter stavby je rekonstrukcia telesa hradze na cyklotrasu CYK 3,0/15 s vol'nou korunou irky 3,0m. Sirkové
usporiadanie tvoria obojstranné bet. obrubniky a 3,0 m Siroky asfaltobetonovy povrch pre samostatnu
obojsmerntl, oddelent cyklisticku cesticku, ktora je oddelend od automobilovej komunikacie s umoznenim
pohybu chodcom v samostatnom jazdnom pruhu.

Poloha trasy je navrhnuta smerovo a vyskovo vyrovnane , aby vyskovo reSpektovala navrh nivelety koruny
protipovodnovej ochrannej hradze, ktoru pozaduje O.Z. Piestany , SVP.$.p. Cyklotrasa dodrzi pozadované
technické parametre, dopravne podchyti ¢o moZno najvicsie uzemie. Smerové, pozdizne a priestorové parametre
cesty su v sulade splatnou STN 73 6101 a STN 73 6110 a TP 07/2014 -Technickymi podmienkami :

Navrhovanie cyklistickej infrastruktiry .

2. UMIESTNENIE CYKLOTRASY A OPIS PRIRODNYCH PODMIENOK

Cyklotrasa zafina mimo zastavané Uzemie mesta PieStany na ochrannej protipovodnovej hradzi rieky
Biskupického kanala a kon¢i na ochrannej hradzi na hranici s TSK. Stavba sa nachadza na Podunajskej rovine
pravobreznych nivnych podach rieky Vah. Na zadklade geomorfologického <¢lenenia Slovenska na
geomorfologické jednotky mozno na sledovanom tizemi vy¢lenit’ v ramci geomorfologického celku Podunajska
pahorkatina oddiel Dolnovazska niva rozprestierajuca sa po oboch stranich Vahu. Vacsia Cast rozlohy
Dolnovazskej nivy sa vSak nachadza na pravom brehu Vahu a d’alej na zapad prechadza do samostatnej Casti
Dudvazska mokrad v okoli toku Dudvahu . V okoli si pocetné mftve ramena Vahu s pocetnymi
mladotretohornymi usadeninami pokrytymi rieénymi Strkopieskami a nivnymi podami. Hladina podzemnej vody
je ustalena v hibke 2,8m pod terénom. Povodné depresivne jamy s trvalou hladinou vody su exploatované a na
ich miestach vznikaji S$trkoviskd v rozlicnom stupni sekundérnej sukcesie rastlinnych a zivoc¢isnych
spoloCenstiev. Tok Biskupického kanala tvoria biokoridory naletov a krikov a je popretkavana sietou

zavlazovacich kanalov, zvaésa uz nefunkénych alebo fungujucich v uzavretej sustave.

Uzemie mozno charakterizovat’ nasledujiicimi udajmi o geologickej stavbe, teplote vzduchu a zrazkach:
- klimaticka oblast’ tepla, sucha s miernou zimou

- priemerné rocné teploty v januari -2.2 stupiiov C

- priemerny pocet dni so snehovou prikryvkou 40-60 dni

- priemerny ro¢ny uhrn zrazok 619 mm

- pbdy su nivné a hnedé , vyvinuli sa zo sedimentov rieky Vah

Vzhladom na umiestnenie cyklotrasy v pomerne velkej vzdialenosti od chranenych tizemi, chranenych vtagich
uzemi, uzemi eurdpskeho vyznamu, iUzemi zahrnutych suvislej eurdpskej ststave chranenych uzemi —
NATURA 2000, narodné parky, chranené vodohospodarske oblasti - nebude mat’ prevadzka priamy ani
nepriamy vplyv na chranené uzemia.



Obr. ¢.1. Zadiatok trasy za mostom Bodona a pripojenie na stibezni miestnu komunikaciu

3. POPIS SMERU CYKLOTRASY

Cyklotrasa ma vyrovnany smer a iplne je zhodna s existujlicou ochrannou hradzou Biskupického kanala. Na
zaciatku cyklotrasy sa pripaja na pravej strane vyjazd na most Bodona. Na viacerych usekoch cyklotrasy vedu
cez ochrannu hradzu trasy strkovych ciest, ktoré vedi ku kanalu a vyuzivaju ich na prejazd vozidla spravcu toku.
Znazornenie priebehu trasy je v prilohe ¢.2. ,,Mapa §irSich vztahov" a €. 4. ,,Situacia“.

Na trase sa striedaju lavostranné a pravostranné smerové obliky polomermi od 100 do 1 000 m. Cela trasa z

hladiska smerového vyhovuje poziadavkam STN 73 6101.

4. POPIS POZDIL.ZNEJ SKLONITOSTI

Vyskové vedenie trasy zodpoveda poziadavke SVP,$.p. na vy§kové vedenie koruny cyklotrasy. Trasa na zaciatku
stipa k mostu Bodona v pozdiznom sklone 2,55%. Na zaciatku (165,21 m n.m.) a konci trasy ( 165,09 m n.m.)
sa cesta vySkovo plynulo pripoji na existujici asfaltobetonovy ana konci na Strkovy povrch hradze. Miestne
vyvySenia s sposobené prisposobenim sa objektom vodohospodarskych objektov na hradzi ako energovody
a ochrannym opatreniam inZinierskych sieti. Pozdizny sklon v navrhnutej cesty zodpovedd poziadavkim

vyskového vedenia trasy z hl'adiska normy STN 73 6101 .

5. NAVRH PRIECNEHO TVARU TELESA CYKLOTRASY

Navrh priecneho rezu cesty je znazorneny v prilohe ¢.6 ,,Vzorové priecne rezy ". Svojimi navrhovymi prvkami
zodpoveda triede a kategorii :
- CYK 3,0/15 v celom useku s volnou §irkou koruny cesty 3,0 m na priamom useku. Sirka asfaltového

jazdného pruhu je 3,0 .



U tseku 0,000 00 — 0,075 00 km je obojstranny gabionovy existujuci murik mimo jazdny pruh, do
ktorého sa ulozi zahon s popinavymi rastlinami.
Od 0,094 00 — 0,958 50 km ohranici asfaltobetonovy jazdny pruh betéonovy obrubnik 1000x250x100
bez skosenia ulozeny do bet. 16zka.
Usek od 0,958 50 km do konca trasy je bez obrubnikov. Navrhova rychlost’ je znizena na 15 km/hod
z dévodu stibehu jazdnych pruhov pre chodcov a cyklistov.
Prie¢ny sklon koruny vozovky a zemnej plane ma sklon 4 % na kazdu stranu v strechovitom tvare.
V smerovych oblukoch sa neuvazuje rozsirenie.

Konstrukcia vozovky na hradzi Biskupického kanala :

a, CYK 3,0/15 Celkova hrubka 100 mm

U 1laU2: km0,00000-0,09400

- Asfaltobeton , AC 11,P,II., 100 mm STN EN 13108-1
- Postrek spojovaci z asfaltu 0,7kg/m2,P1,EK, STN 73 6129

Ocistenie existujuceho povrchu od blata, prachu a zvyskov stromov

b, CYK 3,0/15 Celkova hribka 400 mm s obojstrannym obrubnikom s Pavostrannou koreifiovou
ochranou, s obojstrannym obrubnikom bez Pavostrannej korefovej ochrany

U 3: km 0,09400-0,22950

U 4: km 0,22950-0,28500

U 5: km 0,28500-0,34850

U 6: km 0,34850-0,37200

U 7: km 0,37200-0,53300

U 8: km 0,53300-0,58600

U 9: km 0,58600-0,65600

- Asfaltobeton , AC 11,P,I1., 100 mm STN EN 13108-1
- Postrek spojovaci z asfaltu 0,7kg/m2,PI,EK, STN 736129
- Strkodrva SD, P,11. 31,5 Gc fr. 0-22, hr. 300 mm STN 736126

Zhutnené zemné teleso plane Edef2>45MPa

- Rozpojenie , prerusenie a vybratie korefiov stromov v podklade
- Odstranenie vegetacie a nanosov z povrchu exist. asfalt. vozovky

¢, CYK 3,0/15 Celkova hrubka 80 mm v strednej a 400 mm na spevnenych okrajoch
U 10: Km 0,65600-0,95850

V stredovej Casti $=1,4m

- Asfaltobeton , AC 11,P.I1., 80 mm STN EN 13108-1

- Postrek spojovaci z asfaltu 0,7kg/m2,PI,EK, STN 73 6129

Na obidvoch okrajoch vozovky v sirke 2 x 800mm

- Strkodrva SD, P,11. 31,5 Gc fr. 0-22, hr. 300 mm STN 736126
Zhutnené zemné teleso plane Edef2>45MPa

Rozpojenie starej vozovky a rozsirenie plane

Ocistenie existujuceho povrchu od blata, prachu a zvySkov stromov

d, CYK 3,0/15 Celkova hribka 50 mm bez Pavostrannej korefiovej ochrany vozovky , bez obrubnikov
U 11: km 0,95850 — 1,14750

U 17: km 1,41300 — 1,70000

U 23: km 1,98500 — 2,83750

U 25: km 2,86250 - 3,600197

- Asfaltobeton , AC 11,P,I1., 50 mm STN EN 13108-1

- Postrek spojovaci z asfaltu 0,7kg/m2,PI,EK, STN 736129

Ocistenie existujuceho povrchu od blata, prachu a zvySkov stromov



e, CYK 3,5/15 Celkova hrubka 400 mm — s Pavestrannou koreiiovou ochranou vozovky bez obrubnikov
U 12: km 1,14750-1,17400
U 14: km 1,25300-1,32500
U 16: km 1,37500-1,41300
U 18: km 1,70000-1,73100
U 20: km 1,81250-1,83750
U 22: km 1,95400-1,98500
U 24: km 2,83750-2,86250

- Asfaltobeton , AC 11,P,I1., 100 mm STN EN 13108-1
- Postrek spojovaci z asfaltu 0,7kg/m2,PI1,EK, STN 73 6129
- Strkodrva SD, P,11. 31,5 Gc fr. 0-22, hr. 300 mm STN 736126

Zhutnené zemné teleso plane Edef2>45MPa

- Odstranenie vegetacie , prachu a nanosov z povrchu exist. asfalt. vozovky

f, CYK 3,5/15 Celkova hribka 400 mm — bez Pavostrannej korenovej ochrany vozovky a bez obrubnikov
U 13: km 1,17400-1,25300
U 15: km 1,32500-1,37500
U 19: km 1,83750-1,95400

- Asfaltobeton , AC 11,P,I1., 100 mm STN EN 13108-1
- Postrek spojovaci z asfaltu 0,7kg/m2,PI,EK, STN 73 6129
- Strkodrva SD, P,11. 31,5 Gc fr. 0-22, hr. 300 mm STN 736126

Zhutnené zemné teleso plane Edef2>45MPa

- Odstranenie vegetacie , prachu a nanosov z povrchu exist. asfalt. Vozovky
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Obr. &.2. Sirkové usporiadanie cyklotrasy na ochrannej hradzi



6. NAVRH ODVODNENIA TELESA CYKLOTRASY
Prie¢ne odvodnenie zabezpeluje obojstranny strechovity sklon 4 % na celom tseku cyklotrasy. Odvodnenie
ochrannej hradze nie je riesené a koruna vozovky sa nachadza nad vyskou hladiny prietokového mnozstva Q1go

0 minimalnu vysku 1,0 m.

7. ZEMNE PRACE a STAVEBNE TECHNOLOGIE

Celkovy rozsah zemnych prac predstavuje vo vykope 1360,08 m®, v nasype 192,10 m®. Na trase sa vyskytuje
zemina triedy 3. Zemné prace stvisia predovsetkym s odhumusovanim, odkopavkami telesa hradze a zriadenim
zhutnenych nasypov. Odhumusovanie v hribke 200 mm sa vykona v mieste osadenia obrubnikov. Stavebny

dozor skontroluje odhumusovanie povrchu hradze pred nasypavanim dovezenej zeminy do nasypu za obrubniky.

Svahy zemného telesa v nasype st v maximalnom sklone 1:1,5. Nasypy sa zhutnia na 95% PS po vrstvach max.
hrabky 250 mm. Je potrebné dodrzat’ poziadavky na vlastnosti zemin na stavbu zemného telesa - v hornej vrstve
nasypu (0,5m) a vrstve zarezu (0,3m) , kde sa moézu pouzit len vhodné zeminy (STN 73 6133) s max.
objemovou hmotnostou >1650kg.m-3 a uhlom vnutorného trenia nad 34 stupiiov. Odkopana zemina sa uloZzi
a rozprestrie, kultuvatorom rozpoji na jemnu hrudkoviti §truktiru na lavej strane vedla asfaltovej vozovky
v tenkej vrstve do hrubky 100 mm , Sirky do 4 m v useku Km 1,00000- 3,50000 na travnatom pozemku SVP $.p.

a oseje sa lu¢nou zmesou.

Preberacie skusky hotovej vrstvy plane : inosnost, nerovnost’ povrchu, odchylka od prieéneho sklonu, celistvost’
povrchu. Unosnost’ zemnej plane bude E g, min. 45MPa po zhutneni vibraénym valcom. Staticka zataZovacia
skaska utnosnosti plane sa vykonaju na zhutnenej plani kruhovou zataZovacou doskou DN 375 mm pred

polozenim konstrukénych vrstiev vozovky v pocte 2 skusky na 1 Km.

O vsetkych skuskach zemnej plane sa vypracuje zapis do stavebného dennika a skisobny protokol.

Doporucena technolégia: stara asfaltova vozovka na ochrannej hradzi sa o¢isti od nanosov , okolitym stromom
sa orez konare na strane asfaltovej hradze, aby sa umoznil prejazd NA, odstranenie humusového horizontu na
okrajoch , kde sa buda klast’ betonové obrubniky. Na vyznagenom profile sa vybuduju ochrany inzinierskych
sieti .

V miestach poskodenia starej vozovky korenimi okolitych stromov sa odkope na l'avej strane ryha Sirky 200 mm
do hibky 700-1000mm , ryperom rozpoji vozovka a korene stromov sa odstrania. Do ryhy sa ulozi PVC-P folia
hr.=1,5 mm, 1,97 kg/m2 proti prerastaniu korefiov zvislo a obojstranne ochrani netkanou geotextiliou 200g/m2
aryha sa zasype Strkodrvou fr. 0-22mm a zhutni v ryhe po vrstvach max. vy$ky 200 mm. Do ryhy sa nezasypuje
humoézna zemina len Strkodrva.

Po vybudovani nasypov v mieste obrubnikov a zhutneni zemnej plane na unosnost’ min. E ger» min. 45MPa sa na
zemnu plan rozprestru sa Strkové podkladové vrstvy so zhutiiovanim , ktoré sa preleju spojovacim asfaltovym
spojovacim postrekom v mnozstve 0,7 kg.m? . FiniSerom poloZi obrusna vrstva asfaltobetonu v poZzadovanej

hrubke.



8. OCHRANNE A BEZPECNOSTNE ZARIADENIA, INZINIERSKE SIETE

Pred zadatim pripravnych a zemnych prac je potrebné vyty¢it' v teréne polohu sieti, znaCenie sieti ochranit’ , aby
nedoslo ku kolizii S inzinierskymi sietami. Na trase v stredovej Casti hrddze sa nachddzaju podzemné elektrické a
datové vedenia v hibke 0,6 az 1,0 m pod korunou hradze. Stbezne s hradzou mimo vozovky sa nachadza
podzemné optické vedenie .

V km 0,26600 krizuje trasu nadzemné zdvojené teplovodné potrubie s bet. podperou &.p. 4985 s ocelovymi
stabilizacnymi lanami , ktorého svetld vyska je 3,2 m nad vozovkou a tvoria prekazku pre prejazd vozidiel
stavby a Gdrzby cyklotrasy preto sa pohyb NA vozidiel popod potrubie usmerni na obsluzna uéelovi asfaltova

komunikaciu na l'avej strane .

Obr.¢.3. Teplovodné potrubie v km 0,26600

V Km 0,380 krizujeme nadzemné elektrické vedenia VN.
V Km 1,11536 krizuje trasa kanalizacné potrubie so spitnou klapkou , ktoré na navodnej strane je zalistené do

Biskupického kanala.



Na mieste podzemnych sieti sa nesmu zriad'ovat’ skladky stavebného materialu. Asfaltové vrstvy a postreky je
potrebné polozit' v letnom obdobi , kedy st teploty vzduchu vyhovujuce, pre dodrzanie technologickych

podmienok.

9. VYJAZDY

Spevnené asfalt. vyjazdy Vv celej hrubke konstrukcie vozovky dizky 10 m sa nachadzaji sa v km:
- 0,01730 vpravo na most Bodona po mostovy uzaver
- 0,07700 vpravo na hradzu
- 0,95850 vlravo

- 1,00720 vpravo na panelovi cestu

10. CYKLISTICKE ODPOCiVADLO
Cyklistické odpocivadlo bude vybudované so spevnenym drvenym kamenivom fr. 0-32 mm hrabky 200

mm a klatikovou agatovou podlahou hribky 100mm. Agatovy altanok ma rozmery plochy 4,20x8,1 m a bude
umiestneny v 'avo na parcele v km: 3,18000 (vid'. Priloha ¢. 9. ). Vybavenie odpocivadla tvoria: jeden dreveny
vyrezavany pristreok s hromozvodom, , dva drevené cyklistické stojany dizky 5m, $tyri drevené lavicky dizky
3ma 1,9 m, jeden dreveny stol dizky 3 m a 1x informa&na tabul’a 2x1m, fotovoltaicky panel na juznej sedlovej
streche s ostrovnym sytémom 80 Wp/ V na vyrobu el. energie a prislusenstvom , ktory pozostava zo solarneho
panela 80 Wp/12 V solarneho regulatora 10 A, akumulatora 80 Ah,poistného odpojovaciecho akumulatora 16A
a dvoch zasuviek na nabijanie mobilnych telefonov. Odpadkové kose nie su navrhnuté z dovodu prijatia zasady

a informovania navstevnikov o vlastnom odvoze odpadkov najméi z obcCerstvenia.

11. DOPRAVNE ZNACENIE
Dopravné znaCenie je znazornené v prilohe ¢.10. Dopravné znaCenie a popisuje zvislé, vodorovné, docasné

dopravné znacenie doCasné pocas vystavby a trvalé DZ v zmysle STN 01 8020.

12. VEGETACNE UPRAVY A ZELENA INFRASTRUKTURA

Vegetatné Gpravy zabezpecia protierdzne ucinky vegetacie na teleso hradze. Preto bude na ohumusovanej vrstve
hr. 200 mm v nasypoch zalozeny bylinnotravny kryt hydroosevom na hlusinu na vymere 10000 m2 a rué¢nym
osevom na nasyp popri obrubniku. Osivo sa pouzije bylinno-travna li¢na zmes v mnoZstve 10 g na 1 m? vhodnej

proveniencie rastlinnych druhov.



Cyklistické odpocivadlo bude pokryté vegetaénou extenzivnou strechou v sklone 30 stuptiov s pokrytim
rozhodnikov, vylahcenym substratom hr=70 mm, geotextiliou separacnou, hydroakumula¢nou vrstvou, foliou

hydrizola¢nou EPDM.

Na zadiatku trasy pri moste Bodona st deformované gabionové muriky z dréteného dvojzakrutového pletiva
sitky 0,5 avySky Im. na oboch stranach. Na troch miestach, kde st zbortené uplne a budi zburané
a vybudované nové na dizke 3x po 5 m. Nové gabiony z droteného dvojzakrutového pletiva s galvanickou a PA

ochranou drétu budi v rozmeroch 1,5 x 0,5m a zaloZené v ryhe hibky 0,5 m pod terénom.

Na vSetkych murikoch z gabidnov sa vyrovna niveleta koruny $trkodrvou fr.16-22 mm . Na vrchnej strane sa
osadi ram s funkciou kvetina¢ov z dvoch agatovych gulia¢ov hrubky DN 150 mm a budt spojené drevenou
vzperou s Srubovanym spojom. V priestore medzi guliaémi sa na strkom vyrovnanom povrchu gabiona polozi
nopova PVC fdlia na ktor(i sa rozprestrie separaéna netkana geotextilia 200 g/m2 a priestor sa vyplni
zéhradnickym substratom hribky min. 150 mm. Do zahradnického substratu sa vysadi odolna 2 ro¢na
kontajnerova (DN 100) rastlina skalnik (cotoneaster horizontalis) v rozostupoch 400 mm na dizke 10 m, a bude

striedat’ isek popinavej rastliny: brectan popinavy (Hedera helix) na d’alSich 10 metroch.

13. STAVENISKOVE ZARIADENIA

Vzhl'adom na jednoduchost’ stavby nie je potrebné samostatne spracovat’ prilohu ,, Zariadenia staveniska".

Pristup na stavenisko je dobry z miestnych komunikacii v pril'ahlych obciach a na zagiatku a konci trasy .
Zdroje uzitkovej vody nie su v blizkosti trasy. Zdroje elektrickej energie nie su na trase. Skladky

materialov je mozné zriadit’ po celej trase cesty okrem miest , kde sa nachadzaji vodovodné potrubia, Sachty

a iné IS a vzdusné vedenie VN.

14. ROZNE

Projekt bol spracovany na zaklade poziadaviek investora pocas terénnej pochddzky. Investor neposkytol
inziniersko-geologicky prieskum a nevyty¢il inZinierske siete. Geodetické podklady poskytol investor. Terénne
meraéské prace boli vykonané na existujici stav, ktory bol na ochrannej hradzi po¢as mesiaca november 2018.
Miesta, v ktorych boli merané priecne rezy su oznafené drevenymi kolikmi s poradovymi ¢islami.

Zmeny, doplnky a detaily PD budu rieSené pocas autorského dozoru projektanta.

Vo Zvolene , December 2018
Zodpovedny projektant — Ing.FrantiSek Haber

Projektant - Ing. Miroslav Hrib, PhD.



