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A. SPRIEVODNA SPRAVA
1. Opis stavhy.
Stavebny objekt 680-00 Prelozka VO sa Cleni na dva stavebné podobjekty, ktoré tvoria technologicky samostatné celky.

Verejné osvetlenie

Podobjekt verejné osvetlenie pozostava z demontaze 12 kusov existujlcich ocelovych stoziarov a vystavby 24 kusov novych
ocelovych Ziarovo-zinkovanych stoziarov s prirubou vySky 8m s vyloznikmi, na ktorych bude osadenych celkovo 24ks svietidiel
Philips MiniLuma 40LED CT. Nové rozvody k osvetfovacim stoZiarom budu zrealizované kablom AYKY-J 4x25 RE v kéblovom Zlabe
MARS upevnenom na kon3trukciu mosta a v zemi vo volnom teréne v kablovej ryhe. Napojenie svietidiel na existujuci rozvod VO

bude zrealizovany z existujlcich ocelovych stoziarov ¢.1402 a 1403, ktoré sa nachadzaju v blizkosti mosta.

lluminacia mosta

Navrh osvetlenie objektu mosta reSpektuje jeho umiestnenie, stavbu a viditelnost. Hlavnym ciefom iluminacie je zatraktivnenie
mosta v nocnych hodinach a umoznenie vzdialeného riadenia farebnych schém podfa poZiadaviek samospravy. V Urovni mosta
budu studenou bielou farbou svetla (4000° K) osvetlené bogne strany mosta a modrou farbou spodne klenby jednotlivych mostovych
poli a stredové bocnice pilierov. V trovni verejného osvetlenia (dalej len VO) bude pre dotvorenie celkového efektu umiestneny novy
svetelny prvok opat vo farbach mesta. Sviatoény rezim osvetlenia bude umoziovat zmenu farieb osvetlenia jednotlivych Casti a
prvkov podfa aktudlnych poZiadaviek, alebo podfa prednastaveného harmonogramu napr. pri mestskych oslavach, Statnych
sviatkoch, v €ase Vianoc a pod. Navy3e vdaka pokroCilému ovladaniu bude mozné prednastavit rozne farebné kombinécie a
dynamicku farebnu Sou.

lluminacia mosta je navrhnutda RGB a RGBW svietidlami v celkovom poéte 297 kusov instalovanych v troch zakladnych

Grovniach - po boénych stranach mosta, z pilierov a zo stoziarov verejného osvetlenia.

Mesto Hlohovec v roku 2017 dokon¢ilo kompletni modernizaciu VO v meste, ktoré sa dnes sklada z vyluéne typovo
unifikovanych svietidiel s LED technolégiou a systémom riadenia CityTouch plne kompatibilnych s riadiacim systémom
rozvadzacov VO. Z toho dévodu vsetky prvky, ktoré budi zabudované do sustavy VO v ramci tejto stavby musia spiiat

poziadavky prevadzkovatela VO a byt odsthlasené projektantom.
Realizacia VO ailuminacie musi byt koordinovana s prevadzkovatefom VO mesta Hlohovec a musi prebiehat' pod

autorskym dozorom projektanta, nakofko je nevyhnutné vykonat' technologické zmeny na prisluSnej vetve VO,

v svietidlach, ale hlavne v rozvadzaci verejného osvetlenia (RVO), ¢o nie je predmetom tejto PD.

2. Parcely dotknuté vystavhou.

o Teleso mosta ev. ¢. 513-006
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B. TECHNICKA SPRAVA
1. Projektové podklady

Pre vypracovanie tejto dokumentacie boli pouzité nasledovné podklady:

- poziadavky stavebnika

- projektova dokumentacia ,Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 11/513 v Hlohovci, ev. €. mosta 513-006"
- podklady jestvujucich rozvodov VO v stéasnosti

- predpisy a STN vztahujlce sa na projektované elektrické zariadenie.

Pre vypracovanie dokumentacie boli pouZité nasledovné predpisy a STN:

Zakon 251/2012 Z. z. — Z&kon o energetike, vyhldSka MPSVaR 508/2009 Z.z., TNI CEN/TR 13201-1 Osvetlenie pozemnych
komunikacii. Cast 1: Vyber tried osvetlenia, STN EN 13201-2 Osvetlenie pozemnych komunikécii. Cast 2: Svetelnotechnické
poziadavky, STN EN 13201-3 Osvetlenie pozemnych komunikacii. Cast 3: Svetelnotechnicky vypocet, STN EN 13201-4 Osvetlenie
pozemnych komunikacii. Cast 4: Metédy merania svetelnotechnickych viastnosti, STN EN 13201-5 Osvetlenie pozemnych
komunikacii. Cast 5: Ukazovatele energetickej Gginnosti, STN 36 0410 Osvetlenie pozemnych komunikécii, Vyber tried osvetlenia,
STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 2: Vonkajsie pracoviska. STN 33 2000-5-51 - Vyber a stavba
elektrickych zariadeni; STN IEC 61140 - Ochrana pred zasahom elektrickym pradom; STN 33 2000-4-41 ochrana pred zasahom el.
pradom; STN EN 61439-1- Nizkonapatové rozvadzade; STN 33 2000-4-43- Zaistenie bezpec€nosti. Ochrana pred nadpradom; STN
33 2000-4-473- Opatrenia na ochranu proti nadpridom; STN 33 2000-5-52- Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Elektrické
rozvody., STN 33 2000-5-54 - Uzemnovacie sUstavy a ochranné vodiée; STN 33 3300 - stavba vonkajSich silovych vedeni; STN 73
6005 — Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia, STN 34 3100 - Bezpe€nostné predpisy pre obsluhu a pracu na el.

zariadeniach; STN 33 1500 - Revizie el. zariadeni; STN 33 2000-6 Postup pri vychodiskovej revizii a nevazné predpisy a STN.
2. Rozsah rieSenia
Demontaz pdvodnych stoziarov, kablovy rozvod pre napojenie svietidiel a iluminacie, uzemrovacia sustava VO, vystavba novych

stoziarov, montaz svietidiel, inStalacia svietidiel iluminécie a riadiacej jednotky.

3.Napéatova sustava

Vedenie VO: 3PEN AC 50Hz 400/230V TNC
StoZiarové rozvodnice: 3PEN/3NPE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
Napajanie svietidiel zo stoziarovej rozvodnice: 1/NPE AC 50Hz 230V TNC-S

4. Zatriedenie zariadenia podla Vyhlasky MPSVaR 508 / 2009 Z.z.
Projektované elektrické zariadenie verejného osvetlenia je podia Vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., prilohy &. 1 vyhradené technické

zariadenie elektrické zaradené do skupiny B, na ktoré sa odborné stanovisko k dokumentacii nevyZaduie.

5. Ochrana pred zasahom elektrickym prudom
Ochrana pred zasahom elektrickym pridom podfa STN 33 2000-4-41
Zakladna ochrana pred zasahom el. prudom:
- izolaciou zivych Casti, zabranami a krytmi (STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.2)
Ochrana pred zasahom el. pridom pri poruche:

- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie (STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.3.1)
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- samocinnym odpojenim napajania (STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.3.2)
Doplnkova ochrana:
- dopInkové ochranné pospajanie (STN 33 2000-4-41 ¢l. 415.2)

6.Stupen dolezitosti dodavky elektrickej energie
Podla STN 341610: stupefi €.3

7. Bilancia elektrickych prikonov

Pi(kW) Ps(kW)
Verejné osvetlenie existujice 1,1 1,1
Verejné osvetlenie po rekonstrukcii 1,3 1,3
[luminacia 10,2 10,2

8. Istenie proti pretazeniu a skratu
Istenie napajania rozvadzaca verejného osvetlenia RVO je rieSené v poistkovych skrinkach SPP poistkami prislusnej hodnoty.

Rozvody VO budu chrénené istiacimi prvkami v RVO. Jednotlivé svietidld budu chranené poistkami v stoZiarovych rozvodniciach.

9. Ochrana pred atmosférickym prepéatim
VSetky stoziare osvetlovacej sustavy a stcasné pristupné nezivé Casti telesa mosta su chranené pred atmosférickym prepéatim
ochrannym uzemnenim, ochrannym pospajanim a doplnkovym pospajanim. Vysledny odpor uzemnenia nesmie byt vaési ako 10

ohmov, €o vyhovuje aj uzemneniu PEN vodi&a stoZiarovej rozvodnice.

10. Inzinierske siete dotknuté realizaciou stavby
K diu vypracovania projektovej dokumentacie boli zname tieto podzemné inzinierske siete v predmetnej lokalite:

- verejné osvetlenie

11. Ochranné pasma dotknuté realizaciou stavby
Cast stavby, ktor( rieSi tato dokumentacia nebude zasahovat do ochrannych pasiem jednotlivych historickych, prirodnych

a technickych prvkov, alebo ich okolia a ani nebude mat na nich negativne Uc¢inky.

12. Vyber tried osvetlenia v zmysle TNI CEN/TR 13201-1
Pozemna komunikacia bola projektantom zatriedena do M3 triedy osvetlenia. Chodnik pri ceste bol projektantom zatriedeny do P2

triedy osvetlenia. Cyklisticky chodnik bol projektantom zatriedeny do P2 triedy osvetlenia. Svetelnotechnicky vypocet je sucastou
tejto PD.
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13. Technicky popis.

Verejné osvetlenie

Podobjekt verejné osvetlenie pozostdva z demontaze 12 kusov existujlcich ocefovych stoZiarov a vystavby 24 kusov novych
atypickych ocelovych Ziarovo-zinkovanych stoZiarov. Osvetlenie komunikacie na moste je navrhnuté ako obojstranna parova
osvetlovacia sustava s rozostupom osvetlovacich bodov podla svetelnotechnického vypoctu. Novovybudovana osvetlovacia sistava
bude pozostavat z 24 kusov novopostavenych 8 metrov vysokych atypickych prirubovych stoziarov STK 76/80/3PK12-4923, na
ktorych bude osadenych celkovo 24ks svietidiel Philips MiniLuma 40LED CityTouch pomocou vyloZnikov typu V1G 15-76 (12 kusov
existujucich svietidiel zdemontovanych z existujlcich stoZiarov a 12 kusov novych svietidiel podla svetelnotechnického vypoctu).
Osvetlovacie stoZiare budu kotvené do telesa mosta (kotvenie nie je predmetom tejto PD). Novy kéblovy rozvod k osvetlovacim
stoZiarom bude zrealizovany kablom AYKY-J 4x25 RE v kablovom Zflabe MARS 250/100 mm upevnenom na kon3trukciu mosta a
v zemi vo volnom teréne v kablovej ryhe 0,35x0,8 m v chranicke kopoflex 63. Kabel ukonéeny zmrastitelnou kablovou koncovkou
RAYCHEM SKR 4 38/11 (4x4-4x35mm2) bude ukonceny na stoziarovej rozvodnici SR 722 s krytom pre dva okruhy respektive SR
723 pre tri okruhy. Napojenie svietidla zo stoZiarovej rozvodnice bude zrealizované kablom CYKY-J 3x1,5. Kazdé svietidlo bude
istené poistkou 10A E14. Subezne s rozvodom VO bude po telese mosta vedena uzemnovacia paska FeZn 30x4 mm. Stoziare budu
pripojené na uzemnovaciu pasku prostrednictvom uzemnovacieho drétu FeZn 10 mm cez pripajaciu svorku SP1. Spoj drotu a pasky
bude zrealizovany svorkami SR 03 a spoj paska - paska svorkami SR 02. Novy kablovy rozvod k osvetlovacim stoZiarom bude
napojeny na sUstavu VO z existujucich stoZiarov VO, ktoré sa nachadzaju v blizkosti mosta v trase existujuceho vedenia. Na
uzemnovaciu pasku FeZn musia byt pripojené vSetky suCasné pristupné nezivé Casti pevne instalovanych zariadeni a cudzie vodivé

Casti vratane hlavnej kovovej konstrukcie mosta. SUstava pospajania musi byt spojena s ochrannymi vodiémi vSetkych zariadeni.

lluminacia mosta

[luminacia mosta je navrhnutd RGB a RGBW svietidlami v celkovom poéte 297 kusov instalovanych v troch zakladnych drovniach -
po boénych stranach mosta, z pilierov a zo stoziarov verejného osvetlenia.

Osvetlenie linie mosta bude zrealizované 224 ks RGB svietidlami Vaya Tube LP G2 RGBW s optikou 28°x 84°, svietidla budu
inStalované na ocelovych vzperach chodnika smerované na teleso mosta. Svietidia budi medzi sebou prepojené kablami Vaya
Liner jumper kabel s dizkou 1,5m a 0,3m. Pre silové napajanie svietidiel bude zrealizovany samostatny rozvod kablom CYKY-J 4x10,
ktory bude napéjat rozvadzaée DMX 1 — DMX 4, spolu so silovym rozvodom bude vedeny aj datovy kabel riadenia svietidiel FTP
catbe.

Klenby mosta bude osvetlovat 25 ks svietidiel Color Graze MX4 Powercore s optikou 10° x 60°. Osvetlenie klenieb zabezpeéi 5
radov po 5ks svietidiel inStalovanych na pilieroch mosta smerovanych do oblikov klenby. Svietidla budl prepojené kablami Jumper
kabel CE/PS 1,5m. Riadenie a napajanie svietidiel je rieSené cez 5ks data enablerov. Napéajanie data enablerov zabezpedi rozvod
z rozvadzaca ETHDO1 cez silové vedenie kablom CYKY-J 3x4 a datovy kabel FTP catbe.

lluminacia na stoziaroch bude pozostavat z inStalacie 2ks svietidiel Vaya Tube RGB na kazdom stoZiari osvetlenia v celkovom
pocte 48ks. Napéajanie bude rieSené zo stoZiarovej svorkovnice rozvodu vereného osvetlenia z jednej fazy, ktord bude trvalo pod
napéatim. Svietidld budl napéajané cez zdroj 24DCV a Vaya Controler modul, ktory zabezpeci riadenie svietidla. Pre riadenie svietidiel
bude zrealizovany datovy rozvod z rozvadzaov ETH 01 — ETHO8, v ktorych sa umiestnia DMX splitre. Zdroje a DMX splitre budu
in$talované na stoZiaroch v blizkosti svietidiel tak, aby bolo mozné ich pripojit kablom s dizkou 0,3m.

Kablové rozvody budu vedené v kablovych traséch po oboch strandch mosta v kablovom pozinkovanom Zfabe Mars 100x250, ktory
vo vnutri bude predeleny prepaZzkou oddelujicou silové a datové kable.

Napajanie a riadenie iluminacie mosta bude zabezpecené z rozvadzaca RX, pre ktory bude zriadena samostatna kablova pripojka,

ktoru tento projekt neriedi. V RX rozvadzadi bude inStalovana ovladacia &ast' s pripojenim na ethernet cez GSM siet mobilného

®0.5.V.0. comp., a.s. PreSov 2020




"‘ ® SPRACOVATEL PROJEKTU: 0.S.V.0.COMP, A.S. STROJNICKA 18, 080 01 PRESOV 6
‘ll U PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
al €

OBJEDNAVATEL: SPRAVA A UDRZBA CIEST TTSK, BULHARSKA 39, 918 53 TRNAVA
MP. & i 5 PRE REALIZACIU STAVBY
0.S.V.0. comp, a.s. B STAvBA: REKONSTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VAH NA CESTE 11/513 V HLOHOVCI, EV. €. MOSTA 513-006
Strojnicka 18, 080 01Presov .
OBJEKT: 680-00 PRELOZKA VO

operatora pre pripadny vzdialeny pristup k riadeniu, z dévodu zmeny farebnej scény a kontroly svietidiel. Silova &ast rozvadzaca
bude zabezpe€ovat napajanie rozvddzatov DMX01 — DMX04 ké&blovym rozvodom CYKY-J 4x10 a napéjanie rozvddzata ETHDO1
kéblom CYKY-J 5x6.

14. Zemné prace, vykopy, nakladanie s odpadmi.

Pred zaciatkom prac je potrebné trasy podzemnych vedeni presne vytyéit. Vykopové prace v bezprostrednej blizkosti tychto vedeni
musia byt vykonavane rucne. Pri krizeniach je potrebné dbat na neporusenie a zachovanie celistvosti obnazenych vedeni. Spatny
zasyp obnaZenych vedeni je mozny iba so sthlasom ich vlastnika, respektive spravcu. Pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni
s existujucimi inZinierskymi sietami budu dodrzané minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005. Po skonCeni prac
je nutné okolity terén upravit do pévodného stavu. Prebytona zemina po zrealizovani vykopovych prac a spétnej Uprave terénu

bude vyvezena na skladku.

15. Bezpeénostné poziadavky.

ElektromontaZzne prace musi vykonat osoba s kvalifikaciou podfa vyhlasky MPSVaR 508/2009 Z.z. Po ukonéeni prac bude
vykonana odborna prehliadka a skuska el. zariadenia. Sprava o odbornej prehliadke a skuske (vychodiskova revizia) a dve sady
skutkového stavu budl su¢astou dokumentacie skutoéného vyhotovenia (DSV). Dodavatel elektromontaznych prac preukazatelne
pouci obsluhu prevadzkovatela o spdsobe ovlddania chodu elektrického zariadenia (EZ) a o postupe pri mimoriadnych havarijnych
stavoch. Prevadzkovatel je povinny urcit zodpovedného pracovnika za EZ, zabezpedit kvalifikovanu obsluhu a udrzbu EZ vratane
periodickych odbornych prehliadok a ski$ok EZ v intervaloch podfa vyhl. MPSVaR 508/2009 Z. z. priloha 8 pre vonkajsi vplyv AD4
raz za Styri roky.

Prevadzkovatel uchova DSV, vychodiskovU reviziu a protokol o ur€eni prostredia po celu dobu Zivotnosti EZ.

16. Zakon €. 251/2012

§ 43 Ochranné pasma elektroenergetickych zariadeni.

Na ochranu EZ sa zriaduju ochranné pasma (OP). OP je priestor v bezprostrednej blizkosti elektroenergetického zariadenia, ktory je
uréeny na zabezpeCenie jeho spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpeéenie ochrany Zivota a zdravia 0s6b a majetku.
Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elekirického vedenia(verejného osvetlenia) vymedzena zvislymi rovinami po oboch
stranach krajnych kéblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla je 1 m pri napati do
110 kV.

§45 Prelozka elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Prelozkou elektroenergetického rozvodného zariadenia je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického rozvodného
zariadenia alebo zmena jeho trasy.

Néklady na prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinny uhradit' ten kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik
elektroenergetického rozvodného zariadenia aten kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnu inak. Prelozku elektroenergetického
rozvodného zariadenia vykonava prevadzkovatel sustavy alebo za podmienok nim urCenych aj ina opravnena osoba. Viastnictvo

elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni.

Sprava ukoncena.

Viypracoval: Ing. Richard Gabor, Peter Lonc

®0.5.V.0. comp., a.s. PreSov 2020




	1.   Projektové podklady
	Pre vypracovanie tejto dokumentácie boli použité nasledovné podklady:
	2.   Rozsah riešenia

