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1. TECHNICKA SPRAVA

A. Rozsah projektu

Projekt zakresluje navrh novej elektroinstalacie cvi¢nej kuchyne nachadzajucej sa objekte
SOS v Senici.

B. Podklady projektu
Pri vypracovani projektovej dokumentacie boli pouZité:
- technoldgia kuchyne od fy JAZ Nové Mesto n/V
- technické predpisy a STN
- miestne zistovanie, poZiadavky investora

C. Zatriedenie zariadenia:

Podra Il1. ¢asti Prilohy ¢.1 Vyhl. UBP SR &.508/2009 Z. z. je vyprojektované elekir.
zariadenie zaradené do skupiny B s vy$8ou mierou ohrozenia.

D. Napéatova sustava, pasmo:
Rozvéadza¢ RK2 : 3NPE str., 50 Hz, 400/230V, TN-S
PouZita napat'ova slstava je zaradena do Il. napatoveho pasma

E. Ochrana pred arazom elektrickym prudom v zmysle STN 33 2000-4-41 :

ZAKLADNA OCHRANA, OCHRANA ZIVYCH CASTI :
Podra STN 33 2000-4-41
- zaadnou izoléciou Zivych ¢asti, v zmysle ¢l. 411.2, Al
- krytmi a z&branami, v zmysle ¢l. 411.2, A2

OCHRANA PRI PORUCHE, ALEBO PRED DOTYKOM NEZIVYCH CASTI:
Podr'a STN 33 2000-4-41

- samocinnym odpojenim napdjania, v zmysle ¢l. 413.3. v sieti TN — S podTa ¢l.
411.3.2 s pouzitim samostatného ochranného vodi¢a PE. Vodi¢ PEN je v rozvadzaci
RK1 rozdeleny na ochranny PE a neutrélny vodi¢ N.

- pouZzitim zariadeni triedy Il. alebo s rovnocennou izoléciou, v zmysle ¢l. 412,

F. Prostredie
Bolo urc¢ené komisionalne, protokolom 03/2019 o urceni prostredia zo dia 28.01. 2019
nasledovne:
V miestnosti cviénej kuchyne je prostredie normalne, len v ¢asti umyvania je prostredie
AD3- mokré. Podrobnejsie protokol ¢. 03/2019.
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G. Energetické pomery:

1. VYKONY:
Instalovany prikon kuchyne :  Pi = 40,7 kW
Max. sucasny prikon : Ps = 35kW, sucasnost s=0,85
Menovity prud : In = 63A

2. STUPEN DOLEZITOSTI DODAVKY EL. ENERGIE :

Podl'a STN 34 1640 je predajna zaradena do 3. stupna doélezitosti dodavky
elektrickej energie.

H. Pouzité predpisy:
STN 330160 Znacenie vodicov a svoriek elektrickych predmetov a zariadeni.
STN EN 60 446 Znacenie holych a izolovanych vodicov.
STN 33 2000-1 Elektrické instalacie budov — Rozsah platnosti, Gcel, zakladné principy
STN 33 2000-3 Elektrické instalacie budov — Stanovenie zakladnych charakteristik
STN 33 2000-4-46 Elektricke inStalacie budov. Bezpecné odpojenie a spinanie
STN 33 2000-4-47 Elektrické inStalacie budov

Opatrenia na zaistenie ochrany pred drazom elektrickym prddom
STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie budov

Opatrenia pred Urazom elektrickym pradom
STN 33 2000-5-54 Uzemiovacie sUstavy a ochranné vodice
STN 33 2000-5-51 Vyber a stavba el. zariadeni. Spolo¢né pravidla
STN 33 2180 Pripojovanie elektrickych pristrojov a spotrebicov
STN 33 2000-4-473 Opatrenia na ochranu proti nadprddom
STN 33 2000-4-43 Ochrana proti hadprudom
STN 33 2000-5-523 Vyber sUstav vedenia a stavba vedenia. Dovolené prady
STN 33 2000-5-51 Vyber a stavba el. zariadeni. Cast’ 5-5: Spolo¢né pravidla
STN 33 2000-5-52 Vyber a stavba el. zariadeni. Kap. 52: Elektr. rozvody
STN 34 3510 Bezpec¢nostne tabulky a napisy pre elektrické zariadenia
STN EN 60 439-1 — Rozvadzace nn
STN IEC 61140 — Ochrana pred Urazom elektrickym pradom

Spoloc¢né hradiska pre instalaciu a zariadenia
STN EN 12464-1 Osvetlenie pracovnych miest
VyhlaSka ¢. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

a d’alSie savisiace predpisy a normy.

I. Popis zariadenia:
1. ROZVADZACE :

Rozvédza¢ RK2 : OCEP rozvadzac - Z, IP 40/20, s vyzbrojou podrla vykresu E3.
- napat'ova sustava : 3+NPE, 400/ 230V, str., 50 Hz, TN-S
-In=80 A, lcc=10KkA
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2. ELEKTROINSTALACIA:

2.1 HLAVNE ROZVODY:

Projektovany rozvadza¢ RK2 cvi¢nej kuchyne bude napojeny z rozvadzaéa RK1
nachédzajliceho sa na prizemi objektu, kablom CYKY-J 5x16 mm?. Uvedeny kabel bude
uloZeny na povrchu v Zlabe PVC 40/40 a v rozvadzac¢i RK1 bude pripojeny na
novoinstalovany isti¢ IT/63A/B, ktory sa zapoji za hlavny isti¢ RK1.

2.2 ZASUVKOVE OBVODY:

SG navrhované kablami CYKY-J 3x2,5 mm? pre zasuvkové obvody 230V/16A, resp.
5Cx4 mm? pre zasuvkovy obvod 400V/32A ako rezerva pre trojtribu pec. Uvedené obvody
budd uloZené pod omietku, pricom zasuvky v kuchyni budu v kryti IP 440, vo vyhotoveni
pod omietku.

Jednotlivé zasuvkové obvody budu istené proti skratu a pretazeniu istiémi. Zasuvkové
obvody pre pripojenie prenosnych el. spotrebicov budi zapojené cez pradovy chranic¢

s chybovym pradom 30 mA. Zasuvky pre pripojenie chladniciek, mrazniciek a zmakcovaca
vody budu istené len isti¢mi. Zasuvky inStalované nad pracovnymi stolmi budd instalované
vo vySke 130 cm N.P. Zasuvky ¢.12,13 pre pripojenie podpultovych chladni¢iek budu
inStalované vo vyske 40 cm. Zasuvky 24, 25 pre pripojenie spotrebicov na ostrovéekoch budu

inStalované zasuvky do stolov pomocou prirubovej nerezovej krabice.
Rozmiestnenie a umiestnenie jednotlivych zasuviek a spinacov bude podra vykresu E1 a

vykresu Legendy umiestnenia vyvodov elektr. obvodov dodavatela gastrotechnologie.

2.3 TROJFAZOVE OBVODY:

Pripojenie Sporakov a umyvacky riadu bude taktiez realizované kdblami CYKY
prislusnych prierezov, ktoré st ukonéené v spinacoch 400V/25A, odkial budi vedené kable
k jednotlivym spotrebi¢om, pricom kéable budt uloZené pod omietkou a privody k

ostrovéekom budd uloZené v podlahe v pancierovej trubke D50mm.
Vyvod ¢. 3.1-umyvacka riadu 400V/25A bude zapojeny cez pradovy chrani¢ s chybovym
pradom 30 mA.

2.4 SVETELNE OBVODY:
Osvetlenie kuchyne je navrhované LED svietidlami s prikonom 41W, krytie 1P544,

ktoré budu inStalované na strope.
Intenzita osvetlenia je uréend v zmysle STN 12 464-1 pre variiu 300 Lx.

Svietidla je potrebné cistit’ v 2,5-ro¢nych intervaloch.
Elektricka intalacia svetelnych okruhov je kéblami CYKY 3Cx1,5 mm?, resp.

5Cx1,5 mm? uloZenymi pod omietkou.

2.5 BEZPECNOSTNE VYPINANIE ELEKTRICKYCH ZARIADENI
Pri vstupnych dverach do kuchyne je indtalované vypinacie tlagitko SBO — CENTRAL

STOP, ktorym sa vypnu vSetky el. zariadenia a zasuvky v kuchyni.
Umiestnenie hlavného vypinaca RK2 bude vyznacené na dverach rozvadzaca prislusnymi

vystraznymi Stitkami.
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2.6 POSPOJOVANIE ELEKTRICKYCH ZARIADENI :

Pod rozvadzacom RK2 bude umiestnend EP-H hlavna svorkovnica pospojovania kuchyne,
na ktort na ktor( budd pripojené vodicom CY 10 mm? Z/Z jednotlivé svorkovnice
pospojovania EP1-EP4, ktoré budu indtalované v miestnosti kuchyne.
Na uvedené svorkovnice sa pripoja vodicom CY 4mmz2 jednotlivé vodivé zariadenia kuchyne
a nezive vodivé casti elektr. zariadeni, ktoré je mozné uchopit’ rukou. Uvedené vodice CY
bud( uloZené pod omietkou a vyvedené zo steny vo vyske cca 10cm NP.

2.7 MERANIE SPOTREBY EL. ENERGIE:

Pre kuchynu a cely objekt Skoly je spolo¢né fakturacné meranie spotreby el. energie.

J. Zasady pre vykonavanie sku$ok a merani:

Skusky a prehliadku elektrickych rozvodov je potrebné vykonavat’ kazdy 3-roky
v zmysle vyhl. MPSVaR ¢.508/2009 Z. z.

K. Zaver:

Pred uvedenim elektroinstalacie do prevadzky musi byt vykonana vychodiskova odborna
prehliadka a odborna skiska elektroinstalacie, v zmysle STN 33 2000-6.
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PROTOKOL o uréeni prostredia a vonkajSich vplyvov ¢. 03/2019
vypracovany odbornou komisiou

ROZSIRENIE A MODERNIZACIA ODBORNEHO
PRACOVISKA SOS SENICA

Zlozenie odbornej komisie:

Predseda: Ing. Tibor Ravas — projektant elektro
1. ¢len Mgr. Pavol Paradeiser - z&stupca investora
2. ¢len Ing. M. Kucbelova - hlavny inZinier

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu:

N Miestne zistovanie
n STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-3,

Prilohy :  Ziadne.
Popis technologického zariadenia :

Priestory cvi¢nej kuchyne, ktora sa nachadzaju na prizemi objektu SOS Senica, st uréené
na vycvik Studentov v priprave cukrarenskych vyrobkov.

Rozhodnutie :
Uréenie vonkajSich vplyvov podra STN 33 2000-5-51 pre miestnost’ cvichej kuchyne:

n Prostredie: AA5, AB5, AC1, AD1, AEL, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1,
AQ1, AR1

n VyuZitie : BA4, BB1, BC2, BD1, BE1

n Konstrukcia budovy: CAl, CB1

Miestnost’ cvi¢nej kuchyne - priestor umyvania kuchynského riadu a umyvania stolového

riadu, do vzdialenosti 70cm od umyvacich dresov a umyvarky riadu je uréeny vplyv podl'a

STN 33 2000-5-51 nasledovne :

n Prostredie: AA5, AB5, AC1, AD3, AE2, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1,
AQ1, ARL,

n Vyuzitie : BA4, BC2, BD1, BE1

n Konstrukcia budovy: CAl, CB1



Zdovodnenie :

V priestoroch ,,umyvania stolového naradia a kuchynského riadu® je predpoklad vyskytu

vody v savislych vrstvach, preto do vzdialenosti 70cm od dresov a umyvarky a do vysky

obkladu /2 m/ uvedeného priestoru je vplyv AD3 — rozpraSovanie vody.

Pravidelné umyvanie podlahy kuchyne bude ,,ru¢ne*, bez pouZitia postreku tlakovou vodou.
V zostavajucom priestore kuchyne je predpoklad zraZania vodnych par na obkladoch

stien, avSak v mnoZstve, v ktorom sa nepredpoklada suvislé stekanie vody na podlahu v

doésledku malého vyukového vyuZitia cviénej kuchyne, preto vplyv vody

ADL1 - zanedbatelny.

Upozornenie :
Pre priestory, kde sa by sa uskuto¢noval oplach podlach, musi byt vypracovany prevadzkovy

predpis s presne definovanymi oplachovymi pasmami /vyska oplachu 0,5m od podlahy/.

S uvedenym predpisom musia byt’ pracovnici vykonavajdci oplach preukéazatel'ne oboznameny
a taktiez musia byt oboznameni s pracovnym postupom pri vykonavani oplachu, pricom pri
oplachu musia byt vypnuté elektr. spotrebice, zavreté rozvadzace a elektr. skrinky!

Protokol spisany v Senici, 29.01. 2019 Ing. Ravas Tibor
predseda komisie



