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TECHNICKA SPRAVA K ARCHITEKTURE

SUCGASNY STAV

Priestory uréené na prestavbu sa nachadzaju na prizemi hlavnej budovy oproti prevadzkovému
pracovisku praktickej vyucby v odbore kuchar, ¢asnik. Pévodna ucebria bude prestavana na cviénu
kuchynku. Ucebna je presvetlend priamym dennym osvetlenim, je vykurovand. V jej blizkosti sa
nachadzaju rozvody vody a kanalizacie. V chodbe st osadené dva elektrorozvadzace.

Ucebna ma pddorysny rozmer 12,28 x 6,60 m, svetla vySka miestnosti je 3,3 m.
Pévodné PVC je z podlahy uz odstranené. V prednej €asti je ponechana pévodna beténova zélievka
podlahy a v zadnej ¢asti je podlaha vybUrana ( cca 100 mm ) az na podkladny beton.
Steny su natreté olejovym naterom do vysky cca 1,6 m, inak su opatrené vnitornou omietkou. Stropy
sU omietnuté.
Svietidla su prisadené na strop, pévodné okn& a parapety su nové PVC.

NOVY STAV

V priestoroch byvalej u¢ebne sa vyhotovia stavebné Upravy - baracie a demontazne prace.
Vyhotovi sa nova elektroinStalacia, pripojenie vody a kanalizacie k novym kuchynskym
zariadeniam.Steny sa opatria keramickym obkladom. Podlaha bude z protiSmykovej dlazby. Okenné
otvory a dvere ostavaju povodné.Na chodbe sa zrealizuje od€lenenie prevadzkovych priestorov
odborného vycviku deliacou presklenou hlinikovou stenou s dverami.

BURACIE PRACE

- vybura sa nika pre novy elektrorozvadza¢ 600 / 900 / 200 mm
- demontuju sa dvere do Satne MOV

- vybura sa ostavajlca Cast podlahy

- podla potreby sa otl¢ti pévodné omietky

- nachodbe - m.¢.2 sa odstrani PVC podlaha
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STAVEBNE UPRAVY

- Pbévodné niky v nosnej stene a pévodny dverny otvor sa zamuruje z pérobeténovych tvarnic
na lepiacu maltu

- po zrealizovani leZatych ZT rozvodov a elektroinStalacie sa vybuduje nova podlaha
z beténovej mazaniny do ktorej sa vlozZi Kari siet’ 3,2 mm oka 100/100 mm
( previest dilataciu - vid vykres €.2)

- v kuchynke bude ako finalne podlaha protiSmykova dlazba

- nachodbe m.¢.2 sa vyhotovi nova dlazba

- steny v kuchynke budu opatrené keramickym obkladom do vySky 2 m

- vSetky steny a strop sa vymaluji na bielo
Na chodbe sa osadi nova hlinikova presklena stena s jednokridlovym dvernym otvorom o
rozmere 2,38 x 3,3 m. Minimalny vnutorny priechod dveri je navrhnuty 900 mm.
ESte pred realizaciou deliacej steny je potrebné prekonzultovat jej osadenie, smer otvarania a
velkost otvoru s poZiarnym technikom. V pripade potreby poZziarny technik navrhne poZiarnu
odolnost konsStrukcie.

V Senici 24.01.2019 Vypracovala : Ing. Méria Kucbelova
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