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Technicka sprava k ZT.

Projektova dokumentacia riesi privod vody k jednotlivym zariad’ovacim predmetom
z objektového vodovodu ako i odvod splaskovych vod do vonkajSej existujucej kanalizacie.

Vnatorny vodovod: riesi privod vody k jednotlivym zariad’ovacim predmetom. Napojenie
bude prevedené na rozvod studenej vody vedeny v objekte . Potrubie sa prevedie z rar
plastovych napr. HERZ rurka Pe-Al-Pe.

Potrubie bude vedené v stenach a v tepelnej izolacii podlahy.

Na vstupe vodovodu bude osadeny hlavny uzaver vody K 125¢ DN 20 mm. VSetka voda pre
pracovisko bude upravovana v navrhovanom automatickom zmékéovaci vody 8 |, AL-
8/AALO07/ s max. odporu¢anym prietokom 1400 I/hod.

Jednotlivé casti vodovodu budu opatrené uzavermi prislusnych DN.

Tepla voda sa bude pripravovat’ v elektrickom stojatom tlakovom ohrievaci vody osadenom
nad umyvadlom.

Ohrieva¢ bude opatreny prislusnymi armatdrami v ramci platnych noriem. Rozvod teplej
vody sa prevedie ako rozvod vody studenej a potrubie bude opatrené tepelnou izolaciou proti
ochladzovaniu.

Potreba vody pre objekt podla vyhl ¢. 684/2006 Z.z. bude:
Nie je uréena bude podra vyuZivania objektu.

Uvedené mnoZstvo budu tvorit’ i splaskové vody.

Vnuatorna kanalizécia: rieSi odvod splaskovych vod od jednotlivych zariad’ovacich
predmetov do vonkajSej kanalizécie.

Pripojovacie, odpadné a vetracie potrubie vnatornej kanalizacie sa vyhotovi podl'a
prislusnych noriem a predpisov z hrdlovych polypropylénovych rar s gumovym tesnenim /
systém HT-Ekoplastik, Rehau, Pipelife-Fatra, Plastika Nitra/.Potrubie sa spaja pomocou
hrdiel s gumovym tesniacim krizkom. Pripojovacie odpadové potrubia od zariad’ovacich
predmetov budl uloZené s minimalnym spadom 3% .

Lezaté kanaliza¢né potrubie uloZené v zemi / zvodné potrubie/ sa vyhotovi z hladkych
kanaliza¢nych rar /PVC/ bez zmakcovadiel / systém KG-Pipelife-Fatra,Plastika-Nitra/.
Potrubie sa uloZi do vykopu so zhutnenym pieskovym 16Zkom hribky min. 100 mm. Podklad
pod leZaté kanaliza¢né potrubie treba zhutnit” min. na stupen 1D=0,7.Potom nasleduje bo¢ny
obsyp a zasyp ryhy pieskom alebo triedenou zeminou o zrnitosti max. 20 mm do vysky min.
ucinnej vrstvy / 30 cm nad horny okraj rar/.K d’alSiemu zasypu sa pouZije hrubozrnna alebo



zmieSana zemina vhodna na zhutnenie, ktora sa zhutni ru¢ne po oboch stranach rar vhodnym
naradim po vrstvach 10-15 cm. V miestach zmeny smeru a pripojenia vedl'ajSieho zvodného
potrubia treba potrubie v ryhe zabezpecit’ proti posunu.

Pre prechod zo zvislej odpadovej vetvy na lezatu sa zvisla vetva ukon¢i padtkovym kolenom
s prechodom na zva¢sent dimenziu alebo cez dve kolena s uhlom 45° s predizenim.

Zvislé odpadové potrubie K1 bude pod stropom prizemia opatrené privzdusiovacim
ventilom HL 900 a opatrené mriezkou.Vo vySke 1 m nad podlahou prizemia opatrené
¢istiacim kusom ktory bude pristupny plastovymi dvierkami.

Odpadné potrubie bude kotevné k stene objimkami vo vzdialenosti max. 2 m.

Prevedenie vnutornej kanalizacie bude v sulade s platnymi STN.

VonkajSia kanalizacia:
Je existujuca a napojenie u¢ebne sa prevedie vsadenim odboc¢ky do existujdceho potrubia.

Zariad’ovacie predmety: st navrhnuté typové a budi opatrené prislusnymi vytokovymi
armatdrami.

Skasky ZT1:Po ukon¢eni montéZe sa pred napojenim na verejny vodovod musi vnatorny
vodovod prehliadnut’ a tlakovo odskusat’ /STN 73 6660/

Prehliadka-na prehliadku sa pripravia potrubia a armatury bez izolécii.

-zistuje sa ¢i je realizovany podl'a PD

-v stlade s STN

-v stlade s hygienickymi predpismi a podmienkami pri povolovani stavby.

Tlakové skusky- pred tlakovou skiskou sa prevedie preplach celého systému.

Skuska sa prevedie naraz a prevadza sa bez tepelnej izolacie potrubia ,bez armatur ,PO
ventilov. SkiSa sa zdravotne neSkodnou vodou 1,5 nasobkom prevadzkového pretlaku,
najmenej vSak 1,0 MPa.

Ak sa zisti vacSi pokles skiSobného pretlaku, treba chybu odstranit’ a skasku opakovat’.
Konecna tlakova skuska prebieha po zaizolovani potrubia a po montazi prislusenstva,
zariad’ovacich predmetov a pod. Skuska prebieha pri prevadzkovom pretlaku, ktory moze byt
najmenej 0,7 MPa.

Skusky vnatornej kanalizacie

-technicka prehliadka

-skuSka vodotesnosti zvodového potrubia

-skiska plynotesnosti odpadového ,pripojovacieho a vetracieho potrubia.

Z technickej prehliadky a skisky vodotesnosti vnutornej kanalizacie sa urobi zaznam /STN 73
6760/.

Bezpecnost’ prace a ochrana zdravia pri praci:

dolezitym cinitel'om pri v3etkych pracach spojenych s vykopom ryh, stavebnych jam,
ukladanim a montéZou rur ,zasypom ryh je bezpecnost’ prace.

Je potrebné aby vSetci zodpovedni pracovnici priamo zU¢astneni na stavbe dosledne
dodrziavali vSetky predpisy o bezpecnosti prace a nepodporovali snahu zjednoduSovat’
niektoré pracovné ukony, ak by sa tym ohrozilo zdravie inych os6b a zdravie ich samych.
Poznanie predpisov BOZ je sucastou kvalifikovanych predpokladov kazdého pracovnika.
Z&kladné povinnosti a stvisiace predpisy:

Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujice bezpe¢nost’ préace. Je potrebné
reSpektovat’ hlavne tieto predpisy:

Zakonnik prace



Vyhlasku ¢.124/2006 Zb.- o bezpec¢nosti prace a ochrane zdravia pri praci

Zavézné opatrenia hl. hygienika SR ¢.7/1978 —hygienické poziadavky na pracovné prostredie.
Je potrebné dodrziavat’ vSetky normy , ktoré stvisia s bezpe¢nost'ou préace a ochrannou
zdravia pri praci pri vystavbe a prevadzke objektov.

Ostatné podrobnosti su zrejmeé z vykresovej ¢asti. Kanalizaciu a vodovod je nutné previest
podla platnych noriem a predpisov za dodrZania vSetkych nariadeni o bezpe¢nosti pri praci
a to:

STN EN 1717 /75 5205/ Ochrana pitnej vody pred znecistenim vo vnatornom vodovode...

STN EN 806-1 /75 5405/ Technické podmienky na zhotovovanie vodovod. potrubi...

STN 13 0010 Potrubia a armatdry. Menovité tlaky a pracovné pretlaky.

STN 73 0873 Poziarna bezpec¢nost’ stavieb.

STN 73 6660 Vnutorné vodovody.

STN EN 12056-1 az 5 /73 6762/ Gravitacné kanaliza¢né systemy vnutri budov

STN 73 6760 Vnutorna kanalizécia.

STN 92 0400 Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov.

STN 06 0830 Zabezpecovacie zariadenia pre UK a ohrev TUV.

Zé&kon 364/2004 Z.z. o vodach

Vyhl. MZP SR 397/2003 ... podrobnosti o merani dodanej vody a vypustani odpadovych
vod.

NV SR 269/2010 Z.z. .. poZiadavky na kvalitu a limitné hodnoty znecistenia OV.

V Senici 1/2019 Vypracoval : Slezak Pavol.



