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SPRIEVODNA SPRAVA

1 Identifika€né udaje objektu

1.1 Stavba

Nazov stavby:

Cast stavby:

Okres, kraj:
Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stuperi dokumentacie:

1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika:

Nadriadeni organ:

1.3 Projektant

Nazov a adresa, ICO:

Spracovatelsky utvar:

Zodpovedny projektant:

Vypracoval:

Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 11/513
v Hlohovci, ev.¢. mosta 513-006

SO 201-00 Rekonstrukcia mosta ev.€.513-006
Hlohovec, Trnavsky samospravny kraj
Hlohovec

Rekonstrukcia

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Sprava a udrzba ciest Trnavského samospravneho kraja
Bulharska 39, 918 53 Trnava

Trnavsky samospravny kraj

Starohajska 10, 917 01 Trnava

Valbek s.r.o.

Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava
ICO: 36 612 642

info@valbek.sk

Valbek s.r.o., stredisko KoSice
Rozvojova 2, 040 11 KoSice

Ing. Rastislav Pisarcik

Ing. Anton Bajzecer

1.4 UvazZovany spravca objektu

UvaZovany spravca objektu:

2 Technicka cast’

Sprava a udrzba ciest Trnavského samospravneho kraja
Bulharska 39, 918 53 Trnava

2.1 Charakteristika uzemia stavby
Zhodnotenie polohy staveniska

A- Sprievodna sprava
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Opravovany most sa nachadza na ceste 11/513-006 v intravilane mesta Hlohovec a premostuje
rieku Vah. Na komunikacii v smere stani¢enia od Trnavy do Hlohovca sa cca 200 m pred
mostom po lavej strane nachadza odbocka na miestnu komunikaciu k nakupnej zéne, cca
250 m za mostom sa nachadza svetelne neriadena Stvorramenna okruzna krizovatka.

Pristup k favobreznej opore a lavobreznému pilieru letmo beténovanej Casti mosta je mozné z
ulice Nabrezie Andreja Hlinku. Pravobrezny pilier letmo betdnovanej Casti mosta, piliere a opora
prefabrikovanej ¢asti mosta je pristupna cez miestnu komunikaciu a polnu cestu cez hradzu.
Nakolko tato pristupova cesta vedie pod most, je Sirkovo aj vySkovo obmedzena, stavenisko sa
odporuéa postavit prvotne na moste.

Stavba zasahuje do objektu mosta a do prilahlych usekov miestnych komunikacii.

Stavba zasiahne do vedenia cudzich sieti v sprave prislusnych organizacii vedenych na moste.
Udaje o prieskumoch

Podklady boli ziskané v ramci geodetického zamerania a diagnostického prieskumu,
predchadzajucemu vypracovaniu projektovej dokumentacie. Pri prieskume sa potvrdil zly
stavebno-technicky stav nosnej konStrukcie letmo beténovanej €asti mosta v mieste kyvnej
stojky uprostred hlavného pola (nefunkény staticky kib), azly stavebno-technicky stav
mostného zvrSku (kordzia zabradlia, prefabrikovanych rims, nespravne realizované odvodnenie
vozovky). Pri prieskume bol dalej zisteny zly stavebno-technicky stav uloznych prahov
medzilahlych pilierov prefabrikovanej ¢asti mosta. Silna korézia betonarskej vystuze z dévodu
nedostato¢nej krycej hrubky beténu a silnému zatekaniu v miestach mostnych zaverov.
Pravdepodobné zatekanie cez kotvy predpinacich kablov prefabrikovanych nosnikov z dévodu
po8kodenej izolacie mostného zvrdku je viditelné v miestach vedenia predpinacej vystuze v
stenach nosnikov.

Prehlad mapovych a geodetickych podkladov

Pre spracovanie projektu boli pouzité tieto mapové podklady :

- beZné mapové podklady,

- ,Geodeticka dokumentacia meralskych prac stavby “

Priprava uzemia pre stavbu

Pred zaciatkom prac je potrebné so spravcami sieti vytyCit’ jednotlivé siete. Stavba nevyzaduje
demolaciu cudzich objektov. Porasty nachadzajuce sa v tesnej blizkosti mosta a pod mostom
budl odstranené klasickym spdsobom, krovie a menSie porasty v pripade potreby budu
vytrhané aj s korefimi. V ramci pripravy stavby bude odstranenych aj 23 stromov. Odpad
vzniknuty z likvidacie porastov bude odvezeny na skladku. V ramci stavby nie je potrebné
vytvarat nové ochranné pasma. V ramci pripravy Uzemia sa na vSetkych prilahlych
komunikaciach osadia dopravné znacky usmerfujuce dopravu pocas jednotlivych etap
rekon$trukcie ( Dopravné znacenie rieSi samostatny projekt dopravného znacenia ). Pocas
rekonstrukcie mosta sa uzatvori most pre motorizovanu dopravu a pre peSiu dopravu.
Zariadenie staveniska sa vytvori na moste a na prilahlych usekoch komunikacie.

Zoznam dotknutych obci a katastralnych uzemi

Stavba sa nachadza v intravilane, v katastralnom Uzemi mesta Hlohovec.

Pri vystavbe je potrebné reSpektovat nasledovné ochranné pasma:

cesty podla vyhlasky €. 35/1984 Zb. od osi vozovky

. triedy 50 m
II. triedy 25m
[1l. triedy 20m
miestne komunikacie 15 m

A- Sprievodna sprava
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zeleznica podla zakona &. 164/1996 Zb. od osi krajnej kolaje 60 m
les podfla zakona €. 326/2005 Z. z. od hranice lesného pozemku 50 m

elektrické vedenie vzdusné podla zakona 70/1998 Z.z.

pri napati od 1 kV do 35 kV (vratane) 10m
pri napati od 35 kV do 110 kV (vratane) 15 m
pri napati od 110 kV do 220 kV (vratane) 20m
pri napati od 220 kV do 400 kV (vratane) 25m
pri napati nad 400 kV 35m
zaveseného kablového vedenia s napatim od 1 kV do 110 kV 2m
elektrické vedenie podzemné podla zakona 70/1998 Z.z.
pri napati do 110 kV (vratane) 1m
pri napati nad 110 kV 3m
transformovne z vysokého elektrického napatia na nizke napatie 10m
slaboprudové kable od osi kabla podfa zakona 610/2003 Z.z. 1m

vodovodné a kanalizaéné potrubie podla zakona 442/2002 Z.z.

vzdialenost’ od vonkajSieho pédorysného okraja potrubia
do DN 500 mm 1,5m
nad DN 500 mm 2,5m

plynovody a ich pripojky podla zakona 70/1998 Z.z.
vzdialenost od osi plynovodu alebo od pddorysu iného plynarenského zariadenia

s menovitou svetlostou do 200 mm 4m
s menovitou svetlostou do 500 mm 8m
s menovitou svetlostou do 700 mm 12m
s menovitou svetlostou nad 700 mm 50m
nizkotlakové a stredotlakové plynovody v zastavanom uzemi obce 1m

Bezpecnostné pasmo je priestor vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu
alebo od pédorysu plynarenského zariadenia meranou kolmo na tuto os alebo na podorys

stredotlakovy plynovod vo volnom priestranstve a v nezastavanom tzemi 10 m

vysokotlakovy plynovod menovitou svetlostou do 350 mm 20m
vysokotlakovy plynovod menovitou svetlostou nad 350 mm 50 m
prevadzkovy vysoky tlak nad 4MPa menovitou svetlostou do 150 mm 50 m
prevadzkovy vysoky tlak nad 4MPa menovitou svetlostou do 300 mm 100 m
prevadzkovy vysoky tlak nad 4MPa menovitou svetlostou do 500 mm 150 m
prevadzkovy vysoky tlak nad 4MPa menovitou svetlostou nad 500 mm 200 m
plniarne a staciarne propanu a propan-butanu 50 m

Chranené casti Uzemia

V rekon&truovanom useku sa nenachadzaju.

Kultirne pamiatky

V zaujmovom Uzemi sa nenachadza Ziadna kulturna pamiatka, ktora by bola vystavbou
Ci prevadzkou stavby ovplyvnena.

A- Sprievodna sprava
—— Valbek s.r.o. B stredisko KoSice B 4



REKONSTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VAH NA CESTE I1/513 V HLOHOVCI, N
EV.C. MOSTA 513-006 Valbek

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

2.2 Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické
riesSenie
Zdbévodnenie urbanistického a architektonického rieSenia

Zakladné urbanistické a architektonické rieSenie stavby sa meni z hladiska Sirkového
usporiadania. Chodniky na moste budu rozsirené o 1,65 (zo Sirky 1,25 m na Sirku 2,90 m).
Nové zabradlie vysky 130 cm bude umozniovat vedla peSej dopravy aj cyklisticki dopravu.
Architektonicky sa zlepsi vzhlad mostného objektu.

Zdoévodnenie stavebno-technického rieSenia

Navrhnutym technickym rieSenim rekonstrukcie sa odstrania zistené poruchy. Odstranuju sa
poskodené kyvné stojky nosnej konstrukcie letmo betdnovanej Gasti mosta v mieste kibu
hlavného pola, ktoré maju z dopravno-technického ddévodu nepriaznivy vplyv na Zivotnost
mosta. Zmonolitnenim a naslednym predopnutim hlavného pola volne vedenymi kablami vo
vnutri komorového prierezu sa vytvori novy staticky systém nosnej konstrukcie, ktory priaznivo
ovplyviiuje zivotnost’ mosta. Kompletnou vymenou mostného zvrSku sa odstrani skorodované
zabradlie, poSkodena monoliticka rimsa, vozovka, odrazné pruhy, odvodniovade a vyrovnavaci
beton. Nové stavebno-technické rieSenie zachova pdvodnu Sirku vozovky, pri ¢om nové
chodniky Sirky 2,90 m a zabradlie vySky 1,3 m zvySuju bezpeénost chodcov a cyklistov. Nova
izolacia a odvodnenie mostného zvrSku odstrani pri€inu zatekania nosnej konstrukcie.
Dodato¢na injektaz nezainjektovanych kablovych kanalikov  predpinacej vystuze
prefabrikovanych nosnikov zastavi koréziu predpinacich drétov. Reprofilaciou a ochrannym
naterom beténu uloznych prahov medzifahlych pilierov prefabrikovanej ¢asti mosta sa zabrani
dalSiemu korodovaniu hlavnej vystuze.

Poziadavky na dopravu a pristup

Mostny objekt sa nachadza na prevadzkovanej komunikacii, €0 umoZzni dopravny pristup na
nosnu konsStrukciu. Pristup k spodnej strane nosnej konstrukcie a k spodnej stavbe je mozny
ploSinami, resp. leSenim, pripadne cez miestnu komunikaciu — pofnu cestu, ktora vedie pod
mostom na pravobreznej strane Vahu.

Upravy zemnych ploch

Oprava mosta nevyzaduje trvalé upravy zemnych pléch. Priestor stavby musi byt po
skon&eni opravy mosta vycisteny a upraveny do pévodného stavu.

Starostlivost o Zivotné prostredie

V posudzovanej lokalite ani v jej najblizSom okoli sa nenachadzaju Ziadne prvky uzemného
systému ekologickej stability. Do rieSeného Uzemia nezasahuju Ziadne chranené Gzemia, resp.,
ochranné pasma. V zmysle zadkona ¢ 543/2002 Z.z o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov tu plati I. stupen ochrany.

Chranené druhy rastlin sa v zaujmovom uUzemi nenachadzaju. V mieste stavby sa nenachadza
ziadny chraneny strom. V suvislosti s vystavbou bude vyrabanych 23 stromov v bezprostrednej
blizkosti mosta a pod mostom.

A- Sprievodna sprava
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Na stavbe hrozi nebezpelenstvo znecistenia rieky Vah. Je potrebné vykonat vSetky dostupné
opatrenia tak, aby poCas vlastnej realizacie vSetkych navrhovanych prac, nedoSlo k ohrozeniu
kvality povrchovych ako aj podzemnych véd. Z dévodu ochrany podzemnych a povrchovych
vod pred znedistenim je preto potrebné oboznamit' vSetkych pracovnikov stavby s povinnostou
dodrziavat platné predpisy na ochranu véd :

— zakon NR SR ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov,

— zakon NR SR ¢&. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodriami,

— nariadenie vlady SR ¢&. 296/2005 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na kvalitu a
kvalitativne ciele povrchovych véd a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadovych vod
a osobitnych vod.

Dodavatel je v zmysle Cestného zakona €. 193/97 povinny pocas vystavby udrziavat’ Cistotu na
verejnych komunikaciach vyuzivanych stavebnou cCinnostou, v pripade znecistenia alebo
poSkodenia musi komunikaciu bezodkladne odistit, alebo opravit. Realizaciou stavby nesmie
byt znedlistovana a poSkodzovana miestna komunikacia.

Za odpady vzniknuté v priebehu stavby bude zodpovedat dodavatel stavby, ktory bude plnit
v8etky povinnosti ako pbévodca odpadov. V zmluvach s jednotlivymi poddodavatelmi budu
stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavenisku.

Na stavenisku budu umiestnené velkoobjemové kontajnery na zhromazdovanie odpadov.
Zneskodnenie odpadov vznikajucich pri prevadzke zmluvne zabezpedéi jeho prevadzkovatel.

Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni

Pri praci je potrebné dodrziavat vSetky predpisy pre pracu na stavbach a hlavne pre pracu vo
vySkach. Osoby pohybujiuce sa po vozovke poCas prac musia mat na sebe fluoreskujuci
ochranny odev oranzovej farby v zmysle ustanovenia § 4 vyhlasky MV SR ¢&. 225/2004. Pri praci
s vysokotlakovym vodnym [uom na moste je potrebné pracovny priestor uzavriet doCasnou
zvislou ochrannou stenou vysky min. 2 m, zachytavajucou odlietajuce ulomky a kamene. Po¢as
realizacie stavby je potrebné z hladiska bezpecnosti prace zamerat pozornost’ najma na :

- zabranenie vjazdu vozidiel a vstupu nepovolanych oséb na pracovisko stavby,

— ochranu osbb, techniky pri praci s vysokotlakovym vodnym Iu¢om,

— ochranu oséb pri praci vo vyskach

Osobitni pozornost treba venovat realizacii buracich prac a odstranovaniu Casti nosnej
konstrukcie. Technoldgiu odstranenia NK a bezpelnost prace pri odstraneni €asti NK treba
predlozit na schvalenie objednavatelovi stavby.

Zakladna koncepcia poziarnej ochrany

Stavba nema charakter poziarneho rizika, pretoze navrhované materialy su poziarne odolné.
Stavba sa nachadza na volnom priestranstve. PoCas stavby je zakézané likvidovat odpad
spalovanim.

Protikorézna ochrana

Antikorézne opatrenia budu pozostavat z primarnej ochrany podfa STN ISO 9690 a STN EN
206 a sekundarnej ochrany podla ¢l. 2.2 a 2.3 Smernice €. D2-2450/1992 bez napojenia
vystuze. Pri stavbe je potrebné dodrzat zabezpeéenie krycej vrstvy betonarskej vystuze podfa
PD. Ochrana odkrytych pléch zelezobetonovej Casti nosnej konstrukcie a spodnej stavby sa
obnovi reprofilaciou poskodenych ¢&asti betdnovych prvkov, ochrannym a farebne
zjednocujucim naterom povrchu beténu a realizaciou detailov zvrSku (pruzné zalievky).

A- Sprievodna sprava
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2.3 Hlavné stavebné prace

2.3.1 Zemné prace

Pre pripravu, zhotovovanie, kontrolu a preberanie zemnych prac pozemnych komunikacii,
chodnikov a inych spevnenych pléch platia Technicko-kvalitativne podmienky MDaV SR, Cast
2: Zemné prace s uginnostou od 01.01.2011. U&elom tychto TKP je spresnenie poZiadaviek
stanovenych v STN 73 6133.

Vzhladom na rozsah stavby sa zabezpecenie vSetkych materialov predpoklada z prifahlych
zdrojov bez potreby otvarania novych zemnikov €i deponii.
Zasypy a obsypy objektov, prechodova oblast mostov
Pre zasyp stavebnych jam mimo prechodovu oblast’ mosta sa pouzije ,zemina vhodna do
nasypov“ podla STN 73 6133.
Hutnenie do urovne okolitého existujuceho terénu bude po vrstvach maximalnej hrabky 0,30
m a spésobom, ktory je zavisly od druhu pouzitej zeminy:

hrubozrnné zeminy: Strkovité ID=0,75
piescité ID =0,80
jemnozrnné zeminy: D =95%

2.3.2 Vozovky
Konstrukcia vozovky na moste:

Asfalt. koberec mastixovy modif. polymérom SMA 11 O; PMB; | 40 mm
Spojovaci postrek emulzny modif., PS; CBP; 0,5 kg/m?

Asfaltovy betén modif. polymérom AC 11 obrus PMB; | 45 mm
Spojovaci postrek emulzny modif. PS; CBP; 0,5 kg/m?

Izolacia z asfaltovych pasov NAIP 5 mm
ZapecCatujuca vrstva

Celkova hrubka vozovky 90 mm

Obnovenie celej konstrukcie v prechodovej oblasti:

- asfaltovy koberec mastixovy SMA 11; PMB 45/80-75; | 40 mm
- emulzny spojovaci postrek 0,5 kg/m2 PS, CBP

- asfaltovy betén pre loznu vrstvu AC L 16; PMB 45/80-75; | 60 mm
- emulzny spojovaci postrek 0,5 kg/m2 PS, CBP

- asfaltovy betén pre podkladovu vrstvu AC 16P; 35/50; | 80 mm
- infiltraény postrek 1,0 kg/m? Pl; B

- nestmelena vrstva z mechanicky spev. kam. UM MSK; 31,5 Gs 200 mm
-nestmelena vrstva zo Strkodrviny UM 8D, 31,5 Gc min. 250 mm

A- Sprievodna sprava
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Celkova hrubka vozovky min. 630 mm

Konstrukcia vozovky v mieste existujucej komunikacie:

Asfalt. koberec mastixovy strednozrnny modif. SMA 11 O; PMB; | 50mm STNEN 13 108-5
Spojovaci postrek emulzny modif., PS; 0,5 kg/m? STN 73 6129; 2009
Asfaltovy betén hrubozrnny modif. AC 16 L; PMB; | 70mm STN EN 13 108-1
Spojovaci postrek emulzny modif. PSE; 0,5 kg/m? STN 73 6129; 2009
Celkova hrubka vozovky 120 mm

Pozadované Edef,2 na kon&truk&énej plani je min. 90 MPa.
Pozadované Edef,2 na SD je min. 120 MPa.
Pomer Edef,2 / Edef,1 <2,5.

Predpokladom dlhodobej zivotnosti navrhnutej vozovky je, ze vSetky pouzité stavebné
materidly spifiaju poZiadavky prislusnych noriem a technicko-kvalitativnych pozZiadaviek
investora na ich fyzikalne parametre a technolégiu spracovania.

2.3.3 Mostné objekty
V ramci stavby sa uvazuje s rekonstrukciou mostného objektu ev. €. mosta 513-006

3 Podzemna voda

Podzemna voda sa nachadza pod urovrou terénu a nezasahuje do urovne stavebnych prac.

4 Odvodnenie

Zakladny princip odvodnenia komunikacie na moste sa nemeni. Voda bude odvadzana sklonmi
komunikacie a novymi odvodfiovacimi otvormi.

5 Zasobovanie vodou, teplom, plynom a palivom

Technologicka voda a voda pre ucely pouzitia vysokotlakového vodného Iu¢a sa bude dovazat
cisternami. Zasobovanie plynom sa zabezpe€i v prenosnych tlakovych flasiach. Zasobovanie
palivom sa zabezpec€i v malolitraznych nadobach.

6 Elektricka energia

Predpokladany odber je cca 20 kW. Vzhlfadom k tomu, Ze stavba sa nachadza v intravilane
mesta, uvazuje sa s odberom el. energie z verejnej el. siete pomocou docasného
staveniskového rozvadzaca. Elektrické zariadenia na stavbe budu napojené na staveniskovy
rozvadzac doCasnymi pripojkami.

A- Sprievodna sprava
—— Valbek s.r.o. B stredisko KoSice B 8
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7 Osvetlenie

Trvalé osvetlenie na moste nie je navrhnuté. Z hladiska osvetlenia budu doasne vyuzivané
povodné stoZiare verejného osvetlenia na pravej strane mosta az do ¢asu nutnej demontaze.

Pri oprave mosta musia byt osvetlené zabrany vstupu na odstavenu ¢ast komunikacie.

8 Slaboprudové rozvody

Na stavbe nie su uvazované slaboprudové systémy.

9 Bilancia Materialov

Bilancia zabudovanych stavebnych materialov

Material M.J. MnoZstvo
Betdn ton 3090
Vystuz betonarska ton 112
Vystuz predpinacia ton 48
Oceloveé prvky ton 348
Reprofilaéné hmoty ton 127
Asfaltové hmoty ton 640

Bilancia humusu

Pri oprave mosta sa neuvaZzuje s realizaciou prac na odhumusovanie terénu.

Bilancia vyburaného materialu

Mnozstvo Sposob
Kéd Material Kategoria . nakladania
v tonach
s odpadom
17 01 01 |Betdn 0] 1440 1,4
Bitimenové zmesi iné ako
170402 uvedené v 17 03 01 © 75 1.4
17 04 05 | Odpad zo zeleza a ocele @] 44 1
ZmieSané odpady zo stavieb
17 09 042 | a demolacii iné ako uvedené v 0] 5 4
170901,170902a17 09 03

Spdsob nakladania s odpadmi:

1- zmluvné zneSkodnenie s moznostou materialového zhodnotenia
2- zmluvné zneskodnenie s moznostou energetického zhodnotenia / palivové drevo /
3- zmluvné zneSkodnenie v zariadeni na zneSkodrovanie nebezpeénych odpadov

A- Sprievodna sprava
—— Valbek s.r.o. B stredisko KoSice B
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4- zmluvné znedkodnenie — odvoz na riadenu skladku
Na stavenisku je zakazané likvidovat odpad spafovanim. Likvidacia odpadu stavby sa vykona
odvozom na skladku priemyselného odpadu v Hlohovci. Vyfrézovany asfaltovy odpad sa

pouzije na recyklaciu. Najneskér pri kolaudacii stavby je potrebné dolozit doklady o ulozeni
odpadu na skladke.

10 RieSenie objektov
10.1 Mostné objekty

10.1.1 201-00 Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 11/513
v Hlohovci ev. ¢. 513-006

Identifikacné udaje

Miesto stavby: Trnavsky samospravny kraj
okres Hlohovec
Katastralne uzemie: Hlohovec
Druh stavby: rekonstrukcia
Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav PisarCik
Viypracoval: Ing. Anton Bajzecer
Bod krizenia: ricka Vah, km cesty 0,249 150 (prac. stani¢.)uhol krizenia 1009

asf. cesta, km cesty 0,323 539, uhol krizenia 91,82g (82,63°)

Ugel a funkcia éasti stavby

Ugelom mosta je previest cestni komunikéciu 11/513 nad riekou Vah, inundaénym uUzemim
a miestnou komunikaciou v intravilane mesta Hlohovec. Most sa nachadza v katastradlnom Uzemi
mesta Hlohovec. Jedna sa o rekonstrukciu existujuceho mosta. Navrh rekonstrukcie mostného
objektu bol spracovany v sulade so sutaznymi podkladmi investora (stavebnika) ktory je zaroven
spravcom mostného objektu.

Popis existujuceho technického rieSenia

Existujuci mostny objekt bol postaveny vroku 1964. Mostny objekt sa sklada z trojpolovej
ramovej konstrukcie a Styroch inundacnych poli. Rozpéatia jednotlivych poli su 4x36,45m + 56,00m +
80,00m + 56,00m. Most sa sklada z Siestich dilatacnych celkov. Prvy az Stvrty dilatacny celok tvoria
prosté polia z prefabrikovanych nosnikov v inundaénej Casti mosta. Piaty dilataény celok tvori piate
pole a polovica Siesteho pola. Siesty dilataény celok tvori siedme pole a polovica $iesteho pola.
Celkova dizka nosnej konstrukcie mosta je 342,880m. Sirka nosnej konstrukcie mosta je 11,80m,
a Sirka mosta je 12,00m

Ramové éast’

Nosnu konstrukciu ramovej Casti mosta tvori tramova konStrukcia s dvojkomorovym prieCnym
rezom postavena z predpétého beténu letmou betonazou. V strede hlavného pola je umiestneny kib
— ocelova kyvna stienka kibovite spojena v hornej éasti s jednou a v dolnej &asti s druhou konzolou
hlavného pola. Posuvny kib zachytava uginky oboch konzol stredného pola iba vo zvislom smere
(zabezpecuje spojitost’ zvislych deformacii).

Inundacéné polia

A- Sprievodna sprava

—— Valbek s.r.o. B stredisko KoSice B 10 I
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Cast mosta nad inundaénym UGzemim sa sklada zo 4 poli, zktorych kazdé je dlhé 37,50m
a vytvorené z prefabrikovanych predpatych nosnikov prierezu T. Kazdé z tychto poli sa v prieCinom
reze sklada z 5 nosnikov, ktoré su ulozené na osovu vzdialenost 2,40m od seba.

Popis technického rieSenia po rekonstrukcii

V ramci rekonstrukcie mosta budu odstranené vsetky Casti mostného zvrSku. Odstranené
budu monolitické chodnikové rimsy, vozovka vratane izolacie. Odstranena bude jestvujuca
vyrovnavacia — spadova vrstva beténu az po horny povrch nosnej konstrukcie. Odstranené budu
vSetky mostné zavery. Na celom moste budu odstranené a spatne osadené nové odvodriovace
spolu s odvodfiovacim potrubim. Navrhuje sa odstranenie stredového kibu v ramovej konstrukcii
a zmonolitnenie konstrukcie. Navrhuje sa odburanie jestvujucich a realizacia novych zavernych
stienok a Casti kridel. Vybudovanie novych prechodovych oblasti mosta s novymi prechodovymi
doskami, sanacia nosnej konstrukcie, realizacia spadového betdnu. Osadia sa povrchové
a podpovrchové mostné zavery, realizuje sa nova izolacia mostovky a vozovkove vrstvy.

Nosna konstrukcia v ramovej Casti mosta bude zosilnena externym predpatim vedenym po
celej dizke komory. Kable budu kotvené v zosilnenych koncovych prie¢nikoch. V krajnych poliach
budu kable vedené v komore mosta. V strednom poli kable vychadzaju z dvojkomorového nosnika
asu vychylované prostrednictvom ocelovych deviatorov umiestnenych v strede rozpatia pod
nosnhou konstrukciou.

Nosna konstrukcia z prefabrikatov bude zosilnena externym predpatim vedenym v spodnej
Casti nosnikov. Kable budu kotvené v novych ocelovych kotevnych prvkoch zhotovenych na oboch
koncoch kazdého pola z nosnikov.

Zakladanie pilierov 2 az 5 bude zosilnené vytvorenim zakladovej patky rozmerov 3x3m pod
kazdou stojkou piliera. Patka bude spriahnuta s existujucou pilétou. V rohoch zakladovej patky budu
zhotovené mikropiloty (4 ks pod kazdou patkou).

V miestach vyburanych monolitickych rims sa zhotovia nové monolitické rimsy spolu s rozSirenim
rims ktoré bude z ocelovej konstrukcie.
Priestorové usporiadanie mosta

Po moste je prevadzana komunikacia Il. triedy €. 513 bez uréenia kategérie s volnou Sirkou
medzi zvySenymi obrubami 9,00m. Komunikacia na moste je smerovo v priamej. Niveleta
komunikacie je v novom stave navrhnuta tak, aby ¢o najviac kopirovala pévodnu niveletu. Niveleta
na moste je navrhnuta vo vySkovom obluku (vrcholovom aj udolnicovom) v kombinacii s priamymi
Usekmi s premennym pozdiznym sklonom. Prieény sklon na moste je strechovity 2,0%.

Dopravny priestor na moste je ohrani¢eny zvySenou obrubou chodnikovych monolitickych
rims. Sirka dopravného priestoru medzi obrubami je 9,00m. Celkova Sirka chodnikovych rims je
2,9m vlavo aj vpravo, ztoho je 1,4m je zelezobeténova monoliticka rimsa a 1,50m je ocelova
konstrukcia. Celkova Sirka mostného objektu vratane rims je 14,8 m.

10.2 Suvisiace objekty

10.2.1SO 680-00 Prelozka verejného osvetlenia

V rdmci rekon$trukcie mosta budu stoZiare a vedenia elektrickych rozvodov verejného osvetlenia
demontované a nahradené novymi. Nové osvetlovacie stoziare s vyloznikom budu osadené po
oboch stranach mosta. Elektrické rozvody k stoZiarom budu vedené v plastovych chrani¢kach
osadenych v monolitickej Zelezobetdnovej Casti rims na oboch stranach mostného objektu.

A- Sprievodna sprava
—— Valbek s.r.o. B stredisko KoSice B 11
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10.2.2S0 670-00 Prelozka OZ kabla

Prekladka kabla pozostava iba z demontaZze — jestvujuci 100 — parovy oznamovaci kabel €.5
Telekomu je nefunkény, nepouziva sa. Kabel sa odstrihne v bodoch naznaCenych vo vykresovej
dokumentacii a zdemontuje sa z mostného telesa. Na jeho miesto sa osadi 2x chranicka HDPE40.
Konce odstrihnutého kabla ako aj chraniCky sa zaizoluju proti vnikaniu vihkosti.

V KoSiciach, 03/2020 Ing. Anton Bajzecer

A- Sprievodna sprava
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