EUROPSKA UNIA MINISTERSTVO
EUROPSKY FOND E INVESTICII, REGIONALNEHO ROZVO|A e
REGIONALNEHO ROZVOIA A INFORMATIZACIE Integrovany regionalny
SLDVENSKEI REPUBLIKY operaény program

Nazov projektu: "Modernizacia cesty 11/573 Soporfia vratane mosta cez potok Jardie, ev. &. M2255,

573-001"
Miesto realizacie projektu: Projekt sa bude realizovat v k.u. Soporfia v okrese Galanta.
Operacny program: Integrovany regionalny operaény program
Spolufinancovany fondom: Europsky fond regionalneho rozvoja (EFRR)
Koéd vyzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76
Prioritna os: 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch
Investi¢éna priorita: 1.1 — Posilnenie regionalnej mobility prepojenim sekundarnych a terciarnych
uzlov s infrastruktirou TEN-T vratane multimodalnych uzlov
Specificky ciel: 1.1 - ZlepSenie dostupnosti k infrastrukture TEN-T a cestam |I. triedy s
dérazom na rozvoj multimodalneho dopravného systému
Trvanie projektu: 05/2017 — 12/2023 (aktivity projektu — vypracovanie PD, odborny autorsky
dohfad, stavebny dozor, stavebné prace a podporné aktivity)
Rozpocet projektu: celkova vyska opravnenych vydavkov: 1937 726,96 €
z toho spolufinancovanie z EFRR: 1 647 067,93 € (85%)
spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu: 193 772,67 € (10%)
spolufinancovanie z vlastnych zdrojov TTSK: 96 886,36 € (5%)

Opis projektu:

Hlavhym cielom projektu je zlepSenie stavebno-technického stavu cesty 11/573 v k. u. Soporna od
konca obce Soporiia po most Jardie v celkovej dizke 0,910 km a mosta cez potok Jargie v celkovej dizke
37,94 m. Komunikacia je navrhnuta v kategoérii C7,5/70. Rekonstrukciou a modernizaciou tychto
objektov vytvorime bezpecnu a modernu cestu s mostom. Zaroven projekt prispeje k zniZeniu poctu
dopravnych nehdd, k zvy3eniu ochrany zranitefnych d&astnikov cestnej premavky a k zlepSeniu
Zivotnych podmienok v okoli mosta. Zlepsi sa kvalita a zjazdnost' cesty Il. triedy a skvalitni sa
protiSmykova odolnost asfaltov a inStaluji sa moderné prvky pasivnej bezpecnosti. Realizacia projektu
vyrazne prispeje k znizeniu nakladov na beznu udrzbu cesty. Okrem toho projekt prispieva k zlepSeniu
podmienok a dostupnosti k infrastruktire TEN-T a k cestam |[. triedy, s dérazom na rozvoj
multimodalneho systému dopravy a posilnenie regionalnej mobility.

Aktivity projektu su planované v sulade s intervencénou stratégiou IROP pre Specificky ciel 1.1 -
ZlepSenie dostupnosti k infrastruktiure TEN-T a cestam |. triedy s dérazom na rozvoj multimodalneho
dopravného systému

Hlavné aktivity:

Projekt sa realizuje v ramci 2 typov opravnenych aktivit:

D) priprava projektovej dokumentacie, vypracovanie Stadii uskutoénitelnosti a vykonanie
bezpecnostného auditu alebo inSpekcie — v ramci tohto typu aktivity realizujeme hlavnu aktivitu €.
1 Vypracovanie projektovej dokumentacie a bezpe€¢nostného auditu alebo inSpekcie

B) rekonstrukcia a modernizacia ciest Il. alll. triedy — vramci tohto typu aktivity realizujeme 2
hlavné aktivity projektu &. 2 Rekonstrukcia a modernizacia cesty Soporiia a hlavna aktivitu é. 3
Rekonstrukcia a modernizacia mosta Jarcie

Okrem toho budeme realizovat aj podporné aktivity slvisiace s pripravou, riadenim, monitorovanim
projektu a zabezpecenim verejného obstaravania. Taktiez zabezpecime potrebné Ukony suvisiace
s informovanim a komunikaciou.

Tento projekt je spolufinancovany z Europskeho fondu regionalneho rozvoja formou poskytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku z Integrovaného regionalneho opera¢ného programu na roky 2014 - 2020.



Realizacia projektu bude prebiehat’ na cestnom telese, ktore je v zmysle delimitacného protokolu
vo vlastnictve Trnavského samospravneho kraja v useku 3,9 — 4,85 km v k.u. Soporia.

1. Hlavna aktivita ,,Vypracovanie projektovej dokumentacie a bezpeénostného auditu alebo
inSpekcie“

Projektova dokumentacia na cestu bola vypracovana v roku 2021 a na most este v roku 2017 a
aktualizovana v 9/2021. Okrem toho sme obstaravali aj vypracovanie bezpecnostného auditu. Zo zaveru
auditu vyplyva, Ze projekt spifa kritéria bezpeénosti a spolahlivosti pozemnych komunikécii podla
Vyhlasky €. 251/2001 Z.z. Projekt nema alternativne rieSenie, vedenie trasy zostava bez zmeny.
Dotknuty usek cesty, km 3,900 — 4,850 sa bude realizovat ako 2 samostatné stavby a to rekonstrukcia
cesty a rekonS$trukcia mosta. Tieto dve investicie musia prebiehat su€asne z toho dévodu, Ze je
potrebné upravit uroven cesty smernom k novému mostnému objektu.

2. Hlavna aktivita ,,Rekonstrukcia a modernizacia cesty Soporia“

Predmetom tejto stavby je uUsek od konca obce Soporfia 3,900 km — 4,810 po zadiatok
rekonstruovaného mosta. V Useku dizky cca 32 m od mosta budu odstranené vsetky stmelené vrstvy
terajSej vozovky a vybudovana nova vozovka. V miestach kde vozovka dosahuje najvacésie deformacie
sa doplnia podkladové vrstvy tak, Zze po okrajoch cesty sa dobuduje komplet nova vozovka v Sirke cca
do 1 m. Zemné prace su charakterizované odkopmi krajnic, ktoré su vySSie ako vozovka a brania tak
odvodneniu vozovky, dalej Upravou svahov a vykopmi pre zriadenie-obnovenie priekop, vykopmi pre
vsakovacie priekopy a priepustmi pod polnymi cestami (tam kde chybaju priepusty). TaZisko zemnych
prac spociva v zabezpe€eni odvodnenia telesa cesty od okraja vozovky aZ po odvedenie zraZzkovych
véd mimo podkladnych vrstiev vozovky. Konstrukcia krajnic bude pozostavat z materialu ziskaného
odfrézovanim asfaltovej vrstvy vozovky a predrvenim materialu, ktory sa polozi na krajnice. Takto
upravené krajnice spevnia okraje cesty a budu mat dlhSiu zivotnost ako travnik. V pripade potreby
umoznia cyklistom, chodcom, ale aj vozidlam vyhnutie sa z jazdnych pruhov vozovky.

Okrem toho sa doplnia a vymenia sa vSetky dopravné znacky. Spevnia sa zaklady stipikov zvislych
znaciek, alebo nové zaklady az pod Uroven premfzania. Pred mostom Jardie sa doplni znacka Z12
merad teploty na moste ako vystraha pred namrazou na moste. Pred vjazdom do obce Soporfia (ZU)
sa doplni mera¢ rychlosti so zobrazovanim okamZzitej rychlosti vozidiel v prichodzom smere. Merace
budi so solarnym napajanim. TaktieZ sa osadia nové smerové stipiky 50 m. Doplni sa znadenie
vodiacich priZkov s akustickym signalom v Sirke 0,25 m. Vyznadenie jazdnych pruhov (pozdiznymi
plnymi a prerusovanymi Ciarami) vytvori dostato¢ne prehladné a jednoduché dopravné znacenie, ktoré
zvySi bezpecnost cestnej premavky v Useku rekonstrukcie a modernizacie cesty 11/573.

Realizacia vystavby cesty bude prebiehat v 3 isekoch maximalnej dizky 350 m a min. dizky 290 m, pre
ktoré je navrhnuté dopravné znacenie. Pocas rekonstrukcie bude doprava obmedzena na jeden jazdny
pruh min Sirky 2,75 m. Riadenie premavky bude prebiehat cestnou svetelnou signalizaciou. PocCas
obmedzenia dopravy sa vykonaju kompletné Upravy ako zemné prace, odfrézovanie vozovky, zriadenie
krajnic, odvodnenie priekop, poloZenie drenaze a vybudovanie vsakovacich Sacht.

3. Hlavna aktivita ,Rekonstrukcia a modernizacia mosta Jarcie“

Pévodny mostny objekt bude zburany a bude vybudovany novy mostny objekt. Uprava mosta zaéne 69
m pred zadiatkom mosta smerom k Soporni a 3 m za koncom mosta smerom na DIht nad Vahom.
Celkova dizka nového mosta bude 37,94 m. Konétrukcia vozovky je navrhnuté pre triedu dopravného
zatazenia | (velmi tazké zatazenie) z asfaltového beténu. Na moste bude namontované zabradlové
zvodilo s vyplfiou a zabradlové zvodidlo bez vyplne. Odvodnenie mosta je zabezpe&ené pozdiznym a
prieénym sklonom vozovky. Rozmiestnenie odvodfiovaéov po dizke mosta je navrhnuté na zaklade
zohladnenia hltnosti odvodriovaga a pozdiZzneho sklonu na moste. Na moste bude obnovené vodorovné
dopravné znacCenie a osadené zvislé dopravné znacenie v podobe meraCov vetra, meracCov teploty a
signalizacie namrazy na moste. Merace budu so solarnym napajanim.

4. Podporné aktivity — riadenie projektu, monitorovanie projektu, realizacia verejného
obstaravania, zabezpedenie informovanosti a komunikacie pocCas realizacie a udrzatelnosti
projektu.

Tento projekt je spolufinancovany z Europskeho fondu regionalneho rozvoja formou poskytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku z Integrovaného regionalneho opera¢ného programu na roky 2014 - 2020.



